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1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla: ,rozbudowy i przebudowy budynku
Miejskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacg w tancucie”.

Zakres opracowania obejmuje instalacje elektryczne zewnetrzne

2. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
- wytyczne Inwestora;
- wytyczne branzy architektonicznej i instalacyjnej;
- warunki przytgczenia do energetycznej sieci rozdzielczej;
- uzgodnienia miedzybranzowe;
- obowigzujgce przepisy i normy.

3. Zasilanie (wg odrebnego projektu)

Projektowany obiekt zasilany bedzie linig kablowg typu 5x(2xN2XH 1x240 mmz) na moc zapotrzebowang réwng 250
kW ze ztacza kablowego ZK znajdujgcego sie na elewacji budynku.

Projektowany kabel N2XH prowadzony bedzie w piwnicy w systemie koryt kablowych obudowanych przy
zastosowaniu ptyt ognioodpornych w klasie odpornosci EI60 i zakoriczony w tablicy licznikowej.

Na potrzeby urzadzen stuzgcych ochronie przeciwpozarowej w budynku przewidziano agregat pradotwdrczy wraz z
automatyka SZR. Szafka automatyki bedzie zasilana sprzed gtdéwnego wytacznika pradu.

4. Rozdziat energii (wg odrebnego projektu)
Rozdzielnica gtéwna RG bedzie w wykonaniu szafy stojgcej o IP54, wyposazona w aparature modutowa. Pomiedzy

poszczegdlnymi cze$ciami cztonu zasilajgco pomiarowego nalezy wykonaé oddzielajace przegrody izolacyjne.

Zgodnie z podziatem na etapy z rozdzielnicy RG zostang wyprowadzone obwody zasilajace:
- rozdzielnice generatora RGG
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rozdzielnice oswietlenia zewnetrznego ROZ
rozdzielnice fontann RF
rozdzielnice pomieszczen technicznych TE/RE
rozdzielnice wymiennikowi T/WC
rozdzielnice piwnicy TE/P1
rozdzielnice USC TE/USC
rozdzielnice czesci gastronomicznej TE/G

rozdzielnice pietrowe TE/MDK, TE/B1, TE/H1, TE/H2, TE/H3

rozdzielnice sceny i zaplecza TE/S, TE/S1, TE/S2
rozdzielnice o$wietlenia scenicznego RGS
urzadzen wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania

winda

EL

Obwody bedy zabezpieczone bezpiecznikami, wytgcznikami réznicowopradowymi i nadprgdowymi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Gtéwne ciggi kabli bedg prowadzone w szlachtach kablowych i na korytkach kablowych w przestrzeni stropu
podwieszanego.

Rozdzielnie pietrowe bedy w wykonaniu szaf podtynkowych o IP41, rozdzielnice pomieszczen technicznych beda
natynkowe o IP54, a rozdzielnice sceny bedg w wykonaniu szaf stojgcych i natynkowe.

Z rozdzielnic pietrowych zostang wyprowadzone obwody zasilajgce:

oswietlenie;

gniazda;

gniazda , DATA”;
urzadzenia wentylacji, klimatyzacji, co;
urzadzenia niskoprgdowe.

Bilans mocy przedstawia sie nastepujgco:
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RG
HYDROFOR 5,00 0,00 0,00 0,85 |0,62 | 0,00 0,00 0,00
ZK/S 20,00 0,00 0,00 0,85 |0,62 | 0,00 0,00 0,00
ROZ 4,80 4,80 0,85 |0,62 | 8,16 2,97 5,65
TE/RE 22,79 6,97 0,85 [0,62 11,86 |4,32 8,20
TE/P1 22,57 7,13 0,85 [0,62 |12,12 |4,42 8,39
TE/B1 29,19 15,96 0,85 |0,62 |27,14 |9,89 18,78
TE/MDK 26,85 14,50 0,85 |0,62 | 24,65 |8,99 17,06
TE/H1 11,41 5,80 0,85 |0,62 | 9,86 3,59 6,82
TE/H2 27,95 11,45 0,85 |0,62 |19,47 |7,10 13,47
TE/H3 28,74 16,56 0,85 (0,62 |28,16 |10,26 |19,48
TE/USC 34,65 15,86 0,85 [0,62 |26,96 |9,83 18,66
TE/G 27,82 14,06 0,85 [0,62 23,90 |8,71 16,54
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TE/S 54,40 12,64 0,85 |0,62 |21,49 |7,83 14,87
TE/S1 29,10 9,54 0,85 |0,62 |16,22 |5,91 11,22
TE/S2 13,40 6,12 0,85 |0,62 |10,40 |3,79 7,20
RGS 70,00 0,90 |63,00 0,85 |0,62 |107,11 | 39,04 |74,12
wentylacja 20,00 20,00 0,60 |12,00 0,85 |0,62 |20,40 |7,44 14,12
agregat wody
lodowej 55,00 55,00 0,60 |33,00 0,85 |0,62 |56,10 |20,45 |38,82
winda 2,00 2,00 0,40 |0,80 0,85 (0,62 1,36 |0,50 |0,94
SUMA 505,67 0,49 |250,19 0,85 |0,62 | 425,36 | 155,06 | 294,35
MOC BATERII 56,17
PO KOMPENSACII 505,67 250,19 0,93 |0,40 | 388,77 | 98,88 |269,03

5. Kompensacja mocy biernej (wg odrebnego projektu)

W celu utrzymania zgdanego poziomu wspoétczynnika mocy na poziomie tg = 0,4 nalezy przewidzie¢ zabudowe
baterii kondensatoréw BK, umozliwiajgcg automatyczng regulacje mocy biernej do zadanej wartosci wspotczynnika
mocy.

Do kompensacji mocy biernej przewidziano baterie kondensatoréw o pojemnosé baterii Q = 80 kVAr.

Przed zamowieniem baterii nalezy wykona¢ pomiary obcigzenia rozdzielni RG oraz pomiary wyzszych harmonicznych
w celu weryfikacji doboru baterii.

6. Przeciwpozarowy wytacznik pradu (wg odrebnego projektu)

Funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pradu dla budynkéw petnié bedzie przycisk WG. Nacisniecie przycisku WG
spowoduje catkowite odciecie zasilania obiektu — otwarcie wytgcznika QRG w rozdzielnicy gtéwnej RG.

Wytgczniki nalezy montowa¢ na wysokosci 1,1m przy wejsciu gtéwnym do budynkéw. Okablowanie wytacznika
nalezy wykonac kablem typu NKGs PH90 2x2,5 mm’.

Dodatkowo przewidziano przeciwpozarowych wytgcznikéw pragdu WG/USC dla Urzedu Stanu Cywilnego. Nacisniecie
przycisku spowoduje otwarcie wytgcznika w rozdzielnicy TE/USC

7. Instalacja oswietlenia

Oswietlenia zewnetrzne

W obiektach zaprojektowano instalacje oswietlenia zewnetrznego w zakresie:
- oswietlenie wejs¢ do budynku (oprawy na elewacji uwzgledniono w odrebnym opracowaniu)
- oswietlenie parku

Oswietlenie parku bedzie zrealizowane za pomocg opraw wyposazonych w sodowe wysokoprezne zrédta swiatta o
mocach 70 W montowanych na stupach oswietleniowych na wysokosci 4,5m. Sterowanie oswietleniem bedzie
automatyczne za pomocg programatora czasowego lub reczne za pomocg przetacznika umieszczonego w
rozdzielnicy. Oprawy bedga zasilane z rozdzielnicy umieszczonej w piwnicy kablami typu YKYZzo. Rozmieszczenie
opraw oraz okablowanie pokazano na planie sieci zewnetrznych.
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8. Sieci zewnetrzne
W zakresie sieci zewnetrznych nalezy wykonac zasilanie, fontann oraz oswietlenie zewnetrzne.

Kable zasilajgce fontanne oraz o$wietlenie zewnetrzne bedg wyprowadzone bezposrednio z pomieszczenia rozdzielni
gtéwnej. Pozostate obwody (zasilajgce urzadzenia po drugiej stronie budynku) beda wyprowadzone z pomieszczenia
centrali wentylacyjnej. Kable zasilajgce urzgdzenia nalezy zakonczy¢ w szafkach zasilajgco sterowniczych.

W zwigzku ze zmiang zagospodarowania terenu nalezy zabezpieczy¢ istniejgce kable. Projekt zabezpieczenia kabli
uwzgledniono w oddzielnym opracowaniu.

W zakresie o$wietlenia terenu nalezy wykonaé¢ nowg instalacje oswietlenia alejek wokét budynku oraz parku.
Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o oprawy oswietlenia parkowego umieszczone na stupach o wysokosci 4 m.
Dodatkowo przewidziano oswietlenie pomnika oraz placu przed pomnikiem za pomocg opraw montowanych w
ziemi. Oswietlenie zewnetrzne bedzie zasilane z rozdzielnicy ROZ umieszczonej w pomieszczeniu rozdzielni gtdwne;.
Sterowanie oswietleniem bedzie automatyczne poprzez modut przekainikowy (czasowy) zamontowany w
rozdzielnicy lub moze odbywac sie recznie za pomoca przekaznika umieszczone w rozdzielni. W zakresie sterowania
oswietleniem przewidziano mozliwos$¢ recznego sterowania os$wietleniem pomnika za pomoca kasety umieszczonej
w recepcji holu gtéwnego.

Prace ziemne nalezy wykona¢ mechaniczne, a w poblizu duzego zageszczenia istniejgcych sieci prace nalezy
wykonywac recznie. Dodatkowo w miejscach przewidzianych kolizji wykona¢ przekopy kontrolne pod nadzorem
Uzytkownika.

Po utozeniu kabli, a przed ich zasypaniem, nalezy poddac je inwentaryzacji geodezyjne;j.

Uktadanie kabli w ziemi

Linie kablowe sieci elektrycznych zewnetrznych zaprojektowano w oparciu o postanowienia normy PN-90/E-06401
oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10 cm. Po utozeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbioréw robét zanikowych), kable nalezy zasypac
warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 25 cm, a
nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.

Odlegtos¢ folii od kabla (kabli) powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata
utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach
nie wiekszych niz 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach, skrzyzowaniu, wejsciu do kanatéw i oston
otaczajacych).

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem 1+3% dtugosci wykopu, wystarczajagcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robdt, powierzchnie terenu nalezy przywrdci¢ do
stanu pierwotnego.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla gérnej warstwy
powinna wynosi¢ co najmniej:

50 cm — dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem przeznaczonych do oswietlenia
ulicznego,

70 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,

Kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ nie mniejszy niz
podane przez producenta kabli. Jezeli brak danych to promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

10-krotna srednica kabla dla kabli sygnatowych

15-krotna srednica kabla dla kabli wielozytowych

20-krotna srednica kabla dla kabli jednozytowych
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Skrzyzowanie kabli z drogami i urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowac postanowienia
podane w normie PN-90/E-06401 oraz w N-SEP-E-004. Odlegto$¢ pionowa miedzy projektowanymi kablami niskiego
napiecia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢
odpowiednio 0,25 + 1,00 m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzié
w ostonach rurowych o odpowiedniej srednicy utozonych na catej dtugosci skrzyzowania z zapasem, co najmniej po
0,50 m w obie strony. Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu.
W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci uzbrojenia terenu, nalezy w
miejscach skrzyzowan wykona¢ przekopy kontrolne.

Woprowadzanie kabli do budynku

Kabel przy wprowadzaniu do budynku powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi, ostong
otaczajagcg o Srednicy wewnetrznej wiekszej o co najmniej 50% srednicy zewnetrznej kabla. Ostony otaczajace
powinny przechodzi¢ przez catg grubo$¢ fundamentu lub Sciany budynku ze spadkiem w kierunku zewnetrznym.
Miejsca wprowadzenia kabla do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wody do wnetrza budynku.

Uwagi dodatkowe dla wykonawcy

Prace ziemne nalezy wykonaé recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykona¢ przekopy kontrolne pod
nadzorem uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w N-SEP-E-004
»Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Kable elektroenergetyczne nalezy po utozeniu, a przed zasypaniem, poddac inwentaryzacji geodezyjne;j.

Kable, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiadac atesty oraz certyfikaty zgodne z rozporzadzeniem Rady
Ministréw nr 53 z dnia 9.11.1999 r. (Dz. U. nr 5z 2000 r.).

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepiséw
BHP w odniesieniu do szczegotow, ktére nie zostaty w projekcie omdwione.

Zagospodarowanie gruntu z pozostatego przy utozeniu przewoddw sieci zewnetrznych

Grunt wydobyty zastgpiony podsypka, obsypka, oraz utozonymi kablami, w przypadku gruntu nadajacego sie do
wykorzystania na terenie zielencdw, przeznaczony zostanie do rozplanowania na terenach zielonych. Nadmiar gruntu
(i nadajgcego sie do wykorzystania) zaleca sie wykorzysta¢ do wykonania nasypow na obszarze inwestycji. W
przypadku wydobycia gruzu o wiekszych czesciach zostanie on rozdrobniony do stanu pozwalajgcego jego
wykorzystanie.

Zaleca sie wykorzystanie gruntu wydobytego na wykonanie zasypek po pozostatych ubytkach gruntu powstatych przy
demontazy istniejacych kabli.

9. UWAGI

= W projekcie okreslono proponowanego producenta urzgdzen, dopuszcza sie zastosowanie zmienikdw, po
akceptacji Projektanta, Architekta i Inwestora.

=  Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci robot zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;j.

=  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania
instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

= Niniejszg dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac¢ catosciowo. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji
materiatowej lub opisie technicznych a nie ujete na schematach strukturalnych i planach, lub ujete na
schematach strukturalnych, planach a nie ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznym, powinny
by¢ traktowane tak, jakby zostaty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. Wszelkie rozbieznosci
w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjasni¢ z projektantem, ktéry zobowigzany jest do ich
rozstrzygniecia.

=  Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim Normom i posiadac
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadaé niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
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= Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegétowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogdéw stawianych przez technologie oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie
pozniejszym.

An Archi Group s.c. Tel. 032331-16-17 www.a-ag.com.pl
Chorzowska 64 Fax 032 334-71-69 biuro@a-ag.com.pl str. 7
44-100 Gliwice POLSKA



