
Nr rys.:

-2,60

±0,00

+3,20

+6,40

1/14

1/14

Φ=1030 W

46/214

500 mm

12 °C

3,00

18 x 1,2

1030 W

1/15

1/15

Φ=749 W

46/214

500 mm

20 °C

2,00

18 x 1,2

749 W

1/16

1/16

Φ=618 W

46/214

500 mm

16 °C

2,00 1/17

1/17

Φ=794 W

46/214

500 mm

12 °C

3,00

18 x 1,2

618 W

18 x 1,2

794 W

2/15

2/15_a

Φ=1134 W

46/214

700 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

1134 W

2/15

2/15_b

Φ=1132 W

46/214

700 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

1132 W

2/1

2/1

Φ=1363 W

46/214

900 mm

20 °C

4,00
2/16

2/16

Φ=534 W

46/214

500 mm

20 °C

2,00

18 x 1,2

1363 W

18 x 1,2

534 W

18 x 1,2

1134 W

35 x 1,5

25879 W

0,90 obr.

DN15

18 x 1,2

2164 W

18 x 1,2

1132 W

35 x 1,5

23998 W

0,60 obr.

DN15

18 x 1,2

1881 W

18 x 1,2

1897 W

35 x 1,5

20689 W

0,80 obr.

DN15

18 x 1,2

3309 W

57,8 kPa

4646,1 kg/h

93,2 kW

1 2 3

1/12

1/12

Φ=198 W

46/214

500 mm

20 °C

1,00
1/11

1/11

Φ=1199 W

46/214

800 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

146 W

18 x 1,2

1199 W

2/13

2/13

Φ=1116 W

46/214

700 mm

20 °C

3,002/14

2/14

Φ=676 W

46/214

500 mm

20 °C

2,00

18 x 1,2

1116 W

18 x 1,2

676 W

35 x 1,5

28043 W

35 x 1,5

44379 W

1/10

1/10_a

Φ=1348 W

46/214

900 mm

20 °C

3,00
1/10

1/10_b

Φ=1351 W

46/214

900 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

1348 W

18 x 1,2

1351 W

2/11

2/11_a

Φ=1351 W

46/214

900 mm

20 °C

3,00

2/11

2/11_b

Φ=1353 W

46/214

900 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

1350 W

18 x 1,2

1352 W

35 x 1,5

41242 W

18 x 1,2

2702 W

1716

1/10

1/10_c

Φ=1346 W

46/214

900 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

1347 W

2/11

2/11_c

Φ=1340 W

46/214

900 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

1341 W

18 x 1,2

1341 W

0,90 obr.

DN15

18 x 1,2

2688 W

35 x 1,5

35841 W

1,80 obr.

DN15

18 x 1,2

5401 W

15

18 x 1,2

2696 W

1,80 obr.

DN15

18 x 1,2

5391 W

1/10

1/10_d

Φ=1345 W

46/214

900 mm

20 °C

4,001/10

1/10_e

Φ=1349 W

46/214

900 mm

20 °C

4,00

18 x 1,2

1345 W

18 x 1,2

1349 W

2/11

2/11_e

Φ=1349 W

46/214

900 mm

20 °C

4,00

2/11

2/11_d

Φ=1348 W

46/214

900 mm

20 °C

4,00

18 x 1,2

1348 W

18 x 1,2

1348 W

35 x 1,5

33153 W

14

1/9

1/9_b

Φ=652 W

46/214

500 mm

20 °C

2,00

1/9

1/9_a

Φ=652 W

46/214

500 mm

20 °C

2,00

18 x 1,2

652 W

18 x 1,2

652 W

2/10

2/10_a

Φ=654 W

46/214

500 mm

20 °C

2,00

2/10

2/10_b

Φ=652 W

46/214

500 mm

20 °C

2,00

18 x 1,2

654 W

18 x 1,2

652 W

0/4

0/4

Φ=1904 W

46/214

900 mm

8 °C

2,00

18 x 1,2

1904 W

18 x 1,2

1306 W

0,60 obr.

DN15

18 x 1,2

2610 W

18 x 1,2

1904 W

13
12

1/5

1/5_b

Φ=1357 W

46/214

900 mm

20 °C

4,00

1/5

1/5_c

Φ=1353 W

46/214

900 mm

20 °C

4,00

18 x 1,2

1356 W

18 x 1,2

1352 W

2/6

2/6_b

Φ=1358 W

46/214

900 mm

20 °C

4,00
2/6

2/6_c

Φ=1357 W

46/214

900 mm

20 °C

4,00

1356 W

18 x 1,2

1355 W

18 x 1,2

2711 W

1,90 obr.

DN15

18 x 1,2

5419 W

11

35 x 1,5

27762 W

35 x 1,5

23249 W

28 x 1,5

15748 W

1/5

1/5_d

Φ=1347 W

46/214

900 mm

20 °C

5,00

18 x 1,2

1347 W

2/6

2/6_d

Φ=1344 W

46/214

900 mm

20 °C

5,00

18 x 1,2

1345 W

18 x 1,2

1345 W

1,00 obr.

DN15

18 x 1,2

2692 W

22 x 1,5

10329 W

10

1/5

1/5_e

Φ=1343 W

46/214

900 mm

20 °C

1344 W

2/6

2/6_e

Φ=1338 W

46/214

900 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

1340 W

18 x 1,2

1340 W

1,10 obr.

DN15

18 x 1,2

2684 W

22 x 1,5

7637 W

9

1/5

1/5_a

Φ=1340 W

46/214

900 mm

20 °C

3,00

1/4

1/4

Φ=1063 W

46/214

700 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

1341 W

18 x 1,2

1063 W

2/6

2/6_a

Φ=1343 W

46/214

900 mm

20 °C

4,00

2/5

2/5_f

Φ=1201 W

46/214

800 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

1344 W

18 x 1,2

1205 W

18 x 1,2

2549 W

1,90 obr.

DN15

18 x 1,2

4953 W

18 x 1,2

4953 W

8

1/19

1/19_a

Φ=980 W

46/214

600 mm

16 °C

3,00
1/19

1/19_b

Φ=980 W

46/214

600 mm

16 °C

3,00

18 x 1,2

980 W

18 x 1,2

980 W

1/19

1/19_c

Φ=979 W

46/214

600 mm

16 °C

3,00

1/19

1/19_d

Φ=979 W

46/214

600 mm

16 °C

3,00

18 x 1,2

979 W

18 x 1,2

979 W

1/2

1/2

Φ=2113 W

46/214

1100 mm

20 °C

6,00

22 x 1,5

2125 W

1/3

1/3

Φ=925 W

46/214

600 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

925 W

2/3

2/3

Φ=789 W

46/214

500 mm

20 °C

3,00 2/2

2/2

Φ=809 W

46/214

500 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

789 W

18 x 1,2

809 W

2/5

2/5_a

Φ=1221 W

46/214

800 mm

20 °C

3,00

2/5

2/5_b

Φ=1218 W

46/214

800 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

1220 W

18 x 1,2

1217 W

2/5

2/5_c

Φ=1219 W

46/214

800 mm

20 °C

2,00

2/5

2/5_d

Φ=1215 W

46/214

800 mm

20 °C

2,00

18 x 1,2

1216 W

18 x 1,2

1212 W

2/5

2/5_e

Φ=1186 W

46/214

800 mm

20 °C

4,00

18 x 1,2

1188 W

0/2

0/2_a

Φ=2596 W

46/214

1200 mm

8 °C

3,00

18 x 1,2

2597 W

0/2

0/2_b

Φ=2592 W

46/214

1200 mm

8 °C

3,00

18 x 1,2

2591 W

1,30 obr.

DN15

18 x 1,2

3557 W

28 x 1,5

16250 W

18 x 1,2

2437 W

28 x 1,5

9257 W

1,50 obr.

DN15

18 x 1,2

4395 W

4,00 obr.

DN15

22 x 1,5

4554 W

18 x 1,2

2113 W

0,70 obr.

DN15

18 x 1,2

1188 W

18 x 1,2

2597 W

18 x 1,2

2591 W

4 5 6 7

0/18

0/18

Φ=882 W

46/142

800 mm

20 °C

2,00

18 x 1,2

882 W

0,30 obr.

DN15

18 x 1,2

882 W

35 x 1,5

19807 W

18

1/6

1/6_a

Φ=653 W

46/214

500 mm

20 °C

2,00
1/6

1/6_b

Φ=654 W

46/214

500 mm

20 °C

18 x 1,2

653 W

18 x 1,2

654 W

2/7

2/7_b

Φ=652 W

46/214

500 mm

20 °C

2,00
2/7

2/7_a

Φ=654 W

46/214

500 mm

20 °C

2,00

18 x 1,2

653 W

18 x 1,2

653 W

0/3

0/3

Φ=4888 W

46/214

2000 mm

8 °C

6,00

22 x 1,5

4888 W

0,60 obr.

DN15

18 x 1,2

2612 W

22 x 1,5

4888 W

18 x 1,2

1306 W

18 x 1,2

1792 W

1,10 obr.

DN15

18 x 1,2

3137 W

18 x 1,2

1597 W

18 x 1,2

2429 W

28 x 1,5

15660 W

42 x 1,5

43703 W

Kurtyna powietrzna

max wydajność: 15,66kW

przepływ powietrza: 2400m

3

/h

wymiary: 1498/700/328

Δp=4,55 kPa

DN25

Kurtyna powietrzna

2,003,00

18 x 1,2

18 x 1,2


