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_ PROJEKT BUDOWLANY
MONTAZ PODNOSNIKA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
W BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W LANCUCIE

1. INWESTOR
Miasto tancut
Pl. Sobieskiego 18
37-100 tancut

2, ADRES OBIEKTU
Przedszkole Miejskie Nr 1
ul. Sienkiewicza 5B
37-100 tancut

dz. nr ewid. 2989/5

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt montazu podnosnika dla osob
niepetnosprawnych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w tancucie.

4, PODSTAWA OPRACOWANIA:
umowa zawarta z Inwestorem,
- wizja i pomiary w terenie + dokumentacja zdjeciowa,
- obowigzujgce przepisy i Polskie Normy Budowlane,
- dokumentacja architektoniczno-budowlana — archiwalna,
— kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU:

Obiekt objety opracowaniem to budynek istniejgcy. Wykonany jest w
technologii tradycyjnej, czesciowo uprzemystowionej. Posiada dwie kondygnacje
nadziemne, stropodach wentylowany, jest catkowicie podpiwniczony. Wejscia do
budynku umiejscowione sg na elewacji potnocnej, zachodniej oraz potudniowej
(drzwi tarasowe).

5.1.Dane wielkosciowe budynku:

- dtugosé 29,55 m

- szerokosé 12,87 m

- powierzchnia zabudowy 395,00 m?
- powierzchnia piwnic 309,80 m?
- powierzchnia uzytkowa 625,65 m?
- kubatura brutto 5812,00 m*
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych 2

- podpiwniczenie 100 %

- wysokos¢ budynku ~10,04 m
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- podziat budynku na grupe wysokosci niski (N) 12m <h
- przeznaczenie budynku budynek uzytecznosci publicznej
5.2. Konstrukcja budynku:
tawy fundamentowe — nieinwentaryzowane,
Sciany zewnetrzne:
piwnice — murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 51
cm
kondygnacje nadziemne — murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej gr. 51 cm, 38 cm, wneki podokienne gr. 24 cm murowane z bloczkéw
gazobetonowych
Sciany dzialowe — murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej gr. 12 cm, 6 cm,
Klatki schodowe — biegi i spoczniki wylewane Zelbetowe,
Stropy — nad piwnicg — DZ-3, nad parterem i | pietrem — z ptyt kanatowych
Stropodach — wentylowany, dwuspadowy wykonany z prefabrykowanych ptyt korytkowych
opartych na sciankach azurowych kryty papa bitumiczng na lepiku x3
Schody zewnetrzne — zelbetowe wylewane na budowie jednobiegowe
5.3. Ocena stanu technicznego:
W wyniku szczegoétowych ogledzin elementéw konstrukcyjnych  stwierdzono, iz

budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym i nadaje sie do planowanej inwestycji.

6. OPIS ROZWIAZAN BUDOWLANYCH
6.1. Montaz podnosnika dla niepetnosprawnych

Podnosnik zostat zaprojektowany od strony elewacji potnocnej przy
istniejgcym biegu schodow przy wejsciu gtownym.

Podnosnik jest urzgdzeniem prefabrykowanym zgodnym z wymaganiami
technicznymi dla tego typu urzadzeh o wymiarach zewnetrznych 170x120 cm.
Montaz urzgdzenia nie wymaga naruszenia konstrukcji budynku. Jako oparcie dla
podnosnika projektuje sie ptyte fundamentowg grubosci 30 cm wykonanej na
warstwie pospotki zageszczonej dynamicznie grubosci 60 cm. Jako zbrojenie ptyty
projektuje sie 2x siatke zgrzewang (gorg i dotem) z pretow # 10 (oczko 15x15) stal
AllIN. Powierzchnie ptyty nalezy uformowaé ze spadkiem 1% umozliwiajgcym
odprowadzenie wody na zewnagtrz od Sciany ostonowej schoddw.

Zasilanie elektryczne do podnosnika z istniejgcej instalacji elektryczne;.

6.2. Dane techniczne urzadzenia
- podnosnik zewnetrzny
- iloS¢ przystankow 2
- wysoko$¢ podnoszenia do 3,00 m
- urzgdzenie bezszybowe
- wymiar podestu platformy: 914 x 1394 mm (szer. x gt.)
- wymiar zewnetrzny platformy: 1255 x 1447 mm
- usytuowanie wejs¢ na platforme: przelotowe naprzeciw siebie
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- standard wykonania: naped i konstrukcja drzwi wykonane z
anodowanego aluminium, jedna S$ciana platformy i drzwi wypetnione plexiglasem,
pozostate elementy platformy i wypetnienia malowane proszkowo na kolor RAL 7030.

Nie wymaga budowy ani przebudowy istniejgcej instalacji elektryczne;j.
Uwaga: Montaz platformy scisle wg instrukcji i zalecen producenta

r

: Imie | Nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch.

1 Zbigniew Doktoér architektura 227/KL/72
mgr inz. arch.

2

Andrzej Papierz architektura 110/90/Wh




