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INWENTARYZACJA WRAZ Z OCENA STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W LANCUCIE

1. INWESTOR:

Miasto Lancut
Pl. Sobieskiego 18
37-100 tancut

2. ADRES OBIEKTU:

Przedszkole Miejskie Nr 5

ul. Sienkiewicza 5A

37-100 Lancut

dz. nr ewid. 2989/5

3. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- kopia mapy zasadniczej skala 1:500

- wizja i pomiary w terenie — opracowanie wtasne
- dokumentacja archiwalna

- uzgodnienia z Inwestorem

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Podstawowym celem inwentaryzacji jest umozliwienie opracowania projektu
budowlanego docieplenia budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowy
utwardzenia powierzchni gruntu w ramach zadania pn. ,Termomodernizacja budynku

Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Lancucie”.

5.0PIS STANU ISTNIEJACEGO:

Obiekt objety opracowaniem to budynek istniejgcy. Wykonany jest w technologii tradycyjnej,
czedciowo uprzemystowionej. Posiada dwie kondygnacje nadziemne, stropodach
wentylowany, jest catkowicie podpiwniczony. Wejscia do budynku umiejscowione sg na

elewacji potudniowej oraz wschodniej.

5.1.Dane wielkosciowe budynku:

- dtugosc 36,56 m

- szerokosé 12,87 m

- powierzchnia zabudowy 470,00 m?
- powierzchnia piwnic 381,76 m?
- powierzchnia uzytkowa 787,65 m?
- kubatura brutto 4 640,00 m®

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych 2
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- podpiwniczenie 100 %

- wysokos¢ budynku ~9,04 m

- podziat budynku na grupe wysokosci niski (N) 12m <h

- przeznaczenie budynku budynek uzytecznosci publicznej

5.2. Konstrukcja budynku:

a) konstrukcja budynku:

tawy fundamentowe — nieinwentaryzowane,

Sciany zewnetrzne:

piwnice — murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 51
cm

kondygnacje nadziemne — murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej gr. 51 cm

Sciany wewnetrzne:

piwnice — murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 38
cm, 25cm

kondygnacje nadziemne — murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej gr. 38cm, 25cm

Sciany dzialowe — murowane z cegly dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 12
cm, 6 cm

Klatki schodowe — biegi i spoczniki wylewane zelbetowe,

Stropy — nad piwnicg — DZ-3, nad parterem i | pietrem — z piyt kanatowych

Stropodach — wentylowany, dwuspadowy wykonany z prefabrykowanych ptyt korytkowych
opartych na sciankach azurowych kryty papa bitumiczng na lepiku x3

b) Stolarka zewnetrzna

Stolarka okienna — w wigkszosci PCV, kilka niewymienionych sztuk okien drewnianych
Stolarka drzwiowa — stara drewniana oraz stalowa

c) instalacje budynku: wentylacja grawitacyjna, kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa,
instalacja elektryczna, gazowa, centralne ogrzewanie, ciepta woda, instalacja telefoniczna,
odgromowa,

5.3. Roboty wykonczeniowe:

Podtogi i posadzki - gtadz cementowa, terakota, wyktadzina elastyczna, parkiet

Izolacje wodoszczelne:

- pionowe i poziome — warstwy papy bitumicznej

Izolacje termiczne:

- stropodach wentylowany — maty wetny mineralnej gr. 6 cm (wykonane w trakcie

budowy)

Tynki, cokoty, malowanie:
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- tynki wewnetrzne - cementowo — wapienne

- malowanie - emulsyjne

- glazura - wezty sanitarne

- elewacje - tynk cementowo — wapienny

Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie — 2z blachy ocynkowanej, wpusty do
kanalizacji deszczowej - zeliwne

5.4. Ocena stanu technicznego:

W wyniku szczegotowych ogledzin elementéw konstrukcyjnych  stwierdzono, iz
budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

Po ogledzinach budynku stwierdzono:

- zuzycie wyprawy elewacyjnej, pokry¢ dachowych oraz korozje obrobek

blacharskich stropodachu oraz orynnowania,

- budynek nie spetnia warunkow izolacyjnosci cieplnej,

Ogdlny stan techniczny konstrukcji budynku nie stwarza zagrozenia i ocenia sie go
jako dobry.

Eksploatacja budynku nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i srodowiska.

Budynek wykonano przy uzyciu materiatow budowlanych stosownych w budownictwie
mieszkaniowym i ogdélnym, zgodnie ze sztukg budowlana.

5.5. Wnioski i zalecenia:

- docieplenie $cian zewnetrznych fgcznie ze scianami fundamentowymi metodg lekko —
mokra,

- docieplenie stropodachu,

- wymiana obrébek blacharskich, wymiana rynien, przetozenie rur spustowych,
uzupetnienie pokrycia dachu,

- remont schodéw zewnetrznych,

- remont zadaszenia nad wejsciem gtéwnym,

- montaz zadaszen systemowych nad wejsciami do budynku,

- wykonanie opaski wokét budynku, wymiana betonowej nawierzchni pomiedzy
budynkami przedszkoli na kostke brukowa,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zamurowanie otworéw okiennych, poszerzenie
drzwi do pomieszczenia piwnicznego nr 0/20

- likwidacja doswietli okien piwnicznych,

- likwidacja zjazdu do piwnicy,

- malowanie elementéw metalowych,

- montaz stalowych kratek wentylacyjnych w $cianach zewnetrznych,

- umieszczenie zwodow pionowych instalacji odgromowej pod warstwg izolacji
termicznej,

- wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni,

- wymiana grzejnikdw na nowe konwektorowe,

- montaz instalacji solarnej,

- montaz platformy dla niepetnosprawnych.
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