Przedmiar robot

Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Nr 5 w tancucie przy ul. Sienkiewicza 5a do
wymogow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Budowa: tancut, dziatka nr ewid. 2989/5, obr. Miasto tancut
Obiekt lub rodzaj robét: Przedszkole Miejskiego NR 5 w Lancucie

Nazwa i kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45410000-4 Tynkowanie
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

Inwestor: Gmina Miasto Lancut
Pl. Sobieskiego 18
37-100 tancut
Jednostka opracowujgca kosztorys: A&K Pracownia Projektowa Adam Wilkos
35-030 Rzeszéw,
ul. Roderyka Alasa 1

Data opracowania: Autor opracowania:
2016-04-15 mgr inz Adam Wilkos upr. PDK/0231/PWOK/1M11 ...
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Lancucie przy ul. Sienkiewicza
5a do wymogow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
1 Element Roboty rozbiorkowe i ziemne - zewnetrzne schody
1.1 |KNR 401/102/3 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5'm w gruncie suchym lub wilgotnym,
gtebokosé do 1,5'm, grunt kategorii IV
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,424000
5,424000/m3 5,424
1.2 |KNR 401/212/1_|Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15'cm - plytki chodnikowe 50x50cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,361600
0,361600|m3 0,362
1.3 |KNR 231/814/2 |Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej
""""" 4,150000
4,150000|m 4,150
1.4 |KNP 16/150/2 |Wybieranie podsypki z oczyszczaniem; pospédtka lub zwir
(1)
Wyliczenie flosci robot:
:4,15%1,5*0,2 1,245000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T 1,245000|m3 1,245
15 |KNR 401/108/11|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido 1km
Yl CZenie 08 oD Ot e
:0.362+4.150 : 4,512000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  4,512000|m3 4,512
1.6 |KNR 401/108/12|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1km
Yl CZenie 08 FOD Ot e
14.512 : 4,512000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  4,512000|m3 4,512
2 Element Schody zewnetrzne
2.1 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty Beton C8/10
(1
Wyliozenie loSei 10BOt e
41541501 0,622500
RAZEM:: 0,622500|m3 0,623
2.2 |KNR 202/604/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zimno, 1'warstwa - pod tawy i stopy
(1)
Wyliczenie flosci robot:
14,1515 S 6,225000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  6,225000|m2 6,225
2.3 |KNR 213/701/1 |Deskowanie muréw oporowych, o wysokosci do 5’'m
M ] R=0,955 M=1,000 S=1000
Yl CZenie 08 oD Ot e
....................................................................... A15MeHES L 8475000
RAZEM:: 8,475000|m2 8,475
2.4 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
OO 2.
Yl CZenie 08 oD Ot e
....................................................................... [(4,1571,5%0,3+(4,15+1,5)"2,5)°0,006 1 0255880
RAZEM:: 0,255880|t 0,256
2.5 |KNR 202/239/10 |Sciany oporowe Zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3'm, przekrdj zbiezny, grubo$é do 30°cm,
transport betonu taczkami, japonkami, Beton C15/20
2,825000
RAZEM:  4,692500m3 4,693
2.6 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
.............................. B S e
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 415%15%25%2 T 31,125000
RAZEM:: 31,125000|m2 31,125
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2.7 |KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
dodatek za kazda nastepna warstwe
"""" 31,125000
: 31,125000|m2 31,125
KNR 231/103/1_|Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Il
- - T 6,225000
6,225000|m2 6,225
KNR 201/501/2 |Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami, z przerzutem na odleglos¢ do 3'm, kategoriagruntu IV
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 11,516250
11,516250|m3 11,516
S ste.. 11,516000
: 11,516000|m3 11,516
S Br R 0,202 e 0,675000
0,675000|m3 0,675
"""" 13,500000
13,500000|m 13,500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,933750
0,933750|m3 0,934
0,747000
: 0,747000|m2 0,747
KNR 231/9903/3 |Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6'cm, na podsypce cementowo-piaskowe,
. S e 6,225000
RAZEM:: 6,225000|m2 6,225
2.16 |KNR 202/1209/1 |Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe - stal chromoniklowa - dostawa i montaz za pomocg kotew
e WK O e
yliczenie 08 Ci DOt
........................................................................ A S 5,650000
RAZEM 5,650000|m 5,650
3 Element Roboty rozbiérkowe piwnica
3.1 |KNR 401/354/4 |Demontaz istniejacych oscieznic i skrzydet drzwiowych o wymiarach 90x200 szt. 4,000
3.2 |KNR 401/348/3 |Rozebranie scianek dziatowych
YlCzenie 08 TOD Ot e
........................................................................ (08+1,39)°254 172 e 2:953000]
RAZEM 2,953000|m2 2,953
3.3 |KNR 401/329/3 |Wyburzenie $ciany o gr. 25cm - poszezenie otworu drzwiowego m3 2,480
34 |KNR401/106/4 |Usunigcie zbudynku gruzuz piwnicy e
""""" 3,327500
3,327500/m3 3,328
3.5 |Kalkulacja Utylizacja stolarki drzwiowej
indywidualna kpl 4,000
3.6 |KNR 401/108/11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do tkm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,328000
RAZEM:: 3,328000/m3 3,328
3.7 |KNR 401/108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
- do 5,0km
Wyliezenie flosei robt:
........................................................................ 3828 e 01028000
RAZEM:: 3,328000/m3 3,328
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4 Element Roboty budowlane piwnica
4.1 |KNNR 2/1202/1 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubosci 20mm zatarte na ostro - po
e WybUrzeniu scianki dziatowej
Yl CZenie 08 FOD Ot e
i(0,6+1,35)*0,15 0,292500
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  0,292500|m2 0,293
4.2 |KNNR 2/1202/3 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o 10mm do gr.4,0cm
.............................. R=2000 M=2000 S=2000
YlCZenie 08 TOD Ot e
0,293000|m2 0,293
4.3 |KNNR 2/1302/3 |Drzwi ptytowe i przegrody petne - analogia - montaz drzwi, EI30,90x200 komplet, szt. 1 - tylko montaz, drzwi
dostawa InWestora e
1,845000
1,845000|m2 1,845
4.4 |KNNR 2/1302/3 |Drzwi ptytowe i przegrody petne - analogia - montaz drzwi, EI30,80x200 komplet, szt.2
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,640000
RAZEM:: 1,640000|m2 1,640
4.5 |KNR 401/711/2 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
(1) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu)
"""" 15,762000
15,762000|m2 15,762
4.6 |NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe - $ciany
202/1134/2(1) |
L 15,762000
: 15,762000|m2 15,762
4.7 |KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkow z gruntowaniem, 2-krotne + 20%
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 15,762000
15,762000|m2 15,762
5 Element Roboty rozbiérkowe parter
5.1 |KNR 401/354/4 |Demontaz istniejacych oscieznic i skrzydet drzwiowych o wymiarach 90x200 szt. 7,000
5.2 |KNR 401/329/3 |Wyburzenie sciany o gr. 50cm - poszezenie otworu drzwiowego
YlCZenie 08 TOD Ot e
RAZEM 0,600000|m3 0,600
5.3 |KNR 401/106/4 |Usuniecie z budynku gruzu z parteru
""""" 0,600000
RAZEM:: 0,600000|m3 0,600
5.4 |Kalkulacja Utylizacja stolarki drzwiowej
indywidualna kpl 7,000
5.5 |KNR 401/108/11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do tkm
YlCZenie 08 TOD Ot e
RAZEM:: 0,600000|m3 0,600
5.6 |KNR 401/108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
e A0 D ORI e
Yl CZenie 08 oD Ot e
........................................................................ 6eco0. ... 0,600000
RAZEM:: 0,600000|m3 0,600
6 Element Roboty budowlane parter
6.1 |KNR 27/162/2 [Scianki dziatowe budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (pi6ro i wpust),
e SCIANKE DO 4,5°'m, gruboSE T1,57Cm
Wyliczenie ilosci robot:
2,73*32-1*205 6,686000
RAZEM:: 6,686000|m2 6,686
6.2 |KNNR 2/1302/3 |Drzwi ptytowe i przegrody petne - analogia - montaz drzwi, EI30,90x200 komplet, szt. 3 - tylko montaz, drzwi
A0St IWeStOTa e
Yl CZenie 08 oD Ot e
....................................................................... 092,053 L 5535000
RAZEM:: 5,535000|m2 5,535
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6.3 |KNNR 7/503/8 |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe wewnetrzne , petne, antywlamaniowe, profile ciepte -
KOmDlet D Dz D22 e
"""" 11,730000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:”  11,730000|m2 11,730
6.4 |KNR 401/711/2 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu)
"""" 13,372000
13,372000|m2 13,372
6.5 |NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe - $ciany
20 3 2 () | e
Yl CZenie 08 FOD Ot e
6.686*2 13,372000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  13,372000|m2 13,372
6.6 |KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkow z gruntowaniem, 2-krotne
Yl CZenie 08 FOD Ot e
6.686*2 13,372000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 13,372000|m2 13,372
7 Element Roboty rozbiérkowe pietro
7.1 |KNR 401/354/4 |Demontaz istniejacych oscieznic i skrzydet drzwiowych o wymiarach 90x200 szt. 3,000
7.2 |Kalkulacja Utylizacja stolarki drzwiowej
indywidualna kpl 3,000
8 Element Roboty budowlane pietro
8.1 |KNR27/162/2 |Scianki dziatowe budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (piéro i wpust),
o SC1ANKEdO 4,.5'M, grUDOSE 1, 5T OM e
Y liCZenie 08 FOD Ot e
....................................................................... 2733242081 . 6686000
6,686000|m2 6,686
8.2
0, ; 1,800000
RAZEM: 1,800000|m2 1,800
8.3 |KNNR 2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, 90x200cm - szt
Yl CZenie 08 oD Ot e
:0,9*2*1 : 1,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,800000|m2 1,800
8.4 |KNNR 2/1302/3 |Drzwi ptytowe i przegrody petne - analogia - montaz drzwi, EI30,90x200 komplet, szt. 1 - tylko montaz, drzwi
dostawa Inwestora (1sz28)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,845000
RAZEM:: 1,845000|m2 1,845
8.5
....................................................................... 10972,052 ...t 3690000
RAZEM 3,690000/m2 3,690
8.6 |KNNR 2/1105/3 |Montaz okien oddymiajacej O2, O3 , 1-skrzydtowych z podstawg z blachy stalowej ocynkowanej, h=50,0cm i
kryte poliweglanem kanalikowym e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,690000
RAZEM:: 7,690000/m2 7,690
8.7 |KNR 401/711/2 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakéw
(1) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 13,372000
: 13,372000|m2 13,372
8.8 |NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe - $ciany
202/1134/2(1) |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 13,372000
13,372000|m2 13,372
8.9 |KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 13,372000
: 13,372000|m2 13,372
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