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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W LANCUCIE

1. INWESTOR
Miasto tancut

PI. Sobieskiego 18
37-100 tancut

2. ADRES OBIEKTU
Przedszkole Miejskie Nr 5
ul. Sienkiewicza 5A
37-100 tancut

dz. nr ewid. 2989/5

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany docieplenia budynku, wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowy utwardzenia powierzchni gruntu w ramach zadania
pn. ,Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w tancucie”.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA:
umowa zawarta z Inwestorem,
wizja i pomiary w terenie + dokumentacja zdjeciowa,
obowigzujgce przepisy i Polskie Normy Budowlane,
dokumentacja architektoniczno budowlana — archiwalna;
kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

5. ZALOZENIA PROJEKTOWE W OPARCIU O PRZEDMIOT ZAMOWIENIA,
OPRACOWANY AUDYT ENERGETYCZNY | USTALENIA Z INWESTOREM
docieplenie scian zewnetrznych fgcznie ze scianami fundamentowymi metodg
lekko — mokra,
docieplenie stropodachu,
wymiana obrébek blacharskich, wymiana rynien, przetozenie rur spustowych,
uzupetnienie pokrycia dachu,
remont schodéw zewnetrznych,
remont zadaszenia nad wejsciem gtownym,
montaz zadaszen systemowych nad wejsciami do budynku,
wykonanie opaski wokdét budynku, wymiana betonowej nawierzchni pomiedzy
budynkami przedszkoli na kostke brukowa,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zamurowanie otworéw okiennych,
poszerzenie drzwi do pomieszczenia piwnicznego nr 0/20
likwidacja doswietli okien piwnicznych,
likwidacja zjazdu do piwnicy,
malowanie elementéw metalowych,
montaz stalowych kratek wentylacyjnych w $cianach zewnetrznych,
umieszczenie zwoddw pionowych instalacji odgromowej pod warstwg izolacji
termiczne;j,
wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni — oddzielne opracowanie,
wymiana grzejnikéw na nowe konwektorowe — oddzielne opracowanie,
montaz instalacji solarnej— oddzielne opracowanie,
montaz platformy dla niepetnosprawnych — oddzielne opracowanie.

6. PRACE TERMOMODERNIZACYJNE
6.1. Charakterystyka prac dociepleniowych.
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Projekt obejmuje roboty budowlane zwigzane z wykonaniem ocieplenia $cian
zewnetrznych powyzej i ponizej poziomu terenu oraz ocieplenie stropodachu. W projekcie
przyjeto ocieplenie metodg bezspoinowg z zastosowaniem cienkowarstwowej mineralnej
wyprawy tynkarskiej malowanej dwukrotnie farbami silikonowymi. Cato$¢ prac
ociepleniowych oraz izolacyjnych wykona¢ wg jednego wybranego systemu. Wybrany
system musi posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng Instytuty Techniki Budowlanej oraz by¢
zakwalifikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia. Wszystkie prace wykonaé scisle wg
wytycznych producenta danego systemu oraz wg Aprobaty Technicznej. Zabrania sie
uzywania materiatdbw nie wymienionych w dokumentach dopuszczajgcych do stosowania w
budownictwie oraz stosowania zamiennikow pochodzgcych z innych systemoéw.

6.2. Wyznaczenie warstw ocieplenia
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury charakterystyka energetyczna
stanowi zatgcznik do opisu i jest integralng czescig projektu budowlanego. W wyniku
opracowanej analizy energetycznej stwierdzono, ze poszczegdlne przegrody nalezy ociepli¢
jak nizej:
zewnetrzne sciany piwnic oznaczone jako SG-051 ociepli¢ od poziomu terenu do
gtebokoéci taw fundamentowych z zastosowaniem styropianu XPS300-034 gr. 11 cm
0 wspoétczynniku A=0,034 W/m*K;
sciany zewnetrzne powyzej poziomu terenu oznaczone jako SZ-051 ociepli¢ styropianem
EPS70-031 gr. 10 cm o wspétczynniku A=0,031 W/m*K. Ocieplenie wykona¢ od poziomu
terenu;
oécieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem samogasngcym EPS070-031
o wspotczynniku A=0,031W/m*K gr. 2 cm;
stropodach wentylowany oznaczony jako STR-W ociepli¢ z zastosowaniem granulatu
wefny szklanej o gr. warstwy 16 cm o wspétczynniku A=0,039 W/m*K;

6.3. Wykaz materiatow:
Ocieplenie $cian — styropian EPS070-031:
- wspoétczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] Ap=0,031
- naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (=70)
- zdolno$¢ samogasniecia — samogashacy
- klasa reakcji na ogien — E
- wytrzymatos¢ na zginanie [kPa] - BS 115(=115)
- wytrzymatosé na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych [kPa] TR 100
(=100).

Ocieplenie scian piwnic — styropian XPS300-034
wspétczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] Ap=0,034
naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 300 (=300)
nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu [%] - < 0,7
klasa reakcji na ogien — E
gestos¢ kg/(m®)] — 30-38

Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja — granulat weitny szklanej:
wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] Ap=0,039;
zdolno$¢ samogasniecia — samogashacy
klasa reakcji na ogien — E

Wyprawa tynkarska — tynk mineralny w wersji do malowania ,.kamyczek” 1,5
mm:
wyrob zgodny z ETAG 004
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wodochtonno$¢ po 24h — 0,33 kg/m? wg ETAG 004

opor dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) — 0,24 wg wg ETAG 004
odpornos$¢ na uderzenia — kategoria Ill wg ETAG 004

klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien — B-s1, dO wg PN-EN 13501-1

Powiloka malarska — farba silikonowa, hydrofobowa, paroprzepuszczalna:

reakcja na ogien — B-s1, dO wg PN-EN 13501-1
z dodatkiem srodkéw biocydowych odpowiedzialnych za zabezpieczenie przed korozjg

i porazeniem biologicznym)
posiadajgca pozwolenie Ministra Zdrowia na obrét produktem biobdjczym
odpornos¢ powtoki malarskiej na szorowanie 25000 cykli wg PN-C-81913
odczyn pH — ok. 9
potysk — G3 wg PN-EN 1062-1
opor dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) < 0,10 wg PN-EN 1062-1
przepuszczalnosé wody Wd — W2 wg PN-EN 1062-1
przenikanie pary wodnej V1 = 350 [g/(m?*d] wg Pn-EN 1062-1

Uszczelniacz poliuretanowy — jednosktadnikowy, niskomodutowy, trwale
elastyczny uszczelniacz poliuretanowy:

baza — poliuretan

gestos¢ — ok. 1,16-1,17 g/cm?

temperatura stosowania — od +5°C do +40°C

czas twardnienia — 1-7 dni

powrét elastyczny > 70%

wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu dla ptytki betonowe;j

o poprzeczny modut rozciggajgcy w temperaturze +23°C > 0,4 N/mm?

o poprzeczny modut rozciggajgcy w temperaturze -20°C > 0,6 N/mm?

zmiana objetosci < 10%

odpornosc¢ na sptywanie

o w temperaturze +5°C < 3

o w temperaturze +50°C <3

odpornosc¢ na temperature po zwigzaniu — od -40°C do +80°C

Produkty uzupetniajace:
taczniki z tworzywa sztucznego dobrane odpowiednio do stanu istniejgcego podtoza;
profil cokotowy — startowy;
narozniki z siatkg z wtdkna szklanego;
narozniki z lekkiego metalu;
tasmy uszczelniajgce do trwatego uszczelnienia miejsc stykéw systemu ocieplajgcego
z wszelakim detalami i materiatami fasady;
profile dylatacyjne;

Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jak NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.

6.4. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy usung¢ wszystkie przyczyny
zawilgocenia lub zasolenia podtoza (zadba¢ o prawidiowe odprowadzenie wéd opadowych
z dachu — udroznienie rur spustowych, wpustow do kanalizacji deszczowej). Nalezy
wyeliminowaé ich szkodliwy wpltyw na podioze, dokonaé wymiany stolarki zgodnie
z dokumentacja projektowa, naprawi¢ spekane tynki, itp. Rusztowania zabezpieczy¢ siatkami
chronigcymi  $ciany podczas wykonywania robot przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Wszystkie okna i drzwi powinny
zosta¢ odpowiednio zabezpieczone i ostoniete. Wszystkie elementy znajdujgce sie na
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elewacji (kraty okienne, instalacja odgromowa, orynnowanie, klimatyzatory, wentylatory, itp.)
nalezy zdemontowa¢ przed przystgpieniem do prac ociepleniowych. Okablowanie
strukturalne utozy¢ w rurkach winidurowych i umiesci¢ pod projektowang warstwg izolacji
termicznej.

6.5. Technologia ocieplenia scian kondygnacji nadziemnych

6.5.1 Wymagania ogdéine

- przed rozpoczeciem termomodernizacji nalezy zakonczyC roboty takie jak wymiana
stolarki (zgodnie z wykazem), izolacje itp. zabezpieczy¢ wszelkie powierzchnie nie
przeznaczone do pokrycia, zakonczy¢ roboty moggce zwiekszy¢ wilgo¢ technologiczng
budynku, usung¢ wszelkie zawilgocenia, zapewni¢ odprowadzenie wody opadowej poza
lico Scian,
przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ rezimu technologicznego, stosowac
wytgcznie elementy wybranego systemu,
podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkéw temperatura zewnetrzna powietrza,
podioza i wbudowanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5° i nie wyzsza niz 25°C
a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80%,
w czasie robot i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnym wptywem
warunkéw atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka Ilub niska
temperatura), np. stosujgc ochronne siatki na rusztowania,
duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury mogg znacznie wydtuzy¢ proces wigzania
materiatu oraz spowodowac¢ réznice w kolorystyce; jednolito$¢ barwy gwarantowana jest
jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzalezniony jest
od warunkow podtoza, temperatury i wilgotnosci powietrza. W przypadku stosowania
produktow o roznych numerach seryjnych nalezy je przez rozpoczeciem prac doktadnie ze
sobg wymieszac.

6.5.2 Przygotowanie podtoza

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementow
zmniejszajgcych przyczepnosé takich jak kurz i pyt itp. W takim przypadku nalezy oczyscié¢
podioze szczotkami, powietrzem, wodg pod cisnieniem nawet z uzyciem detergentow, skué
luzne tynki. W przypadku scian otynkowanych nalezy wstepnie sprawdzi¢ stan istniejgcego
tynku przez opukiwanie. Gluchy dzwiek oznacza, ze tynk odspoit sie od podtoza i nalezy go
usung¢. Podtoza pylgce lub silnie nasigkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierédwnomiernie
chtonne oraz piaszczgce zagruntowac. Stabo przyczepne, tuszczgce sie powloki malarskie
nalezy usung¢. Wykonac¢ probe przyczepnosci do podioza: do oczyszczonego podioza
przyklei¢ za pomocg kleju systemowego prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100x100
mm (8+10 probek). Po 3 dniach przeprowadzi¢ probe odrywania przyklejonych prébek. Jesli
materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podtoze
charakteryzuje sie wystarczajgcg wytrzymatoscig. Natomiast w przypadku oderwania probki
z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest dodatkowe przygotowanie podtoza. Jezeli
ponowna proba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ inne mocowanie (mechaniczne).
Zaleca sie takze skucie tynkéw na zewnetrznych powierzchniach o$ciezy drzwiowych
i okiennych, jezeli nie mozna ich ociepli¢ bez nadmiernego =zastaniania oscieznic.
Nieréwnosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnac¢ zaprawg tynkarskg (podtoze
powinno byé rowne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nieréwnosé
przekroczy 20 mm, nalezy zastosowa¢ materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej)
grubosci.

6.5.3 Mocowanie plyt styropianowych

Ukfada¢ wytgcznie cate plyty, w ukiadzie poziomym dtuzszych krawedzi
Zz zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Ukfad mijankowy stosowac réwniez
na naroznikach scian, aby ptyty sie zazebiaty. Krawedzie ptyt nie moga znajdowac sie na
przedtuzeniu krawedzi otworéw okiennych lub drzwiowych. Uktadaé ptyty zaczynajgc od dotu
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do gory, a nastepnie mocno dociskajgc jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunigciem
o0 potowe dtugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentéw piyt
(minimalna szerokos¢ 15 cm) — moga one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na
ptaszczyznie sciany. W trakcie uktadania nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby
utozona powierzchnia ptyt byta rowna i bez szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie
powinno by¢ kleju. Naktadanie kleju: klej nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na powierzchni
ptyty jak réwniez pasmem, wzdiuz obrzeza. Grubos¢ kleju nalezy tak dobraé, aby
uwzgledniajac tolerancje podtoza oraz grubos¢ warstwy kleju (1+2 cm) uzyska¢ min. 40 %
powierzchnie stykajgcg sie z podtozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno mie¢ ok. 5 cm
szerokosci, natomiast punkty po Srodku ptyty mniej wiecej wielko$¢ dioni. Nierdwnosci
podtoza do 10 mm mozna wyrownywac zaprawg klejowo-szpachlowg. Przestrzegac zalecen
zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleh scian zewnetrznych budynkéw
producenta systemu. Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie pézne;j
jesieni) moga znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu. Nie szpachlowaé ptyt
termoizolacyjnych narazonych dtuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni stonecznych.
Przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowa¢ i odkurzyé. Przed naniesieniem kolejnych
powtok nalezy zawsze zachowac przerwe technologiczng, wynoszgcg co najmniej 2+3 dni,
przy czym wazne jest, aby warstwa podktadowa byta rownomiernie wyschnieta, bez
wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). W przypadku réwnych gtadkich podtozy,
zaprawe mozna naktadac¢ na ptyty za pomocag pacy zebatej o rozmiarach 10+12 mm. llos¢
kleju systemowego i grubosS¢ jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi byC jednak
zapewniony dobry styk ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po
natozeniu srodka klejgcego na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany i doktadnie
przycisng¢. Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny
miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypeni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu
izolacyjnego oraz wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkow
rozporowych. Nalezy zastosowac tgczniki w ilosci 4 szt./m? (zwiekszy¢ do 8 szt./m? w pasmie
krawedziowym), a ich dtugos$¢ powinna by¢ tak dobrana, aby zakotwienie w $cianie nosne;j
wynosito minimum 6 cm. Zastosowac styropian samogasngcy EPS70-031 o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,031W/m*K.

6.5.4 Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Przed przystgpieniem do prac, nalezy usung¢ zewnetrzne betonowe okfadziny
(pionowe i poziome) osciezy okiennych i drzwiowych. Docieplenie osciezy otwordéw stolarki
okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ pod katem prostym natomiast gorne wykonac¢ ze
spadkiem na zewnatrz. Do ocieplenia osciezy uzy¢ styropianu gr. 2 cm. Narozniki wzmocni¢
naroznym perforowanym profilem aluminiowym. Styk oscieza z warstwg ocieplenia
dodatkowo zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Do mocowania ptyt
styropianowych zastosowac jednosktadnikowy, niskoprezny klej poliuretanowy. W miejscach
pofgczen elementow zastosowac uszczelniacz poliuretanowy.

6.5.5 Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystgpi¢ nie
pozniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu
pacy wygtadzajgcej wciska¢ natychmiast tkanine zbrojacg i réwno zaszpachlowac¢. Tkanina
powinna by¢ réwnomiernie napieta, nie wykazywac pofatdowan, a kolor i wzér siatki
zatopionej w masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg
tkaning powinna mie¢ grubos¢ 3+5 mm. Sgsiednie pasy tkaniny nalezy uktada¢ na zaktad co
najmniej 10 cm. Przy narozach otwordéw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych
przed wykonaniem wiasciwej warstwy zbrojonej nalezy naklei¢ pod katem 45° dodatkowe
kawatki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 35x20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢ na
elewacji budynku. Naroza przy zbiegu $cian budynku na parterze budynku, a takze przy
otworach drzwiowych nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie profili naroznych z siatkg
zbrojacg osadzonych na kleju. O ile nie stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach
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zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegto$¢ co najmniej 10 cm.
W czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach zaleca sie zastosowa¢ dwie warstwy
siatki zbrojgcej do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu. Na naroznikach zastosowac
katowniki z siatka.

Warstwe zbrojong x2 siatka nalezy réowniez wykona¢ na scianach oporowych
schodéw. Uprzednio nieréwnosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnacé
zaprawa tynkarska (podioze powinno by¢ réwne w zakresie odchylen powierzchni i
krawedzi). Jako wyprawe elewacyjna zastosowac tynk wg rysunku kolorystyki elewacji
budynku.

6.5.6 Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego — tynk mineralny gr. 1,5 mm
faktura kamyczkowa, malowany 2 x farbami silikonowymi

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanies¢ szczotkg lub
watkiem na wykonane suche podfoze jedng warstwe podkifadu gruntujgcego pod tynk
cienkowarstwowy. Po wyschnieciu podkfadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystgpi¢ do
naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwg o grubosci wynikajgcej
z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku nalezy dokfadnie
zebra¢ na grubo$¢ kruszywa fakturujgcego zwracajgc szczegdlng uwage na pltynnym
potgczeniu tynku na poszczegdlnych obszarach roboczych. Do fakturowania nalezy uzywac
pacy z tworzywa sztucznego. Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu
roboczym, rownomiernie i bez przerw. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku
miedzy wyschnietym, a swiezo nakladanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajgcg liczbe
robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces schnigcia wyprawy,
niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu
i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej
wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest diuzsze. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu
rezimu temperaturowo — wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze
0 ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkow.

Malowanie dwukrotne tynkow nalezy wykonacC przy uzyciu farb silikonowych,
hydrofobowych, paroprzepuszczalnych. Kolorystyke budynku, nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowg. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektows.

6.6 Ocieplenie zewnetrznych scian piwnic

Ocieplenie $cian zewnetrznych ponizej poziomu terenu wykonaé przy uzyciu
styropianu XPS300-034 zgodnie z pkt. 6.2 do gtebokosci taw fundamentowych. Prace
wykonaé w metodzie lekkiej — mokrej. Sciany odstoni¢ poprzez wykonanie wykopu, oczys$cié
z pozostatej ziemi. UsungC wszystkie substancje antyadhezyjne w szczegolnosci stare
powtoki izolacji oraz powtoki, ktére powstalty w trakcie wieloletniej eksploatacji budynku.
Skucia wymagajg tez tynki wapienne oraz zmurszate powierzchnie muréw. Gtebokie ubytki
i kawerny wymagajg przemurowania lub/i wypetnienia zaprawg cementowg lub betonem.
Szerokie rysy nalezy naprawi¢ (rozku¢ i wypetnic zaprawg cementowg). Podtoza
0 nieregularnej powierzchni i niejednorodnej strukturze nalezy pokry¢ tynkiem cementowym
wykonujgc uprzednio obrzutke kontaktowg. Krawedzie trzeba ,sfazowac” na ok. 3,0 cm,
a wkleste naroza wyokragli¢ nadajgc im promien ok. 4,0 cm. W miejscach, gdzie wykonanie
fasety nie jest mozliwe, nalezy wklei¢ tasme uszczelniajgcg. W miejscach szczegdlnych,
takich jak np. narozniki, przejscia rur, dylatacje konstrukcyjne nalezy zastosowaé
samoprzylepne bitumiczne membrany izolacyjne. Doszczelnienie poszczegdlnych
elementéw nalezy wykonac¢ scisle wg wskazan technologicznych producenta materiatu. Jako
izolacje pionowg zastosowaC nalezy szybkoschnacg bitumiczno — kauczukowg mase
z wypetnieniem polistyrenowym. Prace nalezy wykonywaé wytgcznie przy bezdeszczowej
pogodzie, w temperaturze min. +5°C. Podioze nalezy zagruntowaé emulsjg anionowg
bitumiczng i odczekaé ok. 24 godzin do catkowitego wyschniecia. Mase izolacyjng nalezy
rownomiernie naktadac¢ na podtoze za pomocg pacy zebatej, a nastepnie wygtadzic tak aby
uzyska¢ warstwe o odpowiedniej grubosci. Podczas aplikacji nalezy caty czas kontrolowaé
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grubos¢ nakfadanej warstwy izolacji. Izolacja jest odporna na deszcz po ok. 1,5 godziny.
Catkowite wyschniecie materiatu nastepuje po 1-2 dniach. Na takiej warstwie izolacji mozna
punktowo nakleja¢ piyty izolacji termicznej uzywajgc tej samej masy. Wykonaé izolacje
pionowg z plyt styropianowych XPS300-034 gr. klejonych punktowo do $cian budynku.
Styropian ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ folig budowlang. Pozostatg czes¢ wykopu
zasypac gruntem z wykopu zageszczajgc warstwami. Przy cokole nalezy zastosowac listwe
startowa.

Wymagane parametry bitumicznej masy powtokowe;j:

» odpornos¢ na deszcz: po ok. 1,5 godz.
+ nasigkliwos¢ powtoki <7%

« odpornos¢ na powstawanie rys =2 mm

« odczyn pH: 7-11
temperatura mieknienia: 2 8°C

Nalezy odkopywa¢ fundamenty odcinkami.

6.7  Ocieplenie stropodachu wentylowanego

Projektuje sie wykonanie docieplenia stropodachu granulatem z wetny szklanej
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,039 W/m*K gr. 16 cm (+10% na stabilizacje).
Izolacje wykona¢ metodg wdmuchiwania za pomocg agregatu. W dachu wykonac¢ otwory
technologiczne 60 x 60 cm w celu nadmuchu granulatu, ktére po zakohczeniu robot nalezy
uzupetni¢ i zabezpieczy¢ blachg stalowg zabezpieczong antykorozyjnie. Styki blachy
wypetnié¢ kitem dekarskim. W uzasadnionych technologicznie przypadkach, aby zapewnié
réwnomierne roztozenie granulatu mozna wykona¢ otwory do przestrzeni miedzydachowej
0 @ 90 mm w celu wprowadzenia wezy nadmuchowych. Wykona¢ otwory komunikacyjne w
Sciankach kolankowych. Nadmuch prowadzi¢ pod statym ciSnieniem. Grubo$¢ utozonej
izolacji cieplnej powinna wynosi¢ nie mniej niz grubos¢ skorygowana. Granulat powinien by¢
utozony réwng warstwa.
Uwaga:
1) Przed przystgpieniem do nadmuchu nalezy podtoze doktadnie oczysci¢ i catg powierzchnie
zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym.
2) W zwigzku z zastosowaniem okreslonej grubosci warstwy izolacyjnej, otwory wentylacyjne
w Scianie budynku zostang zastoniete. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ wentylacje

przestrzeni dachowej przez montaz kominkéw wentylacyjnych @ 100 mm (2 na 100 m2).
Kominki montowac¢ w najnizszej i najwyzszej czesci stropodachu.

7. WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH. UZUPELNIENIE POKRYCIA DACHU

Przed przystgpieniem do ocieplania scian nalezy zdemontowaé istniejgce obrobki
blacharskie (rynny dachowe, rury spustowe, parapety okienne, itp).

Po wykonaniu ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy w/w obrobek oraz parapety
wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 - 0,6 mm z powlokg w kolorze zgodnym
z kolorystykg budynku zawartg w projekcie. Przed zamontowaniem parapetéw
zewnetrznych, nalezy wykonaé¢ warstwe spadkowa. Parapety wypusci¢ poza lico sciany 5
cm. Nie dopuszcza sie wykonania parapetdow okiennych fgczonych z dwoch i wiecej
elementéw blachy. Sztywno$¢ parapetu mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie odpowiednio
wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm. Styk potgczenia tynku i blachy
zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym.

Na catej dlugosci ogniomuréw zastosowaé warstwe papy asfaltowej podkiadowe;,
nastepnie utozy¢ paski blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm szer. 100 mm w rozstawie co 45 cm
kotwione do Sciany ogniomurdéw przy pomocy kotkdw szybkiego montazu (teb kotka wcisniety
w przektadke z papy). Nowe obrobki ogniomuréw wykonac z blachy stalowej powlekanej w
kolorze zgodnym z projektem kolorystyki gr. 0,5 — 0,6 mm. Mocowanie obrébki blacharskiej
z blachg na wkrety samowiercgce ocynkowane z podkfadka gumowsg. Obrébka powinna byé
szersza od sciany z ociepleniem o okoto 8 cm (luz po kazdej stronie po 4 cm).
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Wymianie podlegajg réwniez pasy pod- i nadrynnowe. Rury spustowe przetozyc,
zamontowa¢ nowe rynny zaopatrzone w siatki zabezpieczajgce system rynnowy przed
przedostawaniem sie zanieczyszczen. Wpusty do kanalizacji deszczowej odsunaé od
budynku o grubos$¢ warstwy ocieplenia zastosowanego na budynku i zamontowa¢ do
istniejgcych przylgczy kanalizacyjnych wykorzystujgc do tego celu odpowiednie ksztattki.

W zwigzku z wymiang obrébek blacharskich stropodachu nalezy uzupetni¢ pokrycie
papowe dachu.

8. MONTAZ ZADASZEN SYSTEMOWYCH NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU. REMONT
SCHODOW ZEWNETRZNYCH

Istniejace zadaszenia konstrukcji stalowej nad wejsciami do budynku przeznaczono
do likwidacji. Zamontowaé nowe zadaszenia systemowe konstrukcji stalowej kryte ptytg
akrylowg (akryl dymiony szary). Cato$¢ prac montazowych wykona¢ wedtug wybranego
systemu  oraz czesci rysunkowej projektu. Zadaszenia zamontowaé nad drzwiami
wejsciowymi do budynku:
- rozpietos¢ 140 cm (2 szt.)
- gtebokos¢ 90 cm
- wysokosc¢ tuku ~38 cm

Przed zaméwieniem systemowych rozwigzan daszkéw dokonaé pomiardw z natury.
Uwaga: Warstwa izolacji termicznej nie jest warstwg nosng dla kotka rozporowego do
montazu zadaszenia i nie mozna go w niej posadowic!

Schody zewnetrzne przeznaczono do remontu. Nalezy sku¢ luzne skorodowane fragmenty
betonu, usung¢ zuzyte i zniszczone warstwy tynkdéw, izolacji i oczysci¢ powierzchnie do
,zdrowej”, nosnej warstwy. Po oczyszczeniu powierzchni betonu nalezy sprawdzi¢ jego pH
feneloftaleing lub innym wskaznikiem. Sprawdzenie to jest niezbedne, aby pod warstwg
naprawczg nie zamkng¢ warstwy starego betonu, ktory nie stanowi wiasciwej ochrony dla
stali zbrojeniowej. Przy stwierdzeniu korozji oczyszczonego betonu, skazone warstwy nalezy
usung¢ mechanicznie, przez hydropiaskowanie lub zmycie wodg pod bardzo wysokim
cidnieniem. Ze skorodowanych pretéw zbrojeniowych nalezy usungé¢ otuline betonowg az do
miejsc nieskorodowanych. Prety zbrojeniowe oczy$ci¢ z rdzy (reczne lub mechaniczne), do
stopnia czystosci Sa 2,5, tak aby uzyskaty jasny, metaliczny wyglad, a potem oczysci¢
sprezonym, bezolejowym powietrzem i ewentualnie odttusci¢ acetonem.

Na tak przygotowang powierzchnie stali zbrojeniowej nalezy natozy¢ mineralng
powtoke antykorozyjng. Zaprawe antykorozyjng naktadaé najpdzniej do 3 godzin po
oczyszczeniu pretow zbrojeniowych. Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuz
przed przystgpieniem do uzupetnienia ubytkéw betonu (réwniez w przypadku napraw
niekonstrukcyjnych) przygotowang powierzchnie ,starego” betonu nalezy obficie zwilzyé
wodg i doprowadzi¢ do stanu matowowilgotnego. Na tak przygotowane poditoze naktadaé
warstwe kontaktowg z mineralnej zaprawy oraz kolejne warstwy zaprawy wybranego
systemu. Na powierzchni schodow wykonaé niwelacje spadkéw 0,5-1% umozliwiajgcych
odptyw wody z zastosowaniem mas polimerowo — cementowych typu PCC. Przyklei¢ tasmy
uszczelniajgce na styku podestow schodéw z budynkiem. Powierzchnie schodéw zaizolowaé
masg polimerowo — cementowg. Zamontowa¢ nowe barierki wykonane ze stali
chromoniklowej systemowe o wysokosci co najmniej 110 cm i maksymalnym przeswicie lub
wymiarze pomiedzy elementami wypetnienia balustrady 12 cm (montaz ,do boku”). Utozyé
nawierzchnie schodéw z ptytek gresowych ryflowanych na catej powierzchni
mrozoodpornych antyposlizgowych na klej i mase fugowa typu flex. Dodatkowo na stopniach
nalezy zastosowac tasmy antyposlizgowe.

9. WYKONANIE OPASKI WOKOL BUDYNKU
Po zakonczeniu prac ociepleniowych wokot budynku wykonaé nowg opaske z kostki
brukowej gr. 6 cm i szerokosci 0,5 m na podsypce cementowo — piaskowej z dodatkowym
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zabezpieczeniem obrzezem 6x20x100cm. Powierzchnia utozona z kostki powinna wystawac
nad obrzeze okoto 1,5+2 cm, opaske utozy¢ ze spadkiem od $ciany budynku.

Nalezy rowniez wymieni¢ betonowg nawierzchnie przy elewacji zachodniej. Wykonac
nowg nawierzchnie z kostki brukowej wg opisu jw.

10. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ.
W budynku wymianie podlega czes¢ stolarki okiennej i drzwiowej. Wymiany dokonac
zgodnie z dokumentacjag rysunkowa.
Wymagania stolarki okiennej z PCV:
- 8redni wspdétczynnik przenikania ciepta okien U=1,30 W/m3K,
- ramki okien jednoramowe z profili pieciokomorowych
- szyby zespolone podwdjne
- okna winny posiada¢ atest PZH
- pakiet szybowy 4-16-4 powinien posiada¢ atest Instytutu Ceramiki i Szkfa

Wymagania stolarki drzwiowej z cieptego aluminium:

- profile z izolacjg termiczng aluminium anodowane o $r. wsp. U =1,70 W/ (m?K),
- izolacyjno$c¢ akustyczna Rw = 35 dB,
- min. grubos¢ catkowita ksztattownikéw (ramy) 62 mm

- rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM)

- detale okué¢ oraz zamki po ustaleniu z Inwestorem
- profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiadac aktualne atesty i certyfikaty.

Zastosowa¢ okna z nawiewnikami higrosterowalnymi o wydajnosci 30 m3h
(w pomieszczeniach biurowych, administracyjnych, gospodarczych, korytarzach) oraz 60
m*h (2x30 m3/h w pomieszczeniach 'mokrych’, weztach sanitarnych).

Montaz stolarki wg instrukcji szczegotowej producenta. Przed rozpoczeciem prac
dokona¢ pomiarow z natury. Zestawienie stolarki zewnetrznej budynku w zatgczeniu do
czesci rysunkowej.

Luxfery na klatce schodowej podlegajg wymianie na okno PCV o tych samych
wymiarach.

Okna piwniczne oznaczone jako O1/1* i O1/2* oraz brama i drzwi piwniczne
podlegajg likwidaciji.

Drzwi piwniczne oznaczone jako 0/20 o wymiarach 90/205 nalezy poszerzy¢ do
wymiaréw 150/205, zamontowa¢ drzwi z cieptego aluminium dwudzielne asymetryczne.
Nadproze wzmocni¢ belkami stalowymi opasanymi siatkg stalowg podtynkowa.

11. LIKWIDACJA DOSWIETLI OKIEN PIWNICZNYCH

Murowane studzienki doswietlajgce okna piwniczne (szachty) nalezy
zlikwidowac¢. Okna zamurowac przy uzyciu cegty ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo — wapiennej. Betonowag nawierzchnie (chodnik wzdluz elewacii
potudniowej0 rozebraé, wykona¢ nowg nawierzchnie z kostki brukowej z obrzezem
na podsypce cementowo-wapiennej i warstwie 10 cm Zzwiru zageszczonego
mechanicznie.

12.  MALOWANIE ELEMENTOW METALOWYCH

Wszystkie elementy stalowe przeznaczone do malowania (kraty okienne, skrzynki
elektryczne) nalezy odpowiednio przygotowaé — oczysci¢ powierzchnie do stopnia
wymaganego przez stosowang do malowania farbe i odttusci¢; stopnie czystosci powierzchni
okresla norma PN — 8501; elementy zabezpieczy¢ poprzez 2-krotne pokrycie i pomalowanie
farbami wodoodpornymi, nie ulegajgcymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia — np.
farby chlorokauczukowe; jako podkiad zastosowaé produkty na spoiwie chlorokauczukowym,
alkidowym lub ftalowym; naktada sie je pedzlem lub za pomoca natrysku, przynajmniej w
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dwoéch warstwach o tgcznej grubosci 0,04 mm, co odpowiada zuzyciu 0,15-0,20 I/m?
wierzchniego pokrycia farbg lub emalig nalezy dokonac¢ niezwtocznie, gdy tylko podktad
wyschnie, gdyz jego porowata struktura nie jest odporna na dtugotrwate oddziatywanie
czynnikow atmosferycznych.

13. MONTAZ STALOWYCH KRATEK WENTYLACYJNYCH W SCIANACH
ZEWNETRZNYCH

Przy otworach wentylacyjnych w $cianach zewnetrznych nalezy wycig¢ w styropianie
otwory o0 4 mm wieksze od otworu, rozcig¢ siatke promieniscie i wywing¢ do srodka otworu;
wyrobi¢ spadek na zewnatrz budynku; otwory wentylacyjne zabezpieczy¢ tulejg z PCV (jako
tacznik pomiedzy styropianem a sciang konstrukcyjng) oraz ostoni¢ kratkg stalowg. Kratkami
nalezy zabezpieczy¢ rowniez nowoprojektowane kanaty wentylacyjne w zamurowanych
oknach piwnicznych na elewacji wschodniej. (Nalezy zapewni¢ wydajnos¢ nowych kanatow
wentylacyjnych 0.3 m3/h).

14. ZAMUROWANIE DRZWI PIWNICZNYCH | BRAMY GARAZOWEJ Z ZASYPANIEM
TERENU

Brama garazowa oznaczona jako D5/0 oraz drzwi piwniczne oznaczone jako D7/0
podlegajg likwidacji. Otwory nalezy zamurowaé przy uzyciu cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo — wapiennej. Uzupetni¢ tynki wewnetrzne pomalowac¢ farbami
emulsyjnymi. Mur oporowy i Zelbetowy zjazd nalezy rozebrac. Teren nalezy wyréwnaé do
istniejgcego i utozy¢ opaske z kostki brukowe;.

15. UMIESZCZENIE ZWODOW PIONOWYCH INSTALACJI ODGROMOWEJ POD
WARSTWA IZOLACJI TERMICZNEJ
Zwody pionowe instalacji odgromowej nalezy umiesci¢ pod warstwg projektowanej
izolacji termicznej w rurkach z twardego PCV o gr. scianki 7 mm (wg Polskiej Normy PN-
86/E-05003/01). Potgczenia przewodow odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy
wykonywac¢ za pomocg zaciskéw probierczych. Przewody odprowadzajgce nalezy zakonczyé
ztgczami kontrolnymi. Ztgcza kontrolne umiesci¢ w puszkach. Montaz puszek wykonac¢ na
cokole budynku. Od ztgcza do uziomu uktada¢ przewody uziemiajgce. Jako przewody
uziemiajgce zastosowac bednarke ocynkowang 30x4mm. Potgczenie z istniejgcym uziomem
otokowym wykona¢ przez spawanie. Miejsca spawania zabezpieczy¢ przed korozjg.
Po ponownym zamontowaniu nalezy wykona¢ pomiary instalacji odgromowe;.
Wartos¢ uziemienia winna by¢ mniejsza niz 10 ohm.
Uwagi i zalecenia:
catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z PN,
prace wykonywac zgodnie z przepisami BHP,
wykonaé pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowej.

16. UWAGI KONCOWE

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny byé wyjasnione przed ztozeniem oferty.
Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robot powinny by¢ uzgodnione z
Inwestorem i jednostkg projektowa.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym
specjalistbw poszczegélnych branz, zgodnie z PN Budowlang i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Odsuniecie elementdw instalacji gazowej w porozumieniu z gestorem sieci.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym ogdlnym oraz powinny
posiadac parametry rowne badz lepsze od podanych w projekcie.

Producent zastosowanego systemu docieplern musi posiada¢ atest PZH oraz Aprobate
Techniczna ITB na produkty bedace jego sktadowymi. Wymagana odpornosé warstwy wyprawy
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elewacji / powtoka malarska / na zagrozenia porazenia biologicznego - udokumentowana certyfikatem
Ministra Zdrowia.

Zastosowane produkty muszg posiada¢ Decyzje Ministerstwa Zdrowia na obrét produktem
biobdjczym zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, prac remontowych — dokonaé pomiaréw z natury.

UWAGA! Nazwy wiasne produktow, producentow, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
zostaly uzyte w celu okreslenia parametrow technicznych poszczegoélnych elementéw. Dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan ,rownowaznych” o parametrach nie gorszych niz te, ktére zostaty opisane w

dokumentacji i posiadajagcych wymagane certyfikaty. Zastosowanie rozwigzan ,,rownowaznych” wymaga
uzyskania akceptacji Inwestora i Projektanta.

L.p Imie i Nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch.
1 Zbigniew Doktoér architektura 227/KL/72

mgr inz. arch.
2 Andrzej Papierz architektura 110/90/Wht




