OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania
Celem opracowania jest zaprojektowanie instalacji wykorzystujacej energi¢ stoneczng do
wspomagania wytwarzania cieptej wody uzytkowej na potrzeby budynku przedszkola.

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje technologie instalacji solarnej do
podgrzewu cieptej wody uzytkowe;.

3. Podstawa opracowania

-zlecenie Inwestora

-wizja lokalna 1 wtasna inwentaryzacja budynku

- uzgodnienia branzowe

- literatura techniczna

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

4. Charakterystyka stanu projektowanego
Projektuje sig, ze zrodlem cieptej wody uzytkowej dla budynku bedzie wiszacy kociot
gazowy wraz z instalacjg solarng.

5. Opis projektowanych rozwiazan

5.1. Zuzycie cieplej wody w budynku
Na podstawie przeprowadzonej analizy zuzycia wody w budynku przyjeto jako srednie
dobowe zuzycie wody cieptej w ilosci 500 1.

5.2. Instalacja solarna

Zadaniem zaprojektowanej instalacji solarnej jest wykorzystanie energii stonecznej do
podgrzewu cieptej wody uzytkowej. Do pozyskiwania energii stonecznej zaprojektowano 5
kolektorow ptaskich usytuowanych na dachu, skierowanych na potudnie.

Energia stoneczna przeksztalcona w ciepto w instalacji kolektorow stonecznych zostaje
oddana do podgrzewacza wstepnego. Podgrzewacz ten stuzy do podgrzewu wody wodociggowej do
wyzszych temperatur, kierowane jest do niego ciepto pozyskiwane z kolektoréw stonecznych.
Zimna woda wodociggowa podgrzana w podgrzewaczu wstepnym kierowana jest do zrédta jakim
jest kociot gazowy, ktory podgrzewa wode wowczas, gdy ilos¢ ciepta z kolektora nie wystarczy do
zapewnienia odpowiedniej temperatury wody cieptej.

W zwigzku z tym, iz przez okres 1 miesigca Przedszkole bedzie zamknig¢te nadmiar wody
bedzie zrzucany do istniejgcej studzienki schtadzajace;.

5.3. Zalozenia do doboru kolektoréw solarnych

- nastonecznienie roczne 985 kWh/m? x okres uzytkowania

- ukierunkowanie kolektora: w kierunku potudniowym (S)

- pojemnos$¢ podgrzewacza solarnego: 750 1

- zaktadana temperatura zimnej wody uzytkowej w sieci: 10°C

- zaktadana temperatura cieplej wody uzytkowej w podgrzewaczu solarnym: 55°C
- powierzchnia absorbera: 2,32 m?



5.4. Dobor kolektorow solarnych

Dobor kolektorow - wyniki:

- ilo$¢ kolektoréw — 5 szt.

- catkowita powierzchnia odniesienia — 12,5 m?
- calkowita powierzchnia czynna — 11,6 m*

- kat nachylenia: 45°

Parametry kolektora:

- szeroko$¢ 1056 mm

- glebokos¢ 90 mm

- wysokos$¢ 2380 mm

- przytacze ©22

- ci$nienie maksymalne pracy 6 bar
- temperatura stagnacji 221°C

- pojemno$¢ wodna kolektora 1,83 1
- ciezar kolektora 52 kg

- sprawnos¢ optyczna 79,3 %

- wspdtczynnik K1=3,95 W/m’K

- wspOtezynnik K2=0,0122 W/m’K

5.5. Wytyczne materialowe (producent jak w spisie lub rownorze¢dny)
- kolektory ptaskie pionowe — 5 szt.

- podgrzewacz wstepny wody

- regulator obiegu solarnego

- naczynie wzbiorcze (istniejace)

- zestaw pompowy

- zestaw podtaczeniowy, wsporniki stalowe pod kolektory

5.6. Nosnik energii w obiegu kolektorow
Nos$nikiem energii w solarnym obiegu bedzie glikol propylenowy, o temp. krzepnigcia do
-35°C, zgodnie z technologia producenta kolektorow.

5.7. Nosnik energii po stronie podgrzewacza
Nos$nikiem energii bedzie woda, poddana przed wttoczeniem do instalacji procesowi
uzdatniania w stacji zmigkczania.

5.8. Rurociagi i armatura

Instalacje solarng projektuje si¢ wykona¢ z rur miedzianych bez szwu., dopuszczonych do
stosowania do 250°C, twardych taczonych przez lutowanie lutem twardym, odpornym na dzialanie
glikolu. Potagczenie rur z kolektorami nalezy wykonac przy uzyciu systemowych zlaczek. Rurociagi
uktadane beda w czgsci strychowej budynku, na kondygnacjach naziemnych (jako pion przelotowy
w szybie instalacyjnym) 1 po wierzchu §cian w pomieszczeniu kottowni.
Na wyjS$ciu rurociggdw goracych z pola kolektoréw nalezy w najwyzszym punkcie zamontowac
trojnik systemowy z kurkiem odcinajgcym i solarnym odpowietrznikiem umozliwiajagcym
odpowietrzenie instalacji solarnej. Po odpowietrzeniu instalacji kurek odcinajacy na trojniku nalezy
bezwzglednie zamknac.

5.9. Odwodnienie i odpowietrzenie

Odwodnienie odbywac si¢ bedzie poprzez spusty urzadzen i wykonane odwodnienia
w najnizszych punktach rurociggdéw. Odpowietrzenie obiegu solarnego odbywac si¢ bedzie
w trakcie napetniania systemu, poprzez systemowe odpowietrzniki zainstalowane na wyjsciu
rurociggow z pola kolektorow.



5.10. Wytyczne montazu

1) Optymalny kat pochylenia wzgledem poziomu: 30+45*

2) Kolektory skierowa¢ w kierunku potudniowym, montowaé¢ w miejscu przewidzianym wg
rysunku architektury. Zaleca si¢, aby odchytka od tego kierunku nie przekraczata +/- 45°.

3) W kazdym najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrznik automatyczny.
Podczas normalnej pracy instalacji odpowietrznik ten powinien by¢ zamkniety. Niedopuszczalne
jest stosowanie standardowych odpowietrznikéw automatycznych nieprzewidzianych do instalacji
solarnych, gdyz ich konstrukcja moze ulec stopieniu.

4) Nalezy stosowac jedynie oryginalne elementy montazowe producenta kolektorow, aby zapobiec
rozszczelnieniu instalacji. W celu przytaczenia pola kolektoréw do instalacji nalezy wykorzysta¢
specjalne stalowe przewody elastyczne. Ulatwi to montaz oraz zapewnia w tym miejscu
kompensacje naprezen, ktore mogltyby doprowadzi¢ do rozszczelnienia przylaczy kolektora.

5) Do wykonania instalacji solarnej zastosowac¢ miedz tagczong lutami twardymi. Izolacja termiczna
powinna by¢ odporna na wysokie temperatury i zabezpieczona przed promieniowaniem UV.

6) Dobor elementdéw zabezpieczajacych oraz pompy obiegowej instalacji solarnej powinien zostaé
wykonany zgodnie z wytycznymi projektowymi producenta do stosowania w instalacji solarne;.

7) Instalacje solarng nalezy napetnia¢ bardzo wczesnym rankiem lub p6znym wieczorem. Nie
mozna tego robi¢, gdy kolektory sa rozgrzane lub przy palacym stoncu. Do napehiania stosowac
osprzet zgodny z zaleceniami zawartymi w dokumentacjach producenta kolektorow.

8) Osoba wykonujgca prace na wysokosci powinna przejs¢ badania lekarskie oraz odby¢ 1 zaliczy¢
z wynikiem pozytywnym szkolenie wysokosciowe.

5.11. Informacje ogolne
1) Wymienione z nazwy materiaty i urzadzenia majg na celu okreslenie wymaganych minimalnych
parametréw technicznych materiatow, potrzebnych do realizacji przedsigwzigcia. Dopuszcza si¢
technologie 1 materiaty innych producentow pod warunkiem spetnienia parametréw technicznych
okreslonych poprzez materiaty wymienione z nazwy w niniejszym projekcie. Dopuszcza si¢
zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do okreslonych w projekcie. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek wykazania rownowaznosci.
2) Jako réwnowazne Wykonawca robot moze zastosowac tylko rozwigzania techniczne 1 materiaty
dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich atestow i1 za§wiadczen, ktore
zostang zaakceptowane przez Inwestora. Bez uzyskania w/w pisemnej akceptacji, zamowienie nie
moze by¢ realizowane.
3) Wykonawca stosujacy rozwigzania materiatowe, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie
wszelkich wymogdéw dotyczacych stosowanych materiatéw 1 wyrobow w zakresie m.in. ich
montazu, mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzetu pomocniczego, narzgdzi 1
wszelkich innych akcesoriow, tak aby finalnie przedmiot zaméwienia byt kompletny z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.
4) Po zamontowaniu kazdej instalacji nalezy wykona¢ proby szczelno$ci i dziatania, a przed
oddaniem do eksploatacji doktadnie wyregulowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.
5) Przej$cia przez $ciany ogniowe nalezy izolowa¢ materiatami ognioodpornymi.
6) Catos¢ robot instalacyjnych rurowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
budowy 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz
zgodnie z instrukcjg 1 zaleceniami producenta rur 1 urzadzen.
7) Roboty montazowe winny dokona¢ osoby posiadajace uprawnienia branzowe zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchowa. Wszelkie straty wynikle z wykonania we wiasnym zakresie
ponosi Inwestor.

Imie i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis
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