Pracownia Audytorska in z. Jacek St epien ul. Blawatna 22 27-400 Ostrowiec Sw.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45312310-3 Ochrona odgromowa
45321000-3 Izolacja cieplna
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI :  Przedszkoole Miejskie nr 2

ADRES INWESTYCJI : tancut ul. Sienkiewicza 5A
INWESTOR :  Miasto tancut

ADRES INWESTORA  :  37-100 tancut Pl. Sobieskiego 18
BRANZA : budownictwo

SPORZADZIE KALKULACJE :  Wojciech Kupiec upr. bud 203/85
SPRAWDZIL PRZEDMIAR :inz. Jacek Stepien

DATA OPRACOWANIA :03.10.2014

Stawka roboczogodziny

Poziom cen o Nl kw.2014
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....coveiiirieniiiieiieic e, % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] oo % 3(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
03.10.2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedszkole nr 2 - 2.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
Budynek Przedszkola nr 5w ta RAcucie
1|MONTAZ PODNOSNIKA
1/KNR-W 2- |SSTO1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m3
d.1/01 0115-
01
1,70*1,20*0,90 m3 1,836
RAZEM 1,836
2|KNR-W 2- |SST-01 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samo- |m3
d.1/01 0302- wytadowczymi na odlegtosé do 0.5 km (kat. gruntu I11)
02
1,70*1,20*0,90 m3 1,836
RAZEM 1,836
3|KNR 2-31 |SST-02 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3cm  |m2
d.1/0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczenium grubos¢ 60cm
1,70%1,20 m?2 2,040
RAZEM 2,040
4|KNR-W 4- |SST-08 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1/01 0109- (grunt kat. 1)
06
poz.2 m3 1,836
RAZEM 1,836
5/KNR-W 4- |SST-08 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km |m3
d.1/01 0109- Krotnos¢ = 19
08
poz.2 m3 1,836
RAZEM 1,836
6/|KNR-W 4- |SST-08 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1/01 0109- odlegtos¢ do 1 km
11
1,70*1,20*0,05 m3 0,102
RAZEM 0,102
7|KNR-W 4- |SST-08 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1/01 0109- kazdy nastepny 1 km
12 Krotnos¢ = 19
poz.6 m3 0,102
RAZEM 0,102
8|Analiza SST-08 |Utylizacja gruzu m3
d.1|Wtasna
poz.6 m3 0,102
RAZEM 0,102
9|KNR-W 2- |SST-8 |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - zbro-|m3
d.1/02 0205- jong dwa razy siatka zzgrzewana z pretéw fi 10 oczko 15x15
01
1,70*1,20*0,30 m3 0,612
RAZEM 0,612
10|Analiza SST-08 |Montaz podnosnika dla 0séb niepetnosprawnych kpl
d.1|Wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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