OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczno — budowlany,
- zlecenie inwestora,

- obowigzujace normy

2. Przedmiot opracowania
Projekt niniejszy obejmuje:
- przebudowe instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania pn.:

,» Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Lancucie.”

3. Opis instalacji c.o.

Podstawy obliczen instalacji centralnego ogrzewania

Obliczenia instalacji c¢.0. wykonano na podstawie nastepujacych norm:

- temperatura ogrzewanych pomieszczen PN-82/B-02402

- temperatura obliczeniowa zewn¢trzna PN-82/B-02403

- wspotczynnik przenikania przegrod PN EN 6946: 2008

- zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen oraz przeprowadzonego audytu
energetycznego budynku PN EN 12831: 2006

Dane ogolne

Budynek Przedszkola nr 5 w Lancucie bgdacy przedmiotem niniejszego
opracowania jest obiektem istniejagcym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym.
Tematem opracowania jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania
rozprowadzajaca czynnik grzewczy w uktadzie dwururowym. Parametry czynnika
grzewczego to 70/55°C. Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikow
automatycznych znajdujacych si¢ na pionach oraz rgcznych umiejscowionych na

grzejnikach.



Zapotrzebowanie ciepla

Zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie wynosi: Q =96,78 kW.

Jako narzedzie do obliczen wykorzystano program OZC.

Parametry instalacji centralnego ogrzewania 70/55°C.

Zrédlo ciepla

Zrodlem ciepta w rozpatrywanym obiekcie jest istniejacy wezet cieplny.

Instalacja wodna
Instalacje podiaczy¢ do istniejacych zaworow kulowych zamontowanych na

poszczegolnych obiegach.

Przewody

Calo$¢ instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur stalowych
faczonych na zaciski.

Otwory po przebiciach przez §ciany 1 stropy oraz bruzdy powstale po demontazu
przewodéw nalezy wypetlia¢ zaprawa cementowg z zatarciem i zamalowaniem
miejsc po przebiciach.

Instalacje po jej montazu nalezy doktadnie przeptukaé, wyregulowaé
hydraulicznie oraz wykona¢ probe szczelnos$ci na cisnienie odpowiadajace
maksymalnym warunkom roboczym.

Wszystkie przejécia rurociggdw przez Sciany budynku nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych o takich wymiarach, aby wystawaly one po okolo 2cm po

wykonczeniu powierzchni $cian.

Elementy grzejne
Zastosowano grzejniki tréjkonwektorowe posiadajgce dwie ostony boczne i ostone

gérng typu grill. Grzejniki te zintegrowane sg z zaworem. Typy 1 wymiary



grzejnikoOw podano na rysunkach, mozna takze zastosowac zamiennie grzejniki o
innych wymiarach z zachowaniem ich mocy cieplne;.

Regulacja hydrauliczna instalacji

Do regulacji ilosci strumienia czynnika grzewczego przeplywajacego przez
grzejniki sluzg zawory termostatyczne. Wartosci nastaw podane sg na

rozwinig¢ciach.

Izolacja cieplna

Po malowaniu rurociagi instalacji c.o. zaizolowaé cieplnie przy pomocy otuliny
termoizolacyjnej z pianki PU. Zaizolowa¢ nalezy glowne przewody
rozprowadzajace do poszczegdlnych pionow, za§ samych pionow i gatazek do

poszczegolnych grzejnikow nie izolowac.

Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji c.o. bedzie si¢ odbywal poprzez samoczynne,
automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym umieszczone na kazdym z
piondéw oraz w najwyzszych punktach instalacji.

Odpowietrzenie grzejnikow bedzie si¢ odbywalo za pomoca odpowietrznikow

automatycznych montowanych w grzejnikach.

Proby szczelnosci

Przed przystapieniem do zakrycia rur nalezy wykona¢ prob¢ na zimno, a nast¢pnie
na goraco zgodnie z normg PN-92/C-89017. Probe wykona¢ na ci$nienie 0,9 MPa
1 uznac jg za zadowalajaca, jezeli odczyt na manometrze nie zmieni si¢ przez okres

30 minut. Z proby wytaczy¢ naczynie przeponowe oraz zawor bezpieczenstwa.

Uwagi koncowe:
Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” - cz. 2. - “Instalacje sanitarne i przemystowe”

oraz aktualnie obowigzujacymi Normami 1 Przepisami.



Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed

ztozeniem oferty. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez

wykonawce robot powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem 1 jednostka projektowa.

Wszystkie roboty budowlane 1 instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem

technicznym specjalistow poszczegdlnych branz, zgodnie z PN Budowlang i

obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuka budowlang.

Wszystkie zastosowane materialy oraz urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie

atesty i §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym

1 0gbélnym.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, prac remontowych — dokona¢ pomiarow

Z natury.
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Informacja BIOZ

1.Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajaca rzeczowy zakres robdt budowlanych wystepujacych przy realizacji
wymiany instalacji centralnego ogrzewania w projektowanym budynku Przedszkola nr
5 przy ul. Sienkiewicza 5A dla Inwestora :

Miasto Lancut

Pl. Sobieskiego 18

37-100 Lancut

2. Podstawa opracowania :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane , Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami.

-Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy , Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94 z pdzniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. —

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych , Dz. U. z dnia 19 marzec 2003 r. Nr 47, poz. 401.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

Dz. U. Nr 151, poz. 1256 — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego

zakresu rodzajow robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenia

bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi.

3. Podstawowe zagrozenia wystepujace przy realizacji w/w robdot budowlanych:

- Roboty murowe, kucie przej$¢ przez Sciany , stropy

- praca na wysokosci ponad 1 m.



- Roboty malarskie: farby olejne, emulsje,

- Roboty spawalnicze

- Roboty montazowe armatury instalacji i urzadzen

4. Podstawowe post¢powanie przy organizowaniu stanowisk pracy do wykonania
poszczegolnych rodzajow robot budowlanych.

Wszystkie roboty budowlane niezbe¢dne do realizacji zadania inwestycyjnego

nalezy prowadzi¢ i wykona¢ z zachowaniem poszczegdlnych rozdziatow,

paragrafow 1 punktow przynaleznych do poszczeg6lnych rodzajow robot
budowlanych ujetych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty
2003 r. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r. oraz z zachowaniem
poszczego6lnych warunkow wykonania 1 odbioru robot budowlanych, Polskich Norm 1
wiedzy techniczne;.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich poszczegdlnych

rodzajoéw robdt budowlanych. Zaznajomienie pracownikow z instrukcja
bezpiecznego wykonywania robot budowlanych powinno zakonczy¢ sie

pisemnym potwierdzeniem.
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