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1. Wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych w projektowanym budynku nie stwarza
zagrozenia dla osob je wykonujacych. Jednakze ze wzgledu na konieczno$¢ wykonywania robot
spawalniczych nalezy zachowa¢ wszelkie niezbgdne $rodki bezpieczenstwa. Roboty montazowe
wykonywane bedg wewnatrz budynku 1 nie bedg kolidowa¢ w czasie z innymi robotami
budowlanymi.

2. Zagrozenie dla zdrowia ludzi i niebezpieczenstwa moze wystapi¢ na skutek:

a) rozszczelnienia butli acetylenowej lub tlenowej, wzglednie nieumiejetnego lub niezgodnego z
norma i przepisami bhp montazu i eksploatacji zestawu gazowo-spawalniczego

b) niesprawnych urzadzen spawalniczych jak reduktory ci$nienia, weze lub palniki

¢) wykonywane roboty beda przez osoby nie posiadajace do tego typu robot uprawnien oraz
kwalifikacji

d) na skutek powstatego cisnienia podczas proby instalacji z wadliwym lub niedbatym sposobie
potaczen gwintowanych

3. Osoba prowadzaca roboty powinna poinstruowac podleglych pracownikéw wykonujacych roboty
o mozliwo$ciach wystapienia zagrozen podczas prowadzonych robdt i wskaza¢ prawidlowy sposob
prowadzenia robot montazowych i eksploatacyjnych na stanowisku pracy oraz zabezpieczenia robot
1 sprzgtu po wykonaniu i przerw w pracy. Jak réwniez przestrzec i poinstruowa¢ domownikoéw
budynku o mozliwo$ci zagrozen jak rowniez zabroni¢ ingerencji w sprz¢t spawalniczy czy
wykonane roboty do czasu ich ukonczenia 1 przekazania po instruktazu szkoleniowym do
eksploatacji osobie przeszkolonej.

4. Osoba prowadzaca roboty powinna poinstruowaé pracownikéw o zagrozeniach zwigzanych z
pracami na wysokos$ci oraz zagrozeniach zwigzanych z upadkiem elementéw rusztowan podczas
montazu i demontazu. Do pracy nalezy dopusci¢ osoby z odpowiednimi badaniami lekarskimi.

5. Zasady BHP na budowie:

-systematyczne prowadzenie biezacej kontroli stanu 1 przestrzegania warunkéw BHP sprawowane;j
przez Kierownika Budowy,

- zapewnienie wszystkim pracownikom ochron osobistych przy pracach niebezpiecznych przez
Kierownictwo Budowy,

-zatrudnienie pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajacych aktualne badania
lekarskie, przeszkolenie BHP,

- zatrudnienie na budowie sprawnego sprzetu budowlanego o odpowiednich parametrach
technicznych z aktualnym dopuszczeniem RDT, gdy wymagane jest to przepisami szczegdlnymi,

- zapewnienie odpowiedniej organizacji rob6ot pracownikom,

- zapewnienie odpowiednich warunkéw socjalno-bytowych dla zatrudnionych pracownikéw.



6. Na wypadek powstatego zagrozenia (pozaru badz awarii) nalezy powiadomi¢ niezwlocznie
odpowiednie stuzby techniczne lub ratunkowe do zlikwidowania lub ograniczenia zagrozenia (straz
pozarna, pogotowie techniczne lub ratunkowe). Do likwidacji lub prowadzenia akcji ratunkowej
wzglednie ewakuacyjnej nalezy wyznaczy¢ odpowiednig przeszkolong osobe z podanymi adresami
1 telefonami jednostek ratowniczych. Prowadzi¢ tak roboty budowlano-montazowe, aby w razie
potrzeby nie zastawia¢ wjazdow przej$¢ komunikacyjnych i ewakuacyjnych dla oséb 1 dobytku
mieszkancow oraz stuzb ratowniczych.

W zakresie bezpiecznych warunkow pracy na budowie przy robotach budowlano-montazowych
majg zastosowanie przepisy BHP Rozporzadzenie MPiPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogo6lnych
przepisow BHP (Dz.U. Nr 129 poz. 844 wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz przepisy szczegotowe

MSW i Adm. ,,Warunki BHP przy robotach budowlano-montazowych”.



