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1 ROBOTY DOCIEPLENIOWE BUDYNKU

1.1 ELEWACJA POLNOCNA BUDYNKU Kod CPV 45111100-9,454211 34-2,45421000-4,45321000-

SST-RB1,SST-RB3:SST-RB5,SST-RB8

3,45262100-2,

111 KNR 708/807/1
Demonta z tablic informacyjnych

szt

1.1.2 KNR401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadaj acejsi edou zytku

24,13

1.1.3 KNR 401/535/8

Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, o kapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadaj acejsi edou zytku-rozebranie paséw

podrynnowych i nadrynnowych

~19,30

m2

1.1.4 KNR 401/535/6

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj acejsi edou zytku

~25,50

1.1.5 KNR 401/354/6

Wykucie z muru, o scie znic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia

do 1-m2

szt

116 KNR 401/354/3
Wykucie z muru, o scie znic drewnianych, powierzchnia do 1-m2

~21,00

szt

1.1.7 KNR 401/535/8

Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, o kapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadaj acejsi edou zytku - parapetéw

zewnetrznych

~13,36

m2

1.1.8 KNR 19/1023/1 (2)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébk a obsadzenia, okna uchylne
jednodzielne, do 0,4-m2, osadzanie na dyblach z wbu dowanymi

nawiewnikami higrosterowalnymi O1

~2,42

m2

1.1.9 KNR 19/1023/5 (2)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébk a obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0-m2, osadza nie na dyblach z

nawiewnikami higrosterowalnymi O2

~12,38

m2

1.1.10 KNR 23/2611/1

Przygotowanie podto za pod docieplenie metod a lekk a - mokr

oczyszczenie mechaniczne i zmycie

a,

~174,06

m2

1.1.11 KNR 401/726/1 (2)
Uzupetnienie tynkéw zewn etrznych zwyktych kategorii 1l (
loggie, balkony), podto ze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i

pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane

20% powierzchni

sciany,

(kg) przyjeto

~35,21

m2

1.1.12 KNR 202/925/1 (1)
Ostony okien, foli a polietylenow a

~88,29

m2

1.1.13 KNR 23/2611/3

Przygotowanie podto za pod docieplenie metod alekk a-mokr a,

gruntowanie emuls;j a Atlas Uni Grunt, 2-krotne

176,04

m2

1.1.14 KNR 23/2612/9
Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi , zamocowanie
listwy cokolowej

~24,13

mb

1.1.15 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi , przyklejenie

plyt

styropianowych grub. 2cm do $cian w celu wyréwnania powierzchni 20%

~35,21

m2

1.1.16 KNR 23/2612/1
Ocieplenie cian budynkow plytami styropianowymi , przyklejenie

plyt

styropianowych gr.14cm (EPS 70-040) do scian-cz  es$¢ nadziemna

~176,04

m2

1.1.17 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi przyklejenie
styropianowych gr.2cm (EPS 70-040) do oscie zy

piyt

~80,13

m2

1.1.18 KNR 23/2612/5
Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi przymocowanie
styropianowych dyblami do sciany z betonu

plyt

~725

szt

1.1.19 KNR 23/2612/6
Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi , przyklejenie
warstwy siatki, sciany

176,04

m2

1.1.20 KNR 23/2612/7
Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi , przyklejenie
warstwy siatki, o scie za

80,13

m2

1.1.21 KNR 23/2612/8
Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymir, ochrona

naro znikéw wypuktych k atownikiem metalowym /o scie za okienne i

drzwiowe, naro za scian

~286,17

mb

1.1.22 KNR 23/931/1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineraln ego wykonana
r ecznie na uprzednio przygotowanym podto zu, nato  zenie na podto ze

podkladowej masy tynkarskiej

~256,17

m2

1.1.23 KNR 23/931/2 (2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineraln ego wykonana

r ecznie na uprzednio przygotowanym podto zU, wyprawa na
ptaskich i powierzchniach poziomych,

scianach

176,04

m2

1.1.24 KNR 23/931/4 (2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineraln ego wykonana

r ecznie na uprzednio przygotowanym podto zU, wyprawa na o
szeroko scido 30-cm,

scie zach,

80,13

m2
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1.1.25

KNR 23/933/1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekora

r ecznie na uprzednio przygotowanym podto zu, nato
podkladowej masy tynkarskiej-cokét

cyjnych wykonana
zenie na podito ze

~3,93

m2

1.1.26

KNR 23/933/2 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekora
r ecznie na uprzednio przygotowanym podto zU, wyprawa na
ptaskich i powierzchniach poziomych

cyjnychwykonana
scianach

3,93

m2

1.1.27

KNR 202/923/4
Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy

~18,70

m2

1.1.28

ORGB 202/541/2
Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko
ponad 25-cm - pookienniki zewn etrzne

§¢& W rozwini  eciu

~22,04

m2

1.1.29

ORGB 202/539/2

Pokrycie dachéw blach a powlekan g, monta z paséw nadrynnowych

~24,13

1.1.30

ORGB 202/541/2
Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko
ponad 25-cm- monta  z pasOw podrynnowych

§¢& W rozwini  eciu

~7,24

m2

1131

KNR 202/508/5 (1)

Rynny dachowe z blachy powlekanej, p6tokr agte o srednicy 18-cm

24,13

1.1.32

KNR 202/510/4 (1)
Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe ok
15-cm

ragte o srednicy

~23,20

1.1.33

KNNRW 3/705/1 (3)
Naprawa, wymiana lub uzupetnienie ro
krata prosta, pr ety ptaskie

znych elementéw metalowych,

~13,62

m2

1.1.34

KNR 401/1212/6
Malowanie farb  a olejn  a elementéw metalowych, kraty i balustrady z
pr etdw prostych, miniowanie

13,62

m2

1.1.35

KNR 202/1210/3
Kraty state stalowe, pr etowe osadzone w
ponad 2-m2 - montaz krat uprzednio zdemontowanych

scianach, o powierzchni

13,62

m2

1.1.36

KNR 708/807/1
Monta z tablic informacyjnych uprzednio zdemontowanych

szt

1.1.37

KNNR 2/1504/2

Rusztowania ramowe zewn  etrzne RR-1/30, wysoko $¢ do 20-m

~261,36

m2

1.1.38

Wynajem i praca rusztowa n

261,36

m2

1.2

IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH Kod CPV 45111100-9,45421134-2,

SST-RB1,SST-RB5

121

KNNR 3/403/1
Rozbiérka elementow, betonowych - opaski betonowej

~2,94

m3

122

KNR 401/102/3
Wykopy w askoprzestrzenne nieumocnione o szeroko scidnado 1,5-mw
gruncie suchym lub wilgotnym, gt eboko s¢ do 1,5-m, grunt kategorii IV

~28,18

m3

123

KNR 401/108/9

Wyw0z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km

2,94

m3

124

KNR 401/108/10
Wywo0z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi
1-km

na ka zdy nast epny

2,94

4,00

m3

125

KNR 401/108/7

Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt k ategorii IV

28,18

m3

1.2.6

KNR 401/108/8
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek
1-km

zaka zdynast epny

28,18

4,00

m3

1.2.7

BC 2/201/2

Czyszczenier  eczne powierzchni betonowych, pionowych

~31,85

m2

1.2.8

KNR 40/213/3 (3)
Uszczelnienie od zewnatrz
wykonanie hydroizolacji

$cian piwnic w istniej acycm budynku,

31,85

m2

1.2.9

KNNRW 3/207/3
Izolacje pionowe scian fundamentowych, z plyt pianki polistyrenowej
XPS30 grub.7cm, na klej

31,85

m2

1.2.10

KNNRW 3/207/1

Izolacje pionowe scian fundamentowych, z folii PCV 2x analogia

31,85

m2

1211

KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto
warstwami co 15-cm, grunt kategorii Il

$¢ do 3:m i ubiciem

~28,09

m3

1.2.12

KNNR 1/221/2

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z tra nsportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto $¢ do 1-km lecz w ziemi
zmagazynowanej w hatdach, fadowarka 1,25-m3, grunt kategorii
IlI-dowiezienie ziemi do zasypki

28,09

m3

1.3 ELEWACJA POLUDNIOWA BUDYNKU Kod CPV 45111100-9,454 21134-2,45421000-4,45321000-3,45262100-2,
SST-RB1,SST-RB3:SST-RB5,SST-RB8

131

KNNR 8/424/6

Analogia demonta  z klimatyzatoréw

szt

132

KNR 202/1220/4
Konstrukcje daszkéw 1-spadowe - rozebrnie daszku
piwnicy wraz z przykryciem

nad schodami do

~34,30

m2

133

KNR 401/535/4

Rozebranie rynien z blachy nie nadaj acejsi edou zytku

24,50

134

KNR 401/535/8

Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, o kapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadaj acejsi edou zytku-rozebranie paséw
podrynnowych i nadrynnowych

~19,60

m2
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1.3.5 KNR401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj acejsi edou zytku ~23,20 m
1.3.6 KNR 401/354/6
Wykucie z muru, o scie znic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia
do 1-m2 15 szt
1.3.7 KNR 401/354/3
Wykucie z muru, o scie znic drewnianych, powierzchnia do 1-m2 ~14 szt
1.3.8 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, o scie znic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2 ~4,35 m2
1.3.9 KNR401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, o kapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadaj acejsi edou zytku - parapetéw
zewnetrznych ~13,54 m2
1.3.10 KNR 19/1023/5 (2)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébk a obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0-m2, osadza nie na dyblach z
nawiewnikami higrosterowalnymi 02, 03,04 ~12,26 m2
1.3.11 KNR 19/1023/12 (2)
Okna i drzwi balkonowe z obréobk a obsadzenia, drzwi zewn etrzne D2,
osadzanie na dyblach ~4,35 m2
1.3.12 KNR 23/2611/1
Przygotowanie podto za pod docieplenie metod alekk a-mokr a,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie ~198,79 m2
1.3.13 KNR 401/726/1 (2)
Uzupetnienie tynkéw zewn etrznych zwyklych kategorii 1l ( sciany,
loggie, balkony), podto ze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) przyjeto
20% powierzchni ~39,76 m2
1.3.14 KNR 202/925/1 (1)
Ostony okien i drzwi foli a polietylenow a ~97,23 m2
1.3.15 KNR 23/2611/3
Przygotowanie podto za pod docieplenie metod alekk a-mokr a,
gruntowanie emuls;j a Atlas Uni Grunt, 2-krotne 198,79 m2
1.3.16 KNR 23/2612/9
Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi , zamocowanie
listwy cokolowej 24,50 mb
1.3.17 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi , przyklejenie ptyt
styropianowych grub. 2cm do $cian w celu wyréwnania powierzchni 20% ~39,76 m2
1.3.18 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi , przyklejenie ptyt
styropianowych gr.14cm (EPS 70-040) do scian-cz  es$¢ nadziemna ~166,94 m2
1.3.19 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi przyklejenie piyt
styropianowych gr.2cm (EPS 70-040) do oscie zy ~68,52 m2
1.3.20 KNR 23/2612/5
Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi przymocowanie ptyt
styropianowych dyblami do sciany z betonu ~688 szt
1.3.21 KNR 23/2612/6
Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi , przyklejenie
warstwy siatki, sciany 198,79 m2
1.3.22 KNR 23/2612/7
Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi , przyklejenie
warstwy siatki, o scie za 68,52 m2
1.3.23 KNR 23/2612/8
Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymir, ochrona
naro znikéw wypuktych k atownikiem metalowym /o scie za okienne i
drzwiowe, naro  za s$cian ~236,21 mb
1.3.24 KNR 23/931/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineraln ego wykonana
r ecznie na uprzednio przygotowanym podto zu, nato  zenie na podto ze
podkladowej masy tynkarskiej ~267,31 m2
1.3.25 KNR 23/931/2 (2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineraln ego wykonana
r ecznie na uprzednio przygotowanym podio zU, wyprawa na scianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, 198,79 m2
1.3.26 KNR 23/931/4 (2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineraln ego wykonana
r ecznie na uprzednio przygotowanym podfo zU, wyprawanao  scie zach,
szeroko scido 30-cm, 68,52 m2
1.3.27 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekora cyjnych wykonana
r ecznie na uprzednio przygotowanym podto zu, nato  zenie na podto ze
podkladowej masy tynkarskiej-cokét ~6,23 m2
1.3.28 KNR 23/933/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekora cyjnychwykonana
r ecznie na uprzednio przygotowanym podfo zU, wyprawa na scianach
ptaskich i powierzchniach poziomych 6,23 m2
1.3.29 KNR 202/923/4
Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy ~19,68 m2
1.3.30 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko s&wrozwini - eciu
ponad 25-cm - pookienniki zewn etrzne ~23,20 m2
1.3.31 ORGB 202/539/2
Pokrycie dachow blach a powlekan g, monta z paséw nadrynnowych 24,50 m
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1.3.32 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko S&wrozwini  eciu
ponad 25-cm- monta  z pas6w podrynnowych ~17,15 m2
1.3.33 KNR 202/508/5 (1)
Rynny dachowe z blachy powlekanej, p6tokr agte o srednicy 18-cm 24,50 m
1.3.34 KNR 202/510/4 (1)
Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe ok ragte o  srednicy
15-cm ~23,90 m
1.3.35 KNNRW 3/705/1 (3)
Naprawa, wymiana lub uzupetnienie r6 znych elementéw metalowych,
krata prosta, pr ety ptaskie ~12,89 m2
1.3.36 KNR 401/1212/6
Malowanie farb 3 olejn  a elementéw metalowych, kraty i balustrady z
pr etdw prostych, miniowanie 12,89 m2
1.3.37 KNR 202/1210/3
Kraty state stalowe, pr etowe osadzone w scianach, o powierzchni
ponad 2-m2 - montaz krat uprzednio zdemontowanych 12,89 m2
1.3.38 KNR 202/1220/4
Konstrukcje daszkéw 1-spadowe analogia - monta z daszkéw uprzednio
rozebranych ~34,30 m2
1.3.39 ORGB 202/537/2
Pokrycie daszku nad piwnica o blach a powlekan g trapezow g ~34,30 m2
1.3.40 KNR 217/204/1
Analogia monta  z klimatyzatoréw uprzednio zdemontowanych 6 szt
1.3.41 KNNR 2/1504/2
Rusztowania ramowe zewn  etrzne RR-1/30, wysoko $¢ do 20-m ~261,36 m2
1.3.42 Wynajem i praca rusztowa n 261,36 m2
1.4 ELEWACJA WSCHODNIA BUDYNKU Kod CPV 45111100-9,454 21134-2,45421000-4,45321000-3,45262100-2,
SST-RB1,SST-RB3:SST-RB5,SST-RB8
141 KNR 708/807/1
Demonta z tablic informacyjnych 10 szt
1.4.2 KNR 401/354/13
Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek 3 szt
1.4.3 KNNRW 3/313/1
Rozebranie  scianki z luksferéw analogia ~7,08 m2
144 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, o kapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadaj acejsi edou zytku-rozebranie obrobek
$cian szczytowych ~14,50 m2
1.45 KNR 19/1023/11 (2)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébk a obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5-m2, osadz anie na dyblach z
nawiewnikami higrosterowalnymi O5 ~7,08 m2
146 KNR23/2611/1
Przygotowanie podio za pod docieplenie metod alekk a-mokr a,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie ~98,37 m2
147 KNR 401/726/1 (2)
Uzupelnienie tynkéw zewn etrznych zwyklych kategorii 1l ( sciany,
loggie, balkony), podto ze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) przyjeto
20% powierzchni ~19,67 m2
1.4.8 KNR 202/925/1 (1)
Ostony okien i drzwi foli a polietylenow a ~7,08 m2
149 KNR 23/2611/3
Przygotowanie podio za pod docieplenie metod alekk a-mokr a,
gruntowanie emulsj a Atlas Uni Grunt, 2-krotne 98,37 m2
1410 KNR 23/2612/9
Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi , zamocowanie
listwy cokolowej ~5,05 mb
1411 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi , przyklejenie ptyt
styropianowych grub. 2cm do $cian w celu wyréwnania powierzchni 20% ~19,67 m2
1412 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi , przyklejenie ptyt
styropianowych gr.14cm (EPS 70-040) do scian-cz  es$¢ nadziemna 98,36 m2
1.4.13 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi przyklejenie piyt
styropianowych gr.2cm (EPS 70-040) do oscie zy ~3,31 m2
1.4.14 KNR 23/2612/5
Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi przymocowanie ptyt
styropianowych dyblami do sciany z betonu ~405 szt
1.4.15 KNR 23/2612/6
Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi , przyklejenie
warstwy siatki, sciany 98,36 m2
1.4.16 KNR 23/2612/7
Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi , przyklejenie
warstwy siatki, o scie za 3,31 m2
1.4.17 KNR 23/2612/8
Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymir, ochrona
naro znikéw wypuktych k atownikiem metalowym /o scie za okienne i
drzwiowe, naro  za s$cian ~11,82 mb
1.4.18 KNR 23/931/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineraln ego wykonana
r ecznie na uprzednio przygotowanym podto zu, nato  zenie na podto ze
podkladowej masy tynkarskiej ~101,68 m2
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1.419 KNR23/931/2 (2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineraln ego wykonana
r ecznie na uprzednio przygotowanym podfo zU, wyprawa na scianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, 98,37 m2
1.4.20 KNR 23/931/4 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineraln ego wykonana
r ecznie na uprzednio przygotowanym podfo zU, wyprawanao  scie zach,
szeroko scido 30-cm, 3,31 m2
1421 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekora cyjnych wykonana
r ecznie na uprzednio przygotowanym podto zu, nato  zenie na podto ze
podkladowej masy tynkarskiej-cokét ~1,47 m2
1.4.22 KNR 23/933/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekora cyjnychwykonana
r ecznie na uprzednio przygotowanym podfo zU, wyprawa na scianach
ptaskich i powierzchniach poziomych 1,47 m2
1.4.23 KNR 202/923/4
Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy ~1,01 m2
1.4.24 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko s&wrozwini  eciu
ponad 25-cm - pookienniki zewn etrzne ~1,19 m2
1.4.25 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko s&wrozwini  eciu
ponad 25-cm ~10,15 m2
1.4.26 KNR 708/807/1
Monta z tablic informacyjnych uprzednio zdemontowanych 10 szt
1.4.27 Osadzenie nowych kratek wentylacyjnych 3 szt
1.4.28 KNR 401/420/2
Wykonanie na dachu pomostéw poziomych ~16,74 m2
1.4.29 KNNR 2/1504/2
Rusztowania ramowe zewn  etrzne RR-1/30, wysoko $¢ do 20-m ~105,45 m2
1.4.30 Wynajem i praca rusztowa n 105,45 m2
1.5 OCIEPLENIE STROPU POD PODDASZEM NIEOGRZEWANYM Ko@PV 45321000-3, SST-RBS6,
151 KNR912/303/4
Izolacja granulatem z wetny mineralnej gr. 19-cm, m etod a wdmuchiwania
do przestrzeni poziomych ~276,11 m2
1.6 DOCIEPLENIE KOMINOW PONAD DACHEM + KONSERWACJA DACKod CPV 45321000-3,45261000-4, SST-RB5,SST-RB3
16.1 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementéw, w scianach z cegiel, kratki
wentylacyjne 127 szt
16.2 KNR401/212/4
Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe ~9,38 m2
1.6.3 KNR 401/203/13
Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu mon olitycznego,
czapki kominowe ~12,02 m2
16.4 KNR 23/2614/2 (1)
Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi gr. 5 cm wraz z
przygotowaniem podto zair eczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, - na kominach ponad dachem ~41,42 m2
16.5 ORGB 202/541/2
Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko $C wrozwini  eciu
ponad 25-cm kominow ~21,17 m2
16.6 KNR712/101/1
Czyszczenie przez szczotkowanie r eczne do 3 stopnia czysto 4Ci - stan
wyj sciowy powierzchni B, konstrukcje petno scienne ~312,65 m2
16.7 KNR 712/105/1
Odtluszczanie, konstrukcje petno scienne 312,65 m2
1.6.8 KNR 712/204/1 (2)
Malowanie p edzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe,
konstrukcje petno scienne, farba przeciwrdzewna 312,65 m2
16,9 KNR712/213/1(1)
Malowanie p edzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje petno scienne
krotho $¢ 2 312,65 | 2,00 m2
2 ROBOTY DOCIEPLENIOWE ACZNIK
2.1 DOCIEPLENIE ELEWACJI £ ACZNIKA Kod CPV 45421134-2,45421000-4,45321000-3,45 262100-2,
SST-RB1,SST-RB3:SST-RB5,SST-RB8
211 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadaj acejsi edou zytku 8,3 m
2.1.2 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, o kapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadaj acejsi edou zytku-rozebranie paséw
podrynnowych i nadrynnowych ~6,64 m2
2.1.3 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj acejsi edou zytku ~9,86 m
2.1.4 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, o kapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadaj acejsi edou zytku - parapetéw
zewnetrznych ~2,09 m2
2.1.5 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, o scie znic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2 ~3,68 m2
2.1.6 ORGB 202/1026/6
Okna i drzwi z ksztaltownikow aluminiowych z przekt adk g termiczn  a
systemu PI 50, drzwi 2-skrzydiowe poétpetne szklone szklem bezpiecznym ~3,68 m2
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2.1.7 KNR 23/2611/1
Przygotowanie podio za pod docieplenie metod alekk a-mokr a,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie ~74,75 m2
2.1.8 KNR 401/726/1 (2)
Uzupelnienie tynkéw zewn etrznych zwyklych kategorii 1l ( sciany,
loggie, balkony), podto ze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) przyjeto
20% powierzchni ~14,40 m2
2.1.9 KNR 202/925/1 (1)
Ostony okien i drzwi foli a polietylenow a ~19,51 m2
2110 KNR 23/2611/3
Przygotowanie podto za pod docieplenie metod alekk a-mokr a,
gruntowanie emuls;j a Atlas Uni Grunt, 2-krotne 74,75 m2
2111 KNR 23/2612/9
Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi , zamocowanie
listwy cokolowej ~16,60 mb
2112 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi , przyklejenie ptyt
styropianowych grub. 2cm do $cian w celu wyréwnania powierzchni 20% ~14,40 m2
2.1.13 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi , przyklejenie ptyt
styropianowych gr.14cm (EPS 70-040) do scian-cz  es$¢ nadziemna 74,75 m2
2.1.14 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi przyklejenie piyt
styropianowych gr.2cm (EPS 70-040) do oscie zy ~9,41 m2
2.1.15 KNR 23/2612/5
Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi przymocowanie ptyt
styropianowych dyblami do sciany z betonu ~308 szt
2.1.16 KNR 23/2612/6
Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi , przyklejenie
warstwy siatki, sciany 74,75 m2
2.1.17 KNR 23/2612/7
Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi , przyklejenie
warstwy siatki, o scie za 9,41 m2
2.1.18 KNR 23/2612/8
Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymir, ochrona
naro znikéw wypuktych k atownikiem metalowym /o scie za okienne i
drzwiowe, naro  za $cian ~33,61 mb
2.1.19 KNR 23/931/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineraln ego wykonana
r ecznie na uprzednio przygotowanym podto zu, nato  zenie na podto ze
podkladowej masy tynkarskiej ~84,16 m2
2.1.20 KNR 23/931/2 (2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineraln ego wykonana
r ecznie na uprzednio przygotowanym podfo zU, wyprawa na scianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, 74,75 m2
2.1.21 KNR 23/931/4 (2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineraln ego wykonana
r ecznie na uprzednio przygotowanym podio zU, wyprawanao  scie zach,
szeroko scido 30-cm, 9,41 m2
2.1.22 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekora cyjnych wykonana
r ecznie na uprzednio przygotowanym podto zu, nato  zenie na podto ze
podkladowej masy tynkarskiej-cokét ~7,47 m2
2.1.23 KNR 23/933/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekora cyjnychwykonana
r ecznie na uprzednio przygotowanym podio zU, wyprawa na scianach
ptaskich i powierzchniach poziomych 7,47 m2
2.1.24 KNR 202/923/4
Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy ~18,70 m2
2.1.25 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko s&wrozwini  eciu
ponad 25-cm - pookienniki zewn etrzne ~2,47 m2
2.1.26 ORGB 202/539/2
Pokrycie dachéw blach a powlekan g, monta z paséw nadrynnowych 8,30 m
2.1.27 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko s&wrozwini  eciu
ponad 25-cm- monta  z pas6w podrynnowych ~5,81 m2
2.1.28 KNR 202/508/3 (1)
Rynny dachowe z blachy powlekanej, p6tokr agte o srednicy 12-cm 8,30 m
2.1.29 KNR 202/510/3 (1)
Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe ok ragte o  srednicy
12-cm 9,86 m
2.1.30 KNNR 2/1504/2
Rusztowania ramowe zewn  etrzne RR-1/30, wysoko $¢ do 20-m 87,80 m2
2.1.31 Wynajem i praca rusztowa n 87,80 m2
2.2 OCIEPLENIE STROPODACHOW NIEWENTYLOWANYCH Kod CP\243000-4,45261410-1, SST-RB3,SST-RB7
2.21 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, o kapéw kotnierzy,
gzymsoOw itp. z blachy nie nadaj acejsi edou zytku ~17,18 m2
2.2.2 KNR 22/528/1
Renowacja starych dachéw krytych pap a przy u zyciu papy
termozgrzewalnej przygotowanie podto za ~88,25 m2
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2.2.3 KNNR 3/503/1
Naprawa pokry ¢ dachowych analogia przyklejenie ptyt styropianowy ch
termoizolacyjnych grub. 18cm jednostronnie oklejony ch pap a podktadow &
po wyréwnaniu istniej acego pokrycia papy 88,25 m2
2.2.4  KNNR 2/507/1
Pokrycie dachow pap a termozgrzewaln g wierzchniego krycia pap a
1-warstwowe 88,25 m2
2.25 KNR 22/529/4
Obrobki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewa Inej , pasem papy
szeroko sci 30-cm ~29,75 mb
2.2.6 ORGB 202/541/2
Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko $¢ wrozwini  eciu
ponad 25-cm ~24,34 m2
3 ROBOTY ZEWNETRZNE
3.1 PLYTA ODBOJOWA BUDYNKU Z KOSTKI BRUKOWEJ Kod CPV 45233250-6, SST-RB9
3.1.1 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zag eszczanie podio za pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane r ecznie, kategoria gruntu -1V 20 m2
3.1.2 KNR 231/407/5
Obrze za betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zapraw a cementow g ~26,10 m
3.1.3 KNNR 6/112/6
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zag eszczeniu 15-cm 20 m2
3.1.4 KNNR 6/502/2 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo $¢ 6-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, k ostka kolorowa 20 m2
3.2 PLAC PRZY SCHODACH BCZNIKA Kod CPV 45111100-9,45421134-2,45233250-6 SS T-RB1,SST-RB9
3.21 KNNR 6/805/6
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowyc h, chodniki, na
podsypce piaskowej, ptyty 50x50x7-cm 36 m2
3.2.2 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zag eszczanie podio za pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane r ecznie, kategoria gruntu -1V 36 m2
3.2.3 KNNR 6/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, za geszczanier  eczne,
po zag eszczeniu 3-cm 36 m2
3.2.4 KNNR 6/502/2 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo $¢ 6-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, k ostka kolorowa 36 m2
3.25 KNR 401/108/9
Wyw0z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km ~3,60 m3
3.2.6 KNR 401/108/10
Wywo0z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na ka zdy nast epny
1-km 3,60 m3
3.3 BALUSTRADA SCHODOWAEZNIKA Kod CPV 45421160-3
3.3.1 KNR 401/1306/1
Demonta z balustrad schodowych - odci ecie 30 szt
3.3.2 KNNR 3/703/2
Remont elementow  slusarsko - kowalskich, balustrad schodowych,
balkonowych - podwy zszenie balustrady o 17cm ~1,84 m2
3.3.3 KNR 401/1212/6
Malowanie farb 3 olejn  a elementéw metalowych, kraty i balustrady z
pr etéw prostych, miniowanie ~11,88 m2
3.3.4 KNR 202/1207/1
Balustrady schodowe z pr etow stalowych przymocowane do policzkow
srubami lub spawane - monta 7 podwy zszonych balustrad 10,80 m
3.4 REMONT MURKOW | SCHODOW ZEWNETRZNY@HZNIKA OD STRONY POLNOCNEJ Kod CPV
45111100-9,45421134-2,45262300-4,45233250-6 SST-RB1 ,SST-RB9
3.4.1 KNR 401/212/3
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - sc hody ~1,30 m3
3.4.2 KNR 401/701/2
Odbicie tynkoéw zewn etrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do
5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej ~2,52 m2
3.4.3 KNR 401/201/8
Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, schody proste ~8,65 m2
3.4.4 KNR 401/203/10
Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu mon olitycznego,
schody proste ~1,30 m3
3.45 KNR 401/202/2 (2)
Przygotowanie i monta z zbrojenia, pr ety Fi 8:mm, zebrowane ~65,00 kg
3.4.6 KNR 211/521/2
Wykonanie palisad przyschodowych ~30,44 m
3.4.7 KNR 231/501/4
Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej, na podsy pce
cementowo-piaskowej z wypetieniem spoin zapraw a cementow g ~8,44 m2
3.4.8 KNR 401/619/1
Oczyszczenie powierzchni murkéw przy u zyciu szczotek stalowych 18,00 m2
3.4.9 KNR 401/303/2 (1)
Uzupetnienie scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w sciankach,
Zaprawa cementowo-wapienna, $cianki grubo 5Ci 1/2 cegly ~5,05 m2
3.4.10 KNR401/727/1
Uzupetnienie tynkéw zewn etrznych cementowych kategorii Il ( sciany,
loggie, balkony), podto ze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton; do 1-m2 (w 1 miejscu) ~7,09 m2
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3.4.11 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekora cyjnych wykonana
r ecznie na uprzednio przygotowanym podto zu, nato  zenie na podto ze
podkladowej masy tynkarskiej-cokét 18,00 m2
3.4.12 KNR 23/933/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekora cyjnychwykonana
r ecznie na uprzednio przygotowanym podfo zU, wyprawa na scianach
ptaskich i powierzchniach poziomych 18,00 m2
3.4.13 KNR 401/108/9
Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km ~1,43 m3
3.4.14 KNR 401/108/10
Wywd6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi naka zdy nast epny
1-km 1,43 m3
3.5 REMONT SCHODOW ZERWIRZNYCH DO PIWNICY Kod CPV 45111100-9,45421134-2,45 262300-4, SST-RB1
3.5.1 KNR401/211/1
Skucie nieréwno sci betonu, gt eboko $¢ do 1-cm, na schodach ~4,97 m2
3.5.2 KNR 401/205/8
Naprawa stopni schodowych, wi eksze uszkodzenia w jednym stopniu do
0,2-m2 9 szt
3.5.3 KNR 401/205/5
Naprawa podto  za betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5-m2 4 miejsce
3.5.4 KNR 401/803/2
Uzupetnienie posadzek i cokolikbw cementowych jedno litych, posadzka,
1,0-5,0-m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na gtadko 4,97 m2
3.5.5 KNR 401/722/3
Przecieranie istniej acych tynkéw zewn  etrznych, cementowych, sciany,
loggie, balkony, kategoria Ill 23,70 m2
3.5.6 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkow dekora cyjnych wykonana
r ecznie na uprzednio przygotowanym podto zu, nalo  zenie na podto ze
podktadowej masy tynkarskiej ~23,70 m2
3.5.7 KNR 23/933/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkow dekora cyjnychwykonana
r ecznie na uprzednio przygotowanym podio zU, wyprawa na scianach
ptaskich i powierzchniach poziomych 23,70 m2
3.5.8 KNR 401/108/9
Wywo0z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km ~0,10 m3
3.5.9 KNR 401/108/10
Wywo0z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na ka zdy nast epny
1-km 0,10 m3
4 ROBOTY ELEKTRYCZNE
4.1 Roboty elektryczne Kod CPV45312310-3
4.1.1 KSNR9/201/1
Tablice rozdzielcze i obudowy, wymiana skrzynki pow ierzchnia do
0,5-m2-odci ecieod pr  adu, wykucie skrzynki, wysuni ecie nowej na ~
18cm i ponowne podt aczenie 2 szt
4.1.2 KNNRW 9/1005/1
Oprawy 0 swietlenia zewn etrznego, wymiana na trzpieniu stupa lub
wysi egnika - demonta z i ponowny monta  z 1 kpl
4.1.3 KNR 403/1139/8
Demonta z przewoddw uziemiaj acych i odgromowych mocowanych na
wspornikach na scianie, ci ag pionowy, pr et 0 przekroju do 120-mm2 ~95,60 m
4.1.4 KNR 403/1137/3
Demonta z wspornikow instalacji uziemiaj acej i odgromowej, na scianie,
podio ze betonowe 150 szt
4.1.5 KNNR5/611/5
L aczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodé w wyréwnawczych,
na scianie lub konstrukcji zbrojenia, bednarka do 120-m m2 8 szt
4.1.6 KNNR 5/103/3
Rury winidurowe uktadane n.t., podto ze betonowe, Fi 37-mm 99,60 m
4.1.7 KNR 508/607/4
Monta z przewodow odprowadzaj acych instalacji odgromowej pod
ociepleniem w rurkach na budynkach, pr et do Fi-10-mm, podto zez
betonu, wykonanie r eczne 95,60 m
4.1.8 KNR 508/618/1
Laczeniepr etao srednicy do 10-mm na dachu za pomoc azt aczy
skr ecanych, uniwersalnych krzy zowych 8 szt
4.1.9 KNNR 5/1304/3
Badania i pomiary instalacji uziemiaj acej, piorunochronnej i
skuteczno sci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy 1 szt
4.1.10 KNNR 5/1304/1
Badania i pomiary instalacji uziemiaj acej, piorunochronnej i
skuteczno sci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomi ar
pierwszy 1 szt
Tabela elementow scalonych
Nazwa elementu Warto s¢ z
narzutami
1 ROBOTY DOCIEPLENIOWE BUDYNKU
11 ELEWACJA POENOCNA BUDYNKU Kod CPV 45111100-9,454211 34-2,45421000-4,45321000-3,45262100-2,

SST-RB1,SST-RB3:SST-RB5,SST-RB8

1.2 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH Kod CPV 45111100-9,45421134-2,  SST-RB1,SST-RB5




tascutt Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12539)
strona nr: 10
Nazwa elementu Warto $é z
narzutami

1.3 ELEWACJA POLUDNIOWA BUDYNKU Kod CPV 45111100-9,454 21134-2,45421000-4,45321000-3,45262100-2,
SST-RB1,SST-RB3:SST-RB5,SST-RB8

1.4 ELEWACJA WSCHODNIA BUDYNKU Kod CPV 45111100-9,454 21134-2,45421000-4,45321000-3,45262100-2,
SST-RB1,SST-RB3:SST-RB5,SST-RB8

15 OCIEPLENIE STROPU POD PODDASZEM NIEOGRZEWANYM Ko@PV 45321000-3, SST-RB6,

1.6 DOCIEPLENIE KOMINOW PONAD DACHEM + KONSERWACJA DACKod CPV 45321000-3,45261000-4,
SST-RB5,SST-RB3

2 ROBOTY DOCIEPLENIOWE BCZNIK

2.1 DOCIEPLENIE ELEWACJI £ ACZNIKA Kod CPV 45421134-2,45421000-4,45321000-3,45 262100-2,
SST-RB1,SST-RB3:SST-RB5,SST-RB8

2.2 OCIEPLENIE STROPODACHOW NIEWENTYLOWANYCH Kod CP\263000-4,45261410-1, SST-RB3,SST-RB7

3 ROBOTY ZEWNETRZNE

3.1 PLYTA ODBOJOWA BUDYNKU Z KOSTKI BRUKOWEJ Kod CPV 45233250-6, SST-RB9

3.2 PLAC PRZY SCHODACH & CZNIKA Kod CPV 45111100-9,45421134-2,45233250-6 SS T-RB1,SST-RB9

3.3 BALUSTRADA SCHODOWAEZNIKA Kod CPV 45421160-3

3.4 REMONT MURKOW | SCHODOW ZEWNETRZNYGHZNIKA OD STRONY POLNOCNEJ Kod CPV
45111100-9,45421134-2,45262300-4,45233250-6 SST-RB1 ,SST-RB9

3.5 REMONT SCHODOW ZEMVIRZNYCH DO PIWNICY Kod CPV 45111100-9,45421134-2,45 262300-4, SST-RB1

4 ROBOTY ELEKTRYCZNE

4.1 Roboty elektryczne Kod CPV45312310-3




