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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania:
Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania dla termomodernizacji budynku
przy ul. Jozefa Pitsudzkiego 9”°C”, dz. nr 3753/1 obr¢b 1 w Lancucie.

2. Inwestor:
Miasto Lancut
PI. Sobieskiego 18, 37-100 Lancut

3. Podstawa opracowania:
e zlecenie Inwestora
e projekt architektoniczno — budowlany budynku

4.0 Przedmiot inwestycji:
Budynek termomodernizowany jest budynkiem administracyjnym.
Projekt obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych polegajacych na dociepleniu
$cian zewngtrznych, stropodachu i stropu nad ostatnig kondygnacja, oraz wymiang stolar-
ki okiennej i drzwiowej. Szczegdtowy zakres prac termomodernizacyjnych zawiera czgsé
budowlana

3.0 Rozwigzania techniczne instalacja centralnego ogrzewania:

5.1 Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje instalacj¢ centralnego ogrzewania w termomodernizowa-
nym budynku.
Budynek ogrzewany bedzie przez instalacje centralnego ogrzewania zasilang w ciepto
z istniejacego wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku.
Instalacje centralnego ogrzewania projektuje si¢ z rozdzialem dolnym systemu zamknie-
tego.

5.2 Parametry instalacji:

- parametry wody 70/50°C
- zapotrzebowanie ciepta 66,33kW
- ci$nienie dyspozycyjne 34,98kPa

Obliczenia zapotrzebowania ciepta i obliczenia hydrauliczne przeprowadzono programem
komputerowym AUDYTOR CO i OZC.

5.3 Wykonanie instalacji:
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rozdziatem dolnym, pompowa pracu-

jaca w systemie zamknigtym. Odpowietrzanie instalacji nastepuje odpowietrznikami przy
grzejnikach.

Przewody rozprowadzajace projektuje si¢ po $cianach pomieszczen budynku.

Instalacj¢ zaprojektowano z rur stalowych z zewnatrz ocynkowanych typu SANHA-
THERM o potaczeniach zaprasowywanych na uszczelke EPDM. Przewody prowadzone sa
w po $cianach w izolacji termicznej otuling Thermaflex grubo$ci 9mm, ktéra umozliwia
termiczne ruchy przewodow.

Grzejniki centralnego ogrzewania zaprojektowano jako stalowe ptytowe prod.
BRUGMAN typu VK universal o wysokosci 60cm z wbudowang wktadka zaworows typ
1018083 1 1018089 z podtaczeniem oddolnym z instalacja c.o. lub inne o tych samych pa-



rametrach.
Pod pionami projektuje si¢ regulatory réznicy cisnien podpionowe typu ASV-P, oraz na
odgatezieniach na rozdzielaczu regulatory ci$nienia ASV-PV G60 i G25 prod. Danfoss lub
inne o tych samych parametrach.
Srednice rur i nastawy zaworéw termostatycznych i regulacyjnych pokazano na rzucie po-
ziomym i rozwini¢ciu instalacji. Odpowietrzanie instalacji odbywa si¢ przez odpowietrzni-
ki montowane na kazdym grzejniku.
5.4 Armatura:
- armatura odcinajgca - zawory odcinajace kulowe.
5.5 Elementy grzejne:
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe typu VK
universal o wysokosci 60cm produkcji BRUGMAN lub inne o tych samych parametrach.
5.6 Préby i regulacja:
Po wykonaniu montazu instalacji nalezy wykona¢ doktadne jej plukanie. Przeptukang in-
stalacje mozna podda¢ probie szczelnosci, w czasie przeprowadzania proby zawory musza
by¢ w pozycji otwartej. Probe nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 0,4Mpa.
Po pomys$lnym zakonczeniu proby nalezy dokona¢ regulacji hydraulicznej instalacji po-
przez dokonanie nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych i zaworach z ptynng na-
stawg na rozdzielaczach.

6. Uwagi koncowe:

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. nr10 z 1995r. poz. 46), obowigzujagcymi normami i przepisami oraz
DTR urzadzen gazowych.
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