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INWENTARYZACJA BUDOWLANA

OBIEKT: Budynek administracyjny

LOKALIZACJA : dziatka nr ewid. gr. 3753/1 obr eb 1 miasto ta Acut

37-100 tancut ul. J6zefa Pitsudzkiego 9A budynek ,C”

INWESTOR: Miasto ta ncut
37-100 tancut, ul. Plac Sobieskiego 18

OPRACOWAL: mgrin z. Janusz Wa zny
nr upr. bud. 49/1975

DATA OPRACOWANIA: sierpie h 2014 r.
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|. Czes¢ opisowa
1.Podstawa opracowania
1.1.Umowa z Inwestorem.
1.2.Pomiary z natury
1.3 Inwentaryzacja budynku otrzymana od Inwestora z datg opracowania 2010 r.
1.3.Zdjecia fotograficzne elewacji budynku wykonane w lipcu 2014 r.
2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje inwentaryzacje budowlang budynku w zakresie niezbednym do
opracowania projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji budynku.
3. Ogdlna charakterystyka budynku;
Budynek gtowny trzykondygnacyjny podpiwniczony z parterowym tgcznikiem
niepodpiwniczonym. Zrealizowany zostat w oparciu o projekt indywidualny.
Budynek gtowny dwutraktowy o uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym.
Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana ze stropami zelbetowymi.
Klatka schodowa zelbetowa dwu biegowa.
Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne nakrapiane o fakturze t. z. ,baranka” od poziomu
piwnic nie wykazujg ubytkow i odparzen. Po zatozeniu rusztowan nalezy sprawdzi¢ czy nie
sg miejscami odparzone.
Na scianach zewnetrznych piwnic tynk z lastryka ptukanego - przy rurach spustowych
miejscowe odparzenia i ubytki.
Dach nad budynkiem gtéwnym o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, wykonany wtornie
nad stropodachem. Pokrycie dachu blacha stalowa.
Nad tgcznikiem stropodach niewentylowany, nieocieplony, dwuspadowy, kryty papa.
Opaska odbojowa budynku od strony ul. Pitsudzkiego- betonowa, zapadnieta i potamana,
wymaga wymiany.
Schody zewnetrzne tacznika od strony ul. Pitsudzkiego o konstrukcji betonowej wymagajgq
remontu.

Na biegu schoddéw od strony ul. Pitsudzkiego zniszczone stopnie i odparzone tynki
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zewnetrzne po obu stronach $cian bocznych biegu.

Balustrada schodow zewnetrznych o konstrukcji stalowej posiada wysoko$¢ 93 cm i nie

spetnia wymagan dotyczacych wysokosci balustrad w budynkach uzytecznosci publicznej.

Zgodnie z § 298 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowane wysokos¢

balustrady powinna wynosi¢ min. 1.1 m.

Teren przed budynkiem przewigzki utwardzony po obu stronach ptytami betonowymi

odksztatcony

3.1Zestawienie pomieszcze n i powierzchni:

Piwnica

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr. lokalu :

nazwa

pomieszczenia

W.C.

biuro
archiwum
schowek
komunikacja
archiwum
archiwum
archiwum
archiwum
magazyn
magazyn
magazyn
komunikacja
kottownia
archiwum
w.C.

w.C.

powierzchni
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Parter

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

nr. lokalu nazwa powierzchnia
pomieszczenia m?
11 ksero 2,43
1.2 biuro 10,22
1.3 biuro 10.44
14 biuro 10.47
1.5 biuro 10,44
1.6 biuro 10,44
1.7 biuro 10,44
1.8 biuro 9.51
1.9 w.cC. 8.64
1.10 biuro 15.68
1.11 biuro 16.18
1.12 biuro 16.24
1.13 biuro 15.90
1.14 biuro 16.07
1.15 biuro 15.90
1.16 biuro 15.68
1.17 komunikacja 75,38
1.18 bank 27.53
1.19 biuro 7.91
305.49
| Pietro

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

nr. lokalu : nazwa : powierzchnia
- pomieszczenia m?
2.1 biuro 10.29

2.2 biuro 10.47
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biuro
biuro
biuro
biuro
W.C.
komunikacja
biuro
biuro
biuro
biuro
biuro
biuro
biuro

10.44
10.44
10.33
20.35
10.44
46.29
15.96
15.73
15.73
16.07
16.07
16.07
15.90

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

nr. lokalu : nazwa :

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

pomieszczenia

biuro
biuro
biuro
biuro
biuro
biuro
W.C.
komunikacja
biuro
biuro
biuro
biuro
biuro
biuro
biuro

powierzchnia

m2

10.29
10.47
10.44
10.44
10.33
20.35
10.44
46.29
15.96
15.73
15.73
16.07
16.07
16.07
15.90

3.2 Dane techniczne budynku gtéwnego:

Zestawienie powierzchni i gabarytow budynku przed ociepleniem.

- wysokosc¢ obiektu

- 11,95 m (od terenu przy wejsciu do budynku)

- dlugosé i szerokosé¢ budynku trzykondygnacyjnego -24,50m x 12,50 m

- dtugosc i szerokosc¢ tacznika

-8,29x8,87m

- faczna dlugos¢ budynku z tgcznikiem - 32,79 m
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- liczba kondygnacji czesci administracyjnej budynku - 3(-1)

- powierzchnia zabudowy - 386,67 m?
- powierzchnia uzytkowa ( bez klatek schodowych) -1 026,37 m?
- kubatura budynku - 4207,31m?
- kubatura przewigzki - 296,50 m®

4. Opis konstrukcji budynku:

Fundamenty:

- Lawy fundamentowe betonowe zbrojone.

— Mury fundamentowe w czesci niepodpiwniczonej z betonu, w czesci podpiwniczonej z
cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo- wapiennej o grubosci 38 cm .

Sciany konstrukcyjne.

— Sciany konstrukcyjne zewnetrzne o gruboéci 42 cm z cegly petnej na zaprawie
cementowo- wapienne;j .

- Sciany konstrukcyjne wewnetrzne o grubosci 42 cm z cegly ceramicznej petnej na
Zaprawie cementowo — wapiennej.

- Scianki dziatowe o grubosci 15 cm z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie cementowe.

Stropy.

- Stropy miedzy pietrowe zelbetowe gesto zebrowe.

- Strop ostatniej kondygnacji nieocieplony.

Wience i nadpro za.

- Wience i nadproza zelbetowe, wylewane.

Schody wewn etrzne.

- Schody wewnetrzne zelbetowe, pltytowe, dwubiegowe.

Schody zewn etrzne.

- Schody zewnetrzne betonowe .

Konstrukcja dachu nad budynkiem administracyjnym i przewi gzka.

- Dach o konstrukcji drewnianej, krokwiowo- ptatwiowy, dwuspadowy, kryty blacha.
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- Nad przewigzkg stropodach niewentylowany, jednospadowy, kryty papa.
Kominy wentylacyjne.
- Kominy wentylacyjne z cegly ceramicznej ha zaprawie cementowej.
Brak ocieplenia kominow i kratek w otworach wentylacyjnych.
Stolarka okienna i drzwiowa
- Stolarka okienna i drzwiowa czesci nadziemnej z PCV za wyjatkiem okien w sanitariatach.
Czes¢ okien piwnic i drzwi zewnetrzne do piwnic drewniane. Drzwi zewnetrzne tgcznika od

strony ulicy metalowe. W scianie szczytowej Il i lll kondygnacji otwory przeszklone
luxferami .

Elementy wyko nczeniowe budynku :
Podtogi i posadzki:

- ptytki gresowe na korytarzach i w sanitariatach

- klepka drewniana w pomieszczeniach biurowych.

Tynki wewn etrzne i zewn etrzne:

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.

- tynki zewnetrzne $cian piwnic z lastryka ptukanego, scian |, Il i lll kondygnacji cementowo-
wapienne.

Instalacje wewn etrzne:

- Ogrzewanie centralne z sieci cieptowniczej poprzez wezet cieplny z automatykg
pogodowa. Przewody instalacji stalowe, czarne, spawane, prowadzone po wierzchu i w
$cianach, bez regulacyjnych zaworow podpionowych. Grzejniki zeliwne typ T1, stalowe
ptaskie o Faviera. Odpowietrzenie na pionach. Instalacja c.o0. nie modernizowana.
Instalacja dwururowa z rozdziatem dolnym,

- Ciepta woda w sanitariatach z elektrycznych podgrzewaczy akumulacyjnych.

- Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do kolektoréw komunalnych,

- Budynek posiada instalacje elektryczne, telefoniczne, Internet.

- Instalacja odgromowa w stanie dobrym

- Wentylacja grawitacyjna.
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Zdjecie Nr 1 Elewacja pétnocna

Zdjecie Nr 2. Elewacja potudniowa i wschodnia
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