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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Czesé opisowa i graficzna:

- Strona tytutowa str.1

- Oswiadczenie o kompletnosci str.1

- Spis zawartosci projektu str. 1

- Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby str. 4

- Kopia z mapy zasadniczej w skali 1: 500 str. 1

- Wypis z rejestru gruntow str. 1
Zatgczniki:

kopie uprawniern budowlanych - pod wnioskiem o zgtoszeniu robét budowlanych.

Spis zawarto $ci projektu budowlanego.
1. Plan sytuacyjny

1.1. Opis techniczny do planu sytuacyjnego dziatki nr. ewid. gr 3753/1 - str. 4
1.2 Czesc¢ graficzna planu sytuacyjnego dziatki nr.ewid.gr 3753/1 Rys.nr. PS  str. 1

2. Projekt budowlany .
2.1 Opis techniczny do projektu budowlanego termomodernizacji i prac remontowych
wokot budynku administracyjno- ustugowego str. 9

2. 2 Rysunki architektoniczne do projektu budowlanego termomodernizaciji i prac

remontowych wokaot budynku str.10
- Rzut piwnic Rys. Nr Al skala 1: 100
- Rzut parteru Rys. Nr A2 skala 1; 100
- Rzut | pietra Rys. Nr A3 skala 1: 100
- Rzut Il pietra Rys. Nr A4 skala 1: 100
- Przekroj 1-1 Rys. Nr A5 skala 1; 100
- Elewacja wschodnia Rys. Nr A6 skala 1: 100
- Elewacja potudniowa Rys. Nr A7 skala 1: 100
- Elewacja p6tnocna Rys. Nr A8 skala 1: 100

- Zestawienie stolarki drzwiowej  Rys. Nr A15

- Zestawienie stolarki drzwiowej Rys. Nr.A16
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3. Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewani a.
3.1 Opis techniczny do projektu budowlanego wymiany instalacji c.o.  stron
3.2 Rysunki stron

4. Inwentaryzacja budowlana budynku

4.1. Opis techniczny do inwentaryzacji budowlanej budynku stron 9
4.2 Rysunki techniczne stron 9
— Rzut piwnic Rys. nr. 11 skala 1:100
- Rzut parteru Rys. nr. 12 skala 1:100
- Rzut | pietra Rys. nr. 13 skala 1:100
- Rzut Il pietra Rys. nr. 14 skala 1:100
- Rzut dachu Rys. nr. 15 skala 1:100
- Przekroj 1-1 Rys. nr. 16 skala 1:100
- Elewacja potudniowa Rys. nr. 17 skala 1:100
- Elewacja po6inocna Rys. nr. 18 skala 1:100
- Elewacja wschodnia Rys. nr.19 skala 1:100

5. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji budynku
5.1 Opis techniczny+ zdjecia stron 9

6. Charakterystyka energetyczna budynku stron 13
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1.0PIS TECHNICZNY DO PLANU SYTUACYJNEGO DZIALKI NR.EWID. GR 3753/1

Obreb 1 Miasto La Acut, poto zonej przy ul. Jozefa Pitsudzkiego 9 ,C”  w tancucie

1. Planowane zamierzenie inwestycyjne.
Projekt termomodernizacji budynku obejmuje nast epuj ace roboty budowlane :

- docieplenie scian zewnetrznych budynku wraz z kolorystyka,

- docieplenie $cian piwnic przy gruncie,

- docieplenie stropu poddasza budynku i stropodachu tgcznika,

- docieplenie kominéw wentylacyjnych z kolorystyka ,

- wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej dotychczas niewymienionej na
energooszczedna,,

- wykonanie nowych zewnetrznych parapetéw okiennych z blachy stalowej ocynkowanej,

- wymiane rynien i rur spustowych ,

- wykonanie obrébek blacharskich kominéw z blachy powlekanej,

- montaz kratek wentylacyjnych w otworach kominéw wentylacyjnych i $cianie szczytowej,

- wymiane obrdobek blacharskich gzymséw i scian szczytowych,

- demontaz na czas robét elewacyjnych zamocowanych na scianach zewnetrznych urzadzen
klimatyzacji, oswietlenia, hakéw zwoddw odgromowych, daszkéw i innych oraz ich ponowny
montaz po robotach termoizolacyjnych,

- demontaz krat okien piwnic i ponowne zamocowanie w otworach okiennych do scian z
uwzglednieniem ocieplenia wraz z dwukrotnym malowaniem farbg olejna,

- wymiana drzwiczek frontowych w skrzynkach przytaczy energetycznych i innych
umieszczonych na scianach zewnetrznych budynku,

- utozenie pod warstwg ocieplenie rur PCV i poprowadzenie piondw instalacji odgromowej,

- konserwacja i malowanie pokrycia dachu blachg,

- wymiane instalacji grzewczej budynku,

W zakresie prac remontowych poza budynkiem budynku projektuje si e nastepujace

roboty budowlane:

- wykonanie nawierzchni schodéw zewnetrznych do tacznika z kostki kamiennej,

- wymiane utwardzenia terenu obok schodéw zewnetrznych kostka brukowa,
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- podwyzszenie balustrad schodéw zewnetrznych do wysokosci 1,10 m wraz z malowaniem,
- wykonanie opaski budynku od strony pétnocnej z kostki brukowej,

- remont nawierzchni schodéw zewnetrznych do piwnicy,

1.2. Zestawienie powierzchni i gabarytéw budynku pr ~ zed ociepleniem.

- wysokos¢ budynku - 11,95 m (od terenu przy wejsciu do budynku)

- dtugos¢ i szerokos¢ budynku trzykondygnacyjnego -2450m x 12,50 m
- dlugos¢ i szerokos¢ przewigzki -8,29x8,87m

- faczna dlugos¢ budynku z tgcznikiem - 32,79 m

- liczba kondygnacji czesci administracyjnej budynku - 3 + piwnica

- powierzchnia zabudowy - 386,67 m?

- powierzchnia uzytkowa ( bez klatek schodowych) -1 026,37 m?

- kubatura budynku - 4207,31m?

- kubatura tgcznika® - 296,50 m®

2 . Zabudowa dziatki 3753/1.

Dziatka zabudowana budynkiem plombowym o funkcji administracyjnej.

Od strony wschodniej graniczy z dziatkg zabudowang, na ktérej znajduje sie budynek
Powiatowego Urzedu Pracy natomiast od strony zachodniej graniczy z budynkiem Urzedu
Skarbowego.

Od strony potudniowej budynku znajduje sie utwardzony parking.

Budynek gtowny trzykondygnacyjny, w catosci podpiwniczony.

Wejscie do budynku od strony ul. Pitsudzkiego i od parkingu przez parterowy tacznik, ktory
jest niepodpiwniczony.

Dziatka od strony ul. J6zefa Pitsudzkiego jest ogrodzona trwale na cokole betonowym.
Dzialka posiada petne uzbrojenie w infrastrukture techniczna.

Budynek posiada ogrzewanie centralnie i zasilany jest poprzez wezet cieplny z cieptowni

miejskiej.
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Na terenie dziatki od strony péinocnej znajdujg sie trzy drzewa iglaste, ktére nie kolidujg z
zamierzeniem inwestycyjnym.

Odpady komunalne gromadzone sg w kontenerze na parkingu przylegtym do budynku.

3. Rozwi gzania Architektoniczno-Budowlane.

3.1. Forma i funkcja obiektu

Forma architektoniczna i funkcja budynku w wyniku planowanej termomodernizacji i prac
remontowych wokét budynku nie ulegnie zmianie.

3.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczaj Qqcej zabudowy

Kolorystyke elewacji dostosowano do kolorystyki przylegtych budynkow .

4. Zabezpieczenie obiekty przed wplyw eksploatacji gorniczej.

Teren na ktorym potozony jest budynek nie znajduje sie w zasiegu obszaru gorniczego.

5. Wplyw inwestycji na otoczenie i charakterystyka ekologiczna.

Inwestycja pozostaje w zgodzie z zapisami art. 5 ustl pkt9) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo Budowlane w zakresie poszanowania wystepujacych stron w obszarze oddziatywania
obiektow i nie naruszy w jakikolwiek sposéb uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym
zapewnienia dostep do drogi publicznej.

a) Zakres planowanej inwestycji nie wymaga okreslenia zuzycia wody i odbioru $ciekéw
bytowych. Wszystkie parametry w/w medidow pozostajg bez zmian a w wyniku realizacji
planowanych rob6t nie wymagajq regulacji z dostawcami i odbiorcami mediow.

b) llos¢ wbd opadowych w wyniku remontu nie ulegnie zmianie.

Deszczowke z dachu odprowadza sie do pionéw rur spustowych kanalizacji deszczowe.
¢) Emisja zanieczyszczen w tym zapachow, pytowych i ptynnych — nie wystepuje.

d) Wytwarzane odpady: gospodarcze — wyw0z na wysypisko przez stuzby miejskie na
podstawie zawartych uméw. Teren Inwestora zaopatrzony jest w pojemniki do segregacji
umozliwiajgcej selektywne gromadzenie odpadéw z mozliwoscig ich wtérnego wykorzystania
(segregacja makulatury, szkia, tworzywa i metali).

e) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan a takze promieniowania w szczegolnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdécen — planowana inwestycja
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swoim charakterem nie spowoduje i nie przekroczy jakichkolwiek z wymienionych

niepozadanych i niekorzystnych emisji. Eksploatacja budynku nie bedzie powodowac¢ emisji

niedopuszczalnych zanieczyszczen do atmosfery oraz drgan okreslonych normowo.

f) Obiekt przeznaczony do termomodernizacji potozony jest w sasiedztwie obiektow
zabytkowych oraz w granicach zabytkowego zespotu staromiejskiego wpisanego do
rejestru zabytkow na podstawie decyzji nr A-320 z dnia 18.10.1969r.

Ze wzgledu na zakres prac inwestycja nie bedzie naruszata przepiséw dotyczgcych

ochrony gatunkowej roslin i grzybdw. Na etapie wykonywania projektu budowlanego

przeprowadzono analize obszaru inwestycji i hie zauwazono i nie stwierdzono siedlisk
ptakéw chronionych i innych oraz nie stwierdzono kolizji z obiektami zabytkowymi.

Obiekt po termomodernizacji nieb edzie wywierat uiemnego wptywu na  srodowisko,

zdrowie i zycie ludzi oraz obiekty s asiednie.

g) Dzialka o nr. ewid. gr. 3753/1 jest wolna od drzew podlegajacych ochronie.

Od strony poinocnej na dzialce rosng trzy kilkunastoletnie drzewa iglaste, ktére nadal

pozostajg po realizacji projektowanych prac termo modernizacyjnych i remontowych..

Wskazéwki i zalecenia dla Inwestora/Wykonawcow

a/ Podczas prowadzenia robot budowlanych Inwestor/ Wykonawca realizujacy
przedsiewziecie jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze
oddziatywania projektu.

b) W trakcie realizacji projektu nie mogg zosta¢ naruszone przepisy dotyczace ochrony
gatunkowej zwierzat, ktérych wykaz zawiera Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska
z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzgt (Dz. U. 237,
poz.1419) Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004 r.w sprawie
gatunkow dziko wystepujgcych zwierzat objetych ochrong (Dz. U. Nr 220,poz. 2237);

c) Przed podjeciem rob6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ obserwacje dotyczace

ewentualnego wystepowania gatunkéw chronionych ptakow.

d) W przypadku stwierdzenia obecnosci ptakéw obowigzuje zakaz zabijania, okaleczania
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chwytania, niszczenia jaj, postaci mtodocianych i form rozwojowych, niszczenia gniazd i
innych schronien, umysinego ptoszenia niepokojenia oraz niszczenia ich siedlisk i ostoi.
e) W sytuacji jak wyzej, nalezy bezwzglednie wstrzymaé roboty i stosowac zapisy
wynikajgce miedzy innymi z Ustawy o Ochronie Przyrody z dn.16 kwietnia 2004r. oraz
Ustawy o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie z dn. 13 kwietnia 2007r.
6. Dostosowanie budynku dla oséb niepetnosprawnych.
Parterowa cze$¢ budynku przystosowana jest w sposob ogolny dla oséb niepetnosprawnych
z dysfunkcjg konczyn dolnych . W budynku brak sanitariatow dla oséb niepetnosprawnych.
Natomiast | i Il pietro budynku z uwagi na brak windy nie jest dostepne dla oséb na wézkach

inwalidzkich.
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2. PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODE RNIZACJI

BUDYNKU PRZY UL. PILSUDZKIEGO 9 A bud., C”

2.1 Dane ogodlne.

Opis techniczny zostat opracowany w oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu

Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy

projektu budowlanego.

Podstawa opracowania projektu termomodernizacji budynku jest audyt energetyczny z

wrzesnia 2014 r opracowany przez mgr inz. Roberta Mirek.

2.2 Stan istniej acy, przeznaczenie i program inwestycyjny.

Dziatka Inwestora o nr ew. gr.3753/1 jest zabudowana budynkiem administracyjnym.

Budynek gtowny trzykondygnacyjny, podpiwniczony, z parterowym tgcznikiem -

niepodpiwniczonym.

Zrealizowany zostat w latach 1973-1975 w oparciu o projekt indywidualny.

Budynek gtowny dwutraktowy o uktadzie poprzecznym.

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana z cegly ceramicznej, ze stropami zelbetowymi.

Klatka schodowa zelbetowa dwubiegowa.

Nad budynkiem gtébwnym dach drewniany, dwuspadowy, krokwiowy, pokrytym blachg

stalowg. Nad tacznikiem stropodach niewentylowany jednospadowy kryty papa.

Budynek zaprojektowany i zrealizowany stosownie do swojej funkcji ha rzucie prostokata.

2.3 Program inwestycji termomodernizacyjnej budynku obejmuje nast epujace roboty
budowlane :

- docieplenie scian zewnetrznych budynku wraz z kolorystyka,

- docieplenie Scian piwnic przy gruncie,

- docieplenie stropu poddasza budynku i stropodachu tgcznika,

- docieplenie kominéw wentylacyjnych z kolorystyka ,

- wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej dotychczas niewymienionej na

energooszczedna,,
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- montaz okien energooszczednych w otworach sciany szczytowej wschodniej,

- wykonanie nowych zewnetrznych parapetéw okiennych z blachy stalowej ocynkowanej,

- wymiane rynien i rur spustowych ,

- wykonanie obrdbek blacharskich kominéw z blachy powlekanej, montaz kratek
wentylacyjnych w otworach komindw i w $cianie szczytowej,

- wymiane obrobek blacharskich gzymséw i scian szczytowych,

- demontaz na czas robét elewacyjnych zamocowanych na scianach zewnetrznych urzadzen
klimatyzacji, oswietlenia, hakéw zwoddw odgromowych, daszku nad przejsciem do piwnic
oraz ich ponowny montaz po robotach termoizolacyjnych,

- demontaz krat okien piwnic, ponowne zamocowanie w otworach okiennych do $cian z
uwzglednieniem ocieplenia wraz z dwukrotnym malowaniem farbg olejna,

- wymiane drzwiczek frontowych w skrzynkach przytaczy energetycznych na scianach
zewnetrznych budynku,

- utozenie pod warstwag ocieplenie rur RVS ® 37 do wprowadzenia howych przewodow
odprowadzajacych instalacji odgromowej z drutu ocynkowanego ® 8 oraz drzwiczki do
zlgczy kontrolnych.

- wymiane instalacji grzewczej budynku.

2.4 Roboty dodatkowe:

- wykonanie remontu schodéw zewnetrznych do tgcznika z nawierzchnig z kostki kamiennej,

- wymiane utwardzenia terenu przy schodach zewnetrznych do tgcznika z ptyt chodnikowych
na kostkg brukowa,

- podwyzszenie balustrad schodéw zewnetrznych do tgcznika do wysokosci 1,10 m

- montaz kratek w otworach komindéw wentylacyjnych,

- konserwacja i malowanie blachy pokrycia dachu,

2.5 Zestawienie powierzchni i gabarytow budynku pr  zed ociepleniem.

- wysokosc¢ obiektu - 11,95 m (od terenu przy wejsciu do budynku)

- dtugosé i szerokos¢ budynku trzykondygnacyjnego - 24,50 m x 12,50 m

- dlugos¢ i szerokos¢ przewigzki -8,29x8,87m

10
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- faczna dlugos¢ budynku z przewigzkg - 32,79 m

- liczba kondygnacji budynku - 3 + piwnica
- powierzchnia zabudowy - 386,67 m?
- powierzchnia budynku netto -1 034,29 m?
- powierzchnia uzytkowa czesci biurowej - 833,43 m?
- powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych - 200,86 m?
- kubatura budynku - 4207,31m®

2.6 Zestawienie powierzchni i gabarytow budynku po dociepleniu.

- wysokosc¢ obiektu - 11,95 m (od terenu przy wejsciu do budynku)

- dtugosc i szerokos¢ budynku trzykondygnacyjnego -24,65mx 12,78 m
- dlugos¢ i szerokos¢ przewigzki -8,29x9,15m

- taczna diugos¢ budynku z przewigzka - 32,79 m

- liczba kondygnacji czesci administracyjnej budynku - 3 + piwnica

- powierzchnia zabudowy - 395,85 m?

- powierzchnia budynku netto -1 034,29 m?

- powierzchnia uzytkowa czesci biurowej - 833,43 m?

- powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych - 200,86 m?

- kubatura budynku -4503,81 m°

2.7 Rozwi gzania architektoniczno-budowlane.

2.7.1 Forma i funkcja obiektu:

Funkcja obiektu w wyniku planowanej termomodernizacji nie ulegnie zmianie.

Dach nad budynkiem gtéwnym o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, wykonany wtornie
nad stropodachem . Pokrycie dachu blacha stalowa.

Nad tgcznikiem stropodach niewentylowany, jednospadowy, kryty papa.

Stolarka okienna i drzwiowa w kondygnacjach nadziemnych budynku z PCV za wyjatkiem
okien w sanitariatach zostata wymieniona na energooszczedna.

Niewymienione okna i drzwi do wymiany na energooszczedne. Przeszklenia otworéw

11
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luxferami w Scianie szczytowej wschodniej zostang zastgpione na okna energooszczedne z
PCV,

Opaska odbojowa betonowa budynku od strony ul. Pitsudzkiego znieksztalcona wymaga
rozbiérki i wykonania nowej z kostki brukowe;j.

Schody zewnetrzne do budynku od strony ul. Pitsudzkiego i od strony parkingu betonowe
wymagajg remontu. W schodach od strony ul. Pitsudzkiego zniszczone stopnie i odparzone
tynki zewnetrzne po obu stronach $cian biegu.

Balustrada schodow zewnetrznych posiada wysokos¢ 93 cm i nie spetnia wymogow
dotyczacych wysokosci balustrad w budynkach uzytecznosci publicznej. Zgodnie z § 298
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowane wysokosc¢ balustrady
powinna wynosi¢ min. 1.1 m.

Teren przed tgcznikiem od strony ul. Pitsudzkiego jest utwardzony po obu stronach ptytami
betonowymi. Nawierzchnia piyt znieksztalcona i wymaga wymiany na nowg z kostki
brukowej.

2.8 Opis projektowanych robo6t budowlanych.

Czes¢ opisowa:

2.8.1 Projekt rob6t termo modernizacyjnych budynku wykonano zgodnie z optymalnym

wariantem wskazanym w audycie energetycznym.

2.8.2 Pozostate roboty remontowe i towarzyszace w budynku i w jego otoczeniu
zaprojektowano zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i ekspertyzg techniczng stanu
konstrukcji.

2.8.1 Projektowane roboty termomodernizacyjne.

Projekt obejmuje nastepujgce roboty w zakresie prac termomodernizacyjnych :

- docieplenie scian zewnetrznych budynku metodg BSO za pomocg styropianu EPS70-

040 ( FS 15) o wspotczynniku A = 0,040 [ W/mK] o grubosciach 14 cm z tynkiem
mineralnym,

- docieplenie scian piwnic przy gruncie od strony péinocnej do gtebokosci — 1,30 m ponizej

12



AGA — WAZNY JANUSZ USLUGI PROJEKTOWE  37- 500 JAROSEAW ul. KILINSKIEGO 19

terenu metodg BSO za pomoca styropianu ekstradowanego XPS 30 o wspoéiczynniku
A =0,035 [W/m K] o gr. warstwy 7 cm,

- docieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym nad budynkiem welng mineralng w
postaci granulaty o wspétczynniku przewodnosci A = 0,042 [ W/mK], wdmuchiwanego do
przestrzeni stropodachu za pomocg specjalistycznego sprzetu o grubosci warstwy 21 cm,

- docieplenie stropodachu nad tgcznikiem styropianem laminowanym EPS100- 038
ukfadanym na istniejacym pokryciu z papy o wspoétczynniku przewodnosci
A=0,038 [ W/m? K] i grubosci warstwy 18 cm wraz z pokryciem nowa warstwa z papy
termozgrzewalnej,

- wymiana drewnianych okien w piwnicach i sanitariatach dotychczas niewymienionych na
okna szczelne z PCV z wbudowanymi nawiewnikami higrosterowanymi o wspoétczynniku
przenikania ciepta Ugnamax < 1,3 W/m?K.

- wymiana stalowych drzwi zewnetrznych z naswietlem do tacznika na drzwi z aluminium z
naswietlem o wspotczynniku przenikania ciepta Ugzrzwi max = 1,4 W/m? K

- montaz dwaoch okien w otworach po luxferach w scianie wschodniej o wspoéiczynniku
przenikania ciepta Ugkna max = 1,4 W/m2K,

- wymiana instalacji c.o. z grzejnikami stalowymi ptytowymi, montazem stabilizatoréw
réznicy cisnienia na odgatezienia z rozdzielaczy, montazem zaworéw regulacyjnych
podpionowych, termostatycznych przygrzejnikowych, odcinajgcych na powrotach z

grzejnikéw, odpowietrznikdw automatycznych na pionach oraz regulacja instalacji.

2.8.1.1 Roboty przygotowawcze :

- demontaz zwoddw instalacji odgromowe] .

Zwody pionowe poprowadzi¢ w rurach ochronnych pod ociepleniem. W trakcie przyklejania
styropianu nalezy wklei¢ rurki RVS ® 37 do wprowadzenia nowych przewodéw
odprowadzajacych instalacji odgromowej z drutu ocynkowanego ® 8 oraz drzwiczki do
zlgczy kontrolnych. Na dachach budynkéw pozostawi¢ istniejgcg instalacje odgromowa.

- zbicie odspojonych tynkéw zewnetrznych na budynku i tgczniku,
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- demontaz przewodéw instalacji elektrycznej, oswietleniowej , klimatyzatorow i konstrukciji
stalowej lampy oswietlenia.

Przewody elektryczne przed ociepleniem poprowadzi¢ w rurach ochronnych pod tynkiem.

- demontaz konstrukcji i pokrycia daszku nad schodami zewnetrznymi do piwnicy,
- demontaz okien i drzwi zewnetrznych przeznaczonych do wymiany,

- demontaz krat okiennych i drzwiowych piwnic,

- demontaz parapetéw okiennych,

- montaz nowych okien i drzwi,

- demontaz tablic informacyjnych na budynku i tgczniku.

- podniesienie konstrukcji balustrady do wysokosci 1,10 m

2.8.1.2 Ocieplenie $cian zewn etrznych

Poniewaz wysokos¢ budynkow nie przekracza 25 m dopuszcza sie docieplenie $cian
zewnetrznych z uzyciem samogasnacego polistyrenu spienionego w sposib zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Przyjeto wykonanie ocieplenia metodg lekkg wg instrukcji ITB 334/96 ze styropianu EPS —
70-040. (samo gasnacego) o wspotczynniku A = 0,040 [ W/m K] o grubosci warstwy 14 cm.
Polega ona na przyklejeniu do oczyszczonej powierzchni przygotowanych scian
zewnetrznych piyt styropianu przy uzyciu masy klejacej i tacznikdw mechanicznych w ilosci 6
szt. na 1 m? oraz wykonaniu na powierzchni izolacji cieplnej cienko powtokowej 2 mm
wyprawy tynku zbrojonego siatka z widkna szklanego.

Sciany przy gruncie zostang docieplane metoda lekkg bez kotkowania - za pomocg

styropianu ekstradowanego XPS 30 o wspotczynniku A = 0,035 [W/m K] o gr. warstwy 7 cm
do poziomu -1,30 m ponizej terenu.

Oscieze okien i drzwi zewnetrznych ociepli¢ styropianem grubosci 2 cm o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,040[ W/m K] metodg lekka.

Catosc prac zwigzanych z dociepleniem Scian zewnetrznych ma sie opiera¢ na systemach
dajacych kompleksowe rozwigzania.

2.8.1.3 Daocieplenie $cian fundamentowycht acznika.

Sciany fundamentowe tgcznika dociepli¢ styrodurem XPS 30 o grubosci 7 cm do poziomu —
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50 cm ponizej terenu.

2.8.1.4 Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem,

Projektuje sie ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem metodg wdmuchiwania
granulatu z wetny kamiennej o gestosci min. 40 kg/m3 i wspotczynniku przewodnosci

A= 0,042 [W/m K] o grubosci 19 cm.

W celu uzyskania wymaganej grubosci zasypu warstwe granulatu nalezy wykonaé o
grubosci 21 cm z uwagi na efekt osiadania.

Wdmuchiwanie wykonaé przez istniejgcy otwor w stropie korytarza na Il pietrze oraz otwory
wykonane w pokryciu dachu.

2.1.8.5 Daocieplenie stropodachu niewentylowanego n  ad tgcznikiem.

Docieplenie stropodachu niewentylowanego nad tgcznikiem projektuje sie styropianem
laminowanym EPS100- 038 uktadanym na istniejacym pokryciu z papy o wspotczynniku
przewodnosci A = 0,038 [ W/mK] i grubosci warstwy 18 cm wraz z pokryciem nowg warstwg z
papy termozgrzewalnej,

Piyty utozy¢ na istniejgcym pokryciu papowym i przymocowac do poditoza trwale
plastycznym klejem bitumicznym.

Na warstwie papy podkiadowej utozy¢ warstwe papy zgrzewalnej wierzchniego krycia
modyfikowanej SBS.

Na dachu wykonac¢ prawidtowe obrobki kominkéw wentylacyjnych.

UWAGA!

Do ocieple i scian nale zy stosowa € systemowe rozwi gzania jednego producenta
ocieple n fasadowych. Wszelkie szczegdly ocieplenia wykona € wg rozwi gzan
szczegotowych wybranego producenta ocieple  n fasadowych. System powinien
posiada ¢ niezb edne atesty i certyfikaty. Niedopuszczalne jest stos  owanie elementow
skladowych z r6 znych systemow ociepleniowych.

Wykonuj gc prace ociepleniowe $cian nale zy stosowa ¢ sie do zasad zawartych w
instrukcji ITB nr. 447/2009- , Zlo zone systemy izolacji cieplnej  $cian zewn etrznych

budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonania
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2.1.8.6 Kolorystyka elewaciji.

Projektowana kolorystyka nawigzuje do kolorystyki budynkéw w otoczeniu przedmiotowego

budynku.

Kolorystyka budynku zostata zaprojektowano wg wzornika RAL Tikkurila oraz uzgodniona

z Inwestorem i zaopiniowana przez Urzad Konserwacji Zabytkéw w Rzeszowie.

Sciany zewnetrzne odpowiednio : RAL 1002 kolor jasniejszy,

RAL 8001 kolor ciemniejszy

Cokoét budynku z tynku mozaikowego: RAL 8001

Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie, parapety okienne, balustrady i dach : RAL 8002

2.1.8.7 Kolejno $¢ robdt przy ociepleniu  $cian zewn etrznych.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metoda ,bezspoinowg” nalezy zachowac

nastepujaca kolejnosc:

- zapoznawac sie z projektem technicznym,

- prace przygotowawcze (skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzgdzenh, montaz
rusztowan, zdjecie obrobek blacharskich, rur spustowych, parapetéw okiennych, tablic
informacyjnych i instalacji zewnetrznych),

- sprawdzi¢ i przygotowac powierzchnie scian zewnetrznych,

- zmycie $cian wodg pod cisnieniem,

- sku¢ gtuche i odspojone tynki zewnetrzne $cian, schodow i daszkéw oraz uzupeic tynki
zaprawg cementowa 1: 3.

- zdemontowac stolarke okienng i drzwiowg przeznaczona do wymiany i rozebrac
przeszklenia z luxferow w $cianie wschodniej,

- usung¢ parapety zewnetrzne w oknach do wymiany,

- zdemontowac rury spustowe i rynny dachowe,

- zdemontowac elementy mocowane do scian zewnetrznych: klimatyzatory, tablice
informacyjne, lampy oswietleniowe, mocowanie flag i.t.d

- zamontowa¢ stolarke okienna i drzwiowg przeznaczona do wymiany oraz do otworow po
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luxferach.

- poprowadzi¢ zwody instalacji odgromowej w rurach RVS ® 37 do wprowadzenia howych
przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej z drutu ocynkowanego @ 8,

- przygotowac plyty styropianowe wg potrzebnych wymiarow,

- przygotowa¢ zaprawe klejaca.
Kolejnosc¢ robot zgodnie z technologia systemu producenta materiatdw i system BSO:

Po przeprowadzanych czynnosciach termomodernizacyjnych nalezy wykonac :

- montaz nowych rynien, rur spustowych ® 150mm z blachy ocynkowanej z 2,00 m
koncoéwka zeliwng ,

- montaz parapetéw okiennych i obrébek blacharskich. Elementy te wykonac¢ z blachy
powlekanej w kolorze RAL 8001.

- wykonaé¢ nowe tynki na $cianach bocznych schodéw zewnetrznych do tacznika,

- zamontowac kraty w otworach okien piwnic, zakonserwowac¢ oraz pomalowaé w kolorze
RAL 8001. Wielkos¢ krat dostosowaé do otworéw okiennych ocieplonych i osadzi¢ w
Scianach,

- wykona¢ tynki mozaikowe na cokole $ciany pétnocnej budynku i tgcznika oraz bocznych
Scianach schoddw do wysokosci 30 cm od poziomu ptyty odbojowej,

- ponownie zamontowac¢ klimatyzatory scienne, tablice informacyjne, nowe drzwi do szafek
elektrycznych, lampy oswietleniowe, uchwyty flag w miejscach uzgodnionych z Inwestorem,

- zamontowac konstrukcje daszku nad schodami od strony potudniowej oraz pomalowaé w
kolorze RAL 8001.

- wykonac¢ konserwacje pokrycia dachu zgodnie z technologia wykonywania konserwacji
oraz pomalowac dwukrotnie dach w kolorze RAL 8001.

- wymieni¢ drzwiczki do szafek elektrycznych umieszczonych na $cianach budynku.

- zamontowac kratki w otworach wentylacyjnych kominow i w Scianie szczytowej budynku,
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Na dachu wykona ¢ ocieplenie kominéw styropianem EPS 70-040 o grub o0sci5 cmi

pokry € tynkiem mineralnym w kolorze biatym.
Obraébki blacharskie czapek kominoéw z blachy powleka nej w kolorze RAL 8001.
2.8.2 Pozostate roboty towarzysz ace.

2.8.2.1 Schody zewn etrzne do t gcznika.

Stopnie schodow zewnetrznych do tacznika od strony ulicy wykonaé z kostki kamiennej

granitowej regularnej na zaprawie mrozoodpornej. Wysokosc¢ i szerokos¢ stopni zgodna ze

stanem obecnym.

Zamontowaé¢ podwyzszone do wysokosci 1,10 m balustrady schodéw do tgcznika wraz z ich

malowaniem antykorozyjnym w kolorze RAL 8001.

2.8.2.2 Renowacja schodéw do piwnicy.

Na schodach do piwnicy skuc wierzchnig warstwe betonu i wykona¢ nowe stopnie betonowe.

Wierzchnig warstwe schodow wykonaé antyposlizgowa.
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

WARUNKI OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ

Projektowana termomodernizacja budynku nie zmieni wysokosci budynku.

Budynek jest budynkiem 3 kondygnacyjnym ,czesciowo podpiwniczonym o wysokosci
maksymalnej 11, 95 m. Budynek zaliczany jest do budynkéw niskich.

Ze wzgledu na sposoéb uzytkowania budynki zalicza sie do Il kategorii zagrozenia ludzi
(ZL 1) . Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 5000 m2.

Budynek posiada dwa niezalezne wyjscia ewakuacyjne.

Technologia ocieplenia. Budynek ocieplany b edzie metod g lekk 3 mokr a.

System zostat sklasyfikowany jako NRO przy gr. pty  t styropianowych nie

przekraczaj gcych 25 cm i g estosci nie mniejszej ni z 15 kg/m3.
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