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PLAN SYTUACYJNY

ZABUDOWY DZIALKI NR. EWID. GR. 3753/1 obr eb 1 miasto tA NCUT

OBIEKT: Budynek administracyjny

LOKALIZACJA : dziatka nr ewid. gr. 3753/1 obr eb 1 miasto ta Acut

37-100 tancut ul. J6zefa Pitsudzkiego 9A budynek ,C”

INWESTOR: Miasto ta ncut

37-100 tancut, ul. Plac Sobieskiego 18

OPRACOWAL: mgrin z. Janusz Wa zny

nr upr. bud. 49/1975

DATA OPRACOWANIA: sierpie h 2014 r.



AGA — WAZNY JANUSZ - USLUGI PROJEKTOWE 37-500 JAROStAW UL. KILINSKIEGO 19
ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

1. Opis techniczny do planu sytuacyjnego
2. Plan sytuacyjny na mapie do celéw opiniodawczych w skali 1: 500
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OPIS TECHNICZNY DO PLANU SYTUACYJNEGO .

Dziatka nr ewid. gr. 3753/1 Obreb 1 Miasto tancut potozona przy ul. Jézefa
Pitsudzkiego 9A budynek ,c” w Lancucie

1. Planowane zamierzenie inwestycyjne.

Projekt termomodernizacji budynku obejmuje nastepujgce roboty budowlane :

Projekt termomodernizacji budynku obejmuje nastepujgce roboty budowlane :

- ocieplenie scian zewnetrznych budynku wraz z kolorystyka,

- ocieplenie stropu poddasza budynku i stropodachu tacznika,

- ocieplenie kominéw wentylacyjnych z kolorystyka ,

- wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej dotychczas niewymienionej na
energooszczedna,,

- wykonanie nowych zewnetrznych parapetéw okiennych z blachy stalowej ocynkowanej,

- wymiane rynien i rur spustowych ,

- wykonanie obrdbek blacharskich kominéw z blachy powlekanej, montaz kratek
wentylacyjnych na kominach,

- wymiane obrobek blacharskich gzymséw i czapek $cian szczytowych,

- demontaz na czas robét elewacyjnych zamocowanych na $cianach zewnetrznych urzadzen
klimatyzacji, oswietlenia, hakéw zwoddw odgromowych, daszkdéw oraz ich ponowny montaz
po robotach termoizolacyjnych.

W zakresie prac remontowych poza budynkiem oraz ins  talacji c.0. w budynku projekt

obejmuje nast epujace roboty budowlane:

- wykonanie nawierzchni schodéw zewnetrznych do tacznika z kostki kamiennej,

- wymiane utwardzenia terenu obok schodéw zewnetrznych kostka brukowa,

- podwyzszenie balustrad schodoéw zewnetrznych do wysokosci 1,10 m,

- wykonanie opaski budynku od strony p6inocnej z kostki brukowej,

- remont schodow zewnetrznych do piwnicy oraz murku oporowego przy schodach,

- wymiane instalacji grzewczej budynku,
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1.2. Zestawienie powierzchni i gabarytow budynku pr  zed ociepleniem.

- wysokosc¢ obiektu - 11,95 m (od terenu przy wejsciu do budynku)

- dlugos¢ i szerokosé¢ budynku trzykondygnacyjnego -24,50m x 12,50 m
- dlugosé i szeroko$¢ przewigzki -8,29x8,87m

- laczna dlugos¢ budynku z tgcznikiem - 32,79 m

- liczba kondygnacji czesci administracyjnej budynku - 3 + piwnica

- powierzchnia zabudowy - 386,67 m?

- powierzchnia uzytkowa ( bez klatek schodowych) -1 026,37 m?

- kubatura budynku - 4207,31m®

- kubatura tgcznika® - 296,50 m®

2 . Zabudowa dziatki 3753/1.

Dziatka zabudowana budynkiem plombowym o funkcji administracyjno — ustugowe;.

Od strony wschodniej graniczy z dziatkg zabudowang, na ktérej znajduje sie budynek
Powiatowego Urzedu Pracy natomiast od strony zachodniej graniczy z budynkiem Urzedu
Skarbowego.

Od strony potudniowej dziatki znajduje sie utwardzony parking.

Budynek trzykondygnacyjny w catosci podpiwniczony.

Od strony wschodniej budynku parterowy tacznik do budynku Powiatowego Urzedu Pracy
jest niepodpiwniczony.

Wejscie do budynku od strony ul. Pitsudzkiego i od parkingu przez gcznik.

Dziatka od strony ul. J6zefa Pitsudzkiego ogrodzona trwale na cokole betonowym.
Dzialka posiada petne uzbrojenie w infrastrukture techniczna.

Budynek ogrzewany centralnie z cieptowni miejskiej poprzez wezet cieptowniczy w piwnicy
budynku..

Na dzialce od strony poinocnej w czesci nieutwardzonej rosng trzy drzewa iglaste,

ktére nie kolidujg z zamierzeniem inwestycyjnym.

Odpady komunalne gromadzone sg w kontenerze na parkingu przylegtym do budynku.
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2.1 Zestawienie powierzchni i gabarytow budynku po dociepleniu.

- wysokosc¢ obiektu - 11,95 m (od terenu przy wejsciu do budynku)

- dtugosc i szerokos¢ budynku trzykondygnacyjnego -2450mx 12,78 m
- dlugosé i szeroko$¢ przewigzki -8,29%x9,15m

- laczna dlugos¢ budynku z przewigzkg - 32,79 m

- liczba kondygnacji czesci administracyjnej budynku - 3 + piwnica

- powierzchnia zabudowy - 395,85 m?

- powierzchnia budynku netto -1 034,29 m?

- powierzchnia uzytkowa czesci biurowej - 833,43 m?

- powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych - 200,86 m?

- kubatura budynku -4503,81 m°

3. Rozwi gzania Architektoniczno-Budowlane.

3.1. Forma i funkcja obiektu

Forma architektoniczna i funkcja budynku w wyniku planowanej termomodernizacji i prac

remontowych wokat budynku nie ulegnie zmianie.

3.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczaj gcej zabudowy

Kolorystyke elewacji dostosowano do kolorystyki przylegtych budynkow .

4. Zabezpieczenie obiekty przed wplyw eksploatacji gorniczej.

Teren na ktorym potozony jest budynek nie znajduje sie w zasiegu obszaru gorniczego.

5. Wplyw inwestycji na otoczenie i charakterystyka ekologiczna.

Inwestycja pozostaje w zgodzie z zapisami art. 5 ustl pkt9) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo Budowlane w zakresie poszanowania wystepujacych stron w obszarze oddziatywania

obiektow i nie naruszy w jakikolwiek sposéb uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym

zapewnienia dostepu do drogi publicznej.

a) Zakres planowanej inwestycji nie wymaga okreslenia zuzycia wody i odbioru sciekow
bytowych. Wszystkie parametry w/w medidow pozostajg bez zmian a w wyniku realizaciji

planowanych robét nie wymagajq regulacji z dostawcami i odbiorcami medidw.
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b) llos¢ wdd opadowych w wyniku remontu nie ulegnie zmianie. Deszczéwke
z dachu odprowadza sie do pionoéw rur spustowych kanalizacji deszczowe;j.

¢) Emisja zanieczyszczeh w tym zapachow, pytowych i ptynnych — nie wystepuje.

d) Wytwarzane odpady: gospodarcze — wyw0z na wysypisko przez stuzby miejskie na
podstawie zawartych umow. Teren Inwestora zaopatrzony jest w pojemniki do segregacji
umozliwiajgcej selektywne gromadzenie odpadéw z mozliwoscig ich wtornego
wykorzystania (segregacja makulatury, szkta, tworzywa i metali).

e) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan a takze promieniowania w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktbécen — planowana inwestycja
swoim charakterem nie spowoduje i nie przekroczy jakichkolwiek z wymienionych
niepozadanych i niekorzystnych emisji. Eksploatacja budynku nie bedzie powodowac
emisji niedopuszczalnych zanieczyszczen do atmosfery oraz drgan okreslonych normowo.

f) Obiekt przeznaczony do termomodernizacji potozony lezy w obszarze ochrony

konserwatora Zabytkow.

Ze wzgledu na zakres prac inwestycja nie bedzie naruszata przepiséw dotyczacych

ochrony gatunkowej roslin i grzybéw. Na etapie wykonywania projektu budowlanego

przeprowadzono analize obszaru inwestycji i nie zauwazono i nie stwierdzono siedlisk
ptakéw chronionych i innych oraz nie stwierdzono kolizji z obiektami zabytkowymi.

Obiekt po termomodernizacji nie b edzie wywierat uiemnego wptywu na  srodowisko,

zdrowie i zycie ludzi oraz obiekty s asiednie.

g) Dziatka o nr. ewid. gr 3753/1 jest wolna od drzew podlegajacych ochronie. Od strony
potnocnej na dziatce rosng trzy kilkkunastoletnie drzewa iglaste, ktére nadal pozostajg po
realizacji projektowanych prac termo modernizacyjnych i remontowych..

Wskazéwki i zalecenia dla Inwestora/Wykonawcow

a/ Podczas prowadzenia robot budowlanych Inwestor/Wykonawca realizujacy
przedsiewziecie jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze
oddziatywania projektu.

b) W trakcie realizacji projektu nie mogg zosta¢ naruszone przepisy dotyczace ochrony
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gatunkowej zwierzat, ktérych wykaz zawiera Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska
z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzagt (Dz. U.

237, poz.1419) Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004 r.
w sprawie gatunkow dziko wystepujgcych zwierzat objetych ochrong (Dz. U. Nr 220,
poz. 2237);

c) Przed podjeciem rob6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ obserwacje dotyczace
ewentualnego wystepowania gatunkéw chronionych ptakow.

d) W przypadku stwierdzenia obecnosci ptakéw obowigzuje zakaz zabijania, okaleczania
chwytania, niszczenia jaj, postaci mtodocianych i form rozwojowych, niszczenia gniazd i
innych schronien, umyslnego ptoszenia niepokojenia oraz niszczenia ich siedlisk i ostoi.

e) W sytuacji jak wyzej, nalezy bezwzglednie wstrzymac roboty i stosowac zapisy wynikajace

miedzy innymi z Ustawy o Ochronie Przyrody z dn.16 kwietnia 2004r. oraz Ustawy 0
zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie z dn. 13 kwietnia 2007r.

6. Dostosowanie budynku dla oséb niepetnosprawnych.

Parterowa czes¢ budynku przystosowana jest w sposéb ogélny dla os6b niepethosprawnych

z dysfunkcjg konczyn dolnych . W budynku brak sanitariatéw dla oséb niepetnosprawnych.

Natomiast | i Il pietro budynku z uwagi na brak windy nie jest dostepne dla os6b na wézkach

inwalidzkich.

WARUNKI OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ

Projektowana termomodernizacja budynku nie zmieni wysokosci budynku.

Budynek jest budynkiem 3 kondygnacyjnym ,czesciowo podpiwniczonym o wysokosci

maksymalnej 11, 95 m. Budynek zaliczany jest do budynkéw niskich.

Ze wzgledu na sposoéb uzytkowania budynki zalicza sie do Il kategorii zagrozenia ludzi

(ZL 1) . Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 5000 m2.

Budynek posiada dwa niezalezne wyjscia ewakuacyjne.

Technologia ocieplenia. Budynek ocieplany b edzie metod g lekk 3 mokr 3.

System zostat sklasyfikowany jako NRO przy gr. pty  t styropianowych nie

przekraczaj gcych 25 cm i g estosci nie mniejszej ni z 15 kg/m3.
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