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Szczegdt ocieplenia Scian

piwnic zagtebionych w gruncie

tacznik izolacji
termicznej

+1. Sciana zewnetrzna
2. Warstwa zaprawy klejowej
3. Plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-040 Fasada gr.10cm
—4. Warstwa zbrojaca:
-wzmocniona do wys. 2 m powyzej cokotu (zaprawa klejowa z
zatopionymi 2 warstwami siatki z wiékna szklanego lub zatopiong
1 warstwa siatki tzw. "pancernej" i 1 wartwa siatki z widkna szklanego)
-powyzej standardowa (zaprawa klejowa z zatopiong 1 warstwa siatki
z wiokna szklanego)
—5. Wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego-silikonowego
-preparat gruntujacy
-tynk silikonowy barwiony w masie gr. ziarna 1,5mm

Warstwy docieplenia - jak wyzej

zamiast wyprawy z tynku strukturalnego zastosowac tynk mozaikowy
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1. Sciana zelbetowa fundamentu
2. Izolacja przeciwwilgociowa wraz z masa klejaca;
np. IZOPLAST KL
3. Plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 100-040 Fasada gr.10cm
4. Izolacja przeciwwilgociowa: dwa razy papa zgrzewalna

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU PRZY UL. PILSUDSKIEGO

INWESTOR:

MIASTO LANCUT

37-100 tANCUT UL. PL. SOBIESKIEGO 18

ADRES INWESTYCJI:

LANCUT UL. PILSUDSKIEGO 9A

BUDYNEK "C" dz. nr ewid. gr 3753 obr.1 Lancut

BRANZA: DATA: SKALA:
PROJEKT WYKONAWCZY  09.2014

PROJEKTANT: PODPIS:
MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA WAZNY

UPR. NR 3813/04/U/C

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
MGR INZ. JANUSZ WAZNY

UPR. NR 49/1975

OPRACOWANIE: PODPIS:
MGR INZ. JANUSZ WAZNY

UPR. NR 49/1975

TYTUL RYSUNKU: FORMAT RYS:
Szczegol ocieplenia $cian  piwnic zaglebionych w gruncie Ad A9




Szczegot docieplenia osciezy okiennych

Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkg

Parapet zewnetrzny

akryl

1. Sciana zewnetrzna

—2. Warstwa zaprawy klejowej
—3. Plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-040 gr.14cm
—4. Warstwa zbrojaca: zaprawa klejowa z zatopiong siatkg z widkna szklanego !
—5. Wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego krzemianowo silikatowego

-preparat gruntujacy
-tynk silikonowy barwiony w masie gr. ziarna 1,5mm

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU PRZY UL. PILSUDSKIEGO

INWESTOR:

MIASTO LANCUT

37-100 tANCUT UL. PL. SOBIESKIEGO 18

ADRES INWESTYCJI:

LANCUT UL. PILSUDSKIEGO 9A

BUDYNEK "C" dz. nr ewid. gr 3753 obr.1 Lancut

BRANZA: DATA:

PROJEKT WYKONAWCZY ~ 09.2014

SKALA:

PROJEKTANT:
MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA WAZNY
UPR. NR 3813/04/U/C

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. JANUSZ WAZNY
UPR. NR 49/1975

PODPIS:

OPRACOWANIE:
MGR INZ. JANUSZ WAZNY
UPR. NR 49/1975

PODPIS:

TYTUL RYSUNKU:
Szczegot docieplenia osciezy okiennych

FORMAT RYS:

A4

A10




Szczegot ocieplenia parapetu okiennego
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1. Sciana zewnetrzna

—2. Warstwa zaprawy klejowej

— 3. Plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-040 gr.14cm

—4. Warstwa zbrojaca: zaprawa klejowa z zatopiong siatkg z widkna szklanego

—5. Wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego krzemianowo silikatowego
-preparat gruntujacy
-tynk silikatowy barwiony w masie gr. ziarna 1,5mm

akryl

obrobka
blacharska
parapetu

tacznik izolaci
termicznej

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU PRZY UL. PILSUDSKIEGO

INWESTOR:

MIASTO LANCUT

37-100 tANCUT UL. PL. SOBIESKIEGO 18

ADRES INWESTYCJI:

LANCUT UL. PILSUDSKIEGO 9A

BUDYNEK "C" dz. nr ewid. gr 3753 obr.1 Lancut

BRANZA DATA
PROJEKT WYKONAWCZY ~ 09.2014

SKALA:

PROJEKTANT:
MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA WAZNY
UPR. NR 3813/04/U/C

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. JANUSZ WAZNY
UPR. NR 49/1975

PODPIS:

OPRACOWANIE:
MGR INZ. JANUSZ WAZNY
UPR. NR 49/1975

PODPIS:

TYTUL RYSUNKU:
Szczegol ocieplenia parapetu okiennego

FORMAT RYS:

A4

A1




Detal ocieplenia o$cieza okiennego/drzwiowego

kit elastyczny
akrylowy

1. Sciana zewngtrzna facznik izoladji
2. Warstwa zaprawy klejowej termiczne
3. Plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-040 gr.14cm

—4. Warstwa zbrojaca: zaprawa klejowa z zatopiong siatkg z widkna szklanego

—5. Wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego krzemianowo silikatowego
-preparat gruntujacy

-tynk silikonowy barwiony w masie gr. ziarna 1,5mm

aluminiowy profil
narozny

— TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU PRZY UL. PILSUDSKIEGO

INWESTOR:

MIASTO LANCUT
37-100 tANCUT UL. PL. SOBIESKIEGO 18

ADRES INWESTYCJ!:
LANCUT UL. PILSUDSKIEGO 9A
BUDYNEK "C" dz. nr ewid. gr 3753 obr.1 Lancut

BRANZA: DATA SKALA:
PROJEKT WYKONAWCZY ~ 09.2014
PROJEKTANT: PODPIS:

MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA WAZNY
UPR. NR 3813/04/U/C

SPRAWDZAJACY: PODPS:
MGR INZ. JANUSZ WAZNY
UPR. NR 49/1975

OPRACOWANIE: PODPIS:
MGR INZ. JANUSZ WAZNY
UPR. NR 49/1975

TYTUL RYSUNKU: FORMAT RYS:
Detal ocieplenia oécieza okiennego/drzwiowego Ad A12




Naroznik metalowy

Szczegot ocieplenia przy wypuktej krawedzi budynku

fabrycznie oklejony siatkg

1. Sciana zewnetrzna
— 2. Warstwa zaprawy klejowej
— 3. Ptyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-040 gr.14cm

—4. Warstwa zbrojaca: zaprawa klejowa z zatopiong siatkg z widkna szklanego

—5. Wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego-silikonowego

-preparat gruntujacy Naroznik metalowy

-tynk silikonowy barwiony w masie gr. ziéeydzbigraklejony siatkg
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BUDYNKU PRZY UL. PILSUDSKIEGO

INWESTOR: |
MIASTO LANCUT
37-100 tANCUT UL. PL. SOBIESKIEGO 18

ADRES INWESTYCJI:
LANCUT UL. PILSUDSKIEGO 9A
BUDYNEK "C" dz. nr ewid. gr 3753 obr.1 Lancut

BRANZA: DATA SKALA:
PROJEKT WYKONAWCZY ~ 09.2014

PROJEKTANT:
MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA WAZNY
UPR. NR 3813/04/U/C

PODPIS:

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

MGR INZ. JANUSZ WAZNY
UPR. NR 49/1975

OPRACOWANIE:
MGR INZ. JANUSZ WAZNY
UPR. NR 49/1975

PODPIS:

TYTUL RYSUNKU:
Szczegot ocieplenia krawedzi wypuklej i wklgslej budynku

FORMAT RYS:

A4

A13




Szczegot ocieplenia przy kratce wentylacyjne]

Akryl
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Kratka

‘wentylacyjna Naroznik metalowy

fabrycznie oklejony siatkg
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—1. Sciana zewnetrzna
—2. Warstwa zaprawy klejowej
—3. Ptyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-040 gr.14cm
—4. Warstwa zbrojaca: zaprawa klejowa z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego
—5. Wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego
-preparat gruntujacy
-tynk krzemianowo-silikatowy barwiony w masie gr. ziarna 2mm

|
MAT OPRACOWANIA:

PRO. TERMOMODERNIZACI
BUDYNKU F?RZY UL. PILSUDSKIEGO

INWESTOR:

MIASTO tANCUT

37-100 tANCUT UL. PL. SOBIESKIEGO 18

ADRES INWESTYCJI:

LANCUT UL. PILSUDSKIEGO 9A

BUDYNEK "C" dz. nr ewid. gr 3753 obr.1 Lancut

BRANZA DATA
PROJEKT WYKONAWCZY ~ 09.2014

SKALA:

PROJEKTANT:
MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA WAZNY
UPR. NR 3813/04/U/C

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. JANUSZ WAZNY
UPR. NR 49/1975

PODPIS:

OPRACOWANIE:
MGR INZ. JANUSZ WAZNY
UPR. NR 49/1975

PODPIS:

TYTUL RYSUNKU:
Szczegot ocieplenia przy kratce wentylacyjnej

FORMAT RYS:

A4

A4




