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Czas Tryb Stopien .

Ozn. Symbol Typ Moc podtrzym. System pracy P Montaz

Q1 @ Oprawa LED biata okragta 1*3W 1H RS SE IP65 nastropowy optyka symetryczna

V1 <<<< >>>> Oprawa LED prostokatna z optykg 1*3W 1H RS SE P41 nastropowy optyka asymetryczna

V2 Oprawa LED prostokatna 1*3W 1H RS SE 1P41 nastropowy optyka symetryczna

Temat:
H1 == Oprawa LED z poIiwe,gIanu 3,2W 1H RS SE IP65 nas,tr,opOWy DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYMIANA CZESCI STOALRKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ORAZ WYKONANIE ROBOT
! nascienny ZWIAZANYCH Z DOSOTSOWANIEM BUDYNKU DO WYMOGOW P.POZ. W RAMACH ZADANIA PN
OpraWa przystosowana do pracy "TERMOMODERNIZACJAdsu::YI\:Iv:(dU;l;SE[éSZ&O;‘A I\QIE':J::IE(GO NR 2 W tANCUCIE"
P4 Oprawa LED w obudowie metalowej | 3*1W 2H RS SE IP65 nascienny L i R
(=] P g w niskich temperaturaCh Opracowanie: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Branza| Faza:

" ins. elekt jekt budowl
ve wisce ﬁ=;> Oprawa LED kierunkowa 1.2W 1H RS sA P41 zwi,eszany ins: elektryczne| mgr inz. Jakub KLECZEK PDK/0101/PWOE/08| Ins. elektryczne projekt budowlany
= o z piktogramem nascienny [ Data: | [Skala: T~
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Gmina Miasto tancut E-01
Pl. Sobieskiego 18 RZUT PIWNIC Arkusz
37-100 tancut A3




