—0.96

352
368

1250

848

~

36,

347

37,

411

38,

PRZEKROJ A—A
skala 1:100

207

+11.94 +11.47
— SENE Y
/|< H H H H [ H H 6l SCIANA ZEWNETRZNA PIWNIC PONIZEJ POZIOMU TERENU
\ls 8 $ciany zewngtrzne poznizej poziomu terenu ocieplic metodq BSO
- polisty ym 0 Wsp iku 7.=0,035 W/mK gr. 14cm
m +10.22 z wyk iem izolacji pr ilgociowej pionowej
+9.86 aé( )
| : o sz1] SCIANA ZEWNETRZNA PIWNIC POWYZEJ POZIOMU TERENU
| sciany zewngtrzne poznizej poziomu terenu ocieplic metodq BSO
\ polistyrenem  ekstrudowanym o wspdlczynniku 7.=0,035 W/mK gr. 12cm
-4
&
i | | [STR] \ STR| STROP POD_NEEOGRZEWANYM_PODDASZEM
%—Qunmmmmmmu AMMMAM!\MA AT = [—J T strop pod nieogrzewuny‘m poddoszem ociepli¢ welnq mineraing o
AR Tt s 00 00.000.000000000000000990000000109090009900090000 wspdtczynniku 20,042 W/mK gr. 25cm
© L X X X O Y X XX XYY A
et +7.86 > T
1750 T +7.58 R PG PODLOGA NA GRUNCIE
* podtoge na gruncie ocieplic polistymem ekstrudowanym o
+6.98 wspdlczynniku 2=0,035 W/mK gr. 4cm
=H 23
R
Led 0
&
o
~
hatd
+4.00)
x
s ]
X
——
¥ +3.66 +3.66
-m_ : g
3 <
- § -
od M
")
[~
@ o
5
+0.00 9
x
2 -0.45 '_|—' o
<+
0
= 3 [s71]
-1.56
SGI 2 - *
©
& & |‘| o -2.24
—2.9|
Temat:

DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYMIANA CZESCI STOALRKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ORAZ WYKONANIE ROBOT
ZWIAZANYCH Z DOSOTSOWANIEM BUDYNKU DO WYMOGOW P.POZ. W RAMACH ZADANIA PN.

"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W LANCUCIE"
dz. nr ewid. 2879/20, obr. Miasto tancut

Opracowanie: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Branza| Faza:

projektant: mgr inz. Adam WILKOS PDK/0231/PWOK/11] arch.-bud. projekt budowlany
sprawdzajqcy: Data: Skala: ;

opracowaf: maj 2016 1 ) 100
Inwestor: Nazwa rysunku: Nr.rys:]

Gmina Miasto tancut
PI. Sobieskiego 18
37-100 Lancut
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