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OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W tANCUCIE

1. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w tanicucie, w
kontekscie planowanego ocieplenia Scian zewnetrznych piwnicy, ocieplenia $cian zewnetrznych przy
gruncie, ocieplenie podtogi w piwnicy, ocieplenia stropu pod nieogrzewanym poddaszem, wymiany czesci
stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji: c.0., wentylacji mechanicznej, o$wietlenia oraz
montazu hydrantu wewnetrznego i oswietlenia awaryjnego w ramach zadania pn. ,Termomodernizacja
budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w tancucie”.

2. Podstawa opracowania

e Wytyczne podane przez Inwestora
e Wizja lokalna i pomiary z natury

e Dokumentacja archiwalna

e Audyt efektywnosci energetycznej
e Wyrys z mapy zasadniczej

3. Inwestor

Gmina Miasto tanicut
Pl. Sobieskiego 18
37-100 tancut

4. Lokalizacja
Budynek Przedszkola Miejskiego nr 2 w tancucie, zlokalizowany jest na dziatce o nr. ewid. 2879/20 w
obr. Miasto tancut, przy ul. Pitsudskiego 70.

5. Opis stanu istniejacego budynku

Istniejgcy budynek Przedszkola Miejskiego Nr 2 w tancucie jest obiektem o zwartej bryle opartej na
rzucie prostokata, o dwdéch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem w catosci podpiwniczony. Budynek
wybudowany zostat w technologii tradycyjnej, $ciany murowane z cegly ceramicznej petnej, stropy
gestozebrowe, strop pod nieogrzewanym strychem ocieplony polepg. Budynek przykryty dachem
wielospadowym o konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy. Schody wewnetrzne, biegi i spoczniki
wylewane zelbetowe. Wejscia do budynku usytuowane sg od strony potudniowo-wschodniej i pétnocno-
zachodniej. Na fragmencie elewacji potudniowo-wschodniej oraz potudniowo-zachodniej znajdujg sie
szachty doswietlajgce okna piwniczne.

Okna sg w wiekszosci nowe, PCV dwuszynowe z szybg zespolong. Czes¢ okien jest drewnianych.
Stolarka okienna w wiekszosci PCV, z wyjatkiem kilku niewymienionych sztuk okien drewnianych.

Podtogi i posadzki w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen: gtadZz cementowa, terakota,
wyktadzina elastyczna, parkiet, panele podtogowe. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne malowane
farbami emulsyjnymi, w weztach sanitarnych glazura na scianach.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, wentylacji
grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej, c.o0. z miejskiej sieci cieptowniczej, elektryczng, telefoniczng i
odgromowa.

6. Ocena tanu technicznego
W wyniku szczegétowych ogledzin elementéw konstrukcyjnych stwierdzono, iz budynek znajduje sie w
dobrym stanie technicznym.
Po ogledzinach budynku stwierdzono:
- budynek nie spetnia warunkow izolacyjnosci cieplnej



- istniejgce okna drewniane oraz drzwi zewnetrzne na elewacji pétnocno-zachodniej ktdre sg drewniane sg
w ztym stanie technicznym, nalezy je wymienié na nowe
- budynek nie spetnia wymogow p.poz.
e brak oddzielenia piwnic od pozostate]j czesci budynku (drzwi z niskiego parteru do piwnic bez
wymagane]j odpornosci ogniowej EI30)
e brak wymaganego oswietlenia awaryjnego
e brak hydrantu 25 na | pietrze

Ogdlny stan techniczny konstrukcji budynku nie stwarza zagrozenia i ocenia sie go jako dobry.

Budynek wykonano przy uzyciu materiatdbw budowlanych stosowanych w budownictwie
mieszkaniowym i ogélnym, zgodnie ze sztukg budowlana.

Budynek nadal petnié bedzie swg dotychczasowg funkcje, w zwigzku z czym nie zwiekszg sie obcigzenia
uzytkowe budynku. W trakcie planowanej inwestycji nie przewiduje sie zadnych istotnych ingerencji w
podstawowg konstrukcje nosna istniejgcego budynku.

Obiekt jest w stanie technicznym dobrym i w petni nadaje sie do dalszego wykorzystania przy
zamierzonej inwestycji.

7. Whnioski i zalecenia
— docieplenie $cian zewnetrznych piwnicy
— docieplenie Scian zewnetrznych przy gruncie
— docieplenie podtogi na gruncie
— docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
— wymiana drewnianej stolarki okiennej i drewnianych drzwi zewnetrznych
— wymiana drzwi z niskiego parteru do piwnic na drzwi o odpornosci ogniowej El 30
— montaz hydrantu 25 na | pietrze
— montaz oswietlenia awaryjnego
— wymiana wentylacji mechanicznej kuchni
— modernizacja systemu grzewczego
— modernizacja o$wietlenia

Opracowat :
mgr inz. Adam Wilkos
upr. proj. nr PDK/0231/PWOK/11



OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAtKI

1. Przedmiot i zakres opracowania

Podstawowym celem opracowania jest projekt budowlany ocieplenia $cian zewnetrznych piwnicy,
ocieplenia $cian zewnetrznych przy gruncie, ocieplenie podfogi w piwnicy, ocieplenia stropu pod
nieogrzewanym poddaszem, wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji: c.o.,
wentylacji mechanicznej, oswietlenia oraz montazu hydrantu wewnetrznego i o$wietlenia awaryjnego w
ramach zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w tancucie”.

2. Podstawa opracowania
e Umowa zawarta z inwestorem
e Wizja lokalna i pomiary z natury
e Dokumentacja archiwalna
e Audyt efektywnosci energetycznej
e  Wyrys z mapy zasadniczej
e Obowigzujace przepisy i Polskie Normy Budowlane

3. Inwestor
Gmina Miasto tancut
Pl. Sobieskiego 18
37-100 tancut

4. Lokalizacja
Budynek Przedszkola Miejskiego nr 2 w tancucie, zlokalizowany jest na dziatce o nr. ewid. 2879/20 w
obr. Miasto tancut, przy ul. Pitsudskiego 70.

5. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren przedmiotowej dziatki jest zagospodarowany i utwardzony. Na dziatce znajduje sie
przedmiotowy budynek, parking, zielen niska i wysoka oraz ciggi komunikacji pieszej i kotowe]j zapewniajgce
prawidtowe funkcjonowanie obiektu. Budynek wyposazony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjng,
elektryczng, c.o., gazowa, elektryczng i teletechniczng, odgromowg oraz kanalizacji deszczowej. Wejscie
gtéwne do budynku od strony potudniowo-wschodniej.

6. Projektowane zagospodarowanie dziatki
W zwigzku z pracami projektowymi prowadzonymi na przegrodach zewnetrznych budynku oraz
wewnatrz budynku, w istniejgcym stanie zagospodarowania terenu nie wprowadza sie zadnych zmian.

7. Uktad komunikacyjny

Przedmiotowa dziatka w zakresie obstugi komunikacyjnej posiada dojazd i dojscie piesze drogami o
nawierzchni asfaltowej oraz brukowej. Dotychczasowy uktad komunikacyjny zapewnia prawidtowe
funkcjonowanie obiektu.

8. Infrastruktura techniczna

Obiekt posiada wtasne przytacze energetyczne, gazowe, wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej, c.o. z
mijeskiej sieci cieptowniczej. Wody deszczowe w wiekszosci odprowadzane do sieci miejskiej kanalizacji
deszczowej, a w niewielkim stopniu po terenie wtasnym dziatki.

9. Przeznaczenie terenu
Planowana inwestycja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem terenu i istniejgcym
zagospodarowaniem.



Teren inwestycji potozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, a obiekt figuruje w gminnej
ewidencji zabytkéw architektury i budownictwa dla Miasta tancuta.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu szkdéd goérniczych, na terenach narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

Teren dziatki nie lezy w strefie ochrony archeologicznej.

Teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody, oraz nie wymaga zgody na zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze.

10. Dane o charakterze przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko na podstawie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery zgodnie z Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27
kwietnia 2001 r., z péz. zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2014r., poz. 457).

Usuwanie odpadow statych odbywa sie na zasadach obowigzujgcych w miescie.

W zwigzku z eksploatacjg budynku nie wystepuje zwiekszona emisja hatasu, wibracji i promieniowania
w tym jonizujgcego jak rdwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia — nie wptywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest poza obszarami wymagajgcymi specjalnej ochrony ze wzgledu
na wystepowanie gatunkdow roslin i zwierzat oraz ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong oraz innymi
powierzchniowymi formami ochrony przyrody., jak réwniez nie lezy w obszarze ochronnym Natura 2000 i
nie oddziatuje na ten obszar.

11. Ochrona intereséw oséb trzecich

Planowana inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu 0sob trzecich w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego. Nie narusza dostepu do drogi sgsiednim dziatkom, nie pozbawia mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze sSrodkdw tgcznosci. Obiekt nie
pozbawia doptywu s$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach
sgsiednich, nie powoduje ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z
2016r., poz. 290), informuje iz obszar oddziatywania planowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatki
Inwestora, a przewidywany rodzaj robdt, nie ma wptywu na tereny sasiednie, nie powoduje ograniczen w
sposobie zagospodarowania dziatek sgsiednich, nie wptywa na wykonywanie prawa wtasnosci oséb
trzecich, oraz nie stwarza zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia jego uzytkownikdéw i najblizszego
otoczenia. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej, cieplnej, sSrodkéw tgcznosci, nie ogranicza dostepu Swiatta dziennego, zapewnia
ochrone przed hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

W zwiagzku z powyiszym przyjeto, ze inwestycja nie ma wptywu na tereny sasiednie. Jej ewentualny
wptyw na srodowisko nie wychodzi poza granice dziatki, na ktérej jest ona realizowana.

Opracowat :
mgr inz. Adam Wilkos
upr. proj. nr PDK/0231/PWOK/11



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Podstawowym celem opracowania jest projekt budowlany ocieplenia $cian zewnetrznych piwnicy,
ocieplenia $cian zewnetrznych przy gruncie, ocieplenie podfogi w piwnicy, ocieplenia stropu pod
nieogrzewanym poddaszem, wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji: c.o.,
wentylacji mechanicznej, oswietlenia oraz montazu hydrantu wewnetrznego i oswietlenia awaryjnego w
ramach zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w tancucie”.

Opracowanie niniejsze nie dotyczy zmian w ukfadzie funkcjonalnym w obiekcie i nie ingeruje w jego
gtéwna konstrukcje nosna.

2. Podstawa opracowania
e Umowa zawarta z inwestorem
e Wizja lokalna i pomiary z natury
e Dokumentacja archiwalna
e Audyt efektywnosci energetycznej
e Wyrys z mapy zasadniczej
e Obowigzujgce przepisy i Polskie Normy Budowlane

3. Inwestor
Gmina Miasto tanicut
Pl. Sobieskiego 18
37-100 tancut

4. Lokalizacja
Budynek Przedszkola Miejskiego nr 2 w tancucie, zlokalizowany jest na dziatce o nr. ewid. 2879/20 w
obr. Miasto tancut, przy ul. Pitsudskiego 70.

5. Opis zatozenia projektowego w oparciu o przedmiot zaméwienia, opracowany audyt
energetyczny i ustalenia z Inwestorem.

Przy okreslaniu szczegétowego zakresu prac dotyczgcych termomodernizacji obiektu oraz prac
zwigzanych z dostosowaniem budynku do wymogdéw p.poz kierowano sie wytycznymi Inwestora,
przepisami Prawa budowlanego i odp. Dziennikéw Ustaw. Wytyczne dla termomodernizacji budynku
zostaty okreslone w audycie efektywnosci energetycznej wykonanym prze Haline Lis.

Zgodnie z tymi danymi i wytycznymi przekazanymi przez Inwestora w przedmiotowym budynku
przewidziano nastepujace prace budowlane:

Roboty termomodernizacyjne:

e odkopanie budynku do gtebokosci taw fundamentowych po uprzednim demontazu opaski z betonowych
ptyt chodnikowych wraz z podbudowami, wykonanie pionowej izolacji przeciwwodnej S$cian
fundamentowych wraz z dociepleniem $cian zewnetrznych piwnicy i wykonaniem nowej opaski
odbojowe;j

e docieplenie podtogi na gruncie

e docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

e wymiana istniejgcych (niewymienionych dotychczas) okien na nowe

e wymiana istniejgcych drewnianych drzwi na elewacji pétnocno-zachodniej na nowe

e malowanie elementéw metalowych

e modernizacje wentylacji mechanicznej

e modernizacje oswietlenia



e modernizacje systemu grzewczego

Roboty zwigzane z dostosowaniem budynku do przepiséw p.poz.

Dodatkowo w ramach projektu przewiduje sie wymiane istniejgcych drzwi z poziomu parteru do
piwnic na nowe o odpornosci ogniowej El 30, wyposazenie budynku w instalacje o$wietlenia awaryjnego
oraz wyposazenie | pietra budynku w hydrant wewnetrzny @25 z wezem pétsztywnym, obejmujacym swoim
zasiegiem catfg powierzchnie uzytkowa pietra.

6. Prace termomodernizacyjne
6.1. Charakterystyka prac dociepleniowych

Projekt obejmuje roboty budowlane zwigzane z wykonaniem docieplenia $cian zewnetrznych piwnicy i
Scian zewnetrznych przy gruncie oraz docieplenia posadzki na gruncie i stropu pod nieogrzewanym
poddaszem. Przedsiewziecie inwestycyjne nie obejmuje ocieplenia $cian parteru i pietra.

W projekcie przyjeto ocieplenie metoda bezspoinowg z zastosowaniem cienkowarstwowej mineralnej
wyprawy tynkarskiej malowanej dwukrotnie farbami silikonowymi. Cato$¢ prac ociepleniowych oraz
izolacyjnych wykona¢ wg jednego wybranego systemu. Wybrany system musi posiadaé aktualna Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz by¢ zakwalifikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia.
Wszystkie prace wykonac Scisle wg wytycznych producenta danego systemu oraz wg Aprobaty Techniczne;j.
Zabrania sie stosowania materiatéw nie wymienionych w dokumentach dopuszczajacych do stosowania w
budownictwie oraz stosowania zamiennikdw pochodzacych z innych systeméw.

6.2. Wyznaczenie warstw ocieplenia
W wyniku opracowanego audytu energetycznego poszczegélne przegrody budowlane nalezy ociepli¢
jak nizej:

e zewnetrzne Sciany przy gruncie oznaczone jako SG1 ociepli¢ od poziomu terenu do gtebokosci taw
fundamentowych, z zastosowaniem polistyren ekstrudowanego gr. 14 cm i wspdtczynniku przewodnosci
A=0,035 [W/m*K]

e zewnetrzne Sciany piwnic oznaczone jako SZ1 ociepli¢ od poziomu terenu do poziomu parteru z
zastosowaniem polistyren ekstrudowanego gr. 12 cm i wspdtczynniku przewodnosci A=0,035 [W/m*K]

e szpalety okienne ocieli¢ polistyren ekstrudowanego gr. 2 cm i wspotczynniku przewodnosci A=0,035
[W/m*K]

e podtoge na gruncie ociepli¢ ocieli¢ polistyren ekstrudowanego gr. 4 cm i wspotczynniku przewodnosci
A=0,035 [W/m*K]

e strop pod nieogrzewanym poddaszem ociepli¢ ptytami z wetny mineralnej gr. 25 cm i wspdtczynniku
przewodnosci A=0,042 [W/m*K]

6.3. Materialy elewacyjne
Wykoniczenie $cian piwnicy powyzej terenu zaprojektowano z tynku mineralnego w wersji do
malowania ,kamyczek” 1,5mm, malowanego dwukrotnie farbg silikonowa, hydrofobowa,
paroprzepuszczalna w kolorze nawigzujgcym do koloru istniejacej elewacji. Przed wykonaniem wyprawy
elewacyjnej kolor nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

6.4. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy usungé wszelkie przyczyn zawilgocenia lub
zasolenia podtoza(zadba¢ o prawidtowe odprowadzenie wéd opadowych z dachu). Nalezy wyeliminowac
ich szkodliwy wptyw na podtoze, dokona¢ wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z dokumentacja,
naprawi¢ spekane tynki itp. wszystkie okna i drzwi w strefie prac powinny zosta¢ odpowiednio
zabezpieczone i ostoniete. Wszystkie elementy znajdujgce sie na elewacji (kraty okienne, instalacja
odgromowa, orynnowanie itp.) nalezy zdemontowaé przed przystgpieniem do prac ociepleniowych. W



zwigzku z dociepleniem rury spustowe zostang odsuniete od elewacji na grubos¢ docieplenia, dlatego
nalezy zastosowac nowe haki do mocowania rur spustowych tak aby gtebokosé ich zakotwienia w murze
wynosita co najmniej 9cm. Konieczne bedzie odsuniecie czyszczakdw oraz wejs¢ do kanalizacji deszczowej.

6.5. Technologia ocieplenia $cian zewnetrznych piwnicy.
6.5.1. Wymagania ogdlne

Przed rozpoczeciem termomodernizacji nalezy zakonczyé roboty takie jak wymiana stolarki (zgodnie
z wykazem), izolacje itp. zabezpieczy¢ wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakonczy¢
roboty mogace zwiekszy¢ wilgo¢ technologiczng budynku, usung¢ wszelkie zawilgocenia, zapewnic
odprowadzenie wody opadowej poza lico Scian. Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegaé¢ rezimu
technologicznego, stosowac wytgcznie elementy wybranego systemu. Podczas prowadzenia prac oraz
schniecia tynkéw temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i wbudowanego materiatu nie moze by¢
nizsza niz +5° i nie wyzsza niz 25°C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80%. W
czasie robot i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnym wptywem warunkéw
atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie, = wysoka lub niska temperatura). Duza wilgotnos$¢
powietrza i niskie temperatury mogg znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu oraz spowodowac
roznice w kolorystyce; jednolitos¢ barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii
produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzalezniony jest od warunkéw podtoza, temperatury i wilgotnosci
powietrza. W przypadku stosowania produktéw o rozinych numerach seryjnych nalezy je przez
rozpoczeciem prac dokfadnie ze sobg wymieszac.

6.5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepnos¢ takich jak kurz i pyt itp. W takim przypadku nalezy oczysci¢ podtoze szczotkami, powietrzem,
woda pod cisnieniem nawet z uzyciem detergentéw, skué luzne tynki. W przypadku $cian otynkowanych
nalezy wstepnie sprawdzi¢ stan istniejgcego tynku przez opukiwanie. Gtuchy dzwiek oznacza, ze tynk
odspoit sie od podtoza i nalezy go usungc. Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe (np. bloczki gazobetonowe),
nierdwnomiernie chtonne oraz piaszczace zagruntowac. Stabo przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie
nalezy usung¢. Wykonaé prébe przyczepnosci do podtoza: do oczyszczonego podtoza przyklei¢ za pomoca
kleju systemowego probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100x100 mm (8-MO prébek). Po 3 dniach
przeprowadzi¢ probe odrywania przyklejonych prébek. Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swe;j
strukturze, oznacza to, ze podtoze charakteryzuje sie wystarczajgcg wytrzymatoscia. Natomiast w
przypadku oderwania prébki z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest dodatkowe przygotowanie
podtoza. Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ inne mocowanie (mechaniczne).
Zaleca sie takze skucie tynkow na zewnetrznych powierzchniach osciezy drzwiowych i okiennych, jezeli nie
mozna ich ociepli¢ bez nadmiernego zastaniania osScieznic. Nieréwnosci, defekty i ubytki skué¢ lub
ewentualnie wyréwnac zaprawg tynkarska (podtoze powinno by¢ rowne w zakresie odchylen powierzchni i
krawedzi). Jesli nierdwnos¢ przekroczy 20 mm, nalezy zastosowac materiat termoizolacyjny o odpowiedniej
(zmiennej) grubosci.

6.5.3. Mocowanie ptyt styropianowych

Uktada¢ wytgcznie cate ptyty, w ukfadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowaé réwniez na naroznikach $cian, aby ptyty sie zazebiaty.
Krawedzie ptyt nie mogg znajdowac sie na przedtuzeniu krawedzi otworéw okiennych lub drzwiowych.
Uktadaé ptyty zaczynajac od dotu do géry, a nastepnie mocno dociskajac jedng do drugiej, bez szczelin, z
przesunieciem o potowe dtugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentow ptyt
(minimalna szeroko$¢ 15 cm) - mogg one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na ptaszczyinie
Sciany. W trakcie uktadania nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na to, aby utozona powierzchnia ptyt byfa
rowna i bez szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie powinno by¢ kleju. Naktadanie kleju: klej nalezy
nanosi¢ zaréwno punktowo na powierzchni ptyty jak rowniez pasmem, wzdtuz obrzeza. Grubosé kleju



nalezy tak dobra¢, aby uwzgledniajgc tolerancje podtoza oraz grubosé warstwy kleju (1-2 cm) uzyskaé min.
40 % powierzchnie stykajacg sie z podtozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno mie¢ ok. 5 cm szerokosci,
natomiast punkty po srodku ptyty mniej wiecej wielkos$¢ dtoni. Nieréwnosci podtoza do 10 mm mozna
wyrownywac zaprawg klejowo-szpachlowg. Przestrzegaé zalecen zawartych w aktualnych wytycznych
wykonywania ociepleni scian zewnetrznych budynkéw producenta systemu. Duza wilgotnosé powietrza i
niskie temperatury (np. w okresie pdznej jesieni) mogg znacznie wydtuzyé proces wigzania materiatu. Nie
szpachlowad ptyt termoizolacyjnych narazonych dtuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni stonecznych.
Przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowaé i odkurzyé. Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy
zawsze zachowac przerwe technologiczng, wynoszgcg co najmniej 2-3 dni, przy czym wazne jest, aby
warstwa podktadowa byta rownomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). W
przypadku réwnych gtadkich podtozy, zaprawe mozina nakfadaé na ptyty za pomoca pacy zebatej o
rozmiarach 10-M2 mm. llos¢ kleju systemowego i grubosé jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢
jednak zapewniony dobry styk ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymagane] przyczepnosci. Po natozeniu
srodka klejgcego na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany i doktadnie przycisngc. Nie wczesniej
niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetnic¢
odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu izolacyjnego oraz wykona¢ mocowanie mechaniczne
poprzez zastosowanie kotkdw rozporowych. Nalezy zastosowad taczniki w ilosci 4 szt./m2 (zwiekszy¢ do 8
szt./m2 w pasmie krawedziowym), a ich dtugo$¢ powinna by¢ tak dobrana, aby zakotwienie w $cianie
nosnej wynosito minimum 6 cm.

6.5.4. Ocieplenie osciezy okiennych
Przed przystgpieniem do prac, nalezy usungc¢ zewnetrzne betonowe oktadziny (pionowe i poziome)
osSciezy okiennych i drzwiowych. Docieplenie osciezy otworéw stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonac
pod katem prostym natomiast gérne wykonaé ze spadkiem na zewnatrz. Do ocieplenia osciezy uzyé
styropianu gr. 2 cm. Narozniki wzmocnié¢ naroznym perforowanym profilem aluminiowym. Styk oscieza z
warstwg ocieplenia dodatkowo zabezpieczyé uszczelniaczem poliuretanowym. Do mocowania ptyt
styropianowych zastosowac¢ jednosktadnikowy, niskoprezny klej poliuretanowy. W miejscach potaczen

elementéw zastosowac uszczelniacz poliuretanowy.

6.5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Na scianie piwnic zaleca sie zastosowac¢ dwie warstwy siatki zbrojgcej. Do wykonania warstwy
zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystgpic¢ nie pdzniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia. W
przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy wygtadzajgcej wciska¢ natychmiast tkanine zbrojaca i
réowno zaszpachlowaé. Tkanina powinna by¢ réwnomiernie napieta, nie wykazywac pofatdowan, a kolor i
wzOr siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning
powinna mie¢ grubos¢ 3-5 mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktada¢ na zaktad co najmniej 10 cm. Przy
narozach otwordéw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych przed wykonaniem witasciwej warstwy
zbrojonej nalezy naklei¢ pod katem 45° dodatkowe kawatki tkaniny zbrojacej o wymiarach 35x20 cm.
Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢ na elewacji budynku. Naroza przy zbiegu $cian budynku, a takze
przy otworach drzwiowych nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie profili naroznych z siatka zbrojaca
osadzonych na kleju. O ile nie stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka
powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegto$¢ co najmniej 10 cm.

6.5.6. Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego — tynk mineralny gr. 1,5mm

faktura kamyczkowa, malowany 2 x farbami silikonowymi
W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanie$¢ szczotkg lub watkiem na
wykonane suche podfoze jedng warstwe podktadu gruntujgcego pod tynk cienkowarstwowy. Po
wyschnieciu podkfadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystgpi¢ do naktadania tynku. Przygotowany
tynk nalezy naktadaé warstwg o grubosci wynikajgcej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej.
Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubosc kruszywa fakturujgcego zwracajac szczegdlng uwage na



ptynnym potaczeniu tynku na poszczegdlnych obszarach roboczych. Do fakturowania nalezy uzywacd pacy z
tworzywa sztucznego. Tynk nalezy naktadaé na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym,
rownomiernie i bez przerw. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym, a sSwiezo
naktadanym tynkiem, nalezy zapewnic¢ wystarczajgca liczbe robotnikdw, co pozwoli na ptynne wykonanie
wyprawy. Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz
ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy
duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest dtuzsze. Nalezy pamietaé o zachowaniu rezimu
temperaturowo - wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich.

Malowanie dwukrotne tynkéw nalezy wykonac¢ przy uzyciu farb silikonowych, hydrofobowych,
paroprzepuszczalnych. Kolorystyke budynku, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

6.6. Ocieplenie zewnetrznych s$cian przy gruncie

Ocieplenie $cian zewnetrznych ponizej poziomu terenu wykona¢ przy uzyciu polistyren
ekstrudowanego gr. 12 cm zgodnie z pkt. 6.2 do gtebokosci taw fundamentowych. Prace wykonaé¢ w
metodzie lekkiej - mokrej. Sciany odstoni¢ poprzez wykonanie wykopu, oczysci¢ z pozostatej ziemi. Usunaé
wszystkie substancje antyadhezyjne w szczegdlnosci stare powtoki izolacji oraz powtoki, ktére powstaty w
trakcie wieloletniej eksploatacji budynku. Skucia wymagaja tez tynki wapienne oraz zmurszate powierzchnie
muréw. Gtebokie ubytki i kawerny wymagajg przemurowania lub/i wypetnienia zaprawg cementowg lub
betonem. Szerokie rysy nalezy naprawi¢ (rozkué¢ i wypetni¢ zaprawg cementowsg). Podtoza o nieregularnej
powierzchni i niejednorodnej strukturze nalezy pokry¢ tynkiem cementowym wykonujac uprzednio
obrzutke kontaktowa. Krawedzie trzeba ,sfazowac" na ok. 3,0 cm, a wkleste naroza wyokragli¢ nadajgc im
promied ok. 4,0 cm. W miejscach, gdzie wykonanie fasety nie jest mozliwe, nalezy wklei¢ tasme
uszczelniajacg. W miejscach szczegdlnych, takich jak np. narozniki, przejscia rur, dylatacje konstrukcyjne
nalezy zastosowa¢ samoprzylepne bitumiczne membrany izolacyjne. Doszczelnienie poszczegdlnych
elementéw nalezy wykonac scisle wg wskazan technologicznych producenta materiatu. Jako izolacje
pionowg zastosowac nalezy szybkoschngcg bitumiczno — kauczukowg mase z wypetnieniem
polistyrenowym. Prace nalezy wykonywaé wytgcznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min.
+5°C. Podfoze nalezy zagruntowaé emulsjg anionowag bitumiczng i odczekaé ok. 24 godzin do catkowitego
wyschniecia. Mase izolacyjng nalezy réwnomiernie naktada¢ na podtoze za pomocg pacy zebatej, a
nastepnie wygtadzi¢ tak aby uzyskaé warstwe o odpowiedniej grubosci. Podczas aplikacji nalezy caty czas
kontrolowaé grubosé¢ naktadanej warstwy izolacji. Izolacja jest odporna na deszcz po ok. 1,5 godziny.
Catkowite wyschniecie materiatu nastepuje po 1-2 dniach. Na takiej warstwie izolacji mozna punktowo
nakleja¢ ptyty izolacji termicznej uzywajgc tej samej masy. Wykonac izolacje pionowg z ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego gr. 12 cm klejonych punktowo do $cian budynku. Styropian ponizej poziomu terenu
zabezpieczy¢ folig budowlang. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem z wykopu zageszczajgc warstwami.
Przy cokole nalezy zastosowac listwe startowa.

6.7. Ocieplenie podtogi na gruncie

Projektuje sie ocieplenie posadzki na gruncie piwnic, poprzez utozenie polistyrenu ekstrudowanego gr.
4 cm i wspotczynniku przewodnosci A=0,035 [W/m*K]. W tym celu przewiduje sie skucie istniejgcych
warstw posadzkowych do warstwy podbudowy betonowej. Projekt zaktada pozostawienie istniejgcego
podtoza betonowego, ktéry stanowi¢ bedzie podstawe do projektowanych warstw izolacji i warstw
posadzkowych. W przypadku ztego stanu podfoza nalezy dokonac jego naprawy. Na catej powierzchni
podbudowy betonowej nalezy wykona¢ nowg izolacje z dwdch warstw folii izolacyjnej, a nastepnie na
projektowanej warstwie ocieplenia gr. 4cm nalezy wykona¢ warstwe dociskowg gr. 4 cm z gtadzi zbrojonej
wtdknem rozproszonym lub siatkg stalowg @3 o oczkach 15x15cm i wykona¢ posadzke z ptytek gresowych.

Izolacje uktadaé z wywinieciem na $ciany na wysokosé rowng grubosci warstw posadzkowych.

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonaé z ptytek gresu nieszkliwionego, impregnowanego,
antyposlizgowego odpornego na S$cieranie i uderzenia mechaniczne, uktadanych na zaprawie klejacej.
Kolorystyka i wzornictwo ptytek do uzgodnienia z Zamawiajagcym. Do wypetnienia spoin uzywaé fugi w



kolorze harmonizujgcym z kolorem ptytek, odpornej na wode, mycie sSrodkami czyszczgcymi i utrzymujaca
szczelnosé.

Po wykonanych robotach nalezy dokonaé¢ naprawy tynkdw s$cian oraz dokona¢ odtworzenia
wykonczenia $cian.

6.8. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
Strop ociepli¢ ptytami z wetny mineralnej grubosci 25 cm o wspdtczynniku przewodnosci A=0,042
W/m*K uktadanej luzem na istniejgcym stropie. Pod wetng wykona¢ paroizolacje z folii paroizolacyjnej na
sucho. Na poddaszu utozy¢ ptyty OSB gr. 18 mm stanowigce trakty komunikacyjne.

7. Wymiana stolarki okiennej

W budynku wymianie podlega czes¢ stolarki okiennej (niewymienione dotychczas okna). Projektuje sie
wymiane tgcznie 17 sztuk okien (okna do wymiany zaznaczone zostaty w czesci graficznej niniejszego
opracowania na rzutach poszczegdlnych kondygnacji) na okna z PCV, zespolone, w kolorze biatym o
wspodtczynniku przenikania ciepta dla catego okna Un.=0,90 [W/m2*K]. Okna wykonaé zachowujgc
pierwotny ksztatt i podziat na kwatery. Okna wyposazyé w nawiewniki higrosterowane.

Montaz stolarki wg instrukcji szczegétowe] producenta. Przed rozpoczeciem prac dokonaé pomiardw z
natury.

8. Wymiana drzwi zewnetrznych

Projekt zaktada wymiane istniejgcych drzwi zewnetrznych na elewacji poétnocno-zachodniej na nowe
drzwi aluminiowe z profili cieptych, dwuskrzydtowe, asymetryczne, czesSciowo przeszklone szktem
bezpiecznym z naswietlem, malowane proszkowo w kolorze jak istniejgce drzwi na elewacji potudniowo-
wschodniej o wspoétczynniku przenikania ciepta Upa,=1,30 [W/m2*K]. W drzwiach jedno ze skrzydet o
szerokosci w swietle minimum 90cm.

Montaz drzwi wg instrukcji szczegétowej producenta. Przed rozpoczeciem prac dokonaé¢ pomiaréw z
natury.

9. Malowanie elementéw metalowych

Wszystkie elementy metalowe na elewacji przeznaczone do malowania (kraty okienne w poziomie
piwnic, skrzynki elektryczne) nalezy odpowiednio przygotowa¢ — oczysci¢ powierzchnie do stopnia
wymaganego przez stosowang do malowania farbe i odttusci¢. Elementy zabezpieczy¢ poprzez 2-krotne ich
pomalowanie farbami w kolorze jak istniejgce elementy.

10. Opaska odbojowa

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji termicznej $cian ponizej gruntu, nalezy zdemontowac
istniejgcy opaske odbojowg z ptyt chodnikowych z warstwami podbudowy. Po wykonaniu praz zwigzanych z
izolacja termiczng Scian nalezy wykonaé nowg opaske odbojowgq z kostki betonowej w kolorze szarym gr.
6cm o szerokosci 0,5 m na podsypce cementowo-piaskowej z dodatkowym zabezpieczeniem obrzezem
6x20x100cm w kolorze szarym. Nalezy pamietac aby opaske uktadaé ze spadkiem od budynku.

11. Wymiana drzwi z poziomu parteru do piwnic

Wejscie do piwnic z niskiego parteru, celem oddzielenia piwnic od pozostatej czesci budynku,
projektuje sie zamkng¢ drzwiami o odpornosci ogniowej El 30. W tym celu nalezy zdemontowa¢ istniejgce
drzwi wraz z oScieznicami i zamontowa¢ nowe drzwi o 0d19.1pornosci ogniowej El 30 i wymiarach w
Swietle przejscia 90x200cm. Po montazu drzwi nalezy wykonac¢ naprawy tynkéw scian oraz dokonac
odtworzenia wykonczenia $cian.



12. Wyposaienie drég ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
Zaprojektowano wyposazenie budynku w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — wedtug odrebnego
opracowania stanowigcego integralna czes¢ z niniejszg dokumentac;ja.

13. Wyposazenie pietra budynku w hydrant wewnetrzny @25
Zaprojektowano wyposazenie budynku w instalacje wodociggowa-przeciwpozarowg z hydrantami
wewnetrznymi @25 z wezem pdtsztywnym, obejmujacg swoim zasiegiem cata powierzchnie uzytkowa.
Szczegétowe rozwigzania projektowanej instalacji hydrantéw wewnetrznych DN 25 przedstawione
zostaty w odrebnym opracowaniu branzowym, stanowigcym integralng czes¢ niniejszego opracowania.

14. Warunki ochrony p.poz.

Klasyfikacje budynku pod wzgledem pozarowym oraz wymagania odpornosci ogniowe] elementéw

budynku wykonano w oparciu o:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinno odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( jednolity tekst: Dz. U. z 2015r., poz. 1422).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109
poz. 719).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030).

Dane techniczne budynku:

1) Powierzchnia uzytkowa: 725,44 m?
2) Liczba kondygnacji nadziemnych: 2
3) Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Klasyfikacja budynku pod wzgledem pozarowym

1) Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il
2) Grupa wysokosci budynku: ,,SW” (Sredniowysoki)
3) Wymagana klasa odpornosci ogniowej: ,,C”

Wymagania odpornosci ogniowej elementéw budynku

1) Sciana zewnetrzna: EI 30
2) Ocieplenie nierozprzestrzeniajgce ognia

Ocena spetnienia wymagan przepisdw przeciwpozarowych

Ocene pod wzgledem spetnienia wymogéw przepiséw przeciwpozarowych dokonano dla elementéw

budynku podlegajgcym modernizacji.

1) Sciana zewnetrzna — odporno$é ogniowa $ciany El 30

2) Ocieplenie budynku styropianem samogasngcym grubosci 14 cm z zastosowaniem technologii
lekko-mokrej nierozprzestrzeniajace ognia okreslone na podstawie Klasyfikacji Ogniowe] w zakresie
rozprzestrzeniania ognia

3) Zgodnie z §250 pkt. 1 rozporzadzenia /1/ piwnice oddzielone sg od pozostatej czesci budynku
stropami i Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REl 60 i zamkniete drzwiami o klasie
odpornosci ogniowe]j co najmniej El 30.

4) Zgodnie z §19 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia /2/ budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg z punktami poboru wody do celdw przeciwpozarowych tj. hydranty wewnetrzne
DN 25 z wezem ptasko sktadanym o dtugosci 20m na kazdej kondygnacji budynku, obejmujace
swoim zasiegiem cata powierzchnie uzytkowa.



5) Budynek wyposazony jest w oswietlenie awaryjne-ewakuacyjne ktore zastosowano na ciggach
komunikacyjnych korytarz na parterze i pietrze oraz klatkach schodowych. Instalacja zapewnia
natezenie oswietlenia 1 lux na rogach ewakuacyjnych oraz 5 lux w miejscach i punktach ze
sprzetem i urzagdzeniami przeciwpozarowymi

Przyjete rozwigzania projektowe spetniajg wymagania przepisow ochrony pozarowej budynku.

15. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod scistym nadzorem technicznym specjalistéw
poszczegdlnych branz, zgodnie z PN Budowlang i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze
sztuka budowlana.

Odsuniecie elementdw instalacji gazowej w porozumieniu z gestorem sieci.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym ogdélnym oraz powinny posiada¢ parametry
rowne badz lepsze od podanych w projekcie.

Producent zastosowanego systemu docieplen musi posiadac atest PZH oraz Aprobate Techniczna ITB
na produkty bedgce jego sktadowymi. Wymagana odpornos$¢ warstwy wyprawy elewacji/powtoka
malarska/ na zagrozenia porazenia biologicznego - udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia.

Zastosowane produkty muszg posiadac Decyzje Ministerstwa Zdrowia na obroét produktem biobdjczym
zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, prac remontowych - dokona¢ pomiardw z natury.

UWAGA! Nazwy witasne produktow, producentéw, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zostaty
uzyte w celu okreslenia parametréow technicznych poszczegdlnych elementéw. Dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzan ,rownowaznych" o parametrach nie gorszych niz te, ktére zostaty opisane w dokumentac;ji i
posiadajgcych wymagane certyfikaty. Zastosowanie rozwigzan ,rownowaznych" wymaga uzyskania
akceptacji Inwestora i Projektanta.

Opracowat :
mgr inz. Adam Wilkos
upr. proj. nr PDK/0231/PWOK/11



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO ORAZ
WYMNIANA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA W BUDYNKU

1. Podstawa opracowania.
e Rzuty architektoniczne budynku.
e Wytyczne i uzgodnienia branzowe, technologiczne wraz z danymi technicznymi urzadzen i aparatéow
elektrycznych.
e Obowigzujgce przepisy i normy.
e Robocze ustalenia z inwestorem i architektem.
e Wizja lokalna w budynku.

2. Charakterystyka techniczna sieci zasilajgcej i obiektu.
e Parametry sieci zasilajgcej/odbiorczej Un=230/400V, f=50Hz.
e Uktad sieci zasilajgcej TN-S (L1,L2,L3,N,PE).
e Uktad sieci odbiorczej TN-S (L1,L2,L3,N,PE).

3. Stan istniejgcy.
Na terenie przedszkoli wykonana jest instalacja oswietlenia ogdlnego. Drogi ewakuacyjne i wyjscia
oznaczone sg za pomocg naklejanych znakéw fluorescencyjnych. Stolarka wykonana z PCV.

4. Stan projektowany.

Projektuje sie wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz podswietlenia znakéw
(piktogramow) na drodze ewakuacyjnej. Oprawy wyposazone w monitoring stanu baterii.

Istniejgce oprawy oswietleniowe wymienione bedg na nowe wyposazone w energooszczedne zrédta
Swiatta, oprawy typu LED. Czes¢ opraw zatgczana bedzie poprzez detektory ruchu i obecnosci.

5. Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania projektowego obejmuje:
¢ Instalacje o$wietlenia: awaryjnego /ewakuacyjnego /kierunkowego.
e Instalacje monitoringu stanu baterii opraw awaryjnych.
e Zasilanie systemu oddymiania.
e Zabezpieczenie przejs¢ kablowych.
e Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych.
e Montaz opraw oswietleniowych z LED-owym Zrdodtem Swiatta.
e Montaz czujnikdw ruchu.

6. Zasilanie opraw oswietleniowych.

Zasilanie projektowanych opraw odbywaé sie bedzie poprzez projektowang rozdzielni niskiego
napiecia, oraz poprzez istniejgce rozdzielnie elektryczne. Dodatkowe tablice zasilajgce nalezy projektowac
obok istniejgcej rozdzielni gtéwnej na parterze. Do kazdej z opraw nalezy doprowadzi¢ przewéd typu YDYp
3x1,5mm2. Réwnolegle z zasilaniem nalezy poprowadzi¢ przewody sygnalizacyjne magistrali RS485, dla
systemu monitorujgcego stan baterii opraw.

7. Tablica zasilajaca.

W budynku nalezy zlokalizowaé tablice zasilajgcg TOA. Tablice nalezy wykonaé jako podtynkowg z
drzwiami metalowymi petnymi o IP41, montowana na wysokosci 1,5m od posadzki, zamykane na zamek.
Tablice nalezy zlokalizowa¢ w poblizu rozdzielni elektrycznych. Z tablic zostang zasilone projektowane
oprawy oswietleniowe awaryjne/ewakuacyjne i kierunkowe, wydzielonych obszaréw w poszczegdinych



pomieszczeniach. W tablicy bedg zainstalowane zabezpieczenia obwodowe instalacji elektrycznych,
oswietleniowych. Tablice zasilajgcg TOA nalezy wyposazy¢:

e w wytgcznik (roztgcznik izolacyjny z napedem obrotowym) gtéwny tablicy,

e w ogranicznik przepieé, klasy B+C,

e lampki sygnalizacyjne obecnos¢ napiecia,

o wytgczniki zabezpieczajgce (nadmiarowo prgdowe i réznicowopradowe),

e sterownik monitoringu oprawy,

e zasilacz,

W miejscach przewidzianych na rezerwe nalezy zamontowa¢ zaslepki. Obudowa po otwarciu drzwi
przednich szachtu powinna posiadac, co najmniej IP20. Nalezy w sposdb trwaty oznaczyé wszystkie aparaty
modutowe tak aby umozliwi¢ szybka identyfikacje poszczegdlnych obwoddéw zasilajgcych. Nalezy
zastosowac wiekszg tablice na ewentualng pdzniejszg rozbudowe. Od strony wewnetrznej drzwi rozdzielni
umiescic¢ rozpiske, dotyczacg numeracji obwoddw i przynaleznym im grupom odbiorczym w tym numeru
pomieszczen (nazwe pomieszczenia) i ilos¢ urzadzen.

8. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

W budynku zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne. W przyjetym systemie przewidziano
minimalny czas dziatania oswietlenia awaryjnego na 1lh, co jest zgodne z PN. Przewidziane obwody w
catosci realizujg funkcje oswietlenia awaryjnego w budynku. Dla oswietlenia drég ewakuacyjnych
wykorzystano oprawy oswietlenia awaryjnego z LED-owym Zzrédiem Swiatta w oprawie. Oprawy te maja
wbudowane indywidualne bateryjne uktady zasilajgce pozwalajgce na 1h czas Swiecenia. Oprawy
wyposazone w ukfad auto-test, oprawy przystosowane do systemu monitoringu stanu baterii. Nalezy
stosowac oprawy posiadajgce certyfikat CNBOP.

Czas zataczania opraw po zaniku napiecia zasilajgcego nie przekracza 2s. Minimalna warto$é natezenia
na drogach ewakuacji >1Ix. Do wydzielonych opraw oswietlenia awaryjnego nalezy doprowadzi¢ przewody
trzy-zytowe  YDY(z0)3x1,5mm2 oraz przewdéd magistrali. Zadaniem opraw jest oswietlenie drog
ewakuacyjnych po zaniku napiecia. Dodatkowo nad wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku nalezy zmontowadé
oprawy awaryjne, oprawy montowane na zewnatrz muszg posiadac IP65, oraz muszg by¢ przystosowane do
niskich temperatur. Wszystkie oprawy w wykonaniu natynkowym. Przed zamdwieniem i montazem opraw
nalezy powtdrzy¢ obliczenia dla przyjetego systemu oswietlenia.

UWAGA.

Przy montazu opraw nalezy mie¢ na uwadze minimalng odlegto$é oprawy awaryjnej/ewakuacyjnej
od urzadzen gasniczych — hydrantéw wynoszaca 2 metry w rzucie poziomym.

9. Oswietlenie dodatkowe — kierunkowe (podswietlone piktogramy ewakuacyjne).

W budynku zaprojektowano oswietlenie znakéw ewakuacyjnych, z wykorzystaniem opraw z jednym
zrédtem $wiatta w oprawie. Minimalny czas dziatania oprawy po zaniku napiecia to 1h. Symbol
zastosowanego znaku ewakuacyjnego przedstawiono na rzutach dotgczonych do projektu. Do opraw
o$wietlenia kierunkowego nalezy doprowadzi¢ przewody trzy-zytowe YDY(z0)3x1,5mm2 oraz przewdd
magistrali. Montaz oprawy na scianie (na wysokosci 2m), nad drzwiami wyjsciowymi, lub na suficie. Oprawy
z certyfikatem CNBOP, wyposazone w uktad auto-test i monitoring stanu baterii.

10. Monitorowanie stanu opraw.

Przyjeto system centralnego monitoringu opraw. System oparto o centrale umieszczong w rozdzielni
TOA. Od centrali do poszczegdlnych opraw nalezy doprowadzi¢ przewody magistrali RS485. Nalezy
zastosowac przewdd ekranowany. Ekran uziemié. Do centrali nalezy doprowadzi¢ sygnat z sieci LAN. Na
jednym ze stanowisk komputerowych nalezy zainstalowaé oprogramowanie. Szczegdty wykonania w
zaleznosci od przyjetego systemu producenta.



11. Wymaniana istniejacych opraw.

Istniejgce oprawy oswietleniowe nalezy wymieni¢ na nowe wyposazone w energooszczedne zrédto
Swiatta typu LED. Cze$¢ opraw znajdujacych sie w szatniach, toaletach, przedsionkach komunikacyjnych
posiada¢ bedzie wbudowane detektory ruchu oraz czujniki natezenia oswietlenia. W pozostatych
pomieszczeniach sposdb zataczania opraw pozostaje bez zmian.

12. Prowadzenie kabli i przewodow.

Podstawowym sposobem prowadzenia gtéwnych kabli i przewodéw bedzie uktadanie rurkach
elektroinstalacyjnych pod tynkiem oraz ukfadanie przewoddéw w listwach elektroinstalacyjnych. Przewody
nalezy prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych w pomieszczeniach gdzie nie jest mozliwe wykonanie
bruzd dla kabli. Szczegdty prowadzenia kabli nalezy uzgodnié¢ z inwestorem na etapie realizacji. W salach
lekcyjnych i na korytarzach proponuje sie prowadzenie przewoddéw pod tynkiem. Po zakonczeniu prac
nalezy $ciany pomalowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Przejscie kabli i przewoddw przez stropy i
Sciany nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi materiatami uszczelniajgcymi. Przepusty instalacji przez
przegrody budowlane stanowigce wydzielenia pozarowe majg by¢ o odpornosci ogniowej klasy zgodnej z
wytycznymi przeciwpozarowymi. Przewody zabezpieczy¢ odpowiednimi ostonami p.poz — zgodnie z
wytycznymi przeciwpozarowymi. Kazde przejScie nalezy zabezpieczy¢ przegrodg ogniochronng o
odpornosci ogniowej min. wartosci sciany lub stropu oddzielajgcego strefy pozarowe.

Nalezy stosowaé certyfikowane przegrody (certyfikacja CNBOP), kazdg przegrode nalezy opisac
tabliczkg znamionowg zawierajgcg nazwe oraz producenta wartos¢ odpornosci ogniowej, date wykonania,
numer certyfikacji.

13. Typy kabli i przewodow.

Wszystkie kable i przewody bedg z zytami miedziany w izolacji polwinitowej. Przekroje kabli zostaty
dobrane z uwzglednieniem norm dotyczacych dopuszczalnej dtugotrwatej obcigzalnosci prgdowej,
dopuszczalnego spadku napiecia i norm dotyczacych ochrony od porazen pradem elektrycznym PN-IEC
60364. Przewody kabelkowe typu YDY, YDY(z0), DY DY(zo) i LgY.

14. Instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych.

Budynek wyposazony jest w instalacje uziemienia. Podczas prac budowlanych nalezy wykonaé pomiary
uziemienia. W przypadku przekroczenia wymaganych wartosci rezystancji uzmiennia nalezy lokalnie
wykonaé dodatkowe uziemienia pretowe.

Zgodnie z postanowienia normy dotyczacej ochrony od porazen nalezy budynku wykonac instalacje
pofaczen wyréwnawczych. W zwigzku z tym w rozdzieli TOA szyne LPW i podtaczy¢ do niej wszystkie
metalowe czesci instalacji oraz urzadzenia. LPW potgczy¢ z przewodem magistralnym podiagczonym do
szyny GPW PE w RG.

Izolacja przewodow potaczen wyréwnawczych w kolorze zétto zielonym.

15. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowa LPS.

Instalacje elektryczne w budynku zgodnie z przepisami, wymagajg zastosowania ochrony
przeciwprzepieciowej. W zwigzku z tym w tablicy TOA zostang zamontowane ochronniki
przeciwprzepieciowe Il stopnia B+C.

16. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacja wykonana bedzie w uktadzie sieciowym TN-S. Oznacza to ze przewdd "N" bedzie izolowany
od przewodu "PE".

Przewody ochronne PE (min. 2,5 mm2 w przypadku przewodow jednozytowych) przytgczy¢ do
zestykdw ochronnych metalowych obudéw opraw i urzadzen elektrycznych, obuddéw opraw
osSwietleniowych | klasy izolacji, konstrukcji wsporczych tablic rozdzielczych itp. Ochrone od porazen przed
pragdem elektrycznym w budynku zaprojektowano zgodnie z grupg norm PN IEC 364 oraz PN IEC 60364.



16.1. Ochrona podstawowa.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja czesci czynnych.
Uzupetnieniem ochrony podstawowej przypadku braku technicznej mozliwosci zastosowania izolacji czesci
czynnych, jest zastosowanie obudéw o Il stopniu ochrony i szczelnosci, co najmniej IP2X. W instalac;ji
odbiorczej projektuje sie zastosowanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych o pradzie zadziatania 30[mA],
beda one stanowi¢ uzupetnienie ochrony podstawowej.

16.2. Ochrona dodatkowa.

Ochrona dodatkowa zostanie zrealizowana po przez zastosowanie urzadzen ochronnych
zapewniajgcych dostatecznie szybkie wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie na czesci
przewodzgcej dostepnej napiecia dotykowego przekraczajagcego 50[V]. Dodatkowo wszystkie czesci
dostepne bedg potgczone przewodami ochronnymi do uziemienia, w budynku bedg zastosowane lokalne
potgczenia wyréwnawcze LPW. Wszystkie przewody uziemiajgce zostang sprowadzone do gtéwnego
potgczenia wyrdwnawczego GPW w RGnN.

Projektant:
mgr inz. Jakub Kieczek
upr. nr: PDK/0101/PWOE/06



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
INSTALACIE SANITARNE

1. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
e projektu architektonicznego,
e wizji lokalnej,
e aktualnej mapy zasadniczej i ewidencyjnej,
e decyzji o warunkach zabudowy,
e umowy o dostarczeniu wody oraz odprowadzeniu $ciekéw,
e uzgodnien z inwestorem,
e obowigzujacych norm i przepisow.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych dla
istniejgcego budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w tancucie, ul. Pitsudskiego 70, na terenie dziatki o
numerze ewidencyjnym 2879/21.

Zakres opracowania obejmuje:

e instalacje centralnego ogrzewania,

e wewnetrzng instalacje hydrantowg

e instalacja wentylacji.

3. Stanistniejacy

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie: budynek Przedszkola Miejskiego oraz tereny zielone.
Przedmiotowa dziatka jest wyposazona w wewnetrzng sie¢ wodociggowq, sie¢ kanalizacyjng, sieci
elektroenergetyczne oraz sie¢ cieplng. Budynek nie posiada instalacji gazu.

4. Charakterystyka i lokalizacja obiektu

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci tancut przy ulicy Pitsudskiego na terenie
dziatki o numerze ewidencyjnym 2879/21. Istniejagcy budynek Przedszkola Miejskiego bedzie podlegat
termomodernizacji. Budynek Przedszkola jest obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym z dachem
kopertowym krytym blachg na konstrukcji drewnianej.

Szczeg6towe dane dotyczace przeznaczenia funkcjonalnego poszczegdlnych pomieszczen oraz
rozwigzan konstrukcyjnych znajdujg sie w projekcie architektonicznym oraz konstrukcyjnym.

5. Opis projektowanych instalacji
5.1 Instalacja wody
5.1.1. Przytacze wody
Budynek zasilany jest z istniejgcego przytacza wody, w zwigzku z tym, iz w budynku projektowana jest
tylko wymiana rur z wodg zimng dla celéw p. poz. (instalacja hydrantowa) nie przewiduje sie rozbudowy
przytacza.
5.1.2. Instalacja wewnetrzna wody
Woda zimna doprowadzona jest do przyborédw sanitarnych, kurkéw czerpalnych, jak réwniez do
pojemnosciowych elektrycznych podgrzewacza wody oraz do jednego hydrantu przeciwpozarowego
zlokalizowanego przy wejsciu gtédwnym do budynku przedszkola. Ciepta woda przygotowywana jest w
pojemnosciowym elektrycznym zasobniku wody zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym na
poziomie piwnic.
Przewody nalezy montowaé¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocy uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnié tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w



przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy
zastosowaé podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw
poziomych powinna zapewnié¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Instalacje wody zimnej zasilajacej projektowany drugi hydrant p.poz nalezy wykonac z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych na ksztattki zeliwne ocynkowane. Projektowang instalacje hydrantowa nalezy
zaizolowac przeciw roszeniu izolacja cieplna.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢é w stanie suchym,
czyste i nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw na sktadowisku powinien wyklucza¢ mozliwosé
ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktdorej wykonywana bedzie izolacja cieplna powinna by¢
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemisg,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka
antykorozyjng. Zakonczenie izolacji cieplnej powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub
zawilgoceniem.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;j.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej i powinna byé rurg o
Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2cm, przy przejsciu
przez przegrode pionowa. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto
2cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejag ochronng powinna by¢é wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzine
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Catos¢ robét wykonac zgodnie z Polskimi Normami i ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz przepisami BHP.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptukac, po czym nalezy przeprowadzié préobe szczelnosci
cisnieniem 0,9 MPa, a nastepnie zdezynfekowal termicznie wodg o temperaturze 70-80°C i sprawdzic¢
poprawnos¢ dziatania grupy bezpieczeristwa. Podczas proby cisnieniowe]j nalezy dokonaé ogledzin potgczen
gwintowych i klejonych oraz kontroli spadku cisnienia zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano- montazowych. Czes¢ Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”. Po
wykonaniu préby szczelnosci rurociggi zaizolowaé termicznie. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z
zatgczonymi rysunkami.

UWAGA:

1. Zabrania sie prowadzenia przewoddéw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi. Minimalna
odlegto$¢ miedzy przewodami wodociggowymi i elektrycznymi winna wynosi¢ co najmniej 0,5 m przy
prowadzeniu rdwnolegtym zas$ w miejscach skrzyzowan 0,05 m.

2. Ze wzgladu na brak dokumentacji projektowej istniejgcych instalacji oraz ze wzgledu na prowadzenie
czesci przewoddw w bruzdach $ciennych, doktadng lokalizacje i srednice przewoddéw oraz doktadny stan
istniejgcego zestawu wodomierzowego (i ewentualng jego wymiane - wskazany kontakt z wodociggami)
nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa.

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
5.2.1. Kanalizacja zewnetrzna
Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sa poprzez istniejacy przykanalik. Opracowanie nie zawiera
zmian zwigzanych z przebudowa lub rozbudowg istniejgcej kanalizacji sanitarnej z tego powodu nie
projektuje sie nowego przytacza kanalizacyjnego, ani jego rozbudowy.



5.3. Instalacja centralnego ogrzewania
5.3.1 Dane szczegétowe
Zapotrzebowanie ciepta:

Zapotrzebowanie ciepta przed
. kW 94,00
termomodernizacja
Zapotrzebowanie ciepta po
P fleplap KW 55,00
termomodernizacji

Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych: zgodnie z projektem architektonicznym wynosi 725,54 m2.
Kubatura pomieszczen ogrzewanych: zgodnie z projektem architektonicznym wynosi 4 061,55 m3.
Ogrzewanie wodne pompowe w systemie otwartym.
Strefa klimatyczna Il

5.3.2 Ogrzewanie pomieszczen

Wszystkie pomieszczeniach budynku projektuje sie na temperaturg 20°C z wyfgczeniem pomieszczen
tazienek i WC gdzie projektuje sie temperature 240 C.

Projektuje sie przebudowe istniejgcego wezta rozdzielaczcowego z zastosowaniem zaworéw do
regulacji hydraulicznej instalacji.

Do zabezpieczenia instalacji przewiduje sie, umieszczone na rozdzielaczu powrotnym,przeponowe
naczynie o pojemnosci 35dm . Bezposrednio na rozdzielaczu ciepta umieszczony zostanie zawoér
bezpieczenstwa typu np. SYR 1915 o S$rednicy 3/4”. Dobdr urzadzen zabezpieczajgcych zgodnie z
obliczeniami. Na przewodzie powrotnym zamontowany zostanie filtroodmulnik.

5.3.3 Instalacji grzewczej budynku

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano energooszczedne grzejniki stalowe ptytowe o wysokosci
H = 600 mm., maksymalna temperatura wody 110 °C, maks. ci$nienie robocze 10 bardéw, z podtgczeniem
bocznym, wbudowanymi odpowietrznikami. Grzejniki wyposazone beda w ostony gérne i boczne z blachy
ocynkowanej, montaz do przegréd budowlanych przy pomocy kotkdw rozporowych. System montazu
grzejnika musi umozliwiac zdjecie oston bez demontazu grzejnika .

Charakterystyka zastosowanych grzejnikéw:

— przytacze: 2 x G C2” gwint zewnetrzny,

— maksymalna temperatura robocza: tmax = 110°C,

— maksymalne cisnienie robocze: Pmax = 10 bar (ciSnienie probne 13bar),

Odpowietrzenie instalacji c.o. odbywac¢ sie bedzie przy pomocy recznych odpowietrznikéw
zabudowanych na grzejnikach a takze odpowietrznikdw na przewodach rozprowadzajgcych ciepto. Ponadto
nalezy zastosowac odpowietrzniki automatyczne w miejscach ewentualnych zasyfonowan powstatych przy
prowadzeniu przewoddw.

Przy kazdym grzejniku zaprojektowano:

— zawor termostatyczny prosty, z nastawg wstepng, DN 15. Maks. temp. 120 0C, maks. ci$nienie 10

bar, kvs 1,1.
— zawor grzejnikowy powrotny z nastawg wstepna, spustem i napetnianiem, prosty, DN 10 - 20. Maks.
temp. 120 OC, maks. cisnienie 10 bar, kvs 1.

5.4. Instalacja wentylacji
5.4.1 Wentylacja pomieszczen
System wentylacji pomieszczen - grawitacyjny. Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie
poprzez infiltracje.
5.4.2 Wentylacja kuchni
Przedmiotem dokumentacji jest instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni.
W opracowaniu okreslono ilosci powietrza wentylacyjnego w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Dobrano urzadzenia wentylacyjne, elementy nawiewne oraz wywiewne oraz zwymiarowano przekroje
kanatéw.



Dokumentacja nie obejmuje doprowadzenia czynnika grzewczego do nagrzewnic oraz zasilania
elektrycznych urzadzen.

5.4.3 Zatoienia projektowe

Zaktada sie zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach
technologicznych kuchni. Z uwagi na okresowy charakter pracy (rok szkolny) w budynku nie zaktada sie
zastosowania chtodzenia nawiewanego powietrza.

5.4.4 Opis projektowanej instalacji wentylacyjnej

Projektowana instalacja wentylacyjna ma za zadanie zapewnié wymiane powietrza w pomieszczeniu,
pozwalajgcg na skuteczne odprowadzanie powietrza zanieczyszczonego produktami spalania w wyniku
obrébki cieplnej produktéw. Straty ciepta przez przenikanie pokrywane sg przez instalacje centralnego
ogrzewania, tak wiec ilo$¢ ciepta dostarczana przez nagrzewnice do powietrza nawiewanego winna
zapewnié jedynie jego wymagang temperature nawiewu. Projektuje sie wentylacje zrdwnowazong z uwagi
na wyposazenie kuchni w urzadzenia gazowe.

Przewiduje sie prace centrali na statych obrotach silnikéw wentylatoréw, przy mozliwym do wybrania
jednym z dwdch poziomow wydajnosci (ustawialnych recznie przez uzytkownika; opcja zapewniona przez
automatyke fabryczng). Wentylacja zapewnia do 20-stu wymian na godzine.

Centrala wiaczana bedzie doraznie, w sposdb manualny, wg potrzeb, tak wiec nie przewiduje sie
wykorzystywania opcji sterownika takich jak czuwanie czy praca wg programu czasowego.

Powietrze nawiewane przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej z
odzyskiem ciepta, usytuowanej nad stropem pietra (pod dachembudynku).Centrale nalezy posadowi¢ na
czterech amortyzatorach walcowych osadzonych parami na dwéch podporach wzdtuznych (ceowniki 200
podparte na Scianach; konstrukcja objeta projektem konstrukcyjno-budowlanym). Zaprojektowano centrale
prod. VTS typu VS-21-R-PH wielkos¢ 21, o wydatku maksymalnym powietrza nawiewanego i wywiewanego
wynoszgcym 2500 m3/h. Nawiew realizowany bedzie wytgcznie powietrzem $wiezym. Proces obrobki
powietrza w tymurzadzeniu przebiega¢ bedzie nastepujaco:

e oczyszczanie powietrza na filtrze widkninowym, kieszeniowym, klasy EU4,

e odzysk ciepta na wymienniku krzyzowym (w sezonie grzewczym),

e ogrzewanie do zadanej temperatury nawiewu na nagrzewnicy wodnej.

Powietrze nawiewane dostarczane bedzie do kuchni —nad linie technologiczng —i do zmywalni.

Rozprowadzenie powietrza — od centrali do elementéw konicowych - nastgpi kanatami wentylacyjnymi
wykonanymi z blachy ocynk. 0,55 mm, o przekroju prostokgtnym. Kanaty te prowadzone bedg ponad
stropem kuchni, w nieocieplonej przestrzeni pod dachem. Kanaty zostang zaizolowane termicznie na catej
swojej dtugosci matg z wetny mineralnej o dwéch warstwach — kazda o grubosci 4 cm. Nawiew odbywac sie
bedzie poprzez trzy nawiewniki podsufitowe (czesciowo perforowane) dostarczajgce strumienie powietrza
w jednakowych ilo$ciach.

Powietrze - w nominalnej ilosci 2500 m3/h — usuwane bedzie z pomieszczenia poprzez jeden okap (z
tapaczami ttuszczu, bez oswietlenia) zlokalizowany centralnie nad urzgdzeniami kuchennymi oraz cztery
kratki wywiewne o wymiarach w Swietle 30x15 cm osadzone bezposrednio na kanatach. Powietrze
odprowadzane bedzie przewodami prowadzonymi pod sufitem pomieszczenia (obudowanymi na catej
swojej powierzchni ptytami gipsowo-kartonowymi) do centrali, a nastepnie wyrzutnia dachowa
odprowadzane za zewnatrz.

W okresie grzewczym powietrze odprowadzane bedzie poprzez wymiennik w centrali, zas w okresie
letnim zostanie kierowane bezposrednio na zewnatrz poprzez przepustnice jego obejscia. Nie przewiduje
sie instalacji przepustnic regulacyjnych; niewielkie odchytki pomiedzy wydatkami poszczegélnych
wywiewnikéw nie bedg miaty praktycznego znaczenia dla skutecznosci dziatania uktadu. Pomiedzy centralg
a pierwszg kratka zabudowane bedg szeregowo dwa ttumiki szumu, w wersji jak dla ciggu nawiewnego.

5.4.5 Woykonanie izolacji

Kanaty prowadzone pod stropem pomieszczern wykona¢ w obudowie z karton gipsu. Wszystkie

elementy wentylacyjne dostarczane na budowe muszg byc¢ zabezpieczone przed zabrudzeniem i



montowane jako czyste. Wszystkie zabudowane elementy instalacji wentylacyjnej muszg by¢ dopuszczone
do stosowania w pomieszczeniach czystych. Zaleca sie okresowe czyszczenie instalacji.
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