SPIS RYSUNKOW:

Nazwa: Numer:
Rzut piwnic EO1
Rzut parteru E 02
Rzut pietra 1 EO3
Schemat monitoringu opraw EO04
Tablica TOA E 05

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OSWIETLENIA
AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO i SYSTEMU ODDYMIANIA W BUDYNKU
PRZEDSZKOLA

1. Podstawa opracowania.
1.1. Rzuty architektoniczne budynku.
1.2. Wytyczne i uzgodnienia branzowe, technologiczne wraz z danymi technicznymi urzadzen i aparatéw
elektrycznych.
1.3. Obowigzujgce przepisy i normy.
1.4. Robocze ustalenia z inwestorem i architektem.
1.5. Wizja lokalna w budynku.

2. Charakterystyka techniczna sieci zasilajacej i obiektu.
2.1. Parametry sieci zasilajgcej/odbiorczej Un=230/400V, f=50Hz.
2.2. Uktad sieci zasilajacej TN-S (L1,L2,L3,N,PE).
2.3. Uktad sieci odbiorczej TN-S (L1,L2,L3,N,PE).

3. Stanistniejacy.

Na terenie przedszkoli wykonana jest instalacja oswietlenia ogdlnego. Drogi ewakuacyjne i wyjscia
oznaczone sg za pomocg nhaklejanych znakow fluorescencyjnych. Na klatkach schodowych brak jest systeméw
oddymiania i przewietrzania. Stolarka wykonana z PCV.

4. Stan projektowany.
Projektuje sie wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz podswietlenia znakéw
(piktogramdw) na drodze ewakuacyjnej. Oprawy wyposazone w monitoring stanu baterii.

5. Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania projektowego obejmuje:
5.1. Instalacje oswietlenia: awaryjnego /ewakuacyjnego /kierunkowego.
5.2. Instalacje monitoringu stanu baterii opraw awaryjnych.
5.3. Zabezpieczenie przejs¢ kablowych.

6. Zasilanie opraw oswietleniowych.

Zasilanie projektowanych opraw odbywacé sie bedzie poprzez projektowang rozdzielni niskiego napiecia.
Tablice zasilajgcg nalezy projektowac obok istniejgcej rozdzielni gtdwnej na parterze. Schemat tablicy TOA
dotgczono do niniejszego opracowania. Do kazdej z opraw nalezy doprowadzi¢ przewdd typu YDYp 3x1,5mm2.
Rownolegle z zasilaniem nalezy poprowadzi¢ przewody sygnalizacyjne magistrali RS485, dla systemu
monitorujgcego stan baterii opraw.



7. Tablica zasilajaca.

W budynku nalezy zlokalizowac tablice zasilajgcg TOA. Tablice nalezy wykonac jako podtynkowg z drzwiami
metalowymi petnymi o IP41, montowana na wysokosci 1,5m od posadzki, zamykane na zamek. Tablice nalezy
zlokalizowac na parterze w poblizu rozdzielni gtéwnej RG. Z tablic zostang zasilone projektowane oprawy
o$wietleniowe awaryjne/ewakuacyjne i kierunkowe, wydzielonych obszaréow w poszczegdlnych
pomieszczeniach. W tablicy beda zainstalowane zabezpieczenia obwodowe instalacji elektrycznych,
oswietleniowych. Tablice zasilajgcg TOA nalezy wyposazyc:

e w wylacznik (roztacznik izolacyjny z napedem obrotowym) gtéwny tablicy,

e w ogranicznik przepieé¢, klasy B+C,

e |lampki sygnalizacyjne obecnos¢ napiecia,

e wytgczniki zabezpieczajgce (nadmiarowo prgdowe i roznicowopragdowe),

e sterownik monitoringu oprawy,

e zasilacz,

W miejscach przewidzianych na rezerwe nalezy zamontowac zaslepki. Obudowa po otwarciu drzwi
przednich szachtu powinna posiada¢, co najmniej IP20. Nalezy w sposdb trwaty oznaczyé wszystkie aparaty
modutowe tak aby umozliwi¢ szybkg identyfikacje poszczegdlnych obwoddw zasilajgcych. Nalezy zastosowacd
wiekszg tablice na ewentualng pdzniejszg rozbudowe. Od strony wewnetrznej drzwi rozdzielni umiesci¢
rozpiske, dotyczagcg numeracji obwoddw i przynaleznym im grupom odbiorczym w tym numeru pomieszczen
(nazwe pomieszczenia) i ilos¢ urzadzen.

8. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

W budynku zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne. W przyjetym systemie przewidziano
minimalny czas dziatania oswietlenia awaryjnego na 1h, co jest zgodne z PN. Przewidziane obwody w catosci
realizujg funkcje oswietlenia awaryjnego w budynku. Dla oswietlenia dréog ewakuacyjnych wykorzystano
oprawy osSwietlenia awaryjnego z LED-owym Zrodtem Swiatta w oprawie. Oprawy te majg wbudowane
indywidualne bateryjne uktady zasilajgce pozwalajgce na 1h czas Swiecenia. Oprawy wyposazone w ukfad auto-
test, oprawy przystosowane do systemu monitoringu stanu baterii. Nalezy stosowa¢ oprawy posiadajgce
certyfikat CNBOP.

Czas zataczania opraw po zaniku napiecia zasilajgcego nie przekracza 2s. Minimalna wartos¢ natezenia na
drogach ewakuacji >1Ix. Do wydzielonych opraw oswietlenia awaryjnego nalezy doprowadzi¢ przewody trzy-
zytowe YDY(io)3x1,5mm2 oraz przewodd magistrali. Zadaniem opraw jest oswietlenie drég ewakuacyjnych po
zaniku napiecia. Dodatkowo nad wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku nalezy zmontowac oprawy awaryjne,
oprawy montowane na zewnatrz muszg posiadac IP65, oraz muszg by¢ przystosowane do niskich temperatur.
Wszystkie oprawy w wykonaniu natynkowym. Przed zamdwieniem i montazem opraw nalezy powtdrzy¢
obliczenia dla przyjetego systemu oswietlenia.

UWAGA.

Przy montazu opraw nalezy mieé na uwadze minimalng odlegtos¢ oprawy awaryjnej/ewakuacyjnej od
urzadzen gasniczych — hydrantéw wynoszgca 2 metry w rzucie poziomym.

9. Oswietlenie dodatkowe — kierunkowe (podswietlone piktogramy ewakuacyjne).

W budynku zaprojektowano oswietlenie znakéw ewakuacyjnych, z wykorzystaniem opraw z jednym
zrédtem swiatta w oprawie. Minimalny czas dziatania oprawy po zaniku napiecia to 1h. Symbol zastosowanego
znaku ewakuacyjnego przedstawiono na rzutach dofaczonych do projektu. Do opraw oswietlenia kierunkowego
nalezy doprowadzi¢ przewody trzy-zytowe YDY(20)3x1,5mm’ oraz przewdd magistrali. Montaz oprawy na
Scianie (na wysokosci 2m), nad drzwiami wyjSciowymi, lub na suficie. Oprawy z certyfikatem CNBOP,
wyposazone w uktad auto-test i monitoring stanu baterii.

10. Monitorowanie stanu opraw.

Przyjeto system centralnego monitoringu opraw. System oparto o centrale umieszczong w rozdzielni TOA.
Od centrali do poszczegdlnych opraw nalezy doprowadzi¢ przewody magistrali RS485. Nalezy zastosowac
przewod ekranowany. Ekran uziemi¢. Do centrali nalezy doprowadzi¢ sygnat z sieci LAN. Na jednym ze
stanowisk komputerowych nalezy zainstalowa¢ oprogramowanie. Szczegéty wykonania w zaleznosci od
przyjetego systemu producenta.



11. Prowadzenie kabli i przewodoéw.

Podstawowym sposobem prowadzenia gtéwnych kabli i przewodéw bedzie uktadanie rurkach
elektroinstalacyjnych pod tynkiem oraz uktadanie przewoddéw w listwach elektroinstalacyjnych. Przewody
nalezy prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych w pomieszczeniach gdzie nie jest mozliwe wykonanie bruzd
dla kabli. Szczegéty prowadzenia kabli nalezy uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji. W salach lekcyjnych i
na korytarzach proponuje sie prowadzenie przewoddéw pod tynkiem. Po zakoriczeniu prac nalezy sciany
pomalowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Przejscie kabli i przewoddw przez stropy i Sciany nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi materiatami uszczelniajgcymi. Przepusty instalacji przez przegrody budowlane
stanowigce wydzielenia pozarowe majg by¢ o odpornosci ogniowej klasy zgodnej z wytycznymi
przeciwpozarowymi. Przewody zabezpieczy¢ odpowiednimi ostonami p.poz — zgodnie z wytycznymi
przeciwpozarowymi. Kazde przejscie nalezy zabezpieczy¢ przegroda ogniochronng o odpornosci ogniowej min.
wartosci Sciany lub stropu oddzielajacego strefy pozarowe.

Nalezy stosowac certyfikowane przegrody (certyfikacja CNBOP), kazda przegrode nalezy opisa¢ tabliczka
znamionowg zawierajacg nazwe oraz producenta warto$¢ odpornosci ogniowej, date wykonania, numer
certyfikacji.

12. Typy kabli i przewoddw.

Wszystkie kable i przewody bedg z zytami miedziany w izolacji polwinitowej. Przekroje kabli zostaty
dobrane z uwzglednieniem norm dotyczacych dopuszczalnej dtugotrwatej obcigzalnosci pradowej,
dopuszczalnego spadku napiecia i norm dotyczacych ochrony od porazen pradem elektrycznym PN-IEC 60364.
Przewody kabelkowe typu YDY, YDY(zo), DY DY(zo) i LgY.

13. Instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych.

Budynek wyposazony jest w instalacje uziemienia. Podczas prac budowlanych nalezy wykonac¢ pomiary
uziemienia. W przypadku przekroczenia wymaganych wartosci rezystancji uzmiennia nalezy lokalnie wykonac
dodatkowe uziemienia pretowe.

Zgodnie z postanowienia normy dotyczgcej ochrony od porazen nalezy budynku wykonaé instalacje
pofaczen wyréwnawczych. W zwigzku z tym w rozdzieli TOA szyne LPW i podtaczy¢ do niej wszystkie metalowe
czesci instalacji oraz urzadzenia. LPW potaczy¢ z przewodem magistralnym podtgczonym do szyny GPW PE w
RG.

Izolacja przewoddw potgczen wyrdwnawczych w kolorze z6tto zielonym.

14. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowa LPS.

Instalacje elektryczne w budynku zgodnie z przepisami, wymagajg zastosowania ochrony
przeciwprzepieciowej. W zwigzku z tym w tablicy TOA zostang zamontowane ochronniki przeciwprzepieciowe Il
stopnia B+C.

15. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacja wykonana bedzie w ukfadzie sieciowym TN-S. Oznacza to ze przewdd "N" bedzie izolowany od

przewodu "PE".
Przewody ochronne PE (min. 2,5 mm’ w przypadku przewodéw jednozytowych) przytaczyé¢ do zestykéw
ochronnych metalowych obudéw opraw i urzgdzen elektrycznych, obudéw opraw oswietleniowych | klasy
izolacji, konstrukcji wsporczych tablic rozdzielczych itp. Ochrone od porazen przed pradem elektrycznym w
budynku zaprojektowano zgodnie z grupg norm PN IEC 364 oraz PN IEC 60364.

15.1. Ochrona podstawowa.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja czesci czynnych.
Uzupetnieniem ochrony podstawowej przypadku braku technicznej mozliwosci zastosowania izolacji czesci
czynnych, jest zastosowanie obuddw o Il stopniu ochrony i szczelnosci, co najmniej IP2X. W instalacji odbiorczej
projektuje sie zastosowanie wyfacznikow rdéznicowopradowych o pradzie zadziatania 30[mA], bedg one
stanowi¢ uzupetnienie ochrony podstawowe;j.

15.2. Ochrona dodatkowa.

Ochrona dodatkowa zostanie zrealizowana po przez zastosowanie urzgdzen ochronnych zapewniajgcych
dostatecznie szybkie wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie na czesci przewodzacej dostepnej
napiecia dotykowego przekraczajgcego 50[V]. Dodatkowo wszystkie czesci dostepne bedg potgczone
przewodami ochronnymi do uziemienia, w budynku bedg zastosowane lokalne potgczenia wyréwnawcze LPW.
Wszystkie przewody uziemiajace zostang sprowadzone do gtdwnego pofaczenia wyréwnawczego GPW w
RGnN.



16. Uwagi.
16.1. Formalno-prawne

Catos¢ prac nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Stosowac sie do przepiséw BHP, roboty elektryczne wykonac pod nadzorem oséb uprawnionych.

Prace wykonawcze realizowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi i zalecanymi
normami, przepisami i opracowaniami SEP.

Prace wykonywac pod nadzorem osdéb uprawnionych.

Wszelkie odstepstwa od projektu zgtasza¢ Inwestorowi, a uzgodnione zmiany wprowadza¢ wpisem do
dokumentacji technicznej i dziennika budowy.

W trakcie wykonywania instalacji wykonywa¢ na biezgco pomiary, a po wykonaniu przeprowadzi¢
szczegotowe pomiary. Wyniki pomiarow wpisac do protokotu pomiarowego.

Wykonawca w trakcie robét powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacji technicznej, a po
zakonczeniu prac powinien opracowac projekt powykonawczy, do ktérego powinny zosta¢ dotgczone
protokoty pomiaréw.

16.2. Techniczne

Prace wykonawcze skoordynowac z pozostatymi branzami. Uzgodni¢ lokalizacje tablicy.

Miejsca montazu, typy opraw oswietleniowych uzgodni¢ w porozumieniu z inwestorem oraz sprawdzic¢
zgodnos¢ lokalizacyjng z istniejagcym oswietleniem.

Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce robdt, powinny posiadaé¢ znak CE i
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

Wszystkie dokumenty badania jakosci u producenta i instrukcje techniczne nalezy zachowac.

16.3. Dla oferenta.

Przy sporzadzeniu wyceny nalezy projekt rozpatrywaé w catosci - opis + cze$¢ graficzna.

Oferent korzystajgc ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzgledni¢ materiaty
dodatkowe nie ujete w ktorejkolwiek czesci opracowania projektowego lub kosztorysowego, ale
wynikajace z technologii i logiki budowania instalacji elektrycznych.

W przypadku stwierdzenia niescistosci lub niekompletnosci instalacji zawartych w opracowaniu
projektowym stanowigcego podstawe do wyceny nalezy wystgpi¢ do inwestora o wyjasnienie lub
uzupetnienie.

16.4.Dla wykonawcy.

Niniejsze opracowanie sporzgdzono na podstawie konkretnych typdw urzadzen oraz marek
producentow.

Prze przystgpieniem do prac wykonawca ma obowigzek skontaktowac sie z biurem projektowych w
celu weryfikacji przyjetych rozwigzan oraz wyboru producentéw zastosowanych urzadzen oraz
osprzetu elektrycznego. W przeciwnym wypadki projektant nie odpowiada za nieprawidtowosci
wynikajace w czasie uzytkowania.



