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STIS-02.04 - Instalacja wodociaggowa wewnetrzna.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przebudowg wewnetrznej instalacji wodociggowej dla zadania
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W t ANCUCIE,
UL. PILSUDSKIEGO 70
dz. nr ewid. 2879/21., obr. LANCUT
1.2. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy instalacji wodociggowej, objetymi niniejszg ST, sa;

e rury i ksztattki systemu rur stalowych ocynkowanych

e Osprzet wodociggowy

¢ Armatura wodociggowa
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robo6t wykonczeniowych.
Do wykonania instalacji wodociggowej wymaga sie sprzetu: drobny sprzet instalatorski, drabiny oraz
gwintownice.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu z zapewnieniem zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz wptywami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie instalacji wodociagowej.
Instalacja zimnej wody wykonana z rur stalowych ocynkowanych taczonych na ksztattki zeliwne
ocynkowane. Projektowang instalacje hydrantowg nalezy zaizolowaé przeciw roszeniu izolacjg cieplng
grubosci 2 cm.
Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji ciepInej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste
i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatow na sktadowisku powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktérej wykonywana bedzie izolacja cieplna powinna by¢
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigtg lub uszkodzong
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powlokq antykorozyjna. Zakonczenie izolacji ciepinej powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zawilgoceniem.

Cato$¢ prac instalacyjnych wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami. Wszystkie zastosowane materiaty muszg mie¢ akceptacje inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania robé6t wykornczeniowych.

Instalacja wodociggowa powinna spetni¢ wymogi dokumentacji projektowej, ST pkt. 5 oraz
przytoczonych PN i Inzyniera.

6.3. Techniczne zasady kontroli

Kontrole rob6t nalezy przeprowadza¢ wg ponizej wymienionych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot , wynikajacych stad norm oraz rozporzadzen :

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |, Ill. Budownictwo
Ogdlne;

1. Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) oraz warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych wydanie COBR Instal.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom V. Instalacje
elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.;
Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét opracowane przez Generalng Dyrekcje Drog
Publicznych (obecnie Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad).

5. Uzupetniajgco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych opracowane
przez O$rodek Wdrozer Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0.
2005r. .

Rozporzadzenia:

1. Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbidrkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r.

1. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbiorki

2. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (dz.u Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995r).

3. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie opfat za
Sktadowanie odpadow, z listg odpaddw , sposobu ich klasyfikowania rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, p6z. 1206)

6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robét, ktore wykazujg odstepstwa od dokumentacji projektowej, od postanowient ST
wymienionych w pkt 6.3. lub od ustalen Inzyniera powinny zostac¢ rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej instalacji wodociggowej. Dla armatury szt.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” punk 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
9.2.1 Cena montazu instalacji zimnej wody , cieptej wody uzytkowej i instalacji przeciwpozarowe;
obejmuije:
e dostawe materiatow,
e wykonanie rob6t przygotowawczych,
e przygotowanie podfoza i fundamentu
e montaz instalacji
e przeprowadzenie proby szczelnosci,
e wykonanie izolacji rur,
e koszty sktadowania wywiezionego gruntu,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
e pomiary i badania,
e konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.
9.2.2 Zgodnie z dokumentacjq projektowg nalezy wykona¢ (ilosci wskaznikowe do weryfikacji przez
wykonawce) roboty jak w przedmiarze robét .
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-02865:1997  Ochrona przeciwpozarowa budynku. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wody.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
2. PN-92/B-01706 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu.
3. PN-84/B-75703 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow. Zawory
napetniajgce.
4. PN-85/B-75700/01  Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow. Zbiorniki
sptukujgce. Wymagania i badania.
5. PN-93/M-75150 Armatura sanitarna. Zawory wyplywowe i baterie mieszajgce. Ogdlne
wymagania techniczne.

6. PN-78M-75114 Armatura  domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.
7. PN-78M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowe.

1. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdine wymagania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STIS-02.05
WEWNETRZNA INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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STIS - 02.06 - Instalacja centralnego ogrzewania.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania dla zadania
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W t ANCUCIE,
UL. PILSUDSKIEGO 70
dz. nr ewid. 2879/21., obr. LANCUT

1.2. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy instalacji centralnego ogrzewania, objetymi niniejszg ST, sa;

o rury i ksztattki systemu rur stalowych, czarnych

e Grzejniki konwektorowe typu V

e Osprzet c.o.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robo6t wykonczeniowych.
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania wymaga sie sprzetu: drobny sprzet instalatorskiego,
spawarki gazowej, gwintownicy do rur.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu z zapewnieniem zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz wptywami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonywania robé6t podano w ST -00.00,\Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur stalowych czarnych w ostonach termicznych z pianki
polietylenowe;.
Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano energooszczedne grzejniki stalowe ptytowe o wysokosci
H = 600 mm., maksymalna temperatura wody 110 °C, maks. ci$nienie robocze 10 bardéw, z
podtaczeniem bocznym, wbudowanymi odpowietrznikami. Grzejniki wyposazone beda w ostony gorne i
boczne z blachy ocynkowanej malowanej piecowo, montaz do przegréd budowlanych przy pomocy
kotkdw rozporowych. System montazu grzejnika musi umozliwia¢ zdjecie oston bez demontazu
grzejnika .
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Charakterystyka zastosowanych grzejnikow:

- przytacze: 2 x G C2” gwint zewnetrzny,

- maksymalna temperatura robocza: tmax = 110°C,

- maksymalne cisnienie robocze: Pmax = 10 bar (ciSnienie probne 13bar),

Odpowietrzenie instalacji c.0. odbywa¢ sie bedzie przy pomocy recznych odpowietrznikow

zabudowanych na grzejnikach a takze odpowietrznikow na przewodach rozprowadzajacych ciepfo.

Ponadto nalezy zastosowa¢ odpowietrzniki automatyczne w miejscach ewentualnych zasyfonowan

powstatych przy prowadzeniu przewodow.

Przy kazdym grzejniku zaprojektowano:

- zawor termostatyczny prosty, z nastawg wstepna, DN 15. Maks. temp. 120 °C, maks. cisnienie
10 bar, kvs 1,1.

- zawor grzejnikowy powrotny z nastawg wstepng, spustem i napetnianiem, prosty, DN 10 - 20.
Maks. temp. 120 °C, maks. cisnienie 10 bar, kvs 1.

Cato$¢ prac instalacyjnych wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujacymi

normami i przepisami. Wszystkie zastosowane materiaty muszg mie¢ akceptacje inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania robé6t wykonczeniowych.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna spetni¢ wymogi dokumentaciji projektowej, ST pkt. 5 oraz

przytoczonych PN i Inzyniera.

6.3. Techniczne zasady kontroli

Kontrole robot nalezy przeprowadza¢ wg ponizej wymienionych specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robot , wynikajacych stad norm oraz rozporzadzen :

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |, Ill. Budownictwo
Ogdlne;

1. Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) oraz warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych wydanie COBR Install.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych tom V. Instalacje
elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.;
Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét opracowane przez Generalng Dyrekcje Drég
Publicznych (obecnie Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad).

5. Uzupetniajaco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych opracowane
przez O$rodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z o.0.
2005r. .

Rozporzadzenia:

1.Rozporzadzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiorkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 .

2. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbiérki
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3. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, péz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie opfat za sktadowanie
odpadéw, z lista odpadéw , sposobu ich klasyfikowania rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, pdz. 1206)

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robét, ktore wykazujg odstepstwa od dokumentacji projektowej, od postanowien ST
wymienionych w pkt 6.3. lub od ustaler Inzyniera powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej instalacji CO. Dla grzejnikdw szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST -00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” punk 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
9.2.1 Cena montazu instalacji centralnego ogrzewania wraz z otuling termiczng i grzejnikami obejmuje:
e dostawe materiatdw,
e wykonanie rob6t przygotowawczych,
e przygotowanie $cian do montazu grzejnikow
e montaz grzejnikdw wraz z montazem armatury , rury i innego wyposazenia
e montaz nagrzewnic wodnych wraz z montazem armatury
e przeprowadzenie proby szczelnosci,
e wykonanie izolacji rur,
¢ wykonanie malowania rur,
e koszty sktadowania materiatow,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
e pomiary i badania,
e konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu.
9.2.2 Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonac¢ (iloSci wskaznikowe do weryfikacji przez
wykonawce) roboty jak w przedmiarze robét .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-M-34452:1999 Kotly grzewcze. Kotly grzewcze na paliwa stafe z cyklicznym zasypem
paliwa. Wymagania i badania.
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2. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorowe.

3. PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych. Wymagania.

4, PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STIS-02.07
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ KUCHNI
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STIS - 02.07 - Instalacja wentylacji mechaniczne;j.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem instalacji wentylacji mechanicznej kuchni dla zadania
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W t ANCUCIE,
UL. PILSUDSKIEGO 70
dz. nr ewid. 2879/21., obr. LANCUT

1.2. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy instalacji wentylacji mechanicznej, objetymi niniejszg ST, sa;

e przewody i ksztattki wentylacyjne z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm, typu A

e Centrala wentylacyjna,

e Kratki wentylacyjne,

e Uchwyty i zawiesia montazowe.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t wykonczeniowych.
Do wykonania instalacji wentylacji mechnicznej wymaga sie sprzetu: drobny sprzet instalatorskiego,
rusztowania.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu z zapewnieniem zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz wptywami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonywania robé6t podano w ST -00.00,\Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne;j.
Projektowana instalacja wentylacyjna ma za zadanie zapewni¢ wymiang powietrza w pomieszczeniu,
pozwalajgcg na skuteczne odprowadzanie powietrza zanieczyszczonego produktami spalania w wyniku
obrébki ciepinej produktow. Straty ciepta przez przenikanie pokrywane sg przez instalacje centralnego
ogrzewania, tak wiec ilos¢ ciepta dostarczana przez nagrzewnice do powietrza nawiewanego winna
zapewni¢ jedynie jego wymagang temperature nawiewu. Projektuje sie wentylacje zrobwnowazong z
uwagi na wyposazenie kuchni w urzadzenia gazowe.
Przewiduje sie prace centrali na statych obrotach silnikow wentylatorow, przy mozliwym do wybrania
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jednym z dwoch poziomdédw wydajno$ci (ustawialnych recznie przez uzytkownika; opcja zapewniona
przez automatyke fabryczna). Wentylacja zapewnia do 20-stu wymian na godzine.

Centrala wigczana bedzie doraznie, w sposéb manualny, wg potrzeb, tak wiec nie przewiduje sie
wykorzystywania opcji sterownika takich jak czuwanie czy praca wg programu czasowego.

Powietrze nawiewane przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej z
odzyskiem ciepta, usytuowanej nad stropem pietra (pod dachembudynku). Centrale nalezy posadowi¢
na czterech amortyzatorach walcowych osadzonych parami na dwoch podporach wzdtuznych (ceowniki
200 podparte na Scianach; konstrukcja objeta projektem konstrukcyjno-budowlanym). Zaprojektowano
centrale prod. VTS typu VS-21-R-PH wielko$¢ 21, o wydatku maksymalnym powietrza nawiewanego i
wywiewanego wynoszacym 2500 m3/h. Nawiew realizowany bedzie wytacznie powietrzem $wiezym.
Proces obrobki powietrza w tym urzadzeniu przebiega¢ bedzie nastepujaco:

e oczyszczanie powietrza na filtrze widkninowym, kieszeniowym, klasy EU4,

e 0dzysk ciepta na wymienniku krzyzowym (w sezonie grzewczym),

e ogrzewanie do zadanej temperatury nawiewu na nagrzewnicy wodne;.
Powietrze nawiewane dostarczane bedzie do kuchni — nad linie technologiczng — i do zmywalni.

Rozprowadzenie powietrza — od centrali do elementéw koncowych - nastapi kanatami
wentylacyjnymi wykonanymi z blachy ocynk. 0,55 mm, o przekroju prostokatnym. Kanaty te prowadzone
beda ponad stropem kuchni, w nieocieplonej przestrzeni pod dachem. Kanaty zostang zaizolowane
termicznie na catej swojej dtugo$ci matg z wetny mineralnej o dwéch warstwach — kazda o grubosci 4
cm. Nawiew odbywac sie bedzie poprzez trzy nawiewniki podsufitowe (czesciowo perforowane)
dostarczajace strumienie powietrza w jednakowych ilo$ciach.

Powietrze - w nominalnej ilosci 2500 m3/h — usuwane bedzie z pomieszczenia poprzez jeden
okap (z tapaczami ttuszczu, bez oswietlenia) zlokalizowany centralnie nad urzadzeniami kuchennymi
oraz cztery kratki wywiewne o wymiarach w $wietle 30x15 cm osadzone bezposrednio na kanatach.
Powietrze odprowadzane bedzie przewodami prowadzonymi pod sufitem pomieszczenia (obudowanymi
na cafej swojej powierzchni ptytami gipsowo-kartonowymi) do centrali, a nastepnie wyrzutnig dachowg
odprowadzane za zewnatrz.

W okresie grzewczym powietrze odprowadzane bedzie poprzez wymiennik w centrali, zas w
okresie letnim zostanie kierowane bezposrednio na zewnatrz poprzez przepustnice jego obejscia. Nie
przewiduje sie instalacji przepustnic regulacyjnych; niewielkie odchytki pomiedzy wydatkami
poszczegoinych wywiewnikow nie bedq miaty praktycznego znaczenia dla skuteczno$ci dziatania
uktadu. Pomiedzy centralg a pierwszg kratkg zabudowane bedg szeregowo dwa ttumiki szumu, w wersji
jak dla ciggu nawiewnego.

Kanaty prowadzone pod stropem pomieszczen wykona¢ w obudowie z karton gipsu. Wszystkie
elementy wentylacyjne dostarczane na budowe muszg by¢ zabezpieczone przed zabrudzeniem i
montowane jako czyste. Wszystkie zabudowane elementy instalacji wentylacyjnej muszg by¢
dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach czystych. Zaleca sie okresowe czyszczenie instalacii.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania rob6t wykonczeniowych.
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Instalacja wentylacji mechanicznej powinna spetni¢ wymogi dokumentacji projektowej, ST pkt. 5 oraz
przytoczonych PN i Inzyniera.

6.3. Techniczne zasady kontroli

Kontrole robot nalezy przeprowadza¢ wg ponizej wymienionych specyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru robot , wynikajacych stad norm oraz rozporzadzen :

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |, lll. Budownictwo
Ogdlne;

6. Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) oraz warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych wydanie COBR Instal.

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V. Instalacje
elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.;
Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét opracowane przez Generalng Dyrekcje Drdg
Publicznych (obecnie Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad).

10. Uzupetniajaco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych opracowane
przez O$rodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z o.0.
2006r. .

Rozporzadzenia:

1.Rozporzadzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiorkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r.

2. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbiérki

3. Rozporzgdzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie opfat za sktadowanie

odpadéw, z lista odpadéw , sposobu ich klasyfikowania rozporzadzenie Ministra Srodowiska z

27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, péz. 1206)

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robét, ktore wykazujg odstepstwa od dokumentacji projektowej, od postanowien ST

wymienionych w pkt 6.3. lub od ustalen Inzyniera powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na

koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej instalacji CO. Dla grzejnikéw szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” punk 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
9.2.1 Cena montazu instalacji wentylacji mechanicznej obejmuije:

e dostawe materiatow,

e wykonanie robot przygotowawczych,

e przygotowanie $cian do montazu przewodow wentylacyjnych

e montaz przewodow wentylacyjnych oraz kratek,

e montaz centrali wentylacyjnej

e przeprowadzenie proby szczelnosci,

e koszty sktadowania materiatow,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

e pomiary i badania,

e konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.
9.2.2 Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonac (ilosci wskaznikowe do weryfikacji przez
wykonawce) roboty jak w przedmiarze robét .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-M-34452:1999 Kotty grzewcze. Kotty grzewcze na paliwa state z cyklicznym zasypem
paliwa. Wymagania i badania.

2. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorowe.

3. PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar: wodnych. Wymagania.

4, PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.



