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ST 00 Czes¢ Ogodlna
1.Czes$¢ Ogolna

1.1 Nazwa zadania:
Montaz instalacji solarnej w Budynku Przedszkola Miejskiego nr 1

1. Instalacja solarna
2. Instalacja elektryczna

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej[ ST]:
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét zawiera :

1. ST 00 — Czesc¢ ogdlna
2. SST-01 Instalacja solarna
3. SST-02 Instalacje elektryczne

1.3 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem jest montaz instalacji solarnej w Przedszkolu Miejskim nr 1. Zakres
przewidywanych robot obejmuje wykonanie :

Prace termomodernizacyjne i towarzyszace:

¢ Montaz instalacji solarnej

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych

al roboty towarzyszace
+ Montaz elementéw cwu

b/ roboty tymczasowe
e Zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robot
* Oznaczenia i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
e Ustawienie rusztowan, wykonanie pomostow roboczych i barierek ochronnych
¢ Rozebranie rusztowan

1.5 Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia :
a) organizacji rob6t budowlanych:

Inwestor, w formie protokotu, przekaze Wykonawcy (w terminie okreslonym w umowie) teren
remontu oraz komplet dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacja techniczna. Od dnia przekazania
terenu remontu (spisania protokotu przekazania) do dnia zakonczenia remontu (spisania protokotu
odbioru kohcowego) za teren remontu w peini odpowiada Wykonawca. Obowigzkiem Wykonawcy jest
prowadzenie robét zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wspotczesna wiedza techniczna.

b) zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu remontu w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét i ochrony oséb postronnych mogacych pojawié sie na terenie remontu Koszt
zabezpieczenia terenu remontu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene
umowna ryczattowa. Prowadzgc roboty demontazowe i rozbiérkowe szczegdlna uwage Wykonawca
zwréci¢ powinien na istniejgce wyposazenie obiektu (instalacje,urzadzenia techniczne oraz mebile,
materiaty okladzinowe), a w razie uszkodzenia zobowigzuje sie Wykonawce do jego odtworzenia. Po



kazdej zmianie roboczej i w trakcie niej Wykonawca zapewni, aby powstate po demontazu odpady
porzgdkowane byly na biezgco, aby nie mogto dojs¢ do skaleczenia oséb przebywajgcych na terenie
remontu.

c) ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt budowlanych wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robét Wykonawca w szczegdlnosci
zapewni dbatos¢ o systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody,
o0 minimalizowanie ilosci odpaddéw oraz ich segregacje, o oszczedne gospodarowanie zasobami
naturalnymi oraz zgodne z obowigzujgcymi przepisami sktadowanie odpadéw.

d) warunkéw bezpieczenstwa pracy

e W trakcie wykonywania prac rozbidorkowych i montazowych nalezy zachowaé warunki
bezpieczenstwa pracy robotnikbw zapewniajgc im odpowiednie narzedzia i sprawne
urzgdzenia.

 Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych robotnikéw, przy spetnieniu
odpowiednich dla danego rodzaju robét przepiséw b.h.p.

e W czasie trwania remontu Wykonawca bedzie utrzymywacC teren remontu w stanie zgodnym
z przepisami BHP i w odpowiednim porzadku.

< Wykonawca bedzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
remontu, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

e Zasady montazu rusztowania :

1. Rusztowania bedg wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta.

2. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by wykonywane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym.

3. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez uprawniona osobe.

4. Rusztowania powinny by wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

5. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.

6.. Rusztowania powinny posiada co najmnie;j:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;

- zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez
elementy konstrukcyjne rusztowania.

7.Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
8.Réwnoczesne wykonywanie robot na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepdéw miedzy stanowiskami pracy.

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Nie przewiduje sie odrebnego zaplecza sanitarnego dla Wykonawcy, Zamawiajgcy udostepni
pomieszczenia sanitarne dla pracownikow. Materialy niezbedne do wbudowania dostarczane bedg
systematycznie, a do ich magazynowania Zamawiajgcy udostepni pomieszczenia piwniczne. Za
zmagazynowane materiaty i sprzet wtasny odpowiada bezposrednio Wykonawca.

f) warunkéw dotyczacych organizacji ruchu
Dla zapewnienia prawidtowej organizacji rob6t dostawy materiatéw wykonywane mogg by¢ droga
dojazdowa ( wewnetrzna droga).

g) ogrodzenie
Zakres remontu nie wymaga odgrodzenia catego terenu robét, jedynie wygrodzenia wymagaja te
miejsca, ktore kolidowaé beda z komunikacja piesza pozostatych pracownikéw

h) zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Istniejgce ciggi piesze przy budynku oraz jezdnia ze wzgledu na znaczna odlegtos¢ od budynku
nie wymagajg odrebnego zabezpieczenia. Zabezpieczenia wymaga jedynie miejsce w ktérym ustawiony
bedzie kontener na odpady w rejonie parkingu . Wykonawca zapewni, aby kazdorazowo po zmianie
roboczej uporzgdkowac to miejsce z odpaddw, szczegdlnie pochodzenia szklanego, aby nie doszio
skaleczeni oséb postronnych lub pracownikow.



1.6. Nazwy i kody robét wg wspoélnego stownika zamoéwien CPV

a)stownik gtéwny

grupa robét — 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
klasa robot —45320000-6 Roboty izolacyjne
kategoria robot —45321000-3 Izolacja cieplna

grupa robot — 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

klasa roboét — 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

klasa robot — 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
kategoria robét — 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

b)stownik uzupetniajacy 1A27-7 Remont
1.7. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe wystepujgce w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjeto zgodnie
z okresleniami ujetymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 2006 roku Nr
156, pozycja 1118 z pdzniejszymi zmianami).

1.7.1 Roboty budowlane.

Roboty budowlane to budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.
1.7.2 Remont.

Remont to wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

1.7.3 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.

Urzadzenia techniczne =zapewniajgce mozliwos¢é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia Sciekow,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.7.4 Aprobata techniczna.

Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.
1.7.5. Wyréb budowlany.

Wyréb budowlany to wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.
1.7.6. SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.7.7. Szczegodlowa Specyfikacja Techniczna - Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych
1.7.8. ST 00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych — Czes¢ Ogdlna
1.7.9. ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.7.10 Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru szczegétowych informacje dotyczgcych, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie certyfikaty dostarczanych materiatéw, ktére bedg zatgczone
do protokotu odbioru robét. Materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST). Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sg wlasciwie oznaczone:

* wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, Qe
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,



aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu do
wyrobow podlegajgcych tej certyfikacii,

« wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna majgce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymaganh podstawowych w odniesieniu do wyrobéw nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa, wyroby budowlane umieszczone w wykazie
wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spetianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym
zatgcznikiem do rozporzadzenia,

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych po wykonaniu prac remontowych spetnienie nastepujgcych wymaganh:

- bezpieczenstwo konstrukgciji,

- bezpieczenstwo pozarowe,

- bezpieczenstwo uzytkowania,

— warunki higieniczne i zdrowotne,

— warunki ochrony srodowiska,

— warunki ochrony przed hatasem i drganiami,

— 0szczednosé energii oraz izolacyjnosc¢ cieplna przegrod.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Jakiekolwiek wyroby nie spetniajgce wyzej wymienionych wymagan nie mogg by¢ zastosowane
przy realizacji budowy. Zastosowanie materiatdw innych, niz przewiduje to dokumentacja projektowa,
wymaga zgody Inwestora. W przypadku uzycia przez Wykonawce materiatdw odmiennych bez
wymaganej zgody - Inwestor moze nakazaé rozbiorke tych elementéw na koszt Wykonawcy lub obnizyé
wysoko$¢ naleznego wynagrodzenia. uzyte do remontu materiaty powinny spetnia¢ minimalne parametry
podane w SST. Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na materiaty nalezy traktowac¢ jako
przyktadowe, ze wzgledu na postanowienia ustawy Prawo zamowieh publicznych i w zwigzku z tym
dopuszcza sie zastosowanie wyrobow réwnowaznych pod warunkiem, Zze wyroby powinny
charakteryzowaé sie parametrami technicznymi i jakosciowymi nie gorszymi niz podane w dokumentacji
projektowe;.

2.3. Przechowywanie, warunki dostaw, sktadowanie i transport materiatéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne sktadowanie i transport materiatow.
Materialy nalezy sktadowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta tak, by zabezpieczyé je przed
uszkodzeniami mechanicznymi, utrata parametrow, wilasciwosci i jakosci. Sposdb sktadowania musi
zapewnia¢ rowniez bezpieczenstwo dla oséb znajdujgcych sie w poblizu. Miejsca czasowego
skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu remontu w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Kontrola jakos¢ materiatow

Wszystkie uzyte na budowie wyroby winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania
w budownictwie i musza posiadac: certyfikat na znak bezpieczehnstwa dla wyrobéw podlegajgcych
certyfikacji certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci dla wyrobdéw nie podlegajgcych certyfikacii.
Wykonawca dostarczy w/w
dokumenty na etapie ich wbudowywania. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty,
do czasu gdy bedg one potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Na
kazdorazowe wezwanie Inspektora nadzoru Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajgce pochodzenie, jakosé i spetnienie
parametrow technicznych dostarczanych na teren remontu materiatéw. W razie watpliwosci co do jakosci
materiatdw Inspektor nadzoru moze zazgadal¢ przeprowadzenie badan tych materiatow. W razie
potwierdzenia zastosowania niewtasciwego materiatu koszt badan ponosi Wykonawca.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym w SST.
Sprzet znajdujacy sie na budowie musi posiada¢ swiadectwa stwierdzajgce jego dopuszczenie do
wykonywania okreslonego rodzaju robét. Dokumenty takie upowazniony pracownik Wykonawcy winien
przedstawi¢ na kazde zagdanie Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia znajdujgce sie na budowie w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Wykonawca zadba o wiasciwe wykorzystanie sprzetu, maszyn, urzgdzen oraz narzedzi zgodnie z ich
przeznaczeniem. Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty wykonywane przy uzyciu niewtasciwego
sprzetu, uzyciu sprzetu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BHP, albo oferta, dokumentacja
lub specyfikacja techniczna.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania na budowie jedynie takich srodkéw transportu, ktére
zapewnia dobra jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowoduje uszkodzenh mechanicznych badz
zmiany parametrow technicznych uzytych do prac materiatéow. llos¢ $srodkéw transportowych musi
zapewnia¢ sprawne prowadzenie robot, bez zbednych przerw i przestojéw. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu remontu. Wykonawca usunie, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia nawierzchni drég publicznych spowodowane prowadzeniem robot niezgodnie z warunkami
umowy oraz warunkami wydanymi przez zarzadce drogi lub przepisami ogélnymi o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Poniewaz
roboty prowadzone bedg w czynnym obiekcie nalezy uwzgledni¢ okresowa konieczno$¢é wykonywania
rob6ot w godzinach popotudniowych, poza godzinami pracy obiektu oraz w dni wolne od pracy. Prace
zwigzane z instalacjami wodociggowymi nie mogg zakiéca¢ normalnej pracy obiektu, a kazdorazowa
mozliwos¢é zastawienia wody musi byé uzgadniana z komendantem

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pozwalajgcy w kazdym okresie procesu

remontowego dokonanie takiej kontroli Wszystkie koszty zwigzane z sprawdzaniem jakosci

materiatdw i robot ponosi Wykonawca jezeli badania te potwierdza nieprawidtowosci. Parametry
jakosciowe okres$lajg SST.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania u Zrédfa ich wytwarzania. Zapewniona bedzie mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy oraz producenta materiatéw. Jezeli Inspektor nadzoru =zarzadzi dodatkowe,
ponadnormatywne badania, to koszt tych badan obcigzy Wykonawce w przypadku stwierdzenia, ze
zastosowane materiaty lub roboty sg niezgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej. W innym przypadku koszt badan poniesie Inwestor.

6.3. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:



1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99,poz. 637),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma lub

b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okre$long w pkt. | i ktdre spetniajg wymogi SST.

¢) znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.Nr 99,
poz. 637),

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt musi posiada¢ te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU.
7.1 Przedmiar robot

Przedmiar robét wykonany zostanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). i dostarczony bedzie Wykonawcy wraz
z SIWZ jako materiat pomocniczy do okreslenia ceny ofertowej, ktéra bedzie cena ryczattowa.

7.2. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Odstepstwa pomiedzy wynikami obmiaru a przedmiarem zostang spisane
protokolarnie Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot przy wycenie ceny
ryczattowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiary robét przeprowadzane bedag przed
czesciowymi oraz ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
prowadzeniu robét lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiaréw robét zanikowych nalezy dokona¢ w czasie
ich wykonywania, a robot ulegajgcych zakryciu - przed ich zakryciem. Obmiaréw robét nalezy dokonywac
dla kazdej pozycji przedmiaru w sposob, w jednostkach i z doktadnoscig podana w opisie tej pozycji w
KNR-ach. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczone zostang przez Wykonawce i bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni waznos¢ swiadectw legalizacyjnych dla urzadzen tego
wymagajgcych.

7.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robdét podane sg w odpowiednich specyfikacjach szczegétowych
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robét.
Dla robét objetych umowa okresla sie nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
— odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiér czesciowy robot,

— odbidr koncowy robdét,
— odbidr ostateczny pogwarancyjny robot.

8.2. Odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.



Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zgtaszania do odbioru wszystkich robét zanikowych
oraz robot ulegajgcych zakryciu. O ile nie dopeini on tego obowigzku Inspektor nadzoru ma prawo do
wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych robét lub wykonania odpowiednich
odku¢ lub otworéw niezbednych do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécenia ich do stanu
pierwotnego na koszt Wykonawcy. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru oraz powiadamia o tym
Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
powiadomienia Inspektora nadzoru dokonuje odbioru zezwalajgc na dalsze prowadzenie robdt lub
nakazujgc usuniecie nieprawidtowosci. Dalsze prowadzenie rob6t mozliwe jest dopiero po stwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru usuniecia wszystkich usterek. Odbior robot zanikowych i robot ulegajgcych
zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa i Specyfikacja
Techniczna wykonanych robét budowlanych, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu.
Odbioru tych robét nalezy dokonac w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru robdt zanikowych i robét ulegajgcych zakryciu
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiodr czesciowy robot

Odbioér czesciowy robot polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja
projektowa i Specyfikacja Techniczna wykonanych robét budowlanych. Wykonawca powiadomi Inwestora
0 zakresie robét do odbioru czesciowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robét w terminie do
trzech dni od daty zgtoszenia i powiadomienia. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang
wady lub usterki, to Inwestor odmawia odbioru i zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia. Cze$ciowego
odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy robot.

Odbidér koncowy robodt jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci, warto$ci oraz zgodno$ci
z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna. Catkowite zakonczenie robot i gotowosé do
odbioru koncowego Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru, ktéry wyznacza na tej podstawie terminie
odbioru. Komisja odbiorowa, w sktad kitorej wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy,
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy dokonuje oceny przediozonych dokumentéw (protokoty
odbioréw czesciowych i zanikowych, préb szczelnosci, protokoty pomiaréw badan, certyfikatéw, deklaraciji
zgodnosci itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych robét. Wykonawca obowigzany jest
uczestniczyé w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie
czynno$ci odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezen,
uwag co do tresci protokotu. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokdt, ktéry
winien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Kazda ze stron uczestniczacych w odbiorze otrzymuje
egzemplarz protokotu odbioru. Zauwazone w trakcie odbioru usterki i braki (réwniez w stosunku do
kompletnosci wymaganych dokumentéw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu
odbioru koncowego. Wykonawca nie moze przy tym powotywaé sie na to, ze poszczegdlne roboty byly
wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty,
ze wykonat roboty scisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zglosit
zastrzezenia co do tresci odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdzit
swoje polecenie. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usungé wlasnym kosztem
w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie
Inspektora nadzoru, proszac o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robét Po protokolarnym
stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru sg uznane za zakonczone, co stanowi poczatek biegu
okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakéw w
wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku wystgpienia istotnych wad i brakéw obnizajgcych zdolnosé uzytkowa wykonanego remontu,
a powstatych z winy Wykonawcy, Inwestor moze Zzadaé obnizenia wynagrodzenia umownego. Jezeli
wady stwierdzone, a czasie odbioru uniemozliwiajg Uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

8.5 Odbiér pogwarancyjny ostateczny



Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwotuje odbiér pogwarancyjny ostateczny, pisemnie
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega on na ocenie wizualnej robot w celu stwierdzenia usunigcia
starych badz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonywania robét. a nie widocznych przy
odbiorze koncowym. Z przeprowadzonych czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla odbioru
koncowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena ryczattowa jaka rozlicza sie Inwestor z Wykonawca powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty
okreslone w przedmiarze robdt oraz te roboty ktore nie sg ujete w przedmiarze robét, a ich wykonanie
wynika z przepiséw Prawa Budowlanego i przepisow BHP. Podstawa wyliczonej ceny ryczattowej jest
kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce jako zatacznik do umowy i sporzadzony w oparciu
o dostarczony przez Inwestora przedmiar robét i dokumentacje projektowa. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysu ofertowego obejmowac bedzie wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dla tej
pozycji w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez Wykonawce za dana pozycije w
wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa. Zasady okre$lania obmiaru podlegajgcego rozliczeniu
podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych ( szczegétowych) lub okreslajg je pozycje
przedmiaru opartego na KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pozn. zm.).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr
223 poz.1655 z pdz. zm).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z péz. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 13

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6z. zm).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla zadania Montaz instalacji solarnej w Budynku Przedszkola Miejskiego nr 1

SST-01. Instalacja solarna

1. Czesc¢ ogodlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg
wymagania dot. wykonania i odbioru robdt budowy technologii instalacji solarnej dla potrzeb
instalacji cieplej wody uzytkowej w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1.

1.2 Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym na zadanie opisane w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych S.T

Specyfikacja obejmuje wszystkie roboty sanitarne konieczne do wybudowania technologii instalaciji
solarnej w budynku .

W szczegdlnosci roboty obejmuja:
- roboty przebudowy i budowy instalacji kanalizacyjne; :

odkrycie istniejgcego poziomu kanalizacyjnego z zeliwa, zmiana trasy na czesci istniejgcego poziomu
kanalizacyjnego do studni schtadzajgcej ze zmiana lokalizacji jednego wpustu piwnicznego,

- roboty przebudowy instalacji wodociggowej : wykonanie wigczenia 2 odgatezien o srednicy 40mm w
istniejgcy rurocigg wody zimnej i 1 odgatezienia o $rednicy 20nn w istniejgcy rurocigg cieplej wody,
demontaz rury zbiorczej do naczynia zbiorczego przeponowego typu D REFLEX, montaz nowego
blizniaczego naczynia zbiorczego do wody pitnej, montaz nowej rury zbiorczej z wtgczeniem do
istniejgcego rurociggu wody zimnej przed podgrzewaczami c.w.u..

- roboty demontazowe instalacji centralnego ogrzewania :demontaz jednego grzejnika oc. w
pomieszczeniu dawnego magazynu

- roboty budowy instalacji kanalizacyjnej : demontaz posadzki w pomieszczeniu magazynowym
wigczonym do kubatury kottowni, budowa instalacji kanalizacyjnej z zeliwa do 2 wpustéw w tym
pomieszczeniu z wigczeniem w studnie schtadzajaca,

- roboty montazowe instalacji solarnej tadowania zbiornikow buforowych : montaz na dachu budynku
4 szt. kolektoréw ptaskich o powierzchni czynnej absorbera jednego kolektora 1,82m2 ;| wykonanie
instalacji solarnej z rur miedzianych w stanie twardym o $rednicach nominalnych od 15 do

40mm tgczonych lutem twardym, tgczenie kolektoréw w pola przy uszyciu systemowych szlaczek
rurowych, wykonanie odpowietrzenia kazdego pola kolektoréw, przytgczenie rurociggéw do ptytowego
wymiennika ociepla ze stali nierdzewnej, montaz na rurociggach instalacji solarnej armatury, aparatury
kontrolno-pomiarowej i regulatora przeptywu, montaz pompy obiegowej uktadu solarnego, montaz
armatury zabezpieczajgcej, regulacyjnej w postaci mieszacza 3-drogowego z sitownikiem
elektrycznym, izolacja termiczna rurociggéw materiatami z weliny mineralnej odpornymi na
temperaturze do 250 o, z ptaszczem odpornym na przenikanie pary wodnej, wykonanie obudowy
pionu solarnego na wysokosci 3 kondygnacji i fragmentu poziomu w pomieszczeniu kottowni za
pomowca ptyt oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci ogniowej EI60, montaz regulatora
temperatury ochrony przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury, montaz presostatu cisnienia do
ochrony przed spadkiem cisnienia w systemie solarnym, montaz 2 szt. naczyh zbiorczych do instalacji
solarnej o pojemnosci jednego naczynia 200 litréw, préby i rozruch, odbiory przez UDT.

- roboty montazowe instalacji obiegu zbiornikéw buforowych :

montaz 1 szt. zbiornikdw buforowych o tgcznej pojemnosci 400 litrdw, montaz 2 szt. naczyn wzbiorczych
przeponowych o pojemnosci jednego naczynia 120 litrdw, montaz odwodnien (spustéw) i
odpowietrzen rurociggdéw, budowa rurociggdéw z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez
spawanie o srednicach od 15 do 40mm, montaz 2 szt. kurkdw z sitownikami elektrycznymi, montaz 3
szt. zawordéw bezpieczenstwa, montaz armatury odcinajgcej, zwrotnej i regulacyjne;j
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(zawor termostatyczny) oraz regulatorow przeptywu z kielichami gwintowanymi, montaz 2 szt.
pomp obiegowych, zainstalowanie regulatora temperatury do ochrony zbiornikow przed
przekroczeniem temperatury dopuszczalnej, montaz manometréow, termometréw, zabezpieczenie
antykorozyjne rur stalowych, przytgczenie instalacji do wymiennikéw obiegu sladowania bufora i
roztadowania bufora, préby i rozruch, wykonanie izolacji termicznej z otulin z wetny mineralnej, odbiory
przez UDT.

- roboty montazowe instalacji wodociggowej roztadowania zbiornikéw buforowych :

montaz rurocigagéw technologicznych o $rednicach od 15 do 40mm z rur stalowych ocynkowanych
taczonych przy uzyciu fgcznikéw z Zeliwa ciggliwego ocynkowanych, , montaz armatury odcinajgce;j,
zwrotnej i regulacyjnej (mieszacz 3- drogowy z sitownikiem), montaz regulatora przeptywu, montaz
zbiornika podgrzewu wstepnego o pojemnosci 500 litréw, montaz pompy roztadowania obiegu bufora i
pompy dezynfekcji antybakteryjnej, proby i rozruch, wykonanie izolacji termicznej z otulin z wetny
mineralnej, odbiory przez UDT. Szczegdlny przedstawiono w opisie technicznym do projektu i w czesci
rysunkowej projektu oraz w przedmiarze robét.

1.4. Ogdlne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za :

- realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego

- zapewnienie i utrzymanie bezpieczenstwa placu budowy oraz robét poza placem budowy (jezeli
wynika) w okresie trwania umowy, az do zakohczenia robét odbiorem koncowym

- montaz i rozruch urzgdzen zgodnie z ich DTR

- budowa instalacji zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, przywotanymi w
opisie do projektu polskimi normami, rozporzgdzeniem Ml z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie (tgcznie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami przywotanymi w rozporzgdzeniu) oraz Polskimi Normami wymienionymi w niniejszej
S.T.

- bezpieczne dla ludzi i materiatéw przechowywanie i sktadowanie tych materiatéw, do czasu gdy beda
potrzebne do wbudowania

1.5.Przekazanie placu budowy.

Przekazanie palcu budowy zostanie dokonane w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robaét.
tacznie z przekazaniem placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy nastepujgce dokumenty:

— decyzje o pozwoleniu na budowe
— Dokumentacje Projektowa
— Dziennik Budowy

— ksiege obmiaréw

specyfikacje techniczne.
1.6.Zabezpieczenie interesu oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest do oznaczenia instalacji i urzgdzen oraz do zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem.

1.7.0chrona  s$rodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci przepiséw o ochronie srodowiska i stosowania ich w
trakcie prowadzenia robot. W szczegolnosci wykonawca zadba o to aby:

- miejsca na bazy i magazyny, drogi, sktadowiska bedg tak zlokalizowane i prowadzone aby nie
zanieczyszcza¢ srodowiska naturalnego

- praca wzywanego sprzetu nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska naturalnego poza placem
budowy

- nie wystgpito zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami, przekroczenie dopuszczalnych norm
hatasu, nie doszto do  wybuchu  pozaru.
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Kary naliczone za ewentualne zanieczyszczenie srodowiska spowodowane przez personel
wykonawcy lub w efekcie realizacji robot poniesie Wykonawca.

1.8.chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw o ochronie przeciwpozarowej. Materialny fatwopalne musza
by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich i sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym przez personel wykonawcy lub w efekcie realizacji robaét.

1.9.0pieka nad robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad robotami i za sprzet i materiatu uzywane do
wykonywania robot. Wykonawca odpowiada za wlasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych —
uszkodzone naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

1.10.Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy prawa, przepisy techniczno-budowlane, warunki
techniczne oraz wytyczne i normy zwigzane z realizacja rob6t.

1.11.Definicje i pojecia

ST — specyfikacja techniczna CPV — wspdiny stownik zamoéwien PN - Polska Norma
Informacje ogolne zostaly okreslone w ST 00

1.12.Kody CPV

Grupa robot — 45300000 — 0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robét — 45330000 — 9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robot — 45331100- 7 Instalowanie centralnego ogrzewania

2. Materiaty.
2.1. Informacje ogodlne zostaly okreslone w ST 00
2.2.Wymagania ogodine

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty, urzgdzenia i elementy montowane lub
instalowane w trakcie robot odpowiadaty wymaganiom art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz
specyfikacji technicznej. Wyréb budowlany moze by¢ stosowany w budownictwie — przy wykonywaniu
rob6t budowlanych — jezeli:

— jest oznakowany znakiem B, potwierdzajgcym, ze producent dokonat przeprowadzenia procedury
oceny zgodnosci i wydal na swoja odpowiedzialnos¢ ,deklaracje zgodnoéci z Polska Norma”
przedmiotowa dla wyrobu lub ,deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna”, lub

— jest oznakowany znakiem CE, potwierdzajgcym, ze producent dokonat przeprowadzenia procedury
oceny zgodnosci ze zharmonizowana Polska Norma przedmiotowa dla wyrobu lub europejska aprobata
techniczna badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, lub

— jest umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, co producent wyrobu potwierdza wydana deklaracja zgodnosci
Z uznanymi regutami sztuki budowlanej, lub

— jest wykonany wg indywidualnej dokumentacji technicznej (jednostkowe stosowanie) po
wydaniu przez producenta oswiadczenia, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z ta
dokumentacja oraz przepisami.

Materiaty przewidziane do wbudowania w instalacje wodociggowa musza posiada¢ atest PZH.

Materiaty o jakosci nie akceptowanej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca na wiasny koszt wywiezie
poza teren budowy.

Materiaty z demontazu nalezy zakwalifikowa¢ na te, ktére mogg nadac sie do powtdérnego montazu i te
ktére do tego sie nie nadaja.

2.3. Wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow :

2.4 1.Instalacja wody zimnej i cieplej :
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Wszystkie n/w materiaty kontaktujgce sie z woda do picia musza posiada¢ atest PZH.

- rury : stalowe ocynkowane wg PN-/H-74200 tgczone przy uzyciu tgcznikow z zeliwa ciggliwego
ocynkowanych

- armatura do pracy na cisnienie min. 10 bar i na temperature maksymalna

min. 1100C:odcinajaca : kurki kulowe z atestem PZH np. PERFEXIM Nr 3358, 20 bar,1500Czwrotna:
zawory zwrotne osiowe z atestem PZH na ci$nienie robocze min. 10 bar i temperature robocza min
1100C

regulacyjna : regulator przeptywu TACO — SETTER BYPAS SD, z atestem PZH, o przeptywie 10 - 40
I/min., wielko$¢ 25 mm, kvs = 8,1 m3/h, na temp. 8 bar,1300C, 10 bar przy 1000, o potgczeniach
gwintowanych zabezpieczajgcej : zawdr bezpieczeristwa typu SYR 2115 wielkos¢ 25 x 32 mm na
cidnienie otwarcia 6 bar, wspotczynnik wyptywu dla cieczy 0,3, Srednica kanatu dolotowego 20mm, zawor
bezpieczenstwa typu SYR 2115 wielko$¢ 15 x 20 mm na cisnienie otwarcia 6 bar.

- pompa obiegu roztadowania zbiornikow buforowych po stronie wody uzytkowej: WILO STAR - Z
25/2, ktéra przy wydajnosci 1,2 m3/h posiada wysoko$é podnoszenia 1,6 m H2. Temperatura
przettaczanej cieczy moze wynosi¢ do + 1100a w systemach cyrkulacji wody uzytkowej + 650C,
krétkotrwale + 700C.

- pompa wygrzewania antybakteryjnego: WILO TOP Z 20/4, ktéra przewidziano do pracy
krétkotrwatej, okresowej na najnizszym biegu. Temperatura maksymalna przettaczanego czynnika wynosi
0 do 650C, przy pracy krotkotrwatej (do 2h) + 800C

- izolacje termiczne i przeciw kondensacyjne: rurociggi wody zimnej (od miejsca wigczenia w istniejgcy
rurocigg do odgatezienia pod pompe roztadowania buforéw) zaizolowac otulina FLEXOROCK do
grubosci 20 mm, rurociggi wody zimnej i cieplej okresowo (od miejsca odgatezienia pod pompe
roztadowania buforéw do wymiennika ciepfa, do zbiornika wstepnego podgrzewania i dalej od
wymiennika do zbiornika podgrzewu wstepnego i ze zbiornika do proj. wtgczenia w istniejgcy rurocigg
wody zimnej przed podgrzewaczami VITOCELL V300) zaizolowaé otulina FLEXOROCK do grubosci
40 mm, rurociggi wody cieplej wygrzewania antybakteryjnego otulinami THERMOROCK do grubosci — 30
mm

- zbiornik podgrzewacz wstepny: VIESSMANN VITOCELL — L 100 o pojemnosci

500 dm3Charakterystyczne dane zbiornika to : dlugo$¢ z izolacja 850 mm, szerokosc¢ z izolacja 898 mm,
wysokos$¢ z izolacja 1955 mm, ciezar bez wody 156 kg, srednice kré¢cow do podigczeh wody : - wylot
cieplej wody — 27,

- doptyw zimnej wody — 27, - wlot z wymiennika ciepta — 2”, - spust—1 17,

- numer katalogowy podgrzewacza Z 002074, emaliowana powloka CERAPROTECT
zabezpieczajgca przed korozja, na maksymalna temperatura + 950i nadci$nienie robocze 10 bar

- regulator temperatury zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury dla
instalacji.

2.4.2. Instalacja kanalizacyjna.

- rury i ksztattki zeliwne kanalizacyjne kielichowe o $rednicy 0,10m

- wpusty : zel.- kan. 0,10

2.4.3. Instalacja obiegu zbiornikow buforowych

- rury : stalowe, czarne wg PN-80/H-74219 o $rednicy 15, 20, 25, 32, 40mm

- armatura:

odcinajgca : kurki kulowe PERFEXIM Nr 3358 na maksymalna temperature do 1500przy ci$nieniu
powyzej 20 bar, kurki spustowe z korkiem i koncéwka do weza COMAP Nr 122 na cisnienie 10 bar
temperature +1100C, krotkotrwale + 1300Zwrotna : zawory zwrotne osiowe COMAP Nr 1272 na
maksymalna temperature + 1100C i PN 18 regulacyjna : regulatory przeptywu TACO SETTER BYPASS
SD wielko$¢ 25 mm, o przeptywie 10-40 I/min., 8 bar, 1300C, Kvs=8,1, zawdr 3- drogowy
termostatyczny mieszajacy o potgczeniach gwintowanych OVENTROP wielko$¢ 20 mm, wspoétczynnik
kvs = 4,5 m3/h, PN 16, 1200C, Nr 1131706, z regulatorem temperatury OVENTROP Nr 1140563 o
zakresie regulacji 50 — 800C, z czujnikiem zanurzeniowym ustawionym na + 660C, zawor kulowy
typ KA produkcji E&A wielko$¢ 1 17, na cisn. 10 bar i maksymalna temperature 1300C z sitownikiem
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SM- 3 firmy WITA o momencie obrotowym 25 Nm, i czasie przebiegu 130s, o
potgczeniach gwintowanych zamkniety bez prgdu zabezpieczajgca : zawoér bezpieczenstwa typu
SYR 1915  wielkos¢ 25 x 32 mm na ci$nienie otwarcia 3 bar (3 szt) inna: filtry
siatkowe wielkos¢ 1”7 (25) o potgczeniach gwintowanych PERFEXIM Nr 412,

- odpowietrzniki automatyczne : Flamco Floxvent 1/2”, CAS

- 2 xogranicznik ci$nienia minimalnego DANFOSS CAS 133 nr 060-3150
- 2 x regulator temperatury DANFOSS CAS 181,

- 1 xregulator temperatury DANFOSS CAS 180

- 2 xnaczynie wzbiorcze przeponowe ZILFLEX PH 200 o pojemnosci tgcznej 400 dm3o

Srednicy zbiornika 600
mm, Srednicy krééca przylgczeniowego 17, na cidnienie pracy do 6 bar, i na temperature maksymalna
1200C oraz temperature membrany do 700C.

- pompa obiegowa obiegu grzewczego fadowania zbiornikdw buforowych: WILO TOP S 30/5,
3- fazowa, ktéra przy wydajnosci 2,0 m3/h posiada — na najnizszym stopniu — wysokos¢ podnoszenia 2,2
m H20. Standardowe wykonanie pompy to cisnienie robocze do 10 bar, maksymalna temperatura
przettaczanej cieczy + 1300C. Wymagane cisnienie doptywu w kro¢cu ssawnym wynosi 0,5 m dla +
500C, 5,0 mdla + 950C i 11 m dla +1100C.

- pompa obiegowa roztadowania zbiornikéw buforowych, po stronie tych zbiornikéw: WILO STAR
RS 25/6, ktéra przy 1,2 m3/h posiada wysokos¢ podnoszenia 2,3 m H20. Maksymalna temperatura
przettaczanej cieczy wynosi — 10 do + 1100, a standardowo pompa wykonana jest na cisnienie robocze
do 10 bar. Cisnienie naptywu w kré¢cu  ssawnym nie powinno by¢ nizsze jak 0,5 mw + 500C, 3,0
mw + 950C i 10 mw + 1100C.

- manometry 0 + 0,6 Mpa z kurkami manometrycznymi
- termometry techniczne

- wymiennik ptytowy typu APV 1xOHC 85/50 AE Art. TT 11127 o stratach ci$nienia po stronie
pierwotnej 0,49 kPa i po stronie wtornej 0,48 kPa o $rednicy kroccow 2” ( 50mm) wykonany jako lutowany
ze stali nierdzewnej, na temperature minimalna/ maksymalna — 50/ + 1950, na cis$nienie obliczeniowe 30
bar, dobrany do wymaganych parametrow jak w projekcie przy logarytmicznej réznicy
temperatur ok. 5,5 K

- zbiorniki buforowe: 4 szt. typu VIESSMANN VITOCELL 050 (typ SVP) Nr 2004041 o
pojemnosci jednego zbiornika 400 dm3

- izolacje termiczne: otulinami THERMOROCK X\ =0,038 W/m2K do grubosci (przy temperaturze
obliczeniowej do 900C) -40 mm

2.4 4 Instalacja solarna :

- rury : miedziane bez szwu, np. WIELAND SANCO dopuszczonych do stosowania do
2500C, twarde tgczone przez lutowanie lutem twardym, odpornym na dziatanie ptynu TYFOCOR,
potgczenie rur z kolektorami nalezy wykonaé przy uzyciu systemowych (producenta kolektoréw) ztgczek,
przy uzyciu ztgczek systemowych zaciskowych nalezy przytgczyc¢ trojnik z odpowietrznikiem na wyjsciu z
kazdego pola kolektorow, jako szczeliwo stosowac nalezy materiaty odporne na temperature do 2210C,
odporne na dziatanie roztworu wodnego glikolu o stezeniu 40% (Tyfocoru G-LS) oraz nie dziatajgce
niszczgco na miedz, nie pogarszajgce pogorszeniu roztworu glikolu a takze posiadajgce dopuszczenie
do stosowania w budownictwie, rury miedziane winny by¢ zgodne z norma PN-EN 1057 : 1999, tgczniki z
norma PN-EN 1254- 1 : 2004, PN — EN 1254-5 :2004, spoiwa zgodne z norma PN-EN, SO 3677 :
2001, topniki  do lutowania twardego PN- EN 1045 : 2001, spoiwa do lutowania twardego — z PN N-
EN 1044 : 2002,

- kolektory: Kolektory stoneczne, ptaskie, typu SV1, o powierzchni absorbera 1,82 m2szerokoéci 1056
mm, wysokosci 2380 mm i gtebokosci 90 mm, z przytgczem o sr. 22mm, nr 71883830 maksymalne;j
temperaturze stagnacji 2210, na cisn. maks. 6 bar, o pojemnosci 1,83 dm3, ciezarze 45 kg, o
sprawnosci optycznej 81%, wspotczynnikach K1 = 3,48 i K2= 0,0161 W/m2K, tgczone z innymi
kolektorami w pole o ilosci 4 szt w polu za pomocg systemowych rur tgczonych z zestawem
przytgczeniowym dla jednego,. Kolektoréw z kompletnym wyposazeniem do montazu na dachu i
potgczenia z instalacja solarna, odpowietrznikami,
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- regulator obiegu solarnego VITOSOLIC 200 z kompletem czujnikéw temperatur
- armatura : na rurociggach obiegu kolektorow projektuje sie montaz n/w armatury :

odcinajgcej : zawory kulowe gwintowane SPIRAX SARCO typu M 1054RB ze stali nierdzewnej na maks.
Temperature robocza 2300C i cisn. 62 bar, kvs = 70 m3/, zawory skosne OVENTROP na maksymalng
temperature robocza 1500przy cisn. 16 bar nr 10500012 i nr 1050004,

regulacyjnej :- mieszacz 3- drogowy ESBE typu MG na temperature — 10 do 1300, cisnienie O bar,
wielkos¢ 25 mm, kvs = 12 m3h, z sitownikiem 230V AC, nr 12051700, o czasie obrotu 15 sekund,
regulator przeptywu TACO — SETTER BYPASS SD SOLAR o zakresie przeptywu 20 do 70
I/min, kvs = 17 m3/h, 8 bar, + 1300C, zawor regulacyjny dwudrogowy 1/2” (15mm) typ 15L1S na cisn. 11
bar przy temperaturze czynnika +2250C z wyposazeniem dodatkowym w postaci regulatora recznego
z dtawnicg do zamykania irecznej regulacji zaworu,

zwrotna : zawdr zwrotny o potgczeniach gwintowanych GESTRA MB14, 2000, 14 bar, wielkos¢ 17
(25mm) , A pz =40 m bar przy 2,03 m3/h

zabezpieczajgca :zawér bezpieczenstwa membranowy o potgczeniach gwintowanych SYR1915
- zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemnosci 80 - 100 litréw

- reczna pompa skrzydetkowa dnom 25mm do uzupetniania ubytkdéw ptynu w systemie z
przenosnego zbiornika o pojemnosci 25 |

- szyb instalacyjny (obudowa rurociggéw) z ptyt oddzielenia pozarowego EI60, np CONLIT 150

- izolacja termiczna: nad potacig dachu i w miejscu przejscia rur przez dach izolacje nalezy wykona¢ z
systemowej otuliny rur ze stali nierdzewnej elastycznych ze stali  nierdzewnej przystosowanej do
montazu na zewnatrz budynku i odpornej na promieniowanie ultrafioletowe i ptasie odchody, w czesci
strychowej budynku izolacje rur nalezy wykonaé za pomocg otulin FLEXO-ROCK (normalna temperatura
pracy » 1200C, maksymalna ok. 1700C, temperatura stagnacji 2210) do grubosci rura zewn. 18 — 60
mm, rura 28 — 60 mm, rura 35— 70 mm, rura 42 — 70 mm, w czesci budynku gdzie rurociagi uktadane
bedg w obudowie z ptyt oddzielania pozarowego, rury zewn. 42 nalezy otuli¢ izolacja FLEXO — ROCK do
grubosci 60 mm, w pomieszczeniu kottowni izolacje rur 42mm nalezy wykonac¢ za pomocg otulin FLEXO
ROCK do grubosci 60 mm (czynnik o maksymalnej temperaturze — przed wymiennikiem — do 1700C)

- 2 naczynia wzbiorcze typu SOLAR PLUS o pojemnosci jednego naczynia 200 |, prod. ZILMET,
na cisnienie pracy do 10 bar i temperaturze pracy membrany 1000C

- presostat cisnienia DANFOSS CAS typ 133 nr katalogowy 060- 3150, o zakresie nastaw 0 , 3,5
bar, z r6znica zatgczen 0,1 bar, na maks. cisn. robocze 10 bar i temperature do 1000C

- pompa obiegowa obiegu solarnego: WILO TOP- S 30/10, 1- fazowa ktéra przy 2,33 m3h posiada
wysoko$¢ podnoszenia 6,9 m H.

2.4.5. Ochrona przeciwpozarowa.

- obudowa rur obiegu solarnego (szyb instalacyjny i czesciowo kottownia) ptytami oddzielenia
pozarowego o klasie odpornosci ogniowej EI60, np CONLIT 150

- przepusty instalacyjne zgodnie z § 234 rozporzgdzenia Ml z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

2.5. Sktadowanie materiatow i urzgdzen.

Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach suchych i
czystych, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producenta urzgdzenia.

Materiaty nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, czystych, w sposéb uniemozliwiajgcy
uszkodzenie materiatu przez inny materiat oraz przez pracownika. Materiaty winny byé pogrupowane
asortymentami (rury z rurami, ksztattki z ksztattkami, mat. c.0. z materiatem do c.o. itd.) na podktadach
drewnianych ufozonych na rownym podtozu. Urzadzenia i materialny nalezy sktadowa¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie ich lub kradziez przez osoby obce.

3. Sprzet i transport.
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3.1. Informacje ogodlne zostaly okreslone w ST 00
Sprzet stosowany w trakcie realizacji inwestycji winien by¢ zgodny wymaganiami katalogéw KNR.

Uzywany przez wykonawcze sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wykonywane
roboty jak i jakos¢ tych robot. Ponadto sprzet wykonawcy nie moze niekorzystnie wptyng¢ na
wykonywanie czynno$ci pomocniczych, zatadunku, transportu i wytadunku materiatéw. W przypadku
uzycia nietypowego sprzetu wykonawca winien udowodni¢ na wtasny koszt inspektorowi nadzoru i
inwestorowi jego przydatnosc.

4. Transport.
4.1. Informacje ogdlne zostaly okreslone w ST 00

Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje inwestora lub inspektora nadzoru.

Srodki transportu stosowane trakcie realizacji inwestycji winny byé¢ zgodne z wymaganiami
katalogéw KNR dla poszczegdinych robot:

— samochdd dostawczy 0,9t

— samochéd dostawczy do 0,9t
— samochdd skrzyniowy 5-10t
— samochéd skrzyniowy do 5t
— ciggnik kotowy 37-50KM

— przyczepa skrzyniowa 3,5t

wyciag

5.Wykonanie robét.
5.1. Informacje ogolne zostatly okreslone w ST 00

Wszystkie roboty winny by¢ zgodne z projektem budowlanym, wymaganiami ST roboét i poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz opisem pozycji katalogdw naktadéw KNR wymienionych w przedmiarze robét.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementow i rodzajow
robot wystepujgcych przy realizacji tematycznej inwestyciji.

Zakres robot.

Jak w punkcie 1 ST. Dodatkowo do zakresu robét Wykonawca winien uwzglednic¢ utrzymanie i likwidacje
placu budowy, pomiary do rozliczenia robét wraz z dostarczeniem przyrzaddéw, dziatania ochronne
zgodnie z warunkami BHP, oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych, doprowadzenie
wody i energii elektrycznej do punktéw wykorzystania, dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,
utrzymanie drobnych narzedzi i urzadzen, przew6z materiatdw do miejsc ich wykorzystania, usuwanie
odpaddw i zanieczyszczen z terenu budowy, nadzorowanie robét wykonywanych przez inne
przedsiebiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie, dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami
przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw, dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek
warunkow atmosferycznych, ubezpieczenie robé6t do chwili ich odbioru kohcowego, ustawienie,
utrzymanie i usuniecie urzgdzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie, oddanie czesci urzgdzen
budowy do dyspozycji innych przedsiebiorstw, dziatanie specjalne zwigzane z ochrona $rodowiska,
usuwanie przeszkdd, dodatkowe dziatania zwigzane z ochrona i naprawa instalaciji na budowie,
zabezpieczenie przewoddw, linii, kabli, drenéw, kanatéw, kamieni granicznych, drzew, roslin.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Informacje ogolne zostaly okreslone w ST 00

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngc¢
zatozona jakosc¢ robot.
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Za jakos$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatdéw oraz ich zgodnos¢ z projektem i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest wykonawca. Badania typow ijakosci materiatow oraz
zgodnos¢ z projektem wykonywane sg przez Inspektora Nadzoru, w miare postepu robdt, na biezgco.

Wszystkie wyniki badan, sprawdzen i pomiarbw muszg by¢ wykonane w formie pisemne;.

7. Obmiar robét

7.1. Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00

7.2.Jednostkg obmiarowg robdt jest kpl, szt, m. llos¢ robét okredla sie na podstawie projektu z uwzgled-
nieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiory.
8.1. Informacje ogolne zostaly okreslone w ST 00
Odbiory winny byé prowadzone w réznych fazach prowadzonych robét :

- odbiér miedzyoperacyjny : dotyczy robét poprzedzajgcy roboty jak np. wykonanie przebi¢ bruzd itp.
Z odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét.

- odbiér techniczny czesciowy : dotyczy robdt zanikowych, czyli tych do ktérych dostep zanika
wraz z trwaniem inwestycji. Dotyczy instalacji i urzgdzen ulegajgcych zakryciu (czy to zamurowaniu czy
obudowaniu) wykonania przepustow itp. W ramach tego odbioru dokonywane sa sprawdzenia zgodnosci
elementu robo6t z projektem, sprawdzenia szczelnosci rurociggu itp.. Z odbioréw czesciowych nalezy
sporzgdzi¢ protokoty

- odbiér techniczny koncowy :do odbioru technicznego kohcowego mozna przystapic, jezeli
zakonczone sg wszystkie roboty montazowe, instalacje i urzgdzenia zostaty poddane badaniom
odbiorczym i probom, zakonczone zostato uruchomienie instalacji i urzadzen

9. Platnosci.
9.1. Informacje ogodlne zostaly okreslone w ST 00

Ptatnosci za roboty realizowane bedg zgodnie z warunkami ogdlnymi ST, istotnymi warunkami
zamoOwienia oraz zawarta umowa na roboty.

Roboty za ktére Wykonawca wystawi fakture obejmujg wszystkie koszty zwigzane z
- zakupem i dostawa materiatow

- demontazem i utylizacja zdemontowanych instalacji i urzgdzen
- wykonywanie robot przygotowawczych

- montazem instalacji

- prébami badania, odbiorczymi

- budowa, utrzymaniem i likwidacja placu budowy

- uprzagtnieciem obiektu po zakonczeniu robodt

- ubezpieczeniem budowy

10. Przepisy zwigzane

10.1. Informacje ogélne zostatly okreslone w ST 00

10.2.Normy
10.3.Projekt techniczny instalacji solarnej

UWAGA:

WYMIENIONE PONIZEJ MATERIALY | URZADZENIA NIE SA WSKAZANIEM WYROBU -
SLUZA TYLKO OKRESLENIU WYMAGANEGO STANDARDU PROJEKTOWANYCH
URZADZEN | MOGA ZOSTAC ZASTAPIONE PRZEZ URZADZENIA ROWNOWAZNE
(ROWNORZEDNE)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla zadania Montaz instalacji solarnej w Budynku Przedszkola Miejskiego nr 1

18



SST-02. Instalacja elektryczna

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego Instalacja solarna dla potrzeb cieplej wody
uzytkowej budynku w Tczewie.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST)
dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:

« ukifadaniem kabli i przewoddéw elektrycznych, w tym szynoprzewoddéw montowanych poza
rozdzielnicami,

« montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem
podioza i robotami towarzyszgcymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych
z:

- kompletacja wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

+ wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podioza (w
szczegolnosci roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu
instalacyjnego itp.),

« utozeniem wszystkich materiatdow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

+ wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

« ulozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach
zamknietych), utatwiajgcego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewodéw (np. dla sieci
teleinformatycznych),

« wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich wyznaczonych
kabli i przewodow,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokdtami  kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektryczne;.

1.3. Okreslenia podstawowe, definicje Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST)
sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w STO ,Wymagania ogdlne” a
takzepodanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespdl cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogdéw
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i
sposobdw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie os$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodno$¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajgca
(certyfikujgca), stwierdzajacy zgodnos¢é z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu. Czes¢
czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzgcy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a
nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).
Polaczenia wyréwnawcze — elekiryczne polaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych
w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespdl materiatdbw dodatkowych, stosowanych

przy uktadaniu przewodéw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggow réwnolegtych przewodéw itp. Grupy materiatdw
stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:
« przepusty kablowe i ostony krawedzi,
drabinki instalacyjne,
koryta i korytka instalacyjne,
kanaty i listwy instalacyjne,
rury instalacyjne,
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kanaty podtogowe,

systemy mocujgce,

puszki elektroinstalacyjne,

koncowki kablowe, zaciski i konektory,

pozostaly osprzet (oznaczniki przewoddéw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice,
ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne -  wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii
elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektirycznej
w inna forme energii (Swiatlo, ciepto, energie mechaniczna itp.). Klasa ochronnosci — umowne
oznaczenie, okre$lajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy
bezposrednim dotyku. Oprawa o$wietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzadzenie stuzgce do
przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczna jednego Ilub kilku Zzrodet $wiatta, ochrony
zrodet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem
zrodla sSwiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréow Swietlnych ( Bryla
fotometryczna, Iluminacja ) , utatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczna wymiane Zzrédet
Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami
dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet swiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra,
abazuru.

Stopien ochrony IP — okreslong w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazow, a ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwéd instalacji elektrycznej — zespdl elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédiem energii elektrycznej za pomoc chronionego przed przetezeniem wspoélnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio potgczonych przewoddéw elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego
wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce

parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane 2z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie  podioza - zespdl czynnosci  wykonywanych  przed zamocowaniem

osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewoddw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja; . Do prac
przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

*  Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

e Kucie bruzdiwnek,

* Osadzanie kotkéw w podfozu, w tym ich wstrzeliwanie,

* Montazu uchwytdéw do rur i przewodow,

* Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodéw,

* Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

*  Oczyszczenie poditoza — przygotowanie do klejenia.
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
1.4.Kody CPV
Grupa robot — 45300000 — 0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robét — 45310000 — 3 Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria robot — 45312311 — 0 Montaz instalacji piorunochronnej

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Informacje ogoélne zostaly okreslone w ST 00
2.2. Ogdélne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano STO

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzenh elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent Ilub jego
upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,
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e wydal deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE Ilub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

e wydal deklaracje zgodnosci =z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja
projektowa, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona. Zastosowanie innych
wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogoéw dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronna. Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac¢ miedz i aluminium,
liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Jako materiaty przewodzgce szynoprzewodoéw mozna stosowaé miedz i aluminium (aluminium pokryte
niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w obudowie o okreslonym
stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku
podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony
izolacji przewoddw przy przejsciach przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac
przepusty ochronne. Kable i przewody ukfadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez
stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane
systemowo lub samonosne stanowig osprzet réznych elementéw instalacji elektrycznej. Pozwalajg
na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodoéw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo
z nich budowa¢ skomplikowane ciggi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe
oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie
rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajgcych
uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewodéw dla
nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadajg taczniki lukowe, umozliwiajgce
ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako
kombinacja  metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg by¢
Scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do +
6 o0 C. Wymiary kanatéw i listew sg zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg
ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaly o wiekszej szerokosci
posiadajg przegrody wewnetrzne stale lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych
rodzajéw instalacji w ciggach rownolegtych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady instalowania
réwnolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg
zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysoko$¢ 176 do 2800 mm
wystepuja w odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub
kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajgcy
prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski

instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-
video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgafezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe - =zasada jest uzywanie materiatdw o

wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych Ilub trudno zapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe
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dla czlowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie
od-5do+6 o0 C, aze wzgledu na wytrzymatosé, wymagajg stosowania rur z tworzyw

sztucznych lekkich i $rednich. Jednoczesnie podigczenia silnikbw i maszyn narazonych na
uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywaé przy uzyciu rur stalowych. Dobér $rednicy rur
instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddéw wcigganych oraz ich ilosci

wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i
jednoczesnie gietkie lub sztywne; srednice typowych rur gtadkich: od o 16 do o 63 mm (wieksze dla kabli
0 duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast srednice typowych rur karbowanych: od o
16 do o 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane Ilub ocynkowane mogg by¢ gtadkie Ilub
karbowane — S$rednice typowych rur gfadkich (sztywnych): od o0 13 do o 42 mm, $rednice
typowych rur karbowanych gietkich.

2.2.3. Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogg by¢ wykonane takze
z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne
— mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg byc standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu
gniazd itgcznikéw instalacyjnych, wystepujg jako tgczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i
sufitowe. Wykonane sg z materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno
zapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke
gazy nie sg szkodliwe dla cziowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X.
Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu —
wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od
przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa o
60 mm, sufitowa lub korncowg o 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa o 70 mm lub 75 x 75
mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewodéw o przekroju zyty do 6 m  2m Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i fgcznikéw instalacyjnych powinny byc przystosowane do
mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkéw” i / lub wkretow.

Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatow dobrze przewodzgcych prad elektryczny
jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez =zaciskanie, skrecanie lub Iutowanie; ich
zastosowanie ufatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przylgczanie przewoddéw do
instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania kohcow przewodu oraz umozliwia systemowe
izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczehstwo obstugi; wyrézni¢é mozna kilka
grup materiatéw: oznaczniki przewodéw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

1. Lkaczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych:

e taczniki podtynkowe powinny byc przystosowane do instalowania w puszkach pomocg
wkretow lub ,pazurkéw”.

e taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania bezposrednio na
podtozu (Scianie) za pomocg wkretdow lub przyklejane.
e Zaciski do tgczenia przewoddw winny umozliwiaC wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0+2,5 mm2.
* Obudowy tacznikow powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujgcych
ptomienia.
Podstawowe dane techniczne:
— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
— prad znamionowy: do 10 A,
— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopieh ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44

2.2.5. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
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* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach o 60 mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkéw”.

* Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretéw lub przyklejane
Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewoddw, w
tym do podtgczenia styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do potgczenia przewoddw winny
umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej
mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych
lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

rad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

stopieh ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu oswietlenia, zawierajgcego co
najmnie;j:

— dobdr opraw i zrodet swiatla,

— plan rozmieszczenia opraw,

— rysunki sposobu mocowania opraw,

— plan instalacji zasilajgcej oprawy,

— obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkéw napigcia i obcigzen,
— zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;j.

Oprawy o$wietleniowe nalezy dobiera¢é z katalogéw producentéw, odpowiednio do
potrzeb oswietleniowych pomieszczenia i warunkéw Srodowiskowych — wystepuja w czterech klasach
ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych O, |, I, 11l
Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy czym
przekréj przewoddw utozonych na stale nie moze by¢ mniejszy od 1 mm2 a napiecie izolacji nie
moze by¢é mniejsze od 750 V jesli przewody ukladane sa w rurkach stalowych Iub otworach
prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach. Podziat opraw
oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrédta sSwiatta:

— do zarowek,
do lamp fluorescencyjnych (Swietldwek),
do lamp rteciowych wysokopreznych,
do lamp sodowych,
do lamp ksenonowych.
Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedacych pod napieciem oraz
przedostawaniem sie
ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujgce oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:
—  zwykla IP 20
—  zamknieta IP 4X
—  pytoodporna IP 5X
—  pytoszczelna IP 6X

—  kroplo odporna IP X1
— deszczoodporna IP X3
—  bryzgoodporna IP X4
—  strugo odporna IP X5
— wodoodporna IP X7
— wodoszczelna IP X8
W praktyce zdarza sie , ze dobrana oprawa oswietleniowa jednoczesnie spetnia

wymagania dotyczace ochrony przed wnikaniem ciat stylach i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony
IP 64/23 jest oprawa pytoszczelng i bryzgoodporna w czesci, gdzie znajduje sie lampa oraz
zwykla ideszczoodporna w czesci, gdzie znajduje sie osprzet stabilizacyjno-zaplonowy (minimalny
wymaog ochronny dla opraw drogowych) .

2.2.7. Sprzet do innych instalacji
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Nalezy stosowaé nastepujacy sprzet do instalacji:

— przyzywowej (dzwonki, gongi),

— telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),

— antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej). Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robot

montazowych
Wyroby do rob6t montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST,
— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wiasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobdw i materiatdbw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatdbw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.3. Warunki przechowywania materiatbw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i przewody nalezy
przechowywa¢ na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krgzkach (oznaczenie ,K”), konce przewoddw
producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie
dla ufatwienia kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekroj).Pozostaty  sprzet, osprzet i oprawy
odwietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wplywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche izabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Informacje ogdlne zostaly okreslone w ST 00
3.2.Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Informacje ogodlne zostaly okreslone w ST 00

4.2. Transport materiatdw Podczas transportu materiatdw ze skiadu przyobiektowego na obiekt nalezy
zachowa¢ ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdbw do montazu. Minimalne temperatury
dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: — 15°C i — 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na
mozliwos¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci
uszkodze transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Informacje ogodlne zostaly okreslone w ST 00
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja techniczna i umowa
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robét. Roboty winny by¢é wykonane
zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
5.2. Montaz przewododw instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuije:
— przemieszczenie w strefie montazowej,
— Zzlozenie na miejscu montazu wg projektu,
— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,
— roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia
Scian i stropow, osadzenie przepustoéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie
Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece

albo kucie reczne Ilub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub
podtozach,
— osadzenie kotkbw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych Iub wspornikéw,
konsoli,
wieszakow wraz z zabetonowaniem,
— montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodéw (pkt
2.22),
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— luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie
ich ukftadania. Przy ksztaltowaniu Iluku sptaszczenie rury nie moze by¢é wieksze niz. 15%
wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie luku podane sa w tablicy ponize;.
Najmniejsze dopuszczalne promienie luku.

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien luku (mm) 190 190 250 250 350 450

— flaczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu zlgczek (lub przez
kielichowanie),

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich goérna (zewnetrzna) krawedz
po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢é wymagana liczbe otworéw dostosowanych do
Srednicy wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

— wecigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o do $rednicy 1,0 do 1,2
mm dla ulatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegolowej) SST, ukladanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich
wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzgcego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody musza byc utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej)
SST lub  normami  (PN-EN  60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cziowieka 2z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

— roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa scian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw
instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.
5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikoéw energii elektrycznej Te
elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robdt, aby unikngé niepotrzebnych zniszczeh i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kolkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej montowanego na $cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzic ich dziatanie
oraz prawidtowo$¢ potgczen. Zrodta swiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac¢ po catkowitym
zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytaczanie odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac
niezbedna wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowaé
w sposoéb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. W  sanitariatach nalezy przestrzegaé zasady
poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie
wylgcznikébw  klawiszowych nalezy przyjmowa¢ takie, aby w caltym pomieszczeniu bylo
jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podigcza¢ w taki sposdéb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny bedacy zylg
przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedgcg kombinacja barwy zielonej i zéttej. Typy opraw,
trasy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykonaé¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.
5.4. Instalacja potgczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,

nalezy wykona¢ instalacje potgczen wyrownawczych. Instalacia ta skitada sie z potgczenia
wyrownawczego: glbwnego (gtdbwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czeSci
przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaty
jest przewdd wyréwnawczy. Polaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybraC fgczac
przewody ochronne z czesciami przewodzgcymi innych instalacji. Polaczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy
wykonaé na najnizszej kondygnacji budynku tj.na parterze.
Do gtdéwnej szyny uziemiajgcej podigczyé rury cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajgc je do wspdlnego punktu — gtdwnej szyny uziemiajgcej. W przypadku niemoznosci
dokonania polaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.
Dla instalacji potgczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody oswietleniowe
nalezy stosowac odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji
piorunochronne;.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00

6.2.Szczegbtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest PN-IEC
60364-6-61: 2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i korncowych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Informacje ogodlne zostaly okreslone w ST 00

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robdt montazowych instalacii elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentac;ji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,

dla kabli i przewodéw: m,

dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla robot montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zamowienia, mozna ustali¢ inne szczegodtowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robot

W szczegolnosci mozna przyjg¢ zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Informacje ogdlne zostaly okreslone w ST 00

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajgcych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego
etapu robot majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlegaé m.in.:

— przygotowanie poditoza do montazu kabli i przewoddw, tgcznikdw, gniazd, opraw oswietleniowych,
urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

— instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakohczenia robdt instalacji elektrycznej np. zasilanie
pomp.

8.2.2. Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz
elementdow urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty =zanikajgce), uniemozliwiajgc
ocene prawidlowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnos¢ =z obowigzujgcymi
przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robét nalezy przeprowadzié po
zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen zasilajgcych. Zakres badan
obejmuje sprawdzenie:

— dla napiec do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji,

— dla napiec powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciggtosci zyt i zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko
jeden raz.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Informacje ogodlne zostaly okreslone w ST 00

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze byé
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze Ilub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét. Ceny jednostkowe wykonania, robot
instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
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instalacyjne uwzgledniajg rowniez:
przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robét na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuije),
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie robét,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podany w specyfikacji technicznej
szczegbtowej,
— likwidacje stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg byé
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej pfatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4
m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST robdt w zakresie
instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Informacje ogélne zostaty okreslone w ST 00

10.2.Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach  budowlanych.  Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach  budowlanych.  Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogodlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze. PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji Ilub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen
natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacije elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny.  Wytaczniki do  zabezpieczen — przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka =z
maszyna, oznaczanie iidentyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen zyt
przewoddw oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie iidentyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.
PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do  uzytku
domowego i podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytagczeniowe i przewody posredniczgce.
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PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylgczniki do obwoddw prgdu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylgczniki do obwoddéw pradu
przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylgczniki do obwoddéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czesé 1:
Postanowienia ogdine.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH dla zadania Termomodernizacja Budynku Przedszkola
Miejskiego nr 1

SST-13. Instalacje sanitarne.
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1. Czes¢ ogédlna.

wymiany

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST).

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru w zakresie instalaciji
centralnego ogrzewania, na podlegajgcemu termomodernizacji budynkowi

1.2. Zakres stosowania szczegotowej Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i konkursowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa w
zakresie instalacji centralnego ogrzewania ich kontroli i odbioru.. Jako materiaty do remontu instalacji
przewidziano armature odcinajg i regulacyjng - typowe zawory kulowe oraz zawory termostatyczne

( zabezpieczonymi przed uszkodzeniem i manipulacja.

Zakres robot :

montaz armatury

badania instalaciji

regulacja dziatania instalacji

montaz wentylacji mechanicznej z rekuperatorem krzyzowym zgodnie z audytem

energetycznym

montaz nowego wezta cieplnego tréjfunkcyjnego zgodnie z PB
1.4 Ogdélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacijg projektowg , specyfikacjg
techniczng , poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z art.5 ,22,23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane ©* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-motazowych Tom.l|
Instalacje sanitarne i przemystowe. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjnych lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnej i uzytkowej instalaciji.

2.Materiatly

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty , dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny
by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru

Materialy i ich parametry techniczne zostaty okreslone w projekcie budowlano — wykonawczym -
zawierajgcym zestawienie materiatdw niezbednych do wykonania instalacji., montazu wentylaciji
mechanicznej z rekuperatorem, oraz modernizacji wezta cieplnego na trojfunkcyjny.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonanych robét , jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu , zatadunku i wytadunku.

4. Transport i skladowanie

4.1. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych. Armatura specjalna , jak n.p. zawory termostatyczne
powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.

4.2. |1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem i zniszczeniem.
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Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalez przechowywaé w pomieszczeniach
suchych i krytych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE , poniewaz
materiat nie jest odporny na dziatanie promieni ultrafioletowych.

4.3.Centrale wentylacyjne — parametry zawiera projekt budowlany oraz ich zestawienie

4.4 Ptytowy wymiennik ciepta

5.Wykonanie robét
5.1. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi fgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Kolejnos¢ wykonywania robét:

sprawdzenie dziatania zaworu

nagwintowanie koncéwek

wkrecenia potsrubunkéw w zawér i na rure , z uszczelnieniem

skrecenie potgczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu , by
wrzeciono skierowane byto do gory . Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy
umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwodostepnych dla obstugi i konserwacji. Odpowietrzenie
instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikbw w najwyzszych punktach instalacji. Przed odpowietrznikiem nalezy zamontowa¢ zawér
kulowy.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed malowaniem powinna by¢ poddana probie szczelnosci. Badania szczelnosci na zimno )
nalezy prowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0 °C .Przed przystgpieniem do badania
szczelnosci nalezy instalacje skutecznie przeptuka¢ woda. Wynik badania szczelnosci nalezy uznaé¢ za
pozytywny jezeli w ciggu 20 minut manometr nie wykaze spadku ciSnienia. Badanie szczelno$ci i
dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskanie pozytywnego wyniku préby szczelno$ci.
Instalacje mozna uznaé¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci jezeli w czasie 3 dobowej obserwaciji
uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1 % pojemnosci ztadu. Podczas préby na gorgco nalezy
dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen , uszczelnien .Wynik proby uznaje sie za pozytywny jezeli po
ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Uruchomienie instalacji wentylacji mechanicznej winno odby¢ sie przy petnym obcigzeniu ukfadéw dla
poszczegodlnych central wentylacyjnych oraz po przeprowadzeniu proby szczelnosci instalacji co oraz
wezta cieplnego a w szczegdélnosci dostarczenia ciepta technologicznego.

6.Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i © Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-motazowych Tom.ll Instalacje sanitarne i
przemystowe. Kazda partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie , jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérykolwiek z wymagan nie zostat spetniony, nalezy dang faze
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0dbior robot

Odbiér robét polegajgcy na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokonaé¢ zgodnie z wy-
maganiami Normg PN-64/B-10400 oraz © Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budow-
lano-motazowych Tom.ll Instalacje sanitarne i przemystowe.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ dla nastepujgcych robaét :

-Przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy
-Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow.
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Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz prawidto-
wos¢ montazu lub dokonac¢ stosownych wpiséw do dziennika budowy.. Po przeprowadzeniu prob przewi-
dzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ kohcowego odbioru technicznego instalacji centralne-
go ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty

1.Projekt budowlany ( z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami).

2.Dziennik budowy.

3.0Obmiary powykonawcze.

4. Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji projektem wykonawczym.
5.Protokoty odbioréw czesciowych.

6.Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie uzytych materiatow.
7.Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw.

8.Instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego instalacji nalezy sprawdzi¢:

1. Czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem budowlanym . ( z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami ).

2.Spawdzi¢ protokoty odbioréw czesciowych

3.Uruchomic instalacje , sprawdzi¢ osigganie zatozonych parametrow.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania , po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér
instalacji.

8.0Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej © Wymagania ogélne”.
9.Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej © Wymagania ogdlne”.
10. Dokumenty odniesienia

10.1.Informacje ogélne zostaty okreslone w ST 00

10.2.0bowigzujgce Polskie Normy

10.3.Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 Dz.U. Nr 92 poz.881 z 2004

10.4..Dokumentacja projektowa:
10.5.Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty

31



	6.Kontrola jakości robót
	7.Odbiór robót
	W ramach odbioru końcowego instalacji należy sprawdzić:

