Pracownia Audytorska in z. Jacek St epien ul. Blawatna 22 27-400 Ostrowiec Sw.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45312310-3 Ochrona odgromowa
45321000-3 Izolacja cieplna
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJlI :  Przedszkoole Miejskie nr 1
ADRES INWESTYCJI :  kancut ul. Sienkiewicza 5B
INWESTOR :  Miasto tancut

ADRES INWESTORA  :  37-100 tancut Pl. Sobieskiego 18
BRANZA : budownictwo - termomodernizacja

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Wojciech Kupiec upr. bud 203/85
SPRAWDZIt PRZEDMIAR  : inz. Jacek Stepien
DATA OPRACOWANIA . 03.10.2014

Stawka roboczogodziny

Poziom cen o Nl kw.2014
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....coveiiirieniiiieiieic e, % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] oo % 3(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
03.10.2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedszkole nr 1.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

-2-

Norma PRO Wersja 4.13 Licencja: 10089 dla Jacek Stepien

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
Budynek Przedszkola nr 1 w £a RAcucie
1[SCIANY ZEWNETRZNE PONIZEJ POZIOMU TERENU
1|KNR 4-01 |SST-01 |Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych - rozebranie opaski z ptyt chod- |m2
d.1/0101-03 nikowych
budynek (29,55)*0,50 m?2 14,775
glowny
RAZEM 14,775
2|KNR-W 2- |SST-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci |m3
d.1/01 0306- dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.
02 gruntu III)
29,55*1,0*2,60 m3 76,830
RAZEM 76,830
3|KNR 0-17 |SST-01 |Przygotowanie poditoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie |m?2
d.1/2608-01 mechaniczne i zmycie
poz.2 m?2 76,830
RAZEM 76,830
4|KNR-W 2- |SST-01 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |mz2
d.1/02 0603- na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
09
poz.3 m2 76,830
RAZEM 76,830
5/|KNR-W 2- |SST-01 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.1/02 0603- na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
10
poz.3 m?2 76,830
RAZEM 76,830
6|KNR 0-17 |SST-01 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg ~ |m?2
d.1/2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
do $cian styropian XPS 300-034 gr 11 cm
poz.3 m?2 76,830
RAZEM 76,830
7/KNR-W 2- |SST-01 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m2
d.1/02 0606- zbiornikéw, basendw itp.
02
poz.3 m2 76,830
RAZEM 76,830
8|KNR-W 4- |SST-02 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ [m3
d.1/01 0105- do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
02
poz.2 m3 76,830
RAZEM 76,830
9|/KNR 2-31 |SST-02 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3cm  |m2
d.1/0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.1l m2 14,775
RAZEM 14,775
10/KNR 2-31 |SST-02 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kaz- |m?2
d.1/0105-08 dy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.1l m2 14,775
RAZEM 14,775
11|KNR 2-31 |SST-02 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1/0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
29,55 m 29,550
RAZEM 29,550
12|KNR 2-31 |SST-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0511-02 mentowo-piaskowej
poz.1 m?2 14,775
RAZEM 14,775
13/KNR-W 2- |SST-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem na potg- |m
d.1/02 0616- czeniu opaski z kostki brukowej a ociepleniem budynku
06
29,55 m 29,550
RAZEM 29,550
2|STOLARKA
14/ KNR-W 4- |SST-03 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.2|01 0353-
03
1+1+5+1+1+1+1+1 szt. 12,000
RAZEM 12,000
15/KNR 0-19 |SST-03 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z |m2
d.2|1023-05 obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
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0,90*0,45*1+1,15*,85*1+1,45*0,85*5+0,85*0,85*10,90*0,45*1+0,9*0,45+ |m2 12,436
1,45*0,65*1
RAZEM 12,436
16/ KNR-W 4- |SST-03 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|01 0353-
04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17/KNR 0-19 |SST-03 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z |m2
d.2/1023-09 obrébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1,45*1,60*4 m?2 9,280
RAZEM 9,280
18/KNR-W 4- |SST-03 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- |m?2
d.2|01 0353- nad 2 m2
08
0,9*2,10+1,0*2,0*2+1,05*1,65*1+0,9*2,10*1+1,50*2,70+2,0*1,95 m?2 17,463
RAZEM 17,463
19/KNR 0-19 |SST-03 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.2/1024-06
0,90*2,10*1 m?2 1,890
RAZEM 1,890
20|KNR 0-19 |SST-03 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.2/1024-08
1,50*2,70*1 m?2 4,050
RAZEM 4,050
21/KNR 0-19 |SST-03 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie - m2
d.2/1024-06 drzwi stalowe ocieplone montowane na budowie
analogia
0,90*2,10*1+1,0*2,00*2 m?2 5,890
RAZEM 5,890
22|KNR 0-19 |SST-03 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie- m?2
d.2|1024-08 drzwi stalowe ocieplone montowane na budowie
analogia
1,50*2,70*1 m?2 4,050
RAZEM 4,050
23|KNR-W 2- |SST-03 |Ostony okien folig polietylenowa - zabezpieczenie nowo wstawionej stolarki |m2
d.2|02 0923- okienno-drzwiowej przed wykonywaniem ocieplenia $cian zewnetrznych
01
0,9*0,45*1+2,30%2,2*10+1,45*1,60*16+2,45*2,2*10+2,45*2,70*2+1,0*1,60* |m2 191,295
8+0,85*0,85*2+0,90*0,45*2+1,15*0,85*1+1,45*0,85*6+1,45*1,60*4+0,85*
0,85*1+1,45*0,9*2
A (sumaczesciowa) ] s
powierz- m2 191,295
chnia
okien
0,9*2,10+1,0*2,0*2+1,05*1,65*1+0,9*2,10*1+1,50*2,70+2,0*1,95 m?2 17,463
B (sumaczesciowa) | s
powierch- m2 17,463
nia drzwi
RAZEM 208,758
24/KNR-W 2- |SST-03 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 1.5/ szt.
d.2|{17 0156- analogia/montaz nawiewnikéw higrosterowalnych o wydajnosci 30m3
01
1+1+1+1+5+1+4+1 szt. 15,000
RAZEM 15,000
25/KNR 4-01 |SST-03 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |mz2
d.2|1204-02 Scian - malowanie usterek po wymianie stolarki okienno - drzwiowe;j
[0,90*2+0,45*2*2+0,90*1+0,45*2*1+1,15*1+0,85*2*1+1,45*5+0,85*2*5+ m?2 11,975
1,45*1+0,65*2*1+1,45*4+1,60*2*4+0,85*3*1]*0,25
RAZEM 11,975
26 KNR-W 4- |SST-09 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.2|01 0304- mentowo-wapiennej cegtami
01
1,45*0,90*2*0,50 m3 1,305
RAZEM 1,305
27|KNR-W 4- |SST-09 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, |m?2
d.2|01 0716- pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o po-
02 wierzchni podtogi ponad 5 m2
1,45*0,90*2 m?2 2,610
RAZEM 2,610
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28|KNR-W 4- |SST-09 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |mz2
d.2|01 1204- Scian
02
1,45*0,90*2 m?2 2,610
RAZEM 2,610
29/KNR-W 4- |SST-09 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podtozach z ceg-|m?2
d.2|01 0726- ty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w
02 1 miejscu
1,45*0,90*2 m?2 2,610
RAZEM 2,610
3|OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH POWYZEJ POZIOMU TERENU
30(KNR 4-01 |SST-02 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.3/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(29,55*2+12,87%2)*0,25 m?2 21,210
RAZEM 21,210
31|KNR 4-01 |SST-02 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m?2
d.3/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - demontaz parapetow
zewnetrznych
(0,90*3+1,15*1+1,45*5+1,45*1+2,30*10+1,45*4+1,45*16+2,45*10+2,45*2+ |m?2 25,913
1,0*8+0,85*1+0,85*1)*0,25
RAZEM 25,913
32|KNR 0-17 |SST-02 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie |m2
d.3/2608-01 mechaniczne i zmycie
29,55*10,04 m?2 296,682
A (sumaczesciowa) ] s
sciana m2 296,682
pétnocna
29,55*7,47 m?2 220,739
B (sumaczesciowa) | s
elewacja m2 220,739
potudnio-
wa
12,87*8,90 m?2 114,543
C (sumaczesciowa) L e
elewacja m2 114,543
zachod-
nia
12,87*9,10 m?2 117,117
D (sumaczesciowa) | s
elewacja m2 117,117
wschod-
nia
-208,758 m?2 -208,758
E (sumaczesciowa) | s
powierz- m2 -208,758
chnia
okien i
drzwi
RAZEM 540,323
33|KNR 0-17 |SST-02 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - impregnacja |m2
d.3/2608-02 grzybobojcza jednokrotnie
poz.32 m2 540,323
RAZEM 540,323
34|KNR 0-17 |SST-02 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie |m2
d.3/2608-03 preparatem wzmachiajacym jednokrotnie
poz.32 m?2 540,323
RAZEM 540,323
35|KNR 0-17 |SST-02 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza m2
d.3/2608-05
poz.32*0,002 m?2 1,081
RAZEM 1,081
36|KNR 0-17 |SST-02 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg ~ |m
d.3/2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - montaz listwy cokotowej
(29,55*2+12,87*2) m 84,840
RAZEM 84,840
37|KNR 0-17 |SST-02 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg ~ |m?2
d.3/2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
frezowanych EPS 70-031 gr 10 cm
poz.32 m?2 540,323
RAZEM 540,323
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38|NNRNKB |SST-04 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu 42 cm |m2
d.3]202 0541- - obrébki muréw ogniowych, okapéw - zblachy powlekanej w kolorze brgzo-
02 wym zgodnie z projektem
(29,55*2+12,87*2)*0,37 m?2 31,391
RAZEM 31,391
39|NNRNKB |SST-04 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.59 cm - montaz pa- |m?2
d.3|202 0541- rapetow z balchy powlekanej w kolorze biatym
02
(0,90*3+1,15*1+1,45*5+1,45*1+2,30*10+1,45*4+1,45*16+2,45*10+2,45*2+ |m?2 38,351
1,0*8+0,85*1+0,85*1)*0,37
RAZEM 38,351
40|KNR 0-17 |SST-02 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg ~ |szt.
d.3/2609-05 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie plyt styropiano-
wych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.32*6 szt. 3241,938
RAZEM 3241,938
41|KNR 0-17 |SST-02 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg ~ |m?2
d.3/2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na scianach
poz.32 m?2 540,323
RAZEM 540,323
42|KNR 0-17 |SST-02 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg ~ |m?2
d.3/2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie drugiej warstwy siatki
na scianach
(29,55*2+12,87*2)*2,00 m?2 169,680
RAZEM 169,680
43|KNR 0-17 |SST-02 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg ~ |m
d.3/2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
2%10,04+2*7,47 m 35,020
RAZEM 35,020
44|KNR 0-17 |SST-02 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie najm2
d.3/0926-01 podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
poz.32 m2 540,323
RAZEM 540,323
45|KNR 0-17 |SST-02 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego |m2
d.3/0928-01 grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podtozu metoda "mokre na mokre" na $cianach ptaskich i po-
wierzchniach poziomych
poz.32 m?2 540,323
RAZEM 540,323
46|KNR-W 2- |SST-02 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg silikatowg m?2
d.3/02 1519-
03
poz.32 m2 540,323
RAZEM 540,323
47|KNR AT- |SST-02 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkiem PAULYTHAN - agrega- |m2
d.3|08 0104- tem malarskim niskocisnieniowym z napedem elektrycznym podtoza z gra-
01 nitu, marmuru o fakturze nacinanej, pitowanej, przecinanej
(29,55*2+12,87*2)*2,00 m?2 169,680
RAZEM 169,680
48|KNR-W 2- |SST-02 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 - |szt.
d.3/02 1215- kratki wentylacyjne w $cianie - analiza indywidualna
02
22+22 szt. 44,000
RAZEM 44,000
4|OCIEPLENIE OSCIEZY OKIEN | DRZWI
49|KNR 0-17 |SST-02 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie |m2
d.4|2608-01 mechaniczne i zmycie
[0,90*2+0,45*2*2+0,90*1+0,45*2*1+1,15*1+0,85*2*1+1,45*5+0,85*2*5+ m?2 56,050
1,45*1+0,65*2*1+1,45*4+1,60*2*4+0,85*3*1+2,30*10+2,20*2*10+1,45*16+
1,60*2*16+2,45*10+2,20*2*10+2,45*2+2,70*2*2+1,0*1+1,60*2*1+0,85*3*1]
*0,20
RAZEM 56,050
50|KNR 0-17 |SST-02 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - impregnacja |m2
d.4|2608-02 grzybobojcza jednokrotnie
poz.49 m2 56,050
RAZEM 56,050
51/KNR 0-17 |SST-02 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie |m?2
d.4|2608-03 preparatem wzmachiajacym jednokrotnie
poz.49 m?2 56,050
RAZEM 56,050
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52|KNR 0-17 |SST-02 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg ~ |m?2
d.4|2609-02 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
EPS 70-031 gr 2 cm do osciezy
[0,90*2+0,45*2*2+0,90*1+0,45*2*1+1,15*1+0,85*2*1+1,45*5+0,85*2*5+ m?2 86,878
1,45*1+0,65*2*1+1,45*4+1,60*2*4+0,85*3*1+2,30*10+2,20*2*10+1,45*16+
1,60*2*16+2,45*10+2,20*2*10+2,45*2+2,70*2*2+1,0*1+1,60*2*1+0,85*3*1]
*0,31
RAZEM 86,878
53|KNR 0-17 |SST-02 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg ~ |szt.
d.4/2609-05 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie plyt styropiano-
wych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.52*6 szt. 521,268
RAZEM 521,268
54|KNR 0-17 |SST-02 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg ~ |m?2
d.4/2609-07 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na osciezach
poz.52 m?2 86,878
RAZEM 86,878
55|KNR 0-17 |SST-02 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg ~ |m
d.4/2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
[0,90*2+0,45*2*2+0,90*1+0,45*2*1+1,15*1+0,85*2*1+1,45*5+0,85*2*5+ m 280,250
1,45*1+0,65*2*1+1,45*4+1,60*2*4+0,85*3*1+2,30*10+2,20*2*10+1,45*16+
1,60*2*16+2,45*10+2,20*2*10+2,45*2+2,70*2*2+1,0*1+1,60*2*1+0,85*3*1]
RAZEM 280,250
56|KNR 0-17 |SST-02 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na |m2
d.4/0926-01 podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
poz.52 m2 86,878
RAZEM 86,878
57|KNR 0-17 |SST-02 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci |m?2
d.4/0930-03 ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszankimineralnej wyk. recznie na uprzed-
nio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio-
mych - tynk mineralny
poz.52 m?2 86,878
RAZEM 86,878
58|KNR-W 2- |SST-02 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg silikatowg m2
d.4/02 1519-
03
poz.52 m2 86,878
RAZEM 86,878
5|OCIEPLENIE STROPODACHU GRANULATEM
59|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.5/0509-03
12,87*29,55*0,85/10*0,40*0,40 m?2 5,172
RAZEM 5,172
60 KNR-W 4- |SST-05 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu |m?2
d.5|01 0209- zwirowego o grubosci do 15 cm
02
12,87*29,55*0,85/10*0,40*0,40 m?2 5,172
RAZEM 5,172
61 KNR 9-12 |SST-05 |Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny |[m2
d.5/0303-04 mineralnej o grubosci 16 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni pozio-
mych
12,87*29,55*0,85 m?2 323,262
RAZEM 323,262
62|KNR 9-12 |SST-05 |Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny |[m2
d.5/0303-06 mineralnej metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm
grubosci
Krotnos¢ = 6
12,30*45,68*0,85 m?2 477,584
RAZEM 477,584
63|KNR-W 2- |SST-05 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej m?2
d.5|02 0514- ocynkowanej - zabezpieczenie otworéw blachg stalowg
02
analiza in-
dywidual-
na
0,60*0,60*12,87*29,55*0,85/10 m?2 11,637
RAZEM 11,637
64|KNR-W 4- |SST-05 |Naprawa pokry¢é dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie |m2
d.5/01 0519- papa wierzchniego krycia
01
0,90*0,90*12,87*29,55*0,85/10 m?2 26,184
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RAZEM 26,184
65|KNR-W 2- |SST-05 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.5/02 0504-
01
12,87*29,55*0,85 m?2 323,262
RAZEM 323,262
6/OBROBKI BLACHARSKIE
66/KNR 4-01 |SST-06 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6/0535-04
29,55*2 m 59,100
RAZEM 59,100
67|KNR 4-01 |SST-06 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.6/0535-05
5*10,07 m 50,350
RAZEM 50,350
68|KNR-W 2- |SST-06 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej m
d.6/02 0519-
04
29,55*2 m 59,100
RAZEM 59,100
69|KNR-W 2- |SST-06 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.6/02 0526-
03
5*10,07 m 50,350
RAZEM 50,350
70/KNR 2-15 |SST-06 |Montaz czyszczakdéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm taczo- szt.
d.6/0217-03 nych metodg wciskowg
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
71/NNRNKB |SST-06 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej poliesterem - kolanka o |szt.
d.6]202 0550- $r. 150 mm
08
5*3 szt. 15,000
RAZEM 15,000
7|INSTALACJA ODGROMOWA
72|KNR 4-03 |SST-07 |Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika o prze- |[m
d.7/1139-06 kroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu piono-
wym
4*10,07 m 40,280
RAZEM 40,280
73|/KNR 5-08 |SST-07 |Montaz przewod6w odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach |m
d.7/0607-04 na betonie z wykonaniem otworu recznie - pret o $r.do 10mm - w ostonie
winidurowej
4*10,07 m 40,280
RAZEM 40,280
74/ KNR 5-08 |SST-07 |Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uzie- |szt.
d.7/0619-06 miajacej i odgromowej
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
75/KNR 4-03 |SST-07 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
d.7/1205-03 miar.
4 po- 4,000
miar.
RAZEM 4,000
76/KNR 4-03 |SST-07 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej po-
d.7|1205-04 miar.
4 po- 4,000
miar.
RAZEM 4,000
8/MONTAZ DASZKU NAD WEJ SCIEM
77|KNR AT- Wiercenie otworéw o gtgbokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg |cm
d.8/17 0101- w betonie zbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu - ANALOGIA-
01z.sz. 1. Otwory o gtebokosci do 15 cm $r. 10 mm - analiza wiasna
3.
286,00 cm 286,000
RAZEM 286,000
78 Daszek systemowy z poliweglanu (900x3300) szt
d.8|analiza in-
dywidual-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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9| TARAS
79/KNR 4-01 |SST-01 |Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych - rozebranie opaski z ptyt chod- |mz2
d.9/0101-03 nikowych - analiza indywidualna
29,55*7,20 m?2 212,760
RAZEM 212,760
80|KNR 2-31 |SST-02 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kaz- |m2
d.9/0105-08 + dy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm
0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu - analiza indywidualna
Krotnos¢ = 7
poz.79 m2 212,760
RAZEM 212,760
81|KNR 2-31 |SST-02 |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce ce- |m2
d.9|0511-02 mentowo-piaskowej - analiza indywidualna
poz.79 m?2 212,760
RAZEM 212,760
10|WYPRAWA MURKU OPOROWEGO
82|KNR 0-17 |SST-02 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie |m?2
d.10{2608-01 mechaniczne i zmycie
17,20*1,80+17,20*0,80+4,0*1,80+4,0*0,80 m?2 55,120
RAZEM 55,120
83|KNR 0-17 |SST-02 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - impregnacja |m2
d.10|2608-02 grzybobojcza jednokrotnie
p0z.82 m2 55,120
RAZEM 55,120
84|KNR 0-17 |SST-02 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie |m2
d.10{2608-03 preparatem wzmachiajacym jednokrotnie
poz.82 m?2 55,120
RAZEM 55,120
85|KNR 0-17 |SST-02 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg ~ |m?2
d.10|2609-07 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na osciezach
poz.82 m?2 55,120
RAZEM 55,120
86|KNR 0-17 |SST-02 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na |m2
d.10/0926-01 podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
p0z.82 m2 55,120
RAZEM 55,120
87|KNR 0-17 |SST-02 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci |m2
d.10{0930-03 ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszankimineralnej wyk. recznie na uprzed-
nio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio-
mych - tynk mineralny
poz.82 m?2 55,120
RAZEM 55,120
88|KNR-W 2- |SST-02 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg silikatowg m2
d.10/02 1519-
03
p0z.82 m2 55,120
RAZEM 55,120
11|RUSZTOWANIA
89|KNR AT- |SST-10 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram|m2
d.11/05 1651- 2,57 mowys. do20 m
03
(29,55*2+12,87%2)*7,43 m?2 630,361
RAZEM 630,361
90|KNR 2-02 |SST-10 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.11|r.16 z.sz.
5.15
91|NNRNKB |SST-10 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.11/202
1622a-01
(29,55*2+12,87%2)*7,43 m?2 630,361
RAZEM 630,361
12|ROBOTY PORZADKOWE
92|KNR-W 4- |SST-08 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.12/01 0109- odlegtos¢ do 1 km
11
6,40 m3 6,400
RAZEM 6,400
93|KNR-W 4- |SST-08 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.12/01 0109- kazdy nastepny 1 km
12 Krotnos¢ = 19
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6,40 m3 6,400
RAZEM 6,400
94| Analiza SST-08 |Utylizacja styropianu m3
d.12|wiasna
4,10 m3 4,100
RAZEM 4,100
95| Analiza SST-08 |Utylizacja gruzu m3
d.12|Wiasna
2,30 m3 2,300
RAZEM 2,300
96| KNR-W 4- |SST-08 |Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.12/01 0109- (grunt kat. 1)
06
(29,55*2+12,87%2)*0,30*0,50 m3 12,726
RAZEM 12,726
97|KNR-W 4- |SST-08 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km |m3
d.12|01 0109- Krotnos¢ = 19
08
12,726 m3 12,726
RAZEM 12,726
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