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1. Wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych w projektowanym budynku nie stwarza 

zagrożenia dla osób je wykonujących. Jednakże ze względu na konieczność wykonywania robót 

spawalniczych należy zachować wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa. Roboty montażowe 

wykonywane będą wewnątrz budynku i nie będą kolidować w czasie z innymi robotami 

budowlanymi.

2. Zagrożenie dla zdrowia ludzi i niebezpieczeństwa może wystąpić na skutek:

a) rozszczelnienia butli acetylenowej lub tlenowej, względnie nieumiejętnego lub niezgodnego z 

normą i przepisami bhp montażu i eksploatacji zestawu gazowo-spawalniczego

b) niesprawnych urządzeń spawalniczych jak reduktory ciśnienia, węże lub palniki

c) wykonywane roboty będą przez osoby nie posiadające do tego typu robót uprawnień oraz 

kwalifikacji

d) na skutek powstałego ciśnienia podczas próby instalacji z wadliwym lub niedbałym sposobie 

połączeń gwintowanych

3. Osoba prowadząca roboty powinna poinstruować podległych pracowników wykonujących roboty 

o możliwościach wystąpienia zagrożeń podczas prowadzonych robót i wskazać prawidłowy sposób 

prowadzenia robót montażowych i eksploatacyjnych na stanowisku pracy oraz zabezpieczenia robót 

i sprzętu po wykonaniu i przerw w pracy. Jak również przestrzec i poinstruować domowników 

budynku o możliwości zagrożeń jak również zabronić ingerencji w sprzęt spawalniczy czy 

wykonane roboty do czasu ich ukończenia i przekazania po instruktażu szkoleniowym do 

eksploatacji osobie przeszkolonej.

4. Osoba prowadząca roboty powinna poinstruować pracowników o zagrożeniach związanych z 

pracami na wysokości oraz zagrożeniach związanych z upadkiem elementów rusztowań podczas 

montażu i demontażu. Do pracy należy dopuścić osoby z odpowiednimi badaniami lekarskimi.

5. Zasady BHP na budowie:

-systematyczne prowadzenie bieżącej kontroli stanu i przestrzegania warunków BHP sprawowanej 

przez Kierownika Budowy,

- zapewnienie wszystkim pracownikom ochron osobistych przy pracach niebezpiecznych przez 

Kierownictwo Budowy,

-zatrudnienie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, posiadających aktualne badania 

lekarskie, przeszkolenie BHP,

- zatrudnienie na budowie sprawnego sprzętu budowlanego o odpowiednich parametrach 

technicznych z aktualnym dopuszczeniem RDT, gdy wymagane jest to przepisami szczególnymi,

- zapewnienie odpowiedniej organizacji robót pracownikom,

- zapewnienie odpowiednich warunków socjalno-bytowych dla zatrudnionych pracowników.



6. Na wypadek powstałego zagrożenia (pożaru bądź awarii) należy powiadomić niezwłocznie 

odpowiednie służby techniczne lub ratunkowe do zlikwidowania lub ograniczenia zagrożenia (straż 

pożarna, pogotowie techniczne lub ratunkowe). Do likwidacji lub prowadzenia akcji ratunkowej 

względnie ewakuacyjnej należy wyznaczyć odpowiednią przeszkoloną osobę z podanymi adresami 

i telefonami jednostek ratowniczych. Prowadzić tak roboty budowlano-montażowe, aby w razie 

potrzeby nie zastawiać wjazdów przejść komunikacyjnych i ewakuacyjnych dla osób i dobytku 

mieszkańców oraz służb ratowniczych.

W zakresie bezpiecznych warunków pracy na budowie przy robotach budowlano-montażowych 

mają zastosowanie przepisy BHP Rozporządzenie MPiPS z  dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów BHP (Dz.U. Nr 129 poz. 844 wraz z późniejszymi zmianami) oraz przepisy szczegółowe 

MSW i Adm. „Warunki BHP przy robotach budowlano-montażowych”.


