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Docieplenie budynku, wymiana czesci stolarki okiennej i drzwiowej
oraz wykonanie robét zwigzanych z dostosowaniem budynku do
wymogow p.poz. w ramach zadania pn.: ,,termomodernizacja budynku
Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lancucie.

WYMAGANIA OGOLNE



l. Cze$¢ ogdlna

1. Zamawiajacy (Inwestor):
Gmina Miasto tancut

PI. Sobieskiego 18

37-100 Lancut

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego i adres:

Docieplenie budynku, wymiana czesci stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie robét zwigzanych z
dostosowaniem budynku do wymogéw p.poz. w ramach zadania pn.: ,termomodernizacja budynku
Przedszkola Miejskiego nr 2 w tancucie.

1.2. Zakres i rodzaj robét budowlanych:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét w budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w tancucie. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

o odkopanie budynku do gtebokosci taw fundamentowych po uprzednim demontazu opaski odbojowej z
betonowych piyt chodnikowych wraz z podbudowami, wykonanie pionowej izolacji przeciwwodnej
$cian fundamentowych wraz z dociepleniem $cian zewnetrznych przy gruncie polistyrenem
ekstradowanym gr. 12cm i utozenie nowej opaski odbojowej z kostki betonowej.

e dociepenie Scian zewnetrznych piwnic od poziomu terenu do poziomu parteru styropianem gr. 12cm z
wykonczeniem $cian z tynku mineralnego w wersji do malowania ,kamyczek” 1,5mm, malowanego
dwukrotnie farbg silikonowa.

¢ docieplenie podtogi na gruncie polistyrenem ekstrudowanym po uprzednim skuciu istniejgcych warstw
posadzkowych do warstwy podbudowy betonowej, wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z
izolacjg

¢ docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem ptytami z welny mineralnej gr. 25cm, wraz z

utozeniem pod ptytami paroizolacji z folii paroizolacyjnej na sucho, a nastepnie wykonczenie ptyt 2 x

siatkg na kleju.

wymiana istniejgcych (niewymienionych dotychczas) okien na nowe

wymiana parapetéw zewnetrznych

wymiana istniejgcych drewnianych drzwi na elewacji pétnocno-zachodniej na nowe

wymiana istniejgcych drzwi z poziomu parteru do piwnic na nowe o odpornosci ogniowej EI 30

1.5. Informacje o terenie budowy:

e Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach okreslonych w umowie o wykonanie
robét

e Ze wzgledu na fakt ze roboty bedg wykonywane na terenie "czynnego obiektu" przy organizaciji
wykonania robét nalezy uwzglednic:
a) zabezpieczenie interesdw 0soéb trzecich,
b) ochrone srodowiska,
c) zapewnienie warunkow bezpieczenstwa pracy osob pracujgcych i tych nie zwigzanych z

wykonywanymi robotami,

d) zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynku oséb w nim pracujgcych,
e) ogrodzenie terenu budowy,
f) organizacje zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

e Teren inwestycji potozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, a obiekt figuruje w gminnej
ewidencji zabytkéw architektury i budownictwa dla Miasta tancuta

e Zamawiajgcy zapewni odptatnie dostep do zrédta poboru wody, energii elektrycznej itp.

e Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy przestrzegania przepisow BHP, ppoz., ochrony srodowiska i
innych wystepujgcych na terenie inwestryciji.

e Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy oddania terenu budowy w stanie nie pogorszonym oraz do
wywiezienia z terenu budowy wszelkich odpadéw po swoich pracach i uporzadkowania terenu.

1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
> utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojagce;j,
» podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegoiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie wykonywania robét i pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedag
skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie wszelkie urzgadzenia
zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.9. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i
zainteresowanych Uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzehA podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu budowy i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét,
do wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.11. Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catosc¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.

Budynek - jest to obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiadajgcy fundament i dach.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robd6t budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumieé, decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizaciji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Odbiér czesciowy robét budowlanych — odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.
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Odbiér koncowy — polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy wykonanych robét
przez Zamawiajgcego. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez Wykonawce faktu zakonczenia robot
budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy.

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie producenta Ilub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialno$¢, Zze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu
wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Przedstawiciel Zamawiajacego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie, ktérej Zamawiajgcy powierza nadzoér nad robotami. Reprezentuje on interesy
Zamawiajgcego i wykonuje biezgcg kontrole jakosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robdt.

Istothe wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia pewnych innych
aspektéw interesu wspodlnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy wykonanych roboét przez
osobe lub grupe osbéb, wyznaczong przez Zamawiajgcego. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika robot faktu zakonczenia robét budowlanych, tgcznie z uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej, jezeli taka jest wymagana.

Przedmiar rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdét.

Wspélny Stownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdéw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg byé stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym iwykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych wart. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a
takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robot przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego szczegétowe informacje o zrédle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji rob6t — wtasciwie oznaczonych,
posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik robot jest obowigzany przez okres
wykonywania roboét budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a
takze oswiadczenia dotyczgce wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym.

2.2. Wymagania ogoélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow.

5



Wykonawca zapewni wilasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdbw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca skitadowania powinny by¢ okreslone i uzgodnione z Przedstawicielem
Zamawiajgcego. Sktadowane materiaty powinny by¢ dostepne Przedstawicielowi Zamawiajagcego w celu
przeprowadzenia kontroli.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

o Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty budowlane, montowane lub instalowane w
trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

e Wykonawca uzgodni z Przedstawicielem Zamawiajgcego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialtdw do wykonania robdt, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.5. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom.
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, powinny byé niezwiocznie usuniete z placu budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktoérych znajduja sie nie zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego materiaty budowlane, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko i ponosi peing
odpowiedzialnos$¢ techniczng i kosztowa.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robé6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych dla konkretnych rodzajow robét, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa Ilub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacji umowy mogg byé
zdyskwalifikowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i niedopuszczone do realizacji robét.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére bedg zgodne z
wymaganiami ST oraz stan ich nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ transportowanych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji, ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wilasciwy =zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét.
Roboty budowlane muszg byé prowadzone z nalezytg starannoscig, z zachowaniem obowigzujgcych
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przepisow i norm, przy uzyciu materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie i posiadajgcych
odpowiednie certyfikaty, oraz z zachowaniem przepiséw BHP podczas wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg, wymaganiami
ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robé6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Nieroztgcznie zwigzane z remontem i przebudowg sg prace rozbiorkowe i wyburzeniowe, a takze
skucia i demontaze. Przed przystgpieniem do tych robo6t nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie
obiektu i otaczajgcego terenu, wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i
ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz stosowanie odpowiednich
urzadzeh do usuwania z budynku materiatow z rozbiorki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni byé doktadnie zaznajomieni z
zakresem oraz kolejnoscig prac. Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie
0golnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa robdt rozbidrkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne
niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty
zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie
zaopatrzy¢ w odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce
stale utrzymywac¢ w dobrym stanie technicznym. Przy robotach rozbidérkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw
warunkow atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie
wolno prowadzi¢ robét na scianach i innych wysokich konstrukcjach.

Do usuwania gruzu nalezy stosowaé zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach,
balkonach, schodach itp.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbidrkowych powinno sie
zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac. Wszystkich robotnikow
pracujagcych na wysokosci powyzej 4 m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynku. W razie przewracania $cian nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ teren, przy czym podcinanie i podkopywanie $cian dla ich przewrécenia jest zabronione.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

5.3. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci materiatow i elementéw. W
przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i
planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca bedzie prowadzit kontrole
robét z czestotliwoscig gwarantujgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Specyfikacji Technicznej. Wymagania co do zakresu kontroli robét sg okreslone w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej. W przypadku, kiedy kontrole nie zostaty okreslone w szczegétowej specyfikaciji,
zostang one ustalone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.2. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane obejmuje:
e Dziennik budowy,
e protokoty odbioru czesciowego i koncowego,
o certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty techniczne,
protokoty koniecznosci dotyczgce robdt dodatkowych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
dokumentaciji budowy, przechowywania jej we wtasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.



7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Z uwagi na rozliczenie ryczattowe nie przewiduje sie prowadzenia ksiegi obmiaru robét dla prac
wynikajgcych ze zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych i przedmiaru stanowigcego podstawe
do opracowania oferty.

Wykonawca jest zobligowany do osobistego i obowigzkowego dokonania obmiaru robét do
wykonania na miejscu wykonania robét przed sporzadzeniem swojej oferty z uwzglednieniem
wszystkich skladnikow majacych wplyw na cene ryczattowg przedmiotu zamoéwienia i
sporzadzong oferte.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robét podstawowych.

8. Odbiér rob6t budowlanych.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Zamawiajgcemu do odbioru robot
ulegajgcych zakryciu. Odbior robot ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru
wyzej wymienionego dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca pismem powiadamiajgcym Zamawiajgcego przy jednoczesnym powiadomieniu
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. (Dotyczy takze ewentualnych odbioréw czesciowych lub etapowych.)

Jako$¢ i ilod¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

8.3. Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy przeprowadza sie po catkowitym wykonaniu robét. Odbioru kohcowego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecno$ci Wykonawcy — sporzadzajgc Protokdt odbioru
robot budowlanych oraz stwierdzonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W przypadku
stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy
termin odbioru koncowego.

8.4. Odbiér pogwarancyjny po uptywie kresu rekojmi i gwaranciji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie

gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.
,0Odbidr koncowy ".

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1) oswiadczenie kierownika robot o wykonaniu robot zgodnie ze ztozong ofertg, specyfikacja techniczna,
normami, przepisami i sztukg budowlang, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku,
2) protokoty odbioréw czesciowych robét ulegajacych zakryciu,
3) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze Szczegdtowg Specyfikacja Techniczna.

9. Rozliczenie robét.
Rozliczenie naleznosci za wykonane roboty nastgpi w formie wynagrodzenia ryczattowego, za
kompletne wykonanie przedmiotu zamowienia, przedstawiona w ofercie Wykonawcy po dokonaniu
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odbioru wykonanych robot przez Zamawiajgcego. Warunki szczegétowe ptatnosci okresla umowa.

Roboty, ktére sg planowane (projektowane) i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych nalezy je uznac jako naktady bezposrednie wykonania roboty podstawowej i uwzgledni¢ w
cenie jednostkowej robét (ogdlnej cenie ryczattowej).

Zakres robot podstawowych podlegajgcych rozliczeniu wymieniono w przedmiarze robot i w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét, a takze w indywidualnej ocenie
Wykonawcy, ktdry zostat zobligowany do osobistego dokonania obmiaréw na miejscu wykonania robét i
uwzglednieniu wszystkich sktadnikéw majgcych wptyw na cene ryczattowg przedmiotu zamodwienia i
sporzgdzong oferte.

10.Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane.
dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych:

e Projekt docieplenia budynku, wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonania robot

zwigzanych z dostosowaniem budynku do wymogow p.poz..

e Przedmiary

¢ Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

e ST w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN), instrukcje.

Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaC tgcznie ze ST, jak gdyby tam one

wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg

wykonywane w bezpieczny sposob, $cisSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami

obowigzujgcymi w Polsce.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 290),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r. nr 26 poz. 313),

— Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (jednolity tekst Dz.U. z 2015 r. poz.
1412).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst . Dz.U. z 2015 r. poz. 460),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 628 z pézn. zm.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 nr 92, poz.
881),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 z
pbézn. zm.),

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. nr 166
poz. 1360).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych umowg i stosowania ich postanowieh na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w poszczegolnych ST. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z
trescig i wymaganiami tych norm. Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegdlnych rodzajow roboét sg podane w punkcie 10
Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej.

Zataczniki:

1. SST nr 1 — Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

2. SST nr 2 — Ocielenie i izolacja $cian fundamentowych
3. SST nr 3 — Docieplenie scian zewnetrznych piwnic

4. SST nr 4 — Wymiana drzwi i okien

5. SST nr 5 - Izolacje z ptyt z wetny mineralnej

6. SST nr 6 — Ocieplenie podtogi na gruncie



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i rozbiérkowych zwigzanych z termomodernizacjg budynku, robotami zwigzanymi z
dostosowaniem budynku do wymogow p.poz., a takze robdt towarzyszacych nie wymienionych lecz
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia, wynikte podczas realizacji zadania, i
niezbedne do jego poprawnego i w petni kompletnego wykonania. Powyzsze roboty nalezy uwzgledni¢ w
kalkulacji cenowej na etapie przygotowania oferty.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot przygotowawczych i rozbiérkowych zwigzanych z termomodernizacjg budynku.

Roboty bedg prowadzone w warunkach ograniczen i utrudnien wynikajacych z pracy w budynku
uzytkowanym. Nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ strefy robét dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom
budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w pkt. 1.11 ST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w pkt. 5 ST.

- Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prowadzenie rob6t zgodnie z zawartg umowa, za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
przetargowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego.

- Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow i opuszczen w dokumentacjach, a o ich wykryciu
winien niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

- Zabezpieczenie obiektu w obrebie robdt nalezy do Wykonawcy przez okres trwania prac do
czasu ich zakonczenia i ostatecznego odbioru.

- Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia - Wykonawca na swoj koszt naprawi
je lub odtworzy.

- Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku i
uporzgdkowania stanowiska pracy kazdego dnia po zakonczeniu robot.

- Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji zamoéwienia winny posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajgce do obrotu i powszechnego badz jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 290) oraz
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz.U. z 2004
nr 92, poz. 881)

— Wykonawca podczas realizacji zaméwienia ma obowigzek przestrzegania przepiséw Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy, a w szczegdlnosci ma zadbac o to, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych, a takze aby posiadali odpowiednig odziez ochronng. Zamawiajgcy stawia wymag,
aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz.U. z 2003 r. nr 47poz. 401),

- Wykonawca w czasie realizacji rob6t ma obowigzek stosowania sie do przepisow zawartych w ustawie z
dnia 27 kwiecien 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. 2001 Nr 62 poz.627).

2. Materialy
Dla rob6t wg SST 1 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu wg punktu 3 ST.
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Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych,
elektronarzedzi oraz mechanicznie. Prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu posiadajgcego aktualne
przeglady i badania techniczne. Sprzet do wykonywania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu wg punktu 4 ST.

Z rozbiérki powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia srodowiska lub
zagrozenia dla ludzi. Z materiatow z rozbiérki nalezy wydzieli¢ odpady przeznaczone do recyklingu i
utylizacji. Pozostate odpady podlegajg wywozowi na skfadowisko odpadéw komunalnych. Materiaty z
rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu. Wybér $rodka transportu zalezy od ilosci
tadunku, odlegtosci i warunkow lokalnych.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét wg punktu 5 ST.
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
upewni¢ sie, ze wszystkie instalacje zostaty odigczone od zasilania w sposéb prawidtowy,
miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
zapoznac pracownikow z programem rozbidrki i poinstruowac¢ o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.2 Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki
nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcym przedostanie sie osoéb nieupowaznionych w obreb prac
rozbiérkowych i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Elementy znajdujgce sie w obrebie robdt, nie
przeznaczone do usunigcia, powinny byé przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli
elementy, ktére majg by¢é zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce to powinny
by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca
odpowiada za bezpieczenstwo doébr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly
zanieczyszczajgce $rodowisko.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Przy organizacji robét oraz ich wykonywaniu przestrzega¢ wszystkich przepiséw BHP i ppoz., a w
szczegolnosci, przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r nr 109 poz. 1650) oraz w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane. Zabrania sie stanowczo pracy robotnikéw pod nieobecnos¢ na placu budowy
osoby posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie obiekty przywidziane do rozbiérki, wykonane z elementéw mozliwych do powtdérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy
nie stajg sie wilasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce wskazane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Elementy i materiaty ktére stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Wymagania dotyczgce wykonywania robot:

- komin oraz pokrycie dachowe nalezy rozbiera¢ recznie. Komin rozbiera¢ warstwami zaczynajac od gory.
Niedopuszczalna jest rozbidrka komina poprzez przewrdcenie oraz usuwanie materiatéw rozbidrkowych z
dachu poprzez zrzut bezposredni. Materiat poza obreb budynku nalezy znosi¢ lub spuszczaé rynnami lub
w inny sposéb uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajgcego. Materiat rozbiérkowy powinien byé
usuwany bezposrednio po rozbiérce, bez gromadzenia go na dachu lub rusztowaniu.

- schody zewnetrzne wraz z daszkiem nalezy rozebra¢ recznie Ilub przy pomocy narzedzi
pneumatycznych i palnikéw, a nastepnie usung¢ poza obszar prowadzenia roboét.

Nalezy szczegdlng uwage zwréci¢é na to, zeby usuniecie jednego elementu nie spowodowato
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego. W celu zapobiezenia wyzej wymienionej sytuacji
nalezy zastosowac¢ odpowiednie podstemplowanie.

Usuniecie wszystkich elementéw wykona¢ bez naruszenia konstrukcji nosnych. Robot
rozbiérkowych na zewnatrz obiektu nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddéw atmosferycznych, silnego
wiatru oraz po zmroku.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac¢ tymczasowe stanowisko gruzu, stali
oraz innych materiatéw.

5.4 Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz

tereny okoliczne.
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6. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w pkt. 6 ST.

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia okreslonych
dokumentacjg projektowg elementdéw budynku.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Przedmiary i obmiary nie majg zastosowania, poniewaz rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w
formie wynagrodzenia ryczattowego.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w pkt. 9 ST.

10.Przepisy zwiazane - Zgodnie z pkt 10 ST.

— Ustawa Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr z 2016 poz. 290),

— Ustawa Prawo zamoéwien publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004r. z pdzniejszymi
zmianami, (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz.759 z dnia 25 czerwca 201 Or.).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Wydawnictwo Arkady
1989/1990r.

Przed ziozeniem oferty nalezy zapoznaé¢ sie na miejscu na obiekcie z warunkami w jakich
prowadzone beda prace budowlane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 2

OCIEPLENIE | IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne,
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych pionowej izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych a takze robét towarzyszacych nie
wymienionych lecz bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia, wynikte podczas realizacji
zadania, i niezbedne do jego poprawnego i w petni kompletnego wykonania. Powyzsze roboty nalezy
uwzgledni¢ w kalkulacji cenowej na etapie przygotowania oferty.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z :

- rozebraniem opaski odbojowej z betonowych ptyt chodnikowych wraz z podbudowa

- odkopaniem $cian fundamentowych do gtebokosci taw fundamentowych

- doktadnym oczyszczeniem $cian fundamentowych

- wyréwnaniem nieréwnosci na $cianach fundamentowych

- wykonaniem warstwy izolacji z szybkoschngcej bitumiczno-kauczukowej masy

- naklejaniem plyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 12cm

- zabezpieczeniem styropianu folig kubetkowag

- zasypaniem wykopow i doktadnym zageszczeniem ziemi

- utozenie nowej opaski odbojowej szer. 0,5m z kostki betonowej gr. 6cm

Roboty bedg prowadzone w warunkach ograniczeh i utrudnien wynikajgcych z pracy w budynku
uzytkowanym. Nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ strefy robét dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom
budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w pkt. 1.11 ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w pkt. 5 ST.

- Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robot zgodnie z zawartg umowg, za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
przetargowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego.

- Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow i opuszczen w dokumentacjach, a o ich wykryciu
winien niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

- Zabezpieczenie obiektu w obrebie robét nalezy do Wykonawcy przez okres trwania prac do
czasu ich zakonczenia i ostatecznego odbioru.

- Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia - Wykonawca na swoj koszt naprawi
je lub odtworzy.

- Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku i
uporzgdkowania stanowiska pracy kazdego dnia po zakonczeniu robot.

- Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zamoéwienia winny posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajgce do obrotu i powszechnego badz jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 290) oraz
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz.U. z 2004
nr 92, poz. 881)

— Wykonawca podczas realizacji zaméwienia ma obowigzek przestrzegania przepiséw Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy, a w szczegdlnosci ma zadbacé o to, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych, a takze aby posiadali odpowiednig odziez ochronng. Zamawiajgcy stawia wymag,
aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z 2003 r. nr 47poz. 401),

- Wykonawca w czasie realizacji rob6t ma obowigzek stosowania sie do przepisow zawartych w ustawie z
dnia 27 kwiecien 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. 2001 Nr 62 poz.627).
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2. Materiaty
Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatdw i producentdw majg charakter
przyktadowy. Zostaty one podane jedynie w celu sprecyzowania parametréw i wymogoéw techniczno-
uzytkowych przedmiotu zamdwienia.
2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw wg punktu 2 ST.
2.2. Podstawowe materiatly
= Modyfikowana tworzywami sztucznymi, grubowarstwowa masa uszczelniajgca
Do wykonania izolacji przeciwwodnej scian fundamentowych, zastosowac¢ petny system jednego z
dostepnych na rynku producentéw oferujgcych materialy do trwatego i niezawodnego uszczelniania
budowli.
Wymagane parametry dwusktadnikowej masy uszczelniajgcej:
- nie zawiera rozpuszczalnikéw
- wodoszczelna
- odporna na glony, gnicie i sol odladzajaca
- odporna na wode i normalnie wystepujace w gruncie agresywne substancje, do stopnia agresywnosci
»Silnie agresywne” w DIN 4030
- 0 wysokiej zawartosci czesci statych =2 70%
- do naktadania na wszystkich podtozach budowlanych,
- do stosowania na podtozach suchych i lekko wilgotnych
- do zastosowan na powierzchniach pionowych i poziomych
- posiadajgca mozliwos¢ do naktadania bezposrednio na mur, bez warstwy tynku
- odpornos¢ na deszcz osiggajgca nie pézniej niz po 8 godzinach
- odporna na wysokie temperatury = +70°C
- odporna na zginanie w niskich temperaturach < 0°C
- elastyczna, mostkujgca rysy co najmniej 2 mm
- ubytek grubosci warstwy po wyschnieciu < 90%
- moze by¢ stosowana do przyklejania ptyt ochronno-termoizolacyjnych ze styropianu (EPS) , styroduru
(XPS).
- mozliwo$¢ nanoszenia urzgdzeniem natryskowym,
Wyréb musi posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, Aprobate Techniczna,
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub Aprobatg Techniczng, Atest
Higieniczny PZH.
= Zaprawa naprawcza
Gotowa, mineralna zaprawa naprawcza stosowana do wyréwnywania podioza pod powitoke
uszczelniajgcg, naprawiania wyloméw, zagtebieh, wykonywania faset (wyoblen) na podtozach
mineralnych.
Wyréb musi posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, Aprobate Techniczng,
certyfikat zgodnoéci lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub Aprobatg Techniczng, Atest
Higieniczny PZH.
= Preparat gruntujacy
Srodek gruntujgcy zalecany przez producenta wybranego systemu uszczelnienia.
Wyréb musi posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, Aprobate Techniczna,
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub Aprobatg Techniczng, Atest
Higieniczny PZH.
= Tasma uszczelniajaca
Elastyczna, paroprzepuszczalna tasma uszczelniajgca o podwyzszonej wytrzymato$ci jest stosowana
w celu zachowania ciggtosci izolacji w rejonie szczelin dylatacyjnych i w narozach.
Wyréb musi posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, Aprobate Techniczng,
certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub Aprobatg Techniczng, Atest
Higieniczny PZH.
= Plyta z polistyrenu ekstrudowanego
Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12cm
Dane techniczne
- nasigkliwo$¢ wodg, dtugotrwata — po 28 dniach przy catkowitym zanurzeniu, V/V £ 1,0
- gestosé pozorna = 30 kg/m*®
- wytrzymatos¢ na $ciskanie przy 10% odksztatceniu wzglednym = 300 kPa;
- absorpcja wody przez dyfuzje, 28 dni % V/V < 4,0
- wspétczynnik A = 0,035W/mK.
- samogasnacy

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu wg punktu 3 ST.
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Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujgcy sprzet i narzedzia:

do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane,
do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej — mieszadto wolnoobrotowe,

do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

do nakfadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

do ciecia tasm i fizeliny — nozyczki, néz.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu wg punktu 4 ST.

Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatdbw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

5. Wykonanie robét
Ocieplenie scian fundamentowych piwnic wraz z wykonaniem hydoizolacji

Wykonac ocieplenie scian zewnetrznych piwnic przy gruncie wraz z pasem szerokosci ok. 30 cm
ponad terenem do gtebokosci faw fundamentowych. Prace wykona¢ w metodzie lekkiej-mokrej. Przed
przystapieniem do prac nalezy rozebraé istniejgca opaske z ptyt chodnikowych. Sciany fundamentowe
odstoni¢ do poziomu projektowanej gtebokosci, zabezpieczy¢ Sciany wykopow oraz pozostawi¢ odstoniete
do wyschniecia. Odstoniete $ciany (poprzez wykopy wasko-przestrzenne) nalezy starannie oczysci¢ z
pozostatosci po ziemi, korzeni, glonéw i mchu oraz zabezpieczy¢ przy uzyciu preparatéw biobdjczych.
Giebokie ubytki wymagajg wypetienia zaprawg cementowg lub betonem. Szerokie rysy nalezy naprawié¢
(rozku¢ i wypetni¢ zaprawg cementowg). Podtoza o nieregularnej powierzchni i niejednorodnej strukturze
nalezy pokryC tynkiem cementowym wykonujgc uprzednio obrzutke kontaktowg. Krawedzie trzeba
.Sfazowa¢” na ok. 3,0cm, a wkleste naroza takie jak potgczenie $ciany fundamentowej z tawag
fundamentowg wyokragli¢ nadajgc im promien ok. 4,0cm. W miejscach gdzie wykonanie fasety nie jest
mozliwe, nalezy wklei¢ tasme uszczelniajgcg. W miejscach szczegdlnych, takich jak np. narozniki, przejscia
rur, dylatacje konstrukcyjne nalezy zastosowaé samoprzylepne bitumiczne membrany izolacyjne.
Doszczelnienie poszczegélnych elementdw nalezy wykona¢ $cisle wg wskazan technologicznych
producenta materiatu. Po uprzednim przygotowaniu podtoza, a przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczej warstwy izolacji przeciwwilgociowej nalezy catg powierzchnie wyszpachlowaé mineralng
zaprawg krystalizujgcg. Zaprawe krystalizujgcg natozy¢ nalezy na grubos¢ ok. 2,0mm metodg
szpachlowania na catg powierzchnie $cian piwnic z wywinieciem na strefe cokotowg na wysoko$¢ ok. 0,3m
powyzej planowanej opaski wokdét budynku. przed wykonaniem zasadniczej hydroizolacji powierzchnie
Scian nalezy zagruntowac. Zastosowac anionowg emulsje bitumiczng do gruntowania podtozy mineralnych.
Do gruntowania podtozy, w zaleznosci od ich nasigkliwosci, emulsje nalezy rozcienczy¢ woda w proporc;ji
1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych i nasigkliwych podtozach odpowiednia jest proporcja 1:1). Nastepne
warstwy izolacji mozna naktada¢ wtedy, gdy warstwa gruntujgca jest catkowicie wyschnieta tj. po ok. 24
godz.

Jako izolacje pionowg zastosowaé szybkoschngcg grubowarstwowsg, bitumiczno-kauczukowg mase z
wypetieniem polistyrenowym. Gotowg mase réwnomiernie naktadaé na podtoze za pomocag pacy lub
agregatu natryskowego tak, aby uzyska¢ warstwe o odpowiedniej grubosci tj, 3,0mm. W przypadku muréw
kamiennych, wystepowania licznych rys lub mozliwosci pojawienia sie peknie¢ — izolacje naktada¢ dwiema
warstwami, umieszczajgc pomiedzy nimi siatke z widkna szklanego. Na takiej warstwie izolacji mozna
punktowo nakleja¢ ptyty izolacji termicznej uzywajac tej samej masy. Ocieplenie scian zewnetrznych piwnic
wykonac przy uzyciu polistyrenu ekstrudowanego o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035W/mK,
gr. 12cm. ptyty mocowac do $ciany przy uzyciu tej samej masy uzytej do wykonania izolacji pionowe;.
Aby ochroni¢ zaizolowane powierzchnie nalezy zastosowaé folie kubetkowg. Przy cokole nalezy
zastosowaé profil cokotowy. Po wykonaniu robét wykopy zasypa¢ gruntem z wykopu zageszczajgc
warstwami.

6. Kontrola jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w pkt. 6 ST.
6.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Materiaty:
- Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonych materiatdw z SST. Skontrolowa¢ nalezy terminy
przydatnosci, szczelnos$¢ pojemnikdw, zgodnos¢ wagowa.
Podtoza:
- Nalezy skontrolowa¢ podtoze pod wykonanie uszczelnienia pod katem zgodnosci z wymaganiami
(czystos¢, nosnosé, uzupetnienie ubytkéw)
6. 2. Badania w czasie robot
Badaniu podlegajg wszystkie warstwy i elementy:
- prawidtowos¢é wykonania warstwy gruntujacej,
- prawidtowosé wykonania napraw podtoza,
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- prawidlowos¢ wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie ukfadania warstwy izolacyjnej nalezy
na biezgco kontrolowac zuzycie materiatu izolacyjnego. To znaczy aplikowac¢ jedno opakowanie gotowej
mieszanki na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podioza),

- prawidtowosc¢ przyklejenia ptyt z polistyrenu ekstradowanego z zamocowaniem folii fundamentowej
wraz z listwg wykonczeniowg

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Przedmiary i obmiary nie majg zastosowania, poniewaz rozliczenie za wykonane roboty nastapi w
formie wynagrodzenia ryczattowego.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajagcych. Uznaje sie, ze roboty zostaly
wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt. 6

zostaty ocenione pozytywnie. Nie wystepujg przecieki.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru i dotgczy¢ go do dokumentacji budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w pkt. 9 ST.

10. Przepisy zwigzane- Zgodnie z pkt 10 ST.

PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 934-3+A1:2012 Domieszki do betonu i zaczynu — Czes$¢ 3: Domieszki do zapraw do muréw —
Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci

PN — EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska

PN-EN 1338:2005 + AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1340:2004 + AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

— Instrukcje stosowania materiatdw wydane przez producentow.

Przed ztozeniem oferty nalezy zapoznac¢ sie na miejscu na obiekcie z warunkami w jakich
prowadzone beda prace budowlane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 3

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PIWNIC

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna,
CPV 45410000-4 Tynkowanie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ocieplenia scian zewnetrznych piwnic, polegajace na odbiciu uszkodzonych i niestabilnych

fragmentéw tynku, uzupetnieniu tynku, oczyszczeniu i zmyciu $cian, zagruntowaniu powierzchni scian i

sprawdzeniu przyczepnosci zaprawy do $cian, wykonaniu ocieplenia scian zewnetrznych piwnic budynku

ze styropianu o grubosci 14 cm. Wtopieniu siatki zbrojgcej i wzmocnieniu naroznikéw siatkg z

katownikiem aluminiowym. Wykonaniu wyprawy elewacyjnej, $cian, osciezy, gzymsu z tynku

mineralnego, i malowaniu $cian farbg silikonowg. Powyzsze roboty nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji
cenowej ha etapie przygotowania oferty.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.
1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych piwnic metoda bezspoinowg z

zastosowaniem cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej malowanej dwukrotnie farbami

silikonowymi, z zastosowaniem pityt z polistyrenu ekstrudowanego, polegajgcych na przygotowaniu
podtoza poprzez skucie czesci oktadzin sciennych, uzupetnieniu ubytkéw, zagruntowaniu powierzchni,
przyklejeniu z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego, zakotkowaniu, przyklejeniu siatki zbrojgcej i naroznikdw

z siatkg oraz wykonaniu warstwy tynku mineralnego na $cianach, osciezach i gzymsie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w pkt. 11 ST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w pkt. 5 ST.

- Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robo6t zgodnie z zawartg umowa, za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$s¢ z dokumentacjg
przetargowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego.

- Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw i opuszczen w dokumentacjach, a o ich wykryciu
winien niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

- Zabezpieczenie obiektu w obrebie robdt nalezy do Wykonawcy przez okres trwania prac do
czasu ich zakonczenia i ostatecznego odbioru.

- Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej i prywatnej, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia - Wykonawca na swoj koszt naprawi
je lub odtworzy.

- Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku i
uporzgdkowania stanowiska pracy kazdego dnia po zakonczeniu robot.

- Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji zamowienia winny posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajgce do obrotu i powszechnego badz jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 290) oraz
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz.U. z 2004
nr 92, poz. 881)

— Wykonawca podczas realizacji zaméwienia ma obowigzek przestrzegania przepisdéw Bezpieczenstwa i
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Higieny Pracy, a w szczegodlnosci ma zadbac¢ o to, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych, a takze aby posiadali odpowiednig odziez ochronng. Zamawiajgcy stawia wymaog,
aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z 2003 r. nr 47poz. 401),
- Wykonawca w czasie realizacji rob6t ma obowigzek stosowania sie do przepiséw zawartych w ustawie z
dnia 27 kwiecien 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. 2001 Nr 62 poz.627).
2. Materialy
Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatdw i producentdw majg charakter
przyktadowy. Zostaty one podane jedynie w celu sprecyzowania parametrow i wymogéw techniczno-
uzytkowych przedmiotu zamdwienia.
2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw wg punktu 2 ST.
2.2. Podstawowe material
Plyty styropianowe —o wspodtczynniku przewodnosci A=0,035 W/m*K, gr. 14cm oraz gr. 2cm (szpalety
okienne), wg kart technicznych producenta, normy lub aprobaty technicznej. Krawedzie ptyty powinny by¢
proste, ostre i bez wyszczerbien.
taczniki mechaniczne systemowe, wg kart technicznych producenta, normy lub aprobaty techniczne;.
Siatka zbrojaca siatka z widkna szklanego o gramaturze min 145 g/mz, systemowa, wg Kkart
technicznych producenta, normy lub aprobaty technicznej.
Zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego, wg kart technicznych
producenta, normy lub aprobaty technicznej.
Podktad tynkarski systemowe, wg kart technicznych producenta, normy lub aprobaty techniczne;.
Tynk mineralny do wykonania wyprawy cienkowarstwowej zastosowaé tynk mineralny w wersji do
malowania ,kamyczek” 1,5mm, systemowy, wg kart technicznych producenta, normy lub aprobaty
technicznej. Po wykonaniu tynku elewacje nalezy pomalowaé¢ farba silikonowa, hydrofobows,
paroprzepuszczalng, w kolorze nawigzujgcym do koloru istniejgcej elewacji. Przed wykonaniem wyprawy
elewacyjnej kolor nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Wykonawca jest zobowigzany na 10 dni przed
rozpoczeciem robot do wykonania prébek wypraw elewacyjnych o wymiarach 40x40cm na materiale
ociepleniowym ktory zostanie wybrany do wykonania ocieplen.
Dodatkowe akcesoria systemowe - listwy startowe, narozniki ochronne, tadmy uszczelniajgce oraz inne
materiaty do wykonczenia miejsc szczegodlnych elewacji, systemowe, wg kart technicznych producenta, no
Farba gruntujaca — akrylowa, pod tynki mineralne zgodnie z zaleceniami producenta farby elewacyjne;.
Powloka malarska — farba silikonowa przeznaczona do zabezpieczania elewacji, hydrofobowa,
paroprzepuszczalna, o niskiej nasigkliwosci, odporna na zabrudzenia i zabezpieczona przed skazeniem
biologicznym, rozwojem pleéni, grzybdw i alg.
Obrébka blacharska z blachy stalowej powlekanej gr. Min. 0,55mm w kolorze jak istniejgce obrébki na
budynku. Ostateczny kolor obrébki nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu wg punktu 3 ST.
Nalezy stosowac¢ sprzet zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu wg punktu 4 ST.
Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania roboét

e Ocieplenie scian metodg " bezspoinowg " powinno by¢ wykonywane $cisle wedtug wytycznych
szczegotowych - wylgcznie przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze.

¢ Roboty dociepleniowe wykona¢ nalezy wedlug wytycznych okreslonych w swiadectwie dopuszczenia ITB nr
334/02. Budynek przeznaczony do ocieplenia scian zewnetrznych powinien by¢ nalezycie przygotowany
do wykonania robét. Dotyczy to zaréwno podtoza tj. powierzchni zewnetrznej Scian jak i otoczenia budynku.

¢ Roboty ociepleniowe prowadzi¢ nalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza
nie nizszej niz + 5 ° C i nie wyzszej niz + 25 ° C. TaMe warunki temperatury powinny panowa¢ przez co
najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robét. Zaleca sie, aby wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie byta
nizsza niz 55%.

e Podczas wykonywania robét sciany zewnetrzne budynku oraz materiaty powinny byé chronione przed
uszkodzeniami i deszczem

o Warstwy materiatowe powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zaréwno
podczas ich naktadania jak i bezposrednio po ich natozeniu. Powierzchnie robocze powinny by¢
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chronione przed kondensacjg pary wodnej i bezposrednim promieniowaniem stonecznym za pomocg
oston z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do
uszkodzenia lub zniszczenia warstw materiatow.

¢ Wykonanie robdét ociepleniowych powinno by¢ skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w
budynku. Nalezy zadba¢ o to, aby roboty byty wykonane przez wystarczajgcy zespot pracownikow
dysponujgcych wtasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci tak, aby roboty byty
wykonywane w sposéb cigglty bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie robét.

e Warunkiem wykonywania robét ociepleniowych metodg bezspoinowg jest stabilno$¢ podtoza gwarantujgca
okreslone potgczenie warstwy ociepleniowej z podtozem

e celu zapewnienia witasciwe] przyczepnosci warstwy ociepleniowej do podtoza, powinno ono
znajdowac sie w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podtoza powinna by¢ oczyszczona z
luznych czasteczek, pytu i zanieczyszczeh.

o \Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a majgce wptyw na trwatosc i
estetyczny wyglad elewacji powinny by¢é wykonane przed pracami ociepleniowymi.

5.1.1. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metoda "bezspoinowg" powinna by¢

zachowana nastepujgca kolejnos¢:

e prace przygotowawcze ( kompletowanie materiatéw, sprzetu i urzgdzen, montaz rusztowan, zdjecie
obrobek blacharskich),

e sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,

e ciecie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,

e przygotowanie masy klejacej,

¢ nakfadanie dolnej warstwy elewaciji z wtopieniem w nig tkaniny z wtékna szklanego,

¢ wykonanie zewnetrznej warstwy elewacji,

¢ wykonanie robo6t malarskich zewnetrznych,

e demontaz rusztowan,

e uporzgdkowanie terenu wokét budynku;

5.1.2.Wykonanie préby przyklejania styropianu

Powierzchnie sciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw (jezeli ulegty w sposdb
widoczny tuszczeniu ) i przyklei¢ w roznych miejscach 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10 cm, Do
przyklejenia styropianu stosowac kleje lub masy klejgce. Mase klejagcg nalezy natozyé na cate
powierzchnie prébek styropianowych warstwg o grubosci okoto 10 mm, a nastepnie przytozy¢ i docisng¢
probki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni sciany.

Po 4 dniach nalezy wykonac probe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢
podtoza i przyczepnos$¢ kleju sg wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki
styropianu oderwa sie od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze podtoze nie
zostato prawidtowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci. W
takim przypadku nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchnie $Sciany lub usung¢ warstwe i wykonac
ponownie prébe przyklejenia styropianu. Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie klejowej to oznacza, ze
charakteryzuje sie on zbyt niskg wytrzymatoscia i takiego kleju nie wolno stosowac.
5.1.3.Przygotowanie zaprawy i mas klejacych
e Zaprawa klejaca, do mocowania ptyt styropianowych do podtoza uzyskiwana przez zarobienie wodag

fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki, w proporcji podanej przez producenta.

e Masa klejagca do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych pod wyprawe tynkarska,
dostarczana w postaci gotowej do stosowania. Warstwa masy klejgcej na ptytach styropianowych
powinna mie¢ grubos¢ 3-5mm.

5.1.4.Przyklejanie ptyt styropianowych.

¢ Nie nalezy prowadzi¢ robét w czasie deszczowej pogody oraz przy bezposrednim nastonecznieniu

e Catos¢ robdét budowlanych powinna byé przeprowadzona zgodnie ze sztuka budowlang. Do prac
nalezy przystgpi¢ po zdemontowaniu obrébek blacharskich i rur spustowych

e Nalezy stosowaé ptyty styropianowe typu PN-EN13501-1:2004, klasy E reakcji na ogien
odpowiadajgce okresleniu samo gasngce, o wymiarach powierzchni nie wiekszej niz 600x1200mm,
grubosci nie wiekszej niz 150mm, powierzchnie ptyt po krojeniu z blokéw powinny by¢ szorstkie o
prostych krawedziach, ostrych bez wyszczerbien. Styropian musi by¢ sezonowany przez co najmniej 2
miesigce.

e Przyklejenie pierwszej warstwy nalezy rozpoczg¢ w odlegtosci minimum 20cm od poziomu terenu. W
celu wyeliminowania tzw. Zazebiania sie styropianu zaleca sie stosowanie listwy startowej, ktérg po
wypoziomowaniu przykreca sie kotkami rozporowymi do sciany ocieplanego budynku

e Przy mocowaniu ptyt styropianowych zaprawe klejacg naktada sie po obwodzie ptyty pasem o
szerokosci 3 do 4cm, a na pozostatej powierzchni natozy¢ 6 do 8 plackow o srednicy okoto 12cm lub 3
wiekszych plackow tak, aby po docidnieciu ptyty klej pokrywat co najmniej potowe powierzchni.

e Styropian nalezy niezwtocznie przylozy¢ na wyznaczone miejsce i docisng¢ duzg pacg drewniang.
Ptyty uktada¢ mijankowo na styk, dtuzszym bokiem w poziomie. Nalezy zwrdci¢ uwage, by masa
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klejgca nie dostawata sie pomiedzy krawedzie ptyt. Bloki styropianu nalezy tak przykleja¢, by ich
spoiny mijaty sie. Jesli podczas nakfadania wystapity szpary szersze niz 2mm to nalezy je zapetnic
pocietymi paskami styropianu.

Konieczne jest mocowanie ptyt w budynkach, ktérych wysokosé przekracza 20m oraz na Scianach
niedostatecznie oczyszczonych i nie wykazujgcych dobrej przyczepnosci. Mocowanie przy pomocy
kotkow zaleznie od grubosci ptyt izolacyjnych, nalezy zwréci¢ uwage, by przynajmniej 6cm dtugosci
kotka byto osadzone w $cianie, a pozostata jego czes¢ nie wystawata nad powierzchnie piyty.

5.1.5. Mechaniczne mocowanie piyt

Mocowanie mechaniczne wykonac¢ nalezy niezaleznie od przyklejania ptyt styropianowych masa klejaca.
Do mocowania ptyt styropianowych stosowac nalezy tgczniki z tworzywa.

taczniki powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie. Powinno by¢ minimum 5 kotki na m?. Wszystkie
ewentualne nieréwnosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kotkami. Zakfadanie tgcznikéw wykonywac
mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia ptyt styropianowych

Przed wprowadzeniem tgcznika w otwér, wywiercone otwory nalezy oczy$cic¢ z urobku, np. przez ich
przewietrzanie.

Wiertarke uruchamiaé¢ nalezy dopiero po przebiciu ptyty izolacyjnej i dotknieciu wierttem o podtoze.

5.1.6. Zatapianie siatki zbrojacej

Jesli wystgpi dtugi okres pomiedzy przyklejeniem piyt a zatopieniem siatki z widkna szklanego,
podczas ktérego ptyty byly wystawione na dziatanie promieni stonecznych, nalezy przeszlifowac
powierzchnie styropianu, aby usuna¢ uszkodzona warstwe.

Zatapianie siatki nalezy wykonywac przy sprzyjajgcej pogodzie po uptywie ok. 36 godzin od
przyklejenia styropianu. W przypadku temperatury ponizej 0°C nalezy zrezygnowac z prac.

Przy wykonywaniu warstwy zbrojonej siatka, klej nacigga sie na styropian pasami zaczynajgc od gory,
tak aby grubos$¢ warstwy wynosita ok. 3mm. Po natozeniu, zaprawe nalezy ,przeczesa¢” pacg zebatg
10x10 i natozy¢ siatke napinajac jg tak, aby nie powstawaty fatdy. W celu wyréwnania powierzchni i
catkowitego zakrycia siatki nalezy nanies¢ kolejng warstwe kleju.

Po ostatecznym zagtadzeniu catkowita grubo$¢ wykonanej w ten sposéb warstwy powinna wynosi¢ 3-
4mm. Siatka powinna znajdowac¢ sie w srodku warstwy. Powierzchnia kleju, musi by¢ rowna i gtadka,
a sgsiadujgce ze sobg pasy siatki powigzane na zaktadke, co najmniej 5cm

Szeroko$¢ siatki powinna wystarczy¢ na oklejenie catych osciezy okiennych i drzwiowych. Nalezy
pamietaC o zabezpieczeniu naroznikdw otwordw dodatkowymi kawatkami siatki zbrojgcej (klejonymi
na ukos)

Klejgc siatke na jednej $cianie trzeba jg wywing¢ na sgsiednig sciane ok. 15cm, to samo dotyczy
wywijania siatki na oscieznice okienne lub drzwiowe.

Aby zwiekszy¢ odpornos$¢ uzytych naroznikow pionowych nalezy je wzmocni¢ poprzez dodatkowe
perforowane katowniki lub siatke pancerng (siatka o gramaturze 1609/m2). W miejscach najbardziej
podatnych na uszkodzenia trzeba zastosowa¢ podwdjng warstwe tkaniny szklanej, ktorej grubosé
powinna wynosi¢ 6mm.

Czas wysychania w temperaturze +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza ok. 55% wynosi ok. 12
godzin. Catkowite utwardzenie nastepuje po ok. 72 godzinach. Nastepng operacje technologiczng
mozna prowadzi¢ dopiero po catkowitym utwardzeniu powierzchni.

5.1.7.Wykonywanie wyprawy elewacyjnej

W systemach ocieplania budynkéw mase tynkarskg nalezy nanosi¢ na wczesniej zagruntowang
powierzchnie preparatem gruntujgcym.

Mase tynkarskg natozy¢ na grubos¢ ziarna za pomocg pacy metalowej wykonanej ze stali
nierdzewnej. Odpowiednig grubo$¢ wyprawy uzyskuje sie przez kilkakrotne przeciggniecie pacag
stalowg. Tak przygotowang powierzchnie nalezy bezzwlocznie zatrze¢ pacag plastikowg w celu
uzyskania zgdanej faktury.

W celu unikniecia $ladéw potgczeh konieczne jest wykonanie odrebnych elementéw
architektonicznych w jednym cyklu roboczym tzw. Metodg ,mokre na mokre”. Nie nalezy przerywac
prac tynkarskich na wyodrebnionych powierzchniach. Poszczegdlne $ciany nalezy wykonywaé
materiatem pochodzgcym z tej samej partii produkcyjne;.

Prac tynkarskich nie prowadzi¢ w temperaturze nizszej niz +5°C, na mocno nastonecznionych
Scianach, przy wietrznej pogodzie.

Produkt jest gotowy do uzycia po doktadnym wymieszaniu, dodawanie wody do tynku barwionego
moze by¢ przyczyng odchylen kolorystycznych

W temperaturze +25°C oraz wzglednej wilgotnosci powietrza ok. 55% catkowite utwardzenie
nastepuje po ok. 48 godzinach. Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢ powietrza wydtuzajg
czas schniecia do kilku dni. Do czasu catkowitego wyschniecia wyprawe chroni¢ przed deszczem.
Nalezy uszczelni¢ dylatacje, styki i fgcza z pozostatymi elementami. Szczeliny muszg byc¢
oczyszczone i wypetnione uszczelkami z pianki poliuretanowej i masg elastyczna.
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5.1.8. Do niedopuszczalnych czynnosci naleza

Wiekszos¢ uszkodzen w systemach ociepleniowych $cian wynika z btedow wykonawczych.
Niezaleznie od zastosowanego systemu dociepleniowego i regionu kraju, spotykanymi btedami sa:

— stosowanie w robotach dociepleniowych materiatéw, ktére nie byly dopuszczone do powszechnego
stosowania,

— niekompetencja ekip wykonawczych,

— stabe przygotowanie stuzb nadzoru budowlanego,

— pomijanie oczyszczania $cian, a nastepnie zmywanie ich wodag,

— pocienianie warstwy klejgcej,

— mocowanie elementéw wyposazenia budynku (np. skrzynki pocztowe, liczniki itp.) w warstwie izolacji
cieplnej,

— samowolne ,udoskonalanie” receptury,

— bfledy przy nakfadaniu masy klejgcej; wykonawcy naktadajg czesto zbyt mato plackéw z masy klejgce;j
i/lub pomijajg naktadanie masy na krawedzie materiatu termoizolacyjnego,

— lekcewazenie koniecznosci wyréwnujgcego szlifowania powierzchni ptyt styropianowych

— dobdr nieodpowiednich tgcznikow tworzywowych do mocowania uktadu dociepleniowego

— pozostawianie szpar i kawern na stykach poszczegoéinych piyt,

— niedostateczne zatapianie siatki zbrojgcej w zaprawie klejgce;j,

— wykonywanie zbrojenia na styk lub z minimalnym zaktadem,

— stosowanie tylko jednej warstwy tkaniny zbrojacej w strefie do pierwszej kondygnacii,

— nieocieplanie osciezy okiennych i drzwiowych,

— nieusuniecie pozostatosci po materiatach moggcych przyczyni¢ sie do destrukcji styropianu,

— nieprzestrzeganie warunkéw temperaturowych, w jakich nalezy wykonywa¢ prace zwigzane z
ociepleniem,

— wykonywanie robo6t podczas opadéw atmosferycznych,

— nieumiejetne osadzanie rur spustowych,

— brak wzmocnienia warstwy zbrojgcej w narozach oscieznic,

— pozostawianie niezakohczonych robét na kres zimy,

— pozostawianie szczelin miedzy ptytami materiatu termoizolacyjnego lub wypetnianie stykéw zaprawg
klejaca,

— brak narozy wzmacniajacych oraz listwy startowej przy cokotach.

Warstwa wyprawy tynkarskiej jest najstabszym elementem ukfadu dociepleniowego, narazona jest
bowiem na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, czynnikéw erozyjnych, kwasnych opadéw oraz réznych
przypadkowych sit uderzeniowych, szczegdlnie wystepujgcych w dolnych czeéciach budynku. Pod
wplywem dziatania tych czynnikdw powstajg w warstwie tynkarskiej najpierw mikrorysy, potem
mikrospekania, a nastepnie spekania, odpryski i odspojenia od warstwy zbrojonej. Dopuszczalne sg
jedynie niewielkie zmiany w odcieniu barw. Wykonane ocieplenie powinno byc¢ jednolite, bez spekan, rys,
pofatdowan, zagtebien, ubytkéw oraz widocznych potaczen miedzy poszczegdlnymi wyprawami.

5.1.9. Malowanie elewacji

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy zabezpieczyé folig okna, drzwi, parapety,
oktadziny $cienne, nawierzchnie chodnikéw i opasek w celu uniknigcia zabrudzenia farbg. Po
zakonczonych robotach folie nalezy usungc¢

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinnam zawierac:
Informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
Sposob przygotowania farby do malowania,
Sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np.: pedzle, watki, agregaty malarskie),
Krotno$¢ naktadania farby oraz zuzycie na 1 m?,
Czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
Zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
Zalecenia w zakresie bhp.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do
25°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%.

Podtoze pod malowanie powinno by¢ czyste, rowne, nosne odttuszczone i zwarte.

Przed aplikacja farby nalezy doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika za pomocag wiertarki z
mieszadtem przez okoto 2 minuty. Fabe nanosi¢ w minimum dwdch warstwach. Pomiedzy naktadaniem
kolejnych warstw trzeba zachowa¢ co najmniej 12-24 godzinne przerwy technologiczne. Farbe nanosié¢
za pomocg pedzla, watka lub poprzez natryskiwanie. Nalezy zwré6ci¢ uwage na rownomierne naktadanie
farby. Jezeli jest taka potrzeba, podczas nanoszenia pierwszej warstwy, do farby mozna dodaé nie wiecej
niz 5% wody i doktadnie wymiesza¢. Nie uzywac rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Na jednej
plaszczyznie pracowac bez przerw, stosujgc farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej,
umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmiesza¢ ze sobg zawarto$¢ pojemnikéw o réznych
numerach szarz.
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6. Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w pkt. 6 ST.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Przedmiary i obmiary nie majg zastosowania, poniewaz rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w
formie wynagrodzenia ryczattowego.

8. Odbior robot
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w pkt. 8 ST
Odbioér robét zanikajacych:
- odbidr i ocena stanu przygotowania podtoza pod zamocowanie izolacji termiczne;j
- odbiér i ocena ciggtosci warstwy izolacyjnej
- odbiér i ocena doktadnosci mocowania mechanicznego
Odbiér koncowy:
- odbiér i ocena doktadnosci wykonania warstwy zewnetrznej wyprawy tynkarskiej.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w pkt. 9 ST.

10. Przepisy zwigzane - Zgodnie z pkt 10 ST.

PN-EN-13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu
ocieplenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom | ,Budownictwo
ogolne”

Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych
metodg ,lekkg” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. $wiadectwo ITB nr 530/85.

Przed ztozeniem oferty nalezy zapoznac¢ sie na miejscu na obiekcie z warunkami w jakich
prowadzone beda prace budowlane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 4

WYMIANA OKIEN | DRZWI

CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru polegajgcych na wymianie drzwi i okien a takze robot towarzyszgcych nie wymienionych lecz

bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia, wynikte podczas realizacji zadania, i

niezbedne do jego poprawnego i w petni kompletnego wykonania. Powyzsze roboty nalezy uwzgledni¢ w

kalkulacji cenowej na etapie przygotowania oferty.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z :

— demontazem starych drzwi i okien

— montazem nowych oknie z PCV

— montazem nowych drzwi zewnetrznych aluminiowych

— montazem drzwi wewnetrznych o odpornosci ogniowej El 30

— wykonaniem wyprawek tynkarskich na betonowych osciezach okien

— pomalowaniu oSciezy dwa razy farbg emulsyjng w kolorze istniejgcym w danym pomieszczeniu

— montazem nowych parapetow zewnetrznych z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze jak
istniejgce

1.4.0kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w pkt. 11 ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w pkt. 5 ST.

- Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za prowadzenie robét zgodnie z zawartg umowa, za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$sé¢ z dokumentacjg
przetargowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego.

- Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedoéw i opuszczen w dokumentacjach, a o ich wykryciu
winien niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

- Zabezpieczenie obiektu w obrebie robdét nalezy do Wykonawcy przez okres trwania prac do
czasu ich zakonczenia i ostatecznego odbioru.

- Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej i prywatnej, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia - Wykonawca na swoj koszt naprawi
je lub odtworzy.

- Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku i
uporzgdkowania stanowiska pracy kazdego dnia po zakonczeniu robot.

- Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zamodwienia winny posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajgce do obrotu i powszechnego badz jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 290) oraz
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz.U. z 2004
nr 92, poz. 881)

— Woykonawca podczas realizacji zamdwienia ma obowigzek przestrzegania przepisow Bezpieczenhstwa i
Higieny Pracy, a w szczegdlnosci ma zadbac o to, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych, a takze aby posiadali odpowiednig odziez ochronng. Zamawiajagcy stawia wymag,
aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z 2003 r. nr 47poz. 401),

- Wykonawca w czasie realizacji rob6t ma obowigzek stosowania sie do przepisow zawartych w ustawie z
dnia 27 kwiecien 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. 2001 Nr 62 poz.627).

2. Materialy

Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatdw i producentdw majg charakter

przyktadowy. Zostaty one podane jedynie w celu sprecyzowania parametréw i wymogow techniczno-

uzytkowych przedmiotu zamdwienia.

2.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw wg punktu 2 ST.

2.2. Podstawowe materiaty

2.2.1. Stolarka okienna
Ksztalt i wymiary stolarki okiennej o wygladzie i dzielnosci zgodnie z istniejgcg stolarka.

o profil okienny PCV — 5 komorowy w kolorze biatym, posiadajgcy atest higieniczny do stosowania w
budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;.

e szklenie podwdjne szybami zespolonymi, szkto bezpieczne

e profile wzmocnione wktadkami stalowymi ocynkowanymi

e oOkucia — systemowe, kompletne dostosowane do ciezaru witasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych z mozliwoscig rozszczelniania okna przy zamknigtym skrzydle

e uszczelnienie odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych — wciskane, montowane w oscieznicy
i skrzydle.

e wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna nie wiecej niz U< 0,9 W/m2K

e pianki montazowe i uszczelniajgce — stosowac w jednym systemie technologicznym posiadajgce atest
higieniczny PZ

o farba emulsyjna — kolor farby emulsyjnej na osciezach powinien by¢ dopasowany do farb w
pomieszczeniu

Zastosowane przeszklenia powinny spetnia¢ wszelkie wymogi PN.

2.2.2. Slusarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna

Wbudowaé¢ nalezy drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych ,cieptych”, dwuskrzydtowe, asymetryczne,

czesciowo przeszklone szktem bezpiecznym z naswietlem na gérze, malowane proszkowo w kolorze jak

istniejgce drzwi na elewacji potudniowo-wschodniej o wspétczynniku przenikania ciepta U < 1,3 W/m2K.

Drzwi wyposazone w pochwyt, zamek patentowy z wktadkg na klucz oraz samozamykacz. W drzwiach

dwuskrzydtowych jedno ze skrzydet o szerokosci w $wietle minimum 90cm.

Drzwi wewnetrzne petne o szerokosci w Swietle przejscia 90x200cm i odpornosci ogniowej EI 30

wyposazone w samozamykacz.

Uwagal
Rzeczywiste wymiary przedmiotowej stolarki okiennej i drzwiowej, Wykonawca musi ustalié
samodzielnie, w trakcie niezbednych ogledzin!

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu wg punktu 3 ST.
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu odpowiedniego sprzetu

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu wg punktu 4 ST.

Warunki i sposoéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatdw powinny byé zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

5. Wykonanie robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t wg punktu 5 ST.

Przed wykonaniem drzwi i ich montazem Wykonawca powinien dokonaé pomiaru kontrolnego
wielkosci osciezy otworow drzwiowych. Jedynie te pomiary mogg stanowi¢ podstawe do
wyprodukowania, dostawy i montazu stolarki drzwiowe;.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé roboty rozbiérkowe zwigzane z wymiang drzwi. Roboty te
mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie. Nalezy zdjg¢ wszystkie drzwi, a nastepnie wyku¢ z muru
oscieznice.

Przed zamontowaniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ poziom posadzki podtogi wykonczonej
ostatecznie i ewentualne uksztaltowanie progu. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych,
ubytkow muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowa¢ przed przystgpieniem do montazu oscieznic. Luzy
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na wbudowanie powinny by¢ uszczelnione za pomocg poliuretanowej pianki montazowej. Wypetnienie
piankg montazowg szczeliny pomiedzy ramg a murem przeprowadza¢ w temp. nie nizszej niz 5°C. Przy
montazu stolarki drzwiowej nalezy stosowac sie w szczegodlnosci do zaleceh producenta.

Stolarke nalezy mocowac¢ do s$cian osciezy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w aprobacie
technicznej, wytycznych montazu i instrukcjach producenta system. Ustawienia stolarki nalezy sprawdzic¢
w pionie i poziomie ,dokona¢ pomiaru przekatnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze niz 2mm na 1m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3mm na catej dtugosci oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowe;j
nie moze byé wigksze niz 2mm.

Réznice wymiaréw nie powinny byé wieksze niz :

2mm przy dtu7gosci przekatnej do 1m

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m

4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m

Obrébke osciezy (tynkowanie) nalezy wykonac¢ po stwardnieniu materiatu uszczelniajgcego nie
wczesniej niz po 24 h od zatozenia pianki montazowe;.

Obrébka osciezy polega na uzupetnieniu i naprawie tynkéw na os$ciezach i naroznikach,
wyszpachlowaniu gtadzig gipsowa (Sciany wew.) lub gtadzig cementowo - wapienng (na zewnatrz) oraz
uzupetnieniu powtok malarskich w dotychczasowej kolorystyce.

6. Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w pkt. 6 ST.
Ocena jaskosci obejmuje
— sprawdzenie zgodnosci wymiarow
— sprawdzenie jako$ci materiatu i wykonania profili
— sprawdzenie prawidlowosci dziatania skrzydet i czesci ruchomych
— sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia stolarki
— sprawdzenie jakosci i prawidtowosci osadzenia parapetow

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
Przedmiary i obmiary nie majg zastosowania, poniewaz rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w
formie wynagrodzenia ryczaitowego.

8. Odbiér robot
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w pkt. 8 ST

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w pkt. 9 ST.

10. Przepisy zwigzane - Zgodnie z pkt XII ST.

PN-EN 14351-1:2006 (U) Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych

PN-EN ISO 10077-1 Witasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Cze$¢ 1 metoda uproszczona

PN-EN ISO 10077-2 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Czes¢ 1 metoda numeryczna

PN-EN 673 Szkto w budownictwie. Okreslenie wspétczynnika przenikania ciepta U. Metoda obliczeniowa
PN-EN 14351 Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcej odpornosci ogniowej i
dymoszczelnosci.

Przed ztozeniem oferty nalezy zapozna¢ sie na miejscu na obiekcie z warunkami w jakich
prowadzone beda prace budowlane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 5

IZOLACJE Z PLYT Z WELNY MINERALNEJ

45321000-3 Izolacje z ptyt z welny mineralnej cieplna i akustyczna

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z dociepleniem stropu pod nieogrzewanym poddaszem z ptyt z welny
mineralnej, a takze robdt towarzyszacych nie wymienionych lecz bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamdéwienia, wynikte podczas realizacji zadania, i niezbedne do jego poprawnego i w pehi
kompletnego wykonania. Powyzsze roboty nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji cenowej na etapie
przygotowania oferty.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.
1.3 Zakres roboét objetych SST

Roboty ktérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji termicznej z ptyt z wetny mineralnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w pkt. 11 ST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w pkt. 5 ST.

- Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prowadzenie rob6t zgodnie z zawartg umowg, za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$s¢ z dokumentacjg
przetargowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego.

- Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw i opuszczen w dokumentacjach, a o ich wykryciu
winien niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

- Zabezpieczenie obiektu w obrebie robdt nalezy do Wykonawcy przez okres trwania prac do
czasu ich zakonczenia i ostatecznego odbioru.

- Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej i prywatnej, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia - Wykonawca na swoj koszt naprawi
je lub odtworzy.

- Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku i
uporzgdkowania stanowiska pracy kazdego dnia po zakonczeniu robot.

- Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zamoéwienia winny posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajgce do obrotu i powszechnego badz jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 290) oraz
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz.U. z 2004
nr 92, poz. 881)

— Wykonawca podczas realizacji zamdéwienia ma obowigzek przestrzegania przepiséw Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy, a w szczegodlnosci ma zadbac¢ o to, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych, a takze aby posiadali odpowiednig odziez ochronng. Zamawiajgcy stawia wymag,
aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z 2003 r. nr 47poz. 401),

- Wykonawca w czasie realizacji robét ma obowigzek stosowania sie do przepisdow zawartych w ustawie z
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dnia 27 kwiecien 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. 2001 Nr 62 p0z.627).

2. Materiaty
Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatdw i producentdw majg charakter
przyktadowy. Zostaty one podane jedynie w celu sprecyzowania parametréw i wymogéw techniczno-
uzytkowych przedmiotu zamdwienia.
2.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw wg punktu 2 ST.
2.2. Podstawowe materiaty
Podstawowym materiatem do wykonywania izolacji termicznych sg ptyty z wetny mineralnej — do
izolacji stropu nad ostatnig kondygnacjg zastosowano ptyty z wetny mineralnej gr. 25cm i wspotczynniku
przewodnosci A = 0,042 W/mK.
o Zastosowane ptyty z wetny mineralnej powinny charakteryzowac sie:
- wilgotnoscig nie przekraczajgcg 2%
- wspétczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,042 W/mK
- niepalnoscig wg PN-EN 13501
- ptyty powinny mieé na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz scisliwos$¢
- widkna powinny by¢ hydrofobizowane
- posiadac¢ swiadectwo ITB i $wiadectwo jakosci wystawione przez producenta
o folia paroizolacyjna PE gr. 0,2mm
e zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego, wg kart technicznych
producenta, normy lub aprobaty technicznej.
o siatka z wibkna szklanego o gramaturze min 145 g/mz, systemowa, wg kart technicznych
producenta, normy lub aprobaty technicznej.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu wg punktu 3 ST.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu odpowiedniego sprzetu dla danego rodzaju robaét.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu wg punktu 4 ST.

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatdw powinny byé zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét wg punktu 5 ST.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane zgodnie z ogdélnymi warunkami wykonania i
odbioru robot ogéinobudowlanych z zakresie przepiséw BHP i p.poz.

5.2. Sposoby uktadania termoizolacji

Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach
zimowych mozliwe jest wykonanie robét bez proceséw mokrych

Warstwy powinny byé uktadane w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolaciji
powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosé, zgodng z projektem. Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na
styk. Przy ukfadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sgsiednich
warstwach wynosito min. 3cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubos¢. Izolacja stropu
z ptyt z welny mineralnej zostanie utozona na sucho. Uktadanie izolacji nalezy wykona¢ na warstwie
paroizolaciji.

Podtoze pod wykonanie izolacji powinno byé suche, czyste i réwne. Nieréwnosci nie mogag
przekracza¢ 9mm na odcinku 2m. w przypadku wiekszych nieréwnosci nalezy je wyréwna¢ zaprawag
cementowa, przed roztozeniem paroizolaciji.

Ptyty z wetny mineralnej nalezy wykonczy¢ 2 x siatkg z wtdkna szklanego na zaprawie klejowe;.

6. Kontrola jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w pkt. 6 ST.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Przedmiary i obmiary nie majg zastosowania, poniewaz rozliczenie za wykonane roboty nastapi w
formie wynagrodzenia ryczattowego.

8. Odbior robét
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w pkt. 8 ST
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Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:
- po dostarczeniu materiatéw na budowe
- po przygotowaniu podtoza
- po wykonaniu warstwy ocieplajgcej

Przy odbiorze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodnos¢ z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbiér podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:
- rébwnosci, czystosci i suchosci podtoza
- jakosci wykonania paroizolacji

Odbidér wykonywanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac:
- jako$¢ zastosowanego materiatu
- grubosc i ciggtos¢ warstwy ocieplajgce;j
- czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

9. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w pkt. 9 ST.

10 Przepisy zwigzane. - Zgodnie z pkt 10 ST.
PN-EN-131622002 Wyroby z wetny mineralnej. Specyfikacja

Przed ztozeniem oferty nalezy zapoznac sie na miejscu na obiekcie z warunkami w jakich
prowadzone beda prace budowlane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 6

OCIEPLENIE PODLOGI NA GRUNCIE

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna,
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45431199-8 Ktadzenie terakoty
45442100-8 Roboty malarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ociepleniem podiogi na gruncie z ptyt z polistyrenu ekstradowanego,
polegajgcym na skuciu istniejgcych warstw posadzkowych do warstwy podbudowy, wykonaniu nowej
izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, warstwy dociskowej z gtadzi zbrojonej i posadzki z plytek
gresowych, a takze robdét towarzyszgcych nie wymienionych lecz bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamdwienia, wynikte podczas realizacji zadania, i niezbedne do jego poprawnego i w petni
kompletnego wykonania. Powyzsze roboty nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji cenowej na etapie
przygotowania oferty.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty ktérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie ocieplenia podtogi na gruncie wraz z wykonaniem nowych warstw posadzkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w pkt. 11 ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w pkt. 5 ST.

- Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za prowadzenie robét zgodnie z zawartg umowa, za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
przetargowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego.

- Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw i opuszczen w dokumentacjach, a o ich wykryciu
winien niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

- Zabezpieczenie obiektu w obrebie robét nalezy do Wykonawcy przez okres trwania prac do
czasu ich zakonczenia i ostatecznego odbioru.

- Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej i prywatnej, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia - Wykonawca na swoj koszt naprawi
je lub odtworzy.

- Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku i
uporzgdkowania stanowiska pracy kazdego dnia po zakonczeniu robot.

- Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji zaméwienia winny posiadaé odpowiednie atesty
dopuszczajgce do obrotu i powszechnego badz jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 290) oraz
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz.U. z 2004
nr 92, poz. 881)

— Woykonawca podczas realizacji zamdwienia ma obowigzek przestrzegania przepisow Bezpieczenhstwa i
Higieny Pracy, a w szczegdlnosci ma zadba¢ o to, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych, a takze aby posiadali odpowiednig odziez ochronng. Zamawiajgcy stawia wymag,
aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
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lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z 2003 r. nr 47poz. 401),

- Wykonawca w czasie realizacji rob6t ma obowigzek stosowania sie do przepiséw zawartych w ustawie z
dnia 27 kwiecien 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. 2001 Nr 62 poz.627).

2. Materiaty

Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatdw i producentdw majg charakter
przyktadowy. Zostaty one podane jedynie w celu sprecyzowania parametrow i wymogéw techniczno-
uzytkowych przedmiotu zamdéwienia.
2.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw wg punktu 2 ST.
2.2. Podstawowe materiaty
o plytki gresowe do wyktadania podiég we wnetrzach i/lub na zewnetrz o parametrach:
— barwa — wg wzorca producenta
— nasigkliwos¢ wodna Eb[%] - Eb<=0,5
— Scieralno$cig (kl. min. IV),
— antyposlizgowos¢ wg normy DIN 51130- min. R9
— odpornoscig na uderzenia,
— odpornoscig na plamienie oraz zabrudzenia i dziatanie chemikaliow domowego uzytku.
Kolorystyka i wzornictwo ptytek musi zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
kleje do ptytek wg PN-EN 12004+A1:2012
zaprawy do spoinowania ptytek wg PN-EN 13888:2010
fuga silikonowa do wykonania wyoblen na potgczeniu cokotu z posadzkag
farba emulsyjna do wykonywania gtadkich, pdtmatowych, wysoko obcigzalnych odpornych na
szorowanie, zachowujgcych strukture podiozy powilok wewnetrznych. Szczegdlnie przydatna do
malowania podtozy poddawanych wysokim obcigzeniom np. w szkotach, szpitalach, przedszkolach,
budynkach uzytecznosci publicznej itp. i wszedzie tam gdzie wymagana jest wysoka odpornos¢ o
podatnos$¢ wielokrotnego zmywania. Kolor farby uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
e Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
Materiaty budowlane
e tynk wewnetrzny cem.-wap. Kkl. 11l
beton C16/20
folia PE
siatka stalowa @3 o oczkach 15x15cm
ptyty z polistyrenu ekstradowanego gr. 4cm o wspétczynniku przewodnos$ci A=0,035 W/m*K
zaprawa samopoziomujgca — gotowa sucha mieszanka specjalnych cementdéw, wypetniaczy
mineralnych i modyfikatoréw, posiadajgca zdolnos¢ do samopoizomowania
izolacja przeciwwilgociowa - folia w ptynie. Elastyczna gotowa do uzycia wysokojakosciowa,
bezrozpuszczalnikowa masa, nadajgca sie do bezposredniego oktadania ptytkami ceramicznymi.
elastyczne tasmy uszczelniajgce systemowe
srodku gruntujgce w systemie producenta zaprawy, folii
woda
piasek spetniajagcy wymagania normy PN-EN 13139:2003. Piasek nie moze zawieraé domieszek
organicznych.
e cement wg normy PN-EN 191-1:2002

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu wg punktu 3 ST.
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu odpowiedniego sprzetu dla danego rodzaju robat.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu wg punktu 4 ST.

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegélnych materiatdbw powinny byé zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét wg punktu 5 ST.
Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z ogdélnymi warunkami wykonania i odbioru robot
ogolnobudowlanych z zakresie przepisow BHP i p.poz.
5.2. Roboty izolacyjne
Wszystkie izolacje wykona¢ zgodnie ze szczegdtowg instrukcjg producenta zastosowanych
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materiatéw izolacyjnych.

Izolacje przeciwwilgociowe nalezy ukfada¢ po wykonaniu wszelkich robét poprzedzajgcych gtéwne
prace izolacyjne, po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustéw. Podktad pod izolacje powinien by¢
trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszelkie dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia pod izolacje
przyklejane lub izolacje powtokowe powinna by¢ rowna, bez wgtebien, wypuktosci oraz peknieé, czysta,
odttuszczona i odpylona i zatarta na gtadko. W przypadku nieréwnosci wiekszych niz 5mm nalezy
zastosowaé warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej 1:3-1:4, zas przy nierébwnosciach mniejszych
niz 5mm nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg z gotowych zapraw wyréwnujgcych. Folie nalezy
uktadaé luzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym przyklejaniem zaktadéw 5cm
przez zgrzewanie i spawanie gorgcym powietrzem lub sklejanie.

Izolacje wodochronne z elastycznych mas uszczelniajgcych, z folii ptynnej

Na posadzkach i $cianach w pomieszczeniach mokrych pod ptytki ceramiczne wykona¢ elastyczne
membrany wodoszczelne z ,ptynnej folii”. Na zagruntowane podtoze powtoki nanosi¢ w z minimum 20cm
pasem wyprowadzonym na $ciany. Przy wykonywaniu izolacji scisle przestrzegaé¢ zalecenh co do sposobu
nanoszenia warstw, odstepow czasowych do wykonywania kolejnych etapow robot.

Izolacje termiczne

Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ na podtozu, ktérego wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowg
powinno by¢ réwne i poziome. W przypadku nieréwnosci przekraczajgcych t5mm podtoze powinno byé
wyréwnane. Plyt styropianowych nie wolno uktadaé na izolacjach z materiatow wydzielajgcych substancje
organiczne, rozpuszczajgce polistyren. W szczegdlnosci ptyty styropianowe nie mogg by¢ uktadane na
powtokach izolacyjnych wykonanych z roztwordow asfaltowych, pap i lepikow asfaltowych stosowanych na
zimno, a takze nie wonny by¢ przykrywane papg. Plyty styropianowe mogg by¢ natomiast uktadane na
powtokach z lepikéw asfaltowych stosowanych na gorgco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacji z
folii z tworzy sztucznych. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk, a warstwa izolacyjna powinna
mie¢ stata grubo$é. Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty
zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodna ani wilgocig pochodzgcg z innych zrédet.

5.3. Posadzki

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podioze na ktéorym bedzie ulozona zaprawa samopoziomujgca, powinno by¢ odpowiednio
wytrzymate, suche oraz czyste. Zaprawe nie nalezy uktadaé¢ na podtozu ktére sie kruszy, ugina albo jest
zatluszczone. Ewentualne uszkodzenia podfoza betonowego nalezy uzupetni¢ zaprawg zalecang przez
producenta.

Uktadanie i pielegnacja

Przygotowanie zaprawy i rozpoczecie robot trzeba to zrobic scisle wg zalecen producenta podanych
w karcie technicznej. Do suchej mieszanki doda¢ tylko precyzyjnie odmierzona ilos¢ wody, bo jej nadmiar
obnizytby wytrzymato$¢ wylewki i mégtby spowodowac jej pekanie, a niedobér utrudniatby ukfadanie
zaprawy i taki podktad mogtby popekac juz podczas wysychania.

Uwaga producenci zawsze podaja, w jakiej temperaturze zaprawa moze by¢ stosowana. Zazwyczaj
zalecajg, by nie ukfadac jej w temperaturze nizszej niz 5-10°C ani wyzszej niz 30°C.

Suchg zaprawe miesza sie z woda w wiadrze, uzywajgc wiertarki z mieszadtem. Jezeli powierzchnia
wylewek jest duza, zaprawe mozna przygotowac i wylewac z zastosowaniem agregatu. Gotowa zaprawe
wyréwnujgca uklada sie najpierw wzdtuz $ciany najbardziej oddalonej od wejscia. Poziom i grubosé
warstwy wylewki powinien by¢ réwny. Nie moze byC tez ciensza od minimalnej ani grubsza od
maksymalnej podanej przez producenta na opakowaniu. Aby kontrolowac jej poziom trzeba zastosowac
specjalne przyrzady (repery) lub jesli pomieszczenie jest mate — na $cianach zaznaczy punkty
wysokosciowe. Wylewana zaprawe rozprowadza sie dtuga szpachlg lub specjalng listwg zgarniajaca z
wysuwanymi bolcami dystansowymi.

Podczas mieszania zaprawy dostaje sie do niej powietrze (zbyt szybkie mieszanie zaprawy moze
nawet spowodowac jej spienienie). W utozonej masie pecherzyki powietrza unoszg sie ku gorze i czes¢ z
nich moze uwiezi¢ twardniejgca zaprawa. Taki ,dziurkowany” podkiad bylby po zwigzaniu mato
wytrzymaty. Wylewki samopoziomujgce trzeba wiec odpowietrza¢, przeciggajgc po powierzchni wylanej
zaprawy watkiem kolczastym lub watkiem siatkowym.

Twardnienie zaprawy powinno najpierw przebiega¢ w warunkach duzej wilgotnosci, dlatego przez
kilka pierwszych dni pomieszczenia powinny by¢ zamkniete oraz chronione przed przeciggami. Wazna
jest tez temperatura: w zbyt wysokiej (powyzej 20°C) wylewka moze sie przesuszy¢ i popekaé. W nizszej
temperaturze podktad moze by¢ zbyt dtugo wilgotny, aby mozna byto na nim uktadaé posadzke.

Posadzki z ptytek gresowych

Ptytki w czasie ukfadania powinny by¢ czyste, bez sladéw kurzu i brudu. Spoiny miedzy ptytkami
powinny posiada¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie zaprawg. Szerokosé powinna byé
jednakowa i kontrolowana przy ukfadaniu. Do wypetniania spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku
dniach od utozenia ptytek. Przed rozpoczeciem spoinowania posadzka winna by¢ zwilzona woda, ktéra
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nie moze pozosta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu spoiwa a przed jego zwigzaniem nalezy oczysci¢
dokfadnie powierzchnie posadzki. Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle pofgczona z
podktadem.

Wykonczenie potgczenia posadzki ze sciang ma postaé cokolika na wysoko$¢ 10cm. Spoiny na
styku $ciana/podtoga spoinowac silikonem.

5.4. Roboty malarskie

Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania rob6ot malarskich mozna przystgpic po catkowitym zakorczeniu
poprzedzajgcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli
materiatow.

Wymagania dotyczgce podfozy pod malowanie

Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza jej
obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢é usuniete
przez wypeinienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ftuszczu, wykwitéw solnych).

Warunki prowadzenia robot malarskich

Warunki ogélne prowadzenia robdt malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadoéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych Zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem
pozaru. Elementy, ktére w czasie robo6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieracé:

— informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
— sposob przygotowania farby do malowania,
— sposob nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
— krotno$¢ nakfadania farby oraz jej zuzycie na 1 m-,
— czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
— zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
— zalecenia w zakresie bhp.
Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza sg odpowiednio przygotowane,
oraz odpowiednie warunki prowadzenia robé6t. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta farb, zawierajgcg informacje wymienione wyzej.

6. Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w pkt. 6 ST.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Przedmiary i obmiary nie majg zastosowania, poniewaz rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w
formie wynagrodzenia ryczattowego.

8. Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w pkt. 8 ST

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:
- po dostarczeniu materiatéw na budowe
- po przygotowaniu podbudowy
- po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej
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- po wykonaniu warstwy ocieplajgcej
- po wykonaniu warstwy podtoza pod posadzki
- po wykonaniu posadzki z ptytek gresowych wraz z cokolikami

Przy odbiorze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,

oraz zgodno$¢ z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w pkt. 9 ST.

10 Przepisy zwigzane. - Zgodnie z pkt 10 ST.

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego —
Czesc¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne

PN-EN 197-1:2012 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN 13813:2003 Podktady betonowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wiasciwosci i
wymagania

PN-EN 1SO 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe — Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiaréw i sprawdzenie jakosci
powierzchni.

PN-EN 14411:2013-04 Ptytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci, ocena zgodnosci i
znakowanie

PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie

Wyroby lakierowe chemoutwardzalne. Metoda kontroli przydatnosci do stosowania.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity — Klasyfikacja.

Instrukcje stosowania materiatbw wydane przez producentéw.

Przed ztozeniem oferty nalezy zapoznac¢ sie na miejscu na obiekcie z warunkami w jakich

prowadzone beda prace budowlane.
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