07 107

E A AV

®

101
132

I VA

®

101
132

148

0/13 l

H1
01.13

SZ|

o/
@VZ
0112

39
130

33
130

@

101
130

istn.

WA

0/9

RO

AWWWWYWWWWWWWWWAWWWWAW

AWWWWWWWWWWAWVAA

RZUT PIWNIC
skala 1:100

pow. uzytkowa

05 05,
Czas Tryb Stopien . .y
Lp. Ozn. Symbol Typ Moc podtrzym. System pracy P Montaz Uwagi:
1 Q1 @ Oprawa LED biata okragta 1*3W 1H RS SE IP65 nastropowy optyka symetryczna
2 V1 <<<< >>>> Oprawa LED prostokatna z optyka 1*3W 1H RS SE 1P41 nastropowy optyka asymetryczna
3 V2 Oprawa LED prostokatna 1*3W 1H RS SE P41 nastropowy optyka symetryczna
; t
4 HA1 Oprawa LED z poliweglanu 3,2W 1H RS SE IP65 2:2&:’;?]\3’3/
] ] . . oprawa przystosowana do pracy
5 P4 — Oprawa LED w obudowie metalowej | 3*1W 2H RS SE IP65 nascienny W niskich temperaturach
6 WyJSCIE -Z§’- Oprawa LED kierunkowa 1,2W 1H RS SA 1P41 zwieszany
v6 — z piktogramem nascienny
[ O] [ =
X Jl 1«::

L,p, Nazwa pomieszczenia [m?] rodzaj podtogi
0/1 |KORYTARZ 17,28 Lastriko
0/2 |LAZIENKA 6,89 Plytki ceramiczne
0/3 |WENTYLATORNIA 4,58 \Wylewka cementowa
0/4 |[MAGAZYN WARZYW 4,47 \Wylewka cementowa
0/5 |MAGAZYN 1 35,04 Lastriko
0/6 |MAGAZYN 2 16,44 Lastriko
0/7 |WARSZTAT 20,39 Linoleum
0/8 |[MAGAZYN 3 24,31 Linoleum
0/9 |MAGAZYN ZYWNOSCI 20,45 Linoleum
0/10 | ARCHIWUM 9,62 Linoleum
0/11 |MAGAZYN 4 6,60 Linoleum
0/12 |POM. SOCJALNE 23,46 Linoleum
0/13 |[KUCHNIA 1 9,51 Linoleum
0/14 |KUCHNIA 2 10,49 Ptytki ceramiczne
0/15 |ZMYWALNIA 1 2,85 Plytki ceramiczne
0/16 [ZMYWALNIA 2 0,66 Plytki ceramiczne
0/17 |LAZIENKA 2,23 Plytki ceramiczne
0/18 | MAGAZYN 5 3,63 Lastriko
RAZEM: 218,90
LEGENDA:
_istn. _ _ [STMIEJACE OKNA | DRZWI
@% ~ PROJEKTOWANE OKNA | DRZWI DO WYMIANY
SGI[ SCIANA ZEWNETRZNA PIWNIC PONIZEJ POZIOMU TERENU
sciany zewnetrzne poznizej poziomu terenu ocieplic metodg
BSO polistyrenem ekstrudowanym o wspdtczynniku
1=0,035 W/mK gr. 12cm
SZI|  SCIANA ZEWNETRZNA PIWNIC POWYZE) POZIOMU TERENU
sciany zewngtrzne poznizej poziomu terenu ocieplic metodg
BSO polistyrenem ekstrudowanym o wsp6tczynniku
1=0,035 W/mK gr. 12cm
Temat:
DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYMIANA CZESCI STOALRKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ORAZ WYKONANIE ROBOT
ZWIAZANYCH Z DOSOTSOWANIEM BUDYNKU DO WYMOGOW P.POZ. W RAMACH ZADANIA PN
*TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W £ANCUCIE"
dz. nr ewid. 2879/20, obr. Miasto Laricut
Opracowanie: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Branza| Faza:

ins: elektryczne| mgr inz. Jakub KLECZEK PDK/0101/PWOE/0 ins. elektryczne projekt wykonawczy
Data: Skala:
maj 2016 1 . 100
Inwestor: Nazwa rysunku: Nr.rys:]
Gmina Miasto Lancut E-01

PI. Sobieskiego 18
37-100 Lancut

RZUT PIWNIC - OSWIETLENIE AWARYINE
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