LEGENDA OSPRZETU ELEKTROINSTALACYJUNEGO OSWIETLENIOWEGO:
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Czujnik ruchu sterowania oswietleniem, detekcja 120 stopni,

stopienn ochrony przed czynnikami zewnetrznymi IP44, montaz

nastropowy

Czujnik ruchu sterowania oswietleniem, detekcja 160 stopni,

stopien ochrony przed czynnikami zewnetrznymi IP44, montaz

nascienny

tqcznik przycisk, skladajqcy sie z mechanizmu, ramki,
klawisza, montaz p/t, 10A/230V, stopien ochrony przed
czynnikami zewnetrznymi P20

tgcznik jednobiegunowy, sktadajqcy sig z mechanizmu,
ramki, klawisza, montaz p/t, 10A/230V, stopien ochrony
przed czynnikami zewnetrznymi IP20

tqcznik swiecznikowy, sktadajgcy sie z mechanizmu, ramki,
klawiszy, montaz p/t, 10A/230V, stopien ochrony przed
czynnikami zewnetrznymi 1P20

tqcznik schodowy, sktadajqcy sie z mechanizmu, ramki,
klawiszy, montaz p/t, 10A/230V, stopien ochrony przed
czynnikami zewnetrznymi 1P20

LEGENDA OSPRZETU ELEKTROINSTALACYJNEGO SItOWEGO:

}_

Gniazdo wtykowe z przestonami stykdw, sktadajqce sie

z mechanizmu, ramki, montaz p/t, 16A/230V, stopien
ochrony przed czynnikami zewnetrznymi IP20

Gniazdo wtykowe z przestonami stykdw, sktadajqce sie
z mechanizmu, ramki, pokrywy, montaz p/t 16A/230V,
stopien ochrony przed czynnikami zewnetrznymi 1P44

— Punkt elektryczno—logiczny, gniazda wtykowe z przestonami
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LEGENDA SYMBOLI INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO:

stykdw, sktadajqce sie z mechanizmu, ramki, montaz n/t,

16A/23QV, stopien ochrony przed czynnikami zewnetrznymi
IP20, typ DATA, kodowane

Korytko kablowe dzielone, pcv

Wentylator kanatowy, ~230V z wytqcznikiem czasowym

Dzwonek sygnalizacyjny, ~230V, montaz n/t

F Gniazdo wtykowe 1xRJ45 kat. 5e, montaz p/t
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Punkt elektryczno—logiczny, gniazdo wtykowe
1xRJ45 kat. 5e montaz n/t

Istniejqca szafa lokalnego punktu dydstrybucyjnego
instalacji okablowania strukturalnego w pracowni
komputerowej

Istniejqca szafa lokalnego punktu dydstrybucyjnego
instalacji okablowania strukturalnego, przenoszona
do nowej lokalizacji

Korytko kablowe dzielone, pcv
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