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3. WSTEP

3.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych na
wykonanie czesciowej przebudowy istniejgcego budynku szkoty publicznej wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci mieszkalnej obiektu na pomieszczenia stuzgce celom edukacyjnym — w Zespole Szké6t
Nr 1 w tancucie przy ul. Kochanowskiego 6. Projektowana inwestycja ma na celu zaadaptowanie czesci
istniejgcych pomieszczen na swietlice dla dzieci.
Podstawe opracowania stanowig:
» zlecenie Inwestora;
» Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 01.10.2014 roku, znak: AR.6733.33.2014,
wydana przez Burmistrza Miasta tancuta
» Inwentaryzacja architektoniczna i instalacyjna budynku
» Koncepcja architektoniczna przebudowy uzgodniona z Inwestorem
» obowigzujgce normy i przepisy.

3.2 Zakres opracowania
Projekt obejmuje swoim zakresem:
» demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych
» przebudowe istniejacej rozdzielni gtéwnej R-0
» instalacje projektowanej rozdzielni R-5, R-6
* montaz wewnetrznych linii zasilajgcych
» przebudowe wewnetrznych instalacji elektrycznych:
- oswietlenia ogdlnego
- zasilanie gniazd wtyczkowych 1f
- zasilanie urzgdzen wentylacyjnych
- dzwonkoéw szkolnych
» przebudowe wewnetrznych instalacji teletechnicznych:
- okablowania strukturalnego
-CCTV
- SWIN
- radioweziowej
» wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego
» wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych
« wykonanie instalacji odgromowe;.

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Demonta ze
W zwigzku z projektowang cze$ciowg przebudows istniejgcego budynku szkoty wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci mieszkalnej nalezy zdemontowac¢ wszystkie urzgdzenia i odbiorniki elektryczne i
teletechniczne zamontowane na state, tj.:
* rozdzielnie elektryczne
» kable i przewody (obwody odbiorcze)
» oprawy o$wietleniowe
* osprzet tgczeniowy
e gniazda wtykowe
e osprzet elektroinstalacyjny.
Materiaty z demontazu nalezy zeziomowac, poddac utylizacji wyspecjalizowanym przedsigbiorstwom.
Wszystkie materiaty i urzadzenia elektryczne i teletechniczne ruchome Inwestor zdemontuje we wtasnym
zakresie.

4.2. Zasilanie elektroenergetyczne
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Budynek szkoly zasilany jest z sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV. Projektowana przebudowa nie
powoduje konieczno$ci zwiekszenia mocy przytaczeniowej oraz zmian w istniejgcym uktadzie zasilania.

4.3. Wytacznik przeciwpo zarowy
Budynek szkoty wyposazony jest Wyt.p.poz.. Wytgcznikami gtéwnymi fragmentéw instalacji bedg roztgczniki
na zasilaniu poszczegolnych rozdzielni.

4.4. Rozdzielnie

W zwigzku z projektowang czesciowg przebudowg a wynikajgcymi z tego zmianami w instalacji elektrycznej
oraz z braku rezerw miejsca na aparaty elektryczne w rozdzielni gtébwnej R-O projektuje sie wymiane
istniejgcej rozdzielni.

Projektuje sie rozdzielnie gtéwng R-0 w wykonaniu skrzynkowym w obudowie tworzywa sztucznego z drzwiami
petnymi z blachy stalowej lakierowanej z zamkiem, instalowanej wnekowo w Il klasie izolacji o stopniu ochrony przed
czynnikami zewnetrznymi IP30 o stopniu ochrony przed uderzeniami mechanicznymi IK09. Rozdzielhia o
parametrach elektrycznych, napiecie znamionowe izolacji 1000V, prad znamionowy do 125A, czestotliwos¢é 50Hz.
Rozdzielnie instalowa¢ w korytarzu w miejscu demontowanej rozdzielni.

Rozdzielnica gtéwna bedzie wyposazona w:

e rozigcznik gtowny;

» okablowanie wewnetrzne w systemie TN-S;

» ochronniki przeciwprzepieciowe;

« sygnalizacje obecnosci napiecia;

» zabezpieczenia, rozlgczniki bezpiecznikowe;

» zabezpieczenia, wylgczniki nadmiarowo-prgdowe;
e zabezpieczenia, wytgczniki r6znicowo-prgdowe;

e aparaty sterujgce i wykonawcze.

Rozdzielnia zostanie dostarczona kompletna wraz z wyposazeniem w zestawy zabezpieczen, maskownic,
dfawicami uszczelniajgcymi wszystkie kable i przewody do niej wprowadzane itp. Wprowadzenie i
wyprowadzenie kabli i przewoddw zasilajgcych i odbiorczych do rozdzielni od gory.

Dla rozdziatu energii elektrycznej w przebudowywanej czesci szkoty, projektuje sie rozdzielnie elektryczne
oddziatowe ogdlne R-5, R-6 do zasilania odpowiednio poziomu parteru, pietra.

Instalowaé rozdzielnie w wykonaniu skrzynkowym w obudowie tworzywa sztucznego z drzwiami petnymi z blachy
stalowej lakierowanej z zamkiem, instalowanej wnekowo w Il klasie izolacji 0 stopniu ochrony przed czynnikami
zewnetrznymi IP30 o stopniu ochrony przed uderzeniami mechanicznymi IK09. Rozdzielnie o parametrach
elektrycznych, napiecie znamionowe izolacji 1000V, prgd znamionowy do 125A, czestotliwo$¢ 50Hz. Rozdzielnie
instalowac w klatce schodowe;.
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Kazda rozdzielnica oddziatlowa bedzie wyposazona w:
e rozigcznik gtéwny
e okablowanie wewnetrzne w systemie TN-S
e ochronniki przeciwprzepieciowe
e sygnalizacje obecnosci napiecia
« zabezpieczenia, nadmiarowo prgdowe oraz réznicowoprgdowe
e aparaty sterujgce i wykonawcze.

Rozdzielnie zostang dostarczone kompletne wraz z wyposazeniem w zestawy zabezpieczen, maskownic,
dtawicami uszczelniajacymi wszystkie kable i przewody do niej wprowadzane itp. Wprowadzenie i
wyprowadzenie kabli i przewodéw zasilajgcych i odbiorczych do rozdzielni od gory.

Istniejaca puszke taczeniowg wewnetrznych linii zasilajgcych wymienié na obudowe wygladem
zharmonizowanym z projektowang rozdzielnig R-6 zamykang na zamek.

Istniejaca rozdzielnie RK-2 zasilajgcg stanowiska komputerowe w pomieszczeniu biblioteki na czas prac
zwigzanych z przebudowg nalezy zdemontowaé wraz instalacjg gniazd wtykowych ~230V.

Po wykonaniu prac budowlanych projektuje sie wykonanie nowej instalacji zasilajgcej ~230V stanowiska
komputerowe tj. utozenie nowych kanatéw kablowych z przewodami oraz ponowny montaz zdemontowanej
rozdzielni RK-2 w nowym miejscu.

4.5. Wewnetrzne linie zasilaj ace
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W zwigzku z przebudowg rozdzielni gtéwnej R-0 istniejace wewnetrzne linie zasilajgce na czas prac nalezy
odtgczy¢ a po ich zakonczeniu ponownie podigczyc.

Projektowang wewnetrzng linie zasilajgcg od rozdzielni giéwnej R-0 do rozdzielni oddzialowych wykonac
przewodem typu LY 450/750V o przekroju wedtug schematu. Przewody uktadaé w rurach pcv p/t i nit.

4.6. Instalacja o $wietleniowa
W czesci przebudowywanej projektuje sie nastepujgce rodzaje oswietlenia:
e 0go0lne
e awaryjne
e ewakuacyjno-kierunkowe
* zewnetrzne.
Przyjete poziomy natezenia oswietlenia:

e pomieszczenia sallekcyjnych - 300Ix
e pomieszczenia swietlic - 300Ix
* pomieszczenia sanitarne - 200Ix
* pomieszczenia gospodarcze - 200Ix
» komunikacja - 150Ix.

Wewnetrzne instalacje oswietleniowe w nalezy zasila¢ z projektowanych rozdzielni oddziatowych ogélnych.
Oswietlenie ogdine

Oswietlenie og6lne dotyczy przebudowywanych pomieszczeh budynku. Projektuje sie oswietlenie z
zastosowaniem opraw ze zrédtami swiatta swietlbwkowymi typu T5 oraz LED o wskazniku oddawania barw
Ra 80-100 oraz liczbie oznaczajgcg barwe Swiatta 3000K. Oprawy z elektronicznymi uktadami zaptonowymi
EVG z kloszami transparentnymi, opalizowanymi, rastrami aluminiowymi.

Montaz opraw nastropowo, nasciennie. Projektuje sie indywidualne lub sekcyjne zalgczanie lamp w
poszczegoélnych pomieszczeniach umozliwiajgc efektywne i ekonomiczne ich wykorzystanie, poprzez
dostosowania natezenia oswietlenia do aktualnych potrzeb i warunkéw. Sterowanie oswietleniem odbywaé
sie bedzie tgcznikami 1-biegunowymi, swiecznikowymi, schodowymi, przyciskami, czujnikami ruchu.
Projektuje sie zastosowanie osprzetu p/t o stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi IP20 i IP44.
tgczniki instalowac na wysokosci 1,2m od poziomu posadzki.

Oswietlenie awaryine strefy otwartej

Oswietlenie awaryjne strefy otwartej realizowane jest z wykorzystaniem opraw ze zrodtami swiatta typu led,
wyposazonymi w zasilacze awaryjne z bateriami akumulatorowymi. Projektuje sie oprawy do pracy w trybie
awaryjnym (oprawy $Swiecg w przypadku braku napiecia zasilajgcego). Oprawy o$wietlenia awaryjnego
wyposazy¢é w moduty awaryjne z autotestem z bateriami o czasie pracy 1h.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne projektuje sie z wykorzystaniem opraw ze zrodtami Swiatta typu led z
piktogramami wskazujgcymi wyjscia ewakuacyjne, kierunek drogi ewakuaciji, wyposazonymi w zasilacze awaryjne
z bateriami akumulatorowymi. Projektuje sie oprawy do pracy w trybie awaryjnym (oprawy swiecg w
przypadku braku napiecia zasilajgcego) w korytarzach, nad drzwiami ewakuacyjnymi. Oprawy oswietlenia
awaryjnego wyposazy¢ w moduly awaryjne z autotestem z bateriami o czasie pracy 1h.

Oswietlenie zewn etrzne

Oswietlenie zewnetrzne obejmuje oswietlenie wejs¢ do budynku. Projektuje sie z zastosowanie opraw
osSwietleniowych ze zrédtami Swiatta typu LED instalowanymi nad drzwiami w zadaszeniach wej$¢ do
budynku. Sterowanie oswietleniem projektuje sie przez czujniki ruchu.

Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDYZo (2,4)3x1,5mm2 450/750V. Przewody
uktadaé pft.

4.7. Instalacja sitowa
Projektuje sie nastepujace instalacje sitowe:
e gniazd wtykowych;
« zasilania urzgdzen wentylacyjnych;
e zasilania urzgdzen sanitarnych;
» zasilania instalacji teletechnicznych.
Gniazda wtykowe 1-fazowe 230V ogdine
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W budynku projektuje sie instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia. Obwody zasili¢ z rozdzielni
oddziatowych. Projektuje sie zastosowanie gniazd wtykowych o pradzie znamionowym 16A i napiecie 230V,
p/t o stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi IP20 i IP44. Gniazda instalowaé na wysokosci 1,2m od
poziomu posadzki w pomieszczeniach sal lekcyjnych, $wietlic, socjalnych, komunikacji, 0,6m od umywalek w
pomieszczeniach tazienek.

Instalacje wykonaé przewodami kabelkowymi typu YDYZo 3x2,5mm2 450/750V. Przewody ukfada¢ plt.
Wentylatory

W pomieszczeniach sanitarnych projektowane sg wentylatory wyciggowe z wylgcznikami czasowymi sterowanymi
przez czujniki ruchu zatgczajace oswietlenie.

Instalacje wykonac¢ przewodami kabelkowymi typu YDY 4x1,5mm2 450/750V. Przewody ukiadaé pit.

Urzadzenia teletechniczne
Urzadzenia teletechniczne wymagajgce zasilania energetycznego to:
e centrala instalacji SWIN.

Do centrali projektuje sie wydzielony obwdd zasilajgcy z rozdzielni oddziatowej. Instalacje wykonac

przewodem kabelkowym typu YDYZzo 3x2,5mm2 450/750V. Przewody uktada¢ p/t.

4.8. Instalacja dzwonkowa

W czesci przebudowywanej projektuje sie instalacje dla sygnalizacji przerw w szkole, dzwonkami
zainstalowanymi w korytarzach. Sterowanie instalacjg realizuje sie elektronicznym zegarem zainstalowanym
w istniejgcej czesci budynku szkoty. Instalowa¢ dzwonki sygnalizacyjne na napiecie ~230V. Projektowang
instalacje dzwonkowg podigczy¢ do istniejgcej. Instalacje wykonaé przewodami kabelkowymi typu YDYzo
3x1,5mm2 450/750V. Przewody uktada¢ w listwach elektroinstalacyjnych n/t w nie przebudowywanej czesci szkoty,
wciggac do rur pcv uktadanych p/t w przebudowywanej czesci szkoty.

4.9. Instalacja radiow eziowa

W czesci przebudowywanej projektuje sie instalacje radioweztowg do rozsytania sygnatu dzwiekowego do
wybranych pomieszczen. Z linii gto$nikowej znajdujacej sie w sali lekcyjnej nr 13 (gtosnik do przesuniecia)
oraz z sali lekcyjnej nr 102 wyprowadzi¢ linie sygnatowe przewodem typu TLgYp 2x2,5mm2 do sagsiednich
pomieszczerh odpowiednio, parteru i pietra. Linie sygnatowe zakonczy¢ gniazdami wtykowymi gtosnikowymi
p/t z wyglgdem zharmonizowanym z osprzetem elektroinstalacyjnym. Obok gniazd instalowaé gtosniki w
obudowach nasciennych (zwyktych, dwukierunkowych) o mocy 1,5-12W na napiecie 100V. Dostosowanie
mocy sygnatu do akustyki pomieszczenia wykona¢ przy uruchomieniu instalacji na odczepach
transformatoréw gtosnikowych. Przewody linii sygnatowych ukltada¢ w listwach elektroinstalacyjnych n/t w nie
przebudowywanej czesci szkoty, weiggac do rur pcv uktadanych p/t w przebudowywanej czesci szkoty.

4.10. Instalacja teletechniczna
Instalacja okablowania strukturalnego

W zwigzku z przebudowsg czesci budynku polegajgcg na wyburzeniu czesci Scian, wybudowaniu nowych
oraz zmiany w funkcjach pomieszczen, istniejgcg instalacje okablowania strukturalnego w tym zakresie
nalezy zdemontowac¢. Demontazowi podlega czes¢ tras kablowych z przewodami oraz cafa instalacja w
bibliotece, tj. szafa lokalnego punktu dystrybucyjnego SLPD2 wraz z instalacjg dla czterech stanowisk
komputerowych.
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Po wykonaniu prac budowlanych projektuje sie wykonanie nowej instalacji okablowania strukturalnego ftj.
utozenie nowych kanatéw kablowych z przewodami oraz ponowny montaz zdemontowanej szafy lokalnego
punktu dystrybucyjnego SLPD2 w nowym miejscu z instalacjg dla czterech zdemontowanych stanowisk
komputerowych (stanowiska PEL/1).

W wybranych pomieszczeniach projektuje sie wykonanie nowej instalacji okablowania strukturalnego.
Obwody wyprowadzone zostang z przenoszonej szafy SLPD2 do gniazd p/t 1xRJ45 kat. 5e wyglgdem
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zharmonizowanym z osprzetem elektroinstalacyjnym. W celu poditgczenia projektowanych gniazd szafe
projektuje sie rozbudowac o listwe zasilajgcg do montazu w szafie 5x230V, panel krosowy 24-portowy, swich
24-portowy. Nalezy odtworzyé potgczenie przewodami uktadanymi w nowych korytkach kablowych po
wykonaniu prac budowlanych z istniejgcg szafg SLPD1 zainstalowang w pracowni komputerowej.

Instalacje wykonaé¢ przewodami typu UTP4x2x0,5mm. Przewody uklada¢ w listwach, kanatach
elektroinstalacyjnych oraz wciggaé¢ do rur pcv uktadanych pft.
Instalacia SWIN

W zwigzku z przebudowg czesci budynku polegajgcg na wyburzeniu czesci $cian, wybudowaniu nowych
oraz zmiany w funkcjach pomieszczen, nalezy dostosowac istniejgcg instalacje SWIN. Projektuje sie
istniejgca centrale CSWIN zainstalowang w pomieszczeniu magazynku, ktére po przebudowie stanie sie
wiatrotapem oraz klatkg schodowa pozostawi¢ w tym samym miejscu z zainstalowaniem jej we wnece
Sciennej ostonietej drzwiczkami. Przewody sygnatowe projektuje sie zamontowac¢ p/t w rurze ostonowej,
kolidujgce czujki przeniesé w nowe lokalizacje.

xxd

Instalacja CCTV

W zwigzku z przebudowg czesci budynku polegajgca na wyburzeniu czesci $cian, wybudowaniu nowych
oraz zmiany w funkcjach pomieszczen przewody sygnatowe z kamer CCTV prowadzone n/t wewnatrz
pomieszczen projektuje sie zainstalowac p/t w rurach.

4.11. Instalacja odgromowa

W zwigzku z budowg dodatkowego komina wentylacyjnego oraz wiazu dachowego projektuje sie wykonanie
instalacji odgromowej. Na kominie nalezy utozy¢ zwod poziomy z drutu FeZn®8mm na wspornikach. Zwad potgczyc
Z istniejgcy instalacjg odgromowa.
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4.12. Instalacja pot aczen wyréwnawczych

W pomieszczeniach toalet (wc) nalezy wykonac potgczenia wyréwnawcze miejscowe, fgczace metalowe
czesci umywalek, armatury i wyposazenia. Potgczenia wyréwnawcze wykonywaé przewodem typu 1xLY
4mm2 uktadanym p/t, fgczyé w puszkach p/t w Il klasie izolacji i stopniu ochrony przed czynnikami
zewnetrznymi IP44. Podigczanie umywalek, armatury i wyposazenia wykonywac¢ na zaciskach do tego
przewidzianych lub za pomoca elementow potgczeniowych np. objemek, zaciskdw srubowych, itp.

W przebudowywanej czesci budynku do przewodu ochronnego przytgczy¢ wszystkie metalowe obudowy
urzgdzenh elektrycznych i bolce ochronne gniazd wtykowych.

4.13. Ochrona przeciwpo zarowa
Ochrona przeciwpozarowa w budynku realizowana jest w postaci:
» istniejgcego wylgcznika przeciwpozarowego;
» istniejgcej instalacji odgromowe;.

4.14. Ochrona instalacji

Wszystkie instalacje elektryczne budynku zabezpieczone sg od skutkéw przecigzen i zwaré bezpiecznikami
instalacyjnymi lub wytgcznikami instalacyjnymi.

Przewidywane instalacje elektryczne zabezpieczy¢ sa od skutkéw przepie¢ posrednich od wyladowan
atmosferycznych i tgczeniowych, ochronnikami przeciwprzepieciowymi instalowanymi w rozdzielniach.

4.15. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy stosowaé warunki gwarantujgce
samoczynne szybkie wylgczenie zasilania wykonane zgodnie z obowigzujgca norma.

Wszystkie instalacje elektryczne budynku wykonane w uktadzie sieci TN-S.

4.16. Pomiary i uruchomienia
Po wykonaniu prac budowlano montazowych nalezy przeprowadzié¢

» kontrolne pomiary sprawdzajgce:
— rozdzielni elektrycznych
— rezystancji izolacji wewnetrznych linii zasilajgcych
- rezystancji izolacji obwodow elektrycznych oswietleniowych i sitowych
— skutecznosci ochrony dla urzgdzen
— skutecznosci ochrony dla gniazd wtykowych
— ciggtosci potgczen instalacji odgromowej
— ciggtosci potgczen wyréwnawczych
— kabli i przewodéw sygnatowych instalacji teletechnicznych
» niezbedne uruchomienia i rozruchy:
— instalacji oswietleniowej
- instalacji dzwonkowej
- instalacji radioweziowej
- instalacji SWiN
- instalacji CCTV.

4.17. Postanowienia ogéine
Calosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
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5.1. Bilans mocy

5. OBLICZENIA

Rozdzielnia R-0

Isz [A] 39,9
Un V] 400
cos® 0,94
Psz [kW] 26,0
kz 0,35
Pi [kW] 74,3
opwod Rodzaj odbioru [KW]
o1 Osw. awaryjne ewakuacyjne, pom. parteru 0,1
02 Oswietlenie og6lne, pom. korytarz maty, wyjscie ewakuacyjne 0,5
03 Oswietlenie og6lne, pom. 12, 13 0,6
04 Oswietlenie og6lne, pom. 6, 7 0,6
05 Rezerwa
Gl Gniazda wtykowe ogdlne, pom. wyjscia ewakuacyjnego, 12 1,2
G2 Gniazda wtykowe ogdlne, pom. 13 1,8
G3 Gniazda wtykowe ogélne, pom. 7 1,8
G4 Gniazda wtykowe ogélne, pom. 6 0,9
G5 Rezerwa
S1 Rozdzielnia komputeréw (pietro) 5,0
S2 Rozdzielnia R-1 (parter) 12,0
S3 Rozdzielnia R-2 (parter) 12,0
S4 Rozdzielnia R-3 (pietro) 12,0
S5 Rozdzielnia R-4 (pietro) 12,0
R6 Rozdzielnia R-5 (parter), R-6 (pietro) 13,8
R7 Rezerwa
Rozdzielnia R-5
Isz [A] 7,1
Un V] 400
cos® 0,94
Psz [kw] 4,6
kz 0,60
Pi [kw] 7,7
opwod Rodzaj odbioru [kw]
o1 Osw. awaryjne ewakuacyjne, pom. parteru 0,2
02 Oswietlenie ogdélne, pom. 14, 15, 16, 17, 103 0,6
03 Oswietlenie ogélne, pom. 1, 2, 3, 4,5 0,6
04 Rezerwa
G1 Gniazda wtykowe ogélne, pom. 14, 15, 16, 17 1,8
G2 Gniazda wtykowe ogolne, pom. 1, 2, 4 0,9
G3 Gniazda wtykowe ogolne, pom. 3 1,8
G4 Rezerwa
S1 Wypust zasilania centrali SWiN, pom. 15 0,1
S2 Wypust zasilania rozdzielni RK-2, pom. 17 1,7
S3 Rezerwa
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Rozdzielnia R-6

Isz [A] 4,2
Un V] 400
cos® 0,94
Psz [kW] 2,8
kz 0,45
Pi [kW] 6,1
opwod Rodzaj odbioru [KW]
o1 Osw. awaryjne ewakuacyjne, pom. pietra 0,1
02 Oswietlenie ogéine, pom. 104, 107, 109, 110, 111 0,7
03 Oswietlenie ogélne, pom. 105, 106, 108 0,5
04 Rezerwa
G1 Gniazda wtykowe ogélne, pom. 104, 107 1,5
G2 Gniazda wtykowe ogélne, pom. 106, 107, 110 1,5
G3 Gniazda wtykowe ogolne, pom. 108 1,8
G4 Rezerwa

6. RYSUNKI

strona 12



