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OPI'S TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora,
- projekt architektoniczno — konstrukcyjny,

- obowigzujgce normy i przepisy,

2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt :
- przebudowy w czesci budynku wewnetrznej instalacji wody zimnej, ciepte;.

- przebudowy w czesci budynku wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

3. Instalacja wody zimnej

Punkty poboru wody w przebudowanej czesci budynku zasilane bedg z poziomu instalacji
wodociggowej zasilajgcg pozostatg czes¢ budynku. Gtéwny poziom tej instalacji na odcinku
piwnic i kanatu podpodtogowego nalezy wymieni¢ ze wzgledu na zasypanie piwnic oraz
knatu i poprowadzi¢ pod stropem parteru w stropie podwieszonym. Przewdd ten wykonac z
rur ocynkowanych o $rednicy DN50 i poprowadzi¢ zgodnie z rysunkiem. Od tego poziomu
podtgczy¢ hydranty i punkty poboru wody w czesci przebudowane;j.

Prowadzenie przewoddéw i S$rednice pokazano na rzucie budynku oraz na rozwinieciu
instalacji wody zimnej i ppoz. Instalacje pozarowg projektuje sie z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-80/H-74200 typu $redniego. Potgczenia rur nalezy wykonywaé¢ na
gwint za pomocg ksztaltek ocynkowanych uszczelnionych konopiami nasgczonymi
pokostem Inianym. Rury prowadzi¢ po wierzchu scian i pod stropem na parterze budynku,
mocowac za pomocg uchwytéw do rur w odlegtosciach max. 2,0 m. Przewody prowadzone
przez stropy i sciany umieszczac¢ w tulejach ochronnych z rur o dtugosci, co najmniej 1 cm
dtuzszej od grubosci scian. W miejscu przejs¢ nie wykonywac potgczen. Przewody po
przeprowadzeniu préb cisnieniowych ( 9 bar) pomalowac farbami chlorokauczukowymi na
kolor scian. Poziome rury biegngce przez pomieszczenia ogrzewane izolowa¢ za pomocg
izolacji z PVC typu CLIMAFLEX przed poceniem sie rur. Izolacje te naktada sie na rury
ocynkowane i fgczy klejem.



Instalacje wody zimnej w czesci przebudowanej wykonaé z rur np. Purmo HKS-Sitec.
Poziomy prowadzi¢ w posadzkach zgodnie z rysunkiem rzutu budynku.
Instalacje podtgczajgcg przybory wykona¢ z tych samych rur wielowarstwowych
PEX/AL./PEX z polietylenu sieciowego z wktadkg aluminiowg systemu Purmo. Instalacja
kryta, prowadzenie przewoddéw w rurach ostonowych typu peszel w bruzdach $ciennych i
posadzkach. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem
plastycznym nie oddziatujgcym na przewody PEX. Wykonanie instalacji (podejscia pod
przybory) jest mozliwe do wykonania z innych materiatéw np. PVC, PE, UNICOR, UNIPiPE,
AQUATHERM itp. pod  warunkiem posiadania atestéw o dopuszczeniu materiatu do
kontaktu z wodg pitng i zastosowaniu oryginalnych ksztattek z wyjatkiem instalacji p.poz.
Instalacja wyposazona bedzie w armature odcinajgca oraz punkty poboru wody:

v' baterie umywalkowe

v baterie zlewozmywakowe

v zawory do ptuczki ustepowej

v hydranty

. Instalacja cieptej wody

Woda ciepta do czesci przebudowanej dostarczona bedzie z instalacji cieptej wody
istniejgcej w szkole poprzez przedtuzenie poziomdéw wody cieptej i cyrkulacji.
Rozprowadzenie przewodow i Srednice w czesci przebudowanej wg rys. rzutéw i
aksonometrii.

Prowadzone przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ termicznie. lzolacje
cieplng rurociggow wykona¢ zgodnie z normg PN—B-02421: 2000 "lzolacja cieplna
rurociggow, armatury i urzadzen Wymagania i badania ".

Rozprowadzenie cieptej wody w systemie Purmo. Uktad szeregowy z rozprowadzeniem w
posadzce réwnolegle do wody zimnej. System montazu ,ura w rurze”. Przewody
prowadzone przez stropy i $ciany umieszcza¢ w tulejach ochronnych z rur z tworzywa
sztucznego o dtugosci co najmniej 1 cm dtuzszej od grubosci Scian. W miejscu przejs¢ nie
wykonywac potgczen. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem
plastycznym nieoddziatujgcym na przewody PEX.

Ciepta woda doprowadzana bedzie do nastepujacych urzadzen:

- umywalki - baterie umywalkowe

- Zlewozmywaki - baterie zlewozmywakowe



5. Instalacja wodna przeciwpozarowa

Zgodnie z PN-97/B-02865 oraz Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 21.04.2006 r ( Dz.U. 80/2006 ,poz. 563 ): budynek ze wzgledu na swojg
funkcje kwalifikuje sie do klasy ,D” odpornosci pozarowej i do kategorii ZL-1Il zagrozenia
ppoz. W budynku zaprojektowano dodatkowo instalacje wodng ppoz. z hydrantami ¢ 25 z
wezem poétsztywnym wg. PN-EN 671-1.

Doprowadzenie wody wykonaé rurg stalowg ocynkowang o srednicy ¢25 do szafek
hydrantowych umieszczonych w korytarzach zgodnie z rys. nr 1 i 2. Przyjeto jednoczesne
dziatanie 2 hydrantéw wewnetrznych o srednicy 625 mm. Szafki metalowe o wymiarach
790x740x250 mm nalezy umiesci¢ na scianie na wysokosci max.1,35m. od posadzki.
Przyjeto hydranty HW-25 N-20/30 ,UN” Nominalna wydajnos¢ hydrantu qp.: = 1,0 I/s przy

nadcisnieniu, ktére musi wynosi¢ p = 0,2 MPa.

6. Proby instalacji wykonanych w systemie
Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z zaleceniami
producenta rur w przypadku braku zalecen nalezy prébe przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1,5
raza wiekszym od cisnienia roboczego, ale nie wiekszym niz ci$nienie poszczegoinych
elementdéw systemu. Utrzymywac¢ podwyzszone cisnienie przez 30 minut i przeprowadzi¢
ogledziny catego systemu, zwtaszcza potgczen. Podczas préby wstepnej nalezy w okresie
30 minut wytworzy¢ dwukrotnie cisnienie probne w odstepach, co 10 minut. Ze wzgledu na
prace termiczng rury oraz odksztaicenia spowodowane cisnieniem podczas proby
szczelnosci mogg wystepowac spadki cisnienia, nalezy je utrzymywac na statym poziomie,
spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym
przeprowadzi¢ 120-minutowa probe gtéwng. W tym czasie ci$nienie pozostate po prébie
wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa. Nastepnie szybko obnizy¢ cisnienie do 0,5
cisnienia roboczego i utrzymywacé przez kolejne 90 minut. Jesli cisnienie wzrosnie znaczy
to, ze system jest szczelny. Kontrolowa¢ wzrokiem stan catego systemu. Jezeli wystapi
spadek cisnienia znaczy to, ze system jest nieszczelny. Podczas proby szczelnosci nalezy
rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztgcz. Podczas zalewania betonem rury powinny

pozostac pod cisnieniem min. 3 bary ( zalecane 6 bar).



7. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna.

Kanalizacja sanitarna obejmuje odprowadzenie $ciekbw o charakterze bytowo

gospodarczym z urzadzen sanitarnych zainstalowanych w budynku po przebudowie. Scieki

z budynku odprowadzone bedg do istniejgcego poziomu. Srednice, spadki oraz sposéb

prowadzenia przewoddw pokazano w czesci rysunkowej projektu ( rzut, profil kanalizaciji).

Piony kanalizacyjne wyprowadzony ponad dach budynku nalezy zakonczy¢ kominkiem

wywiewnym z PVC typ P-75 (np. WAVIN-BUK). Rury mocowaé do $cian za pomoca

metalowych uchwytéw z wktadkg z tworzywa sztucznego.

8. Uwagi koncowe.

v

v

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom IlI.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych
- Polska Korporacja Techniki Sanitarnej. Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.
Montaz przewodéw z tworzyw sztucznych nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej
odpowiednie przeszkolenie w zakresie montazu poswiadczone odpowiednim
certyfikatem.
Catosc¢ robét wykonaé zgodnie z Polskimi Normami i przepisami BHP.
Instalacje powinny by¢ wykonane przy zachowaniu nastepujacych przepiséw i norm :
o ,Warunkéw technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz.ll ” Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych”.
o Normy PN-82/B10425 ,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne”
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 12.04.2002 r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 p0z.690- tekst jednolity)
Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac¢ aprobate techniczna.



Obliczenia

1. Obliczenie dodatkowego zapotrzebowania wody zimnej.

llos¢ przyborow:

- zlewozmywaki - 3szt x 0,07=0,28

- umywalki - 2szt x 0,07=0,14

- miski ustepowe - 2szt x 0,13 =0.,26
Razem Y =0,68

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych wynosi 0,68 I/s
Obliczeniowy przeptyw wody w instalacji wodociggowej wyznaczono ze wzoru dla
budynkéw hotele i domy towarowe przez analogie.

Przeptyw obliczeniowy :

q=0,698 *(Xq,)*° —0,12= 0,698 x (0,68)>° —0,12 = 0,46 I/s

Laczny przeptyw obliczeniowy dodatkowy przy uwzglednieniu pracy dwoch hydrantéw wynosi:
0p=0,15x( 0,46 ) +2x 1.0 =2,07 I/s

Istniejacy przytacz ¢ 50 zapewnia przeptyw takiej ilosci wody.

2. Obliczenie dodatkowej ilosci Sciekow

llos¢ przyborow:-

- zZlewozmywaki - 3szt x 0,8= 24
- umywalki - 2szt x 0,5= 1,0
- miski ustepowe - 2szt x 25= 5.0

Razem x> = 84

Przeptyw obliczeniowy

gs = Kx4/2Du =0,7x+/8,4 =2,03//s

Odptyw miarodajny sciekéw z budynku przyjeto q =2,03 I/s
Wymiarowanie pionéw i pozioméw przyjeto na podstawie PN-EN 12056 ,Systemy kanalizacji

grawitacyjne;j”.
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