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EKSPERTYZA TECHNICZNA
OCENA STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU W ZAKRE SIE
MO ZLIWO SCI WYKONANIA PROJEKTOWANEJ CZ ESCIOWEJ]
PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU U ZYTKOWANIA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest ocena akégad stanu technicznego konstrukcji
i elementow cgsici istniepcego budynku gimnazjum w Zespole Szkot Nr 1 wadiecie,
usytuowanego przy ul. Kochanowskiego 6, pateikn maliwosci wykonania czsciowej
przebudowy budynku i zmiany sposohiytkowania czsci mieszkalnej na pomieszczenia
stuzace celom edukacyjnym.

2. Podstawa opracowania.

1) Zlecenie aytkownika budynku.

2) Wizja lokalna, pomiary i ogtziny budynku.

3) Odkrywki elementéw konstrukcji budynku.

4) Badania geologiczne podia gruntowego - archiwalne.

3. Ogolny opis budynku.

Budynek podlegary czsciowej przebudowie i zmianie sposobuytkowania jest
obiektem uyteczndci publicznej, uytkowany jest przez Zespot Szkot Nr 1 wricacie
sktadajcy sk z dwoch placowek edukacyjnych - szkoty podstawawag gimnazjum.
Zespo6t Szkot Nr 1 liczy obecniedznie 65 pracownikow oraz 484 uczniow.

Budynek szkoly sktada @iz dwoch paiczonych 4cznikiem segmentow, przy czym
wschodni segment zajmowany jest przez gimnazjumgasnt zachodni zajmowany jest
przez szka¢ podstawow. Projektowana przebudowa dotyczy segmentu zajmeg@n
przez gimnazjum i obejmuje poéinacrzes¢ tego segmentu. W exi tej na parterze
mieszca sSi¢ pomieszczenia edukacyjne, w tym biblioteka, a ngrze znajduje si
mieszkanie sttbowe obgte projektowan zmiarg sposobu gzytkowania.

Budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony tylkeesciowo, przykryty wysokim
dachem bez poddasza. Budynek szkoty powstawat sykiée w r@énych okresach czasu,
przy czym najstarsza jest §¢ budynku podlegapa przebudowie, powstata bowiem
w 1931 roku. Byt to wowczas budynek jedngmwy, czsciowo podpiwniczony,
przykryty wysokim drewnianym dachem. Pod koniecstedi¢dziesatych ubiegtego wieku
budynek szkoty rozbudowano od strony potudniowezebudowano dach na staregsad.
Calas¢ przykryta zostata ptaskielbetowym stropodachem wentylowanym.

W latach dziewi¢dziesatych ubiegtego wieku wybudowano od strony zachegdni
catkowicie nowy budynek szkolny, dwukondygnacyjmjiepodpiwniczony, przykryty
wysokim dwuspadowym dachem z nigtkowym poddaszem.

Nowy budynek paiczono parterowymatznikiem ze starszczeécia oraz dla ujednolicenia
bryty obiektu przebudowano dachy na starefcizna drewniane wysokie dwuspadowe.

Woda opadowa z dachu odprowadzona jest rurami ®pysti do kanalizacji deszczowej
lub bezpdrednio na teren posesji tam gdzie brak w pmikanalizacji deszczowej.

Wokot budynku wykonana jest opaska z kostki bruljdvetonowe;.

Budynek szkoty wyposany jest w instalagjwod.—kan. z podtzeniem do sieci gminnej,
centralne ogrzewanie i ciepta wodaytkowa z wbudowanej kottowni gazowej w nowej
czesci szkoty, instalagy gazowe, elektrycznm i telefoniczn.



4. Opis konstrukcyjno — materiatowy.

W czsci objtej projektowanymi robotami budowlanymi budynek owany jest z cegty
ceramicznej petnej.Sciany zewrtrzne docieplone as styropianem gruld@i 15cm,
elewacja nowa z tynkow cienkowarstwowych. Kominyrawane z cegly ceramicznej.

Stolarka zewetrzna wymieniona na naw- okna pcv, drzwi aluminiowe.

Stropy nad parterem iggrem typu Kleina na belkach stalowych z ptgeramiczn cigzka,
strop nad piwnig rowniez ceramiczny odcinkowy na belkach stalowych.

Stropodach - dawny stropodactelbetowy wentylowany (ptytyzelbetowe ptaskie
nasciankach aurowych postawionych na stropie nadetmm) przekryty dodatkowo
konstrukcy drewniam z pokryciem z blachy trapezowej. Stropodach ddoigpjest wet
mineralry granulowan grubcci 20cm, wdmuchanpod ptyty dachoweelbetowe.

Klatki schodowezelbetowe, monolityczne.
Wentylacja pomieszcaegrawitacyjna — kominy murowane.

Posadzka parteru znajduje sa wysokéci okoto 30-50cm nad terenem, podtoga ukiadana
na gruncie jest niedocieplona.

5. Ocena stanu technicznego budynku
1) stan podiaza gruntowego - aktualne warunki geologiczno-isynierskie

Warunki geologiczno-ieynierskie okrélone zostalty na podstawie @dkin konstrukciji
budynku oraz archiwalnych batlgeologicznych wykonanych na potrzeby rozbudowy
szkoty tj. budowy sali gimnastycznej. W poziip pod warstw nasypow, wysipuja grunty
rodzime spoiste w postaci glin pylastych (od @haspoistych do mato spoistych),
zaliczone do grupy konsolidacji ,C” z niewielknaktadk itdbw zaliczonych do grupy
konsolidacji ,D”. Woda gruntowa o charakterze napwym stwierdzona zostata
na gkbokadici 3,25m — 3,5m ppt, jej poziom ustabilizowat sia gebokasci 2,2-2,6m ppt,
znacznie poriej giebokasci posadowienia fundamentéw.

Wystepujace w podiau warunki gruntowe oksétono jako proste, stupyzelbetowe
podpieragce projektowane schody posadowionesdd bezpdrednio, na stopach
fundamentowych  betonowych, w poziomie  posadowienigstniejpcych  taw
fundamentowych, wobec czego - zgodnie z § 4 Rozpddima. Spraw Wewn. i Admin.
Z dnia 25.04.12 r. w sprawie ustalania geotechmycziwarunkow posadawiania obiektow
budowlanych - obiekt zaliczono do pierwsze] kateggotechnicznej

2) stan posadowienia budynku

Obecny stan posadowienia budynku nie budzi zasd#fizenie stwierdzono widocznych
pekni¢¢ ani zarysowa konstrukcji, ktore mogtybywiadczy o braku stabilngci podiaza.
Projektowana c¢gciowa przebudowa i zmiana sposobuytdowania ldzie mie
nieznaczny wpltyw na istnigge posadowienie obiektu z powodu planowanego wzrost
obcigzenia uytkowego. Charakterystyczne oboenie uytkowe dla czsci mieszkalnej
wynosi 1,5kN/m2, natomiast dla projektowanej w toiejste swietlicy szkolnej
charakterystyczne obgienie wytkowe wynosi 3,0kN.

Wzrost obcizen na istniejgce tawy fundamentowe z tytutu planowanej zmianysspol
uzytkowania, zgodnie z za&dzonymi obliczeniami wyniesie tylko okoto 5,5% enedzie
miat negatywnego wptywu na stan posadowienia budynk



3) sciany konstrukcyjne i kominy

Sciany konstrukcyjne wewitrzne i zewrtrzne orazicianki dziatowe murowane z cegty
ceramicznej ogolnie w stanie technicznym dobrynie-stwierdzono widocznychegnigé

w obrebie tychscian zagraajacych stabilnéci konstrukcji.

Podczas ogbzin obiektu stwierdzono bardzo mocne zawilgoc&oian piwnic i znaczne
zawilgocenie dolnych partician parteru.

Sciany zewstrzne budynku docieplonea smetod, lekka-mokra styropianem grubimi
15cm i spetnigj aktualne wymogi cieplno-wilgotdoiowe dla przegrdd zewtrznych.

Stan techniczny kominéw murowanych nie budzi zagéfz, natomiast stwierdzono brak
wentylacji w niektérych pomieszczeniach, pomimonych kanatow.

4) stropy migdzykondygnacyjne, stropodach

Stropy nad parterem w dobrym stanie technicznymstwgerdzono widocznychegnigé

i zarysowa stropow, ktore mogtybyswiadczy o przekroczeniu stanu granicznego
nosnosci badz uzytkowania. Zadczone obliczenia, przeprowadzone dla projektowanych
charakterystycznych obgien uzytkowych (do 3,0 kN/rf) wykazaly, ze napezenia
dopuszczalne w belkach stalowych stropu Kleinazoistan przekroczone. Gika piyta
ceramiczna stropu Kleina réwai@rzeniesie zaktadane oboénia, poniewaten typ ptyty
projektowany jest na takie véiaie charakterystyczne olagenie wytkowe, tj. 3,0kN/m.

Stropodach réwniew dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono witych ugec ani
zarysowa konstrukcji, ktore mogtybyswiadczy o przekroczeniu stanu granicznego
nosnosci badz uzytkowania.

Stropodach docieplony jest watmineralm granulowan grubgci 20cm i spetnia aktualne
wymogi cieplno-wilgotnéciowe dla przegrody zewtrznej.

Pokrycie dachowe szczelne, podczagdmh nie stwierdzono przeciekow z dachu.

5) schody, warunki ewakuacji

W czsci budynku podlegagej przebudowie znajdwjsic dwie Kklatki schodowe.
Konstrukcja schodow jest w dobrym stanie technioznyie stwierdzono widocznych
zarysowa ani uge¢ schodow, ktére wskazywatyby na przekroczenie sigmaumicznego
nosnosci badz uzytkowania.

Srodkowa klatka schodowa spetnia aktualne wymogioéoie warunkéw ewakuaci,
szerokadc¢ biegow i spocznikdéw odpowiada przepisom.

Boczna klatka schodowa usytuowana przy poinocnyeeyste budynku nie spetnia
aktualnych wymogow odraie bezpiecznej ewakuacji - szerékdiegow i spocznikéw
jest niewystarczafa w swietle obowazujacych warunkow technicznych — schody
te wymagaj przebudowy.

Drzwi wewrgtrzne z pomieszcieuzytkowych nie mag wymaganej szerokoi min. 90cm
w $wietle Gscieznicy — wymagaj wymiany.

6. Zatozenia do planowanej cgsciowej przebudowy i zmiany sposobu zytkowania.

Zaktada s przebudow pomieszczé mieszkalnych na pirze oraz pomieszcaeiblioteki
na parterze w celu przystosowaniasmaetlice dla dzieci. Zaktada siponadto rozbiork
schodow wewetrznych przy pétnocnym szczycie budynku i budoslodatkowej Kklatki
schodowej z wggiem od strony zachodniej.



Projektowandgwietlica dla dzieci pajczona ldzie w poziomie parteru z pozostalzescia
gimnazjum korytarzem wydzielonym z sali lekcyjne;j.

Zaplanowano rownie przebudow wszystkich niezédnych instalacji sanitarnych
I elektrycznych z podkzeniem do instalacji istniggych.

7. Wnioski i zalecenia w zakresie planowanej przebudowi nadbudowy.
Konstrukcja analizowanego segmentu szkoty znajsigjer dobrym stanie technicznym.

Stan posadowienia budynku rowhieie budzi zastrzen. Wzrost obcizen na istniegce
tawy fundamentowe z tytutu zmiany sposohtytbowania czsci mieszkalnej budynku
na pomieszczenia stace celom edukacyjnym, zgodnie zaaionymi obliczeniami
wyniesie tylko okoto 5,5%, tymczasem literatura hlawa dopuszcza mtwose
zwigkszenia obaizen w gruntach spoistych uprzednio ap@nych o 20-30% - ze wzglu
na wzrost nénosci podiaza gruntowego pod wpltywem dlugotrwale dziatésgo
obciazenia zewntrznego. Nowe napfenia nie przekrocz kilku procent napizen
dopuszczalnych nagrunt a wistagym budynku nie stwierdzono szkodliwych
odksztalcé, zatem maliwa jest czsciowa zmiana sposobuytkowania budynku.
Projektowane nowe fundamenty wesnzne posadowi w poziomie fundamentéw
istniejacych, wykopy nie magnaruszy istniepcej struktury podiga gruntowego.

Piwnice nie g obecnie uytkowane ze wzgldu na zbyt matwysoka¢ pomieszcze, ktora
wynosi tylko 1,69m wswietle belek stropowych — zaleca dikwidacje piwnic poprzez
ich zasypanie zasyplk grubego piasku stabilizowanego cementem $ziilb0Okg/n{.

Zaleca s§ wymiare wszystkich posadzek i pocip na parterze oraz wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej i docieplenie posadzki partermgodnie z aktualnymi wymaganiami
cieplno-wilgotngciowymi.

Przy planowanej przebudowie koniecznedidie wykonanie wentylacji grawitacyjnej
we wszystkich pomieszczeniach - z wykorzystanigmegcych kominéw lub wykonanie
nowych, dodatkowych kanatéw wentylacyjnych.

Planowana cgciowa przebudowa i zmiana sposobiythowania, wptynie na zmian
warunkéw ochrony paarowej w budynku. Schody wewtnzne przy pétnocnym szczycie
budynku nie spetniaj wymaga aktualnych przepisow przeciwparowych odnénie
minimalnej szerokéi biegdw i spocznikow, w ramach zadania zaplan@vazbiorke
tych schoddéw i wykonanie nowej klatki schodowejzé®viduje s¢ monta hydrantéw
wewrgtrznych 25. Stalowe belki stropowe powinnylmtynkowane lub obetonowane

Projektuje st takze wymiar istniepcych drzwi wewstrznych na drzwi o szeroko
90cm wswietle ascieznicy (z poszerzeniem otworéw dgianach).

Przed wykonaniem projektowanych otworéwé@anach istniejcych naley zabezpieczy
sciarg powyzej otworu i wykonéd nad otworem nadpze skutecznie przenogz
obciazenie na boczne filarki. Zalecagsuzywanie do rozbidérek pit do ciecia betonu,
ograniczy nalezy uzywanie nargzdzi udarowych aby ingerencja w strukiudonstrukciji
byta jak najmniejsza.

Swietlice wyposayé w meble odpowiednio do potrzeb: stoliki i krzeslegaty z grami,
farbami itp., przy czym nie przewidujegsustawiania na pirze regatdw z kgizkami,
ze wzgkédu na ograniczone mliwosci obchzania istniegcego stropu nad parterem
(dopuszczalne charakterystyczne abenie uytkowe do 3,0 kN/ff), natomiast
ewentualna biblioteczka i akik czytelniczy mog by¢ urzadzone na parterze,
tj. na posadzce uktadanej na gruncie.



Ewentualne otwory, gniazda i bruzdy w ista@jch scianach oraz przé&gia przez stropy
wykona poprzez gicie pila do betonu lub nawiercenie otworow wiertpidiamentovy
(nie naley ku¢ scian, stropow, nadpfy ipodchgow, aby nie naruszy stabilngci
istniejacej konstrukcji budynku). Ponadto, Alrazowo przed wykonaniem otworéw
w scianach i stropach odkwnalezy lokalnie tynk aby nie uszkodzistniepcych instalacji
wewretrznych. Wszelkie zamurowania w istrieych scianach konstrukcyjnych wykota
Z cegly ceramicznej petnej po uprzednim lokalnyrbioid tynkéw, uzupetnienia z cegty
I projektowane elementy konstrukcji (stalowsglbetowe) podbija wilgotna zaprave
cementow dla zachowania ggtosci struktury istniejcej konstrukcji budynku.

Przy uwzglednieniu wskazéwek i zastosowaniu gido zalecé zawartych w niniejszym
opracowaniu, planowana cgsciowa przebudowa budynku szkoty wraz ze zmiap
sposobu wytkowania czesci mieszkalnej na pomieszczenia shgce celom
edukacyjnym, mazliwa jest do wykonania.



PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UzYTKOWANIA QZESCI
MIESZKALNEJ BUDYNKU SZKOLY PUBLICZNEJ - ZESPOL SZKOL NR1
W LANCUCIE NA USLUGOWA W ZAKRESIE EDUKACJI

ANALIZA OBCIAZEN NA NAJBARDZIEJ OBCIAZONA LAWE FUNDAMENTOWA;

1. Zestawienie istniejgcych obcigzen na srodkowg tawe fundamentowa;
obcigzenia state:

— $ciana fundam.: 0,58x1,96x18,0 = 20,46

— $ciana parteru: 0,44x3,76x18,0 = 29,78

— $ciana pietra: 0,44x3,84x18,0 = 30,41

- tynki: 0,02x3,60*2*2x19,0 = 547

— strop n/parterem: 5,2x(3,0+1,3) = 22,36

— strop n/pigtrem 5,2x(3,0+1,3) = 22,36

— konstrukcja dachu: 3,2x(3,0+1,3) = 13,76
razem obcigzenia state 144,60 KN/mb

obcigzenia zmienne:

— obc. uzytk. ze stropu n/parter.: 1,50x(3,0+1,3) = 6,45

— obc. sniegiem z dachu: 144x(3,0+13) = 6,20
razem obcigzenia zmienne 12,65 kN/mb

Suma charakteryst. obcigzen na tawe wynosi: 157,25 KN/mb

2. Zestawienie obcigzen na tawe fundamentowg po przebudowie budynku:

obcigzenia istniejgce state i zmienne jw. = 157,25 kN/mb
sufit podwiesz. 2x 0,25x(3,0+1,30) = 2,25
zwigkszone obcigzenia uzytkowe
ze stropu nad parterem z 1,50 do 3,0 kN/m2;

réznica (3,0-1,50)x(3,0=1,30) = 6,45 kN/mb
Suma charakteryst. obc. na tawe wyniesie: 165,95 KN/mb

3. Wazrost obcigzen na tawe fundamentowa, ze wzgledu na zwiekszone obcigzenie wyniesie:
165,95:157,25x100% = 5,5%
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Projekt: Szkola Lancut2014_ekspertyza Strona 2

Element: belka stropowa NP200 2014-11-18
Autor
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IPE 200 - Stal: ST3S

H [mm] 200.0 A [cm® 28.50
B [mm] 100.0 J x cm* 1943.00
T: [mm] 8.5 Jy cm® 142.40
T. [mm] 5.6 Wi cm’ 194.30
Wy cm’ 28.47
s7ks
6.300
Lista przesel
[ Nr przesta [ Diugosé¢m] | Profil | Podpora lewa [ Podpora prawa |
1 [ 6.30 | IPE 200 | przegub nieprzesuwny | przegub przesuwny |
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Lista obciazeh grupal

6.300

Nr Nr przesta

Rodzaj

P,

P

[mm]

réwnomierne

Lista obciazeh grupa2

6.300
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Nr Nr przesita Rodzaj P, P a [m] [m] Co
[mm]
1 rownomierne 2.40 0.00 30 -
Wykresy MNT dla przesla nr 1
M
maxj
0.00 0.00 0.00 0.00
20.68
42.65
[kNm]
27.08 mg;
13.13
-13.13

-27.08
[kN]
N
max|
[kN]

Ugiecie sprezyste dla przesta nr 1
Grupy obcigzen uwzglednione do liczenia ugiecia:
Ciezar wlasn
grupal
grupa?2
0.00 0.00
3.59
[ X Iml ] 0.000 | 1.260 | 2.520 | 3.150 | 4.410 | 5.670 | 6.247 |
[ Y Tcm] | 0.000 | 2.129 | 3.414 | 3.584 | 2.860 | 1.035 | 0.000 |

Przesio nr 1
Dane przesla:

Przekrdj: 200.0 x 5.6; 100.0
A = 28.500 cm’

I. = 1943.000 cm®

W. = 194.300 cm’

x 8.5

KONSTRUKTOR STUDIO firmy INTERsoft Sp.

.0. - Licencja dla: Andrzej Lenkiewicz Budownictwo Ogélne [L01]
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Klasa przekroju na zginanie: 1

Wspdiczynnik redukcyjny y = 0.000

Diugosé¢ przesta: 6.300 m

Klasa stali przesta: St3S

Wspdiczynnik momentdw = 1.000

Najwiekszy rozstaw zeber poprzecznych: 0.000 m

Nosnosci przekroju:

Stan krytyczny

M. = 44.699 kNm Moxw max = 44.699 kNm

Viy 139.664 kN

Warunki nosénosci

Dla momentu dodatniego x = 3.150 m
Sity: Mxmx = 42.650 kNm Vy, = 0.000 kN

Odlegios$¢ miedzy stezeniami pasa gdrnego: 6.000 m
Stan krytyczny

Wspbiczynnik zwichrzenia: @+ = 1.000
Mx
——— = 0.954 <=1
¢L*Mm
Mx
= 0.954 <=1
Mxv

Dla momentu minimalnego x = 0.000 m
Sity: Muin = 0.000 kNm Vy = 0.000 kN

Odlegios$¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 6.000 m
Stan krytyczny

Wspbtczynnik zwichrzenia: ¢ = 1.000
M
= 0.000 <=1
@r *Max
M
= 0.000 <=1
Msxv

Dla ekstremalnej sily poprzecznej

Sity: Vymx = 27.079 kN V. = 139.664 kN
Vy
= 0.194
Viy

Sprawdzenie ugiecia granicznego

Ugiecie maksymalne: Uwx= 3.585 jest mniejsze od ugiecia dopuszczalnego:

Uap = 4.200 cm
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