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W1 Przedmiar rob6t wyk.dn: 2014-12-15 str. 1
Nr  |Nazwa Jednosl|llos¢
tka
miary

1 Likwidacja piwnicy, rozbiérka schodow

1 KNR 4-01 701-2 m2 9,87
Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynkéw do 5 m2 z zaprawy
cementowo-wapiennej - wneki do zamurowania w piwnicy i na schodach
0,90*4*0,44*2+0,90*0,90*2+(1,70*2+0,95)*0,48+0,95*1,70+(1,1*2+0,7)*0,21+0,70*1,10 9,87

2 Normy naktaddéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zaktadowych) 1134-2 m2 9,87
Gruntowanie powierzchni pionowych - pow. jw

3 KNR 4-01 601-3 m2 0,48
I1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe - wykonanie izolacji dwoma warstwami papy asfaltowej z wyk.warstwy
wyréwnawczej z zaprawy cementowej o gr.do 2 cm i dodaniem $rodka wodoszczelnego - pod zamurowanie drzwi w piwnicy,
0,50*0,95 0,48

4 |KNR 4-01 304-1 m3 1,65
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegly - zamurowanie wnek
cegla petng "na petno" wraz z podbiciem zaprawg cem. M12
0,90*0,90%0,44*2+1,70*0,95*0,48+0,70*1,10%0,21 1,65

5 KNR 4-01 354-7 szt 1,00
'Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - drzwi do piwnicy

6 KNR 4-01 348-1 m2 1,21
Rozebranie $cianki z cegiet na zaprawie wapiennej o gr.scianki 1/2 cegty - $cianka pod schodami
1,03*2,34-0,6*2,0 1,21

7 KNR 4-01 348-2 m2 4,27
Rozebranie scianki z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.scianki 1/4 cegty
2,54*(1,02+2,34)*0,50 4,27

8 KNR 4-01 1306-1 szt 30,00
Demontaz balustrady schodowej i drabiny wytazowej

9 KNR 4-01 410-8 m2 0,64
/Analogia - zabudowanie otworu wytazowego ptyta OSB gr. 20mm
0,80*0,80 0,64

10 |KNR 2-02 613-3 m2 0,64
I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - gr. 20cm [RMS=2]

11 |KNR 4-01 212-3 m3 2,49
Rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - wyciecie biegéw schodowych z piwnicy na parter i stropu
zelbetowego nad piwnicg w obrebie klatki schodowej
3,0*0,70*0,30+2,07*0,90*0,30 1,19
(4,50*1,0+1,40*1,0)*0,22 1,30

12 |KNR 4-01 210-1 m 27,80
'Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w elementach z betonu zwirowego o przekr.do 0.023 m2 - odkucie posadzki w
piwnicy wzdtuz $cian - odkrycie izolacji poziomej $cian
(3,37+4,34)*2+(1,85+4,34)*2 27,80

13 |KNR 4-01 710-5 m2 20,02
Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.ll na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozu z cegly,
pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowej, pow.otynk.w jednnym miejscu do 2 m2 - sucie
luxnych tynkdw w piwnicy i uzupetnienie tynkami cementowymi, przyjeto 30% powierzchni
((3,37+4,34)*2+(1,85+4,34)*2)*1,80*0,40 20,02

14 |Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zaktadowych) 1134-2 m2 20,02

Gruntowanie powierzchni pionowych - pow. jw pod tynki
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15

KNR 4-01 352-3
Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o gr.1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej - strop nad piwnica

m2

4,4+3,4 14,96

14,96

16

Normy naktaddéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zaktadowych) 1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych - zagruntowanie $cian wodnym roztworem krzemianéw z dodatkami hydrofobowymi

m2

((3,37+4,34)*2+(1,85+4,34)*2)*2,40 66,72

66,72

17

KNR 0-39 IGM 117-5
Uszczelnienie $cian wewnetrznych za pomoca mikrozapraw uszczelniajacych powierzchni pionowych poddanych dziataniu
wody nie wywierajacej cisnienia

m2

66,72

18

KNR 2-02 603-7
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego na zimno -
pierwsza warstwa

m2

66,72

19

KNR 2-02 603-8
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego na zimno - kazda
nastepna warstwa

m2

66,72

20

KNR 2-02 1101-7
Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - zasypanie piwnic warstwami gruboziarnistym piaskiem
stabilizowanym cementem w ilo$ci min. 100kg/m3

m3

(3,37*4,34+1,85*4,34)*2,15 48,71

48,71

21

KNR 2-02 210-1
Belki i podciagi zelbetowe - stosunek dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 - analogia, obetonowanie
belek stalowych, B15

m3

0,24*0,30*4,40*3 0,95

0,95

Podparcie stropu nad pietrem

22

KNR 4-01 346-4
'Wykucie gniazd w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych o gteb.gniazd 2 cegiet - dla
wprowadzenia belek stalowych do pomieszczenia

gniazd

2,00

23

KNR 4-01 333-10
Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.$cian 1 1/2 cegly - dla osadzenia belek stalowych

szt

4,00

24

KNR 4-01 702-5
Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 20 cm - pod belki

4,502 9,00

9,00

25

KNR 4-01 317-5
\Wciagniecie i utozenie belek stalowych HEB 140 z obetonowaniem gniazd i podbiciem wilgotng zaprawa cementowg M12

5,0"2,0 10,00

10,00

26

KNR 4-01 0-0
Podbijanie belek stalowych wilgotng zaprawg cementowg

10,00

27

KNR 2-02 123-7
Oktadanie (szpatdowanie) belek ptytkami z betonu komérkowego

m2

10,0*0,12*2 2,40

2,40

28

KNR 4-01 703-2
Umocowanie siatek tynkarskich na podciggach stalowych

m2

10,0*0,50 5,00

5,00

29

KNR 4-01 704-3
\Wypetnianie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach

m2

5,00

30

KNR 4-01 716-9
Tynki wewnetrzne zwykle kat.lll wykonywane recznie na podtozach z betonu zwirowego, zagruntowanych siatek, ptyt
widrowo-cementowych na stropach ptaskich o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad 5 m2 - otynkowanie podcigagow

m2

5,00

31

KNR 4-01 308-3
Naprawa uszkodzonych w murze cegiet do 5 szt po osadzeniu belek

Szt

4,00

32

KNR 4-01 349-2
Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - $cian, filaréw, kolumn - rozebranie
Sciany Kklatki schodowej w poziomie pietra

m3

4,5*3,8*0,31 5,30

5,30

Podparcie stropu nad parterem, rozbiérka schodéw



W1 Przedmiar rob6t wyk.dn: 2014-12-15 str. 3

Nr

Nazwa

Jednos
tka
miary

llos¢

33

Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zaktadowych) 136-2
Fundamenty z bloczkéw betonowych 38x25x14 na zaprawie cementowej - pod podwaline stalowa stempli do
tymczasowego podparcia stropu nad parterem

m3

4,0*0,38*0,14 0,21

0,21

34

KNR 4-01 317-5
\Wciggniecie i utozenie belek stalowych NP200 (z rozbiérki stropu w miejscu proj. schodéw) - utozenia na bloczkach
podwaliny pod stemple

4,0%2 8,00

8,00

35

KNR 4-04 406-6
Stemplowanie (jako oddzielna robota) stropéw - stemple systemowe 0 nosnosci min. 15kN

szt

4,00

36

KNR 4-01 349-2
Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - $cian, filaréw, kolumn - rozebranie
Sciany klatki schodowej w poziomie parteru - do spodu projektowanej podwaliny zelbetowej

m3

4,5*%4,2*0,31 5,86

5,86

37

KNR 2-02 211-6
Rygle i przekrycia scian 2-stronnie deskowane szer.przewigzek ponad 0.4 m, B25

m3

4,50*0,45*0,40 0,81

0,81

38

KNR 2-02 208-3
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wys. do 4 m, stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12,
B25

m3

0,30*0,30*3,32*2 0,60

0,60

39

KNR 2-02 210-2
Belki i podciagi zelbetowe - stosunek dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 10

m3

0,30*0,40*4,50 0,54

0,54

40

KNR 4-01 0-0
Podbijanie belek stalowych wilgotng zaprawg cementowg

4,50

41

KNR 4-01 212-3
Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - wyciecie biegéw schodowych z parteru na pietro i spocznikéw
miedzypietrowych

m3

(2,84+2,32)*1,0%0,30+(1,2*1,0+0,85*1,0)*0,13+(1,0*1,0+1,4*1,0)*0,15+0,82*2,01*0,30 2,67

2,67

42

KNR 4-01 335-3
'Wykucie w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej bruzd poziomych o gteb.i szer. 1/2x1/2 cegtly - pod piyte zelbetowg

4,50+2,02 6,52

6,52

43

KNR 4-01 210-1
'Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w elementach z betonu zwirowego o przekr.do 0.023 m2

2,02

44

KNR 2-02 211-4
Rygle i przekrycia $cian 2-stronnie deskowane szer.przewigzek do 0.3 m - wieniec do piyty jw

m3

0,30*0,22*4,50 0,30

0,30

45

KNR 2-02 216-1
Ptyty stropowe ptaskie lub na zebrach, gr.8 cm, B25

m2

4,60*2,02 9,29

9,29

46

KNR 2-02 216-5
Dodatek za kazdy 1 cm roznicy w gr.piyty - za dalsze 2cm [RMS=2]

m2

9,29

a7

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe okragte zebrowane

0,0976+0,2073 0,305

0,305

48

KNR 2-02 290-1
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe okragte gtadkie

0,040

Budowa nowej klatki schodowej

49

KNR 4-01 351-2
Rozebranie stropéw typu Kleina o gr.piyty 1/2 cegly

m2

6,0%3,0 18,00

18,00

50

KNR 4-01 349-2
Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie czesci $ciany pod oknem w
miejscu projektowanego wejscia

m3

1,50*1,60*0,64 1,54

1,54
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51

KNR 4-01 701-2

Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynkéw do 5 m2 z zaprawy

cementowo-wapiennej

m2

(1,80+2,15*2)*0,5

3,05

3,05

52

KNR 4-01 106-2

'Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku bez wzgledu na gteb.i kat.przy istniejacych

fundamentach

m3

6,0*3,50*0,50

10,50

10,50

53

KNR 2-18 614-2
/Analogia, zapuszczanie kregéw fundamentowych metodg studniarska - kregi zelbetowe 1000, gtebokos$¢ 1,0m

studnia

2,00

54

KNR 2-02 1101-1
/Analogia, zabetonowanie studni, B25

m3

0,80*2

1,60

1,60

55

KNR 2-02 209-1
Stupy zelbetowe okragte o $rednicy 25cm, beton B25

m3

(3,14*0,25*0,25/4)*4,70

0,23

0,23

56

KNR 2-02 208-4
Stupy zelbetowe 25x25cm, beton B25

m3

0,25*0,25*4,70

0,29

0,29

57

KNR 4-01 346-4
analogia, wyciecie gniazd dla belek zelbetowych

gniazd
o

6,00

58

KNR 4-01 336-3
'Wykucie w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o gteb.i szer. 1/2x1/2 cegly

m

2,75*2

5,50

5,50

59

KNR 2-02 218-2
Schody zelbetowe proste na ptycie gr.8 cm, beton B25

m2

2,55*1,30*2,0

6,63

6,63

60

KNR 2-02 218-6
Schody zelbetowe - za kazdy 1 cm réznicy gr.ptyty - za dalsze 2cm [RMS=2]

m2

6,63

61

KNR 2-02 218-7
Belki podestowe i kotwigce

m3

0,25*0,30*3,25*3+0,25*0,24*1,30+0,25*0,17*1,45
0,30*0,20*6,50
0,23*0,30*1,80

0,87
0,39
0,12

1,38

62

KNR 2-02 216-1
Ptyty stropowe ptaskie lub na zebrach, gr.8 cm

m2

(1,81+1,44)"2,75

8,94

8,94

63

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe okragte zebrowane

0,168+0,065
0,141

0,233
0,141

0,374

64

KNR 2-02 290-1
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe okragte gtadkie

0,025+0,025

0,050

0,050

65

KNR 4-01 304-1
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegty

m3

1,80*1,07*0,25
0,24*0,80*0,47

0,48
0,09

0,57

66

KNR 2-02 206-1
Sciany betonowe gr.20 cm proste, wys.do 3 m - $cianka betonowa na krawedzi posadzki, beton 25

m2

4,10*0,60

2,46

2,46

67

KNR 2-02 1106-7

/Analogia, kotwienie $cianki siatkg z pretow - zagieta do potaczenia z siatkg zbrojeniowa w podtozu pod posadzki

m2

4,10*0,60

2,46

2,46

68

KNR 2-02 1101-7

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - zasypanie warstwami rozkopu w obrebie schodéw

gruboziarnistym piaskiem stabilizowanym cementem w ilosci min. 100kg/m3

m3

10,50-4,50*3,0*0,50

3,75

3,75

Wykucia i zamurowania $cian
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69 |[KNR 4-01 304-1 m3 5,35
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegty
1,30*1,27*0,47+0,40*0,96*0,47 0,96
0,80*2,10*0,47 0,79
2,01*2,30%0,32 1,48
0,43*0,32*2,25 0,31
0,42*2,25*0,47 0,44
0,7*2,25*0,32*2 1,01
0,8*2,25*0,20 0,36
70 |KNR 4-01 349-2 m3 5,27
Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie czesci $ciany pod oknem w
miejscu projektowanego wejscia
0,90*0,80*0,47 0,34
0,28*2,01*0,46 0,26
1,0%2,10*0,47 0,99
0,10*2,10*0,46*2 0,19
0,10*2,10*0,47 0,10
0,62*2,25*0,32 0,45
0,76*2,25*0,47 0,80
0,20*2,25*0,32 0,14
0,90*2,25*0,46*2 1,86
0,10*2,25*0,30*2 0,14
71 |KNR 4-01 330-7 m2 0,48
'Wykucie w $cianach wnek o gtebokosci do 1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej - na hydrant (dopasowaé do
urzadzenia)
0,72*0,67 0,48
72 |KNR 4-01 348-3 m2 46,70
Rozebranie $cianki z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.scianki 1/2 cegly
6,0*3,60 21,60
0,10*2,25 0,23
0,10*2,10*2 0,42
6,0*3,70 22,20
1,0%2,25 2,25
73 |KNR 4-01 348-2 m2 27,75
Rozebranie scianki z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.$cianki 1/4 cegty
(2,54+2,0)*3,70-0,60*2,0*2 14,40
1,5*3,70 5,55
2,54*3,70-0,80*2,0 7,80
74 |KNR 4-01 336-3 m 35,10
\Wykucie w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o gteb.i szer. 1/2x1/2 cegly - na
nadproza
1,30*2*2 5,20
1,40*2*(1+2) 8,40
1,50*2*(3+3) 18,00
1,75*2 3,50
75 |KNR 4-01 317-5 m 35,10
\Wciggniecie i utozenie belek stalowych, ksztattownik HEA 120
76 |KNR 4-01 703-3 m 35,10
Umocowanie siatek tynkarskich Rabitza na stopkach belek bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
77 |KNR 2-02 123-7 m2 3,51
Oktadanie (szpatdowanie) belek ptytkami z betonu komérkowego
35,1*0,1 3,51
78 |Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zaktadowych) 175-1 m2 67,76
Scianki dziatowe gr.12 cm z cegiet kratdwek
0,16*2,25+2,54*3,70+8,46*3,70+0,32*3,70+(1,28+1,22)*2,50+2,7*(0,53+2,50)*0,50 52,58
-(0,90*2,0*2+0,80%2,0) -5,20
(2,54+2,04+1,50)*3,60+0,86*2,20 23,78
-(0,80%2,0+0,90*2,0) -3,40
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79

Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zaktadowych) 175-4
Scianki dziatowe gr. 8.8 cm z pustakéw UZ

m2

(1,55+1,50)*2,80 8,54
-0,80%2,0*2 -3,20

5,34

80

KNR 4-01 346-3
'Wykucie gniazd w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych o gteb.gniazd 1 cegty

gniazd
o

8,00

81

KNR 2-02 219-1
/Analogia, poduszka zelbetowa pod belke stalowa, B25

m3

0,26*0,38*0,20 0,02

0,02

82

KNR 4-01 317-5
\Wciggniecie i utozenie belek stalowych HEB100 - pod $cianki dziatlowe

2,85+2,45 5,30

5,30

83

KNR 4-01 317-5
\Wciggniecie i utozenie belek stalowych ceown. zg 100x50x3 - zwiencznie $cianek

1,60+1,65 3.25

3,25

84

KNR 2-02 210-6
Belki i podciggi zelbetowe - stosunek dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16, beton B25 - nadproza w
Sciankach dziatowych

m3

0,12*0,20*(1,70+1,40) 0,07

0,07,

85

KNR 4-01 202-2
Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety stal.gtadkie lub zebrowane o $rednicy 8 mm

kg

8,00

Kominy wentylacyjne

86

KNR 4-01 106-2
'Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku bez wzgledu na gteb.i kat.przy istniejacych
fundamentach

m3

0,60*1,02*0,82 0,50

0,50

87

KNR 2-02 203-1
Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3, B20

m3

0,50

88

KNR 4-01 333-21
Przebicie otworéw w stropach

szt

3,00

89

KNR 4-01 424-5
\Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym

MscC

1,00

90

KNR 4-01 304-1
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegly - pod komin z
pustakow

m3

0,51*0,38*3,0 0,58
0,38*0,25*4,25 0,40

0,98

91

KNR 2-02 122-7
Kominy wolno stojgce w budynkach - kanaty z pustakéw wentylacyjne betonowe - dwukanatowe 25x36¢cm z betonu
lekkiego, 2 kanaty 12x17cm

8,60+4,40 13,00

13,00

92

KNNR 7 208-5
'Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych o masie elementu 50 kg - wzmocnienie kominéw katownikiem zg
45x45x4mm

0,00274*4,0*4*1,02*1,018 0,05
0,0005*(0,28+0,42)*2*9 0,01
0,00425*(0,48+0,62)*2 0,01
0,0017*(0,56+0,4)*2 0,00

0,07,

93

Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zaktadowych) 541-2
/Analogia - czapki kominowe, blacha gr. 1,0mm, powlekana

m2

0,60*0,75 0,45

0,45

94

KNR 4-01 322-2
Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych - analogia, kratki ostonowe na wylotach kanatéw wentylacyjnych -
34x20cm-2szt, 48x20cm-2szt, stal nierdzewnia

szt

4,00

95

KNR 0-23 IGM 2612-7
/Analogia, osiatkowanie komina 2x siatkg z wtékna szklanego powyzej stropu [RMS=2]

m2

(0,50+0,36)*2*3,8 6,54

6,54
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96 |KNR 0-23 IGM 2614-2 m2 1,03
/Analogia, docieplenie kominéw styropianem EPS 070-40 gr. 5cm, tynk cienkowarstwowy mineralny do malowania
(0,50+0,36)*2*0,6 1,03
97 |KNR 2-02 1505-10 m2 1,03
Dwukrotne malowanie farbg silikatowg tynkéw gtadkich bez grunt. (powierzchnie zewn.) - do poz. jw.
98 |Normy naktad6w rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zaktadowych) 541-2 m2 1,60
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
0,60*0,50*2+1,0*0,50*2 1,60
99 |[KNR 4-01 206-4 szt 3,00

Zabetonowanie w stropach i $cianach otworéw o powierzchni do 0.2 m2 przy gteb.ponad 10 cm - uszczelnienie przejscia
komia przez stropy

100 KNR 4-01 310-5 m 74,00
Przemurowanie przewodéw - sprawdzenie
8,8*5+5,0*6 74,00

101 KNR 4-01 310-6 m 74,00
Przemurowanie przewodéw - odgruzowanie

102 KNR 2-02 506-6 szt 9,00

Kanaty wentylacyjne z rury stalowej spiro fi 16 - dt. 3,0m - 1szt, dt. 0,50-1,0m - 8szt (wloty do kominéw murowanych -
montaz kratek w suficie podwieszanym)

103 |KNR 4-01 208-2 szt 2,00
Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gr.20 cm - przejsci kanatu przez dach

104 |KNR 2-02 506-6 szt 1,00
Rury wentylacyjne, wywietrzak dachowy ze stali nierdzewnej z nasadg obrotowg np. typu tulipan

105 KNR 4-01 322-2 szt 13,00
Montaz kratek wentylacyjnych

106 |KNR 2-02 2004-5 m2 0,20
Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciggéw - obudowa wlotu kanatu
pod sufitem
0,26*0,26*3 0,20

7  Wylaz na poddasze

107 KNR 2-02 361-4 elemen 3,00
Ptyty dachowe korytkowe - analogia, demontaz ptyt korytkowych [M=0] it

108 KNR 4-01 351-2 m2 1,14
Rozebranie stropéw typu Kleina o gr.piyty 1/2 cegly
0,95*1,20 1,14

109 KNR 4-01 346-5 gniazd 2,00
\Wykucie gniazd w $cianach na zaprawie cementowej dla belek stalowych o gteb.gniazd 1 cegly o

110 KNR 2-02 210-5 m3 0,10
Belki i podciagi zelbetowe - stosunek dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 16, B25
(0,25+0,12)*0,20*0,92+0,12*0,20*1,20 0,10

111 KNR 4-01 202-2 kg 7,00
Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety stal.gtadkie lub zebrowane o $rednicy 8 mm

112 |KNR 4-01 304-2 m3 0,58

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczkéw z betonu
komadrkowego - obmurowanie wytazu

(0,82*2+1,10)*1,10*0,12 0,36
0,83%1,10*0,24 0,22
113 KNR 0-23 IGM 2614-1 m2 3,92
Docieplenie scianek z gazobetonu od strony poddasza - styropian EPS 70-04 gr. 15cm
(0,82*2+1,10)*1,10 3,01
0,83*1,10 0,91
114 KNR 2-02 216-1 m2 1,61
Piyty stropowe ptaskie lub na zebrach, gr.8 cm - uzpetnienie ptyt dachowych, B25
1,50*1,50-0,80*0,80 1,61
115 KNR 2-02 1106-7 m2 1,61

/Analogia, doptata za zbrojenie ptyty siatkg stalowg 10x10cm z pretéw fi 4mm
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116 KNR 4-01 412-4 m 3,60
/Analogia - obramowanie wytazu z belek drewnianych 14x14cm
0,90*4 3,60
117 KNR 4-01 711-9 m2 4,35

Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozu z betonu
zwirowego, zagruntowanych siatek, ptyt widrowo-cementowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym
miejscu do 5 m2

0,80*4*1,36 4,35

118 KNR 4-01 1204-2 m2 4,35
Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian

119 KNR 2-02 1213-1 m 4,50

Drabiny wewnetrzne pionowe - drabina stalowa 4,5m [RMS=1,5]

120 KNR 4-01 415-3 szt 1,00
Uzupetnienie elementéw wyposazenia dachu wtazéw kominarskich - analogia, montaz wylazu drewnianego na strych

8 Stolarka okienna i drzwiowa, Slusarka

121 KNR 4-01 354-4 szt 20,00
'Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi
11+9 20,00

122 KNR 4-01 354-5 m2 8,68
'Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wewnetrzne i okno
1,35*2,0*2+1,61*2,04 8,68

123 KNR 4-01 354-8 m2 2,43
'Wykucie z muru drzwi aluminiowych zewn. o powierzchni ponad 2 m2
1,15%2,11 2,43

124 |Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zaktadowych) 1026-5 m2 2,43
Drzwi jednoskrzydtowe - montaz drzwi jednoskrzydtowych z demontazu jw. - w wiatrotapie (pom. 1)

125 |Normy nakladéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zaktadowych) 1026-6 m2 2,64
Drzwi dwuskrzydtowe zewn. alumin. szklone szklem bezpiecznym, samozamykacz
1,32*2,0 2,64

126 |Normy nakladdw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zaktadowych) 1026-6 m2 5,12
Drzwi dwuskrzydtowe wewn. alumin. szklone szklem bezpiecznym, samozamykacz
1,28*2,0*2 5,12

127 KNR 2-02 1204-5 m2 3,20
Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni ponad 2 m2, EI30, wyttaczane, okleina drewnopodobna
0,80%2,0*2 3,20

128 KNNR 2 1104-2 m2 27,80
Oscieznice drewniane
0,90%2,0%(9+2) 19,80
0,80%2,0*5 8,00

129 KNNR 2 1103-1 m2 27,80
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne
0,90%2,0*(9+2) 19,80
0,80%2,0*5 8,00

130 |Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zaktadowych) 1025-3 m2 1,16
Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1.5 m2, parapet wewn. laminat
0,75*1,54 1,16

131 KNR 4-01 424-5 msc 1,00
\Wyciecie otworéw dla wytazu w dachu drewnianym

132 |Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zaktadowych) 1027-1 kpl 1,00
Okna dachowe - analogia, montaz wytazu dachowego z kotnierzem do pokry¢ profilowych 86x86cm

133 |KNR 4-01 1306-1 szt 30,00
Demontaz balustrady schodowej - schody istniejgce

134u|1-1 m 30,60
Dostawa i montaz balustrady schodowej, stal nierdzewna
8,60+3,0+5,20+4,60 21,40

1,80+3,20+4,20 9,20
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135u| 2-2 m 11,60
Dostawa i montaz pochwytu na schodach, stal nierdzewna
3,60+3,80+4,20 11,60
9  Tynki wewnetrzne, oktadziny $cian i sufitow, malowanie
136 KNR 4-01 701-5 m2 219,95
Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynkéw ponad 5 m2 z zaprawy
cementowo-wapiennej
((1,20+2,54)*2+(2,54+4,64)*2+(5,86+4,49)*2+(8,30+6,0)*2+(8,46+6,0)*2+(1,72+4,52)*2+(9,03+4,52)*2+(
1,72+3,03)*2+(3,03+7,77)*2)*1,0 170,74
(0,90+2,35)*2*3,70 24,05
(0,90+2,50)*2*3,70 25,16
137 |KNR 4-01 621-5 m2 219,95
Odgrzybianie scian ceglanych metodg smarowania o powierzchni ponad 5 m2, dwukrotnie
138 |Normy nakladéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zaktadowych) 1134-2 m2 219,95
Gruntowanie powierzchni pionowych - zagruntowanie $cian wodnym roztworem krzemianéw z dodatkami hydrofobowymi
139 KNR 2-02 803-3 m2 446,51
Tynki zwykte wykonywane recznie $cian i stupow - 11l kat.tynku
219,95 219,95
(1,80*1,07+0,24*0,80)*2+2,46+67,76*2+5,34*2+0,30*3*2*3,70 159,56
(0,51+0,68)*3,55 4,22
(0,51*2+0,24)*3,60 4,54
(0,90+2,0*2)*0,80*3+(1,0+2,0*2)*0,80*(4+3)+(1,24+2,0*2)*0,80 43,95
(1,50+2,12*2)*0,80 4,59
(1,3+2,12*2)*0,50*2 5,54
(0,90+1,70)*2*0,80 4,16
446,51
140 KNR 2-02 811-2 m2 8,58
Tynki zwykte biegéw klatek schodowych - tynki kat. IlI
1,30*3,30*2 8,58
141 |KNR 2-02 2006-4 m2 268,62
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach metalowych
3,0+6,8+28,9+2,2+1,6+7,8+40,8+12,0+37,7+33,3+1,85*2,75 179,19
8,30*6,0+1,24*3,33+29,0+2,5+2,3+1,7 89,43
142 |Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zaktadowych) 1134-2 m2 1 207,60
Gruntowanie powierzchni $cian pod gtadz gipsowa i ptytki - Sciany
parter
((5,86+4,49)*2+(0,90+2,35)*2+(2,54+1,20)*2+(2,54+2,97)*2+(8,46+4,46)*2+(9,03*4,52)*2+(1,72+4,52)*2 496,95
)*3,0 77,15
parter ((1,55+1,43)*2+(1,02+1,55)*2+(8,46+1,42)*2)*2,50 72,50
parter (5,40+6,0)*2*3,18 39,97
parter (2,62+1,31)*2*2,17+(2,62+1,18)*2*1,33+(1,27+3,0)*2*1,50 113,33
parter (1,72+3,03)*2*3,50+(7,77+3,67)*2*3,50 82,50
pietro ((5,86+4,49)*2+(0,90+2,50)*2)*3,0 137,86
pietro ((3,01*2+1,24)+(8,30+6,0)*2+(1,50+1,65)*2)*3,27 28,30
pietro ((1,11+1,50)*2+(1,55+1,50)*2)*2,50 159,04
pietro ((2,54+2,28)*2+(2,54+2,25)*2+(9,12+3,67)*2)*3,55
143 |Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zaktadowych) 1134-2 m2 268,62
Gruntowanie powierzchni sufitow pod gtadz gipsowa - sufity z ptyt gipsowych
144 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zaktadowych) 1134-2 m2 71,35

Gruntowanie powierzchni sufitow pod gtadz gipsowa - sufity i biegi schodowe otynkowane

parter 3,03*1,72+3,03*5,18+1,45%(3,0+3,40)+1,30%3,30*2+1,31*2,62 42,20
pietro 9,12*3,03+2,37*0,64 29,15
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145

KNR 2-02 829-6
Licowanie scian ptytkami glazurowanymi, na klej metoda zwyklg - w sanitariatach i zapleczach $wietlicy (wneka przy zlewie)

m2

parter (1,45*2+0,90)*2,0+(1,72+1,0*2)*2,0+(1,55+1,43)*2*2,0+(1,55+1,02)*2*2,0 37,24
-(0,80%2+0,90)*2,0 -5,00
pietro (1,30*2+0,90)*2,0+(1,50+1,11)*2*2,0+(1,55+1,50)*2*2,0 29,64
-(0,80%2+0,90)*2,0 -5,00

56,88

146

KNR 0-23 IGM 2612-1
Przyklejenie do scian wiatrotapu piyt ze styropianu EPS 70-040, gr. 8cm

m2

(2,62+1,31)*2*2,12 16,66
-(0,8+1,28)*2,0 -4,16

12,50

147

KNR 0-23 IGM 2612-1
Przyklejenie do spocznika od spodu ptyt ze styropianu EPS 70-040, gr. 15cm

m2

2,62*1,31 3,43

3,43

148

KNR 0-23 IGM 2612-6
Przyklejenie 2 warstwy siatki na styropianie [RMS=2]

m2

12,50+3,43 15,93

15,93

149

KNR 0-23 IGM 2612-4
Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty

szt

100,00

150

KNR 4-01 1202-9
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - usuniecie starych powtok
malarskich na $cianach i sufitach

m2

1207,6-446,51 761,09
71,35-8,58-3,43 59,34

820,43

151

KNR 2-02 2009-2
Tynki (gtadzie) wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie $cian na tynku

m2

1207,60-56,88-12,5 1138,22

1138,22

152

KNR 2-02 2009-3
Tynki (gtadzie) wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na sufitach

m2

268,62+71,35-3,43 336,54

336,54

153

KNR 0-23 IGM 933-2
/Analogia, Lamperia do wysokosci 1,5m - farba strukturalna, tapeta natryskowa lub wyprawa mineralno-zywiczna
mozaikowa

m2

parter
((5,86+4,49)*2+(0,90+2,35)*2+(2,54+1,20)*2+(2,54+2,97)*2+(8,46+4,46)*2+(9,03*4,52)*2+(1,72+4,52)*2

+(5,40+6,0)*2+(2,62+1,31)*2+(1,72+3,03)*2+(7,77+3,67)*2+(5,86+4,49)*2+(0,90+2,50)*2+(3,01*2+1,24) 514,73

+(8,30+6,0)*2+(1,50+1,65)*2+(2,54+2,28)*2+(2,54+2,25)*2+(9,12+3,67)*2)*1,50

514,73

154

KNR 2-02 1505-3
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) - $ciany, kolor

m2

1138,22+12,5-514,73 635,99

635,99

155

KNR 2-02 1505-4
Dodatek za kazde dalsze malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych (powierzchnie wewn.) - $cian, kolor

m2

635,99

156

KNR 2-02 1505-3
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) - sufity, biate

m2

336,54+3,43 339,97

339,97

157

KNR 2-02 1505-4
Dodatek za kazde dalsze malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych (powierzchnie wewn.) - sufity

m2

339,97

10

Podtoza i posadzki

158

KNR 4-01 816-6
Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotéw - parkiet, panele podtogowe

m2

parter 6,5+15,9+7,8+40,8+50,8+32,5 154,30
pietro 18,2+31,0 49,20

203,50

159

KNR 4-01 818-5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

m2

parter 16,4 16,40
pietro 8,9+15,9 24,80

41,20
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160 KNR 4-01 807-4 m2 93,23
Zerwanie posadzki lub oktadzin z masy lastryko
parter 3,0+9,0+3,2+5,2+23,50 43,90
pietro 3,67*2,37+3,03*2,52+(1,73+1,61)*0,17+0,29+1,58+3,03*1,52 23,38
(0,16+0,30)*1,43*(12+10) 14,47
0,25*3,60*2+0,50%1,60 2,60
podest 2,39*2,54+1,14*2,01+1,04*0,5 8,88

161 KNR 4-01 804-8 m 32,80
Zerwanie cokolika cementowego - na pietrze
3,60*2+3,0+0,2*5+1,70*3+0,60+2,4+0,7+2,5 22,50
3,70+2,4+2,6+0,4+1,2 10,30

162 KNR 4-01 811-7 m2 8,30
Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej
parter 1,7 1,70
pietro 4,2+2,4 6,60

163 KNR 4-01 804-7 m2 320,43
Zerwanie posadzki cementowej - analogia, rozebranie wylewki cementowej
203,5+41,2+87,2+8,3+2,1+2,0+2,2 346,50
-(9,0+14,47+2,6) -26,07

164 KNR 4-01 212-1 m3 39,10
Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - podktad betonowy w piwnicy, gruz, kruszywo (przyjeto wsp.

0.7 do R) [RMS=0,7]
(224,0-9,0-15,9-3,6)*0,20 39,10

165 KNR 4-01 609-3 m2 98,70
Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowgo albo gruzu z betonu komérkowgo gr.do 15
cm - analogia - rozebranie zasypki ze stropéw ceramicznych
nad piwnicg 15,9 15,90
nad parterem 18,2+31,0+8,9+15,9+2,2+4,2+2,4 82,80

166 KNR 4-01 609-4 m2 15,90
Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komérkowego - za
kazdy nast.1 cm gr. - strop nad piwnicg - za dalsze 35cm [RMS=35]

167 KNR 4-01 108-11 m3 86,21
'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
203,50*0,02+41,2*0,01+93,23*0,03+32,8*0,15+8,30*0,03+320,43*0,06+39,10+98,7*0,10+15,9*0,35 86,21

168 KNR 2-02 1101-1 m3 24,37
Podktady betonowe na podtozu gruntowym, B15 - parter
(3,0+6,8+28,9+2,2+1,6+7,8+40,8+5,2+23,5+2,0+12,0+37,70+2,70*1,30+3,4+33,3+12,3)*0,10 22,40
(8,5+2,1+2,6+1,6)*0,50%0,20 1,48
4,1*0,60*0,20 0,49

169 KNR 2-02 1106-7 m2 9,86
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa - pod $cianki dzialowe na parterze
(8,5+2,1+2,6+1,6)*0,50 7,40
4,1*0,60 2,46

170 INormy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zaktadowych) 618-2 m2 22,56
I1zolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5 m2 - 2x [RMS=2]
3,0+2,2+1,6+2,0+2,70*1,30+3,4 15,71
(2,75+4,10)*1,0 6,85

171 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zaktadowych) 618-3 m2 208,30
I1zolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 - 2x [RMS=2]
6,8+28,9+7,8+40,8+5,2+23,5+12,0+37,70+12,3+33,3 208,30

172 KNR 2-02 609-3 m2 226,75

I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa,
styropian EPS 100 - 038 gr. 10cm - parter

3,0+6,8+28,0+2,2+1,6+7,8+40,8+5,2+23,5+2,0+12,0+37,70+2,70*1,30+3,4+33,3+12,3 224,01
(2,75+4,10)*0,40 2,74
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173 KNR 2-02 1102-1 m2 73,81
\Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. do 20 mm zatarte na ostro - wyréwnanie pod styropian na
ptytach ceramicznych stropu nad parterem
33,3+4,10+5,80+5,50+29,0-10,39+1,7+2,3+2,5 73,81

174 KNR 2-02 609-3 m2 73,81
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa,
styropian EPS 100 - 038 gr. 8cm - pietro
33,3+4,10+5,80+5,50+29,0-10,39+1,7+2,3+2,5 73,81

175 KNR 2-02 609-3 m2 4,15
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa,
styropian EPS 100 - 038 gr. 12cm - pietro - proj. spocznik
2,75*1,51 4,15

176 KNR 2-02 609-3 m2 10,39
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa,
styropian EPS 100 - 038 gr. 2cm - pietro - na stropie zelbet.
2,32*4,48 10,39

177 KNR 2-02 616-1 m2 315,10
/Analogia - izolacja z folii polietylenowej gr. 0,4mm poziome na sucho - 1 warstwa
226,75+73,81+4,15+10,39 315,10

178 KNR 2-02 1102-1 m2 315,10
\Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - M12

179 KNR 2-02 1102-3 m2 315,10
\Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane gr.o 10 mm - x4 [RMS=4]

180 KNR 2-02 1106-7 m2 315,10
Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg z pretéw fi 4mm, oczka 10x10cm

181 KNR 2-02 218-1 m3 0,36
Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, B20
0,83*0,30*1,45 0,36

182 KNR 2-02 1112-5 m2 212,28
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wykladzina tarkett z wywinieciem na $ciany
parter 28,9+7,8+40,8+37,7+33,3-4,50*0,25 147,38
pietro 33,3+4,1+29,0-6,0*0,25 64,90

183 KNR 0-39 IGM 115-2 m2 7,80
Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki) pod oktadzing ceramiczna, ptynnag folig uszczelniajaca z
wktadka z wtékniny
2,2+1,6+1,7+2,3 7,80

184 |Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zaktadowych) 2805-5 m2 101,81
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2
wym.ptytek 30x30 cm - antyposlizgowe
3,0+6,8+2,2+1,6+5,2+2,0+12,0+1,3*2,7+3,4 39,71
5,8+5,5+1,7+2,3+2,5 17,80
3,67%2,37+3,03*2,52+(1,73+1,61)*0,17+0,29+1,58+3,03*1,52 23,38
1,45*4,47+1,30*1,65+0,46*1,0+1,55*2,75+1,30%1,65+1,45*1,93 18,29
(4,50+6,0)*0,25 2,63

185 KNR 2-02 1118-1 m2 17,07,
/Analogia, przygotowanie poditoza pod plytki - schody istniejace, szpachlowanie klejem
(0,16+0,30)*1,43*(12+10) 14,47
0,25*3,60*2+0,50%1,60 2,60

186 KNR 2-02 1102-1 m2 23,38

\Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - M12 - klatka schodowa istniejaca

3,67*2,37+3,03*2,52+(1,73+1,61)*0,17+0,29+1,58+3,03*1,52 23,38
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187 |Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zaktadowych) 2810-5 m2 34,95
Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych wym.ptytek 30x30 cm - ptytki schodowe
antyposlizgowe
(0,16+0,30)*1,43*(12+10)+0,25*3,60*2+0,50*1,60 17,07
0,17*1,45*3+(1,30*2,80+0,175*1,30*11)*2+1,45*0,50 13,75
4,35*0,30+1,80*0,40+3,50%0,30*2 4,13

188 |INormy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zaktadowych) 2809-2 m 125,30
Cokoliki z ptytek gres wys. 10cm
(2,54+1,20)*2+(2,97+2,45)*2+3,0+1,65+(1,31+2,62)+1,97*2+(8,46+1,42)+(0,17+0,28)*3*2+(0,175+0,28)
*11+4,17+3,67+0,64+5,40+3,64+0,16*2*2+(0,16+0,30)*13 72,57
-(1,30+0,90+0,80+0,90+0,90) -4,80
1,75+2,75+3,0+1,93+(2,28+2,54)*2+(2,25+2,54)*2+(1,50+1,65)*2+(0,163+0,30)*11+3,03+1,52+1,40+0,1
7+5,18+3,67+2,52 57,53

189 INormy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zaktadowych) 1134-1 m2 349,04
Gruntowanie powierzchni poziomych pod posadzki jw.
212,28+101,81+34,95 349,04

190 KNNR 7 507-4 m 17,60
Progi i listwy ostaniajace mosiezne na styku posadzek pcv i gres
4,50+0,90*4 8,10
6,0+0,80+0,90*3 9,50

11 Elementy zewnetrzne

191 KNR 2-31 814-2 m 12,00
Rozebranie obramowania schodéw i opaski z obrzezy trawnikowych
(1,20+0,90)*2+3,0+2,40+2,40 12,00

192 KNR 2-31 807-3 m2 5,82
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - analogia, rozebranie schodéw zewnetrzych
3,0*1,30+0,80%2,40 5,82

193 KNR 2-31 802-5 m2 5,82
Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm recznie

194 KNR 2-31 802-8 m2 2,16
Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.podbudowy pow.15 cm x15 [RMS=15]
2,40*0,90 2,16

195 INormy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zaktadowych) 541-2 m2 0,40
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - parapet
0,90*0,44 0,40

196 KNR 4-01 726-2 m2 5,00
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll $cian, loggi, balkonéw o podtozach z cegtly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupetnianych tynkéw w jednym miejscu do 2 m2
2,50%2 5,00

197 |Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zaktadowych) 1134-2 m2 5,00
Gruntowanie powierzchni pionowych

198 KNNR 2 1902-04 m2 0,50
Docieplenie scian ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 15cm, tynk cienkowarstwowy mozaikowy - na cokole

199uKNNR 2 1902-4 m2 4,50
Docieplenie $cian nadziemia ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 15cm, tynk cienkowarstwowy mineralny do malowania
- powyzej cokotu

200 |KNNR 2 1902-11 m 10,40
Docieplenie - doptata za zastosowanie wzmocnien miejsc szczego6lnie narazonych: krawedzie przy oknie i drzwiach
0,9+1,80*2+1,50+2,20*2 10,40

201 |KNNR 2 1902-11 m 1,50
Docieplenie - doptata za zastosowanie wzmocnien miejsc szczegoélnie narazonych - listwa startowa

202 |KNNR 3 1001-4 m2 10,40
Docieplenie - dodatkowa warstwa siatki na wysokos¢ 2,0m

203 |Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zaktadowych) 1134-2 m2 10,40
Gruntowanie powierzchni pionowych - grunt silikatowy pod malowanie

204 |KNR 2-02 1505-10 m2 10,40

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw gtadkich bez grunt. (powierzchnie zewn.) - malowanie tynku
mineralnego farbg silikatowg
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205 |[KNNR 7 506-1 m2 2,60
Daszek 260x100cm nad drzwiami, aluminiowy tukowy, pokrycie z poliweglanu
2,60*1,0 2,60

206 |KNR 2-31102-5 m2 10,80
Koryta wykonywane na poszerzeniach na chodnikach, gteboko$¢ 10 cm, grunt kat.ll-1V - uzupetnienie wykopu pod chodnik
przy przedszkolu (po rozebranym tarasie) i podesty
0,80*3,0+2,40*3,50 10,80

207 |KNR 2-31 102-2 m2 10,80
Koryta wykonywane na poszerzeniach na jezdniach, kazde dalsze 5 cm gtebokosci pow.10 cm, grunt kat.ll-IV - za dalsze
10cm

208 |KNR 2-31114-1 m2 10,80
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu

209 |KNR 2-31114-7 m2 10,80
Podbudowy z kruszyw tamanych, gérna warstwa o gr.8 cm po zageszczeniu

210 |KNR 2-31 401-4 m 10,00
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 30x30 cm, grunt kat.Ill-IV - pod obramowanie podestéw - wejscie do ZUK i
podest przy banku
3,0+3,50*2 10,00

211 |KNR 2-31 402-3 m3 0,35
tawy betonowe zwykte pod obrzeze, B15
10,0*0,035 0,35

212 |KNR 2-31 407-2 m 10,00
Obrzeza betonowe 0 wym.25x6 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem, szare

213 |KNR 2-31511-1 m2 10,80
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce piaskowej, kostka szara, pasek kostki czerwonej -
opaska, podesty

214 |KNR 4-01 108-11 m3 0,49
\Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
12,0*0,06*0,20+5,82*0,06 0,49

215 KNR 4-01 108-11 m3 133,98
Usunigcie gruzu z budynku, zatadunek gruzu spryzmowanego i wyw0z wraz z utylizacja
9,87*0,2+1,21*0,15+4,27%0,10+2,49+27,8*0,023+14,96*0,15+9,0*0,20*0,02+5,30+5,86+2,6 7+6,52*0,15*
0,15+2,02*0,023+18,0*0,15+1,53+3,05*0,02+5,50*0,15*0,15+0,48%0,28+46,7*0,15+27,75*0,10+35,10*0,
15+1,14*0,15+219,95*0,02 46,18
203,50*0,02+41,2*0,01+93,23*0,03+32,8*0,15+8,30*0,03+320,43*0,06+39,10+98,7*0,10+15,9*0,35+0,0
5%(2+4+6+8+2) 87,31
12,0*0,06*0,20+5,82*0,06 0,49

216 KNR 2-01 212-1 m3 12,95

/Analogia, usuniecie ziemi z budynku, wyw6z wraz z utylizacjg,

10,50+0,50 11,00
(5,82+2,16)*0,15+10,80*0,20*0,35 1,95




