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1. Rozdzielnia podtynkowa, 2—polowa 4-—rzedowa, 96—moduty, prqd znamionowy 125A w Il klasie izolacji z drzwiami
pefnymi metalowymi oraz zamkiem, stopien ochrony przed czynnikami zewnetrznymi IP30, stopien odpornosci na
uderzenia K09, listwy zaciskowe neutralna i ochronna

. Wymiary wg rysunku
. Montaz wnekowy, podtynkowy
. Aparaty wg schematu
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Obiekt: ZESPOE SZKOEL NR 1 W LANCUCIE, UL. KOCHANOWSKIEGO 6 :yﬁﬂr‘]ku SCHEMAT | ELEWACJA ROZDZIELNI R—5 (parter) Skala:
Temat: |PRZEBUDOWA CZESC|I BUDYNKU SZKOLY PUBLICZNEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU Projektowat: | mgr inz. Wfadystaw Branas upr. proj. nr PDK/0161/POOE /05 _
UZYTKOWANIA CZESCI MIESZKALNEJ NA POM. EDUKACYJNE W ZESPOLE SZKOt NR - Nr rys.
1 W LARCUCIE, NA DZ. NR 987/1, OBREB 1 LAKCUT Sprawdzit: inz. Ryszard Bata, upr. proj. UAN—I—7342 /294 /94 E—S3/A3




