PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dla przebudowywanej czesci budynku szkoty publicznej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci

mieszkalnej na pomieszczenia edukacyjne w Zespole Szkét nr 1 w Lancucie.

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU
SZKOLY PUBLICZNEJ WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI MIESZKALNEJ NA POM.
EDUKACYJNE W ZESPOLE SZKOt NR
1 W LANCUCIE,

Zdjecie budynku

Adres obiektu

37-100 Lancut
ul. Kochanowskiego 6

Catos¢/ czes¢ budynku

Czes¢ przebudowana

Nazwa inwestora

Zespbt Szkét nr 1 w Lancucie

Adres inwestora

ul. Kochanowskiego 6

Kod, miejscowosé

37-100 tancut

=

_\W\_

requlowaneitomp. (A ) | 25640
Powierzchnia zabudowy (Aq, m®) | 128,20 ~ MM [
Powierzchnia netto (P, m?) 256,40 ! HH H
Powierzchnia uzytkowa (P, m?) | 256,40 T

Powierzchnia ruchu (P, m2) 256,40

Powierzchnia ustugowa (P, m?) | 256,40

Kubatura (V, m°) 987,14

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka Podpis

Projektant: | mgrinz. Piotr Wyszynski

Debica, Grudzien 2014r.

ArCADia-TERMO 6.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegrdéd budowlanych uzytych w projekcie

N

Sprawdzenie warunku powierzchni okien

w

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy

N

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qu ng

o O

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

~

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

(o]

)
)
)
)
) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji
)
)
) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej

)

©

Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014
11) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m=eK] [W/m?-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,25 0,25 Tak
Il. Przegrody podtogi na gruncie
2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m®K] [W/m2~K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,29 0,30 Tak
I1l. Przegrody Sciany wewnetrzne
2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m*eK] [W/m?+K] spelniony
1 Sciana wewnetrzna SW 1 1,15 Brak wymagan Tak
IV. Przegrody stropy wewnetrzne
2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m~eK] [W/m2K] spetniony
1 Strop wewnetrzny STW 0,34 Brak wymagan Tak
2 Strop wewnetrzny pnp STWpnp 0,19 0,70 Tak
V. Przegrody drzwi zewnetrzne
2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m~eK] [W/m?-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,70 1,70 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
VI. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT 2014
[W/m“K] [W/m?+K] WT 2014 Unnax g
1 | Okno zewnetrzne | OZ1 1,30 0,75 1,30 0,35 Tak | 4 Nie
otyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Grupa "Czes¢ budynku"

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o A, = 25 91m2
wspétczynniku U >= 0,9 [W/m?<K] 0= 29
Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji 2
. . A A, =214,85m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych
Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 128,20m*
Graniczna wartos¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°A, + 0,03°A,, = 36,07m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Agmax Warunek spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu g dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 6; 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 256,4| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Clint 5,0 | W/m?
Pojemnosé cieplna budynku Cnm 66664000 | J/K
Stata czasowa budynku T 97,5 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHlim 11 -

- au 75| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qp ng.n KWh/m-c

Miesiac I Il Il vV \ Vi Vil | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 310 280| 310| 300 310| 300 310| 310| 300| 310| 300 310

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 788| 570| 608| 372| 240 99 99 74| 177| 423| 558| 679
Quin=107Hy*(61-05)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00
QH,zy=‘I 0-?"sz'(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Quni=Qu i+Qu 2y 788| 570| 608| 372| 240 99 99 74| 177| 423| 558| 679
kWh/m-c

-46| 03| 1,0f 8,0| 12,5 16,8| 16,9 17,7| 143| 68| 20| -1,2
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Miesigczne zyski ciepta od 358| 490| 923| 1419| 2058 | 2046| 2043| 1717| 1081| 678| 362| 304

nastonecznienia Qg, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Quu=qine10 Aty 397| 359| 397| 385| 397| 385| 397| 397| 385| 397| 385| 397

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qura OOy KWhIm- 1312| 1351| 1877 2342 3012| 2969 | 2997 | 2670| 2004 | 1632| 1285 1258

Y=Qut o/ Qi 1 0,38| 0,54| 0,70| 1,43| 2,84| 6,78| 6,84| 8.21| 2,57| 0,87| 0,52| 0,42

Vi 0,40| 0,46| 0,62| 1,06 2,13| 0,00| 0,00/ 0,00/ 1,72| 0,70| 0,47| 0,40

Tz 0,46| 0,62| 1,06 2,13| 4,81| 0,00 0,00 0,00/ 539| 1,72| 0,70| 0,47

fim 1,00 1,00| 1,00/ 0,10/ 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,65| 1,00 1,00

Wspdiczynnik wykorzystania | 4 5| 1 59| 98| 0.69| 035/ 015| 0,15/ 0.12| 0.39| 0.93| 1,00 1,00

zyskow ciepta, Ny.gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qunan=Qr - 2166, 1169,1848.9 155 95| 0.27| 0,00 0,00/ 0,00| 0,40|3442| 1181, 1740,
o1| 77 7 5/ 92| 03

nH'qn.QH'qn kWh/m'C

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Qp na.n), KWh/rok 7487,5

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A Vv o (Z:apotrzebowanle na ciepto
H,nd
strefy 2 i
- m m °C kWh/rok
1 Strefa O1 256,40 987,14 20,0 7487,53
Catkowite zapotrzebowanie strefy XQy ,q [KWh/rok] 7487,53

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kg*K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 45 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspoiczynnik korekcyjny, kg 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 256,40 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,35  dm®/(m®dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw ng 1198,84 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrddta Instalacja szkolna

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energi Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspodtczynnik Wy 1,10 -
Wspodtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qn nq 7487,53 kWh/rok
Kotty na paliwo gazowe lub ciekte z otwartg komorg
Wybrany wariant wytwarzania spalania (palnikami atmosferycznymi) i dwustawng

regulacjg procesu spalania

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q 0,86 -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i

Wybrany wariant regulacji miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci
P-2K

Sprawnos$¢ regulaciji nye 0,88 -

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego
w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sg
zainstalowane w przestrzeni ogrzewane;j

Wybrany wariant przesytu

Sprawnos¢ przesytu Ny 4 0,96 -
Wybrany wariant akumulacji System ogrzewczy bez zbiornika buforowego
Sprawnos¢ akumulacji Ny s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny ot 0,73 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom.Hos 214,31 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrddta Instalacja szkolna

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energi Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 1198,84 kWh/rok

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub

Wybrany wariant wytwarzania olejem opatowym lekkim, o mocy powyzej 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw q 0,88 -

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Wybrany wariant przesytu

Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$c¢ przesytu nw 4 1,00 -

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

Wybrany wariant akumulacji zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacji nw s 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nos$nika nw ot 0,70 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eq pomwe 149,59 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrddta Instalacja szkolna

Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspodtczynnik W 3,00

Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E ., 4837,31 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 256,40 m®
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1200,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 100,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny fgcznik wtgczenie/wytgczenie

Wptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikow Fg 1,00 -
Regulacja prowagizopa do utrzymania oswietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eqpom.L 0,00 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i koncowej

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrédta Qn QpH
kWh/rok kWh/rok

1 Instalacja szkolna 10305,90 |11979,42

Suma 10305,90 |11979,42

Przygotowanie cieptej wody

Nr Zzrédta Nazwa zrodta Qrw Qpw
kWh/rok kWh/rok

1 Instalacja szkolna 1702,90 |2321,95

Suma 1702,90 |2321,95

Oswietlenie wbudowane

Nr Zzrédta Nazwa zrodta Qk.L Qp.
kWh/rok kWh/rok

1 Instalacja szkolna 4837,31 14511,92

Suma 4837,31 14511,92

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp y+Qp w+Qp.L 28813,29 kWh/rok

Zestawienie energii koncowej EK=(Qun+Quw) / As 46,84 KWh/(m®erok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do 112.38 KWh/(m?rok)

ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As ’

Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 256,40 m?

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH.w 65,00 kWh/(m 2-rok)

uzytkowej

C;a_stkow_a maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 50,00 KWh/(m 2erok)

oswietlenia

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng EP, .. 115,00 KWh/(m 2erok)

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
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10

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®srok) EPmax KWh/(m %erok)

Uwagi

112,38 < 115,00

Warunek spetniony

9) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

As

256,40

Grupa: Czes¢ budynku

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylaciji i
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EP

112,38

KWh/(m?rok)

Maksymalna warto$é rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmax

115,00

KWh/(m?srok)

Sredniowazony wspétczynnik EP,,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylaciji i
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EPn

112,38

KWh/(m?rok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmmax

115,00

KWh/(m?srok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chtodzenia

EKn

67,12

KWh/(m?®erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®srok) EPmax KWh/(m %srok)

Uwagi

112,38 < 115,00

Warunek spetniony
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m?-rok)]

150 200 ,250 ,300 350 400 50

lﬂcen iany budynek

50 100

a@
—

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd
Tak
zewnetrznych
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP 5 Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Bilans mocy

. Zapotrzebowanie na moc .

Lp. Branza E,om [KWH/rOK] Uwagi
1 Ogrzewanie 214,31
2 Przygotowanie cieptej wody 149,59

ArCADia-TERMO 6.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



