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OPI'S TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora
- projekt architektoniczno — konstrukcyjny

- obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt :
- przebudowy w czesci budynku wewnetrznej instalacji c.o.

3. Instalacja centralnego ogrzewania.
Instalacja centralnego ogrzewania wykonywana jest w czesci przebudowanego budynku w
pozostatej czesci pozostaje bez zmian. Grupy grzejnikédw wraz z instalacjg podtgczone bedg
do istniejgcych pozioméw w salach lekcyjnych. Po podtgczeniu do istniejacych poziomow
c.0. zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe oraz na zasilaniu filtr siatkowy w celu eliminacji
zanieczyszczen z istniejgcej instalacji i nie dopuszczenia do uszkodzenia nowych grzejnikow
i zaworéw.  System ogrzewania wodno-pompowy z rozdziatem mieszanym, parametry
80°/ 60°C.
Poziome przewody centralnego ogrzewania prowadzone w posadzkach. Podejscia do
grzejnikbw od dotu od s$ciany. Rozmieszczenie przewoddéw wg rys. rzut i rozwiniecie.
Odpowietrzenie  za  pomocag automatycznych odpowietrznikéw  ptywakowych
montowanych na grzejnikach i w najwyzszych punktach instalaciji.
Obliczenia strat ciepta wykonano w oparciu 0 normy:
PN-91/B-02020, PN-94/B-03406, PN-82/B-02402, PN-82/B-02403,PN-94/B-03406,
PN-82/B-02402, PN-82/B-02403 , PN-B-02421: 2000, PN-91/B-02414, PN-91/B-
02420,PN-ENISO 6946 :2004,PN EN 12831, EN ISO 13370, EN 832.
Obliczenia strat ciepta oraz obliczenia hydrauliczne przewodéw wykonano programem

komputerowym.

W sktad projektu wchodza:
- obliczenia strat ciepta i dobor grzejnikow
- obliczenia hydrauliczne rurociggéw

- czes¢ graficzna



4. Przewody i izolacje.

Przewody c.o. w instalacji miedziane. Przewody uktadane w $cianach i posadzkach w
otulinach izolacyjnych z ptaszczem tworzywowym. W przypadku gdy prosty odcinek rur jest
dtuzszy od 5 m stosowa¢ kompensatory mieszkowe lub U-ksztattowe. W czasie montazu w
miare mozliwosci wykorzysta¢ naturalne kompensacje. Przewody miedziane uktadane pod
tynkiem powinny by¢ na catej dtugosci owiniete elastyczng otuling pozwalajgcg na ich
termiczne ruchy. Dla zapewnienia mozliwosci w miare swobodnego przesuwania sie
przewodu w obszarze tgcznikow (kolanka, trojniki) nalezy zwiekszy¢ grubos¢ otuliny
elastycznej. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (sciany i stropy)
wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodoéw w
przegrodach.

W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zadne potgczenie na przewodzie. Rozstaw
uchwytéw przesuwnych dla przewoddéw miedzianych zgodnie z normg DIN 1988. Izolacje
cieplng rurociggéw wykona¢ zgodnie z normg PN—B-02421: 2000 "lzolacja cieplna
rurociggow, armatury i urzgdzen Wymagania i badania”.

Podtgczenie grzejnikow od dotu od Sciany (grzejniki kompaktowe z wbudowanym zaworem
termostatycznym i zaworem odpowietrzajgcym) Podtgczenie poprzez zawdr odcinajgcy
katowy RLV KS od sciany. Na grzejnikach zamontowaé¢ gtowice termostatyczne RAW-K z
budowanym czujnikiem. Na przewodach zasilajgcych i powrotnych montowaé zawory
odcinajgce kulowe. Odpowietrzenie za pomocg automatycznych odpowietrznikow
ptywakowych z zaworem odcinajgcym, montowanych na pionach zgodnie z normg PN-91/B-
02420. Montaz przewoddw z miedzi powierzy¢é firmie posiadajacej odpowiednie

przeszkolenie w zakresie montazu rur poswiadczone odpowiednim certyfikatem.

5. Grzejniki.
Elementami grzejnymi w pomieszczeniach sg grzejniki stalowe ptytowe np. firmy
RADSON typu INTEGRA. Dtugosci i wysokos¢ grzejnikbw wg rys rzuty i rozwiniecia.
Grzejniki  montowane w instalacjach hermetycznych napetnionych woda spetniajgca
wymagania normy PN-93/C-0407 "Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody", dobrze odpowietrzone i poprawnie eksploatowane moga pracowac
bezawaryjnie przez wiele dziesigcioleci . Nie wolno spuszcza¢ wody z grzejnikow tylko w
wypadku awarii. Instalacja musi by¢ napetniona wodg przez caty czas /nie tylko w sezonie

grzewczym/.



6. Préby cisnieniowe i regulacja instalacji.
Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg przy pomocy zimnej
wody. Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych” (tom Il) na ci$nienie robocze
+0,2 MPa ( zgodnie z tab. 11-3 ) i przy zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w
p. 11.8.1 w/w Warunkéw oraz zalecen normy EN-DIN 1988. Po 3 dobowym okresie dziatania
mozna przystgpi¢ do regulacji instalacji. Najpierw nalezy wykona¢ wszystkie regulacje i
nastawy przewidziane projektem. Nastepnie nalezy dokona¢ pomiaru temperatur w
poszczegdlnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur wody zasilajgcej i powrotnej
dla danej temperatury zewnetrznej. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ po 3 dobach dziatania
ogrzewania w ustalonych warunkach. Pomiarow nie nalezy przeprowadza¢ przy
temperaturach  zewnetrznych wyzszych od +5°C. Regulacije mozna uzna¢ za
przeprowadzong prawidtowo jezeli odstepstwa od temperatury w pomieszczeniach mieszcza

sie w granicach —1°C + + 2° C od temperatur zatozonych w projekcie.

7. Uwagi koncowe.

v" Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

v' Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej. Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

v Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

v" Montaz przewoddéw z tworzyw sztucznych nalezy zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie
przeszkolenie w zakresie montazu poswiadczone odpowiednim certyfikatem.

v Catos¢ robot wykonac zgodnie z Polskimi Normami i przepisami BHP.

v Instalacje powinny by¢ wykonane przy zachowaniu nastepujacych przepiséw i norm :

o ,Warunkéw technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-

o Montazowych cz.ll ” Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych”.

o Normy PN-82/B10425 , Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne”

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 12.04.2002 r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75
po0z.690- tekst jednolity)

v' Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ aprobate technicznag.



OBLICZENIA STRAT CIEPtA BUDYNKU

Projekt

Opis: PRZEBUDOWA CZES'CI BUDYNKU SZKOLY PUBLICZNEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI MIESZKALNEJ NA POM. EDUKACYJNE W ZESPOLE SZKOL NR 1 W
LANCUCIE, NA DZ. NR 987/1, OBREB 1 LtANCUT

Inwestor

Nazwa:

Projektant

Nazwa: mgr inz. Piotr Wyszynski
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Dottt

\Nazwa projektu: \ szkola\
Zestawienie wynikéw dla budynku | Data: 2014-11-21|
Wspotczynniki strat ciepta \ W/K
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku 2HT e 93

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang 2HT ive 38

do gruntu >Hrg 10

do sasiedniego budynku >Hrj 0
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje 2Hy 206
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta 2H 346
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 207 5626

Strata ciepta na wentylacje minimalng 2Py min 8226

Strata ciepta przez inflitracje 0,5E Dy, inf 1071

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng 2Dy sy

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewne;j 2Py mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje 2Dy 8226
Obciazenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku 20 13853
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego s® .
obnizenia temp.) RH
Projektowe obcigzenie cieplne budynku (O 13853
Wiasnosci budynku \
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 175 m? PHL / Aogrz,bud 79 W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 439 m? Py / Vogrzpud 31,6 w/m®
Powierzchnia oddajaca ciepto A 792 m?
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Zestawienie przegréd

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ u Opis
[W/(m?[K)]
Drzzew Dz 1,70 |Drzwi zewnetrzne
Drzww DW 2,50|Drzwi wewnetrzne
SwW47 SW 1,15|Sciana wewnetrzna 47
Pod PG 0,29 |Podtoga
Spnp Stw 0,19|Strop pod nieogrzewanym
poddaszem
Sw32 SW 1,26|Sciana wewnetrzna 2
Sz Sz 0,25|Sciana zewnetrzna
Okno 0oz 1,30|Okno
STW Stw 0,34 |Strop wewnetrzny
SW 15 SW 1,96 |Sciana wewnetrzna 15
SW15d SW 0,41 |Sciana wewnetrzna docieplona
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Zestawienie strat przez przegrody
Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sasiedniego budynku
Nazwa przegrody Typ u Ht (OF: %®Pr Azobl| %Az obl

[W/(M?[K)] [WIK] (W] [%] [m?] (%]
Sz SZ 0,25 55,03 2201 39,1 220,13 37,4
Okno 0oz 1,30 37,83 1513 26,9 21,99 3,7
Spnp Stw 0,19 22,63 905 16,1 117,71 20,0
Pod PG 0,29 9,73 389 6,9 111,99 19,0
SW47 SW 1,15 5,68 227 4,0 34,70 5,9
Drzww DW 2,50 4,31 173 3,1 10,50 1,8
SW 15 SW 1,96 191 77 14 16,95 2,9
Sw32 sSwW 1,26 1,59 63 11 24,89 4,2
SW15d SW 0,41 1,24 50 0,9 12,66 2,2
STW Stw 0,34 0,54 21 0,4 6,68 1,1
STW Stw 0,36 0,17 7 0,1 10,29 1,7
Suma ‘ ‘ 140,66 5626‘ 100,0 588,51‘ 100,0
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody Typ u (OF3 %P Azobl| %Az ol

[W/(m?[K)] [(w] [%] [m?] [%]
STW Stw 0,36 224 100,0 101,65 56,3
SW47 SwW 1,15 0 0,0 57,24 31,7
Drzww DW 2,50 0 0,0 10,50 5,8
Sw32 SwW 1,26 0 0,0 7,73 4,3
SW 15 SW 1,96 0 0,0 3,51 1,9

100,0

Suma ‘ ‘ 224‘ 100,0

180,64‘
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OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt

Opis: PRZEBUDOWA CZES'CI BUDYNKU SZKOLY PUBLICZNEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI MIESZKALNEJ NA POM. EDUKACYJNE W ZESPOLE SZKOL NR 1 W
LANCUCIE, NA DZ. NR 987/1, OBREB 1 LtANCUT

Inwestor

Nazwa:

Projektant

Nazwa: mgr inz. Piotr Wyszynski
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Wyniki ogdlne

Liczba zrodet
taczna liczba odbiornikéw
taczna liczba dziatek
taczna liczba rozdzielaczy
taczna liczba pomp
taczna dekl. strata pom. ® [W]
taczna dekl. moc innych elementéow [W]
taczna dekl. moc odb. dwym [W]
Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikow

Zrédto: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda

Rzedna zrédta [m]

Temperatura zasilania i powrotu [°C]

Moc catkowita [W]
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych dgrz [W]
taczna wydajnos¢ grzejnikéw ptaszczyznowych ®op [W]
taczna wydajnos¢ pozostatych odbiornikéw [W]
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W]
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku)...
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W]

Cisnienie dyspozycyjne [kPa]
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa]
Opdr wiasny odbiornika krytycznego [kPa]
Opor whasny zrodta [kPa]

Przeptyw w zrédle [kg/h]

Odbiornik krytyczny
Dtugos¢ trasy odb. krytycznego [m]

Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?]

Zrédto: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda

Rzedna zrédta [m]

Temperatura zasilania i powrotu [°C]

Moc catkowita [W]
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych dgrz [W]
taczna wydajnos¢ grzejnikéw ptaszczyznowych ®op [W]
taczna wydajnos¢ pozostatych odbiornikéw [W]
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W]
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku)...
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W]

Cisnienie dyspozycyjne [kPa]
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa]
Opdr wiasny odbiornika krytycznego [kPa]
Opor whasny zrodta [kPa]

Przeptyw w zrédle [kg/h]

Odbiornik krytyczny
Dtugos¢ trasy odb. krytycznego [m]

Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?]
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5,1
4,7
2,2
0,0

237,4

G5 a

4,5
4.1
2,1
0,0

195,4

G1b
22,0

41,9

50,4

49,5




Odbiorniki

Jednostka budynku: Domysine

Symbol 6i ®dane ®dobr ®zysk G 0z op Typ L H D
pomiesz. [°C] [W1] W] [W] [kg/h] [°C] [°C] grzejnika [mm] [mm] [mm]
1 20 808 808 0 27,7 779 529 INT22/500 600 500 106
1 20 1481 1481 0 41,3 78,9 48,1 INT22/500 1200 500 106
1 20 404 404 0 8,3 788 36,8 INT22/500 450 500 106
3 20 387 387 0 9,0 741 373 INT22/500 450 500 106
5 20 1543 1543 0 46,0 788 50,1 INT22/500 1200 500 106
5 20 1543 1543 0 448 793 498 INT22/500 1200 500 106
Jednostka budynku: 01

Symbol 6i ®dane ®dobr ®zysk G 0z op Typ L H D
pomiesz. [°C] [W1] W] [W] [kg/h] [°C] [°C] grzejnika [mm] [mm] [mm]
101 20 1250 1250 0 43,3 78,7 54,0 INT22/500 900 500 106
101 20 1250 1250 0 416 793 536 INT22/500 900 500 106
101 20 625 625 0 20,7 79,5 53,5 INT22/500 450 500 106
105 20 208 208 0 35 764 255 INT22/500 450 500 106
107 20 1601 1601 0 498 79,2 516 INT22/500 1200 500 106
107 20 1601 1601 0 485 79,7 514 INT22/500 1200 500 106
107 20 1601 1601 0 482 798 513 INT22/500 1200 500 106
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Zestawienie zawordéw i armatury

Armatura rézna dowolnego producenta

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zawory - Armatura ré6zna dowolnego producenta

Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 6 szt.

Inne - Armatura rézna dowolnego producenta

Filtr siatkowy a"w 1 szt.

Filtr siatkowy Ya"w 1 szt.
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 003L0222 13 szt.

Gtowice/Sitowniki - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

RAW-K 5135, czujnik wbudowany 013G5135 13 szt.
Elementy spoza katalogow

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogéw

Odpowietrznik prosty 2 szt.
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Zestawienie grzejnikéw

RADSON Integra

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki lewe zintegrowane - RADSON Integra
INT22/500 500 450 106 4 szt.
RADSON Integra
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki lewe zintegrowane - RADSON Integra
INT22/500 500 600 106 1 szt.
RADSON Integra
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm]  [mm] [mm]
Grzejniki lewe zintegrowane - RADSON Integra
INT22/500 500 900 106 2 szt.
RADSON Integra
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm]  [mm] [mm]
Grzejniki lewe zintegrowane - RADSON Integra
INT22/500 500 1200 106 6 szt.
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Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Produkt

Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o 25 mm 102 m
Srednicy wewn. 15 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o 25 mm 3 m
Srednicy wewn. 18 mm
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Podsumowanie rur

Typ Kod katalogowy Skrot Izolowane Dobrane Projektowan

[m] [m] e

[m]

Rura miedziana twarda, Typ X w sztangach15 x 101,9 101,9 101,9
1,0

Rura miedziana twarda, Typ X w sztangach18 x 3,0 3,0 3,0

1,0
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schemat budynku szkoty

czes¢ budynku podlegajaca przebudowie

Jolanta Lenkiewicz Budownictwo Ogélne
Obiekt: ZESPO SZKOE NR TW £ANCUCIE, UL. KOCHANOWSKIEGO 6 d‘]’%"zgﬁfc'
Temat: PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PUBLICZNEJ WRAZ ZE ZMIANA nrorys.

SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI MIESZKALNEJ NA POM. EDUKACYJNE 2
W ZESPOLE SZKO NR 1 W tANCUCIE, NA DZ. NR 987/1, OBREB 1+ANCUT
branza: . .. .
sanit P.B. instalacji wewnetrznej C.O. skala
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Jolunta Lenkiewicz Budownictwo Ogélne
Obiekt: ZESPOL SZKOL NR 1 W ANCUCIE, UL KOCHANOWSKIEGO 6 d‘]’%"zg‘]’fc'
Temat: PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PUBLICZNEJ WRAZ ZE ZMIANA nrorys.
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI MIESZKALNEJ NA POM. EDUKACYJINE
W ZESPOLE SZKO NR 1 W tANCUCIE, NA DZ. NR 987/1, OBREB 1 tANCUT 3
branza: . .. .
sanit P.B. instalacji wewnetrznej C.O. skala
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sprawdzit: inz. Lucyna Wyszyriska upr. proj. WD-NB-8346/67/81




