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- przed rozebraniem $ciany no$nej w poziomie parteru, nalezy podstemplowac strop nad parterem
- podeprzec¢ nalezy kazdq stalowq belke stropu Kleina, stawiajac stemple na stalowych podwalinach

uktadanych na posadzce w piwnicy - po wczesniejszym rozebraniu ptyty ceramicznej stropu had piwnicg

PRZEKROJ B-B
PROJEKTOWANY

@ SKALA

wyktadzina obiekfowa pcv

wylewka cement. gr. 6¢m zbroj.
siatkq z pr. @ 4mm co 10cm

folia polietylenowa

styropian EPS 100-038 gr. 8cm
folia paroszczelna

szlichta wyréwnawcza 1-2cm
istniej. strop ceram. Kleina

tynk cem.-wap. kat lll

sufit podw. z piyt g-k gr. 12,5mm

8

wyktadzina obiekfowa pcv

wylewka cement. gr. 6¢cm zbroj.
siatkq z pr. @ 4mm co 10cm

folia polietylenowa

styropian EPS 100-038 gr. 2cm
folia paroszczelna

projekt. strop zelbet. gr. 10cm
sufit podw. z piyt g-k gr. 12,5mm

9

wyktadzina obiekfowa pcv

wylewka cement. gr. 6¢m zbro.
siatkq z pr. @ 4mm co 10cm

folia polietylenowa

styropian EPS 100-038 gr. 10cm
izol. 2x papa termozgrzew.
podktad beton. gr. 10cm
zasypka piwnicy z grub. piasku
istniej. posadzka bet. w piwnicy

Uwaga:

50

5

blacha falista ocynkowana

taty z desek gr. 2,5cm

krokwie 6,3x14cm

przestrzef poddasza

pokrycie z papy na lepiku

plyty prefabr. zelbet. gr. 5cm

$cianki azurowe z cegty ceram.

wetna min. granulow. gr. 20cm

podktad murarski gr. 9-11cm

istniej. strop ceram. Kleina

tynk cem. wap. gr. 2cm

sufit podw. z ptyt g-k gr. 12,5mm

0

wyktadzina obiektowa pcv

wylewka cement. gr. 6¢cm zbroj.
siatkg z pr. @ 4mm co 10cm

folia polietylenowa

styropian EPS 100-038 gr. 10cm

izol. 2x papa termozgrzew.

podktad beton. gr. 10cm

istniej. podtoze (gruz, piasek)

- strop nad piwnicg do rozbidrki, piwnice do zasypania,

- rozebra¢ wszystkie warstwy posadzki i sklepienia ceramiczne

- przed zasypaniem piwnic zaizolowa¢ $ciany na catej wysokosci
stosujqc wodny roztwér krzemianéw z dodatkami hydrofobowymi
oraz mase uszczelniajgcq i emulsje bitumiczne (patrz - opis techn.)

- pozostawione stalowe belki stropowe obetonowad
przed wykonaniem podtozy pod posadzki parteru
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Obiekt: ZESPOL SZKOL NR TW LANICUCIE, UL. KOCHANOWSKIEGO 6 aﬂw N%Mo
Temat: PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PUBLICZNEJ WRAZ ZE ZMIANA |y rys,

archit.

SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI MIESZKALNEJS NA POM. EDUKACYJINE
W ZESPOLE SZKOE NR 1W LANICUCIE, NA DZ. NR 987/1, OBREB 1 LANCUT

A-11

skala

e | PRZEKROJB-B - PROJEKTOWANY | *1%

projektant:

mgr inz. arch. Rafat Owczarek upr. proj. nr A-01/02

opracowat:

mgr inz. Jolanta Lenkiewicz upr. bud. AN/8346/402/82

sprawdzif:

mgr inz. arch. Michat Smajdor upr. proj. 8/PKOKK/2013




