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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Projektowana przebudowa obejmuje ppgjace roboty:

- likwidacje (zasypanie) cgciowego podpiwniczenia budynku

- podparcie stropow, rozebranie ista@gj klatki schodowej,

- uzupetnienie stropu w miejscu klatki schodowej

- budowe nowej klatki schodowej, rozebraniegéei stropu nad parterem

- wykonanie dodatkowych kominéw wentylacyjnych i wadana dach

- lokalmg przebudow scianek dziatowych

- poszerzenie istniggych otworow drzwiowych i wymiandrzwi

- wymiarg podtdg na parterze wraz z dociepleniem,

- wymiare czesci istniegcych posadzek i podiy na petrze

- niezlzdne roboty wykaczeniowe wewetrzne — tynki, oktadziny, malowanie

- przebudow instalacji wewstrznych sanitarnych 1 elektrycznych w zakresie
niezkednym dla projektowanej przebudowy i nadbudowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow.
Dziatka nr 987/1, olab 1 Laxcut, zabudowana jest budynkami Zespotu Szkot Nr 1.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce nr 987/1, olo 1 taicut, nie wystpuja elementy zagospodarowania terenu,
ktGre mogtyby stwarzazagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce iczas ich
wystapienia.

1) Zagrazenia wystpujace przy wykonywaniu roboét rozbiérkowych, szczegélmrzy
robotach dotyczych lokalnych rozbiorek elementow konstrukcyjnytiudynku,
w szczegolnéci rozbidrki klatki schodowej wraz z bocgnsciam wewretrzm,
poszerzaniu otworow, budowy nowej klatki schodovagjpryskujce odtamki gruzu,
spadajce z wysokéci przedmioty (nargzia lub materiaty budowlane), dima upadku
Z wysokdci, zagraenie niekontrolowanym naruszeniem konstrukcji bikayn



2) Zagrazenia zwiazane z wykonywaniem robot na wysékb— wystpujace zwykle przy
wykonywaniu robo6t na rusztowaniu: gia upadku z wysokaei, spadajce przedmioty
(narzdzia, gruz lub materiaty budowlane).

3) Zagraenia przy robotach instalacyjnych, zwéne z robotami spawalniczymi
I konieczndcia uzywania otwartego ognia: gfba poparzenia, dwietlenia oczu,
zagraenie maliwoscia wybuchu butli z gazami oraz dgfiea poraenia padem.

4) Zagrazenia wysgpujace przy robotach wykmzeniowych: zatrucie oparami farb,
lakierow lub innymisrodkami chemicznymi, zachlapanie oczu itp.

5) Pozostale zageenia wys¢pujace zwykle przy prowadzeniu robét budowlanych —
zZwigzane z obstug elektronarzdzi, sprztu budowlanego, sktadowaniem materiatéw
budowlanych, przenoszeniengzarow itp.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikéw przed przysgpieniem
do realizacji robot budowlanych szczegélnie niebezgcznych.

Wszyscy pracownicy pracigy na budowie muszby¢ poinformowani o wysfpujacych
zagraeniach w strefie niebezpiecznej i poinstruowaniagdre sposobu pogbowania na
wypadek wysipienia bezpéredniego zagreenia zdrowia lubzycia. Do obstugi maszyn
I sprztu budowlanego meg by¢ dopuszczeni wykznie pracownicy posiadggy
odpowiednie kwalifikacje. Do robo6t na rusztowaniagpdszczeni mag by¢ wytacznie
pracownicy posiadagy aktualne badania lekarskie stwierdeaj jednoznacznie brak
przeciwwskaza do wykonywania prac na wysal@, ponadto powinni oni odigy
szkolenie ogblne BHP i instruktatanowiskowy na stanowisku pracy.

Przed przysipieniem do poszczegolnych typow robdt ngleapozna sig z tresciami
zawartymi na opakowaniach i metryczkach poszczggbinwyrobéw budowlanych.
We wszystkich przypadkach w ktorych producent wyrataleca stosowanigrodkéw
ochronny (okulary,gkawice, filtry do oddychania) nalg bezwzgédnie je stosowa

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Budynek, w ktérym prowadzonedin roboty jest obecnieaytkowany, nie przewiduje i
zamkngcia obiektu na czas wykonywania przedmiotowych tobadowlanych tylko
lokalne wydzielenie i oznakowanie strefy robot ocaasowe wyiczenie z uytkowania
tych pomieszcae w ktérym wykonywane dda roboty. Z tego wzgdu, prace nalgy
prowadzé ze szczegbélnostranoscia.

Teren wokot budynku powinien Byw miar potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Strefdemj@eczna, w ktorej istnieje
zagraenie spadania z wysokm przedmiotow, powinna ktyodpowiednio wydzielona
i oznakowana. Strefa wydzielona nie zaowynost mniej niz 1/10 wysokéci, z ktorej
mog spada przedmioty, lecz nie mniej h6,0 m.

Elewacg budynku oraz stolatk zewretrzna (nowe), naley zabezpieczy przez
uszkodzeniem. Do usuwania gruzu z budynkuywaé dzwigu, podngénika
samochodowego lub systemowych spustow z tworzywdz ez rynien drewnianych.



Gruz z rozbiérki wywie¢ nawskazane przez inwestora miejsce, teren poses;ji
uporadkowa. Podczas wykonywania wytazu dachowego zabezpiecwyery nizsze
kondygnacje przed opadami atmosferycznymi.

Pracownicy wykonujcy roboty na rusztowaniu i na dachu powinni¢ lgabezpieczeni
przed upadkiem z wysokai, prace wykonywapod statym nadzorem technicznym.
Roboty zwazane z podiczeniem, sprawdzaniem, konservgadj napraw instalaciji

i urzadzen elektrycznych mog by¢ wykonywane wyicznie przez osoby posiadeg
odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne apmsk uradzenia mechaniczne
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymihapohczenia
Z uradzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewgyidyezpieczéstwo pracy
0s6b obstugucych takie urzdzenia.

Butle z gazami tywane do spawania powinny dystawione w pozycji pionowejaldz
zblizonej do pionu i zabezpieczone przed upadkiem, ponyocy obgczy metalowych lub
tancuchow (stosowanie drutu do przymocowywania besi zabronione). Butle powinny
by¢ przechowywane w stojakach w zamigim pomieszczeniu, do ktérego dgstbeda
mieli wytacznie wyznaczeni imiennie pracownicy.

Srodki chemiczne tywane do robét wykiczeniowych przechowywane powinny dy
w oryginalnych opakowaniach producentow w zarglgm pomieszczeniu w Sposob
zabezpieczagy przed przewréceniem i wydawane przez majstrakigibownika robot
pracownikom wykonujcym okrelone prace.

Bezpdredni nadzor nad bezpiedstwem i higieq pracy na stanowiskach pracy spraavuj
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlangtosownie do zakresu
obowiazk6w. Pracownicy techniczni zapewnpowinni wigciwa organizag pracy:
prawidtowy podziat pracy i rozplanowanie zada odpowiednie przeszkolenie
pracownikbw w zakresie bezpieéstwa pracy i ergonomii, nie powinni toleroéva
odstpstw od zasad bezpiegmtwa pracy, nie dopuszazado wykonywania pracy
cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badkkarskich, wtaciwie wydawa polecenia
— W Spos0b zrozumiaty dla pracownikéw. W razie stdzenia bezpoedniego zagrenia
dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kiefcg pracownikami obowkana jest
do niezwtocznego wstrzymania prac i pmip dziatsh w celu usunjcia tego zagreenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni ¢byyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z tabalorm przydziatusrodkow
ochrony indywidualnej oraz odzg i obuwia roboczego opracowamprzez pracodawc
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony ali@ i bezpieczéstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnéa wystarczajca ochror przed
wystepujacymi zagraeniami (np. upadek z wysodm, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obogzany jest informowé& pracownikow
0 sposobach postugiwanig siymi srodkami. W razie stwierdzenia beZpedniego
zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikow osoba kiegc@ robotami obowazana jest
do niezwtocznego wstrzymania prac i pgui dziatah w celu usunjcia tego zagreenia.



