proj. wytaz dach. S
80x80cm @

izol. 2x papa termozgrzew.

podkiad beton. gr. 10cm

istniej. podtoze (gruz, piasek)

- przed rozebraniem $ciany no$nej w poziomie parteru, nalezy podstemplowad strop nad parterem

1154

- podeprze¢ nalezy kazdqg stalowq belke stropu Kleina, stawiajac stemple na stalowych podwalinach

uktadanych na podtozu betonowym - po wczesniejszym zasypaniu piwnicy
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piwnice do zasypania
$ciany piwnic zaizolowa¢
@ (uwaga - wg rys. A-7)
istniej. $ciana w piwnic
wyktadzina obiekfowa pcv _ z n_M_@z n_m_dB W_m*:m__ '
wylewka cement. gr. 6¢m zbroj. .
siatkq z pr. @ 4mm co 10cm ez iz :
folia polietylenowa - A .
styropian EPS 100 038 gr. 10cm UWAGA:

PRZEKROJ D-D
PROJEKTOWANY

SKALA 1

)

blacha falista ocynkowana
taty z desek gr. 2,5cm

krokwie 6,3x14cm
przestrzef poddasza

pokrycie z papy na lepiku

ptyty prefabr. zelbet. gr. 5¢cm
$cianki azurowe z cegty ceram.
wetna min. granulow. gr. 20cm
podktad murarski gr. 9-1lcm
strop ceram. Kleina ptyta gr.12cm
tynk cem. wap. gr. 2cm

>

wyktadzina obiekfowa pcv

wylewka cement. gr. 6¢m zbroj.
siatkq z pr. @ 4mm co 10cm

folia polietylenowa

styropian EPS 100-038 gr. 10cm
folia paroszczelna

szlichta wyréwnawcza 1-2cm
istniej. strop ceram. Kleina

tynk cem.-wap. kat lll

sufit podw. z piyt g-k gr. 12,5mm

9

wyktadzina obiekfowa pcv

wylewka cement. gr. 6¢m zbro.
siatkq z pr. @ 4mm co 10cm

folia polietylenowa

styropian EPS 100-038 gr. 10cm
izol. 2x papa termozgrzew.
podkiad beton. gr. 10cm
zasypka piwnicy z grub. piasku
istniej. posadzka bet. w piwnicy

5

blacha falista ocynkowana

laty z desek gr. 2,5¢cm

krokwie 6,3x14cm

przestrzen poddasza

pokrycie z papy na lepiku

piyty prefabr. zelbet. gr. 5cm

$cianki azurowe z cegtly ceram.

wetna min. granulow. gr. 20cm

podktad murarski gr. 9-11cm

istniej. strop ceram. Kleina

tynk cem. wap. gr. 2cm

sufit podw. z ptyt g-k gr. 12,5mm

B

ptytki gres uktadane na kleju

wylewka cement. gr. 6¢cm zbroj.
siatkq z pr. @ 4mm co 10cm

folia polietylenowa

styropian EPS 100-038 gr. 10cm

folia paroszczelna

istniej. strop ceram. Kleina

tynk cem. wap. gr. 2cm

sufit podw. z ptyt g-k gr. 12,5mm

B

ptytki gres uktadane na kleju

wylewka cement. gr. 6¢cm zbroj.
siatkg z pr. @ 4mm co 10cm

folia polietylenowa

styropian EPS 100-038 gr. 10cm

izol. 2x papa termozgrzew.

podktad beton. gr. 10cm

istniej. podtoze (gruz, piasek)
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Obiekt: ZESPOL SZKOL NR 1W LAKICUCIE, UL. KOCHANOWSKIEGO 6 ﬁuw o4
Temat: PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PUBLICZNEJ WRAZ ZE ZMIANA nrorys.

SPOSOBU UZYTKOWANIA nwaQ MIESZKALNEJ NA POM. EDUKACYJNE A-13
archit. W ZESPOLE SZKOL NR 1 W tANCUCIE, NA DZ. NR 987/1, OBREB 1 LANCUT B
tytut 4 skala
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projektant: mgr inz. arch. Rafat Owczarek upr. proj. nr A-01/02
opracowat: mgr inz. Jolanta Lenkiewicz upr. bud. AN/8346/402/82
sprawdzif: mgr inz. arch. Michat Smajdor upr. proj. 8/PKOKK/2013




