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Debica, grudzien 2014 .

OSWIADCZENIE
na podst. art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z p6zn. zm.)

o$wiadczamy,
ze projekt budowlany:

~Przebudowa czesci budynku szkoly publicznej wraz ze zmiana
sposobu uzytkowania cze$ci mieszkalnej na pomieszczenia edukacyjne
z instalacjami: wod.-kan., c.o. i elektryczng w Zespole Szkét Nr 1 w Lancucie

oraz utwardzenie powierzchni gruntu na dziatce nr 987/1, obreb 1 Lancut”

- sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

L.p. Projektant Sprawdzajacy
1. | mgrinz. arch. Rafat Owczarek mgr inz. arch. Michat Smajdor
- architektura - architektura
2. | mgrinz. Piotr Gurgacz mgr inz. Wiestaw Baran
- konstrukcja - konstrukcja

3. | mgrinz. Jolanta Lenkiewicz
- opracowanie - architektura, konstrukcja

4. | mgrinz. Piotr Wyszynski inz. Lucyna Wyszynska
- instalacje sanitarne - instalacje sanitarne
5. | mgrinz. Wtadystaw Branas inz. Ryszard Bata

- instalacje elektryczne - instalacje elektryczne




CZESC OPISOWA
do projektu zagospodarowania dz. 987/1, Olgb 1 tancut

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji ezciowa przebudowa istniggego budynku szkoty publicznej
wraz ze zmiam sposobu gytkowania czsci mieszkalnej na pomieszczeniazsice celom
edukacyjnym — w Zespole Szkét Nr 1 w rdcaicie przy ul. Kochanowskiego 6.
Projektowana inwestycja ma na celu zaadaptowanigcicistniepcych pomieszcze
naswietlice dla dzieci. Projekt budowlany przewiduje przebudowomieszczi
mieszkalnych na pirze i pomieszcze biblioteki na parterze, budanwdodatkowej klatki
schodowej z rozbioekschoddw istniejcych i zamurowanie wégia od strony wschodniej,
zasypanie cgciowego podpiwniczenia, docieplenie podiogi na ¢rae, poszerzenie
istniejacych drzwi wewstrznych, wykonanie nowego weja do budynku od strony
zachodniej oraz niezbng przebudow istniepcych instalacji wewetrznych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki oraz przewidywanemiany.

Dziatka nr ewid. 987/1, obb 1 taicut, zabudowana jest budynkami Zespotu Szkot nr 1
w Lancucie, tj. budynkiem gimnazjum i ¢giowo budynkiem szkoty podstawowe;j.
Dziatka jest uzbrojona, do budynku doprowadzanprgylacza: wodocigowe, kanalizaciji
sanitarnej, elektroenergetyczne i telefoniczne. eBjas jest ogrodzona i €xiowo
utwardzona, nieutwardzona powierzchnia dziatki zpgolarowana jest zielani

Dziatka nr ewid. 987/1 ma bezgpedni dostp do drogi publicznej poprzez istriey zjazd

z ulicy Kochanowskiego.

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje; siiewielkie zmiany w istnigcym
zagospodarowaniu terenu, tj. tylko rozbigiktniegcych schodéw zewatrznych z kostki
betonowej przy likwidowanym we&giu do budynku (od strony wschodniej). Wszystkie
inne istniegce elementy zagospodarowaniu dziatki pozedbaz zmian, w szczegolém
nie zmienia s zewretrznych parametréw ezci mieszkalnej budynku szkoty publicznej —
w zakresie wymiardw, szeroka elewacji frontowej i wysokei do okapu i kalenicy

3. Projektowane zagospodarowanie dziafki.

Projektowane zagospodarowanie dziatki obejmuje:

— czesciowa przebudow budynku i zmian sposobu zytkowania czsci mieszkalnej
na pomieszczenia styce celom edukacyjnym

— utwardzenie powierzchni gruntu przy projektowanyejsaiu od strony zachodniej.

» uktad komunikacyjny

Ukiad komunikacyjny na dzialce pozostaje bez zmi@ostp dziatki 987/1 do drogi
publicznej — istnigjicym zjazdem z ulicy Kochanowskiego.

* sieci uzbrojenia terenu z przeciwpgarowym zaopatrzeniem wodnym

Nie przewiduje si zadnych zmian w istniegym uzbrojeniu terenu — projektowana
inwestycja nie generuje zghkiszenia dostawy wody, energii elektrycznej i sdio
odprowadzanyckciekow sanitarnych i wéd opadowych.

» uksztaltowanie terenu, zielé
Projekt nie przewidujeadnych zmian w istniegym uksztattowaniu terenu ani zieleni.



4. Zestawienie powierzchni terenu.

Powierzchnia dziatki nr ewid. 987/1 wynosi: -3135,0 M
w tym :
- powierzchnia zabudowy - 1 006,6 m? (bedan)
w tym:
- pow. zabudowy budynku gimnazjum - 851,760 (bemn)
Ztego czesé budynku gimnazjum
podlegajgca przebudowie - 294,0 m(bez zmian)
w tym czes¢ mieszkalna podlegajgca
zmianie sposobu uzytkowania - 64,6 Nt (bez zmian)
- powierzchnia utwardzonadznie
(komunikacja, boiska, place) - 2 860,0 m? (bewaan)

Projektowana inwestycja polegap na cgzsciowej przebudowie istniggego budynku
nie zmieni istniejcych wskanikow zagospodarowania terenu w zakresie intensygvno
zabudowy, udziatu powierzchni biologicznie czynoggz wskanika udziatu powierzchni
zabudowy do powierzchni dziatki, poniewvanie zmiena Sie parametry zewgirzne
budynku szkoty. Inwestycja nie zmieni rowhniewielkosci istniepcej powierzchni
utwardzonej na dziatlce, bowiem powierzchnia praelkinego chodnika przy nowym
wejsciu do budynku szkoty od strony zachodniej wynokbto 3,5nf i pokrywa si

z powierzchni rozbieranych schodow zewtrznych od strony wschodniej.

5. Dane o terenie.

Dziatka nr ewid. 987/1, Obb 1 Laicut, potazona jest poza terenem zabytkowego zespotu
tancuta oraz poza terenem zabytkowego uktadu urbazisego miasta tiecuta.

Na terenie inwestycji nie wygtuja obiekty zabytkowe ani stanowiska archeologiczne.
Budynki usytuowane na dziatce nigwgpisane do rejestru zabytkow.

Teren inwestycji nie jest terenem zangtym ani obgtym ochrom na podstawie
przepisow odgbnych, nie jest roéwnie terenem przeznaczonym na lokalizac
ponadlokalnych inwestycji publicznych.

6. Wplyw eksploatacji goérniczej, osuwiska.

Dziatka nr 987/1, Oleb 1 taicut, znajduje si poza terenem i obszarem eksploatacji
gorniczych atake poza terenami namnymi na niebezpieciastwo powodzi oraz
terenami zagroonymi osuwaniem gimas ziemnych.

7. Zagrozenia dlasrodowiska, higiena i zdrowie wytkownikéw i otoczenia.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do sizedicc mogcych potencjalnie
znacaco oddziatywd nasrodowisko, zgodnie z przepisami o ochrofnedowiska.
Inwestycja nie bdzie mi€ negatywnego wptywu ng&rodowisko, nie spowoduje rowriie
ograniczenia dogpu do drogi publicznej, pozbawienia #siavosci korzystania z wody,
kanalizacji i energii elektrycznej, nie pozbawi doepu $wiatta dziennego do pomieszdéze
przeznaczonych na pobyt ludzi, nie spowodujeadligiosci wywotanej przez hatas,
wibracje, zakiécenia elektryczne lub szkodliwe piemowanie oraz nie spowoduje
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Projektowane elementy budynku spetaigyymogi odnénie bezpieczgstwa i zdrowia
uzytkownikéw, zastosowane w projekcie rozmania konstrukcyjno - materiatowe
pozwalaj speiné wymogi bezpieczestwa i higieny, pod warunkiem wykonania
projektowanych robét zgodnie z projektem budowlargmaz uytkowaniem ich zgodnie
Z przeznaczeniem a takprowadzeniem hiacej naleytej konserwaciji.



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektoldiany na wykonanie €zciowe]
przebudowy istnigcego budynku szkoty publicznej wraz ze zmiaposobu zytkowania
czesci mieszkalnej obiektu na pomieszczeniazgbe celom edukacyjnym — w Zespole
Szkdét Nr 1 w Lacucie przy ul. Kochanowskiego 6. Projektowana irtyga ma na celu
zaadaptowanie €xci istniepcych pomieszczenaswietlice dla dzieci.

2. Podstawa opracowania.
1) Zlecenie inwestora — Zespot Szkot Nr 1 wakacie, ul. Kochanowskiego 6.

2) Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznegodmia 01.10.2014 roku, znak:
AR.6733.33.2014, wydana przez Burmistrza Miastacuga.

3) Inwentaryzacja architektoniczna budynku opracowamaz projektanta.
4) Koncepcja architektoniczna przebudowy uzgodniofranzstorem.

5) Ekspertyza techniczna — ocena stanu konstrukignentéw budynku spagdzona przez
projektantéw konstrukciji.

6) Obowiazujace przepisy i normy techniczne.

3. Lokalizacja.

Zespo6t Szkot Nr 1 w kizcucie usytuowany jest na dziatce nr 987/1¢blr Lacut,
Cze$¢ budynku podlegafa przebudowie znajdujeesive wschodnim skrzydle obiektu,
od strony potnocnej.

4. Opis stanu istniepcego.

Budynek podlegary czsciowej przebudowie i zmianie sposobuytkowania jest
obiektem uyteczndci publicznej, aytkowany jest przez Zespot Szkot Nr 1 wricacie
sktadajcy sk z dwoch placowek edukacyjnych - szkoty podstawawag gimnazjum.
Zespo6t Szkot Nr 1 liczy obecniedznie 65 pracownikow oraz 484 uczniow.

Budynek szkoly sktada @iz dwoch paiczonych 4cznikiem segmentow, przy czym
wschodni segment zajmowany jest przez gimnazjumgasnt zachodni zajmowany jest
przez szka¢ podstawow. Projektowana przebudowa dotyczy segmentu zajmeg@n
przez gimnazjum i obejmuje poéinacrzes¢ tego segmentu. W exi tej na parterze
mieszca sSi¢ pomieszczenia edukacyjne, w tym biblioteka, a ngrze znajduje si
mieszkanie sttbowe obgte projektowan zmiarg sposobu gzytkowania.

Budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony tylkeesciowo, przykryty wysokim
dachem bez poddasza. Budynek szkoty powstawat sykiée w r@énych okresach czasu,
przy czym najstarsza jest §¢ budynku podlegapa przebudowie, powstata bowiem
w 1931 roku. Byt to wowczas budynek jedngmwy, czsciowo podpiwniczony,
przykryty wysokim drewnianym dachem. Pod koniecstedi¢dziesatych ubiegtego wieku
budynek szkoty rozbudowano od strony potudniowezebudowano dach na staregsd.
Calas¢ przykryta zostata ptaskimielbetowym stropodachem wentylowanym. W latach
dziewigédziesatych ubiegtego wieku wybudowano od strony zachedratkowicie nowy
budynek szkolny, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczonyprzykryty wysokim
dwuspadowym dachem z niggkowym poddaszem.



Nowy budynek paiczono parterowymatznikiem ze starszczeécia oraz dla ujednolicenia
bryty obiektu przebudowano dachy na starefcizna drewniane wysokie dwuspadowe.
W czsci objetej projektowanymi robotami budowlanymi budynek mwany jest z cegty
ceramicznej petnejSciany zewrtrzne docieploneasstyropianem grub. 15cm, elewacja
nowa z tynkow cienkowarstwowych. Kominy murowangegty ceramiczne;j.

Stolarka zewetrzna wymieniona na nay okna pcv, drzwi aluminiowe.

Stropy nad parterem igirem typu Kleina na belkach stalowych z ptgeramiczn ci¢zka,
strop nad piwnig rowniez ceramiczny odcinkowy na belkach stalowych.

Stropodach - dawny stropodactelbetowy wentylowany (ptytyzelbetowe plaskie
nasciankach aurowych postawionych na stropie nadctmm) przekryty dodatkowo
konstrukcy drewniar z pokryciem z blachy trapezowej. Stropodach ddoigpjest weha,
mineralry granulowan grubagci 20cm, wdmuchanpod piyty dachoweelbetowe.

Klatki schodowezelbetowe, monolityczne.

Wentylacja pomieszcagyrawitacyjna — kominy murowane.

Posadzka parteru znajduje sa wysokéci okoto 30-50cm nad terenem.

Podloga na parterze uktadana na gruncie jest niegplooa.

Wokot budynku wykonana jest opaska z kostki bruljdvetonowe.

Woda opadowa z dachu odprowadzona jest rurami@pysti do kanalizacji deszczowej
lub bezpdrednio na teren posesji tam gdzie brak w pubkianalizacji deszczowej.

Budynek szkoty wyposany jest w instalagjwod.—kan. z podtzeniem do sieci gminnej,
centralne ogrzewanie i ciepta wodaytkowa z wbudowanej kottowni gazowej w nowej
czesci szkoty, instalagy gazowe, elektryczna i telefoniczn.

5. Zakres projektowanych zmian funkcjonalnych i uzytkowych.

Projekt przewiduje przebudewpomieszcze mieszkalnych na pirze oraz pomieszcae
biblioteki na parterze w celu przystosowania fwdetlice dla dzieci. Zaprojektowano
ponadto dodatkowv klatke schodow a istniejce schody wewgirzne przy péinocnym
szczycie budynku przeznaczono do rozbidrki. Prokiy swietlice dla dzieci paiczono
W poziomie parteru z pozosialcze$cia gimnazjum korytarzem wydzielonym z sali
lekcyjnej. W obydwu pomieszczeniaéietlicy, tj. na parterze i na ¢grze, wydzielono
kacik wyposaony w zlew, przeznaczony do ewentualnego myedzp i kubeczkéw
podczas malowania farbkami.

Swietlica wyposaona kedzie w meble odpowiednio do potrzeb: stoliki i lstze regaty
z grami, farbami itp., przy czym nie przewiduje; distawiania na ptrze regatéw
z kshzkami, ze wzgldu na ograniczone mlwosci obchzania istniegcego stropu
nad parterem (dopuszczalne charakterystyczneaite wytkowe do 2,0 kN/m),
natomiast ewentualna biblioteczka ackk czytelniczy urzdzone zostan na parterze,
tj. na posadzce uktadanej na gruncie.

W ramach zadania zaprojektowano réwnddva sanitariaty dla dzieci przebyweych
w swietlicy, jeden na pitrze a drugi na parterze.

Liczba uczniéw oraz pracownikdw szkoty — pozostse zmian.

Projektuje si takze wymiare istniepcych drzwi wewstrznych na drzwi o szerokoi
90cm wswietle dcieznicy (z poszerzeniem otworéw $gianach).

Istniejaca niewielka piwnica pod budynkiem przewidzianataiasdo likwidacji poprzez
zasypanie, ze wzgllu na brak mdiwosci uzytkowania (wysoké& w swietle belek
stropowych wynosi 1,69m) oraz brak realnych tectmych maliwosci zwickszenia
istniejace] wysokdci pomieszczé do wymaganego minimum 2,0m (pom. godpod.).
Projekt przewiduje ponadto docieplenie posadzkparderze.



6. Parametry budynku.

Projektowane roboty budowlane nie zmigwymiaréw zewrtrznych budynku, zmieni si
natomiast nieznacznie powierzchnigytkowa i kubatura budynku ze wzdu na lokalg
przebudow scian wewrtrznych oraz likwidag (zasypanie) piwnic, powierzchnia
zabudowy budynku pozostanie bez zmian.

Parametryczesci budynku objetej przebudow i zmiam sposobu zytkowania:

istnigjca projektowana
- powierzchnia iytkowa - 446,8 fn 450,3 h
parter - 224,0 nf 2250 m?
pietro - 2228 nt 225,3m*

w tym powier zchnia mieszkania na pietrze
objetego zmiang sposobu uzytkowania 64,6 m?
- piwnice fieuzytk., wys. 1,69mw swietle) - pow. 22,6 brak piwnic gasypanie)

powierzchnia zabudowy - 2940m 294,0nf (bez zmian)
- kubatura brutto - 3180,0 fh 3088,0 M
- wysoka¢ budynku - 11,00 m 11,00 m(bez zmian)

Pow. zabudowy catego budynku gimnazjum wynosi 851 jjpozostaje bez zmian.
Powierzchnia #ytkowa calego budynku gimnazjum wynosi obecnie @, 68f
a po przebudowie wz¢aie o 3,5M i wynosi bedziel 600,1 .

7. Dostosowanie budynku dla osdb niepetnosprawnych.

Posadzka parteru gimnazjum znajdugerea wysokéci 30-50cm nad terenem. Deogtdla
0s6b niepetnosprawnych bezpednio na parter budynku m® by zapewniony poprzez
wyprofilowanie chodnika przy w&giu do gimnazjum z parkingu od strony potnocnej.
Cze$¢ budynku podlegaga przebudowie petzona jest z pozostatczescia budynku
gimnazjum w poziomie parteru (bez progéw).

8. Projektowany zakres rob6t do wykonania.
Projektowana przebudowa obejmuje ppgjace roboty:

- likwidacje (zasypanie) egciowego podpiwniczenia budynku

- podparcie stropow, rozebranie istaag) klatki schodowej,

- uzupetnienie stropu w miejscu klatki schodowej

- budowe nowej klatki schodowej, rozebraniegéei stropu nad parterem

- wykonanie dodatkowych kominéw wentylacyjnych i wadana dach

- lokalmg przebudow $cianek dziatowych

- poszerzenie istniggych otworow drzwiowych i wymiandrzwi

- wymiare podtdg na parterze wraz z dociepleniem,

- wymiarg czesci istniepcych posadzek i podiy na petrze

- niezlkzdne roboty wykaczeniowe wewetrzne — tynki, okladziny, malowanie

- przebudow instalacji wewstrznych sanitarnych i elektrycznych w zakresie
niezlednym dla projektowanej przebudowy i nadbudowy.

Przebudowane pomieszczenia i elementy budynku wraizstalacjami zaprojektowane
zostaly zgodnie z obowdujacymi przepisami prawa budowlanego, w tym przepisami
techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy tecme] — przyte zatgenia

| rozwigzania projektowe pozwalaispetné wymagania okrdone w art. 5 ust. 1 ustawy
prawo budowlane w sposdb oklieny w opisie technicznym projektu budowlanego.




9. Opis robodt, przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych.
1) likwidacja piwnic

Istniejace otwory i wrki w §$cianach zamurowa,na petno” cegi ceramicza petm,
po uprzednim lokalnym odbiciu tynkéw. Zamurowaniadpic gor wilgotna zapravy
cementow M12 dla zachowania gifosci struktury konstrukcjiSciany piwnic oczycié
wewnmntrz z lwznych, uszkodzonych tynkéw i zaizoloévaa cad wysoka¢ stosujc wodny
roztwor krzemiandéw z dodatkami hydrofobowymi oraasnuszczelniajca i emulsje
bitumiczne tj. systemowe rozgzania do izolacji renowacyjnych (np. zestaw w syste
Ceresie: — ptyn CO 81, powioka wodoszczelna CRi@blacja bitum. BT 18 lub CP 43 —
lub réwnowane). Rozebra dolny bieg klatki schodowej prowagtzy na parter oraz
podiog: i sklepienie ceramiczne nad piwaie z pozostawieniem belek stalowych. Belki
stropowe oczci¢, zabezpieczyfarba rdzochrongn i obetonowa.

Po wykonaniu izolacjécian piwnig zasypa zasypk z grubego piasku stabilizowanego
cementem w iléci minimum 100kg/r, ubijajac warstwami co 30cm. Zasypka zkézy
nosnos¢ fundamentdw oraz stanoiMedzie podiae pod posadzkparteru.

2) podparcie stropow, rozebranie istniegcej klatki schodowej

Istniejace zelbetowe schody wewitrzne usytuowane przy potnocnym szczycie budynku
przeznaczone asdo rozbiorki, razem z wewirzng sciam boczm klatki schodowe;.
Schody naley rozebrg wycinagc elementyzelbetowe ze&cian budynku pi# do betonu,
nie wolno stosowanarzdzi udarowych aby nie naruszgozostatej konstrukcji budynku.
Przed rozebraniemciany bocznej klatki schodowej w poziomiegtpa konieczne jest
wykonanie obustronnego podparcia ptyty ceramicgtrepu Kleina nad pirem.
Zaprojektowano podparcie z belek stalowych 2x HEE) bpartych na murowanych
scianach podtznych — zewntrznej i srodkowej. Przed zamontowaniem belek odlkynk
na stropie na catej diuga projektowanych belek. Belki wprowadzdo budynku przez
okno do pomieszczenia 104 a rpasie wych¢ pod stropem wscianach wewetrznych
otwory montaowe umaliwiajace wsungcie belek na miejsce momtaw pomieszczeniu
Nr 108. Przed wyeciem otworow montzowych upewnt sig, ze nie spoczywajw tych
miejscach stalowe belki stropu ceramicznego nattgmn. Jéli okaze sk, ze nad ktoryr
otworem opiera gibelka stropowa koniecznedrie obustronne podstemplowanie stropu
wzdtuz sciany do czasu zamontowania projektowanych bekdkstch.

Belki utozy¢ w przygotowanych gniazdach na zaprawie, tak algogtawé szczelir
grubaici okoto 2cm pomidzy gormy potka belek a ptyd ceramiczn stropu. Nasipnie
podbic belki w gniazdach ,na pelno” wilgognzapraw cementow M12. W dalszej
kolejnasci belki wyprezy¢ podbijapc zapraw jw. szczelig nad belkami na catej diuga
belek. Dopiero po zwrzaniu zaprawy uswd mozna stemplowanie stropu w
pomieszczeniu 104 i rozeldraciare klatki schodowej w poziomie gra. Stalowe belki
zabezpieczy farba rdzochronn, osiatkowd i otynkowa& na grub. min 2cm lub w inny
sposOb zabezpieczypaz. do klasy odporniei ogniowej min. REI30.

Przed rozebraniemciany bocznej klatki schodowej w poziomie partenikeczne jest
wykonanie podparcia belek stalowych stropu Kleiad parterem.

Zaprojektowano docelowe podparcie stropu w postaony zelbetowej tj. podagu
zelbetowego opartego na bocznych stupach spoczagwa) na podwalinie utmnej na
scianie piwnicy. Przed wykonaniem projektowane] ramgibetowej konieczne jest
tymczasowe podparcie stropu nad parterem. Dlagieltia podpieranego stropu rozebra
na petrze przeznaczone do wymiany posadzki wraz z wylestmentow i zasypk.
Skut tynk na suficie w olebie projektowanego podparcia stropu i podstempbosteop
stosujc stemple systemowe do szalunk#sibetowych o nénosci min. 15 kN.




Podeprzé nalezry kazda belke stalows stropu. Stemple ustaévna podwalinach stalowych
NP200 o dlugéci min. 4,0m, utgonych na podiu betonowym. Do wykonania
podwaliny mana zastosowa stalowe belki NP200 z lokalnej rozbiorki stropudna
parterem w miejscu projektowanej klatki schodowsgtadapc trzy belki obok siebie -
szerokd¢ podwaliny powinna wynoé&imin. 30cm. Po skutecznym zabezpieczeniu stropu
nad parterem przygti¢ mazna do rozebranigciany klatki schodowej w poziomie parteru
oraz wykonania docelowego podparcia stropu nacepart w postacielbetowej ramy.
Projektowan rant zelbetowa wykona& z betonu C20/25 (B25) zbrojgnstah 34GS

wg rysunkéw konstrukcyjnych. Tymczasowe podpartiepsl nad parterem zdemontaiva
maozna dopiero po osgnicciu przez beton petnej wytrzymato.

3) uzupetnienie stropu w miejscu klatki schodowej

Zaprojektowano ptyt zelbetova grub. 10cm z betonu C20/25 (B25) jednokierunkowo
zbrojory stah 34 GS, opa#t na projektowanejpelbetowe] ramie i zewgtrznej scianie
szczytowej budynku. W celu oparcia ptyty wyciw $cianach poziome bruzdy, strop
wykona wg rys. konstrukcji. Pozostale nad pityewentualne szczeliny w bruzdach,
podbi po zwhzaniu betonu wilgotnzapraw cementow M12.

4) budowa nowej klatki schodowej, rozebranie cgci stropu nad parterem

Projektuje s dodatkowe schody wewtrzne z wejciem od strony zachodniej.
Dla wykonania nowej klatki schodowej rozebraalery czs¢ istniepcego stropu Kleina
na belkach stalowych NP200, na sze&kok. 3,0m (m¢dzy belkami stalowymi).

Roboty rozpocz od rozbidrki posadzek nagnize przeznaczonych do wymiany wraz
z podiezem nasipnie rozebratrzy ptyty ceramiczne a wygt dwie belki stalowe.

Elementy projektowanejelbetowe] klatki schodowej wykotaz betonu C20/25 (B25)
zbrojone stal 34GS — wg rys. kontr. Zaprojektowano schody phgosparte na belkach
spocznikowych spoczywagych z jednej strony ngcianie wewrtrznej a z drugiej strony
na projektowanych stupackelbetowych. Dla oparcia belek spocznikowychsocnanie
wewrgtrznej wych¢ o gkbokasci 25cm.  Stupy zwigczy¢ belka zelbetows w poziomie
stropu nad parterem, dobetonowaija do belki stropu. Po wykonaniu bele&lbetowych,
ewentualne szczeliny w gniazdach nad belkami @ogloi zwhzaniu betonu wilgotn
zapraw cementow M12. Piyta zelbetowa gdérnego spocznika schodow abna jest
w stosunku do projektowanego poziomu posadzki r@rzei o ok. 19cm, wymagany
jednakowy poziom posadzki uzyskpoprzez utaenie na spoczniku twardego styropianu
(EPS 200 - 036) gr. 12cm i wykonanie nadlewki betegj z betonu C20/25(B25)
zbrojonej poziomo i pionowo (czoto stopnia ispdkah siatkhy zgrzewan o oczkach
10x10cm z pgtéw @ 4mm.

Stupyzelbetowe podpierage schody posadowna stopach fundamentowych betonowych
w poziomie istnigjcych fundamentow budynku. Stopy fundamentowe zagtoyvano
z kregbw betonowych osrednicy 120cm z wypetnieniem betonem. effir zapucic¢
w podiaze metod studniarsk wybierapc zieme ostranie zesrodka studni. W miejscu
projektowanego fundamentu wyéi w posadzce koto osrednicy odpowiadage]
zewretrznym wymiarom projektowanej studni fundamentowejapasem 10cm, wykira
wszystkie warstwy podi@ i ustawé pierwszy kag zelbetowy. Zabetonowadno i ustawd
dolm cz¢$¢ zbrojenia stupa. Studne kregdw wypeiné betonem C20/25(B25).

Ze wzgkdu na rénicg poziomow posadzki w wiatrotapigwietlicy na parterze, ponrgizy
studniami wykonéscianke betonova grubaci 20cm i wysokéci okoto 60cm.



Scianke posadowd na betonowym fundamencie grub. 20cm i szer.i 6Gbrpjonym gég
i dotem siatly zgrzewan o oczkach 10x10cm z ¢gidbw g 4mm. Fundament zaizolofva
poziomo 2x papa termozgrzewakaczac ja z pozostatizolach podposadzkow

Przed zabetonowaniem stupow wykéngrojektowane warstwy podia pod posadzki
na parterze wraz z pozianizolacp 2x papa termozgrzewalna — dla zachowarigtosci
poziomej izolacji przeciwwilgociowe.

5) lokalna przebudowascian i scianek, poszerzenie otworéw, kominy, wytaz

Zaprojektowano poszerzenie istaych otworéw drzwiowych, nowe otwory drzwiowe
i otwor okienny (w miejscu likwidowanego weja do rozbieranej klatki schodowej)
a take przesuricia istniecych otwordéw drzwiowych vicianach konstrukcyjnych - wraz
z wykonaniem nowych nadptp. Zaprojektowano nadpra stalowe 2x HEA 120.
Projektowane nadpfa zamontowa nalezy przed wykonaniem nowych otworéw lub
poszerzaniem istniggych. Belki uktadd w bruzdach nad projektowanym otworem —
najpierw z jednej a naginie z drugiej stronyciany i podbt¢ wilgotna zaprawa cementow
M12 na catej dtuggi belki.

Uwaga: wszystkie wykucia i gniazda w ista@jch scianach oraz przé&gia przez stropy
wykona poprzez gicie pila do betonu lub nawiercenie otworéw wiertpidiamentovy
(nie naley ku¢ scian, stropow, nadpfy ipodchgow, aby nie naruszy stabilngci
istniejacej konstrukcji budynku). Ponadto, Alrazowo przed wykonaniem otworéw
w $cianach i stropach odkwnalezy lokalnie tynk aby nie uszkodzistniepcych instalacji
wewretrznych. Wszelkie zamurowania w istrieych scianach konstrukcyjnych wykota
Z cegly ceramicznej petnej po uprzednim lokalnyrbioid tynkéw, uzupetnienia z cegty
podbija wilgotna zapraw cementow dla zachowania agtosci struktury istniejcej
konstrukcji budynku.

Projektowanécianki dziatowe wykon&z gazobetonu odmiany 500.

Scianki dziatowe pitra stawi& na surowym stropie, tylko pogtianki poprzeczne (przy
kominie wentylacyjnym i w magazynie p@dznym) zamontowabelki stalowe HEB100
zamocowane wgcianach, przy czym ngciance kominowej wykortapod belk poduszik
zelbetows — wg rysunku przekroju E-E.

Scianki dziatowe parteru posadawna podtagu betonowym zbrojonym lokalnie pasami
siatki zgrzewanej szeroka 50cm z pgtow @ 4mm o oczkach 10x10cm.

Zaprojektowano dodatkowy komin z pustakow z betbekkiego z czterema kanatami
wentylacyjnymi stosuc dwa pustaki dwukanatowe. Komin z pustakéw podmwvado
$ciam z ceramicznej cegly petnej o grub. 1 ¥ ¢ posadoeaita fundamencie betonowym
120x60cm wysokeri 82cm, zabetonowanym rowno z patdn pod posadzki. Fundament
betonowy zaizolowa poziomo 2x papa termozgrzewalngAic ja z pozostat izolacp
podposadzkow Projektowane otwory wentylacyjne otwoézypod stropem. Rozehkra
lokalnie pokrycie dachowe, w tym przekrycie z degelbetowych, komin wyprowadzi
ponad potd dachow na wysoké¢ niezlzdna dla zapewnienia prawidtowego agu.
Wyloty kanaldw wentylacyjnych ponad dachem wykénako boczne i zabezpieazy
kratkami ze stali nierdzewnej.

Komin zwieaczy¢ ramkq z rury stalowej prostaitnej 70x30mm i przykr§ czapk
z blachy ocynkowanej powlekanej. Kredzie komina wzmocii katownikami
45x45x4mm zabetonowanymi w stropie nadtneim hczac je na wysokéci co 50cm
ptaskownikami 20x3mm.



Boki komina dociepli ponad dachem styropianem EPS 70-040 grub. 3cosufgt pod
styropian podwéja warstwe siatki), wykaczy¢ tynkiem cienkowarstwowym malowanym
farba elewacyjn silikatowa.

Projekt przewiduje ponadto otwarcie i przggé kanatdw wentylacyjnych w istnigjych
kominach murowanych w celu zapewnienia wentylagjiwszystkich pomieszczeniach.

Przewiduje si likwidacj¢ istniepcego wytazu dachowego w rozebranej klatce schodowe;j
oraz wykonanie nowego wylazu, usytuowanego w paroEsiiu gospodarczym
(magazynowym) na girze. Otwér po zlikwidowanym wylazie dachowym zadmeat
wetna mineralra grubgci 20cm i zamka¢ od spodu phyt OSB grubéci 20mm mocowad

do sufitu nad mitrem. Projektowany otwor wylazowy 80x80cm w stropcitl oraz
drabire wytazow i klape dachows wykona: wg rysunku detalu.

6) stolarka okienna i drzwiowa, §lusarka

Zaprojektowano wymiap istniepcych drzwi wewitrznych z poszerzeniem otworéw,
przymurowanie drzwi wewgtrznych wiatrotapu od strony pdéinocnej, maentaowego
okna w istniegjcym otworze po zlikwidowanym wagiu do klatki schodowej od strony
wschodniej, nowe drzwi w istniggym otworze okiennym jako wégjie do projektowanego
wiatrotapu od strony zachodniej i nowe drzwi wetvane w projektowanychkciankach.

Projektowane okno z wielokomorowych profili pcv wl@&rze biatym, z nawiewnikiem.
Okno zamontowaréwno z oknami istnigacymi, wegarki wykona ze styropianu, podczas
uzupetnienia dociepleniacian zewwtrznych. Wspoétczynnik przenikania ciepta U
dla projektowanego okna nie @by¢ wickszy niz 1,3 W/nfK.

Projektowane drzwi weégiowe wiatrotapow aluminiowe, lakierowane na bidbbokada,
samozamykacz, szklone szkiem bezpiecznym, zewame drzwi z profili cieptych, dwa
zamki antywtamaniowe. Jedno skrzydito otwierane mwikich dwuskrzydtowych powinno
mie¢ szeroké¢ min. 90cm wswietle, przy czym otwarte skrzydio drzwiowe nieiao
przestanié swiatta otworu. Wspotczynnik przenikania ciepta W girojektowanych drzwi
zewrgtrznych nie mae by wigkszy niz 1,7 W/ntK.

Projektowane drzwi wewitrzne drewniane ptytowe, tylko drzwi do schowkowdpo
schodami stalowe ppdzI30. Drzwi do pomieszcaesanitarnych z kratknawiewry dotem

0 przéwicie min. 220crfi. Drzwi dostosowane kolorystycznie do stolarki isjate;.

Projektowan balustrad schodow wykona z rur ze stali nierdzewnejsoednicy 40mm.

Nad wefciem do projektowanej klatki schodowej zamontéwa elewacji tukowy daszek
z poliwgglanu — o wymiarach takich samych jak istaoej daszki nad wegiami.

7) roboty wykonczeniowe - podtogi

Przewiduje si wymiarg wszystkich posadzek na parterze i nerpe wraz z podizem,
oprécz posadzek w pomieszczeniach 102, 112,11%: ktirostaj bez zmian.

Posadzki na gtrze przeznaczone do wymiany rozeébrazem z wylewk cementow

I zasypk, projektowane warstwy podtogi wykafhiagodnie z opisami na przekrojach.
Posadzki na parterze rozebnazem z podtzem betonowym i wykoranowe warstwy
posadzkowe zgodnie z opisami na rysunkach. Zapawelno docieplenie posadzki
parteru styropianem EPS 100 — 038 gtaib@Ocm.

Wylewki cementowe pod posadzki wyk@éna grubdci 6cm z zaprawy cementowej M12
i zazbrot siatky zgrzewan z pretdw g 4mm o oczkach 10x10cm, wylewki oddylatéwa
od écian budynku wktadk ze styropianu grulsci 1cm.

Pod ptytki gres w sanitariatach wyka@naolacg wodochronn z ptynnej folii.



Posadzki w salach lekcyjnych i na korytarzach - Magkina pcv homogeniczna,
antystatyczna, zabezpieczona ochepmvarstwy utwardzonego poliuretanu, posiagsg
wiasnaci bakteriobojcze i grzybobojcze, gr. 2mm, o pagtrach:

— klasa ognioodporrigi — klasa 2, 8kW/m

obciazenie catkowite 5300g/m

dzwig¢kochtonng¢ — klasa T

skuteczné¢ antypalizgowa (w stanie suchym) klasa D BIA R9

Posadzki w sanitariatach i na schodach - z ptytek gktadanych na kleju o parametrach:
— piytki gres gat. |

- barwione w masie

— naskkliwosé < 0,1%,

— wytrzymata¢ na zginanie min. 50MPa

— sita tampca 2200N

— odporng¢ nascieranie wgtbne 130mm

- wspbétczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchy@s#>

— skuteczné¢ antypalizgowa BIA R9

— odporng¢ na plamienie klasa 5

— klej do plytek o przyczeproi min. 0,5 N/mn

- fuga odporna na grzyby i gleie, odporna na wad czynniki biologiczne

Posadzki z pilytek gres, po akmiu i wyschniciu spoin, zaimpregnowapreparatem
nie zmieniagcym ich koloru.

Pod posadzki z piytek w pomieszczeniach sanitarnyotkona izolacg poziony
przeciwwodn z ptynnej folii lub papy termozgrzewalne;.

Pomieszczenia o #dych posadzkach oddzielone listwami m@symi zatopionymi
w poditazu (bez progow).

Kolorystyka materiatdbw wykaczeniowych do uzgodnienia zzyikownikiem obiektu
na etapie realizacji inwestycji.

8) roboty wykonczeniowe -§ciany, sufity

Przewiduje si czesciowa wymiare istniepcych tynkéw scian. W pomieszczeniu nr 5
na parterze oraz w pomieszczeniu nr 108 aiza (schowek na parterze i wc natpe —
numery pomieszcztewg inwentaryzacji) tynki skiiz catej powierzchngcian i wykona
nowe ciésze tynki, tak aby po wyk@zeniu oba pomieszczenia miaty szergkminimum
90cm w swietle. W pozostatych pomieszczeniach na parteyn&i tskit na wysokeéé
okoto 1,0m i wykoné& nowe tynki cem.-wap. kat. Uzupedrtakze tynki na zamurowaniach
i projektowanychsciankach. Przed wykonaniem nowych tynk@&eiany zagruntowa
preparatem gbokopenetryjcym. Tynki wewrrtrznescian cem.— wap. kat. Ill.

W sanitariatach oblicowaniian ptytkami ceramicznymi do wysod@ 2,0m.

wymagane parametry materiatéw oktadzinowyciennych:

— ptytki ceramiczne glazurowane o nggiwosci < 0,1%,

- wytrzymata¢ na zginanie 50MPa

— sita tampca 2200N

— odporng¢ nascieranie wgtbne 130mm

— odporna¢ na plamienie klasa 5

— klej do plytek o przyczeproi min. 0,5 N/mm

- fuga odporna na grzyby i gleie, odporna na wed czynniki biologiczne

Oktadziny scienne z plytek ceramicznych, po wyscgoni spoin, zaimpregnowa
preparatem nie zmientggym ich koloru.




Na wszystkichécianach nie wytgonych ptytkami wykonalamperg do wys. 1,5m — farba

strukturalna, tapeta natryskowa lub cienkowarstwasyprawa mineralno zywiczna.

Pozostatgciany i sufit szpachlowane gipsem 2x i malowanbd@mulsyjm 3x. Istniejce

tynki oczyci¢ ze starych powlok malarskich, zagruntéwerzetrzé szpachlowk

gipsows i malowa trzykrotnie farla emulsyjra. Wymagania materiatowe dla farb:

- farby bez rozpuszczalnikbw organicznych, antyatemge, odporne na zmywanie
I szorowanie, o odporioi nascieranie ok. 8000 cykli.

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano syfibgwieszane z plyt gipsowo-

kartonowych grubgci 12,5mm na ruszcie metalowym. W sanitariatach argowa

na suficie ptyty g-k wodoodporne.

Kolorystyka materiatdw wykaczeniowych do uzgodnienia zzydkownikiem obiektu

na etapie realizacji inwestycji.

9) roboty zewngtrzne

Roboty zewntrze ograniczaj sig do rozbiorki istniejcych schodkéw z kostki betonowej
przy wegciu do likwidowanej klatki schodowej od strony wedniej, wykonania nowego
podestu z kostki betonowej przy projektowanymseigj do budynku od strony zachodniegj
oraz uzupetnieniu elewacji po zamurowaniach i pidabh. Uzupetni dociepleniescian
zewrgtrznych na zamurowaniach styropianem EPS 70-0400§cu 15cm i wykaczye
tynkiem cienkowarstwowym jak elewacja istaeg.

Kolorystyke elementéw uzupetiggych elewacji dostosowalo istniejcej.

7. Elementy wyposaenia budowlano-instalacyjnego

Projektuje s lokalm przebudow instalacji wewrtrznych w zakresie niezbdnym
dla projektowane] przebudowy pomiesztzeraz zmiany sposobuzytkowania czsci
mieszkalnej na pomieszczeniazice celom edukacyjnym.

Zaprojektowano instalagjwodochgows i kanalizacyjm do projektowanych pomieszaze
sanitarnych oraz zlewow wwietlicy dla dzieci, instalagj wodochgowa do dwoch
hydrantéw 25, now instalacg centralnego ogrzewania i instalacje elektrycznezystkie
instalacje sanitarne i elektryczne z pmdieniem do istniggych instalacji wewetrznych.
Zasilanie w energi elektryczm w ramach posiadanej mocy. Ogrzewanie pomieszcze
Z istniepcej kottowni gazowej w nowym skrzydle szkoty. Ciepivoda uaytkowa
do projektowanych umywalek i natrysku — z podgrzezyeelektrycznych.
Zapotrzebowanie budynku na wododprowadzenieiciekdw pozostanie bez zmian —
nie przewiduje s zwigkszenia liczby #ytkownikow obiektu.

Uwaga: wszystkie prz&jia przez istniejce sciany i stropy wykoné&poprzez nawiercenie
otworéw wiertni@a diamentow (nie wolno k¢ scian, stropow, nadp#y i podcagow, aby
nie naruszy stabilngci istniepcej konstrukcji budynku). Ponadto, Adorazowo przed
wykonaniem otworow wcianach i stropach odkuwalezy lokalnie tynk aby nie uszkodzi
istniejacych instalacji wewetrznych. Projektowane instalacje wykénag opracowa
brarzowych stanowicych integrala cz¢$¢ niniejszego projektu budowlanego.

8. Opinia geotechniczna, warunki posadowienia, kategta geotechniczna.

Projektowana przebudowaedrie mi€ minimalny wplyw na istniejce posadowienie
budynku. Wzrost obgzen na tawy fundamentowe z tytutu zmiany sposobytkowania
czesci mieszkalnej budynku na pomieszczenia edukaoyyr@esie ok. 5,5%, tymczasem
literatura fachowa dopuszcza aiwos$é zwickszenia obazen w gruntach spoistych
uprzednio obeizonych o 20-30% - ze wzglu na wzrost naaosci gruntu pod wptywem
diugotrwale dziatajcego obcizenia zewgtrznego.
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Nowe napg¢zenia nie przekroez kilku procent napzen dopuszczalnych na grunt
a w istniegcym budynku nie stwierdzono szkodliwych odksztaice

Warunki posadowienia dla projektowanych stupow wegvemych budynku oraz kategoria
geotechniczna okéene zostaty na podstawie archiwalnych kadgeologicznych
wykonanych na potrzeby rozbudowy szkoty tj. bud®ayi gimnastycznej.

W podiazu, pod warstw nasypow, wysipuja grunty rodzime spoiste w postaci glin
pylastych (od zwiztospoistych do mato spoistych), zaliczone do gripgsolidacji ,,C”

z niewielky naktadlk itéw zaliczonych do grupy konsolidacji ,D”. Wodaruptowa
o charakterze naporowym stwierdzona zostata ¢lzogbsci 3,25m — 3,5m ppt, jej poziom
ustabilizowat s} na gkbokadsci 2,2-2,6m ppt, znacznie palj gkbokaici posadowienia
fundamentow. Wyspujace w podiau warunki gruntowe okéta sk jako proste,
projektowane stupyzelbetowe podpierage schody posadowioneeda bezpdrednio,
na stopach fundamentowych betonowych, w poziomisagowienia istnigcych taw
fundamentowych, wobec czego - zgodnie z § 4 Rozpddima. Spraw Wewn. i Admin.
Z dnia 25.04.12 r. w sprawie ustalania geotechmyczziwarunkow posadawiania obiektow
budowlanych - obiekt zaliczono do pierwsze] kateggotechnicznej

9. Uktad konstrukcyjny, zatozenia i wyniki obliczen.

6.1. Zatazenia do oblicza.

Obliczenia wykonano w oparciu o ngsijace Polskie Normy:
1) Obciazenia budowli PN-82/B-02000, 01, 03
2) Obciazenia budowli. Obc. state PN-82/B-02001

3) Obciazenia budowli. Obc. zmienne PN-82/B-02003

4) Obciazeniesniegiem PN-80/B-02010/Az1:2006
5) Obciazenie wiatrem PN-77/B-02011

6) Konstrukcje stalowe. Oblicz..... PN-90/B-03200

7) Konstrukcje betonoweelbetowe... PN-B-3264:2002

8) Konstrukcje murowe PN-B-03002:2007

9) Posadowienie bezpednie PN-81/B-03020

Materiaty konstrukcyjne:
beton klasy C20/25 (B25),.k= 30,0GPa,& = 13,3MPa, §q = 1,0MPa
— beton klasy C16/20 (B20),.k= 27,5GPa,& = 10,6 MPa, 4 = 0,87MPa

- stal konstrukcyjna projektowanych elementow wzmajgoych, gatunek St3S
o parametrach E = 205GPga=f215 MPa dlat< 16

— stal zbrojeniowa pitéw zbrojenia gtéwnego klasy A-lll, gatunek 34GParametrach:
Es = 200GPa,f = 350MPa

- stal zbrojeniowa strzemion i ¢dw rozdzielcz. klasy A-l, gatunek StOS-b
o parametrach: & 200GPa,f = 190MPa

— $cianki z gazobetonu odmiany 500 (dziatowe)

— zamurowania z cegty ceramicznej petnej klasy 45 £,0MPa na zaprawie cem-wap.
zwyktej M10, klasa B wykonania robét

— kominy nowe z pustakéw z betonu lekkiego, wytrzymsciskanie 2,5 N/mr
- konstrukcja drewniana dachu — drewno kl. C2¥n&+12 GPa, fx=27 MPa
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6.2. Przyjete schematy, obejzenia i wyniki obliczen

Lokalizacja obiektu, obgrenia normowe:
— 3 strefasniegowa Q = 1,200kPa
— | strefa wiatrowa g= 0,300kPa (H=190mnpra 300 m)

Obciazenia uytkowe stropdw
— obcizenie wytkowe stropéwswietlica, q = 3,0kN/m
— obcizenie wytkowe schodéw, g = 4,0kN/m

Warunki posadowienia:

Podiaze gruntowe pod budynkiem stanawgrunty spoiste wyksztatlcone w postaci glin
pylastych (od zwiztospoistych do mato spoistych), do oblitzesnosci projektowanych
fundamentow przyto parametry gruntu najstabszego, tj. malospoistegparametrach
geotechnicznych charakterystycznych:

1,=0,29, ¢ = 14 kPagp =13. pp = 2,05 tn?’.

Giebokas¢ przemarzania grunty & 1,0m

Schematy i wyniki obliczie

Obliczenia projektowanych elementow konstrukcji wykno przy pomocy programu
komputerowego Konstruktor 5.4. Do opisu techniceneghczono wydruk z oblicze
zawierajcy przygte schematy statyczne, zaémia konstrukcyjne, obgienia oraz wyniki
wymiarowania dla poszczegolnych elementéw.

10.Charakterystyka energetyczna budynku.

Projektowane roboty budowlaneda miaty nieznaczny wptyw na zmiarcharakterystyki

energetycznej budynku poprzez wymjaozesci starych grzejnikbw na nowe a fak

wymiarg, istniegcych opraw éwietleniowych na energooszgine.

Charakterystyka energetyczna budynku, opracowamanzg z metodologi obliczania

charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mik@dnego Ilub ozci budynku

stanowicej samodzielp catas¢ techniczno gytkowa oraz sposobu spadzania i wzorow

swiadectw ich charakterystyki energetycznej, ékajaca:

a) bilans mocy urzdzen elektrycznych — w tymvietlenia wbudowanego

b) wiasciwosci cieplne przegréd zewtrznych

c) parametry sprawroi energetycznej uszlzen majpcych wplyw na gospodagk
energetyczsabudynku

d) spetnienie wymagaoszczdnadici energii dla przyjtych w projekcie rozwizan

zawarta jest w opracowaniu stangeym integralla czes¢ projektu budowlanego.

11.Wptyw obiektu na srodowisko.

Projektowane roboty budowlane polega na przebudowie exi pomieszcze i zmianie
sposobu #ytkowania czsci mieszkalnej na edukacymie pogorsz wptywu istniepcego
obiektu narodowisko, poniewa nie zmieni s zasadniczo dotychczasowy sposob
uzytkowania catego budynku ani #iouzytkownikdéw, w szczegélrii:

a) zapotrzebowanie i jaké wody, odprowadzenigéciekdw — woda do celow sanitarno -
bytowych wytkownikow budynku doprowadzona do wdzer sanitarnych — ztycie
wody i odprowadzenigciekOw pozostanie na tym samym poziomie,

b) oszczdnd¢ energii i izolacyjné¢ cieplna — pozostaje bez zmian — wgazabnej
charakterystyki energetycznej,

C) emisja zanieczyszcagyazowych i pyldw — nie dotyczy.
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d) rodzajiiles¢ wytwarzanych odpadéw — 86 odpadow i rodzaj nie ulegnie zmianie,

e) emisja halasu oraz wibracji a tak promieniowania — nie projektujegsurzadzen
powodupcych takie ucizliwosci,

f) wptyw obiektu budowlanego na istriey drzewostan, powierzchniziemi, wody
powierzchniowe i podziemne - brak oddziatywanizepudowy w tym zakresie.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedst¢ mogcych znaczco
oddziatywa nasrodowisko w rozumieniu przepisoOw o ochrodiedowiska, nie jest zatem
wymagane sposzizenie raportu oddziatywania inwestycji sradowisko.

12.Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energ i ciepto.

W ramach inwestycji nie przewiduje gswymiany istniejcego systemu ogrzewania
budynku szkoty, poniewakotlownia gazowa jest on stosunkowo nowa - wobzego
nie dokonywano szczego6towej analizy zagadnieniao@dae racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopaiezes energ; i ciepto, do ktorych
zalicza st zdecentralizowane systemy dostawy energii opadeenergii zezrodet
odnawialnych, kogeneragjogrzewanie lub chtodzenie lokalne albo blokowe.

13.Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Projektowane roboty budowlane nieda miaty wpltywu na istnigjce warunki ochrony
przeciwpaarowej w czsci budynku szkoty nie objej przebudow, w tym na istniejce
warunki ewakuacji.
1) Parametry budynku
— powierzchnia ytkowa: 3 160 M,
- wys. budynku wynosi 11,0m(pamj 12,0m-budynek niski)
- liczba kondygn.: nadziemne - 2, podziemne — brak.
2) Odlegis¢ od obiektéw ssiadupcych — budynek wolnostggy, najblisze
zabudowania znajdasie w odlegt@ci okoto 20m od strony potudniowe.
3) Parametry poarowe wys¢pujacych substancji palnych — nie wystija.
4) Przewidywana gstai¢ obchzenia ogniowego — do 500MJ7m
5) Kategoria zagrzenia ludzi — budynek ZL 1l
6) Przewidywana liczba osob nazkiej kondygnacji:
- w projektowanejwietlicy dla dzieci: parter do 50, ¢tro do 50
- w catym budynku szkolnym: parter do 30C;tpm do 300
7) Ocena zagreenie wybuchem pomieszazeoraz przestrzeni zewtiznych — strefy
zagraenia wybuchem nie wygbuja.
8) Podziat obiektu na strefy parowe - budynek stanowi jeglstret pazarowa.
9) Klasa odpornéci pazarowej budynku oraz klasa odpofnb ogniowej i stopié
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
— wymagana klasa odporém pozarowej budynku ,D” (budynek ZL Il o dwdch
kondygnacjach iytkowych)
— elementy konstrukcji budynku wykonane z materiatepalnego i NRO o klasie
odporndci ogniowej adekwatnej do klasy odpofnopozarowej ,D”
— drzwi do schowkdéw pod schodami EI30
— poddasze nietytkowe, drewniana konstrukcja dachu oddzielona jest
od kondygnacji aytkowych stropamielbetowymi.
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10) Warunki ewakuacji
Projektowane roboty budowlane nieda miaty wptywu na istnigjce warunki ewakuacji
w czsci budynku szkoty nie objej przebudow. W czsci budynku szkoty olefej
przebudow warunki ewakuacjigszachowane poprzez projektovyaddatke schodow:
— ewakuacja z projektowanéyvietlicy zapewniona jest w§giem zewamtrz budynku
bezpdrednio z klatki schodowej,
— dlugasci przepé i dojs¢ ewakuacyjnych z parteru i zgfia nie przekraczajdtugasci
dopuszczalnych,
- wymiary korytarzy, klatki schodowej i drzwi wigiowych z przebudowywanej
cze$ci zapewn skuteczn ewakuag 0séb, ktorych liczba nie przekracza 100 osob.
— nadrogach ewakuacyjnych swaetlonych wyhcznie swiattem sztucznym
zastosowano dietlenie ewakuacyjne o0 czasi@viecenia minimum 1 godzina
po zaniku napicia.

11) Sposo6b zabezpieczenia przeciw@mwego instalacji zytkowych a w szczegdlgoi:
wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektroenergatgg, odgromowej, kontroli
dostpu:

- instalacje uytkowe zostamwykonane zgodnie z projektem i PN
— zabezpieczenie instalacpytkowych jest zapewnione

13) Dobér uradzen przeciwpaarowych w obiekcie i spet gasniczy

- budynek wypossaony jest w gtdbwny przeciwg@arowy wyhcznik pradu

- budynek wyposzony jest w hydranty wewtrzne — w czsci budynku obitej
przebudow zaprojektowano 2 hydranty 25 rozmieszczone naepati petrze
w poblizu klatki schodowej,

- budynek powinien by wyposaony w podeczny sprzt gahiczy oznakowany
i rozmieszczony zgodnie z obawujacymi w tym zakresie wymaganiami,
przy czym czs¢ przebudowywapwyposay¢ w dwie ganice GP 6 ABC - po jedne]
gasnicy na parterze i pirze, umieszczonej w pobii klatki schodowej,

12) Zaopatrzenie w wagddo zewrtrznego gaszenia paru
Woda do zewglrznego gaszenia paru zapewniona jest w wymaganej $db
z hydrantu zlokalizowanego na sieci gminnej preghpcej w ulicy.

13) Drogi pazarowe
Budynek usytuowany jest przy drodze publicznejiripgcej wymagania dla drég
pozarowych — w odlegkxi do 15 m.

Opracowanie:

Projektant: Sprawdzay:



