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Istniejqcy Wyt.p.poz.

Istniejqca rozdzielnia gtdwna, modernizowana do nowych
wymagan wg. rysunku schematu i elewacji

Projektowana rozdzielnia oddziatowa wg. rysunku schematu
i elewacji

Projektowana rozdzielnia oddziatowa wg. rysunku schematu
i elewacji

Istniejqca rozdzielnia zasilania stanowisk komputerowych
w bibliotece, przenoszona do nowej lokalizacji
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Oprawa oswietleniowa, obudowa z poliweglanu w kolorze biatym

z dyfuzorem opalowym, zrédto swiatta LED 25W, strumien 2900Im,
temperatura barwowa 3000K zasilacz elektroniczny, moc oprawy
28W, stopien ochrony przed czynnikami zewnetrznymi IP65, montaz
nastropowy/nascienny

Oprawa oswietleniowa, obudowa z blachy stalowej lakierowana

w kolorze biatym z rasterm aluminiowym parabolicznym, swietldowki
2xT5 28W, elektroniczny uktad zaptonowy z kompensacjq mocy
biernej, stopien ochrony przed czynnikami zewnetrznymi IP20,
montaz nastropowy

Oprawa oswietleniowa, obudowa z tworzywa sztucznego z dyfuzorem
opalizowanym, swietldwki 2xT5 28W, elektroniczny uktad zaptonowy
z kompensacjq mocy biernej, stopien ochrony przed czynnikami
zewnetrznymi IP65, montaz nastropowy

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH AWARYJNYCH:
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e  — Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, wyposazona w modut

OAW1/LED awaryjny z autotestem, praca awaryjna, zrodta swiatta LED 14x2W,
stopien ochrony przed czynnikami zewnetrznymi IP40, czas pracy 1h,
z powierzchnig do zamocowania piktogramu, oznaczenie wyjscia,

montaz nascienny

Egr® — Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, wyposazona w modut
OAVEE}LED awaryjny z autotestem, praca awaryjna, zroédta swiatta LED 14x2W,

stopien ochrony przed czynnikami zewnetrznymi IP40, czas pracy 1h,

z powierzchniq do zamocowania piktogramu, oznaczenie hydrant,

montaz nascienny

@ — Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, wyposazona

OAW3/LED w modul awaryjny z autotestem, praca awaryjna, zrédta swiatta
LED 1x3W powerled, stopien ochrony przed czynnikami zewnetrznymi

IP40, czas pracy 1h, montaz nastropowy

@ — Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, wyposazona

OAW4/LED w modul awaryjny z autotestem, praca awaryjna, zrédta swiatta
LED 1x3W powerled, stopien ochrony przed czynnikami zewnetrznymi

IP65, czas pracy 1h, montaz nastropowy

B — Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, wyposazona w modut
OAW5,/LED awaryjny z autotestem, praca awaryjna, zrodia swiatta LED 14x2W,
stopien ochrony przed czynnikami zewnetrznymi IP65, czas pracy 1h,

montaz nascienny
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