Wyniki - Ogélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: STAN ISTNIEJACY Zatl. 6
Budynek administracyjny

Miejscowosé: LANCUT

Adres: ul. Pilsudskiego 9 bud. ,,C''

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepia:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:

PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: IIT
Projektowa temperatura zewnetrzna 0¢: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Oy, e: 7,6 °c

Stacja meteorologiczna:

Rzeszdw Jasionka

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 1034,3 |m?
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 2896,0 |m3
Projektowa strata ciepla przez przenikanie Prg: 69475 |W
Projektowa wentylacyjna strata ciepla @Py: 32434 W
Calkowita projektowa strata ciepla &®: 101909 W
Nadwyzka mocy cieplnej Pgry: 0 w
Projektowe obciazenie cieplne budynku ®yg,: 101909 W
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Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energie na ogrzewanie wg normy PN-EN ISO 13790

Bilans energii cieplnej - W sezonie
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Bil Miesiac Lg,m| Tem,m Qp Qiw Qg Qve NH,gn| Qsol Qint QH,nd
dni °C GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok
Il |Styczen 31 -4,6 77,01 31,38 7,04 63,831,000 11,79 33,24 134,24
B |Luty 28 0,3 55,12 22,46 5,04 50,58/ 0,998 14,34 30,03 88,89
B |Marzec 31 1,0 58,74 23,94 5,37 48,68/ 0,996 22,96 33,24 80,76
B |Kwiecien 30 8,0 34,74 14,16 3,17 29,75/ 0,936 30,33 32,17 23,32
B Maj 31 12,5 21,21 8,64 1,94 17,58/ 0,659 38,43 33,24 2,13
B Czerwiec 0| 16,8 6,95 2,83 0,63 5,95/ 0,230 38,95 32,17 0,00
B |Lipiec 0| 16,9 6,85 2,79 0,63 5,68/ 0,219 39,68 33,24 0,00
[ |Sierpien o 17,7 4,24 1,73 0,39 3,52| 0,146 34,25 33,24 0,00
B |Wrzesien 30| 14,3 14,84 6,05 1,36 12,710,598 24,72 32,17 0,95
B |Pazdziernik 31 6,8 39,81 16,22 3,64 33,00| 0,983 18,23 33,24 42,09
M |Listopad 30 2,0 53,68 21,88 4,90 45,98/ 0,998 10,95 32,17 83,40
B |Grudzien 31 -1,2 65,92 26,86 6,02 54,630,999 9,74 33,24 110,48
W sezonie 273 7,6/ 421,07 171,60 38,47 356,740,889 181,50 292,75| 566,26
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Wyniki - Zestawienie przegrdd

Symbol Opis U

W/m?-K
EIDz-s Drzwi zewnetrzne 3,100
ElDz-N Drzwi zewnetrzne 1,300
[HoK-s Okno zewnetrzne 2,600
Hok-N Okno zewnetrzne 1,600
LEPG Podioga na gruncie 51,0 cm 0,297
[EPG-PIW Podloga w piwnicy 51,0 cm 0,297
£4STR Strop pod nieogrz. poddaszem 27,5 cm 1,801
ZSTD Stropodach niewentylowany 1,402
| sz Sciana zewnetrzna 42,0 cm 1,404
[®szG Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,804
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materialu A P cp R
m W/ (m-K) | kg/m3 kJ/ (kg-K)|m2-K/W
LEPG Podloga na gruncie 51,0 cm
Rodzaj przegrody: Podloga na gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: SZ
Réznica wysokosci podilogi i wody gruntowej Zgy: 5,00 m
Pozioma izol. krawedziowa: o grubos$ci dpp, = m i diugosci Dpb = m
Pionowa izol. krawedziowa: o grubos$ci dpy, = m i diugosci Dy = m
¥ LASTRIKO 0,0200|Lastriko. 0,720 1600 0,920 0,028
FfEBETON-1900 |0,0800Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,000 1900 0,840 0,080
ll PAPA-ASF 0,0100 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,056
¥ Z2UZ-PAL7 0,1000|Zuzel paleniskowy - gestos$é 700 kg/m3. 0,220/ 700 0,750/ 0,455
B PIASEK-$R 0,3000Piasek Sredni. 0,400 1650 0,840 0,750
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2-K/W] : 2,000
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 3,368
Wspbiczynnik przenikania ciepia U, [W/(m2?-K)]: 0,297
[EPG-PIW Podioga w piwnicy 51,0 cm
Rodzaj przegrody: Podloga w piwnicy, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: SzZG
Réznica wysokosci podilogi i wody gruntowej Zgy: 3,00 m
Wysokos$é zaglebienia $ciany przyleglej do gruntu Z: 2,00 m
f4 LASTRIKO 0,0200|Lastriko. 0,720 1600 0,920 0,028
F4BETON-1900 |0,0800Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,000 1900 0,840, 0,080
\ll PAPA-ASF 0,0100 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,056
I Z2UZ-PAL7 0,1000|Zuzel paleniskowy - gestos$é 700 kg/m3. 0,220/ 700 0,750/ 0,455
B PIASEK-SR 0,3000/Piasek Sredni. 0,400 1650 0,840 0,750
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2-K/W] : 2,000
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2:K/W]: 3,368
Wspdiczynnik przenikania ciepia U, [W/(m2-K)]: 0,297
ZSTD Stropodach niewentylowany
Rodzaj przegrody: Stropodach niewentylowany, Warunki wilgotno$ci: Srednio wilgotne
\ll PAPA-ASF 0,0100 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460/ 0,056
F§ ZELBET 0,0500|Zelbet. 1,700/ 2500 0,840/ 0,029
Opér warstwy powietrznej stropodachu o $r. wys. H = 1 m, [m2-K/W]: 0,160
Suma opordéw ciepta potaci dachowej i war. powietrza, [m2-K/W]: 0,245
F4BETON-1900 |0,0500Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,000 1900 0,840 0,050
ie¢e STR-DZ3-24 | 0,2400|Strop gestozebrowy z wypelnieniem pustak 1200 0,840 0,260
. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Opdér przejmowania wewnatrz Rj, [m2-K/W] : 0,100
Opdr przejmowania na zewnatrz Rg, [m2-K/W] : 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 0,713
Wspétczynnik przenikania ciepla U, [W/(m2-K)]: 1,402
&4 STR Strop pod nieogrz. poddaszem 27,5 cm
Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
FAWIOROBET-9 | 0,0200 Widrobeton i widrotrocinobeton - gestosé 0,260 900 1,460 0,077
i’e STR-DZ3-24 | 0,2400|Strop gestozebrowy z wypelnieniem pustak 1200 0,840 0,260
:. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840, 0,018
Opdér przejmowania wewnatrz Rj, [m2-K/W] : 0,100
Opdr przejmowania na zewnatrz Rg, [m2-K/W] : 0,100
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materialu A P cp R
m W/ (m-K) | kg/m3 kJ/ (kg-K)|m2-K/W
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 0,555
Wspéiczynnik przenikania ciepia U, [W/(m2-K)]: 1,801
F sz Sciana zewnetrzna 42,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
. TYNK-CW 0,0200|Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840, 0,024
i CEGLA-PEEN | 0,3800|Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,494
. TYNK-CW 0,0200|Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,024
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,130
Opdr przejmowania na zewnatrz Rg, [m?2-K/W] : 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 0,712
Wspbiczynnik przenikania ciepia U, [W/(m2?-K)]: 1,404
mszc Sciana zewnetrzna przy gruncie
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnos$ci: Srednio wilgotne
Podloga przylegita do $ciany: PG-PIW
Wysokos$é zaglebienia $ciany przyleglej do gruntu Z: 1,30 m
. TYNK - CEM 0,0200|Tynk lub gtadZz cementowa. 1,000 2000 0,840 0,020
i CEGLA-PEEN | 0,3800Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770, 1800 0,880 0,494
. TYNK-CW 0,0200|Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840, 0,024
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2-K/W] : 0,705
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 1,243
Wspéiczynnik przenikania ciepia U, [W/(m2-K)]: 0,804
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Wyniki - Ogélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: WYBRANY WARIANT

Budynek administracyjny
Miejscowosé: LANCUT
Adres: ul. Pilsudskiego 9 bud. ,,C''
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepia:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:

PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: IIT
Projektowa temperatura zewnetrzna 0¢: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Oy, e: 7,6 °c

Stacja meteorologiczna:

Rzeszdw Jasionka

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 1034,3 |m?
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 2896,0 |m3
Projektowa strata ciepla przez przenikanie Prg: 20102 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepla @Py: 32434 W
Calkowita projektowa strata ciepla &®: 52535 |W
Nadwyzka mocy cieplnej Pgry: 0 w
Projektowe obciazenie cieplne budynku ®yg,: 52535 |W
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Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energie na ogrzewanie wg normy PN-EN ISO 13790

Bilans energii cieplnej - W sezonie
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Bil Miesiac La,m| Tem,m Qp Qiw Qg Qve NH, gn Qso1l Qint QH,nd
dni °C GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok
[l |Styczen 31 -4,6 26,74 2,58 4,80 63,831,000 11,79 33,24 52,93
Il |Luty 28 0,3 19,14 1,85 3,44 50,58| 0,997 14,34 30,03 30,76
[l |Marzec 31 1,0 20,39 1,97 3,66 48,68/ 0,982 22,96 33,24 19,54
Il Kwiecien 30 8,0 12,06 1,17 2,16 29,75/ 0,712 30,33 32,17 0,63
W Maj 31 12,5 7,36 0,71 1,32 17,58/ 0,376 38,43 33,24 0,00
M (Czerwiec 0| 16,8 2,41 0,23 0,43 5,95/ 0,127 38,95 32,17 0,00
Il |Lipiec 0| 16,9 2,38 0,23 0,43 5,68/ 0,120 39,68 33,24 0,00
[l |Sierpien o 17,7 1,47 0,14 0,26 3,52/ 0,080 34,25 33,24 0,00
[l |Wrzesien 30| 14,3 5,15 0,50 0,93 12,710,339 24,72 32,17 0,00
[l |Pazdziernik 31 6,8 13,82 1,34 2,48 33,00 0,895 18,23 33,24 4,54
[ |Listopad 30 2,0 18,64 1,80 3,35 45,98/ 0,996 10,95 32,17 26,83
[l |Grudzien 31 -1,2 22,89 2,21 4,11 54,63/ 0,999 9,74 33,24 40,90
W sezonie 273 7,6 146,19 14,12 26,24 356,74/ 0,774 181,504 292,75 176,14
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Wyniki - Zestawienie przegrdd

Symbol Opis U

W/m?-K
EIDz-s Drzwi zewnetrzne 1,300
ElDz-N Drzwi zewnetrzne 1,500
[HoK-s Okno zewnetrzne 0,900
Hok-N Okno zewnetrzne 1,600
LEPG Podioga na gruncie 51,0 cm 0,297
[EPG-PIW Podloga w piwnicy 51,0 cm 0,297
£4STR Strop pod nieogrz. poddaszem 53,5 cm 0,148
ZSTD Stropodach niewentylowany 0,148
| sz Sciana zewnetrzna 60,0 cm 0,192
[®szG Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,196
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materialu A P cp R
m W/ (m-K) | kg/m3 kJ/ (kg-K)|m2-K/W
LEPG Podloga na gruncie 51,0 cm
Rodzaj przegrody: Podloga na gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: SZ
Réznica wysokosci podilogi i wody gruntowej Zgy: 5,00 m
Pozioma izol. krawedziowa: o grubos$ci dpp, = m i diugosci Dpb = m
Pionowa izol. krawedziowa: o grubos$ci dpy, = m i diugosci Dy = m
¥ LASTRIKO 0,0200|Lastriko. 0,720 1600 0,920 0,028
FfEBETON-1900 |0,0800Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,000 1900 0,840 0,080
ll PAPA-ASF 0,0100 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,056
¥ Z2UZ-PAL7 0,1000|Zuzel paleniskowy - gestos$é 700 kg/m3. 0,220/ 700 0,750/ 0,455
B PIASEK-$R 0,3000Piasek Sredni. 0,400 1650 0,840 0,750
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2-K/W] : 2,000
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 3,368
Wspbiczynnik przenikania ciepia U, [W/(m2?-K)]: 0,297
[EPG-PIW Podioga w piwnicy 51,0 cm
Rodzaj przegrody: Podloga w piwnicy, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: SzZG
Réznica wysokosci podilogi i wody gruntowej Zgy: 3,00 m
Wysokos$é zaglebienia $ciany przyleglej do gruntu Z: 2,00 m
f4 LASTRIKO 0,0200|Lastriko. 0,720 1600 0,920 0,028
F4BETON-1900 |0,0800Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,000 1900 0,840, 0,080
\ll PAPA-ASF 0,0100 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,056
I Z2UZ-PAL7 0,1000|Zuzel paleniskowy - gestos$é 700 kg/m3. 0,220/ 700 0,750/ 0,455
B PIASEK-SR 0,3000/Piasek Sredni. 0,400 1650 0,840 0,750
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2-K/W] : 2,000
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2:K/W]: 3,368
Wspdiczynnik przenikania ciepia U, [W/(m2-K)]: 0,297
ZSTD Stropodach niewentylowany
Rodzaj przegrody: Stropodach niewentylowany, Warunki wilgotno$ci: Srednio wilgotne
\ll PAPA-ASF 0,0100 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460/ 0,056
STYROP_LAM | 0,2300|Styropian laminowany papa 0,038 40 1,460, 6,053
F§ ZELBET 0,0500|Zelbet. 1,700/ 2500 0,840/ 0,029
Opér warstwy powietrznej stropodachu o $r. wys. H = 1 m, [m2-K/W]: 0,160
Suma opordéw ciepta potaci dachowej i war. powietrza, [m2-K/W]: 6,298
FABETON-1900 | 0,0500Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,000 1900 0,840, 0,050
ie¢e STR-DZ3-24 | 0,2400|Strop gestozebrowy z wypelnieniem pustak 1200 0,840 0,260
. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840, 0,018
Opdér przejmowania wewnatrz Rj, [m2-K/W] : 0,100
Opdr przejmowania na zewnatrz Rg, [m2-K/W] : 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W] : 6,766
Wspétczynnik przenikania ciepla U, [W/(m2-K)]: 0,148
&4 STR Strop pod nieogrz. poddaszem 53,5 cm
Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warunki wilgotno$ci: Srednio wilgotne
' WELAN-GR42 0,2600|Welna mineralna granulowana 0,042 180 0,750, 6,190
FAWIOROBET-9 | 0,0200 Widrobeton i widrotrocinobeton - gestosé 0,260 900 1,460 0,077
i’¢e STR-DZ3-24 | 0,2400|Strop gestozebrowy z wypelnieniem pustak 1200 0,840 0,260
:. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materialu A P cp R
m W/ (m-K) | kg/m3 kJ/ (kg-K)|m2-K/W
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/WIl: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz R, [m2-K/W]: 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 6,746
Wspéiczynnik przenikania ciepia U, [W/(m2-K)]: 0,148

[ sz Sciana zewnetrzna 60,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
. TYNK-CW 0,0200|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840, 0,024
f CEGLA-PEEN | 0,3800|Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,494
. TYNK-CW 0,0200|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840, 0,024
STYROPIANS | 0,1800|Styropian ulozony szczelnie. 0,040 30 1,460 4,500
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,130
Opdr przejmowania na zewnatrz Rg, [m?2-K/W] : 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 5,212
Wspéiczynnik przenikania ciepia U, [W/(m2?-K)]: 0,192
mszc Sciana zewnetrzna przy gruncie

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

Podloga przylegia do s$ciany: PG-PIW

Wysokos$é zaglebienia $ciany przyleglej do gruntu Z: 1,30 m

. TYNK-CEM 0,0200|Tynk lub gtadZz cementowa. 1,000 2000 0,840 0,020
f# CEGLA-PEEN | 0,3800Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,494
. TYNK-CW 0,0200|Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840, 0,024
STYR XPS 0,1200|Polistyren ekstrudowany 0,035 30 1,400 3,429
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2-K/W] : 1,140

Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 5,107

Wspéiczynnik przenikania ciepia U, [W/(m%-K)]: 0,196
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RZUT PIWNICY
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01-OKNA DO WYMIANY (2szt.)

02 - OKNA DO WYMIANY (19szt.)

03 - OKNA DO WYMIANY (2szt.)

DRZWI

D1 - DRZWI DRWENIANE Z NASWIETLEM DO WYMIANY

TEWAT OPRACOWANIA
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU PRZY UL. PIt SUDSKIEGO

INWESTOR:
MIASTO LANCUT
37-100 LANCUT UL. PL. SOBIESKIEGO 18

ADRES INWESTYCJL
LANCUT UL. PILSUDSKIEGO 9A
BUDYNEK "C" dz. nr ewid. gr 3753 obr.1 tancut

BRANZA DATA: SR
PROJEKT BUDOWLANY | 09.2014 | 1:100
PROJEKTANT. PODPIS:

MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA WAZNY
UPR. NR 3813/04/U/C

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
MGR INZ. JANUSZ WAZNY
UPR. NR 49/1975

OPRACOWANIE PODPIS
MGR INZ. JANUSZ WAZNY
UPR. NR 49/1975

TYTUL RYSUNKU: FORMAT RYS:

RZUT PIWNIC A3 Al
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RZUT PARTERU
SKALA 1:100

URZAD PRACY

’ TEMAT OPRACOWANIA

01- OKNA DO WYMIANY (2szt.)
04 - OKNA DO WYMIANY (2szt.)

DRZWI ZEWNETRZNE
D2 - DRZWI NOWE Z NASWIETLEM Z PVC

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU PRZY UL. PILSUDSKIEGO

INWESTOR:
MIASTO LANCUT
37-100 LANCUT UL. PL. SOBIESKIEGO 18
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ADRES INWESTYCJ:
LANCUT UL. PILSUDSKIEGO 9A
BUDYNEK "C" dz. nr ewid. gr 3753 obr.1 Lancut

BRANZA

PROJEKT BUDOWLANY

DATA
09.2014

SKALA

1:100

PROJEKTANT:

UPR. NR 3813/04/U/C

MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA WAZNY

PODPIS:

SPRAWDZAIACY:
MGR INZ. JANUSZ WAZNY
UPR. NR 49/1975

PODPIS:

MGR INZ. JANUSZ WAZNY
UPR. NR 49/1975

PODPIS:

TYTUL RYSUNKU:

RZUT PARTERU

FORMAT RYS;

A3

A2




2413

871

STYROPIAN EPS 70-040 gr.14cm

267

RZUT | PIETRA

SKALA 1:100
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STYROPIAN EPS 70-040 gr.14cm 0l 02
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TEMAT OPRACOWANIA:
% PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
h‘ BUDYNKU PRZY UL. PILSUDSKIEGO
oxz> INWESTOR:

O1- OKNA DO WYMIANY (2szt.)
04 - OKNA DO WYMIANY (2szt.)

MIASTO LANCUT

37-100 tANCUT UL. PL. SOBIESKIEGO 18

'ADRES INWESTYCII:

LANCUT UL. PILSUDSKIEGO 9A

05 - OKNO DO WSTAWIENIA 3 mNC BUDYNEK "C" dz. nr ewid. gr 3753 obr.1 Lancut
BRANZA: DATA: SKALA:
PROJEKT BUDOWLANY | 09.2014 | 1:100
PROJEKTANT: PODPIS:
MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA WAZNY
UPR. NR 3813/04/U/C
SPRAWDZAJACY: PODPIS:
MGR INZ. JANUSZ WAZNY
UPR. NR 49/1975
'OPRACOWANIE: PODPIS:
MGR INZ. JANUSZ WAZNY
UPR. NR 49/1975
TYTUL RYSUNKU: FORMAT RYS:
RZUT I PIETRO A3 A3




RZUT Il PIETRA
SKALA 1:100
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STYROPIAN EPS 70-040 gr.14cm 0l 0l @150
OKNA
01 - OKNA DO WYMIANY (2szt.)
- TEMAT OPRACOWARIA:
04 - OKNA DO WYMIANY (2s2t) PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
05 - OKNA DO WSTAWIENIA (1szt.) BUDYNKU PRZY UL. PILSUDSKIEGO
INWESTOR:
MIASTO LANCUT

37-100 LANCUT UL. PL. SOBIESKIEGO 18

/ADRES INWESTYCJL:
LANCUT UL. PILSUDSKIEGO 9A
BUDYNEK "C" dz. nr ewid. gr 3753 obr.1 tancut

BRANZA DATA SEALA
PROJEKT BUDOWLANY | 09.2014 | 1:100
PROJEKTANT: PODPIS:

MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA WAZNY
UPR. NR 3813/04/U/C

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
MGR INZ. JANUSZ WAZNY
UPR. NR 49/1975

OPRACOWANIE: PODPIS:
MGR INZ. JANUSZ WAZNY
UPR. NR 49/1975

TYTUL RYSUNKU: FORMAT RYS:

RZUT Il PIETRO A3 A4




PRZEKROJ 1-1
SKALA 1:100

blacha ocynkowana

granulat z welny mineralnej gr.19cm

wylewka betonowa 10cm ze spadkiem pad
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7] \styropian XPS 30 gr.7cm

TEMAT OPRACOWANIA

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

a-a BUDYNKU PRZY UL. PILSUDSKIEGO
INWESTOR: 3
- tynk cem.-wap. 2 cm MIASTO LANCUT
- mur - cegta petna ceramiczna 38 cm 37100 LANCUT UL. PL. SOBIESKIEGO 18
- tynk cem.-wap. 2 cm LANCUT UL. PILSUDSKIEGO 9A
- styropian EPS-70040 gr.14cm BUDYNEK 'C" dz. nr evid. gr 3753 obr.1 taricut
PROJEKT BUDOWLANY | 09.2014 | 1:100
PROJEKTANT: PODPIS:
b-b MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA WAZNY
. UPR. NR 3813/04/U/C
|_A_®U_Am drewniana SPRAWDZAIACY: ] PODPIS:
- wylewka cementowa R . NSz WAZNY
- Pivty kanalowe MOR N2 ANUSZ WAZNY
- tynk cem.-wap. UPR. NR 49/1975
TYTUL RYSUNKU: FORMAT RYS:

PRZEKROJ 1-1 A3 5




