
Wyniki - Ogólne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: STAN ISTNIEJ�CY                        Zał. 6

Budynek administracyjny

Miejscowo��: ŁA�CUT

Adres: ul. Piłsudskiego 9 bud. ,,C''

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obci��enia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III

Projektowa temperatura zewn�trzna θe: -20 °C

�rednia roczna temperatura zewn�trzna θm,e: 7,6 °C

Stacja meteorologiczna: Rzeszów Jasionka

Podstawowe wyniki oblicze	 budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 1034,3 m2

Kubatura ogrzewana budynku VH: 2896,0 m3

Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 69475 W

Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 32434 W

Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 101909 W

Nadwy�ka mocy cieplnej ΦRH: 0 W

Projektowe obci��enie cieplne budynku ΦHL: 101909 W
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Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energi� na ogrzewanie wg normy PN-EN ISO 13790

Bilans energii cieplnej - W sezonie
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QD 421,07

Qiw 171,6

Qg 38,47

Qve 356,74

Qsol -181,5

Qint -292,75

QH,nd 566,26

Bil Miesi�c Ld,m Tem,m QD Qiw Qg Qve ηH,gn Qsol Qint QH,nd

dni °C GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok

Stycze	 31 -4,6 77,01 31,38 7,04 63,83 1,000 11,79 33,24 134,24

Luty 28 0,3 55,12 22,46 5,04 50,58 0,998 14,34 30,03 88,89

Marzec 31 1,0 58,74 23,94 5,37 48,68 0,996 22,96 33,24 80,76

Kwiecie	 30 8,0 34,74 14,16 3,17 29,75 0,936 30,33 32,17 23,32

Maj 31 12,5 21,21 8,64 1,94 17,58 0,659 38,43 33,24 2,13

Czerwiec 0 16,8 6,95 2,83 0,63 5,95 0,230 38,95 32,17 0,00

Lipiec 0 16,9 6,85 2,79 0,63 5,68 0,219 39,68 33,24 0,00

Sierpie	 0 17,7 4,24 1,73 0,39 3,52 0,146 34,25 33,24 0,00

Wrzesie	 30 14,3 14,84 6,05 1,36 12,71 0,598 24,72 32,17 0,95

Pa
dziernik 31 6,8 39,81 16,22 3,64 33,00 0,983 18,23 33,24 42,09

Listopad 30 2,0 53,68 21,88 4,90 45,98 0,998 10,95 32,17 83,40

Grudzie	 31 -1,2 65,92 26,86 6,02 54,63 0,999 9,74 33,24 110,48

W sezonie 273 7,6 421,07 171,60 38,47 356,74 0,889 181,50 292,75 566,26
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Wyniki - Zestawienie przegród

Symbol Opis U

W/m2·K

DZ-S         Drzwi zewn�trzne 3,100

DZ-N         Drzwi zewn�trzne 1,300

OK-S         Okno zewn�trzne 2,600

OK-N         Okno zewn�trzne 1,600

PG           Podłoga na gruncie 51,0 cm 0,297

PG-PIW       Podłoga w piwnicy 51,0 cm 0,297

STR          Strop pod nieogrz. poddaszem 27,5 cm 1,801

STD          Stropodach niewentylowany 1,402

SZ           �ciana zewn�trzna 42,0 cm 1,404

SZG          �ciana zewn�trzna przy gruncie 0,804
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiału λ ρ cp R

m W/(m·K) kg/m3 kJ/(kg·K) m2·K/W

PG           Podłoga na gruncie 51,0 cm

Rodzaj przegrody: Podłoga na gruncie, Warunki wilgotno�ci: �rednio wilgotne

�ciana przy podłodze: SZ

Ró�nica wysoko�ci podłogi i wody gruntowej Zgw: 5,00 m

Pozioma izol. kraw�dziowa:  o grubo�ci dnh =  m i długo�ci Dh =  m

Pionowa izol. kraw�dziowa:  o grubo�ci dnv =  m i długo�ci Dv =  m

LASTRIKO     0,0200 Lastriko. 0,720 1600 0,920 0,028

BETON-1900   0,0800 Beton zwykły z kruszywa kamiennego - g�s 1,000 1900 0,840 0,080

PAPA-ASF     0,0100 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,056

�U�-PAL7     0,1000 �u�el paleniskowy - g�sto�� 700 kg/m3. 0,220 700 0,750 0,455

PIASEK-�R    0,3000 Piasek �redni. 0,400 1650 0,840 0,750

Równowa�ny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2·K/W]: 2,000

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 3,368

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,297

PG-PIW       Podłoga w piwnicy 51,0 cm

Rodzaj przegrody: Podłoga w piwnicy, Warunki wilgotno�ci: �rednio wilgotne

�ciana przy podłodze: SZG

Ró�nica wysoko�ci podłogi i wody gruntowej Zgw: 3,00 m

Wysoko�� zagł�bienia �ciany przyległej do gruntu Z: 2,00 m

LASTRIKO     0,0200 Lastriko. 0,720 1600 0,920 0,028

BETON-1900   0,0800 Beton zwykły z kruszywa kamiennego - g�s 1,000 1900 0,840 0,080

PAPA-ASF     0,0100 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,056

�U�-PAL7     0,1000 �u�el paleniskowy - g�sto�� 700 kg/m3. 0,220 700 0,750 0,455

PIASEK-�R    0,3000 Piasek �redni. 0,400 1650 0,840 0,750

Równowa�ny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2·K/W]: 2,000

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 3,368

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,297

STD          Stropodach niewentylowany

Rodzaj przegrody: Stropodach niewentylowany, Warunki wilgotno�ci: �rednio wilgotne

PAPA-ASF     0,0100 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,056

�ELBET       0,0500 �elbet. 1,700 2500 0,840 0,029

Opór warstwy powietrznej stropodachu o �r. wys. H = 1 m, [m2·K/W]: 0,160

Suma oporów ciepła połaci dachowej i war. powietrza, [m2·K/W]: 0,245

BETON-1900   0,0500 Beton zwykły z kruszywa kamiennego - g�s 1,000 1900 0,840 0,050

STR-DZ3-24   0,2400 Strop g�sto�ebrowy z wypełnieniem pustak 1200 0,840 0,260

TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gład
 cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018

Opór przejmowania wewn�trz Ri, [m2·K/W]: 0,100

Opór przejmowania na zewn�trz Re, [m2·K/W]: 0,040

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 0,713

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 1,402

STR          Strop pod nieogrz. poddaszem 27,5 cm

Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warunki wilgotno�ci: �rednio wilgotne

WIÓROBET-9   0,0200 Wiórobeton i wiórotrocinobeton - g�sto�� 0,260 900 1,460 0,077

STR-DZ3-24   0,2400 Strop g�sto�ebrowy z wypełnieniem pustak 1200 0,840 0,260

TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gład
 cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018

Opór przejmowania wewn�trz Ri, [m2·K/W]: 0,100

Opór przejmowania na zewn�trz Re, [m2·K/W]: 0,100
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiału λ ρ cp R

m W/(m·K) kg/m3 kJ/(kg·K) m2·K/W

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 0,555

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 1,801

SZ           �ciana zewn�trzna 42,0 cm

Rodzaj przegrody: �ciana zewn�trzna, Warunki wilgotno�ci: �rednio wilgotne

TYNK-CW      0,0200 Tynk lub gład
 cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,024

CEGŁA-PEŁN   0,3800 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,494

TYNK-CW      0,0200 Tynk lub gład
 cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,024

Opór przejmowania wewn�trz Ri, [m2·K/W]: 0,130

Opór przejmowania na zewn�trz Re, [m2·K/W]: 0,040

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 0,712

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 1,404

SZG          �ciana zewn�trzna przy gruncie

Rodzaj przegrody: �ciana zewn�trzna przy gruncie, Warunki wilgotno�ci: �rednio wilgotne

Podłoga przyległa do �ciany: PG-PIW

Wysoko�� zagł�bienia �ciany przyległej do gruntu Z: 1,30 m

TYNK-CEM     0,0200 Tynk lub gład
 cementowa. 1,000 2000 0,840 0,020

CEGŁA-PEŁN   0,3800 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,494

TYNK-CW      0,0200 Tynk lub gład
 cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,024

Równowa�ny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2·K/W]: 0,705

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 1,243

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,804
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Wyniki - Ogólne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: WYBRANY WARIANT

Budynek administracyjny

Miejscowo��: ŁA�CUT

Adres: ul. Piłsudskiego 9 bud. ,,C''

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obci��enia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III

Projektowa temperatura zewn�trzna θe: -20 °C

�rednia roczna temperatura zewn�trzna θm,e: 7,6 °C

Stacja meteorologiczna: Rzeszów Jasionka

Podstawowe wyniki oblicze� budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 1034,3 m2

Kubatura ogrzewana budynku VH: 2896,0 m3

Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 20102 W

Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 32434 W

Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 52535 W

Nadwy�ka mocy cieplnej ΦRH: 0 W

Projektowe obci��enie cieplne budynku ΦHL: 52535 W
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Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energi� na ogrzewanie wg normy PN-EN ISO 13790

Bilans energii cieplnej - W sezonie
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Qiw 14,12
Qg 26,24

Qve 356,74

Qsol -181,5

Qint -292,75

QH,nd 176,14

Bil Miesi�c Ld,m Tem,m QD Qiw Qg Qve ηH,gn Qsol Qint QH,nd

dni °C GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok

Stycze� 31 -4,6 26,74 2,58 4,80 63,83 1,000 11,79 33,24 52,93

Luty 28 0,3 19,14 1,85 3,44 50,58 0,997 14,34 30,03 30,76

Marzec 31 1,0 20,39 1,97 3,66 48,68 0,982 22,96 33,24 19,54

Kwiecie� 30 8,0 12,06 1,17 2,16 29,75 0,712 30,33 32,17 0,63

Maj 31 12,5 7,36 0,71 1,32 17,58 0,376 38,43 33,24 0,00

Czerwiec 0 16,8 2,41 0,23 0,43 5,95 0,127 38,95 32,17 0,00

Lipiec 0 16,9 2,38 0,23 0,43 5,68 0,120 39,68 33,24 0,00

Sierpie� 0 17,7 1,47 0,14 0,26 3,52 0,080 34,25 33,24 0,00

Wrzesie� 30 14,3 5,15 0,50 0,93 12,71 0,339 24,72 32,17 0,00

Pa	dziernik 31 6,8 13,82 1,34 2,48 33,00 0,895 18,23 33,24 4,54

Listopad 30 2,0 18,64 1,80 3,35 45,98 0,996 10,95 32,17 26,83

Grudzie� 31 -1,2 22,89 2,21 4,11 54,63 0,999 9,74 33,24 40,90

W sezonie 273 7,6 146,19 14,12 26,24 356,74 0,774 181,50 292,75 176,14
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Wyniki - Zestawienie przegród

Symbol Opis U

W/m2·K

DZ-S         Drzwi zewn�trzne 1,300

DZ-N         Drzwi zewn�trzne 1,500

OK-S         Okno zewn�trzne 0,900

OK-N         Okno zewn�trzne 1,600

PG           Podłoga na gruncie 51,0 cm 0,297

PG-PIW       Podłoga w piwnicy 51,0 cm 0,297

STR          Strop pod nieogrz. poddaszem 53,5 cm 0,148

STD          Stropodach niewentylowany 0,148

SZ           �ciana zewn�trzna 60,0 cm 0,192

SZG          �ciana zewn�trzna przy gruncie 0,196
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiału λ ρ cp R

m W/(m·K) kg/m3 kJ/(kg·K) m2·K/W

PG           Podłoga na gruncie 51,0 cm

Rodzaj przegrody: Podłoga na gruncie, Warunki wilgotno�ci: �rednio wilgotne

�ciana przy podłodze: SZ

Ró�nica wysoko�ci podłogi i wody gruntowej Zgw: 5,00 m

Pozioma izol. kraw�dziowa:  o grubo�ci dnh =  m i długo�ci Dh =  m

Pionowa izol. kraw�dziowa:  o grubo�ci dnv =  m i długo�ci Dv =  m

LASTRIKO     0,0200 Lastriko. 0,720 1600 0,920 0,028

BETON-1900   0,0800 Beton zwykły z kruszywa kamiennego - g�s 1,000 1900 0,840 0,080

PAPA-ASF     0,0100 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,056


U
-PAL7     0,1000 
u�el paleniskowy - g�sto�� 700 kg/m3. 0,220 700 0,750 0,455

PIASEK-�R    0,3000 Piasek �redni. 0,400 1650 0,840 0,750

Równowa�ny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2·K/W]: 2,000

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 3,368

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,297

PG-PIW       Podłoga w piwnicy 51,0 cm

Rodzaj przegrody: Podłoga w piwnicy, Warunki wilgotno�ci: �rednio wilgotne

�ciana przy podłodze: SZG

Ró�nica wysoko�ci podłogi i wody gruntowej Zgw: 3,00 m

Wysoko�� zagł�bienia �ciany przyległej do gruntu Z: 2,00 m

LASTRIKO     0,0200 Lastriko. 0,720 1600 0,920 0,028

BETON-1900   0,0800 Beton zwykły z kruszywa kamiennego - g�s 1,000 1900 0,840 0,080

PAPA-ASF     0,0100 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,056


U
-PAL7     0,1000 
u�el paleniskowy - g�sto�� 700 kg/m3. 0,220 700 0,750 0,455

PIASEK-�R    0,3000 Piasek �redni. 0,400 1650 0,840 0,750

Równowa�ny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2·K/W]: 2,000

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 3,368

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,297

STD          Stropodach niewentylowany

Rodzaj przegrody: Stropodach niewentylowany, Warunki wilgotno�ci: �rednio wilgotne

PAPA-ASF     0,0100 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,056

STYROP_LAM   0,2300 Styropian laminowany pap� 0,038 40 1,460 6,053


ELBET       0,0500 
elbet. 1,700 2500 0,840 0,029

Opór warstwy powietrznej stropodachu o �r. wys. H = 1 m, [m2·K/W]: 0,160

Suma oporów ciepła połaci dachowej i war. powietrza, [m2·K/W]: 6,298

BETON-1900   0,0500 Beton zwykły z kruszywa kamiennego - g�s 1,000 1900 0,840 0,050

STR-DZ3-24   0,2400 Strop g�sto�ebrowy z wypełnieniem pustak 1200 0,840 0,260

TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gład	 cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018

Opór przejmowania wewn�trz Ri, [m2·K/W]: 0,100

Opór przejmowania na zewn�trz Re, [m2·K/W]: 0,040

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 6,766

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,148

STR          Strop pod nieogrz. poddaszem 53,5 cm

Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warunki wilgotno�ci: �rednio wilgotne

WEŁAN-GR42   0,2600 Wełna mineralna granulowana 0,042 180 0,750 6,190

WIÓROBET-9   0,0200 Wiórobeton i wiórotrocinobeton - g�sto�� 0,260 900 1,460 0,077

STR-DZ3-24   0,2400 Strop g�sto�ebrowy z wypełnieniem pustak 1200 0,840 0,260

TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gład	 cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiału λ ρ cp R

m W/(m·K) kg/m3 kJ/(kg·K) m2·K/W

Opór przejmowania wewn�trz Ri, [m2·K/W]: 0,100

Opór przejmowania na zewn�trz Re, [m2·K/W]: 0,100

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 6,746

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,148

SZ           �ciana zewn�trzna 60,0 cm

Rodzaj przegrody: �ciana zewn�trzna, Warunki wilgotno�ci: �rednio wilgotne

TYNK-CW      0,0200 Tynk lub gład	 cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,024

CEGŁA-PEŁN   0,3800 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,494

TYNK-CW      0,0200 Tynk lub gład	 cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,024

STYROPIANS   0,1800 Styropian uło�ony szczelnie. 0,040 30 1,460 4,500

Opór przejmowania wewn�trz Ri, [m2·K/W]: 0,130

Opór przejmowania na zewn�trz Re, [m2·K/W]: 0,040

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 5,212

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,192

SZG          �ciana zewn�trzna przy gruncie

Rodzaj przegrody: �ciana zewn�trzna przy gruncie, Warunki wilgotno�ci: �rednio wilgotne

Podłoga przyległa do �ciany: PG-PIW

Wysoko�� zagł�bienia �ciany przyległej do gruntu Z: 1,30 m

TYNK-CEM     0,0200 Tynk lub gład	 cementowa. 1,000 2000 0,840 0,020

CEGŁA-PEŁN   0,3800 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,494

TYNK-CW      0,0200 Tynk lub gład	 cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,024

STYR_XPS     0,1200 Polistyren ekstrudowany 0,035 30 1,400 3,429

Równowa�ny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2·K/W]: 1,140

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 5,107

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,196
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