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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczeg6fowej Specyfikacji Technicznej

Ninigjsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy realizacji
kontraktu na montaz instalacji chtodniczej i klimatyzacji dla zadania: ,,PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEGO
OSRODKA SPORTU | REKREACJI W LANCUCIE PRZY UL. SKLADOWEJ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI |
ADAPTACJI DO NOWYCH FUNKCJI”.

Specyfikacje nalezy rozpatrywa¢ facznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujacymi inwestycje
i stanowi integralng cze$¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjq
budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegoblnienia w dokumentacji nie jest podstawa do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektéw. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostaé zatwierdzone
przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Ewentualne zmiany dokonane bez wiw uzgodniet moga, stanowi¢ podstawe do
wstrzymania budowy.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i urzadzen zgodnie
z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowa
Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje
przy wyjashianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja. Nalezy przestrzega¢ narzuconych wymiaréw
liniowych.

1.2 Wymagania og6lne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Odstepstwa od projektu mogg
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartoSci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

W rdznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardow. Przywotane
normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w pofaczeniu z Rysunkami
i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca dogiebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed data zamknigcia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji
chtodzenia i klimatyzacji i obejma;
wymagania wykonawcze,
wymagania materiatowe,
technologie montazu,
transport i roztadunek,
sktadowanie materiatow,
nadzor i odbiory.

Zakres robot objetych specyfikacja;

montaz agregatow skraplajacych wraz z instalacjq chtodniczg freonowa

montaz klimatyzatoréw (jednostki wewnetrzne i jednostki zewnetrzne) wraz z instalacja chtodnicza freonowg,
proby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci

przedmuchanie rurociggow sprezonym powietrzem

izolacje termiczne

odbiory i uruchomienie.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz rob6t tymczasowych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg instalacji chtodniczej i klimatyzacji naleza;
. wykonanie przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane,
. wykonanie bruzd w $cianach dla prowadzenia przewoddw,
o wykonanie obudowy przewoddéw,



1.4 Okreslenia podstawowe.
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z:

. Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem w sprawie normalizacji z dn.
08.09.2015. (Dz.U.2015 poz. 1483) a w przypadku ich braku z normami branzowymi,
. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu poszczegolnych robét,

Roboty sg zaprojektowane i musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow, norm
i instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom.

Do wykonania instalacji chtodniczej i klimatyzacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza;

. Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii,

. Posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng majaca istotny
wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

. By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrob6w dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
ze zharmonizowang normg, europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

) By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

. Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych,

. Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany;

. Przed przystapieniem do zamawiania urzadzen i innych elementéw nalezy przedstawi¢ do Zamawiajacego do
akceptacji liste proponowanych dostawcéw i typow. Zastosowanie urzadzen oraz pozostatych elementéw innych niz
podane w projekcie jest mozliwe tylko za zgoda Zamawiajgcego. Lista zamiennikow musi zawiera¢ réwniez analize
kosztow wynikajaca z zamiany urzadzen.

2.2 Materiafy do wykonania robot instalacji chfodnicze i klimatyzacji
Przy wykonaniu robdt wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujace materialy:
e Rury miedziane

- Rury miedziane chtodnicze w izolacji oraz rury miedziane chtodnicze w sztangach tgczone za pomocq lutowania
twardego,

e Rury z tworzywa sztucznego

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w odpowiednich normach:
-z polichloruwinylu wg PN-EN-1452, faczonych przez klejenie.

o lzolacje

Rurociggi instalacji chtodniczych freonowych prowadzone wewnatrz jak i na zewnatrz budynku izolowac otuling
kauczukowg o grubo$ci podanej w tabeli:



Zalecana minimalna grubosc¢
materatu izolacyjnego (mm)
Wilgotnosé wzgledna =70% =75% = 80% =85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/8") 9 11 14 18
12.70 (1/2") 10 12 15 19
Przewaod
chlodniczy 15.88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna 19.05 (3/4") 10 13 16 21
srednica | 53 27 (7/8") 11 13 17 22
mm {in)
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

Rurociagi instalacji chtodniczej prowadzone na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych ptaszczem ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm.

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robGt
protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materialy przeznaczone do
wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw na stanowisku
pracy powinien wykluczat mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Dopuszcza sie stosowanie przewodéw
przeznaczonych do instalacji klimatyzacji freonowych izolowanych fabrycznie.

e Urzadzenia

- Agregat skraplajacy chtodzony powietrzem o wydajno$ci chtodniczej 35,7 kW wraz z osprzetem (Termostatyczny
zawor dtawigcy z dysza i facznikiem, zawor elektromagnetyczny z cewka, filtr osuszacz, wziernik, zawory
odcinajace 2szt.),

- Klimatyzatory typu SPLIT. Jednostki zewnetrzne inwerterowe. Jednostki wewnetrzne inwerterowe $cienne z
funkcja Auto Restart, wyposazone w filtr jonowy i polifenolowy o wydtuzonej zywotnosci, oraz sygnalizacje Swieting,
(dioda) konieczno$ci czyszczenia filtra oraz w pilot bezprzewodowy. Sterownie jednostkami wewnetrznymi odbywa
sie poprzez piloty bezprzewodowe (indywidualne sterowanie dla kazdej jednostki).

Opis, symbol urzagdzenia

Klimatyzator Split Inwerter typ $cienny

wydajnos¢ chtodnicza nie mniej niz 5,2 (0,9-6,0 kW ptynna regulacja)

wydajnos¢ grzewcza nie mniej niz 6,3 (0,9-9,1 kW ptynna regulacja)

nominalny pobdr mocy elektrycznej nie wiecej niz 1,52 kW chtodzenie

masa jednostki wewnetrznej nie wigksza niz 14 kg

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 620790290 mm wys*szer*gt

masa jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 41 kg

wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 320*998*238 mm wys*szer*gt

gtosno$¢ jednostki wewnetrznej (ciSnienie akustyczne) na najnizszym biegu nie wigksza niz 26 dB(A) , chtodzenie
gtosnos¢ jednostki zewnetrznej nie wigksza niz 50dB(A) cisnienie akustyczne w trybie chtodzenia
minimum 4 stopnie regulacji wydajnosci

instalacja chtodnicza 6,35/12,70 mm Cu ciecz / gaz

przytacze skroplin @ wew. 16 mm, @ zewn. 28 mm

klasa energetyczna dla chtodzenia nie nizsza niz A+

funkcja Auto Restart

filtr jonowy (usuwa nieprzyjemne zapachy)

filtr polifenolowy (absorbuje drobne czastki kurzu, zarodniki grzybéw, mikroorganizmy)
sygnalizacja czyszczenia filtra (dioda sygnalizuje konieczno$¢ czyszczenia filtra) lib filtr plazmowy
zmywalny panel obudowy (mozliwos¢ zdemontowania obudowy do umycia)

tryb ciacha praca (praca jednostki zewnetrznej w trybie wyciszonym)

programator (programator cyklow pracy)

automatyczne zaluzje pionowe (wachlowanie)




atest PZH
zasilanie jednostki zewnetrznej 220-240V 1N 50Hz
przewdd zasilajacy 3x3,5-4,0mm2,
przewdd sterujacy pomiedzy jednostka wewnetrzna i zewnetrzng 4x1,5-2,5mm2,
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C16
dotadowanie czynnika chtodniczego powyzej 15m instalacji — 20g/m
Pilot bezprzewodowy

2.3 Materiaty do wykonywania instalacji odprowadzenia skroplin

o Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ uzywajac rur twardych PCV tgczonych przez klejenie,
e  Syfony kondensacyjne, z zamknieciem wodnym, zaworem zwrotnym kulowym i czyszczakiem.

24  Materiafy do wykonywania robdt towarzyszgcych

Materiaty do wykonania zamurowania przebi¢ instalacyjnych

Zaprawy cementowo — wapienne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykte” . Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwe szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie 3 godzin. Do
zaprawy nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo -wapiennych nalezy stosowa¢ cement
portlandzki wedtug norm PNB-19701:1997 , Cementy powszechnego uzytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.5 Skfadowanie materiafow

Wszystkie materiaty i urzadzenia dostarczane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce muszg by¢ roztadowane przez
Wykonawce a nastepnie sktadowane do czasu ich montazu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu gdy beda one potrzebne do robat,
winny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt, winny by¢ sktadowane na
placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny by¢ dostepne do kontroli Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Kontrola materiafow

. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST;

. Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ facznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego;

o Dostarczone na miejsce budowy materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta;

. W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatdw, nalezy przed ich zabudowaniem
poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3 SPRZET

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalet w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

4 TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng, niekorzystnie na
jakoé¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej
oraz projektu organizacji robot, ktdry uzyskat akceptacje Inspektora.

Liczba $rodkdw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przewozone materialy i urzadzenia powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez Wytworce



dla poszczegblnych urzadzen i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na $rodkach transportu.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Wykonawca
stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw / sprzetu na i z terenu Robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciaglty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera;

Srodki transportu nigodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

e Rury miedziane

Rury miedziane w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaftki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

e Rury z tworzywa sztucznego

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki
0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd korce rur nie moga by¢ diuzsze niz 1m,

- Jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ fadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkow
transportu jak sruby, taficuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. Rury
w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

e  Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie
w oryginainych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
w pomieszczeniach w zamknietych w pojemnikach.

e Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaZz materiat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ sie w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5  WYKONANIE ROBOT

51  Montaz urzadzen

e Zakup oraz dostawe urzadzen realizuje Zamawiajacy badz Wykonawca. W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich
roztadunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a nastepnie montaz i rozruch,

Montaz urzadzen przeprowadzi¢ $cisle wg. instrukcji dostarczanej z urzadzeniem,

Sposdb mocowania powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan,

W kazdym przypadku lokalizacja musi zapewnia¢ prawidtowy dostep do obstugi serwisowej i remontowej,

Rozruch urzadzeh ma wykona¢ autoryzowany serwis na zlecenie i koszt Wykonawcy.

5.2 Montaz urzadzen chfodniczych - klimatyzatoréw, jednostki wewnetrzne

o  Klimatyzatory montowane beda na Scianach za pomoca kotkéw, kotew dostepnych na rynku.
e Podigczenia do urzadzenia powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z urzadzeniem i skreceniu ztaczek nie
nastepowaly Zadne naprezenia.



o Niedopuszczalne jest giecie gatgzki potaczonej z urzadzeniem, podgrzewanie urzadzenia, np. palnikiem, a takze inne
dziatania mogace powodowa¢ deformacje urzadzenia lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.3  Montaz urzadzen chfodniczych - jednostki zewnetrzne

Jednostki zewnetrzne nalezy montowac na dachu budynku na wczesniej wykonanej konstrukcji. Przed przystapieniem
do montazu nalezy sprawdzi¢ stan techniczny agregatéw chtodniczych po transporcie i magazynowaniu oraz przygotowac
miejsce ustawienia. Przy montazu nalezy:

e  Zachowa¢ odleglos¢ od pozostatych urzadzen, zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym oraz instrukcjg
producenta urzadzen,
e  Zapewni¢ staty oraz fatwy dostep do obstugi serwisowej i remontowe;.

Podtaczenie jednostki zewnetrznej do instalacji, nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu prob jej szczelnosci. Przed
uruchomieniem jednostki, instalacje nalezy wypetni¢ czynnikiem chfodniczym R410A. Rozruch urzadzen ma wykonac
autoryzowany serwis na zlecenie i koszt Wykonawcy.

54  Montaz rurociggow instalacji freonowej

Wszystkie instalacje freonowe wykona¢ z rur i ksztattek miedzianych faczonych przez |utowanie. Przewody nalezy
zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wnetrza wody lub kurzu. Rury w instalacji z czynnikiem chtodniczym, przed ich
bezpo$rednim uzyciem do montazu, nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyScic. Rur peknietych nie wolno uzywac.
Wszystkie instalacje freonowe wykonac z rur i ksztattek miedzianych taczonych przez lutowanie. Przygotowanie ztacza do
lutowania nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poradniku COBRTI ,, INSTAL” ,, Instalacje z rur miedzianych”.
Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypemione suchym azotem, aby nie tworzyta sie utleniona powtoka na
wewnetrznej powierzchni przewodow.

Zastosowane materialy muszg posiadac odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do pracy przy ci$nieniu roboczym 20
bar i czynniku R410A.

5.5 Instalacji odprowadzania skroplin

Skropliny nalezy odprowadzi¢ z wszystkich jednostek wewnetrznych. Instalacje odprowadzenia skroplin wykonac
uzywajac rurek twardych PCV taczonych przez klejenie. Przewody poziome uktada¢ ze spadkiem 1% w kierunku pion6w
kanalizacyjnych lub innych miejsc wigczenia (zgodnie z projektem technicznym).

Podtaczenie do pionéw kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ za pomocg syfonu kondensacyjnego, z zamknigciem
wodnym, zaworem zwrotnym kulowym i czyszczakiem.

Rury dostarczone na budowe powinny by¢ proste, czyste wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych ubytkéw lub
uszkodzen. Rury winne by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub po przewiezieniu na budowe bezposrednio uzyte do montazu.
Nie moga by¢ narazone na dziatanie promieni UV.

5.6  lzolacja termiczna

Rurociggi instalacji chtodniczych prowadzone wewnatrz budynku izolowaé otuling kauczukowg grubo$¢ wg
Dokumentaciji Projektowe;j.

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po
uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robdt protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materiaty
przeznaczone do wykonania izolacji ciepinej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatow
na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

6  KONTROLAJAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t. Kazda dostarczona partia materiatbw powinna byé zaopatrzona
w Swiadectwo kontroli jakoSci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie. Wykonawca
jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét;

e  usytuowania i posadowienia urzadzen klimatyzacyjnych,
e  prowadzenia instalacji przewodowe] na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach poziomych,
e usytuowania jednostek wewnetrznych w pomieszczeniach,



e  Dbiezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy osSwietlenia, instalacja sanitarna,
nagtosnienia),

e  odpowiednie spadki odprowadzenia skroplin z klimatyzatorow,

e odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddw instalacji freonowej oraz przewodéw odprowadzajacej kondensat
(w sposob trwaly i pewny),

e powierzchnie poszczegdlnych elementdw musza by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen,

e materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych,

e pofaczenia roztaczne poszczegdlnych elementdw instalacii i urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe
do siehie dopasowane,

e  urzadzenia klimatyzacyjne powinny posiada¢ charakterystyki techniczne zgodne z okre$lonymi w dokumentacji
technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i spietrzenia nie moga przekracza¢ +10%.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg dla instalacji chtodniczej i klimatyzacji sa;

e rurociggi, izolacja -mb
e  armatura i urzagdzenia - Szt
e  obudowy przewodow -m2,

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robdt sporzadzono
woparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach naktadow rzeczowych KNR. Po zakonczeniu robot
instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnoci inspektora nadzoru.

8  ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

o odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi cze$ciowemu,
o odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi koAcowemu)

8.1  Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia.

8.2 Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje
sig dla zakresu roh6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t
dokonuije Inspektor nadzoru.

8.3  Odbidr ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
pisemnie. Odbior ostateczny robGt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykofczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokona¢ koricowego odbioru technicznego. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,



Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow),
Protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
Protokét przeprowadzenia proby szczelnosci instalacii,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacija projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbiordw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

aktualnos¢ dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.

PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji chtodniczej i klimatyzacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robdt i ich koicowym odbiorze lub etapami okre$lonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym
zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robGt stanowi wartosé tych robdt obliczona na
podstawie:

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt, zgodny z harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania uwzgledniaja;
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przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,
wykonanie robdt pomocniczych,

montaz rurociggow i armatury,

wykonanie prdb cisnieniowych,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz.
1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr
154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) wraz z pozn. zmianami
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu
wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a
takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracii
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentdw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych
norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb
sporzadzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne poziomy
poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-EN 378-2:2002 Instalacje zighnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace hezpieczenstwa i ochrony $rodowiska.
Czes¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.

PN-EN 378-3:2002 Instalacje zighnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace hezpieczenstwa i ochrony $rodowiska.
Cze$¢ 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista.

PN-EN 12055:2003 Ziehiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja ziebienia.
Definicje, badania i wymagania. Funkcja zighienia. Definicje, badanie i wymagania.

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 1057: 1999 Rury miedziane

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagbw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne .

Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. COBRTI ,Instal”. — Warszawa 1994 r.

PN-70/M-69411 Spoiwa miedziane, mosiezne, brazowe i niklowe do spawania i lutowania.
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