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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy realizacji
kontraktu na montaz instalacji wod — kan (wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej) na cele
socjalno — bytowe dla zadania: ,PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU | REKREACJI
W LANCUCIE PRZY UL. SKLADOWEJ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI | ADAPTACJI DO NOWYCH FUNKCJI”.

Specyfikacje nalezy rozpatrywaé facznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujacymi inwestycje i
stanowi integralng cze$¢ dokumentdéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg
budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w
budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegdlnienia w dokumentacii nie jest podstawa do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektéw. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone
przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez wiw uzgodnien mogq stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na
whniosek Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen zgodnie z
dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg
Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje
przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja. Nalezy przestrzega¢ narzuconych wymiaréw
liniowych.

UWAGA:
Przed ztozeniem oferty wykonawca zobowiazany jest do wizji lokalnej instalacji wod — kan w budynku w celu
skalkulowania wszystkich kosztow.

1.2 Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Odstepstwa od projektu moga
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw
- w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatoSci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnoéniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane
normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami
i Specyfikacjami, w ktdrych sg wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoScig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaC w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami, instrukcjami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji
wod — kan i obejma;

¢ roboty demontazowe,

e  wymagania wykonawcze,

*  wymagania materiatowe,

« technologie montazu,

e transport i roztadunek,

»  skladowanie materiatéw,

e nadzoriodbiory.

Zakres robét objetych specyfikacja;

«  roboty demontazowe istniejacej instalacji wod - kan,

e przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce wode zimng do celéw socjalno — bytowych,

e przewody i urzadzenia (w tym podgrzewacze pojemnosciowe wody) wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace cieptq wode
i cyrkulacje na potrzeby socjalno — bytowe,

»  przewody wraz z uzbrojeniem odprowadzajace $cieki sanitarne od przyboréw sanitarnych znajdujacych sie wewnatrz
budynku,

e przybory sanitarne,



e montaz pojemnosciowych podgrzewaczy wody,

«  proby hydrauliczne ci$nieniowe i szczelnosci,

e plukanie i dezynfekcja rurociggéw wody zimnej i ciepte;j,
* izolacje termiczne,

»  odbiory i uruchomienie.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji wod — kan naleza;

e spuszczenie wody z instalacji wodociggowe;j,

e demontaz istniejgcego wyposazenia sanitarnego (biaty montaz),

e wywoz i utylizacja zdemontowanych materiatow instalacji wod - kan,

¢ wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane,

¢ wykonanie bruzd w Scianach dla prowadzenia przewodow kanalizacji sanitarnej, instalacji wody zimnej i cieptej na
cele bytowe,

¢ wykonanie obudowy przewoddw,

e izolacje termiczne,

»  odbiory i uruchomienie.

Do robét tymczasowych nalezy wykonanie robdt ziemnych pod rurociggi kanalizacyjne prowadzone pod posadzka.
Bedzie to wykonanie wykopdw pod rurociagi oraz zasypanie ziemig z wykopow pod warunkiem, ze grunt posiada
odpowiednig do tego celu strukture.

1.4  Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne lub réwnowazne z:

»  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o normalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1483),

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanymi przez COBRTI INSTAL - zeszyt nr
7 - Warszawa, lipiec 2003,

»  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL - zeszyt nr
12 — Warszawa, wrzesiei 2006,

¢ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu poszczegolnych robot.

Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i
instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2  MATERIALY

2.1 Wymagania ogéine
Przy wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994, nalezy stosowaé
wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktdrych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacii,

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczeristwa,

*  wyroby budowlane oznakowane znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za
Jregionalny wyréb budowlany”.

Elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére moga sie styka¢ bezposrednio z wodg pitng powinny by¢ wykonane z
materiatdw nie wptywajacych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez
jednostke upowazniong ministerstwa zdrowia. Wszystkie urzadzenia i armatura powinny posiadaé atest higieniczny.

2.2  Materialy do wykonania robét instalacji wody zimnej, ciepfej wody uzytkowej i cyrkulacji dla celow bytowych
Przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujace materiaty:

¢ Rury z tworzywa sztucznego



Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:

z polietylenu (PE-XC/AL/PE) w zakresie $rednic @16+@50 mm wg PN-EN 1SO 15875-1-5, posiadajacych atest
PZH o dopuszczeniu do stosowania w instalacjach wody pitnej, faczonych przez zaprasowywanie
z zastosowaniem systemowych ksztattek z tworzywa PPSU lub ztaczek mosieznych.

¢ Armatura odcinajaca

dla wody zimnej — zawory kulowe przelotowe gwintowane do wody zimnej na pn=1,0 MPa, zawory kulowe
gwintowane katowe do baterii stojacych, ptuczek ustepowych na pn = 1,0MPa,

dla wody cieptej zawory kulowe przelotowe gwintowane do wody cieptej na pn = 1,0 MPa i tr = 60°C,

dla cyrkulacji zawory termostatyczne do automatycznego réwnowazenia instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej
z funkcjg automatycznej dezynfekgji realizowanej w statej temperaturze > 65°C z jednoczesnym zabezpieczeniem
instalacji cyrkulacyjnej przed przekroczeniem temperatury 75°C (automatyczne odciecie cyrkulacji), ptynnej
nastawy temperatury oraz funkcjg odciecia.

e Armatura regulacyjna

mieszacz termostatyczny c.w.u. do dystrybucji wody zmieszanej od 30 °C do 60 °C (dla zasilania kilku punktow
poboru wody),

" Regulacja temperatury od 30 °C do 60 °C, z mozliwo$cig blokady,

Automatyczne zamkniecie wody goracej w razie zaniku wody zimnej,

Blokada antyoparzeniowa,

Zintegrowane zawory zwrotne. Dezynfekcja termiczna bez specjalnej dzwigni,

Mozliwo$¢ dezynfekcji termicznej,

e Armatura czerpalna

Samozamykajgca sie bateria umywalkowa stojaca, z bocznym mieszaczem wody zimnej i gorgcej. Plynna
regulacja czasu wyptywu wody w przedziale od 5 do 20 sekund. Mozliwos$¢ catkowitego zablokowania wyptywu
wody. Bateria wyposazona w mechanizm zabezpieczajacy przed osadzaniem sie kamienia. W komplecie: dwa
przytacza elastyczne oraz dwa zawory zwrotne 3/8".

Samozamykajaca sie bateria natryskowa, natynkowa, z chromowang rurgq zakofczong gtowicg natryskowa.
Regulacja temperatury wody oraz przyciskowe uruchamianie wyptywu wody w gtowicy baterii. Podtaczenie do
instalacji za pomoca mimosrodéw. Czas wyptywu wody ok. 30 sekund. Wodo oszczedna - przeptyw ok. 9 I/min.
Bateria posiada standardowy rozstaw kréécow przytaczeniowych. Bateria wyposazona w filtry siatkowe, zawory
zwrotne, mechanizm zabezpieczajgcy przed osadzaniem sie kamienia.

bateria zZlewozmywakowa

- kolor : chrom,

- glowica sterujgca : ceramiczna

- klasa gto$nosci :1(1SO 3822)

- przeptyw wody dla 300 kPa :0.231/s

- woda ciepta zasilajaca : max. 80°C

- elastyczne wezyki przytaczeniowe : w komplecie z baterig

zawory czerpalne z koncdwka do weza do wody zimnej na pn=1,0 mPa

zawory spiukujace do pisuaru ( zestaw instalacyjny do pisuaréw z pneumatycznym sptukiwaniem uruchamianym
recznie, wyposazony w serwozawor @15 mm.

Natrysk bezpieczeristwa, mocowany do podtogi. Misa natrysku awaryjnego wykonana z tworzywa ABS o $rednicy
27 c¢m. Posiada wylewke zapewniajacg wyptyw wody o odpowiednio uksztattowanym strumieniu, obejmujacym
swym zasiegiem catg postac. Pozwala na skuteczne i szybkie sptukanie niebezpiecznych ptyndw z catego ciata.
Uruchamiany przy pomocy dzwigni recznej umiejscowionej z prawej strony. Wytrzymate, sztywne ciggto o dtugosci
112 cm wykonane jest ze stali nierdzewnej i zakoriczone tréjkatng raczka, zawieszong na wysokosSci utatwiajace;
szybkie uruchomienie natrysku.

e Pojemnosciowe podgrzewacze wody

Podgrzewacz c.w.u. z wezownica spiralng o pojemno$ci nominalnej 3001. Dane techniczne: Wezownica spiralna, o
duzej powierzchni, umieszczona w dolnej czesci zbiornika. Izolacja: Twarda pianka poliuretanowa w ptaszczu z
tworzywa, skay/PVC). Zabezpieczenie antykorozyjne: zbiornik emaliowany, emalia ceramiczna nakfadana metodg
,na mokro”, rownomiernie na catej powierzchni wymiennika. Dodatkowo wspierana przez dwie anody magnezowe.
Aktywne anody tytanowe. Komplet elektryczny z grzatka 3kW i sterownikiem.



e Armatura pomiarowa - wodomierz
—  Wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowe klasy C.
«  Armatura zabhezpieczajaca

—  zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA, DN40 mm,
- drzwiczki rewizyjne 15x15 cm stalowe malowane proszkowo na kolor RAL9016.

* lzolacja termiczna i zimnochronna

Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykona¢ z gotowych otulin na bazie polietylenu oraz przy grubosci izolacji
powyzej 30 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym z pianki polietylenowej. Wykonanie izolacji ciepinej
nalezy wykona¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru. Grubosci izolacji dla przewoddw cieptej wody uzytkowej stosowaé zgodnie z: ,ROZP. MIN.
INFRASTR. z dnia 1 stycznia 2014 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, wg tabeli.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji ciepinej

(materiat 0,035 W/(mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub

1 A »
stropy, skrzyzowania przewodow /2 wymagafi z poz. 1-4

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w

1 A »
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami /2 Wymagan z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Rurociagi instalacji c.w.u. prowadzone po wierzchu izolowa¢ termicznie otulinami z pianek na bazie polietylenu oraz
dla grubo$ci izolacji powyzej 30 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym. Minimalne grubosci izolacji
przyjmowac zgodnie z wiw tabelg pkt. 1+4.

Przewody wody zimnej prowadzone po wierzchu nalezy zaizolowaé otulinami gr. 9 mm z pianek na bazie
polietylenu.

Rurociagi instalacji wody zimnej, c.w.u. prowadzone w bruzdach Sciennych i w posadzce, izolowa¢ termicznie
otulinami gr. 69 mm z pianek na bazie polietylenu pokryte folig ochronna.

2.3 Materiaty do wykonywania robét instalacji kanalizacji sanitarnej

»  rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z PVC/HT w zakresie $rednic @50-@160 mm do kanalizacji wewnetrznej,

e rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z PVC-U klasy SN4 w zakresie $rednic ©110-@160 mm do kanalizacji
zewngtrznej (montowanej pod posadzka),

« rury zeliwne kielichowe o potaczeniach na uszczelki gumowe, $rednica @70 mm

e czyszczaki kanalizacyjne z PVC/HT o potaczeniach na uszczelki gumowe,

e rury wywiewne z PVC o potaczeniu na uszczelke gumowa,

*  rewizje do rur kanalizacyjnych DN110 z deklem ze stali nierdzewnej, montaz w posadzce,

«  umywalki porcelanowe pojedyncze z otworem na baterie, z syfonem, z przelewem, wpuszczana w blat, 485x485mm, z
szablonem montazowym,

e umywalki porcelanowe pojedyncze narozne z otworem na baterig, z syfonem, z przelewem, z szablonem
montazowym,

» umywalka porcelanowa dla niepetnosprawnych z otworem na bateri¢, z syfonem podtynkowym, 650x550mm,

e umywalki porcelanowe pojedyncze z otworem na baterie, z syfonem, z przelewem, 500x450mm, prostokatna, z
potpostumentem,

 miska WC podwieszana dla niepetnosprawnych, dtugo$¢ miski 70 cm, deska sedesowa wolno opadajgca
antybakteryjna dla niepetnosprawnych,

«  miska WC podwieszana, dtugo$¢ miski 56 cm, deska sedesowa wolno opadajaca antybakteryjna,

o stelaze podtynkowe do misek WC wiszacych standardowych: stelaz podtynkowy z wbudowang sptuczkg podtynkowq



— wysoki stopien redukcji zuzycia wody przy sptukiwaniu dwoma iloSciami wody) o pojemnosci 10 litréw. Wysoko$¢
112 cm, szerokos¢ 84 cm. Wyposazony w zawér spustowy o regulacji 3/6 litra; 3/4,5 litra; 3/7,5 litra; 3/9 litra. Stelaz
wyposazy¢ w ptytke maskujaca z koszem do aplikacji kostek czyszczacych gwarantujgcych higiene i czyste powietrze
oraz w przycisk sptukujacy ze stali nierdzewnej szczotkowane wandalo odporny i zabezpieczony przed kradzieza.

« stelaze podtynkowe do misek WC wiszacych dla niepetnosprawnych: stelaz podtynkowy z wbudowang sptuczka
podtynkowa — wysoki stopien redukcji zuzycia wody przy sptukiwaniu dwoma ilosciami wody) o pojemnosci 10 litrow.
Wysoko$¢ 112 cm, szeroko$¢ 84 cm. Wyposazony w zawdr spustowy o regulacji 3/6 litra; 3/4,5 litra; 3/7,5 litra; 3/9
litra. Stelaz wyposazony jest w trawersy boczne montazowe do ramion wsporczych dla oséb niepetnosprawnych.
Stelaz wyposazy¢ w plytke maskujaca z koszem do aplikacji kostek czyszczacych gwarantujgcych higiene i czyste
powietrze oraz w przycisk sptukujacy elektroniczny na podczerwien zasilany bateryjnie 6 V ze stali nierdzewnej
szczotkowane wandalo odporny i zabezpieczony przed kradzieza. Przycisk posiada automatyczne sptukiwanie na
podczerwien oraz dodatkowy klawisz do sptukiwania recznego

»  pisuar pojedynczy, z zaworem sptukujacym czasowym, wiszacy, 645x375mm,

«  Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem i syfonem @ 50 mm, do zabudowy na blat,

»  wpusty tazienkowe z ABS, odptyw poziomy DN50 z kotnierzem klejonym, wysoko$¢ zabudowy nie wigksza niz 70 mm,
syfon "suchy" zabezpieczajacy przed wydostawaniem si¢ nieprzyjemnych zapachdw, kratka szczelinowa 120x120 mm
ze stali nierdzewnej,

o kratka Sciekowa z rusztem ze stali nierdzewnej i odejsciem pionowym 75mm, z klapg antyzapachowg

e drzwiczki rewizyjne 15x15 cm stalowe malowane proszkowo na kolor RAL9016.

24  Materiaty do wykonania robét towarzyszacych

Materiaty do wykonania zamurowania przebi¢ instalacyjnych

. zaprawy cementowo — wapienne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w
okresie 3 godzin. Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo — wapiennej
nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug norm PNB-19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Do zapraw
cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetoSciowych skfadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w
zaleznosSci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3 SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i iloSci zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalert w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi byC utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetia¢ normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4  TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1  Wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robdt i wadciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej
oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

*  Rury i ksztaftki

Rury stalowe w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2m, wystajace poza pojazd korce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1m,

e jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ fadunku nie
powinna przekracza¢ 1m,



e podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cze$ci Srodkéw transportu
jak $ruby, fafcuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie
tektury falistej i desek pod taficuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewo6z powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. Rury w
wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

e Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami transportu. Zaleca si¢ transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

*  lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepinych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji ciepinych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z pianek polietylenowych, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraC sie w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.2  Skladowanie armatury i urzadzen

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajacg 40°C. Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub
diuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi
lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystq z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje
powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokos$ci maksymalnej 3
m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepeine wigzki mozna sktadowaé¢ w stosach na
réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 ¢m i rozstawie co 1+2 m.
Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1+2 m.

Wysokos¢ ukfadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysoko$ci. Rury o réznych
$rednicach winny byé sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktadaé kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Armature nalezy sktadowaC w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny sie znajdowac zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

«  wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

¢ wykona¢ bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewoddw,
« wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow

5.2  Prowadzenie przewodow

Gtéwne przewody wodociggowe rozprowadzajace wode do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych prowadzone
bedg w warstwach pod posadzkowych.

Podejscia do poszczegoinych urzadzen sanitarnych prowadzone bedg w bruzdach $ciennych. Przewody poziome
powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwo$é
odwadniania instalaciji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpaine.

Kompensacja rurociggéw odbywa sie w sposob naturalny poprzez zatamania i tuki. Przewody nalezy izolowa¢ na
cafej dtugosci. Przej$cia przez przegrody wykonaé w tulejach ochronnych.

Przewody nalezy mocowaC do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpér statych (uchwytéw) i podpér



przesuwnych (wspornikéw lub wieszakdw). Wsporniki instalacji powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych nie
deformujacych sie pod wptywem ciepta. Wsporniki powinny by¢ umocowane bezposrednio do konstrukcji budynku lub do jej
sztywnych elementéw. Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie mogg by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru
odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest przewod. Konstrukcja wspornikéw ma zapewni¢ swobodne poosiowe
przesuwanie si¢ rur. Do mocowania rur stosowac systemowe zawiesia (uchwyty metalowe z wktadkg gumowa). Odlegto$¢
zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢
€O najmniej:

» dla przewoddw $rednicy 25 mm - 3 cm,

e dla przewodéw $rednicy 32 + 50 mm -5 cm,
«  dla przewodéw $rednicy 65 + 80 mm — 7 cm,
* dla przewoddw $rednicy 100 mm - 10 cm,

Minimalna odlegtos$¢ przewodéw wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m. Przewody
prowadzone w bruzdach $ciennych pod warstwg tynku uktada¢ w izolacji. Bezpo$rednio przy kazdym odejéciu do pionow i
przy armaturze czerpalnej oraz odcinajgcej umiesci¢ punkt staty. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych
koficdw przewodu. Laczenie rur z armaturg wykonac przy pomocy dostepnych ksztattek systemowych.

Zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowych. Okfadziny uktadaé
zgodnie z wytycznymi producenta. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste,
nieuszkodzone. Powierzchnia na ktérej jest wykonana izolacja cieplna powinna by¢ takze czysta i sucha. Izolacja powinna
by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sig ognia.

Przewody prowadzone obok siebie powinny byé utozone roéwnolegle. Przewody poziome wody zimnej nalezy
prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddw gazowych. Nie wolno prowadzié
przewodéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych. Przejscia przewodow przez stropy i Sciany konstrukcyjne
wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna wystawac po okoto 0,5 cm z kazdej strony przegrody. Przestrzen
miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, nie dziatajagcym korozyjnie
na rure, a umozliwiajacym jej wydtuzenie. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac¢ sie zadne potaczenie rury.

5.3  Montaz przewodow
Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych nalezy przystapi¢ do wtadciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Wyszczegélnienie robét:

»  Wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytow.

«  Wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytéw.

e Przecinanie rur.

e Obsadzenie tulei.

*  Utozenie rur i ksztattek.

»  Wykonanie potaczen rur i ksztattek.

o ZaSlepienie wylotow rur.

5.4  Montaz podgrzewaczy wody
Montaz podgrzewaczy wody powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu.

5.5  Pofaczenia rur z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgltebien iinnych wad powierzchniowych
w stopniu  uniemozliwiajgcym  spetnienie  wymagan odpowiednich norm (PN-EN ISO 15875-1-5). Potaczenia
mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomocq zlgczek, ktdre zaciskane sg na koncéwkach rur. Potgczenie
wykonuje si¢ za pomocg specjalnych narzedzi (przewidzianych przez producenta elementéw potaczenia).

5.6  Pofqczenia z armaturg

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej.
Powierzchnie powinny byé gtadkie, czyste, pozbawione pordw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemoZzliwiajacym spetienie wymagar odpowiednich norm.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych. Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacja nalezy wykona¢
przestrzegajac instrukcji podanych przez producentéw okreslonych materiatow.

W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony. W przypadku montazu baterii
i zaworow czerpalnych stojacych nalezy stosowaé taczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie sie hatasu i drgan
powodowanych dziataniem armatury.



5.7

Podpory

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdr przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) powinno byé zgodne z
projektem technicznym. Nie nalezy zmieniaC rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacji projektanta instalacii,
nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i nie wywotuje
powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw podano w tablicy 1.

Tablica 1 — Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw z rur wielowarstwowych

5.8

5.9

5.10

Poz Materiat Srednica rury Rozstaw

1 2 3 5

a17 1,00

) a21 1,10

Rury z tworzywa sztucznego 026 120

wielowarstwowe F32 1,40

@40 1,80

@50 2,00

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usunag z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwacji.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta do pionu, w miejscu tatwo dostepnym,
powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca.

Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode wodociggowa do takich
punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustepowe, pisuary, baterie stojace oraz urzadzenia takie jak np.
podgrzewacze wody itp.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potoZzeniu aby w czasie rozbioru wody
naptywata ona "pod grzybek".

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar€, zgodnie z projektem technicznym.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejciach pionéw przed
elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu).

Wykonanie regulacji instalacji wodociggowej

Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi wymaganiami
zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

- wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,

- wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze w
granicach od 55°C do 60°C.

Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie,

Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny byC izolowane ciepinie w zakresie okreslonym w projekcie
technicznym tej instalacji.

Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego tej instalacji.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokétem odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny byé
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zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowej.

e Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

»  Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

*  Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

e Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

* lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

5.11  Oznaczania

*  Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i
uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej.

»  Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach a takze w pomieszczeniach technicznych w
budynku. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych
elementow instalacji.

5.12 Wymagania dotyczace wykonania robét kanalizacji sanitarnej
Przyjeto nastepujace zasady prowadzenia kanalizacji sanitarnej

»  poziomy prowadzone w wykopach lub po wierchu pod stropem pomieszczen,
e piony prowadzone po wierzchu $cian w bruzdach $ciennych,
»  podejscia do przyboréw w bruzdach.

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonac o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie wg PN-B-
10736. Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw. Instalacje wykona¢ zgodne z
zaleceniami norm PN-81/C-10700, PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody
kanalizacyjne ukfadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekdw. Obsypke i zasypke rur wykona¢ gruntem
rodzimym z wykopdw. Obsypke wykona¢ warstwami o gr. do 1/3 $rednicy rury (lub 0,1 + 0,3 m) zageszczajac kazdq
warstwe.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Najnizszy punkt
dna ukfadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Zmiany kierunkow przewodow
nalezy wykona¢ za pomoca kolanek podwojnych 45°. Przewody boczne faczy¢ z przewodem gtéwnym pod katem 45°.
Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub taczy¢ w kilka przyboréw, pod
warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikow taczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw. Przewodoéw odptywowych nie
nalezy prowadzi¢ ze zbyt duzymi spadkami, aby nie dopu$ci¢ do powstawania nadmiernej predko$ci sciekdw.

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce jej przeciecia.
Przed wykonaniem potaczenia przyciety bosy koniec nalezy oczy$ci¢ z zadzioréw i zukosowaé pod katem 15° za pomocq
pilnika. Nie nalezy przycina¢ ksztattek.

Piony kanalizacyjne nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytow stosujac minimum 2 uchwyty na kondygnacje.
Na pionach nalezy zamontowaé czyszczaki kanalizacyjne zapewniajac dla nich dostep przez obudowe przy pomocy
drzwiczek rewizyjnych, o wym. min 0,2 x 0,2 m. Przej$cia rur przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach. Odpowietrzenie
kanalizacji wykonac przez rury wywiewne wyprowadzone nad dach. Montowane przybory i urzadzenia sanitarne taczone z
kanalizacjg nalezy wyposazy¢ w indywidualne syfony. Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemoznosé
zasysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przybordw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen.

5.13  Badanie szczelnosci

Badania szczelno$ci nalezy wykona¢ przed zakryciem przewoddw kanalizacji sanitarnej. Kanalizacyjne przewody
odptywowe (poziomy) sprawdza sie na szczelno$¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana
taczacego pion z poziomem. Piony kanalizacyjne majg byC szczelne i wytrzymywac najwyzsze cisnienie statyczne pod
ktérym bedg pracowa¢ w danym budynku.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosSci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badah materiatow oraz robét. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
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przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w
$wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagar nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.1  Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie
szczelnosci oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem Technicznym. Przed przystapieniem do badania szczelnoSci nalezy
instalacje podlegajaca probie (lub jej czesc¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzyé.

Badania szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Do pomiaru
ci$nient probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on
by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Probe cisnieniowg wykona¢ wodg na cisnienie 0,45 MPa. Prébe
nalezy uzna¢ za pozytywng jezeli w ciggu 30 minut nie stwierdzi sie spadku ci$nienia. Z préby ci$nieniowej nalezy
sporzadzi¢ protokdt. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nastepujacym warunkom:

» podejécia i przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody,

e kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu ich
woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg dla instalacji wodno-kanalizacyjnej sa;

*  rurociggi wody i kanalizacji -mb
*  wykopy -md
e zasypanie wykopow -m?d
»  Zzageszczanie wykopdw -m3
»  podsypka pod rurociag -m?
e armatura i urzadzenia - szt,
»  obudowy przewodéw, malowanie -m2,

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robét sporzadzono w
oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach nakifadéw rzeczowych KNR. Po zakonczeniu robét
instalacyjnych nalezy dokonac obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora nadzoru.

8  ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru robét.

W zalezno$ci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
»  odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi cze$ciowemu,

»  odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi koricowemu).

8.2  Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz iloSci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

8.3  Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4  Odbior ostateczny.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
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jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
pisemnie. Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnos$ci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST. W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w,
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$C wykonywanych robot w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokona¢ kofncowego odbioru technicznego. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

»  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

»  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow),
»  Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

*  Protokét przeprowadzenia proby szczelnosci instalacii,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

»  zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

»  protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

»  aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

»  protokoty badar szczelno$ci instalacji.

9  PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wod - kan moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym
zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréow czeSciowych robdt. Podstawe rozliczenia oraz pfatno$ci
wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

» ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét, zgodny z harmonogramem finansowym.
Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji wodociggowych uwzgledniaja;

*  przygotowanie stanowiska roboczego,

»  dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

»  obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

e przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,
*  wykonanie robét ziemnych,

»  wykonanie rob6t pomocniczych,

e montaz rurociggow i armatury,

»  wykonanie préb ci$nieniowych,

» usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290),

»  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422),

»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz.
1966),

»  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2016 poz. 655),
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagan dotyczacych dokumentacii
technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzoréw etykiet dla urzadzen (Dz.U. 2005 nr98 poz.
825),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164),

Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem - zeszyt nr | - wydanymi przez Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa - czerwiec 2001

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. 2015, poz. 1989).

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine,

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania,

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych,

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 - COBRTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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