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Legenda - instalacja oswietleniowa:

L1®

_IMO - oprawa dostropowa LED, dyfuzor opalowy, 11W, IP44, Ra>80, 3000K, wydajnos¢ Swietina nie mniejsza niz 100lm/W
_luwo - oprawa dostropowa LED, dyfuzor opalowy, 22W, IP44, Ra>80, 3000K, wydajnos¢ Swietina nie mniejsza niz 86Im/W

L4 mm - plafon LED, dyfuzor opalowy, 19W, IP44, Ra>80, 3000K, wydajnos¢ swietina nie mniejsza niz 84Im/W

np. ES-SYSTEM RODIA 190LED 840, 2000Im

np. ES-SYSTEM PRIMA LED 240, 830, 1100Im

np. ES-SYSTEM PRIMA LED 240, 830, 1900Im

np. ES-SYSTEM BASE LED IP44, 830, 1600Im

_lmnmu
np. OMS LIGHTING ACELIN W S OPAL LED, IP44, 830, 1300Im
) —
np. ES-SYSTEM MODERNA 2 LED CLEAR, 830, 5300Im
L7

L8 I

L9 ———

np. ES-SYSTEM KTE LED, 830, 4500Im

np. LENA LIGHTING DISC LED 10W 3000K

Legenda - o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne:
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- oprawa awaryjna dostropowa LED z autotestem, optyka dookdina,
- oprawa awaryjna dostropowa LED z autotestem, optyka dookdina,
- oprawa awaryjna nastropowa LED z autotestem, optyka dookdina,
- oprawa awaryjna nastropowa LED z autotestem, optyka dookdina,
- oprawa awaryjna dostropowa LED z autotestem, optyka korytarzowa, strumier Swietlny nie mniejszy niz 235Im, 1h, IP20, CNBOP np. TM-TECHNOLOGIE ONTEC C C1E102M AT
- oprawa ewakuacyjna nascienna LED z autotestem, luminancja nie mniejsza niz 200cd/m?2, 1h, IP65, CNBOP np. TM-TECHNOLOGIE ONTEC S E1P101 AT

- oprawa ewakuacyjna sufitowa LED z autotestem, luminancja nie mniejsza niz 200cd/m?2, 3h, IP65, CNBOP np. TM-TECHNOLOGIE ONTEC AP 302 PRO AT

- oprawa ewakuacyjna nascienna LED z autotestem, mrozoodporna, luminancja nie mniejsza niz 200cd/m?, 1h, IP65, CNBOP np. TM-TECHNOLOGIE ONTEC S E1P101 COLD AT

Legenda - elementy sterowania oSwietleniem:
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- dookdiny czujnik ruchu i obecnosci PIR, 360°, stopieri ochrony IP21

- dookdiny czujnik ruchu i obecnosci HF, 360°, stopieri ochrony IP54

- czujnik ruchu 180° PIR, stopieri ochrony IP65

- czujnik ruchu zewnetrzny PIR, stopieri ochrony IP65
- {qcznik jednobiegunowy

- {qcznik jednobiegunowy, IP44

- {qcznik dwubiegunowy

- {qcznik schodowy

- {qcznik schodowy, IP44

- fgcznik schodowy podwdjny

- fgcznik schodowy podwdjny, IP44

- oprawa dostropowa LED, dyfuzor mrozony, 20W, IP20, Ra>80, 4000K, wydajnos¢ Swietina nie mniejsza niz 100lm/W

- oprawa nascienna LED, dyfuzor opalowy, 19W, IP44, Ra>80, 3000K, wydajnos¢ Swietina nie mniejsza niz 68Im/W
- oprawa dostropowa LED, dyfuzor mikropryzmatyczny, 47W, IP20, Ra>80, 3000K, wydajnos¢ swietina nie mniejsza niz 112Im/W
- oprawa dostropowa LED, dyfuzor opalowy, 39W, IP20, Ra>80, 3000K, wydajnos¢ Swietina nie mniejsza niz 115Im/W

- oprawa szczelna, zwieszana LED, dyfuzor przezroczysty, 25W, IP65, Ra>80, 4000K, wydajnos¢ Swietina nie mniejsza niz 132Im/W
np. ES-SYSTEM COSMO LED CLEAR, 840, 3300Im

- oprawa szczelna, zwieszana LED, dyfuzor przezroczysty, 39W, IP65, Ra>80, 4000K, wydajnos¢ Swietina nie mniejsza niz 125Im/W
np. ES-SYSTEM COSMO LED CLEAR, 840, 4900Im

L10aa - plafon nascienny LED, dyfuzor opalowy, 10W, IP54, IK10, Ra>80, 3000K, wydajnos¢ swietina nie mniejsza niz 75Im/W

strumien swietiny nie mniejszy niz 248Im, 1h, IP20, CNBOP np. TM-TECHNOLOGIE ONTEC C S1E101 M AT
strumien swietiny nie mniejszy niz 222Im, 1h, IP65, CNBOP np. TM-TECHNOLOGIE iTECH S1 302 AT
strumien swietiny nie mniejszy niz 418Im, 1h, IP65, CNBOP np. TM-TECHNOLOGIE iTECH S2 105 AT
strumien swietiny nie mniejszy niz 235lm, 1h, IP65, CNBOP np. TM-TECHNOLOGIE ONTEC S M2 102 AT

TEMAT:

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU I REKREACII W ANCUCIE PRZY|
UL. SKLADOWEJ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACII I ADAPTACII DO NOWYCH FUNKCII
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