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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
1. Instalacje wewnetrzne
1.1 Demontaze
1 KNNR 9 Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m?2 - demontaz ist. ztacza kablowego
0201/06 szt 1
2 KNNR 9 Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5m2 - demontaz ist. przeciwpozarowego wytacznika pradu
0201/05 szt 1
3 KNNR 9 Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5m?2 - demontaz ist. tablicy sitowni
0201/05 szt 1
4 KNNR 9 Demontaz skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie 10kg (rozdzielnice skrzynkowe) - demontaz ist.
0202/05 wylacznika glownego szt 1
5 KNNR 9 Demontaz skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie 10kg (rozdzielnice skrzynkowe) - demontaz ist.
0202/05 tablicy KWH szt 1
6 KNNR 9 Demontaz skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie 10kg (rozdzielnice skrzynkowe) - demontaz ist.
0202/05 tablicy SKA szt 1
7 KNNR 9 Demontaz skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie 10kg (rozdzielnice skrzynkowe) - demontaz ist.
0202/05 tablicy DM, BK szt 1
8 KNNR 9 Demontaz tacznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego - taczniki pojedyncze/podwojne
0401/07 o$wietlenia w pomieszczeniach szt 47
9 KNNR 9 Demontaz tacznika uszczelnionego z tworzyw sztucznych lub metalu
0401/08 szt 2
10 | KNNR9 Demontaz gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego
0402/05 szt 43
11| KNNRO9 Demontaz puszek lub odgateznikoéw podtynkowych, natynkowych o $rednicy ponad 60mm
0403/07 szt 63
12 | KNNR9 Demontaz oprawy zarowej
0501/05 szt 26
13| KNNRO9 Demontaz oprawy §wietlowkowej z kloszem
0501/06 szt 37
14 | Kalkulacja Pozostate prace demontazowe tj.: demontaz natynkowych tras kablowych, podwieszen opraw o$w.
indywidualna kpl 1
1.2 Przelozenie ist. tablic ZL-1 oraz baterii kondensatoréw
15| KNNRO9 Demontaz skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie 50kg (rozdzielnice skrzynkowe) - demontaz istn.
0202/07 tablicy ZL-1 szt 1
16 | KNNR9 Demontaz skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie 50kg (rozdzielnice skrzynkowe) - demontaz ist.
0202/07 tablicy baterii kondensatorow szt 1
17 | KNNR9 Wymiana skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie 50kg - p.a. montaz tablic ZL-1 w nowej lokalizacji
0202/03 szt 1
18 | KNNR9 Wymiana skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie 50kg - p.a. montaz tablicy baterii kondensatoréw w
0202/03 nowej lokalizacji szt 1
19 | Kalkulacja Odtaczenie, podiaczenie przektadanych tablic rozdzielczych oraz odtworzenie tras zasilajacych urzadzenia
indywidualna technologiczne kpl 1
1.3 Rozdzielnie prefabrykowane
20 | KNR 4-01 Wykucie wnek o glebokosei do 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0330/06 m2 0,7
21 | KNR 4-01 Wykucie wnek o glebokosci do 1 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0330/08 m2 1,36
22 | KNR 5-08 Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub rozdzielnica skrzynkowa o masie do 50kg przez zabetonowanie w
0404/03 gotowych otworach - Tablica ZK-3a + TP + PWP wg. projektu szt 1
23 | KNR 5-08 Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub rozdzielnica skrzynkowa o masie do 50kg przez przykre¢cenie do
0404/09 gotowego podioza - Tablica glowna RG wg. projektu szt 1
24 | KNR 5-08 Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub rozdzielnica skrzynkowa o masie do 10kg przez zabetonowanie w
0404/01 gotowych otworach - Tablica TP wg. projektu szt 1
25 | KNR 5-08 Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub rozdzielnica skrzynkowa o masie do 10kg przez zabetonowanie w
0404/01 gotowych otworach - Tablica TS wg. projektu szt 1
26 | KNR 5-08 Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub rozdzielnica skrzynkowa o masie do 10kg przez przykrecenie do
0404/07 gotowego podtoza - Tablica TK wg projektu szt 1
27 | KNR 5-08 Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub rozdzielnica skrzynkowa o masie do 10kg przez przykre¢cenie do
0404/07 gotowego podtoza - Tablica TPV wg projektu szt 1
28 | KNP 18-13 Pomiary rozdzielnic niskiego napigcia do 5 pol
1301/01 szt 6
1.4 Wewnetrzne linie zasilajace
29 | KNNRS Przebijanie otwordéw diugosci do 2 cegiel i srednicy 60mm w $cianach lub stropach ceglanych
1209/07 otworow 15
30 | KNNRS5 Przebijanie otworéw dtugosci do 1 1/2 i §rednicy 25mm cegly w $cianach lub stropach ceglanych
1209/06 otworow 4
31| KNNRS Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle
1207/15 m 12
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32| KNNRS Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 47mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz
0101/08 betonowe - rura RS 47mm m 12
33| KNNRS Przykrecanie do gotowych otworow korytek o szerokosci do 100mm - korytka kablowe perforowane
1105/07 szeroko$¢ SOmm, wysoko$¢ 50mm, na uchwytach dostropowych m 104
34| KNNRS Przykrecanie do gotowych otwordéw korytek o szerokosci do 100mm - korytka kablowe perforowane
1105/07 szeroko$¢ 100mm, wysoko$¢ S0mm, na uchwytach dostropowych m 42
35| KNNRS Przykrecanie do gotowych otworow korytek o szerokosci do 200mm - korytka kablowe perforowane
1105/08 szeroko$¢ 200mm, wysokos¢ S0mm, na uchwytach dostropowych m 16
36 | KNNRS Montaz uchwytéw za pomoca przykrecania do gotowego podloza w $cianie w 2 miejscach - wsporniki
1104/04 fajkowy 100mm szt 53
37| KNNRS Montaz uchwytéw za pomoca przykrecania do gotowego podtoza w $cianie w 2 miejscach - wysiggnik
1104/04 200mm szt 22
38 | KNNRS Montaz uchwytéw za pomocg przykrecania do gotowego podloza w $cianie w 2 miejscach - ceownik
1104/04 wzmocniony 40H40mm m 8,3
39 | KNNRS Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - p.a.
0714/02 przewod YKY 1x70mm?2 m 72,5
40 | KNNRS Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - p.a. YKYZo 5x35mm?2
0716/01 m 6
41 | KNNRS Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - p.a. YKYZo 5x25mm?2
0716/01 m 6
42 | KNNRS Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 30mm?2 w gotowych korytkach i na
0209/03 drabinkach bez mocowania - p.a. YDYZo 5x10mm2 m 81
43 | KNNRS Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 30mm?2 w gotowych korytkach i na
0209/03 drabinkach bez mocowania - p.a. YDYZo 5x4mm2 m 55
44 | KNNRS Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 30mm?2 w gotowych korytkach i na
0209/03 drabinkach bez mocowania - p.a. YDYZo 3x4mm?2 m 75
45 | KNNRS5 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodoéw obwodu 3-fazowego
1303/03 pomiar 1
46 | KNNRS Pomiar rezystancji izolacji przewoddéw obwodu 3-fazowego - kazdy nastgpny pomiar
1303/04 pomiar 6
47 | KNNRS5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
1304/01 szt 1
48 | KNNRS Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - kazdy nast¢pny pomiar
1304/02 szt 6
1.5 Polaczenia wyréwnawcze
49 | KNNRS Montaz przewodow uziemiajacych i wyréwnawczych mocowanych na wspornikach $ciennych na podtozu
0602/02 innym niz drewniane w budynkach - p.a. montaz miejscowych i glownych szyn wyréwnawczych w
pomieszczeniach technicznych z ptaskkownika FeZn 25x4mm montowanego na $cianie m 12
50 | KNNRS Montaz przewodow uziemiajacych i wyrdownawczych utozonych luzem w budynkach - p.a. potaczenia
0602/04 wyréwnawcze koryt kablowych, kanatow wentylacyjnych oraz podejsé¢ wodno/kanalizacyjnych przewodem
LgY 6mm?2 m 34
1.6 Instalacja o$wietleniowa
51| KNNRS Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01 m 103
52| KNNRS Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 25mm
1208/01 m 103
53 | KNNRS Uktadanie przewodow wtynkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 na podtozu innym niz betonowe -
0204/02 przewod YDYpzo 2x1,5mm2 m 109
54| KNNRS Uktadanie przewodow wtynkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 na podiozu innym niz betonowe -
0204/02 przewod YDYpzo 3x1,5mm?2 m 78
55| KNNRS Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na
0209/01 drabinkach bez mocowania - przewdd YDYpzo 2x1,5mm?2 m 165
56 | KNNRS Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na
0209/01 drabinkach bez mocowania - przewdd YDYpzo 3x1,5mm?2 m 1.241
57 | KNNRS Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na
0209/01 drabinkach bez mocowania - przewdd YDYpzo 4x1,5mm?2 m 140
58 | KNNRS Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 20mm na tynku na podlozu betonowym - p.a. trasy natynkowe w
0103/01 pomieszczeniach technicznych rurag RL18 na uchwytach plastikowych m 15
59 | KNNRS Weiaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur - przewod YDYpzo
0203/01 2x1,5mm2 m 4
60 | KNNRS Weiaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur - przewod YDYpzo
0203/01 3x1,5mm?2 m 17
61 | KNNRS Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01 szt 34
62 | KNNRS Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego - przyciski monostabilne i faczniki
0306/02 jednobiegunowe szt 18
63 | KNNRS Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej facznika krzyzowego, 2-biegunowego - faczniki dwubiegunowe,
0306/04 schodowe i krzyzowe szt 13
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64 | KNNRS Montaz na tynku do przygotowanego podtoza przycisku 1-biegunowego - taczniki jednobiegunowe
0306/05 natynkowe 1P44 szt 3
65| KNNRS Montaz na tynku do przygotowanego podtoza tacznika krzyzowego, 2-biegunowego - taczniki schopdowe
0306/07 natynkowe P44 szt 2
66 | KNNRS Montaz opraw o$wietleniowych zarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - p.a. montaz
0503/01 oprawy dostropowej LED, dyfuzor mrozony, 20W, IP20, Ra>80, 4000K, wydajno$¢ swietlna nie mniejsza niz
1001m/W - ozn. L1 kpl 19
67 | KNNRS Montaz opraw o$wietleniowych zarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - p.a. montaz
0503/01 oprawy dostropowej LED, dyfuzor opalowy, 11W, IP44, Ra>80, 3000K, wydajno$¢ §wietlna nie mniejsza niz
100lm/W - ozn. L2 kpl 22
68 | KNNRS Montaz opraw o$wietleniowych zarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - p.a. montaz
0503/01 oprawy dostropowej LED, dyfuzor opalowy, 22W, IP44, Ra>80, 3000K, wydajno$¢ §wietlna nie mniejsza niz
86lm/W - ozn. L3 kpl 54
69 | KNNRS Montaz porcelanowych opraw o$wietleniowych przykrecanych bryzgoodpornych, strugoodpornych - p.a.
0504/02 montaz plafonu LED, dyfuzor opalowy, 19W, IP44, Ra>80, 3000K, wydajno$¢ $wietlna nie mniejsza niz
84lm/W - ozn. L4 kpl 1
70 | KNNR 5 Montaz porcelanowych opraw o§wietleniowych przykrecanych bryzgoodpornych, strugoodpornych - p.a.
0504/02 montaz oprawy nasciennej LED, dyfuzor opalowy, 19W, 1P44, Ra>80, 3000K, wydajnos¢ $wietlna nie
mniejsza niz 68lm/W - ozn. L5 kpl 16
71 | KNNRS Montaz opraw o$wietleniowych §wietlowkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych - p.a. montaz oprawy
0503/03 dostropowej LED, dyfuzor mikropryzmatyczny, 47W, IP20, Ra>80, 3000K, wydajnos¢ swietlna nie mniejsza
niz 112Im/W - ozn. L6 kpl 6
72 | KNNRS Montaz opraw o$wietleniowych §wietlowkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych - p.a. montaz oprawy
0503/03 dostropowej LED, dyfuzor opalowy, 39W, IP20, Ra>80, 3000K, wydajno$¢ §wietlna nie mniejsza niz
115lm/W - ozn. L7 kpl 43
73 | KNNRS Montaz opraw $wietlowkowych pytoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych o zrodle swiatta do
0511/05 1x40W w pomieszczeniach produkcyjnych - p.a. montaz oprawy szczelnej, zwieszanej LED, dyfuzor
przezroczysty, 25W, IP65, Ra>80, 4000K, wydajnos¢ swietlna nie mniejsza niz 1321lm/W - ozn. L8 kpl 3
74 | KNNRS Montaz opraw $wietlowkowych pyloodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych o zrédle $wiatla do
0511/05 1x40W w pomieszczeniach produkcyjnych - p.a. montaz oprawy szczelnej, zwieszanej LED, dyfuzor
przezroczysty, 39W, IP65, Ra>80, 4000K, wydajno$¢ swietlna nie mniejsza niz 1251m/W - ozn. L9 kpl 4
75| KNNRS Montaz porcelanowych opraw o$wietleniowych przykrecanych bryzgoodpornych, strugoodpornych - p.a.
0504/02 montaz plafonu LED, dyfuzor opalowy, 10W, IP54, IK10, Ra>80, 3000K, wydajnos¢ $wietlna nie mniejsza
niz 75lm/W - ozn. L10 kpl 7
76 | KNNR S Montaz opraw o$wietleniowych §wietlowkowych do 2x20W przykrecanych (zwyktych) - oprawa awaryjna
0502/02 dostropowa LED z autotestem, optyka dookoélna, strumien §wietlny nie mniejszy niz 2481m, 1h, IP20,
CNBOP ozn. AW1 kpl 11
77 | KNNRS Montaz opraw o$wietleniowych §wietlowkowych do 2x20W przykrecanych (zwyktych) - oprawa awaryjna
0502/02 dostropowa LED z autotestem, optyka dookoélna, strumien $wietlny nie mniejszy niz 2221m, 1h, IP65,
CNBOP ozn. AW2 kpl 13
78 | KNNRS Montaz opraw o$wietleniowych §wietlowkowych do 2x20W przykrecanych (zwyktych) - oprawa awaryjna
0502/02 nastropowa LED z autotestem, optyka dookoélna, strumien $wietlny nie mniejszy niz 418Im, 1h, IP65,
CNBOP ozn. AW3 kpl 2
79 | KNNRS Montaz opraw o$wietleniowych §wietlowkowych do 2x20W przykrecanych (zwyktych) - oprawa awaryjna
0502/02 nastropowa LED z autotestem, optyka dookoélna, strumien $wietlny nie mniejszy niz 235Im, 1h, IP65,
CNBOP ozn. AW4 kpl 2
80 | KNNRS Montaz opraw o$wietleniowych $§wietlowkowych do 2x20W przykrecanych (zwyktych) - oprawa awaryjna
0502/02 dostropowa LED z autotestem, optyka korytarzowa, strumien §wietlny nie mniejszy niz 235Im, 1h, IP20,
CNBOP ozn. AW5 kpl 3
81 | KNNRS Montaz opraw o$wietleniowych §wietlowkowych do 2x20W przykrecanych (zwyktych) - oprawa
0502/02 ewakuacyjna nascienna LED z autotestem, luminancja nie mniejsza niz 200cd/m?, 1h, IP65, CNBOP ozn.
EW1 kpl 6
82 | KNNRS Montaz opraw o$wietleniowych §wietlowkowych do 2x20W przykrecanych (zwyktych) - oprawa
0502/02 ewakuacyjna sufitowa LED z autotestem, luminancja nie mniejsza niz 200cd/m?, 3h, IP65, CNBOP ozn. EW2
kpl 4
83 | KNNRS Montaz opraw o$wietleniowych §wietlowkowych do 2x20W przykrecanych (zwyktych) - oprawa
0502/02 ewakuacyjna nascienna LED z autotestem, mrozoodpormna, luminancja nie mniejsza niz 200cd/m?, 1h, IP65,
CNBOP ozn. EW3 kpl 3
84 | KNR 5-08 Przykrecenie do gotowego podloza z czgsciowym rozebraniem i zlozeniem bez podiaczenia aparatéw o masie
0403/01 do 2,5kg z 2 otworami mocujacymi - dookolny czujnik ruchu i obecnosci PIR, 360°, stopien ochrony IP21 szt 31
85 | KNR 5-08 Przykrecenie do gotowego podioza z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez podiaczenia aparatow o masie
0403/01 do 2,5kg z 2 otworami mocujacymi - dookolny czujnik ruchu i obecnosci HF, 360°, stopien ochrony IP54 szt 6
86 | KNR 5-08 Przykrecenie do gotowego podloza z czgsciowym rozebraniem i zlozeniem bez podiaczenia aparatéw o masie
0403/01 do 2,5kg z 2 otworami mocujacymi - czujnik ruchu 180° PIR, stopien ochrony IP65 szt 4
87 | KNR 5-08 Przykrecenie do gotowego podioza z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez podiaczenia aparatow o masie
0403/01 do 2,5kg z 2 otworami mocujacymi - czujnik ruchu zewngtrzny PIR, stopien ochrony IP65 szt 6
88 | Kalkulacja System przyzywowy do montazu w toalecie + montaz
indywidualna kpl 3
89 | Kalkulacja Badania i pomiary poszczegdlnych obwodow i natezenia o§wietlenia pomieszczen
indywidualna kpl 1
90 | KNNRS Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodoéw obwodu 1-fazowego
1303/01 pomiar 1




Rodos 7.0.11 [11827]

Tabela przedmiaru robot

Strona 5/10

Przebudowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Lancucie przy ul. Sktadowej w zakresie termomodernizacji i adaptacji do nowych funkcji

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
91 | KNNRS Pomiar rezystancji izolacji przewoddéw obwodu 1-fazowego - kazdy nastgpny pomiar
1303/02 pomiar 18
92 | KNNRS Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - impednacja petli zwarcia
1305/02 probe 19
1.7 Instalacja silowa i gniazdowa
93 | KNNRS Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01 m 234
94 | KNNRS Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 25mm
1208/01 m 234
95| KNNRS Uktadanie przewodow wtynkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 na podtozu innym niz betonowe -
0204/02 przewod YDYpzo 3x2,5mm?2 m 234
96 | KNNRS Uktadanie przewodow kabelkowych o lacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na
0209/01 drabinkach bez mocowania - przewdd YDYpzo 3x1,5mm?2 m 132
97 | KNNRS Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na
0209/01 drabinkach bez mocowania - przewdd YDYpzo 3x2,5mm?2 m 808
98 | KNNRS Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na
0209/01 drabinkach bez mocowania - przewdd YDYpzo 5x2,5mm?2 m 92
99 | KNNRS Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na
0209/01 drabinkach bez mocowania - przewdd YDYpzo Sx4mm?2 m 36
100/ KNNR 5 Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 20mm na tynku na podlozu betonowym - p.a. trasy natynkowe w
0103/01 pomieszczeniach technicznych rurag RL18 na uchwytach plastikowych m 20
101| KNNR 5 Weiaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur - przewod YDYpzo
0203/01 3x2,5mm2 m 26
102| KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01 szt 115
103| KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych
0308/02 pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm?2 - gniazda ogdlne w PEL szt 24
104| KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych
0308/02 pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm?2 - gniazda DATA w PEL szt 24
105/ KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych
0308/03 podwojnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm?2 szt 54
106/ KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrgcanych
0308/05 2-biegunowych do 16A/2,5mm?2 szt 36
107| KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym natynkowych przykrecanych
0308/04 2-biegunowych do 16A/2,5mm?2 szt 24
108| KNNR 5 Montaz regulatorow obrotéw jednego wentylatora
0410/03 szt 6
109| KNNR 5 Podtaczenie silnikow w obudowie normalnej przewodem lub kablem 3-zytlowym Cu o przekroju do 6mm?2 -
1205/01 p.a. podtaczanie wentylatorow jednofazowych szt 5
110/ KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym natynkowych przykrgcanych
0308/04 2-biegunowych do 16A/2,5mm?2 szt 24
111| KNR 5-08 Przykrecenie do gotowego podioza z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez podiaczenia aparatow o masie
0403/01 do 2,5kg z 2 otworami mocujacymi - p.a. montaz gniazda trojfazowego 16A/400V z wytacznikiem i
gniazdem 230V/16A IP65 szt 3
112| KNNR 5 Podlaczenie silnikow w obudowie normalnej przewodem lub kablem 5-zylowym Cu o przekroju do 6mm?2-
1205/07 p.a. podtaczenie trojfazowych urzadzen wentylacyjnych szt 4
2 Instalacje zewnetrzne
2.1 Uziemienie i instalacja odgromowa
113 | Kalkulacja Demontaz istniejacej instalacji odgromowej na dachu ptaskim betonowym krytym papa
indywidualna kpl 1
114| KNR 5-08 Montaz zwodow poziomych nienapre¢zanych z preta o $rednicy do 10mm do dachu plaskiego betonowego
0604/03 krytego papa - p.a. montaz zwodoéw poziomych na uchwytach klejonych z drutu FeZn 8mm m 318
115 KNR 5-08 Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej wykonanej z pretow o srednicy 10mm na
0607/03 podtozu ceglanym z kuciem mechanicznym - p.a. wykonanie przewodow odprowadzajacych z drutu FeZn
8mm m 84
116/ KNR 5-08 Montaz na dachu z gotowymi kotwami iglicy 10-2,5 o cigzarze 21kg - p.a. montaz masztu odgromowego
0622/05 stalowego ocynkowanego dtugosci h=3m na podstawie betonowe;j szt 8
117| Kalkulacja Montaz rurek ochronnych dla przewodow odprowadzajacych pod elewacja
indywidualna m 44
118 | KNR 5-08 Spawanie przewodow uziemiajacych wykonanych z bednarki o przekroju 120mm?2 w wykopie
0617/01 szt 10
119 KNR 5-08 Laczenie preta o Srednicy do 10mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
0618/01 szt 23
120/ KNR 508 Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztacze kontrolne, potaczenie drut-ptaskownik
619/6 szt 10
121| KNR 5-08 Uktadanie bednarki o przekroju do 120mm?2 w rowach kablowych
0608/07 m 207
122 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
1304/1 szt 1
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
123| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - za kazdy nast¢pny pomiar
1304/2 szt 9
124 | Kalkulacja Dodatkowe materiaty montazowe - farba antykorozyjna, smar do ztacz, oznaczniki ztacz kontrolnych
indywidualna kpl 1
2.2 Instalacja fotowoltaiczna
125| KNR 5-08 Przykrecenie do gotowego podtoza bez czgSciowego rozebrania i podigczenia aparatow o masie do 20kg z 2
0402/07 otworami mocujacymi - analogia montazu modutow fotowoltaicznych na dachu, 260W, 1,64m x 0,992m
Kod CPV: 45311200-2 szt 40
126 | Kalkulacja Montaz konstrukcji na dachu
indywidualna kpl 40
127/ KNNR 5 Uktadanie w gotowych korytkach przewodéw izolowanych jednozytowych o przekroju do 2,5mm?2 - przewod
0202/01 solarny PV1-F 6mm?2 m 63
128 KNNR 5 Uktadanie w gotowych korytkach przewodow izolowanych jednozytowych o przekroju do 2,5mm?2 - przewod
0202/01 solarny PV1-F 4mm?2 m 248
129| KNR 5-08 Montaz koncowek o przekroju do 6mm?2 przez zaciskanie- koncéwki 6mm2
0814/01 szt 12
130| KNR 5-08 Montaz koncoéwek o przekroju do 6mm?2 przez zaciskanie- koncéwki 4mm?2
0814/01 szt 60,
131| KNR 5-08 Przykrecenie do gotowego podioza z czgsciowym rozebraniem i zlozeniem bez podiaczenia aparatow o masie
0403/02 do 2,5kg z 4 otworami mocujacymi - Montaz rozdzielni GAK wraz z wyposazeniem szt 1
132 KNR 5-08 Przykrecenie do gotowego podloza z czgsciowym rozebraniem i zlozeniem bez podiaczenia aparatéw o masie
0403/02 do 2,5kg z 4 otworami mocujacymi - montaz bocznikéw BPV wraz z wyposazeniem szt 1
133| KNR 5-08 Przykrecenie do gotowego podioza z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez podiaczenia aparatow o masie
0403/11 do 100kg z 4 otworami mocujacymi - p.a. inwerter fotowoltaiczny, on-grid, 3~ 10 kW szt 1
134| KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 12,5mm?2 w gotowych korytkach i na
0209/02 drabinkach bez mocowania - przewod YDYZo Sx4mm2 m 16
135| KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na
0209/01 drabinkach bez mocowania - skretka UTP cat. Se m 32
136/ KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na
0209/01 drabinkach bez mocowania - przewod wyrdwnawczy LgY 1x16mm2 m 45
137/ KNNR 5 Przykrecanie do gotowych otworow korytek o szerokosci do 200mm - koryto perforowane stalowe
1105/08 ocynkowane szeroko$¢ 50mm, wysokos¢ 60mm m 80,
138| KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrgcane, masa do 1 kg, 2 mocowania - uchwyt montazowy do koryta
110172 perforowanego 50mm
Kod CPV:45311100-1 szt 84
139 | Kalkulacja Podtaczenie oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej
indywidualna Kod CPV:45311100-1 szt 1
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Nr |Opis

. Instalacje wewnetrzne

—_

1.1/Demontaze

1.2|Przetozenie ist. tablic ZL-1 oraz baterii kondensatorow

1.3|Rozdzielnie prefabrykowane

1.4 Wewnetrzne linie zasilajace

1.5/Potaczenia wyréwnawcze

1.6|Instalacja o$wietleniowa

1.7|Instalacja sitowa i gniazdowa

[\

Instalacje zewnetrzne

2.1/ Uziemienie i instalacja odgromowa

2.2/ Instalacja fotowoltaiczna
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Lp |[Nazwa Jm | Ilos¢ Cena | Warto$é¢
1 |Bednarka ocynkowana 25x4 m 12,48
2 |Bednarka ocynkowana 30x5 m 215,28
3 |Bocznik BPV szt 1
4 | Ceownik wzmocniony 40H40mm m 8,3
5 |Czujnik ruchu 180° PIR, stopien ochrony IP65 szt 4
6 |Czujnik ruchu zewngtrzny PIR, stopien ochrony IP65 szt 6
7 |Diawik PG9 szt 4
8 |Dtawik PG11 szt 4
9 |Dookolny czujnik ruchu i obecnosci HF, 360°, stopien ochrony IP54 szt 6
10 |Dookolny czujnik ruchu i obecnosci PIR, 360°, stopien ochrony IP21 szt 31
11 |Drut FeZn fi 8mm m 418,08
12 |Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 36,72
13 |Gniazda natynkowe 2-biegunowe szt 48,96
14 |Gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 24,48
15 |Gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwojne szt 55,08
16 |Gniazda podtynkowe DATA 2-biegunowe szt 24,48
17 |Gniazdo tréjtazowe 16A/400V z wytacznikiem i gniazdem 230V/16A IP65 szt 3
18 |Inwerter fotowoltaiczny, on-grid, 3~ 10 kW szt 1
19 |Kabel YKY 1x70mm2 m 75,4

20 Kabel YKYzZ0 5x25mm2 m 6,24

21 |Kabel YKYZo 5x35mm2 m 6,24

22 |Kotek rozporowy fil12 z wkretem szesciokatnym 12x80 szt 36

23 |Kolki rozporowe plastykowe fi 6mm szt 101,5

24 |Koncowki kablowe szt 35

25 |Koncoéwki kablowe 4mm2 szt 61,8

26 Koncowki kablowe 6mm2 szt 12,36

27 |Koncowki KOE 6-6 szt 68

28 |Korytka perforowane szeroko$¢ S0mm, wysokos¢ 50mm m 104

29 |Korytka perforowane szeroko$¢ 100mm, wysokos¢ S0mm m 42

30 |Korytko perforowane stalowe szerokos¢ S0mm, wysoko§é¢ 60mm m 80,

31 |Korytko perforowane szeroko$¢ 200mm, wysoko$¢ SOmm m 16

32 |LgY 6mm?2 m 35,36,

33 |Lacznik jednobiegunowy P44 szt 3,06

34 |Lacznik schodowy natynkowy IP44 szt 2,04

35 |Laczniki instalacyjne jednobiegunowe szt 18,36

36 |Laczniki instalacyjne podwdjne, krzyzowe, schodowe szt 13,26

37 |Maszt odgromowy stalowy ocynkowany dtugos$ci h=3m na podstawie betonowe;j szt 8

38 |Obudowa - Sarel Thalassa IP66 430x330x200 mm, drzwi przezroczyste + ptyta montazowa szt 1

39 |Ochronniki przepig¢ - ETITEC P-BV 550/12,5 szt 2

40 |Ooprawa dostropowa LED, dyfuzor opalowy, 11W, IP44, Ra>80, 3000K, wydajnos¢ swietlna nie mniejsza niz szt 22

100Im/W - ozn. L2

41 |Ooprawa dostropowa LED, dyfuzor opalowy, 22W, IP44, Ra>80, 3000K, wydajnos$¢ $wietlna nie mniejsza niz szt 54

86Im/W - ozn. L3

42 |Oprawa awaryjna dostropowa LED z autotestem, optyka dookdlna, strumien $§wietlny nie mniejszy niz 222lm, lh, szt 13

IP65, CNBOP ozn. AW2

43 |Oprawa awaryjna dostropowa LED z autotestem, optyka dookdlna, strumien §wietlny nie mniejszy niz 248lm, 1lh, szt 11

1P20, CNBOP ozn. AW1

44 |Oprawa awaryjna dostropowa LED z autotestem, optyka korytarzowa, strumien $wietlny nie mniejszy niz 235lm, 1h, | szt 3

1P20, CNBOP ozn. AWS

45 |Oprawa awaryjna nastropowa LED z autotestem, optyka dookoélna, strumien $wietlny nie mniejszy niz 235lm, 1h, szt 2

IP65, CNBOP ozn. AW4
46 |Oprawa awaryjna nastropowa LED z autotestem, optyka dookoélna, strumien $wietlny nie mniejszy niz 4181lm, 1h, szt 2
IP65, CNBOP ozn. AW3

47 |Oprawa dostropowa LED, dyfuzor mrozony, 20W, IP20, Ra>80, 4000K, wydajno$¢ $wietlna nie mniejsza niz szt 19

100lm/W - ozn. L1

48 |Oprawa ewakuacyjna nascienna LED z autotestem, luminancja nie mniejsza niz 200cd/m?, 1h, IP65, CNBOP ozn. szt 6

EW1
49 |Oprawa ewakuacyjna nascienna LED z autotestem, mrozoodporna, luminancja nie mniejsza niz 200cd/m?, 1h, IP65, szt 3
CNBOP ozn. EW3
50 |Oprawa ewakuacyjna sufitowa LED z autotestem, luminancja nie mniejsza niz 200cd/m?, 3h, IP65, CNBOP ozn. EW2 | szt 4
51 |Oprawa nascienna LED, dyfuzor opalowy, 19W, P44, Ra>80, 3000K, wydajnos¢ $wietlna nie mniejsza niz 68lm/W - | szt 16

ozn. L5




Rodos 7.0.11 [11827] Strona 9/10
Zestawienie materialéw
Przebudowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Lancucie przy ul. Sktadowej w zakresie termomodernizacji i adaptacji do nowych funkcji

Lp |[Nazwa Jm | Ilos¢ Cena | Warto$é¢
52 |Oprawy dostropowa LED, dyfuzor mikropryzmatyczny, 47W, IP20, Ra>80, 3000K, wydajno$¢ $wietlna nie mniejsza | szt 6
niz 112lm/W - ozn. L6
53 |Oprawy dostropowa LED, dyfuzor opalowy, 39W, IP20, Ra>80, 3000K, wydajnos¢ $wietlna nie mniejsza niz szt 43
115Im/W - ozn. L7
54 |Oprawy szczelna, zwieszana LED, dyfuzor przezroczysty, 25W, IP65, Ra>80, 4000K, wydajnos$¢ swietlna nie szt 3
mniejsza niz 132Im/W - ozn. L8
55 |Oprawy szczelna, zwieszana LED, dyfuzor przezroczysty, 39W, IP65, Ra>80, 4000K, wydajnos$¢ swietlna nie szt 4
mniejsza niz 1251m/W - ozn. L9
56 |Panel fotowoltaiczny 260W, 1,64mx0,992m szt 40
57 |Plafonu LED, dyfuzor opalowy, 10W, IP54, IK10, Ra>80, 3000K, wydajnos¢ $wietlna nie mniejsza niz 75Im/W - szt 7
ozn. L10
58 |Plafonu LED, dyfuzor opalowy, 19W, IP44, Ra>80, 3000K, wydajnos$¢ swietlna nie mniejsza niz 84lm/W - ozn. L4 szt 1
59 |Pret gwintowany fi 8mm m 6,64
60 |Przewod izolowany jednozylowy - przewdd solarny PV1-F 4mm?2 m 257,92
61 |Przewod izolowany jednozytowy - przewdd solarny PV1-F 6mm?2 m 65,52
62 |Przewod LgY 1x16mm?2 m 46,8
63 |Przewod YDYp 750V 2x1,5mm?2 m 289,12
64 |Przewod YDYp 750V 3x1,5mm2 m | 1.526,72
65 |Przewod YDYp 750V 3x2,5mm?2 m | 1.110,72
66 |Przewod YDYp 750V 4x1,5mm?2 m 145,6
67 |Przewod YDYp 750V 5x2,5mm?2 m 95,68
68 |Przewod YDYzZo 3x4mm?2 m 78
69 |Przewdd YDYzo 5x4mm2 m 111,28
70 |Przewod YDYzZo 5x10mm?2 m 84,24
71 |Puszka kontrolna odgromowa elewacja 18cm szt 10
72 |Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze do 60mm szt 151,98
73 |Regulator podtynkowy obrotow wentylatora jednofazowego szt 12
74 |Rozlacznik bezpiecznikowy IN LINE 10x38 szt 2
75 |Rura RL18 m 36,4
76 |Rura RS 47mm m 12,48
77 |Skretka FTP kat. Se m 33,28
78 |Szyna TS35 m 0,5
79 |Sruby z nakretkami i podktadkami fi 6mm kg 0,238
80 |Tablica gtowna RG szt 1
81 |Tablica TK szt 1
82 |Tablica TP szt 1
83 |Tablica TPV szt 1
84 |Tablica TS szt 1
85 |Tablica ZK-3a + TP + PWP wg. projektu kpl 1
86 |Tuleje rozporowe mosigzne ¢ 8 / M6 x 24 mm szt 16,6
87 |Uchwyt do bednarki uniwersalny szt 30
88 |Uchwyt montazowy do koryta perforowanego S0mm szt 84
89 |Uchwyty szt 101,5
90 |Wsporniki dachowe szt 321,18
91 |Wsporniki fajkowy 100mm szt 53
92 |Wysiggnik 200mm szt 22
93 |Ztacza uniwersalne szt 23
94 |Ztaczka kontrolna K-422 szt 10
95 |Ztaczki szt 10,5
Razem
Materialy pomocnicze
Ogotem




Rodos 7.0.11 [11827] Strona 10/10
Zestawienie sprzetu
Przebudowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Lancucie przy ul. Sktadowej w zakresie termomodernizacji i adaptacji do nowych funkcji

Lp |[Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Wartos¢

1 |Spawarka transformatorowa do S00A m-g| 11,219
Razem| 11,219




