DETAL OKAPU

kantéwka drewniana 15x15cm

wkret

mocowana do wiehca

obrobka blacharska
— pas_nadrynnow!

docieplenie (np. z

polistyrenu XPS)

DETALE 5

pokrycie z papy (2x — papa
wierzchniego krycia na
warstwie papy podkladowe])

piyty styropianowe
(docieplenie)

nna_min. $150

obrobka blacharska

izolacja z papy
(zgrzewana do
zagruntowanego

podloza betonowego

0% .8
v /
plyty styropianowe
docieplenie
tynk cienkowarstwowy
akrylowy (system BSO c 42¢m

izolacja z papy

piyty styropianowe

istniejgca konstrukcja
dachu (plyty korytkowe
wraz z nadbetonem)

docieplenie istniejgca sciana_murowana
Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr. min. 0,Smm.
Obrébki blacharskie attyki z blachy ocynkowanej powlekanej gr. min. 1,0mm.
TEMAT:

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU I REKREACII W tANCUCIE
PRZY UL. SKEADOWEJ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACII I ADAPTACII DO NOWYCH FUNKCII

ul. Sktadowa 15, 37-100 tancut

PROJEKTOWAL : IMIE, | NAZWISKO: NR UPRAWNIEK: | PODPIS:
mgr inz. Adam WILKOS PDK/0231/PWOK/11
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ADAM WILKOS
SPRAWDZIL: e
‘e-mail: A_K.biuroBinteria.pl, odomwilkos@interia.pl
OPRACOWAL: BRANZA: FAZA:
- L bud.-konstr. projekt wykonawczy
mgr inz. Rafat Cwiok -
DATA: SKALA:
marzec 2017 1:20
INWESTOR: NAZWA RYSUNKU: NR RYS.:
Gmina Miasto tancut PW/B-15
ul. Plac Sobieskiego 18 DETALE 5 - detal okapu WERSJA:
37-100 tancut A

A |

C | D




