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Zestawy wodomierzowe montowane na konsoli (MOSIR):

Zestawy wodomierzowe montowane na konsoli (sitownia):

kulowy zawdr odcinajacy DN20

1. kulowy zawdr odcinajacy DN32
2. wodomierz do wody zimnej JS 6,3 DN32
3. kulowy zawér odcinajacy DN32 ze spustem
4. zawor termostatyczny mieszajacy DN20
woda ciepla 5. wodomierz do wody cieptej JS 4-02 DN20
~ 6. zawdr zwrotny DN32
7. wodomierz JS 1,6-02 DN15
8. kulowy zawor odcinajacy DN20
9. kulowy zawér odcinajacy DN20 ze spustem
cyrkulacja 10. kulowy zawér odcinajacy DN15
<= 11. zawdr zwrotny DN20
12. zaw6r zwrotny DN15
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2. wodomierz do wody zimnej JS 4-02 DN20

3. kulowy zawoér odcinajacy DN20 ze spustem

4. zawor termostatyczny mieszajacy DN20

5. wodomierz do wody cieptej JS 4-02 DN20

6. zawdr zwrotny DN20

7. wodomierz JS 1,6-02 DN15

8. kulowy zawor odcinajacy DN20

9. kulowy zawér odcinajacy DN20 ze spustem

10. kulowy zawér odcinajacy DN15

11. zaw6r zwrotny DN20

12. zaw6r zwrotny DN15

13. termostatyczny zawor cyrkulacyjny Aquastorm VT DN20
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L | zasobnkcw.u. ©poj. 300dm® | : "'PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU MIEISKIEGO OSRODKA SPORTU I REKREACII W KAKCUCIE

2| Komplet elekiryczny  grzatka SkW | modutem sterujacym . 1 PRZY UL. SKLADOWE] W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI 1 ADAPTACII DO NOWYCH FUNKCJI
3 | Naczynie wzbiorcze do instalacji wody uzytkowej typ DD-33z "“flowjet" 3/4" 1 ul. Skiadowa 15, 37-100 kafcut

4 | Zawor bezpieczenstwa podgrzewacza c.w.u. typ 2115 3/4" N-8,0bar 1 TN NRTTITET e

i — 3 = specjalnose

M WMM”M Mﬂ”_m“_ﬁwmw_:m umumww\ﬂ _\.ﬂdu_m__mwohwﬁ_.u_wo W , mzﬁvmbw%ohm mgr inz. Tomasz Poterek PDK/0044/P00S/12 Mummmom\ﬁ_wwﬂmﬂﬂw

7 | Pompa obiegowa G=0,8m3h H=1,4m H,0 1

8_| Pompa obiegowa G=08mh H=26m H ,0 ! T

9 | Pompa obiegowa G=3,0m3h H=1,8m H,0 1 ,%muwwﬂohm Krasne 980B, 3¢-007 Krasne POLAND

n Tel. +48 17 779 63 26, Fax: +48 17 779 63 62

10 | Zawdr trojdrogowy typ CV316 RGA DN20 kvs=5,0m3h z silownikiem 230V typ TA-MC100 2 e-maik biuro@ipro.net.pl www.pro.net.pl
11 | Zawdr trojdrogowy z kompletem w dostawie z centralg wentylacyjng 1 CPRACOWAT BRANZA: FAZA:

12 | Ptytowy lutowany wymiennik ciepta typ XB05M-1-36 o pow. cat. 0,71m? (36 ptyt) 1 mgr inz. Daniel Meksuta sanitarna projekt wykonawczy
13 | Zawdr rownowazacy typ STAD DN25 2 DATA: SKALA:

14 | Zawdr rwnowazacy typ STAD DN20 1 marzec 2017 -

15 | Naczynie wzbiorcze do instalacji grzewczej typ NG-50 ze ztgczem samoodc.  SU 3/4" 1 INWESTOR: NAZWA RYSUNKU: NR RYS.:

16 | Naczynie wzbiorcze do instalacji glikolowej typ REFIX DC-25 1 Gmina Miasto tancut PW/S-05
17 | Zawor bezpieczenstwa instalacji glikolowej typ 1915 1/2" N-3,0bar 1 ul. Plac Sobieskiego 18 SCHEMAT _UOU;ONmZ W KOTLOWNI | wersoa:

18 | Licznik ciepta typ JS90-1-NI DN15 gp=1,0m3h, gqs=2,0m¥h 2 37-100 tancut A
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