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1. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje rozwigzania w zakresie instalacji elektroenergetycznych, elektrycznych i
teletechnicznych dla zadania:

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU I REKREACJI W
EANCUCIE PRZY UL. SKEADOWE] W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI 1 ADAPTACIJI DO
NOWYCH FUNKCIJI.

Urzadzenia, instalacje elektryczne objete zakresem niniejszego opracowania:

=

Z}acze kablowe ZK-3;
Tablice potposredniego uktadu pomiaru energii elektrycznej TL;
Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP;
Rozdzielnia gtowna RG;
Tablica ptywalni TP;
Tablica sitowni TS;
Tablica kottowni TK;
Tablica instalacji fotowoltaicznej TPV;
Instalacja rozgloszeniowa,
. Instalacja przyzywowa w WC NP.;
. Instalacja systemu CCTV;
. Instalacja systemu ESOK ;
. Instalacja systemu SNiW;
. Instalacja gniazd 230V ogdlnego przeznaczenia;
. Instalacje odbiorow sitowych 400V;
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. Instalacje o$wietlenia podstawowego;

. Instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego;

. Instalacja okablowania strukturalnego;

. Instalacja zasilajaca urzadzenia branzy sanitarnej — klimatyzacja i wentylacja;
. Instalacja gtdéwnych i miejscowych potaczen wyréownawczych;
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. Instalacja uziemiajaca i instalacja odgromowa;
. Instalacja o$wietlenia terenu i instalacje zewngtrzne,
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. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa do wykonania opracowania projektu sa:

1. Projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny budynku

2. Projekt wykonawczy branzy sanitarnej (wod-kan, co, wentylacja, klimatyzacja)
3. Wytyczne Inwestora

4. Obowigzujace normy, przepisy, zarzadzenia i katalogi



1.3. Demontaze

Przy wymianie instalacji elektrycznych budynku nalezy wykona¢ demontaz urzadzen i osprzgtu
elektrycznego.

Przed przystapieniem do tych prac nalezy odlaczy¢ zasilanie w danej czesci budynku, oraz zabezpieczy¢
instalacje w taki sposob aby nie zagrazata ona bezpieczenstwu.

W budynku nalezy zdemontowaé wszystkie istniejace tablice rozdzielcze na parterze i zastapi¢ je nowymi
wedlug niniejszego opracowania.

Czynnosci zwigzane z demontazem tablic nalezy wykona¢ po uprzednim odtaczeniu zasilania w obiekcie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznos$ci na istniejace obwody zasilajace czg¢$¢ technologiczna.

Szczegbdlng uwagg nalezy zwrdci¢ na istniejace rozdzielnice opisane jako ,,ZL.-1” pelnigce obecnie role
rozdzielni gtownej, z ktorych zasilone sa obwody ogolne oraz technologii pompowania i filtracji wody
basenowej.

Z istniejacych rozdzielni opisanych jako ,,ZL-1" nalezy zdemontowac zabezpieczenia oraz oprzewodowanie
pozostawiajac jedynie te odpowiadajace za sprawne dziatanie urzadzen pompowych i filtrujacych oraz
instalacji ogdlnych nie podlegajacych niniejszemu opracowaniu.

Zdemontowane urzadzenia, oprawy i osprzet elektryczny nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi obiektu.
1.4. Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej

Budynek po wymianie instalacji elektrycznych ze wzgledu na wi¢ksze zapotrzebowanie na
energie elektryczna wymaga zmiany warunkoéw technicznych zasilania w energie elektryczng
wydanych przez zaklad energetyki zawodowej.

Obecnie obiekt zasilany jest poprzez przylacze kablowe prowadzone od stacji trafo ,,MOSIR”
przewodem 2x YAKY 4x240mm? do podtynkowego zlacza kablowego zlokalizowanego na frontowej
$cianie budynku.

W budynku ze wzgledu na wystgpowanie istniejgcych urzadzen technologii pompowania i filtracji
wody basenowej o duzej indukcyjnej mocy biernej, stosuje si¢ kompensacje mocy biernej z uzyciem
istniejacego uktadu kompensacji.

Obiekt po modernizacji bedzie zasilany w energie elektryczng z sieci dystrybucyjnej poprzez przytacze
kablowe zabudowane wraz uktadem pomiarowo-licznikowym na elewacji budynku. Lokalizacja ztacza
przedstawiona jest na rysunku E-02.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje fotowoltaiczng dla potrzeb wlasnych z uktadem
zapobiegajacym oddawanie nadwyzek energii do sieci elektroenergetyczne;.

W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ demontaz istniejacego zlacza kablowego oraz
istniejacego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego znajdujacego si¢ wewnatrz budynku.

Wyposazenie oraz schemat Nowo projektowanego ztacza typu ZK-3a wraz z uktadem pomiarowym TL
nalezy wykona¢ wedtug wytycznych ze schematu zasilania z rysunku E-01.

Z}3cze kablowe wraz z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym nalezy wykona¢ w zabudowie modutowe;j
w obudowach szklano-poliestrowych o drugiej klasie izolacji, stopniu ochrony nie mniejszym niz 1P44 i
wymiarach takich jak na rysunku E-19.



Przejscia kablowe pomigdzy obudowami nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przewodow
stosujac odpowiednie rury ostonowe oraz gratujac otwory przejsc.

W zlgczu nalezy dokona¢ rozdzialu przewodu PEN na PE i N uziemiajgc punkt rozdzialu korzystajac z
wypustu bednarkg FeZn 25x5mm prowadzong od uziemiania otokowego budynku.

1.4.1. Dobor przekladnikow pradowych
Ze wzglgdu na zmiang warunkow przylaczeniowych na zapotrzebowanie w energi¢ elektrycznych,
dokonano przeliczenia parametrow zwarciowych oraz doboru przektadnikéw pradowych potposredniego

uktadu pomiarowego energii elektryczne;j.

1.4.1.1. Obliczenia parametrow zwarciowych

e Moc szczytowa:

P, = 87,13kW
cosp = 0,93
. P 87130 140314
le = = = ,
s \/§*U*cos<p \/§*400*0,93
e Parametry zwarciowe po stronie nN transformatora 100kVA:
Zr = 0,0794Q
Ry = 0,03090Q
Xy =0,0732Q
e Parametry zwarciowe w ztagczu ZK-3a:
ll = 75m
s; = 240mm?
Ry=—1 =" 00020
Yy ks 34%240°
ly Q
X1 = 0,1—=0,075*0,1 = 0,0075Q
LT 1000 T m T TR T

Rzx1 = Ry + R; = 0,0309 + 0,0092 = 0,0401Q
X1 = X + X, = 0,0732 40,0075 = 0,0807Q
Zzk1 = (R + R))? + (X7 + X;)? = 0,0842Q
; _ Cmax *Un  1%400
B B Zyy 3 %0,0842
Xzk1 _ 0,0807 1 1

— = ~ 1,84 - cos, = =
R 0,0401 ¢ 2
ZK1 \/tg(pkz +1 V1,842 +1
t 1,84
T = Ik _

> — 314 ~ 0,0059s =~ 6ms

= 2742,84

= 0,0,4775

tGpr =

Rzk1

¥ =102+ 0,98 Xz1 ~ 1,24
Lp = Lz V1 +m = 2742,8 % /1 + 0,18 ~ 2979,4A
i, =V2x Lz * x =V2%2742,8x 1,24 = 4809,84



1.4.1.2. Obliczenia ukladu pomiaru energii

Parametry elementéw uktadu pomiarowego:

Zakres pradowy: 1,=5A

Pobor mocy w torze pradowym licznika: S1i=0,125VA
Rezystancja faczna zaciskow: Rz=0,05Q
Dhugos¢ toru pomiarowego: IL=2m
Przekrdj przewodow w torze pradowym: S=2,5mm?

e Moc strat na potgczeniach w torze pradowym:
2l 2x2

R, = = ~ 0,030
L™y x5 T 54%25
=18 14031 _ 4674
= ¥ — = * =
2 150 ’

S, =1?>+R, =5,092%0,03 = 0,65VA
S, =1?+R,; =5,09%2 0,05 =1,1A
S, =8,;+S,+S,=0125+0,65+ 1,1 = 1,87VA

e Na podstawie powyzszych obliczen dobiera si¢ przektadnik typu:
IMW; 150/5 A/A; 2,5VA KI. 0,5s FS5 — wzorcowane
11h=60x1pn=7,5KA; l4yn=150x1,,=18,75A

e Sprawdzanie zakresu pradu pierwotnego
02*Ipy <[, <1,2%Ipy
0,2+150 <140,31 <1,2%150
30 140,31 <180
warunek spetniony

e Sprawdzenie pod wzgledem wytrzymalosci dynamiczne;j
lyyn = 2,5 % Iy, = 2,5 * 9kA = 22500kA

Layn > I
22500 A > 4809,84

warunek speilniony

e Sprawdzenie prawidlowosci obcigzenia przektadnikow
0,25 xSy < S, < Sy

1,25<187<25

warunek spelniony



1.5. Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP

Rolg przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP pemi trojbiegunowy roztacznik izolacyjny z
widoczng przerwa np. Schneider INS250 umieszczony w obudowie szklano-polimerowej 1 klasy
ochronnosci o stopniu ochrony nie mniejszej niz [P44.

Obudowa PWP powinna by¢ przeszklona oraz odpowiednio oznaczona.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP nalezy zlokalizowac przy ztaczu kablowym projektowanego
budynku wedlug rys. E-19. Zaleca si¢ wykonanie obudowy wytacznika przeciwpozarowego jako modut
zespolu obudéw przylacza kablowego.

1.6. Rozdzielnie elektryczne

1.6.1. Rozdzielnica gléwna budynku RG

Budynek jest wyposazony w rozdzielni¢ elektryczng gtéwna RG zlokalizowang na poziomie parteru w
warsztacie. Z rozdzielni gléwnej projektuje si¢ obwody zasilajace oswietlenie oraz gniazda ogdlne
znajdujace si¢ w czesci technologicznej budynku a ponadto obwody oswietlenia zewngtrznego, uktadu
przewietrzania pomieszczenia chlorowni i zasilanie tablic i rozdzielnic miejscowych.

Projektuje si¢ zasilanie rozdzielni gtéwnej przewodami jednozytowymi 1xLGY 1x70mm? prowadzonymi
po trasach koryt kablowych od przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP.

Rozdzielnice projektuje si¢ jako wolnostojaca, metalowa, malowana proszkowo o pradzie znamionowym
In=400A o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP43 i wymiarach 1900x800x225mm (wys. x szer. X gleb.),
wyposazong w cokot o wysokosci 120mm.

W rozdzielni RG umiejscowiony jest uktad kontrolujacy kierunek przepltywu energii elektrycznej, ktory w
razie potrzeby odlaczy instalacje fotowoltaiczng od sieci energetycznej.

W rozdzielni RG przewidziane sg trojfazowe liczniki energii elektrycznej dla wewnetrznego rozliczenia si¢
pomigdzy wihascicielem obiektu a najemcami lokali uzytkowymi.

Schemat oraz widok rozdzielni RG przedstawiono na rysunkach E-09, E-10.

1.6.2. Tablica elektryczna plywalni TP

W korytarzu na poziomie parteru projektuje si¢ tablicg elektryczng ptywalni TP, w ktorej znajduja si¢
zabezpieczenia obwodow ogélnych gniazd i os$wietlenia a takze zasilanie szafy Gtownego Punktu
Dystrybucyjnego GPD oraz instalacji: ESOK, CCTV i SWiN.

Tablice TP nalezy zasili¢ z rozdzielni glownej RG przewodem YDYzo 5x10mm? prowadzac go po
zaprojektowanych trasach koryt kablowych.

Tablice ptywalni nalezy wykona¢ jako podtynkowa z drzwiczkami nieprzezroczystymi wyposazonymi
we wktadke patentowa, 0 Il Klasie izolacji, stopniu ochrony nie mniejszym niz IP43, pradzie znamionowym
INn=125A oraz wymiarach 974x574x140mm (wys. x szer. x gleb.),

Schemat ideowy tablicy TP oraz rozmieszczenie aparatow przedstawione sg na rysunkach E-11, E-12
niniejszego opracowania.
1.6.3. Tablica elektryczne sitowni TS

W recepcji sitowni na poziomie parteru projektuje si¢ tablice elektryczng sitowni TS, w ktorej znajduja
si¢ zabezpieczenia obwodow ogolnych gniazd i o§wietlenia a ponadto zasilanie urzadzen klimatyzacji i
wentylacji bedace na wyposazeniu sitowni.



Tablice TS nalezy zasili¢ z rozdzielni glownej RG przewodem YDYzo 5x10mm? prowadzac go po
zaprojektowanych trasach koryt kablowych.

Tablicg ptywalni nalezy wykonac¢ jako podtynkowa z drzwiczkami nieprzezroczystymi wyposazonymi
we wkladke patentowa, o Il klasie izolacji, stopniu ochrony nie mniejszym niz [P43, pradzie znamionowym
In=125A oraz wymiarach 974x574x140mm (wys. X szer. x gleb.).

Schemat ideowy tablicy TP oraz rozmieszczenie aparatow przedstawione sg na rysunkach E-13, E-14
niniejszego opracowania.
1.6.4. Tablica kotlowni TK

Na poziomie parteru w pomieszczeniu kottowni projektuje si¢ tablice TK zasilajacg obwody znajdujace
si¢ w tym pomieszczenil Wraz z grzatka elektryczng pojemnosciowego wymiennika c.w.u. .

Tablice TK nalezy wykona¢ jak natynkowg o pradzie znamionowym In=63A, stopniu ochrony IP65,
drugiej klasie izolacji i wymiarach 435x320x155mm (wys. x szer. x gleb.).

Wprowadzenie przewodow do tablicy TK nalezy zrealizowac¢ z zastosowaniem dtawnic dostosowanych
do $rednicy przewoddw oraz do stopnia szczelnosci obudowy.

Zasilanie rozdzielni TK projektuje sie przewodem YDYzo 5x4mm?, prowadzonym od rozdzielni
glownej budynku.

Schemat rozdzielni oraz wyglad przedstawione sg na rysunkach E-15 i E-16 niniejszego opracowania.
1.6.5. Tablica fotowoltaiki TPV

W pomieszczeniu warsztatowym na parterze projektuje sig tablicg fotowoltaiki TPV, w ktorej znajduja
si¢ aparaty zabezpieczajace tor stalonapigciowy (DC) przed falownikiem fotowoltaicznym I1 oraz tor
napiecia przemiennego (AC) po falowniku I1.

Tablica TPV projektuje si¢ jako natynkowa o stopniu ochrony IP65, II klasie izolacji i wymiarach
435x320x155mm (wys. x szer. x gleb.). Pojemno$¢ rozdzielni nie mniejsza niz 24 moduty.

Aparaty w rozdzielni nalezy rozmiesci¢ oraz opisa¢ tak by w jednoznacznie stwierdzi¢ czy ma si¢ do
czynienia z aparatami napigcia stalego i zmiennego np. umieszczajac aparaty statopragdowe w osobnym
rzedzie tablicy.

Tablica TPV od strony napigcia statego zasilana jest z puszki polaczeniowo-rozdzielczej GAK
przewodami typu 2x PV1-F 6mm?,

Tablice TPV nalezy wyposazy¢ po stronie napigcia statego w roztacznik bezpiecznikowy oraz stycznik
petiacy rolg dodatkowego przeciwpozarowego wytacznika pradu fotowoltaiki, ktory odcina napiecie state
na wejsciu falownika I1.

Strona napigcia przemiennego tablicy TPV zasilana jest z falownika fotowoltaicznego 11 przewodem
YDYzo 5x4mm?.

Projektuje sie przylaczenie tablicy TPV do rozdzielni gtéwnej RG przewodem YDYZo 5x4mm?.

Schemat potaczen oraz rozmieszczenie aparatow w rozdzielni TPV przedstawione sg na rysunkach
E-17i E-18.



1.6.6. Istniejaca rozdzielnia przepompowni i filtrowni ZL-1

W budynku na poziomie parteru w pomieszczeniu przepompowni znajduje si¢ rozdzielnia
ZL-1, z ktorej zasilone sg urzadzenia przepompowni, stacji filtrow wody basenowej oraz o$wietlenie o
gniazda nie bedace w zakresie biezgcego opracowania.

W ramach rozbudowy nalezy przenies$¢ rozdzielni¢ ZL-1 w nowa lokalizacj¢ zgodnie rysunkiem E-02.

Konsultujac si¢ z wykwalifikowang obstuga zaplecza technicznego przepompowni nalezy w rozdzielni
pozostawi¢ jedynie aparaty niezbedne do prawidlowego rozdzialu mocy i funkcjonowania przepompowni i
stacji filtrow, ktore nie podlegaja modernizacji. Zdemontowane aparaty nalezy przekazaé inwestorowi.

Po przeniesieniu rozdzielni ZL-1 nalezy uporzadkowaé oraz odtworzy¢ trasy kablowe, ktore ulegly
zmianie w wyniku przeniesienia. W razie koniecznosci zbyt krotkie przewody nalezy przedtuzy¢ za pomoca
dedykowanych muf kablowych w potaczeniu z przewodami o takiej samej ilosci zyt roboczych i
identycznym przekroju znamionowym co przedtuzany przewod.

Zasilanie istniejgcej rozdzielnicy ZL-1 projektuje si¢ przewodem YKY 5x35mm? prowadzonym od
rozdzielni gldéwnej budynku RG.

1.7. Technologia wykonania instalacji

1.7.1. Prowadzenie instalacji

Instalacje nalezy prowadzi¢ po projektowanych gtownych trasach koryt kablowych rozprowadzonych
pod sufitem podwieszanym ciggow komunikacyjnych. Odejscia do poszczegdlnych pomieszczen nalezy
rozprowadza¢ pod sufitami podwieszanymi tychze pomieszczen.

W pomieszczeniach technologicznych gdzie nie przewiduje si¢ sufitow podwieszanych nalezy
prowadzi¢ instalacje po gldwnych trasach koryt perforowanych stalowych, ocynkowanych a odej$cia do
urzadzen koncowych wykonywaé natynkowo prowadzac przewody w rurkach z tworzywa na uchwytach
plastikowych.

UWAGA!

Wszystkie przejscia kabli, tras kablowych, korytek, rur przez $ciany stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo do odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa
tego oddzielenia.

1.7.2. Trasy kablowe

Dla rozprowadzenia wszystkich wewnetrznych linii zasilajacych i obwodéw odbiorczych instalacji
elektrycznych gniazd, o$wietleniowych i teletechnicznych w obiekcie zaprojektowano odpowiednie trasy
kablowe.

Przewiduje si¢ zastosowanie:

»  Kkoryt perforowanych o wymiarach 50-200/50mm,
» rur ochronnych sztywnych z tworzywa sztucznego ©¥18-160mm,
* rur instalacyjnych sztywnych i/lub karbowanych o srednicach 316-63mm,

Wykonawca instalacji elektrycznych silnopradowych zobowigzany jest do zachowania 50% rezerwy miejsca
w stosunku do zajgtosci miejsca w korytach kablowych na etapie wykonywania instalacji.

Wszystkie drabinki i korytka kablowe nalezy podwieszaé w sposob trwaty i pewny.



Korytka instalacji strukturalnej i niskopradowej nalezy prowadzi¢ nad korytkami instalacji silowej i
o$wietleniowej zapewniajac odstep pomiedzy korytkami nie mniejszy niz 150mm.

Rozstaw podwieszen dla koryt kablowych nalezy dostosowa¢ do nosnosci koryta przy zatozeniu jego
maksymalnego obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 1-1,5m.

Do podwieszen nalezy stosowac zawiesia i uchwyty systemowe dostosowane do rodzaju powierzchni no$nej
produkowane przez dostawce koryt kablowych.

Zaklada si¢, ze przy zastosowaniu systemowych tacznikow oraz podktadek zebatych dla potaczen
skrecanych drabin i koryt kablowych, zachowana jest galwaniczna cigglos¢ tak wykonane;j trasy.

W zakresie rzeczowym robot elektroinstalacyjnych nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne podejscia do
zasilanych odbiornikow, urzadzen, gniazd wtyczkowych, opraw os$wietleniowych i innych. Dodatkowo
nalezy zapewni¢ wszelkie konieczne przebicia przez S$ciany oraz stropy wraz z niezbednym ich
uszczelnieniem.

Podejscia i rozprowadzenia instalacji odbiorczych nalezy wykonac:

» w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i gigtkich wewnatrz $cian gipsowo-kartonowych i/lub
pod tynkiem w bruzdach §cian murowanych o $rednicach dostosowanych do przekroju i ilosci
prowadzonych przewodow,

» w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i elastycznych mocowanych na uchwytach kablowych
w pomieszczeniach technicznych,

» w rurkach elektroinstalacyjnych elastycznych wzmocnionych uktadanych w posadzce,

» przewodami w podwojnej izolacji mocowanymi na uchwytach do elementéw konstrukcyjnych np.
dla potrzeb przelotowego zasilania opraw o$wietleniowych,

» przewodami wtynkowymi uktadanymi na $cianach zelbetowych pomieszczen klatek schodowych,
przedsionkdéw, pomieszczen magazynowych, technicznych i gospodarczych pod warunkiem
zastosowania przewodoéw w izolacji podwdjnej i przykrycia ich warstwa tynku o grubos$ci nie
mniejszej niz Smm.

1.7.3. Wewnetrzne linie zasilajace - WLZ

Wewngtrzne linie zasilajace (WLZ’ty) zaprojektowano kablami miedzianymi wielozytowymi w izolacji
i powloce poliwinitowe;j.

Przekroj i1 obcigzalnos¢ znamionowa WLZ-6w dostosowano do mocy szczytowych zasilanych urzadzen
elektroenergetycznych oraz warunkéw utozenia kabli wg. normy PN-IEC 364-5-523.

Wszystkie kable nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Znakowanie wykonywaé za
pomoca dedykowanych trwatych opasek mocowanych do kabli.

Linie WLZ nalezy rozprowadzi¢ na poszczegolnych pigtrach w przestrzeni sufitu podwieszanego na
metalowych korytach kablowych perforowanych zgodnie z wytycznymi czeS$ci rysunkowej projektu
wykonawczego.

Przejscia pionowe nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurach ostonowych, a po wykonaniu prac nalezy
wyroéwnac ubytki w strukturze $cian.

Rozdzielnie gtéwng RG nalezy zasili¢ prowadzac przewody 5XLGY 1x70mm? po trasach koryt
kablowych od projektowanego przeciwpozarowego wytacznika prgdu PWP.

Lini¢ zasilajacg tablicy ptywalni TP projektuje si¢ przewodem YDYzo 5x10mm? prowadzonym z
rozdzielni glownej RG znajdujacej si¢ na poziomie parteru W warsztacie. Przewod nalezy prowadzi¢ po
trasach koryt kablowych nad sufitami podwieszanymi.
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Tablice sitowni TS projektuje si¢ zasili¢ przewodem YDYzo 5x10mm? prowadzonym z rozdzielni
glownej RG. Przewod prowadzi¢ po trasach koryt kablowych nad sufitami podwieszanymi. Podejscie
pionowe do rozdzielni nalezy wykona¢ podtynkowo w gietkiej elektroizolacyjnej rurze ostonowe;.

Tablice kotlowni TK projektuje sie zasili¢ przewodem YDYzo 5x4mm? prowadzonym z rozdzielni
gtownej RG. Przewod prowadzi¢ po trasach koryt kablowych nad sufitami podwieszanymi po trasach
wskazanych na rysunkach projektu wykonawczego. Podejscie pod rozdzielni¢ nalezy wykona¢ natynkowo
prowadzac przewdd po korytach kablowych.

Istniejgcg i przeniesiong rozdzielnic ZL-1 projektuje si¢ zasili¢c przewodem YKYzo 5x35mm?
prowadzonym z rozdzielni gtéwnej RG. Przewod nalezy prowadzi¢ po trasach koryt kablowych.

Istniejacy 1 przeniesiony uktad kompensacji mocy biernej BK nalezy zasili¢ przewodem YKYzo
5x25mm? prowadzonym z rozdzielni gtéwnej RG. Przewdd nalezy prowadzi¢ po trasach koryt kablowych.

Trasy wewngtrznych linii zasilajacych oraz nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem E-02.

1.7.4. Osprzet elektryczny

W pomieszczeniach nie bgdacymi pomieszczeniami technicznymi nalezy instalowaé osprzet
podtynkowy o stopniu ochrony wskazanym na rzutach instalacji o$wietleniowej i sitowej. Kolorystyke
osprzetu nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.

Gniazda wtyczkowe ogolnouzytkowe przy stanowiskach komputerowych nalezy instalowa¢ w zespolonych
zestawach p/t na wysokosci h=0,3m razem z gniazdami dla zasilania urzadzen komputerowych oraz
gniazdami teleinformatycznymi. Zestaw taki oznaczony jako PEL.

Konfiguracja PEL.:

— 2x gniazda 230V ogolne,
— 2x gniazda DATA 230V blokowanie mechanicznie kluczem dostgpowym,
— 1x gniazdo sieciowe 2x RJ45 kat 6A,

W silowni do zasilenia urzadzen multimedialnych takich jak telewizory badz zestawy hi-fi przewidziane sg
punkty telewizyjne oznaczone PTV. Elementy punktu telewizyjnego nalezy montowa¢ w zespolonych
zestawach p/t na wysoko$ci h=2,6m.

Konfiguracja PTV:

— 2x gniazda 230V ogolne,
— 1xgniazdo RTV+SAT
— 1x gniazdo sieciowe 1x RJ45 kat 6A,

W pomieszczeniach technicznych projektuje si¢ gniazda trojfazowe z wyltacznikiem i wbudowanym
gniazdem jednofazowym o stopniu ochrony IP65. Gniazda te nalezy montowac na wysokosci h=1,4m.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy stosowa¢ osprzet o minimalnym IP 44,

W pomieszczeniach technicznych nalezy stosowac osprzet natynkowy o stopniu ochrony I1P44
montowany na wysokosci h=1,3m

Gnhiazda ogolne o stopniu ochrony mniejszym niz IP44 nalezy montowa¢ na wysokos$ci h=0,3m.
Gniazda o stopniu ochrony 1P44 nalezy montowa¢ na wysoko$ci h=1,3m.

Wylaczniki o$wietlenia nalezy montowac na wysokosci h=1,3m.
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Rozmieszczenie osprzetu elektrycznego oraz wytyczne odnos$nie jego typu i wysokosci montazu zostaty
przedstawione na rysunkach instalacji gniazdowej i oswietleniowej E-03, E-04.

1.8. Instalacja o$wietleniowa

1.8.1. Wymagania ogdlne

Oprawy nalezy zainstalowa¢ we wskazanych lokalizacjach zgodnie z pisemnymi instrukcjami
producenta, wymaganiami IEC oraz powszechnie stosowanymi praktykami elektroinstalacyjnymi, aby
zapewni¢ spetnienie przez o§wietlenie odpowiednich wymagan uzytkowych.

Oprawy wpuszczane w powierzchnie sufitu podwieszanego lub $ciany nalezy zainstalowaé poprawnie, aby
unikng¢ przepuszczania $wiatla pomigdzy ramg oprawy oraz powierzchnig wykonczenia.

Oprawy i lampy nalezy zainstalowa¢ zgodnie z rysunkami i planami jednak doktadne rozmieszczenie opraw
o$wietleniowych powinno by¢ zgodne z architektonicznymi planami sufitow.

Przed podtaczeniem lamp do napigcia nalezy usuna¢ z nich folie ochronna.
Zainstalowane lampy nalezy przez pozostaly czas budowy chroni¢ przed uszkodzeniem.

W celu uniknigcia niepozadanych sytuacji nalezy starannie zorganizowa¢ miejsce przeprowadzanych prac
instalacyjnych przy armaturze os$wietleniowej, uwzgledniajgc obecno$¢ stojakow na materiaty,
transporteréw, szyn dzwigowych, konstrukcji stalowych oraz skoordynowac je z pracami przy prowadzeniu
kanalow i rur instalacji technicznych.

Ztaczki 1 wyprowadzenia, wlacznie ze $rubami i nakrgtkami, nalezy dokrgcaC przestrzegajac
opublikowanych przez producenta sprz¢tu warto$ci momentu obrotowego przy dokrecaniu.

Nalezy zapewni¢ podtaczenia uziemiajace dla opraw oswietlenia wewngtrznego zgodnie ze specyfikacjami.
Potaczenia $rubowe nalezy dokreca¢ zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewni¢ prawidlowe i
skuteczne uziemienie.

1.8.2. Montaz opraw os$wietleniowych

Nalezy zgodnie z wytycznymi producenta zamocowaé wszystkie oprawy o$wietleniowe. W razie
potrzeby nalezy zastosowa¢ specjalne, dodatkowe wsporniki.

Wszystkie oprawy 1 cale wyposazenie nalezy zamocowa¢ na konstrukcji sufitu i na elementach
konstrukcyjnych, odpowiednio do cigzaru opraw. Montaz opraw o masie wigkszej niz Skg nalezy uzgodni¢
indywidualnie z wykonawca sufitow podwieszanych.

Nalezy zapewni¢ dodatkowe wsporniki tak, aby oprawy zostaty poprowadzone rowno pod wzgledem kata
nachylenia lub obrotu i nie podlegaty drganiom.

Oprawy w pomieszczeniach technicznych o wysokos$ci wigkszej niz 4m nalezy podwiesi¢ na wysokosci
h=4m z uzyciem tancuszkéw badz linek nosnych dobranych do obciagzenia opraw.

Montaz opraw w sanitariatach nad umywalkami projektuje si¢ na wysokosci h=2m.

1.8.3. Zrédla swiatla

Projektuje si¢ oprawy o$wietleniowe wyposazone w moduty LED o duzej skutecznosci $wietlnej i
deklarowanym czasie zywotnos$ci nie krotszym niz 50000h.
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Zmieniajac oprawy na oprawe¢ z wymiennymi zrodtami Swiatta nalezy kierowac si¢ glownie wartoscia
strumienia $wietlnego, temperatury barwowej, wspdtczynnika oddawania kolorow a takze charakterystyka
rozsyhu oprawy by nie byla gorsza niz rozwigzanie proponowane.

Instalowa¢ lampy w oprawach, zgodnie z pisemnymi instrukcjami wytworcy lamp, stosownymi
wymogami [EC oraz uznanymi w branzy zasadami sztuki, aby zagwarantowa¢ zgodno$¢ lamp 1 osprzetu
o$wietleniowego z wymogami. Konieczna jest $cisla zgodno$¢ z zalecana przez wytworce procedura
instalacji w celu zapewnienia oczekiwanych efektow.

1.8.4. Oswietlenie podstawowe w budynku

Oswietlenie ogolne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w
zakresie o$wietlenia wnetrz $wiatlem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, z uwzglednieniem wymagan
funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku.

W zakresie o$wietlenia wewnetrznego nalezy stosowa¢ oprawy o odpowiednio dobranych parametrach w
zakresie mocy, barwy i typu zrodet $wiatta, szczelno$ci oprawy oraz rozsylu i ograniczenia ol$nienia,
umozliwiajace uzyskanie wymaganego przepisami natezenia o$wietlenia na plaszczyznie roboczej, ktore
powinno wynosié:

— 500 Ix w pomieszczeniach biurowych;

— 300 Ix w statych miejscach pracy bez szczegdlnych wymagan wzrokowych;
— 200 Ix w pomieszczeniach komunikacji ogolnej;

— 200 Ix (300 Ix) w pomieszczeniach technicznych zaleznie od przeznaczenia;
— 200 Ix w pomieszczeniach szatni, umywalni, tazienek i toalet;

— 200 Ix w aneksach kuchennych;

— 100 Ix korytarze;

1.8.5. Zasilanie i sterowanie oSwietleniem

Obwody os$wietlenia parteru pomieszczen technicznych zasilane beda z niezaleznych obwodow
rozdzielnicy gtéwnej RG. Dla cze¢sci pltywalni o§wietlenie zasilone jest z tablicy TP a dla sitowni z tablicy
TS. Oswietlenie w pomieszczeniu kotlowni zasilone jest z rozdzielni TK.

Sterowanie o$wietleniem odbywac¢ si¢ bedzie poprzez wylaczniki jedno 1 kilkubiegunowe
zlokalizowane w poblizu drzwi do pomieszczen oraz przyciski schodowe w ciggach komunikacyjnych.

W pomieszczeniach sanitarnych, szatniach oraz nad drzwiami wejsciowymi projektowane jest
sterowanie o$wietlenia za posrednictwem dookolnych badz kierunkowych czujnikéw ruchu i obecnoscei typu
PIR i HF. Szczegodty opisane sg na rysunku instalacji oswietleniowej E-04.

1.9. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

1.9.1. Podstawa prawna

Dokumentacje wykonano w oparciu o Wytyczne Stowarzyszenia Inzynieréw i Technikow Pozarnictwa:
SITP WP-01: 2006, ktore zostaly pozytywnie zaopiniowane przez Komende Gltoéwna Panstwowej Straty
Pozarnej pismo nr BZ-1V-0242/26/2006 z dnia 27 wrze$nia 2006r. i zalecone do stosowania, jako
opracowanie stanowigce zbiér wymagan poszczegdlnych norm i przepisow dotyczacych oswietlenia
awaryjnego, ktore moze by¢ wykorzystywane zaré6wno przez projektantow os$wietlenia awaryjnego, jak
réwniez przez osoby uczestniczagce w odbiorach tych instalacji i systemow. Wytyczne zostaly oparte na
nastepujacych przepisach, normach i innych publikacjach:
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— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz U. Nr 75 poz , 690 z pdzn.
zmianami).

— Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwiec 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow ( Dz. U. Nr 80
poz.563).

— PN EN 1838: 2005 Zastosowanie o$§wietlenia. Oswietlenie awaryjne PN EN 50172:2005 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

— PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy o$wietleniowe- Czg$¢ 2-22: Wymagania szczegdlowe -
Oprawy oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego .

—  PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczgsciowa) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

—  PN-EN 13032-1:2005 Swiatlo i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw os$wietleniowych. Cz¢$¢ 1: Pomiar i format pliku.

—  PN-EN 13032-2:2005 Swiatlo i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw oswietleniowych. Czeg$¢ 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz
budynku.

—  PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie- O$wietlenie miejsc pracy- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

— PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

— PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach- Cze$¢ 11: Architektoniczne i
topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych.

— PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

— PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

W zakresie o§wietlenia awaryjnego budynku zostato zaprojektowane:

— os$wietlenie ewakuacyjne drog ewakuacyjnych;
— os$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe (podswietlane znaki kierunkowe).

Dla realizacji celu oswietlenia awaryjnego budynku, nalezy stosowa¢ wylacznie oprawy o$wietlenia
awaryjnego wyposazone w zintegrowany modul awaryjny, zataczajacy oSwietlenie awaryjne automatycznie
bezposrednio po zaniku zasilania podstawowego. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz drogi
ewakuacyjnej o szeroko$ci do 2m nie powinno by¢ mniejsze niz 1 1x. Stosunek maksymalnego natezenia
o$wietlenia do minimalnego nie powinien by¢ wickszy niz 40:1.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawy awaryjne powinny
by¢ rozmieszczone:

— przy kazdych drzwiach prowadzacych do wyjscia ewakuacyjnego
—  w poblizu schodow i na klatkach schodowych,

— przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej,

— w poblizu wyjscia ewakuacyjnego,

— nazewnatrz wyj$cia ewakuacyjnego,

—  w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego,

— w poblizu punktu pierwszej pomocy,

— przed wyjsciem z windy.

Rozmieszczenie oraz typ opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego pokazano na rzucie instalacji
o$wietleniowej (rys. nr E-04).
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1.9.2. Oswietlenie dodatkowe - kierunkowe

W celu zapewnienia sprawnej ewakuacji na wypadek zagrozenia oraz mozliwos$¢ tatwego opuszczenia
budynku przez dotarcie do wyjscia ewakuacyjnego zaprojektowano o$wietlenie dodatkowe - kierunkowe.

Do os$wietlenia kierunkowego nalezy zastosowaé oprawy ewakuacyjne z piktogramami wskazujgcymi
kierunek ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne z budynku. Nalezy stosowaé wylacznie atestowane oprawy
zasilane z moduldw autonomicznych o czasie podtrzymania nie mniejszym niz lh, o gabarytach
zapewniajacych rozpoznawalno$¢ nie mniejsza niz 20m.

Zaleznie od lokalnych warunkéw montazu opraw nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ instalowania opraw na
$cianie prostopadle lub rownolegle oraz na suficie. W tym celu stosowa¢ nalezy fabryczne uchwyty
montazowe, wsporniki Scienne i zwieszaki.

1.10. Oswietlenie terenu

Biezace opracowanie nie obejmuje zmian w zakresie typu i ilosci opraw o$wietlenia terenu.

Projektuje si¢ zasilenie o$wietlenia terenu z rozdzielni gléwnej RG wykorzystujac istniejace kable
wprowadzone do budynku. W razie koniecznosci kable nalezy przedtuzy¢ stosujac przeznaczone do tego
mufy kablowe oraz przewody o takiej samej ilo$ci zyt roboczych oraz przekroju co przewdd przedtuzany.

Sterowanie oswietlenia terenu odbywa si¢ za pomoca zegaréw astronomicznych wspolpracujacych z
uktadami stycznikowymi oraz przetacznikami pomiedzy pracg automatyczng badz reczng.

1.11. Instalacja silowa

1.11.1. Instalacja odbiorow elektrycznych ogolnych

Projektuje si¢ wykonanie instalacji zasilajacej odbiory ogoélne. Gniazda oraz wypusty zasilajace
znajdujace sie w czgsdci technicznej nalezy zasili¢ z rozdzielni RG. Aparaty znajdujace si¢ w obszarze
ptywalni nalezy zasili¢ z rozdzielni TP, a w obszarze sitowni i sali fitness z rozdzielni TS.

Oprzewodowanie gniazd jednofazowych nalezy zrealizowaé¢ przewodami typu YDYzo 3x2,5mm?.
Gniazda trojfazowe nalezy zasili¢ stosujgc przewody YDYZo 5x2,5mm?.

Gtowny Punkt Dystrybucyjny (GPD) sieci strukturalnej nalezy zasili¢ z tablicy TP przewodem YDYZo
3x2,5mm? zakanczajac go gniazdem natynkowym pojedynczym 230V/16A.

Typy przewodow zasilajacych urzadzenia znajdujace sie¢ w obiekcie, podane sg na schematach ideowych
poszczegblnych rozdzielni tj. rys. E-09, E-11, E-13, E-15, E-17.

1.11.2. Instalacja odbiorow elektrycznych komputerowych

Z dedykowanych dla danej czesci obiektu tablic poprzez niezalezne obwody zasilane bedg gniazda typu
DATA w punktach elektryczno-logicznych dla zasilania odbioréw komputerowych oraz obwody zasilajace
urzadzenia instalacji stabopragdowych takich jak bezprzewodowe punkty dostepu Wi-Fi zlokalizowane w
przestrzeni komunikacyjnej czgsci ptywalni i sitowni.

1.11.3. Zasilanie i sterowanie urzadzen sanitarnych

W remontowanym obiekcie projektuje si¢ zasilanie urzgdzen wentylacyjnych, klimatyzacji oraz
podgrzewania centralnej wody uzytkowe;j.

Kotly gazowe oraz zestaw pompowy znajdujacy si¢ w kotlowni nalezy zasili¢ z rozdzielni TK.
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Grzatke elektryczng jednofazowg z termostatem wbudowang w zbiornik centralnej wody uzytkowej
nalezy zasili¢ przewodem YDYzo 3x4mm? z rozdzielni TK. Grzatka powinna mie¢ priorytet w ogrzewaniu
wody uzytkowej co nalezy uwzgledni¢ w projekcie kottowni i nastawach na kotle gazowym.

W poblizu natryskoéw bezpieczenstwa projektuje si¢ gniazda jednofazowe 230V/16A o stopniu ochrony
IP44 dla zasilania przeptywowych podgrzewaczy wody uzytkowej wbudowanych w baterie. Gniazda te
nalezy zasili¢ z odpowiednich obwodow rozdzielni RG przewodem YDYzo 3x2,5mm?,

Centrale nawiewng N2 nalezy zasili¢ przewodem YDYzo 5x2,5mm? z rozdzielni ptywalni TP.

Wywiew realizowany jest poprzez wentylatory kanatowe oznaczone jako W2, WC1, WC2, WC3, ktore
nalezy zasili¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm?,

W czesci budynku sitowni i fitnessu projektuje si¢ zasilanie centrali nawiewno-wywiewnej NW1
przewodem YDY zo 5x2,5mm? z rozdzielni TS prowadzac go wewnatrz budynku nad sufitem podwieszanym
a na zewnatrz w rurze ostonowej po konstrukcji wsporczej centrali.

Jednostki zewnetrzne klimatyzacji dla potrzeb fitnessu i sitowni nalezy zasilic z odpowiednich
odptywow rozdzielni TS przewodami YDYzo 3x4mm?. Jednostki wewngtrzne nalezy zasili¢ przewodami
YDYzo 4x1,5mm? prowadzgc je wraz z przewodami chtodniczymi.

Projektuje si¢ zasilanie agregatu freonowego przewodem YDYzo 5x4mm? z tablicy TS prowadzac go
wewnatrz budynku nad sufitem podwieszanym a na zewngtrz w rurze oslonowej po konstrukcji wsporczej
centrali.

Wentylator WC4 uktadu wentylacji w pomieszczeniach sanitarnych sitowni nalezy zasili¢ przewodem
YDYzo 3x1,5mm? z tablicy TS.

Wentylatory wyciggowe nalezy sterowaé poprzez regulatory predkosci obrotowej zlokalizowane
zgodnie z rys. E-03 biezacego opracowania. Regulatory obrotow powinny zapewnia¢ minimalnie
trojstopniowa regulacje predkosci obrotowej oraz powinny by¢ kompatybilne z zastosowanymi
wentylatorami.

Nalezy przewidzie¢ miejsce na podtynkowe wigczniki central nawiewu oraz na regulatory temperatury
uktadu klimatyzacji w czesci sitowni.

1.12. Instalacja okablowania strukturalnego

1.12.1. Instalacja okablowania strukturalnego

Nalezy wykonac¢ trasy dla przewoddéw okablowania strukturalnego z GPD w pomieszczeniu biurowym
korytkami metalowymi perforowanymi ktére majg stuzy¢ wylgcznie dla potrzeb okablowania
stabopragdowego. Instalacj¢ okablowania strukturalnego nalezy wykonaé skretkg F/STP kategorii 6A
prowadzona pomiedzy poszczegdlnymi gniazdami abonenckimi, ktorych lokalizacja przedstawiona jest na
rysunkach instalacji strukturalnej, a Gtéwnym Punktem dystrybucyjnym GPD.

W celu zminimalizowania oddzialywania zaklocen szczegdlnie w miejscach duzego natezenia kabli
transmisyjnych i naktadania si¢ r6znych instalacji pradowych, projekt przewiduje zachowanie minimalnej
odleglosci pomiedzy gtéwnymi trasami zasilajacymi urzadzenia elektroenergetyczne uktadane w korytach
metalowych a trasami teleinformatycznymi nie mniejszg niz 15cm.

Lokalizacja punktow elektryczno-logicznych oraz ich wyposazenie przedstawione jest na rysunku
E-03.

1.12.2. Szczegolowe zagadnienia techniczne

Dla pomieszczen przyjeto punkty elektryczno-logiczne z gniazdami koncowymi uzytkownika 2 x RJ45
zaktadajgc umownie podzial na komputer-telefon.

Dla potrzeb uzytkownikéw ptywalni oraz sitowni znajdujacych si¢ wewnatrz budynku projektuje si¢
bezprzewodowe punkty dostepu, do ktorych nalezy doprowadzi¢ skretke kat. 6A oraz zasilanie z
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dedykowanego obwodu instalacji elektrycznej. Typ punktow dostgpu nalezy uzgodni¢ z dzialem
technicznym inwestora.

Dla potrzeb klientow przebywajacych na terenie basenu otwartego, projektuje si¢ bezprzewodowy
punkt dostepu do zastosowan zewnetrznych wraz z uchwytem montazowym do elewacji budynku. Do
zewnetrznego punktu dostepu nalezy doprowadzi¢ skretke kat. 6A w izolacji odpornej na promieniowanie
UV iinne czynniki zewngtrzne. Typ Punktu dostepu nalezy uzgodni¢ z inwestorem na etapie wykonawczym
robot elektrycznych.

Instalacja okablowania sieci strukturalnej (zastosowane kable sygnatowe 4-parowe S/FTP, krosownice,
panele, gniazda oraz kable krosowe i przytaczeniowe) spetnia¢ beda wymagania kat 6A.

Topologia sieci bedzie w strukturze ,,gwiazdy” z jednym gldéwnym punktem dystrybucyjnym ,,GPD”.

Przewody strukturalne (ciagi poziome gtowne) utozone bedg w korytach instalacyjnych w przestrzeni
sufitu, oraz w rurkach instalacyjnych typu RL 20 — 25 n/t i w RL 16 p/t.

Uwagi :

— Max dhugo$c¢ przebiegu UTP - Kat 6A nie przekroczyta 90 m pomiedzy interfejsem uzytkownika a
gtéwnym punktem dystrybucyjnym ,,GPD”.

— Max dlugos¢ kabli krosowych oraz stacyjnych nie moze przekracza¢ 10 m, przy czym catkowita
dhugos¢ kabla pomiedzy terminalem a punktem rozdzielczym plus przytaczeniem do sieciowego
sprzetu komputerowego nie moze przekroczy¢ 100 m.

— Odlegto$¢ projektowanych korytek instalacyjnych z okablowaniem poziomym od opraw
swietlowkowych winna wynosi¢ min. 20 cm.

— Przy wykonywaniu okablowania poziomego nalezy sprawdzi¢, czy montowana skretka nie jest
naprgzona na calym swoim przebiegu i na koncach. Przewody strukturalne nalezy wprowadzi¢ i
wyprowadzi¢ z glownych tras przebiegu pod katem 90° a promien ich zgie¢ nie powinien byé¢
mniejszy od 10-krotnej $rednicy przewodu.

— Przyjete rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rzutach kondygnacji.

— Rozdziat sieci strukturalnej na komputerows i telefoniczna dokonany zostanie w gldéwnym punkcie
dystrybucyjnym przez zastosowanie osobnych pol krosowych, konczacych bieg kabli poziomych.

Okablowanie logiczne i elektryczne (instalacja zasilajaca urzadzenia komputerowe) dla sieci
teleinformatycznej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymagan obowigzujacych norm.

Wszelkie przejscia i przepusty w S$cianach, stropach itp. wykonywaé¢ w rurkach z materialu
niepodtrzymujacego palenia, przy czym przewody elektryczne i informatyczne musza by¢ poprowadzone w
oddzielnych przepustach, przy zastosowaniu niepalnego §rodka uszczelniajacego (ogniochronna peczniejaca
masa uszczelniajaca), szczegolnie dotyczy to przejs¢ pomiedzy réznymi strefami pozarowymi.

W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ krzyzowania si¢ tras elektrycznych i teleinformatycznych.
1.12.3. Projektowane rozwiazanie
Szafe GPD umieszczono w pomieszczeniu biurowym na parterze.
Do GPD nalezy doprowadzi¢ przylacza internetowe z istniejgcych anten oraz przylacze telefoniczne.
Glowny punkt dystrybucyjny (GPD) fizycznie stanowi szafa wiszaca 22U 197 600x620x1054mm.
W sktad wyposazenia GPD wchodza:

o panele modularne 24 portowe kat. 6A RJ-45 — 2 szt.
o panel modularny 24 portowy kat. 5e RJ-45 — 1 szt.
o panel telefoniczny 25 portowy kat.3 UTP RJ-45 — 1 szt.
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przetaczniki 24xFE+2XGB+2XSFP — 2 szt.

przetacznik 16XxFE PoE+2xGB+2xSFP dedykowany dla CCTV np. PULSAR SF116 — 1 szt.
listwa zasilajaca 8x gniazdo 230V/16A RACK — 1 szt.

plyta czotowa z prowadnicami przewodow — 5 szt.

serwer Elektronicznego systemu obstugi klienta — 1szt.

wzmacniacz radioweztowy instalacji rozgloszeniowej — 1szt.

rejestrator dla telewizji przemystowej CCTV — 1 szt.

zasilacz awaryjny UPS dla instalacji CCTV i serwera EOSK — 1szt.

1.12.4. Badania i pomiary

Po zakonczeniu montazu instalacji okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ wymagane testy odbiorcze
oraz nastgpujace pomiary:

pomiary statyczne - obejmujg sprawdzenie:

ciaglo$¢ tacza,

zwarcia migdzy parami lub wiekszg liczba przewodow w skretce S/FTP,
skrzyzowane pary,

odwrocone pary,

rozwinigte pary,

dtugos¢ obwodu,

oporno$¢ dla pradu statego,

inne btedy w przewodach kabla.

pomiary dynamiczne - obejmujg sprawdzenie:
tlumiennosc¢,

przestuch (NEXT),

ACR (stosunek ttumiennos$ci do przestuchow),
opdznienie propagacji,

impedancja charakterystyczna,

wspoétczynnik odbicia.

1.12.4. Uwagi koncowe

Kazde gniazdo logiczne nalezy stosownie oznaczy¢ w celu jego jednoznacznej identyfikacji na panelu
krosowym w gldownym punkcie dystrybucyjnym. Oznaczenia nalezy rowniez umiesci¢ nad gniazdami
RJ-45 (gniazda koncowe uzytkownika).

Zachowac¢ koordynacje prac montazowych z wykonawstwem instalacji zasilajacej urzadzenia komputerowe.

Instalator systemu winien wykona¢ dokumentacje powykonawcza, ktéra powinna zawierac:

Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych i pionowych,

Oznaczenia poszczegodlnych szaf, gniazd, kabli i portow w panelach krosowych,

Lokalizacje¢ przebi¢ przez $ciany i podtogi,

Certyfikat gwarancji systemowej wydany przez producenta okablowania bezposrednio inwestorowi
(Uzytkownikowi koncowemu).

Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej i
przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Druga kopi¢ pomiaréw (dokumentacji powykonawczej)
nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi Koncowemu)
gwarancji.
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1.13. Instalacja przyzywowa
W projektowanym obiekcie projektuje si¢ instalacje przyzywowa w toaletach dla niepelnosprawnych.

Projektowany system przyzywowy bedzie optyczno-akustycznym cyfrowym systemem przywotania
opartym na magistrali dwuprzewodowej odpornej na zmiang¢ polaryzacji pary przewodow. Dzigki swojej
budowie jest bardzo prosty w instalacji i obstudze. System jest zgodny z wymaganiami normy DIN VDE
0834 dla systemow przywotawczych.

Zadaniem systemu przywotawczego jest zapewnienie mozliwosci wezwania przez osobe
niepetosprawng pracownika obiektu w celu udzielenia pomocy. System zapewnia mozliwos¢
indywidualnego wezwania personelu poprzez sygnalizator optyczno-akustyczny zamontowany nad
drzwiami do pomieszczenia gdzie jest potrzebna pomoc oraz opcjonalnie w dyzurce statego pobytu.

System umozliwia wezwanie pomocy przez niepetnosprawnego korzystajacego z tazienki i toalety
poprzez zamontowanie przyciskow pociggowych. Przyciski pociaggowe nalezy umiesci¢ w poblizu toalety,
umywalki lub natrysku. Ciggno przycisku sznurkowego umiesci¢ nie wyzej niz 10cm od podtogi w celu
umozliwienia wezwania w przypadku upadku. Przed wejsciem do pomieszczenia toalet zainstalowac
lampki sygnalizacyjne informujace o aktualnej sytuacji wewnatrz. Wewnatrz pomieszczenia nalezy
zainstalowac przyciski potwierdzajace obecnosé/kasowanie alarmu.

Zgloszenia przyjete przez system (wezwanie/pomoc/alarm/obecnos¢) sygnalizowane beda w formie
optycznej 1 akustycznej poprzez lampke umiejscowiong nad drzwiami toalety.

Wymagane okablowanie to przew6d YTKSY 2x0,8mm?.
Szczegodtowe rozwigzanie zostato podane na schemacie systemu przyzywowego E-28.
1.14. Instalacja Elektroniczne Systemu Obslugi Klienta
1.14.1. Ogolna idea

Elektroniczny System Obstugi Klienta jest narzgdziem przeznaczonym dla firm i instytucji
posiadajacych lub obstugujacych obiekty o charakterze sportowym i rekreacyjnym. System stuzy do
sprawnej obstugi oraz rozliczania klientow indywidualnych i grup zorganizowanych. Klient moze korzysta¢
z roznych form platnoscei, jak: gotowka, elektroniczna karta statego klienta, przelew, karta ptatnicza i inne.
Optaty za korzystanie z ushug zalezne sa od wielu czynnikow, na przyktad, od: czasu pobytu na strefach,
typu Klienta, pory dnia, dni tygodni. Aplikacja musi by¢ rowniez W petni dostosowana do obstugi sprzedazy
jednorazowej (tzw. zdarzen — Klient ptaci jedng stawke niezaleznie od czasu trwania ustugi) oraz sprzedazy
asortymentowej (na przyktad produktow i ustug dostepnych w tzw. mokrym barze). Obstuga nowoczesnych
udogodnien, takich jak: wypozyczalnia sprzetu, wstepow karnetowych i okresowych, terminarzy zabiegow
SPA i masazy pozwala zarzadza¢ obiektem kompleksowo, w ramach jednej aplikacji i jednolitego
interface’'u. Sposob naliczania optat i organizowania rezerwacji w Systemie jest dostosowywany do
specyficznych potrzeb obiektu, uzaleznionych od jego profilu dziatalnosci. Wykorzystanie elektronicznych
identyfikatorow 0znacza dla klientow szybka i niezawodng obstuge przy kasie, natomiast dla witasciciela
obiektu zaawansowane mozliwosci zarzadzania obiektem poprzez generowanie wszelkiego rodzaju
statystyk (liczba osob aktualnie przebywajacych na ptycie, obciazenie obiektu w zadanym okresie, utarg
kasjera itp.). System informatyczny charakteryzuje si¢ intuicyjng obstuga i mozliwoscig pracy w sieci,
umozliwiajgc jednoczesng prace wielu uzytkownikom.

1.14.2. Opis funkcjonalny systemu obshugi

Zadaniem Systemu Obstugi Klienta jest rozliczanie osob korzystajacych z r6znych ustug, jakie oferuje
obiekt. Rozliczeniu moze podlega¢ czas pobytu czy wykupienie ustugi na: parku rozrywki a takze
wypozyczenie 1 zwrot asortymentu. Informacje zbierane sa z urzadzen rejestrujacych — czytnikow
stanowigcych system sterujacy i gromadzone w komputerowej bazie danych na serwerze. Ideg
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funkcjonowania modutu jest naliczanie optat za rzeczywisty czas trwania ustugi. Na podstawie
zdefiniowanych cennikoéw i przyjetych taryf oraz zarejestrowanego czasu ushugi, wyliczana jest
automatycznie wysokos$¢ optaty w kasie.

Urzadzenia rejestrujace to sterowniki mikroprocesorowe wyposazone W czytniki zblizeniowe. W
zalezno$ci od przeznaczenia stosujemy sterowniki bramkowe, reczne, szafkowe oraz inne szczegodlnego
przeznaczenia. Urzadzenia te stuzg do identyfikacji niepowtarzalnego kodu transpondera i w zaleznosci od
potrzeb, do zapisu danych w systemie informatycznym. Sterowniki wykorzystuja najnowsza technologie
transponderowa, ktora charakteryzuje si¢ duza niezawodnoscig I prostota obstugi, a bezdotykowy odczyt
podwyzsza trwalos$¢ uzywanych elementéw. Stosowane bramki mechaniczne: kotowroty trdjramienne oraz
bramki uchylne, sterujg ruchem klientow i fizycznie oddzielajg od siebie ptatne strefy na obiekcie.

Obstuga systemu z punktu widzenia klienta zostata maksymalnie uproszczona. Wchodzac na obiekt
klient otrzymuje w kasie identyfikator w postaci paska na r¢ke. Rozwiagzanie takie nie utrudnia korzystania
z ustug i jednoczesnie gwarantuje wysoki poziom bezpieczenstwa. Klient korzystajac z réznych ustug
przechodzi mig¢dzy poszczegdlnymi strefami platnymi, w ktorych wysoko$¢ optaty moze by¢ rdznie
naliczana. ldentyfikatory pozwalajg na: korzystanie ze stref dodatkowo ptatnych takich jak: sauna, solarium,
rejestrowanie pojedynczych zdarzen np. zjezdzalnia, a takze do bezgotowkowych zakupow (np. mokry bar).
Ustalanie odmiennych taryfikatoréw dla roznych stref pozwala na réznicowanie cennika dla tych ustug. Nad
prawidlowoscig przemieszczania si¢ migdzy strefami czuwajg bramki mechaniczne oraz urzadzenia
rejestrujace.

Ze wzgledu na ,,dane wrailiwe” wymaga sie aby oferowany system byl zgodny 7 GIODO.

1.14.3. Replikacja Baz Danych

Ze wzgledu na interes Inwestora oraz mozliwo$é przysziej rozbudowy systemu, wymaga sie aby
system posiadal mozliwos¢ pracy wieloobiektowej.

Replikacja danych to proces powielania informacji pomiedzy réznymi Serwerami baz danych.
Replikacja danych nie musi dotyczy¢ jedynie systemow bazodanowych. Odnosi si¢ rowniez do kopiowania
danych pomigdzy serwerem a klientami. Tak skopiowane dane moga istnie¢ niezaleznie od zrodta.

Jest to dwukierunkowe rozprowadzanie danych, zarowno od serwera, jak i od klientow, ktore mogty
by¢ rowniez przeprowadzone bez potaczenia pomigdzy serwerami. W czasie synchronizacji moze dojs¢ do
konfliktu, ktory musi by¢ rozwigzany przez logike zaszyta w aplikacji.

Wymagania systemu replikacji:

- zarejestrowana karta w jednym miejscu bedzie wazna i widoczna na wszystkich obiektach,

- wprowadzone dane kontrahenta na jednym obiekcie beda widoczne na wszystkich obiektach,

- kazda operacja sprzedazy bedzie widoczna w bazie centralnej,

- kazda operacja kasowa (przyjecie lub wyptata gotowki) bedzie widoczna w bazie centralnej,

- mozliwos¢ kontrolowania i ustawiania ceny dla kazdego obiektu zdalnie z poziomu bazy centralnej,

- z poziomu bazy centralnej blokowanie i usuwanie kart,

- z poziomu bazy centralnej wykonywanie réznorodnych zestawien,

- wymaga si¢ aby byta pelna identyfikacja miejsca powstania kazdej krotki tabeli replikacyjnej bazy
danych,

- wymaga si¢ aby systemy na obiektach dziataty poprawnie w przypadku braku internetu,

- nie inwazyjnos¢ w biezaca aplikacje. Proces replikacyjny powinien dziata¢ w tle, niezaleznie od
aplikacji gtéwnej. Aplikacja gtowna nie wykonuje kodu obstugujacego aplikacje, wige replikacja nie ma
negatywnego wptywu na wydajnosc.
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- w przypadku braku potaczenia do centralnego serwera, system dziata w trybie offline bez negatywnego
wplywu na biezaca obstuge. Po nawigzaniu potaczenia automatycznie, bez ingerencji obstugi dane maja
zosta¢ przestane do bazy centralnej.

1.14.4. Licencja oprogramowania, szkolenia obslugi i administracja systemu,
gwarancja
Licencja
Elektroniczny System Obstugi Klienta powinien by¢ przygotowany do dalszej rozbudowy. Licencja
oprogramowania powinna by¢ dostarczona ,,na obiekt”, co oznacza, ze rozbudowa danego obiektu o np.

dodatkowe stanowiska kasowe nie bedzie pociagata za sobg konieczno$ci zakupu dodatkowej licencji lub
modutéw na stanowisko kasowe lub administracyjne.

Oprogramowanie zainstalowane na Obiekcie musi by¢ przygotowane do rozbudowy sieci obiektow w
przysztosci. Umozliwi to modut replikacji baz danych, ktory pozwala na wspoétdzielenie jednej bazy danych
(klientow, towarow, taryf) dla kilku réznych obiektow (niekoniecznie o charakterystyce ptywalni).

Szkolenie personelu

Inwestor oczekuje profesjonalnego szkolenia obshugi uwzgledniajace szkolenie podstawowe oraz
rozszerzony program uzalezniony od stopnia uprawnien np. kasjer, operator, administrator systemu.
Szkolenie powinno odby¢ si¢ na kilka dni przed uruchomieniem obiektu (szczegdlowy termin uzgodni¢ z
Inwestorem). Czas trwania szkolenia to 2 dni po ok. 8 godzin dziennie.

Ostatnim krokiem jest asysta techniczna firmy dostarczajacej system w ilosci 1 dnia w dniu
uruchomienia sprzedazy.

Gwarancja i zalecenia serwisowe

1. Wykonawca musi zapewni¢ 3 letnig gwarancj¢ na urzadzenia ESOK.
2. Sprzet komputerowy objety 3 letnig gwarancja producenta w miejscu eksploatacji urzadzen.

3. Paski, transpondery oraz karty sg materiatami eksploatacyjnymi.

1.14.5. Minimalne funkcje i mozliwos$ci jakie musi spelnia¢ oprogramowania ESOK

Strefy
e Dowolne przechodzenie pomigdzy strefami.
e Przypisanie optaty za czas pobytu na strefie.
e Przypisanie optaty za wejscie na strefe.
e Ewidencjonowanie czasu pobytu na poszczegdlnych strefach.
e Dowolna ilo$¢ stref.

Definiowanie cennika

Optata za pobyt naliczana z rozdzielczoscig do 1 min.

Zroznicowanie ceny W ciggu dnia.

Zroznicowanie ceny W ciggu tygodnia.

Zr6znicowanie ceny W zaleznosci od strefy.

Zroznicowanie ceny W zaleznos$ci 0od czasu pobytu klienta na obiekcie.
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Zroznicowanie ceny W zaleznosci od sposobu ptatnosci.

Zroznicowanie ceny W zaleznosci od typu klienta.

Dowolne naliczanie przedptat.

Naliczanie optaty za zdarzenie, np. za zjezdzalnig.

Jednorazowa optata za skorzystanie z ustugi.

Mozliwo$¢ ustawienia minimalnego salda na koncie, jakie musi posiada¢ klient
korzystajacy z karty klienckiej.

Dowolne ustawianie wptat na konto.

Definiowanie cen i termindow wazno$ci karnetow na zajgcia zorganizowane,
Optaty za zniszczenia i braki osprzetu.

Obstuga programu

Logowanie kasjerow w celu identyfikacji wykonywanych czynnosci,
Mozliwo$¢ logowania do systemu za pomocg hasta lub karty operatorskiej,
Dodawanie, usuwanie i zmiana operatorow,

Zroznicowanie pozioméw uprawnien dla operatorow systemu,

Zmiany i korekta w programie dostepne tylko dla wyzej wymienionych oséb,
Kontrola ilosci 0sob przebywajacych na obiekcie z uwzglednieniem stref,
Kontrola czasu pobytu wprowadzonych na obiekt paskow,

Wprowadzanie osob z rachunku grupowego na strefe nieptatna,
Woprowadzanie i modyfikacja dostgpnych paskow transponderowych,
Obstuga kaucji,

operuje w srodowisku Windows Server 2008. Stanowi to idealne potaczenie

niezawodnosci Z uniwersalnoscig. Osoby pracujace na kasach moga uzywac aplikacji
biurowych bez zmiany systemu operacyjnego (jak to ma miejsce w przypadku obstugi

przez terminale),

Definiowanie kaucji, badz optaty za wypozyczenie sprzetu, mozliwo$¢ naliczania.

Na stanowiskach kasowych stosowany jest system Windows podczas gdy baza danych

e Bezposrednie sterowanie szafkami z poziomu aplikacji ESOK - widoczna biezaca zajetosé

szafek, programowanie szafek z poziomu PC,

e Replikacja danych migedzy obiektami. Jest to dwukierunkowe rozprowadzanie danych,
zarobwno 0d serwera, jak i od klientow, ktore mogly by¢ réwniez przeprowadzone bez

polaczenia pomiedzy serwerami.

Sprzedaz wejscia na obiekt

Powiazanie z paskiem transponderowym.

Wydawanie paska za pomoca czytnika lub po wpisaniu kodu.
Mozliwo$¢ zwrotu paska z rachunku grupowego.
Woyhbieranie rodzaju klienta - ulgowe, normalne, rodzinne itp.
Woyhbieranie rodzaju ptatnosci - gotowka, przelew, karnet itd.
Wopuszczanie wielu osob na jeden rachunek.

Wopuszczanie wielu osob na jeden pasek.

Szybkie wpuszczanie osob na zdefiniowane rodzaje wejsé.

wypozyczalni wraz z rozliczeniem rachunku.

e Mozliwos¢ bezgotdéwkowego korzystania z dodatkowych ustug (bar mokry,
zjezdzalnia,...) ktore beda rozliczane w kasie podczas wyjscia.

Mozliwo$¢ wypozyczania asortymentu podczas wydawania paska klientowi i rozliczania
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Rozliczanie klienta za pomocg paska transponderowego

Zmiana statusow na liscie paskow: aktywny, uzywany, nieaktywny.

Przedstawienie szczegotow rozliczenia: czasu i miejsca pobytu, dodatkowych ustug, jak
bar mokry, zjezdzalnia, wypozyczony sprzet.

Zbiorowe rozliczenie wszystkich ustug zarejestrowanych na pasku.

Rozliczanie wejs¢ grupowych (z jednego rachunku) jednym paskiem transponderowym.
Drukowanie paragonu po optaceniu pobytu (po zamknigciu rachunku).

Mozliwo$¢ drukowania dodatkowego potwierdzenia podczas rozliczenia, jak tez w razie
potrzeby w kazdej chwili.

Mozliwo$¢ wgladu na liste¢ dokumentéw sprzedazy: rachunki, faktury.

Wydruk faktu VAT na drukarce fiskalnej

Mozliwo$¢ wykonania storna rachunku.

W przypadku braku srodkow na koncie, mozliwos¢ automatycznego uzupetnienia salda
podczas rozliczenia wejscia na kartg.

Rozliczenia klienta bez uzycia paska transponderowego

Wyswietlenie listy otwartych rachunkéw — mozliwo$é rozliczenia z tego poziomu,
Mozliwo$é rozliczenia paska z poziomu listy paskow bedacych w uzyciu,
Zidentyfikowanie numeru paska w celu rozliczenia.

Obstuga kart klienckich

Prowadzenie ilosciowo - wartosciowej ewidencji kart klienckich w systemie.
Zaktadanie, likwidacja i edycja kont klientow.

Powigzanie konta z kartg transponderows.

Mozliwo$¢ przypisania wigcej niz jednej karty do jednego konta.

Mozliwo$¢ przypisania fotografii do konta i do karty.

Mozliwo$¢ usuwania karty z konta.

Mozliwo$¢ zidentyfikowania klienta w przypadku zagubienia, badz zniszczenia karty,
srodki na koncie nie przepadaja.

Wyptata gotowki z konta klientow.

Wptata za pomocg bezgotowkowych form ptatnosci, jak przelew, umowa,..
Wydruk potwierdzenia wptaty i wyptaty z konta KP i KW.

Przesuniecie sald migdzy dwoma kontami.

Przedstawienie i wydruk historii obrotéw i zakupow kont.

Petna ewidencja 3 roznych sald na kontach klienckich (3 stawki VAT na jednym koncie).

Kontrola waznos$ci konta oraz iloéci srodkow posiadanych na koncie podczas wejscia.
Mozliwos¢ przypisania réznych upustow indywidualnie do kazdego konta.

Mozliwo$¢ ustawiania czasu waznosci kont indywidualnie lub z konfiguracji.
Sprawdzanie stanu konta za pomocg czytnika lub wpisanego numeru karnetu.
Mozliwo$¢ usuwania operacji z konta.

Funkcja zerowania wartosci na "niewaznych" kontach.

Mozliwo$¢ odwrdcenia zerowania stanéw kont.

Wydruki raportéw z zerowan kont.

Mozliwos¢ pobierania i wyptacania kaucji za karte i wykonania zestawienia przeptywu
kwot kaucyjnych.

Obstuga zaptat, jako potwierdzenia wptywu $rodkow za pomocg przelewu, badz umowy.

Szacowanie wartosci sald na kontach o staty procent, o stata kwote, na statg kwote.
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o Mozliwos¢ sprawdzania stanu konta w programie, za pomocg czytnika, jak rowniez za
pomoca Internetu.

e Zaawansowane opcje personalizacji kart i kont - mozliwo$¢ potaczenia karty oraz konta ze
zdjeciem klienta,
e Obstuga kaucji za karte kliencka.

Obstuga karnetow

e Mozliwo$¢ sprzedazy karnetu Open - upowazniajacego do nieograniczonej liczby wejs¢ w
zdefiniowanej liczbie dni waznosci karnetu. .

e  Mozliwos¢ sprzedazy karnetu Wszystkie zajecia z grupy - upowazniajgcego do wejscia na
obiekt w zdefiniowanym czasie ujetym w planie zajec¢ dla danej grupy, np. kursy nauki
ptywania.

e Mozliwos¢ przypisania karnetu do karty klienckiej.

e Kontrola czasu pobytu klienta z wykupionym karnetem na obiekcie, w przypadku
przekroczenia czasu ujgtego W planie mozliwo$¢ naliczania odptatnosci wg cennika.

e Mozliwos¢ sprawdzania "obecnosci" Klienta na wykupionych zajeciach,
e Obstuga kaucji za karnet.

Obstuga rezerwacji ustug obiektu

e Mozliwo$¢ operowania na zasobach obiektu.

e Mozliwo$¢ zdefiniowania czasu pracy pracownikow.

e Mozliwo$¢ zdefiniowania zabiegéw, masazy - pracownikom do ktérych wykonywania
majg uprawnienia.

e  Mozliwos¢ zdefiniowania ilosci 0s6b, mogacych jednoczesnie przebywaé na
strefie/gabinecie w ktorym dokonywany jest zabieg.

e Mozliwos$¢ graficznego rejestrowania w Kalendarzu rezerwacji - zarezerwowanych ustug,
z mozliwo$cig wyboru zdefiniowanej strefy, oraz osoby wykonujacej zabieg.

Mozliwo$¢ rezerwacji w wolnym terminie.

Mozliwo$¢ rezerwacji cyklicznej.

Kontrolowanie zajetosci stref, czasu pracy osoby wykonujacej zabieg.

Mozliwo$¢ rejestrowania rezerwacji na koncie klienckim.

Mozliwo$¢ dopisywania zrealizowanej ustugi do rachunku z poziomu okna Kalendarz
rezerwacji.

e  Mozliwo$¢ drukowania raportow rezerwacji w dowolnym przedziale czasowym.

Obstuga rezerwacji internetowych

e Identyfikacja osob rezerwujacych ustugi.

e  Mozliwo$¢ zatozenia Uzytkownika internetowego, upowazniajacego do rezerwacji
rejestrowanej na posiadanym juz koncie klienckim.

e Mozliwo$¢ zatozenia nowego konta klienckiego podczas pierwszej rezerwacji.

e Mozliwo$¢ optacenia rezerwacji internetowej z poziomu kartoteki Rezerwacje
internetowe.

Wystawianie faktur

e Przeniesienie danych z rozliczenia klienta do faktury,
e Mozliwos$¢ edycji przeniesionych danych,
e Woystawianie faktur nie powigzanych z dokumentem sprzedazy,
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Wystawianie faktur powigzanych z jednym lub kilkoma dokumentami sprzedazy,
Dodawanie, usuwanie z bazy klientéw i kontrahentow,

Dodawanie, usuwanie z bazy towaréw i ustug,

Automatyczne wystawianie faktur za zbiorowe i wystgpujace okresowo ustugi,
Woystawianie korekt do faktur,

Woystawianie duplikatow faktur,

Drukowanie faktur wystawionych w formie graficznej i tekstowej w zaleznosci od
konfiguracji,

Przeszukiwanie faktur wedtug réznych kluczy,

Raport sprzedazy z faktur VAT.

Sprzedaz reczna

Sprzedaz towarow i ustug bez naliczania czasu na r6zne formy platnosci.

Mozliwo$¢ grupowania towarow i ushug.

Mozliwo$¢ wprowadzania towaré6w do magazynu.

Sprzedaz asortymentu jako specyficznego rodzaju ustugi — karnet.

Wprowadzanie asortymentu do wypozyczalni i ewidencja stanu wypozyczanego sprzgtu.

Rozliczanie kasjeréow - raporty

Informacja o stanie gotowki kasjera w danej chwili.

Rozdzial na wptaty gotoéwkowe, przelewem i z karnetow.
Rozdzielenie na kaucje i pobrane doptaty.

Rozdzielenie rozliczenia przy pracy wielostanowiskoweyj.
Informacja o czasie pobytu klienta i pobranej przez kasjera kwocie.

Raporty i statystyki

System oprécz rozbudowanych zestawien kasjerskich i sprzedazy posiada raporty statystyczne np.:

Okoto 40 réznych zestawien z filtrowaniem wedtug wielu parametréw z mozliwoscia
eksportu do programéw kalkulacyjnych np. Excel.

Srednie czasy pobytu dla wszystkich typow klientéw w godzinowym przedziale czasu i w
danym okresie migdzy datami.

Raporty ilosci osob dla wszystkich typow klientdéw w godzinowym przedziale czasu i w
danym okresie miedzy datami oraz w rozbiciu na kontrahenta, konto klienckie czy dang
ushuge.

Raporty ilosci obrotow dla wszystkich typow klientow w godzinowym przedziale czasu

i w danym okresie miedzy datami oraz w rozbiciu na kontrahenta, konto klienckie

czy dang ustuge.

Raporty statystyczne ukazujace aktualng dzienng, godzinowa, statystyke i oraz zbiorcze
zestawienia.

Rozne rodzaje raportow VAT sprzedazy VAT, rejestr sprzedazy, rejestr sprzedazy od
brutto, rejestr sprzedazy faktur VAT,

Raporty dotyczace kont klienckich; stanow kont, obrotow, rozrachunkéw,

Zestawienia dotyczace kart klienckich; ruchu kaucji, operacji na karych, ilosci kart z
podziatem na ich aktualny status.

Mozliwo$¢ zapisu raportow do pliku tekstowego.
Mozliwo$¢ importu i eksportu danych raportu do programu CDN.

Inteligentne raporty przedstawienie danych w postaci wykresow stupkowych, liniowych,
kotowych (i wiecej) i dowolnych kolorach, znacznikach itp.
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Wielopodmiotowos¢ nie gorsza niz

Funkcjonalnos$¢ wielopodmiotowosci pozwalajaca na analizg sprzedazy Kilku podmiotéw
gospodarczych wspotdzielgcych pomieszczenia Obiektu.

Wspdlna platforma rozliczen, raportowania, zestawien sprzedazowych oraz spotdzielona
baza danych pozwalajaca na doktadne okreslenie miejsc generowania poszczegdlnych
czeSci przychodu obiektu, doktadne rozliczenie z najemcami pomieszczen oraz
organizowanie akcji marketingowych we wspotpracy z partnerami. Obstuga wielu
podmiotéw gospodarczych musi si¢ odbywaé automatycznie, bez czgstego definiowania
przeptywow pienieznych.

Replikacja baz danych nie gorsza niz

zarejestrowana karta w jednym miejscu bedzie wazna i widoczna na wszystkich obiektach,
wprowadzone dane kontrahenta na jednym obiekcie beda widoczne na wszystkich
obiektach,

kazda operacja sprzedazy bedzie widoczna w bazie centralnej,

kazda operacja kasowa (przyjecie lub wyptata gotowki) bedzie widoczna w bazie centralnej,
mozliwo$¢ kontrolowania i ustawiania ceny dla kazdego obiektu zdalnie z poziomu bazy

z poziomu bazy centralnej blokowanie i usuwanie Kkart,
z poziomu bazy centralnej wykonywanie roznorodnych zestawien,
wymaga si¢ aby byta pelna identyfikacja miejsca powstania kazdej krotki tabeli

wymaga si¢ aby systemy na obiektach dziataty poprawnie w przypadku braku internetu,
nie inwazyjno$¢ W biezaca aplikacje. Proces replikacyjny powinien dziata¢ w tle,
niezaleznie od aplikacji glownej. Aplikacja gtowna nie wykonuje kodu obstugujacego
aplikacje, wigc replikacja nie ma negatywnego wptywu na wydajnosé,

w przypadku braku potaczenia do centralnego serwera, system dziata w trybie offline bez
negatywnego wptywu na biezaca obstuge. Po nawigzaniu potaczenia automatycznie, bez
ingerencji obstugi dane majg zosta¢ przestane do bazy centralne;.

[ ]

[ ]

[ ]
centralnej,

[ ]

[ ]

[ ]
repklikacyjnej bazy danych,

[ ]

[ ]

1.14.6.

Charakterystyka elementéw skladowych Elektronicznego Systemu Obstugi
Klienta.

Przewiduje si¢ wykorzystanie serwera jako serwer bazy danych i oprogramowania ESOK oraz jako

serwer bazodanowy do gromadzenia danych obiektu.
Wymaga sie aby montaz serwera byt w szafie RACK.

Serwer Systemu ESOK nie gorszy niz:

Typ obudowy serwera

RACK/TOWER

Ilo$¢ zainstalowanych procesorow

1 szt.

Maksymalna ilo$¢ procesorow

1 szt.

Typ zainstalowanego procesora

Intel Xeon /Quad-Core/

Kod procesora

E3-1226v3

Czestotliwos¢ procesora » 3,3GHz
Czestotliwos¢ szyny FSB 1333 MHz
Czestotliwos¢ szyny QPI/DMI 5GTI/s
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Pojemno$¢ pamieci cache [L3] (8 MB

Technologia Hyperthreading Nie

[lo$¢ zainstalowanych dyskow 2 szt.

Maksymalna ilo$¢ dyskow 4 szt.

(Ij’)c/)]S eermos'c' zainstalowanego . 1TB
«1TB

Typ zainstalowanego dysku SATA I

Sterownik macierzy

PERC S100 (SATA Software RAID)

Pojemnos¢ zainstalowanej

pamieci 8192 MB
Maksymalna pojemno$¢ pamieci 32768 MB
Rodzaj zainstalowanej pamigci  |DDR3

Typ pamieci + Single Rank

« Unbuffered

» Low Voltage

Czestotliwos¢ szyny pamigci 1600 MHz
[lo$¢ bankéw pamigei 4 szt.
Ilo$¢ wolnych bankéw pamieci |2 szt.
I1os¢ slotow PCI-E 16x 1 szt.
Ilos¢ slotow PCI-E 8x 2 szt.
Ilos¢ slotow PCI-E 1x 1 szt.

Dodatkowe informacje n/t slotow
PCI

» 1 xslot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 4x
elektrycznie]

1 xslot PCI-E 8x (standard) [8x mechanicznie, 4x
elektrycznie]

Typ karty graficznej

Matrox G200eW [8MB]

Karta sieciowa

10/100/1000 Mbit/s

Napedy wbudowane

(zainstalowane) DVD-ROM
Ilo$¢ zasilaczy 1 szt.

Moc zasilacza (zasilaczy) 305 Wat
System operacyjny N/A

Dodatkowe informacije o

36 miesigcy on-site next business day (HDD SATA 12 msc)

gwarancji

Szerokos¢ 189,35 mm
Wysokosé 463,82 mm
Glebokos¢ 420,3 mm

Dodatkowe informacije

* Pamig¢ Single Rank jest niekompatybilna z pamigcia
Dual Rank
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Komputer PC kasowy nie gorszy niz:

Informacje podstawowe

Typ obudowy komputera Mini Tower
Procesor

Ilo$¢ zainstalowanych procesorow 1 szt.
Maksymalna ilo$¢ procesorow 1 szt.

Typ zainstalowanego procesora Intel Core i3
Kod procesora i3-4160
Czestotliwos¢ procesora 3,6 GHz
Czestotliwos¢ szyny QPI/DMI 5GT/s
Pojemno$¢ pamigci cache [L3] 3 MB
Technologia Intel vPro Nie

Obstuga pamieci masowych

Ilo$¢ zainstalowanych dyskow 1 szt.
Maksymalna ilo$¢ dyskow 2 szt.
Pojemno$¢ zainstalowanego dysku 500 GB

Typ zainstalowanego dysku SATA I
Predko$¢ obrotowa silnika 7200 obr./min
Napedy wbudowane (zainstalowane) DVD+RW
Pamig¢

Pojemnos$¢ zainstalowanej pamieci 4096 MB
Maksymalna pojemno$¢ pamigci 16384 MB
Rodzaj zainstalowanej pamigci DDR3

Typ pamigci brak danych
Czestotliwos¢ szyny pamigci 1600 MHz
[lo$¢ bankéw pamigci 2 szt.

Ilo$¢ wolnych bankow pamigci 1 szt.

Chipset ptyty

Producent chipsetu zainstalowanej plyty gtdéwnej Intel

Typ zainstalowanego chipsetu H81
Wbudowane uktady

Zintegrowana karta graficzna Tak

Typ zintegrowanej karty graficznej Intel HD Graphics 4600
Zintegrowana karta dzwigkowa Tak

Typ zintegrowanej karty dzwickowe;j Realtek ALC662VC (High Definition Audio)
Zintegrowana karta sieciowa Tak

Typ zintegrowanej karty sieciowej 10/100/1000 Mbit/s
Bezprzewodowa karta sieciowa Tak
Bluetooth Tak

Cechy dodatkowe

Ilo$¢ wolnych kieszeni 3,5 (wewngetrznych) 1 szt.

Ilo$¢ wolnych kieszeni 5,25 (zewnetrznych) 1 szt.

Interfejsy / Komunikacja
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Interfejsy

* 6XUSB 2.0

« 2xUSB 3.0

« 1xRJ-45 (LAN)

» 2 X Mikrofon

* 1 x wyj$cie liniowe

* 1 x wejscie liniowe

*+ 1 xHDMI

* 1xVGA

* 1 x wyj$cie na stuchawki

Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1

* 2 X USB 3.0 (tylny panel)

* 4 x USB 2.0 (tylny panel)

» 2x USB 2.0 (tylny panel)

Oprogramowanie

System operacyjny

Microsoft Windows 8.1 64-bit

Oprogramowanie w zestawie

» Microsoft Office Professional 2013 - obraz
oprogramowania

* McAfee Security Center wersja probna

Pozostate informacje

Dotaczone wyposazenie

* Czytnik kart pamigci 8-in-1

+ Klawiatura
* Mysz
Szerokosé 175 mm
Wysokosé 367,74 mm
Glebokosé 439,5 mm
Masa netto 7,9 kg
Kolor Czarny

Monitor kasowych nie gorszy niz

Format ekranu monitora panoramiczny
Przekatna ekranu 19,5 cali
Wielkos¢ plamki 0,27 mm

Typ panela LCD TFTTN
Technologia pod$wietlenia LED
Zalecana rozdzielczo$¢ obrazu 1600 x 900 pikseli
Czgst. od$wiezania przy zalecanej rozdzielczosci 60 Hz
Widoczny obszar ekranu 432 x 240 mm
Czas reakcji matrycy 5ms

Jasnos¢ 250 cd/m2
Kontrast 1000:1

Kat widzenia poziomy 170 stopni
Kat widzenia pionowy 160 stopni
Liczba wyswietlanych kolorow 16,7 min
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Certyfikaty

EPA Energy Star

EPEAT Gold

« TCO

« CEL

« WEEE

* ERP

Regulacja cyfrowa (OSD)

Tak

Ztacza wejsciowe

* 15-stykowe D-Sub

- DVI-D (z HDCP)

Whbudowany zasilacz

Tak

Pobor mocy (praca/spoczynek) 14/0,5 Wat
Mozliwo$¢ pochylenia panela (tilt) Tak

Montaz na $cianie (VESA) 100 x 100 mm
Mozliwo$¢ zabezpieczenia (Kensington) Tak
Szerokos¢ 473,9 mm
Wysokos¢ 358,8 mm
Glebokos¢ 165,5 mm
Masa netto 3,14 kg

Kolor obudowy Czarny

Identyfikatory nie gorszy niz

Na obiekcie przewiduje si¢ obstuge dwoch standardow biletéw w dwoch wariantach.

Gléwnym identyfikatorem dla klienta bedzie bilet w postaci opaski na reke (dostepnych w min. 4
kolorach), na ktorych bedzie drukowany QRCode.

Drugim identyfikatorem beda karty RFID w technologii Mifare, ktore beda stuzy¢ do wejscia na obiekt
oraz do otwarci szafki.

Czytniki identyfikatorow:

Czytniki kasowe — wymagane jest wyposazenie stanowiska kasowego w czytnik RFID stuzagcym do
odczytu kart RFID oraz w czytnik kodow kreskowych 2D do odczytu biletow z kode 2D. Podstawowym
zastosowaniem takich czytnikow jest umieszczenie go w kasie obiektu, gdzie osoby obstugujace kase moga
ewidencjonowac ptatnosci klient i jego identyfikacje. Zastosowanie gniazda USB eliminuje uzycie
konwerterow przy komunikacji czytnika z komputerem klasy PC.

Czytnik bramkowy dualny - Podstawowym zastosowaniem takiego czytnika jest umieszczenie go
wewnatrz obudowy bramki kotowrotkowej celem odczytu identyfikatora i nastgpnie zwalniania blokady
bramki. Czytnik musi odczytywaé zarowna kody kreskowe i QRCode oraz RFID.

Bramka kotowrotkowa nie gorsza niz:

Przewidywany jest montaz kotowrotéw, ktorych wykonanie jest rozwigzaniem trwatym i
funkcjonalnym rozwigzaniem przeznaczonym do selekcji i kontroli pieszych na terenie otwartym. Mozna go
zainstalowa¢ W kazdym miejscu z uwzglednieniem tych 0 najwiekszym natezeniu ruchu, czyli: stadionow i
innych obiektow sportowych, stacji kolejowych oraz budynkéw uzytecznosci publicznej. Obudowa bramki
oraz ramiona jest wykonana ze stali nierdzewnej. Bramka musi posiada miejsce do mocowania czytnikow
transponderowych pod obudowg z grubego tworzywa oraz ruchome elementy boczne, co istotnie wptywa na
wyglad estetyczny bramki wraz z czytnikami (czytniki nie wystaja poza obrys bramki). Bramka posiada
opcje wolnego obrotu w przypadku braku zasilania.
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Wymaga si¢ aby montaz czytnikow RFID wykonany byt w sposéb wandaloodporny
i estetyczny, dlatego nie dopuszcza si¢ montazu czytnika w obudowach z tworzywa PCV na obudowie
bramki.

Ze wzgledow bezpieczenstwa wymaga si¢ aby przy bramkach wygrodzeniowych zamontowac przyciski
wyjécia awaryjnego ,,wcisnij szybke”. Przewiduje si¢ montaz 1 szt. przyciskow.

Bramka uchylna nie gorsza niz:

Przewidywany jest montaz bramki uchylnej odpornej na warunki atmosferyczne, z ramieniem o
dhugosci 120cm. Zwolnienie bramki nastgpuje po przytozeniu uprawnionego identyfikatora do czytnika
RFID.

Elektroniczny system otwierania szafek basenowych nie gorszy niz:

Sterownik szafkowy grupowy z zasilaniem bezpiecznym przeznaczony jest do sterowania zamkami
szafek ubraniowych. Sterownik wspotpracuje z czytnikiem RFID oraz z wyswietlaczem wys$wietlajacym
numer otwieranej szafki. Sterownik moze obstuzy¢ maksymalnie 40 rygle szafkowe (24VDC max200mA).
Sterownik pracuje w trybie OFF LINE, natomiast programowanie sterownika odbywa si¢ On Line z poziomu
oprogramowania ESOK.

Wymaga si¢ aby oferowane rozwigzanie byto kompatybilne z posiadanym systemem ESOK.
Sterownik musi posiada¢ wlasne awaryjne zasilanie pochodzace z akumulatorow (nie dopuszcza si¢
stosowania zasilacza UPS).

Wymaga si¢ aby sterownik byt zamontowany wewnatrz szafki. Sterownik szafkowy ESR-40 posiada
statg pamig¢, ktora pozwala zapamigtac zapisane numery szafek nawet po utracie zasilania lub komunikacji
z bazg danych. Po ponownym uruchomieniu systemu zaprogramowany sterownik nie wymaga ponownego
programowania. Sterownik potagczony jest z czytnikiem RFID za pomoca przewodu, ktory dostarcza sygnat
oraz zasilanie do czytnika wyposazonego W wyswietlacz LCD. Gdy do czytnika zostanie przytozony
transponder na wyswietlaczu zostaje wyswietlony numer otwieranej szafki oraz zostaje zwolniony rygiel
szafki.

Czas otwarcia szafki jest uzalezniony od odleglosci, jaka musi pokonaé¢ potencjalny klient, aby
spokojnie mogt dojsé do szafki. Czas ten ustala i programuje uzytkownik z poziomu oprogramowania ESOK.
Potaczenie z komputem monitorujgcym lub serwerem odbywa si¢ za pomocg przewodu, dzigki ktoremu
osoba administrujgca system ma mozliwos¢ programowania sterownika.

Sterownik szafkowy w sytuacji awaryjnej np. utraty komunikacji z bazg danych lub utraty zasilania,
musi umozliwia¢ otwarcie szafki kazdemu klientowi bez ingerencji obstugi.

Zamki szafkowe nie gorszy niz:

Zamki elektroniczne zasilane sa przez 24VDC przy poborze pradu 200mA. Zamki uruchamiane sa
poprzez sterownik po wczesniejszym zblizeniu identyfikatora do czytnika RFID. Zamek ten wymaga bardzo
precyzyjnego montazu, z wykorzystaniem obrabiarek numerycznych. Zamki szafkowe sg zasilane
centralnie, posiadaja mechanizm bolcowy, ktory uniemozliwia dostep do zawartosci szafki np. za pomoca
karty telefonicznej. W przypadku proby wtamania pozostawiajg trwaty §lad.

Czytnik transponderowy do sterowania szafkami nie gorszy niz:

Czytnik typu CT80SZ jest przeznaczony przede wszystkim do obstugi elektronicznego systemu
otwierania szafek basenowych. Umieszczany on jest najczgsciej (cho¢ niekoniecznie) w poblizu elektroniki
sterujacej zamkami szafkowymi na obiektach (np. na drzwiach szafki zawierajacej ta elektronike). Po
przytozeniu transpondera do czytnika na wyswietlaczu LCD zostanie wyswietlony numer szafki, ktora
zostata dla klienta otwarta.
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Wymaga si¢ aby czytnik zostal zamontowany w sposob wandaloodporny - za ptyta HPL drzwiczek,
uniemozliwiajgcy uszkodzenie czytnika np. poprzez uderzenie. Nie dopuszcza si¢ montazu czytnika w
obudowie z PCV gdzie narazony jest na dewastacje.

1.14.7. Opis funkcjonalny stanowisk oraz funkcjonowania systemu

Kasy Gtowne

Rozliczanie klientow prowadzone bedzie w kasach, gdzie po stronie wejSciowe] wydawane sg
identyfikatory oraz pobierana optata za pobyt na obiekcie. Natomiast po stronie wyj$ciowej zwracane sg
identyfikatory (karty RFID z dostgpem do szatni).

Aby rozpocza¢ korzystanie z ustug obiektu Klient musi przy pomocy otrzymanego identyfikatora w
kasie przejs¢ przez bramke kotowrotkowa wejsciowa. Kasjerka przed wydaniem identyfikatora definiuje w
systemie rodzaj ptatnosci i typ klienta. Nastepnie system nalicza optate, a po jej uiszczeniu Klient otrzymuje
identyfikator.

1.14.8. Oprzewodowanie oraz lokalizacja urzadzen
Instalacje ESOK nalezy oprzewodowac zgodnie ze schematem blokowym oraz rzutem instalacji.

Komunikacja pomiedzy sterownikami szatkowymi oraz modutem zwalniania bramek zrealizowana jest
za pomoca magistrali RS485 zrealizowanej skretkg kat. Se U/UTP. Magistrale nalezy prowadzi¢ pomigdzy
kolejnymi urzadzeniami zakanczajac ja na dedykowanym konwerterze RS/LAN.

Urzadzenia wykonawcze systemu ESOK nalezy podiaczyé z siecia LAN wykorzystujac gniazda
instalacji strukturalnej, znajdujacych si¢ w PEL stanowisk kasowych.

Serwer systemu nalezy umiesci¢ w gtéwnym punkcie dystrybucyjnym GPD.

Serwer oraz przelacznik wykorzystywany do obstugi systemu ESOK nalezy zasili¢ poprzez zasilacz
UPS znajdujacy si¢ w szafie GPD. W razie potrzeby nalezy doposazy¢ zasilacz UPS w dodatkowy
akumulator zapewniajgc podtrzymanie systemu na czas 10 minut.

Rozmieszczenie elementow systemu oraz blokowy schemat potaczen przedstawiony jest na rysunkach
E-26 oraz E-27.

1.15. Instalacja telewizji przemyslowej CCTV

Instalacja telewizji przemystowej CCTV obejmuje swoim zakresem caty obiekt oraz jego otoczenie
zewnetrzne.

W obiekcie bedzie zainstalowany system monitoringu wizyjnego wg wymagan Inwestora oraz Polskich
Norm:

— PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Czgs¢ 7: Wytyczne stosowania.

— PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe — Cze$¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna — Norma dla
grupy wyroboéw: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemow alarmowych, pozarowych,
wlamaniowych i osobistych.

Urzadzenia instalacji CCTV beda zasilane poprzez przetacznik PoE zlokalizowany w szafie GPD. Kamery
nalezy rozmies$ci¢ wg rysunku instalacji CCTV. Nalezy stosowa¢ kamery IP 0 parametrach zawartych w
legendzie na rysunku instalacji CCTV i nie gorszych niz przyktadowo podane.

Kamery zewnetrzne monitorujgce parking oraz basen nalezy doposazy¢ w uchwyty pozwalajgce na
montaz do stupa o$wietleniowego.

Przewody do kamer zewnetrznych nalezy doprowadzi¢ wykorzystujgc istniejace naciggi pomiedzy
budynkiem a stupami o§wietleniowymi.
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Kamery IP beda taczone z dedykowanym do CCTV przetacznikiem zabudowanym w szafie GPD,
przewodem typu F/UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e. W miejscu narazajgcym przewdd na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych nalezy stosowac ostony badz przewody o izolacji zewnetrznej odpornej na dziatanie
promieniowania UV.

Rejestrator CCTV bedzie zlokalizowany w szafie GPD i podigczony do sieci za posrednictwem
dedykowanego przetacznika. Rejestrator zapewni¢ ma rejestracj¢ obrazéw w jakosci HD i przechowywanie
nagran nie krocej niz 14 dni. Parametry oraz przyktadowa propozycja rejestratora przedstawiona jest na
schemacie instalacji CCTV z rys. E-23.

Na potrzeby monitoringu projektuje si¢ awaryjny zasilacz UPS o czasie podtrzymania min. 1h.

Lokalizacja kamer przedstawiona jest na rysunku E-07.

1.16. Instalacja sygnalizacji wlamania i napadu SSNiW

W obiekcie bedzie zainstalowany system sygnalizacji napadu i wtamania SSNiW. Ochrong nalezy objaé¢
wszystkie pomieszczenia parteru, w ktorych istnieje ryzyko wystapienia niepowotanego wtargnigcia poprzez
okna i drzwi. Centrala instalacji SSNiW beda zasilane rozdzielni parteru TP. Nalezy dokonaé¢ podziatu na
strefy dozorowe calosci obiektu podczas programowania i uruchamiania instalacji SSNiW zgodnie z
wymaganiami szczegélowymi Uzytkownika.

W celu zabezpieczenia obiektu wykorzystane zostang czujki ruchu PIR. Czujki umieszczone w
pomieszczeniach, w ktérych znajduja si¢ manipulatory nalezy skonfigurowaé jako wejscia/wyjscia z
zaprogramowanym czasem ha wejscie/wyjscie i rozbrojenie systemu.

Naruszenie zazbrojonego systemu alarmowego powinno by¢ sygnalizowane poprzez dedykowane
sygnalizatory akustyczno-optyczne w obudowie wandaloodpornej i zabezpieczeniem antysabotazowym.

Zazbrajanie/odbezpieczanie stref realizowane jest za posrednictwem manipulatorow wyposazonych w
klawiatur¢ numeryczng oraz wbudowany czytnik kart zblizeniowych.

Ekspandery wej$¢ nalezy umieszcza¢ w jednej obudowie z centralg alarmowa oraz zasilaczem
buforowym.

Central¢ nalezy wyposazy¢ w modut GSM pozwalajacy na powiadomienie odpowiednich stuzb i
inwestora o wtargnieciu do budynku oraz o zaniku zasilania obiektu/centrali.

Wszystkie elementy systemu bgda nadzorowane przez gtowng centrale CSSNiW znajdujaca si¢ w
pomieszczeniu biurowym.

Urzadzenia instalacji SSNiW nalezy oprzewodowaé zgodnie z rzutem ilustrujagcym rozmieszczenie
urzadzen systemu oraz ze schematem instalacji.

Nalezy stosowac urzadzenia o parametrach i funkcjonalnos$ci nie gorszej niz proponowane.

Rozmieszczenie urzadzen wchodzacych w sktad instalacji SSNiW oraz schemat ideowy instalacji
przedstawione sg na rysunkach E-07 oraz E-24.

1.17. Instalacja rozgloszeniowa

W obiekcie projektuje si¢ instalacje rozgloszeniows stuzacg do nadawania komunikatéw glosowych na
terenie basenu otwartego oraz w czgsci budynku przynalezacej do ptywalni.

W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi projektuje si¢ glo$niki radioweztowe do wbudowania z
regulowanym poziomem glo$nosci oraz w pom. sanitarnych wyposazone w pierscienie uszczelniajace 1P44.
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Glosniki zewnetrzne projektuje si¢ jako tubowe glosniki szerokopasmowe o wytrzymatosci IK10 i
stopniu ochrony IP65.

Glosnik instalacji rozgloszeniowej skierowany bezposrednio na basen nalezy umies$ci¢ na stupie
o$wietleniowym na wysoko$ci h=5m.

Komunikaty glosowe nadawane beda z pomieszczenia ratownikdéw poprzez mikrofonows, wolnostojaca
bazg¢ mikrofonowa z przyciskiem nadawania.

Projektuje si¢ wzmacniacz radiowezlowy jednokanalowy o rzeczywistej mocy wyjsciowej 60W.
Wyposazony powinien by¢ w wejscia: 2 x MIC, 2 x AUX. Jedno z wej$¢ mikrofonowych powinno posiada¢
priorytet ponad pozostatymi wejsciami. Wymagana jest indywidualna regulacja glosnosci dla wejsé¢ MIC i
AUX. Wzmacniacz powinien posiada¢ regulacje barwy dzwigku w postaci odrebnej regulacji basow i
sopranow. Wymagane wyjscia: 70V i 100V oraz 4Q jak réwniez w zabezpieczenie zwarciowe i
temperaturowe. Obudowa wzmacniacza: RACK 1U 19”.

Oprzewodowanie glo$nikow wewnetrznych nalezy wykona¢ glosnikowym przewodem dwuzylowym o
przekroju poprzecznym zyt 1,5mm?. Gtoéniki zewnetrzne nalezy oprzewodowaé przewodami gto$nikowymi
dwuzytowymi w izolacji odpornej na promieniowanie stoneczne i warunki atmosferyczne. Pole przekroju
zyl przewodow zewngtrznych nie powinien by¢ mniejszy niz 2,5mm? .

Do doprowadzenia przewodu do glosnika na stupie o§wietleniowym nalezy wykorzystac istniejacy
nacigg pomig¢dzy stupem a remontowanym budynkiem.

Rozmieszczenie urzadzen oraz schemat instalacji rozgloszeniowej przedstawione sa na rysunkach E-07
i E-25.

1.18. Instalacja fotowoltaiczna

Celem systemu fotowoltaicznego jest pozyskanie energii elektrycznej z energii stonecznej przy uzyciu
technologii krzemowej z wykorzystaniem ogniw monokrystalicznych badz polikrystalicznych.

Projektuje si¢ instalacje systemu fotowoltaicznego przylaczonego do wewngtrznego systemu
elektrycznego. Energia elektryczna uzyskana z modutow PV zostanie wykorzystana na potrzeby wiasne
budynku. Instalacja nie pozwala na wyptyw energii do sieci energetycznej, poprzez zamontowany w
rozdzielni glownej RG uktad sktadajacy si¢ ze sterownika PLC wspdtpracujacego z przetwornikami
pomiarowymi pradu i napiecia zasilajacego, oraz uktadem przekaznikowo-stycznikowym odlaczajacym
instalacj¢ fotowoltaiczng. Calo$¢ produkowanej energii elektrycznej zostanie wykorzystana na potrzeby
wlasne przebudowywanego budynku.

L.aczna moc szczytowa generowana przez pojedynczy modut fotowoltaiczny w warunkach STC bedzie
wynosi¢ 0,26 kWp (Warunki STC — temperatura ogniwa 25°C, AM 1.5, promieniowanie 1000W/m2).

Zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym projekt przewiduje zastosowanie 40 ogniw
fotowoltaicznych o tacznej maksymalnej mocy 10,4 kW.

1.18.1. Moduly fotowoltaiczne

Na dachu budynku, zostang zamontowane ramkowe moduly fotowoltaiczne o mocy 260W i wymiarach
1666 x 992 (2 mm) np. typu KPV 260 PE poly lub réwnowazne. Projektowane moduty wykonane w
technologii szklo solarne ESG 3,2mm z trwalg powloka antyrefleksyjna w celu zminimalizowania strat
optycznych oraz zwigkszenia uzyskéw energii elektrycznej. Szkto frontowe odzelazione. Obcigzenia
wynikajgce z wagi modutow fotowoltaicznych nie wigksze niz 11,7 kg/m2. Moduty montowane na
systemowej aluminiowej konstrukcji wsporczej; konstrukcja wsporcza mocowana do projektowanej
podkonstrukcji betonowej - balastowych taw wg czgsci architektonicznej projektu wykonawczego. Moduty
sktadajg si¢ z krzemowych, polikrystalicznych ogniw z przednig metalizacjg. Na catym obwodzie moduty
posiadaja aluminiowg ramke¢ o minimalnej grubo$¢ 42mm.
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Dla zapewnienia ochrony instalacji fotowoltaicznej na dachu nalezy wykona¢ potaczenie wyréwnawcze
konstrukcji modutu.

1.18.2. Montaz moduléw fotowoltaicznych na konstrukcji

Na dachu budynku nalezy zamontowa¢ odpowiednia konstrukcje wsporcza. Konstrukcje nalezy tak
wykona¢ aby pochylenie modutow wynosito 20- 35 stopni od poziomu. Konstrukcje znajdujaca sie za
kominami nalezy wynie$¢ na minimum 50 cm, aby kominy nie powodowaty zacienienia.

1.18.3. Falownik fotowoltaiczny

Zadaniem falownika fotowoltaicznego jest przeksztalcenie wygenerowane] przez moduly
fotowoltaiczne energii elektrycznej pradu statego (DC) na prad przemienny (AC), a nastgpnie poprzez
rozdzielnice TPV przekazanej do odbiornikow zainstalowanych w budynku.

Projektowany inwerter 0 mocy 10kW charakteryzuje si¢ szerokim zakresem napigcia wejsciowego,
dzigki czemu istnieje mozliwo$¢ konfiguracji moduléw w szerokim zakresie. Inwerter pozwala na pomiar
sumarycznej energii wyprodukowanej dziennie i calosciowo. Inwerter ma mozliwos¢ diagnostyki poprzez
system nadzorujacy, oraz posiada wbudowany roztacznik po stronie DC. Projektowany inwerter
fotowoltaiczny podtaczony jest do sieci elektrycznej oddajac energi¢ na potrzeby wiasne budynku. Nadmiar
energii nie jest oddawany do sieci energetycznej.

1.18.5. Rozdzielnice fotowoltaiki

Dla odpowiedniego dopasowania zestawu ogniw fotowoltaicznych nalezy wykona¢ puszke
polaczeniowo rozdzielcza oznaczong GAK.

Projektuje si¢ zgrupowanie paneli w dwie linie po 20szt. Dla kazdej z linii puszke GAK nalezy
wyposazy¢ w bezpieczniki typu IN LINE oraz ochronniki DC pierwszego stopnia.

Do GAK nalezy doprowadzi¢ bocznik PV taczac go réwnolegle z linig zasilajacg. Bocznik peini role
obcigzenia o niskiej rezystancji, ktore powoduje spadek napigcia na instalacji DC do poziomu napigcia
bezpiecznego. Bocznik mozna aktywowaé np. bosakiem strazackim w wypadku pozaru badz innych
zagrozen. Nalezy go zlokalizowac¢ tak by byt widoczny dla grup ratowniczych.

W celu odbioru energii z projektowane] instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonaé¢ rozdzielnicg
obiektowa TPV.

Rozdzielnica TPV zostanie zamontowana w budynku w warsztacie na $cianie w poblizu rozdzielnicy
gtownej budynku. Do rozdzielnicy TPV zostanie doprowadzone napigcie state wytworzone przez panele
fotowoltaiczne w cze$ci statonapieciowej oraz energia juz przetworzona przez inwerter w czesci napigcia
przemiennego .

Szczegoty potaczen oraz rozmieszczenia urzadzen fotowoltaiki przedstawione sg na rysunkach E-17,
E-18, E-19 i E-20.

1.18.6. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa i przeciw przeciazeniowa

Ochrona przeciwprzepigciowa instalowanego systemu fotowoltaicznego jest zrealizowana poprzez
ochronniki przeciwprzepigciowe typu Il i |, instalowane po stronie napigcia statego DC w rozdzielnicy TPV
i puszce GAK, oraz po stronie napigcia zmiennego AC w rozdzielnicy zbiorczej TPV. Zabezpieczenie przed
przecigzeniem po stronie napigcia DC zostalo zrealizowane w oparciu o norm¢ PN-HD 60364-7-712.

Wszystkie czeSci przewodzace obce nalezy przylaczy¢ do instalacji gtéwnej szyny wyrdwnania
potencjatow. Wszystkie metalowe obudowy rozdzielnic nalezy potaczy¢ z uziemieniem ochronnym.
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1.18.7. Oprzewodowanie po stronie DC

Potaczenie modutéw od strony DC zostanie wykonane przy wykorzystaniu przewodow solarnych
charakteryzujacych si¢ nastgpujacymi parametrami:

* napiecie znamionowe: 0,6/1kV,

pojedyncza wigzka,

* podwojna izolacja,

» zyly: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,
* izolacja: polwinitowa na 90 °C

» powloka: polwinitowa odporna na UV

+ temperatura wg PN-93/E-90400:

0 na powierzchni przewodu: max. 90°C

1.18.8. Zlacza od strony napiecia DC

Kazdy modut nalezy wyposazy¢ w ztaczki o stopniu ochrony co najmniej IP65. Parametry techniczne
ztacz oprzewodowania systemu fotowoltaicznego:

* Maksymalne napigcie systemu fotowoltaicznego: 1000V
» Termiczne warunki pracy: pomigdzy -40°C — +90°C
» Stopien ochrony: IP65

ZY3cza kablowe powinny zapewni¢ mozliwos¢ roztgczania serwisowego modutéw fotowoltaicznych.

1.18.9. Oprzewodowanie po stronie AC

Za inwerterem fotowoltaicznym zostanie poprowadzony przewod miedziany, o parametrach
odpowiednio dobranych do mocy zainstalowanych w instalacji fotowoltaicznej. Przekroje zastosowanych
przewodow nalezy dobra¢ do warunkoéw obciazenia dlugotrwalego, oraz spadkéw napie¢ zgodnie z norma
PN-IEC 60364-5-523.

1.19. Instalacja polaczen wyrownawczych i ekwipotencjalizacji

W pomieszczeniach technicznych projektuje si¢ miejscowe szyny wyréwnawcze w postaci ptaskownika
FeZn 25x5mm montowanego na S$cianie wokot pomieszczenia na wysokosci h=0,4m z uzyciem
dedykowanych uchwytéw. Uchwyty miejscowych szyn wyrownawczych nalezy montowac nie rzadziej niz
co 0,5m.

Gloéwna magistralg potaczen wyrownawczych wykonaé przewodem LgYzo 1x16mm?2.

Miegjscowe potaczenia wyrownawcze wykonywaé przewodem LgYzo 6mm?2. Miejscowymi potaczeniami
wyréwnawczymi objac (poprzez szyny miejscowe wyrownawcze potencjalu SWM):

metalows $lusarke,

metalowe piony i wypusty wod-kan, c.o.,

przewody ochronne PE,

wszystkie czesci przewodzace obce jednoczes$nie dostepne, o ile ich instrukcja uzytkowania nie
stanowi inaczej
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1.20. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Projektuje si¢ nowg instalacje odgromowsa i uziemiajacg. Uziemienie nalezy wykonac¢ w postaci uziomu
otokowego.

Rezystancje uziomu instalacji odgromowej sprawdzi¢ pomiarem i powinna wynosi¢ ona
Ruz< 10 Q. W przypadku przekroczenia tej wartosci nalezy poprawi¢ uziom poprzez dobudoweg uzioméow
szpilowych w miejscach ustalonych na etapie wykonawstwa.

Przewody odprowadzajace pionowe nalezy wykonac z drutu FeZn 8mm, pod tynkiem przy elewacji w
rurze PCV sztywnej, nierozprzestrzeniajacej plomienia, samogasnacej o grubosci §cianki nie mniejszej niz
1,5mm.

Na dachu budynku projektowane sa szpilowe maszty odgromowe o wysokos$ci h=3m umieszczone na
podstawach betonowych. Maszty nalezy potaczy¢ do instalacji odgromowej drutem FeZn 8mm.

Role przewodow odprowadzajacych poziomych pelnia metalowe obrobki blacharskie, rynny oraz
pokrycie dachu o ile grubo$é¢ blachy, z ktorej sa wykonane bedzie nie mniejsza niz 0,5mm a ich przekrdj nie
mniejszy niz 100mm?. W innym wypadku nalezy przewody odprowadzajgce poziome wykona¢ z drutu FeZn
8mm uktadanego na uchwytach klejonych do pokrycia dachowego.

Potaczenia nalezy wykonywa¢ dedykowanymi do tego ztaczami a po wykonaniu potaczenia nalezy
zabezpieczy¢ je antykorozyjnie.

Z}acza pomiarowe nalezy umieszcza¢ zgodnie z potozeniem rysunku instalacji odgromowej w puszkach
nasciennych na wysokosci h=0,4m od docelowego poziomu gruntu.

ZYacza nalezy oznaczy¢ grawerowanymi tabliczkami zgodnie z rysunkami instalacji odgromoweyj.

Szczegoty wykonania instalacji uziemiajacej i odgromowej przedstawione sg na rysunkach E-05 i E-06
biezacego opracowania.

Opracowat:
mgr inz. Robert BEBEN
upr. bud nr PDK/0191/POOE/06
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2. OBLICZENIA
2.1. Obliczenia instalacji odgromowej

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Edition-1

2005-01

Wymiary obiektu:
Diugos¢ obiektu (m): 62
Szerokosé obiektu (m): 19
Wysokos¢ powierzchni dachu (m)*: 5
Powierzchnia réwnowazna (m2): 4 315 m2

Wiasciwosci obiektu:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Zwykie
Skutecznos¢ ekranowania obiektu: Mata
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane

Wpiyw otoczenia:
Wspdiczynnik potozenia: Odosobniony
Wspdiczynnik otoczenia Miejska
Liczba dni burzowych: 30 days/year
Roczna gestosé wyladowan: 3,0 flashesikm2

Srodki ochrony:
Klasa ochrony LPS: klasa IV
Srodki ochrony ppoz.: Systemy reczne
Ochrona od przepieé: Koord. SPD IEC 623054

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasllajgca:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi
Rodzaj linii zewngtrznych: Nieekranowane
Obecnos¢ transformatora SN/nn:  Transformator

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
Specjalne zagrozenie zycia: Niski poziom paniki
Utrata zycia wskutek pozaru: Obiekty handiowe, szkoly ...
Utrata zycia wskutek przepieé: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
Utrata ustug wskutek pozaru: Brak ustug
Utrata ustug wskutek przepigé: Brak ustug

Typ 3 - utrata débr kulturainych:
Utrata dobr wskutek pozaru: Powazna strata

Typ 4 - straty materiaine:
Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia
Straty wskutek pozaru: Obiekt publiczny
Straty wskutek przepigé: Inne obiekty
Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 100

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Strike Indirect Strike Calculated
Risk Rt Risk Rd Risk Ri Risk R
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05 1,31E-06 1,99E-07 1,51E-06
Utrata ustug poblicznych: 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Utrata dobr kulturainych: 1,00E-03 1,29E-06 1,98E-07 1,49E-06
Straty materialne: 1,00E-02 2,63E-06 2,60E-06 5,23E-06
IEC Risk A t Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie roznych czynnikow przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma moziwosci uwzglednienia wszystkich
elementdw projektowych, ktdre moglyby czynic obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materiaine mogq byc bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powigzaniu z normg IEC 62305-2.
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NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Edition-1

2005-01

Wyniki odnoszace sie do powlierzchni zbierania | czestosci: 4315 m2

Ad - powierzchnia réwnoowaina zbierania bezpogrednich trafien w obiekt 0.013 :L b

Nd - érednia roczna liczha bezpogrednich trafier w obiekt | shesiyear

Am - powigrzchnia zbierania frafien pobliskich powodujgcych napiecia indukowane w ohiekcie g?ﬁ?ﬁtﬁis@aar

Wm - srednia roczna liczba trafien pobliskich indukujgcych przepiecia w ohiskcis !

Acl - powierzchnia zbierania bazpodrednich trafien w linie napowisetrzng gigg%:‘zh

ML1 - grednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafien w Enie napowistrzng ! sheslysar

Al - powierzchnia zhierania frafied pobliskich wzgledem linii napowistrzne] ; %g galJUhrnZ

M1 - grednia roczna liczha trafien pobliskich wzgledem lindi napowietrznaj, indukujgcych w niej szkodliwe przepiecia ! shesiyear

Ac2 - powierzchnia zbierania bezpodrednich trafien w linie kablows %%géﬁﬂglzhasfyaar

MWL2 - gradnia roczna liczha bezposrednich i niebezpiecanych trafien w linig kablows !

Al2 - powigrzchnia zbierania posrednich trafien w linie kablows 3519521;;'12

MI2 - grednia roczna liczba trafien pobliskich wzgledem lindi kablowe|, indukujgcych w niej szkodliwe przepiecia ! sheslysar
Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:

RAT - ryzyko graznych napigc krokowych i dotykowych wewnatrz | ne zewnagtrz bezpoérednio trafionego obisktu 1,29E-08

RB1 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi | chemicznymi przy bezpogrednich trafieniach w SI38E-06

RC1 - ryzyko awarii urzgdzen elekiryeznychielektronicznych wekutek przepiec przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+0D

RM1 - ryzyko awarii urzgdzen alekirycznychialekironicznych wekutek przepiec przy trafieniach w poblizu obiskiu 0,00E+DD

RU1 - ryzyko groznych napigd krokowych i dotykowych wewngtrz i na zewnatrz obiekiu przy trafieniach w linie 3 96E-10

RW1 - ryzyko szkod powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemiczmymi przy trafieniach w linie 1,98E-0T

RW1 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznychielekironicznych wekutek przepiac przy trafieniach w linie 0,00E+0D

RZ1 - ryzyko awarii urzgdzen alekirycznych/elekironicznych wskutek przepiet przy trafieniach w poblizu Enii 0,00E+DD
Typ 2 - utrata podstawowych ustug:

RB2 - ryzyko szkod powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi | chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w GHI8E+00

RC2 - ryzyko awarii urzgdzen elekirycanychialekironicanych wskutek przepied przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+0D

RM2 - ryzyko awarii urzgdzen elekirycanychialekironicznych wskutek przepiec przy trafieniach w poblizu obiekiu 0,00E+0D

RW2 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, ekeplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+DD

RW2 - ryzyko swarii urzgdzen elektrycznychielekironicznych wekutek przepige przy trafieniach w linie 0,00E+0D

RZ2 - ryzyko awarii urzgdzen alekirycznych/elekironicznych wskutek przepiec przy trefieniach w poblizu Enii 0,00E+DD
Typ 3 - utrata débr kulturalnych:

RB3 - ryzyko szkdd powodowanych podarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w llﬂﬁ-ﬂlﬁ

RW3 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie S8E-07
Typ 4 - straty materialne:

RA4 - ryzyko graznych napigd krokowych i dotykowych wewnatrz | ne zewnagtrz bezpoérednio trafionego obisktu 0,00E+DD

RB4 - ryzyko szkod powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi | chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w BH6E-06

RC4 - ryzyko awarii elekirycznychielektronicznych urzadzen wekutek przepiec przy bezposrednich trafieniach w obiekt 3,88E-08

RM4 - ryzyko awarii urzgdzen elekirycanychislekironicznych wskutek przepiec przy trafieniach w poblizu obiekiu 2,10E-06

RUM4 - ryzyko groznych napied krokowych i dotykowych wewngtrz i na zewnatrz obiekiu przy trafieniach w linie 0,00E+0D

RW4 - ryzyko szkod powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemiczmymi przy trafieniach w linie 3 96E-07

RW4 - ryzyko awaril urzgdzen elektrycznychielekironicznych wskutek przepied przy trafieniach w linie 396E-08

RZ4 - ryzyko awarii urzgdzen alekirycznych/elekironicznych wskutek przepiec przy trafieniach w poblizu Enii 6, 10E-08

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3

IEC Ceniral Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Miniejszy program jest pomocny w analizie réinych czynnikdw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nig ma moliwosci uwzglednienia wszystkich
elementdw projektowych, kiore moglyby czynic obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe | materialne mogg byc bardzo wazne i powinny byé dodatkowo uwzgledniona w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powigzaniu z normay [EC 62305-2.

39



3. CZESC RYSUNKOWA — SPIS RYSUNKOW

SPIS RYSUNKOW SKALA
E-01 SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA -i-
E-02 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE - RZUT PARTERU 1:100
E-03 INSTALACJA SILOWA - RZUT PARTERU 1:100
E-04 INSTALACJA OSWIETLENIOWA - RZUT PARTERU 1:100
E-05 INSTALACJA UZIEMIAJACA - RZUT PARTERU 1:100
E-06 INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU 1:100
.07 INSTALACJA PRZYZYWOWA, ROZGLOSZENIOWA, SSNiW, ORAZ CCTV 1100

-RZUT PARTERU
E-08 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI GLOWNEJ RG -t
E-09 WIDOK ROZDZIELNI GEOWNEJ RG -t
E-10 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI TP -t
E-11 WIDOK ROZDZIELNI TP -t
E-12 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI TS -t
E-13 WIDOK ROZDZIELNI TS -i-
E-14 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI TK -i-
E-15 WIDOK ROZDZIELNI TK -i-
E-16 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI TPV -i-
E-17 WIDOK ROZDZIELNI TPV -i-
E-18 WIDOK TABLIC ZK-3a, TL, PWP -
E-19 ROZMIESZCZENIE PANELI PV - RZUT DACHU 1:100
E-20 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 1:100
E-21 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI STRUKTURALNE!J =t
E-22 WIDOK GEOWNEGO PUNKTU DOSTEPU GPD -i-

40




E-23

SCHEMAT IDEOWY INSTALACII CCTV

E-24 SCHEMAT INSTALACIJI SSNiw -i-
E-25 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ROZGLOSZENIOWE] -i-
E-26 INSTALACJA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBSLUGI KLIENTA - 1:100
RZUT PARTERU '
E-07 SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU .
OBSLUGI KLIENTA '
E-28 SCHEMAT INSTALACIJI PRZYZYWOWEJ W WC DLA .

NIEPELNOSPRAWNYCH
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