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BURMISTRZ MIASTA LANCUTA Lancut, dnia 2016-04-19
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 LANCUT

AR.6733.13.2016

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dziatajgc na podstawie:
art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust.1, art. 51 ust. 2 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z
pozniejszymi zmianami) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U .z 2016 r. poz. 23),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 marca 2016 .
ztozonego przez Gmine Miasto tancut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 taricut

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

"p.n.: ,Budowa zbiornika na gaz” na terenie obejmujacym nieruchomosé nr ew. gr.
3442/3 potozong w Larcucie przy ul. Skiadowej

dla  Gminy Miasto Larncut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Larncut

1. Rodzaj inwestycji
- inwestycja infrastrukturalna o znaczeniu lokalnym,
- pudowa zbiornika na gaz na terenie obejmujacym nieruchomos¢ nr ew. gr. 3442/3

w potozong w tancucie przy ul. Sktadowe.

2. Warunki i szczegdélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepiséw odrgbnych, aw szczegolnosci w zakresie:

a) warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

- na terenie obejmujgcym nieruchomosé nr ew. gr. 3443/3 w konturze ABCDA,
potozong w Lancucie przy ul. Sktadowej, ustala sig lokalizacje zbiornika na gaz,

- nie ustala sie obowigzujacej linii zabudowy od strony pétnocnej,

- zbiornik na gaz o pojemnosci od 4,0 m® do 5,0 m?, dtugosci od 4,0 m do 5,0 m
srednicy od 1,0 m do 1,5 m projektowac jako nadziemny lub podziemny,

- zbiornik na gaz nalezy projektowaC zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- w zagospodarowaniu uwzgledni¢ odlegtosci od istniejacych i projektowanych
elementow infrastruktury techniczney;

b) ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi: .
- inwestycja, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.
z 2016 r. poz. 71) nie jest zaliczana do przedsigwzigc mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko;
c) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ddbr kultury wspdtczesnej:
- teren inwestycji jest potozony poza granicami Zabytkowego Zespotu Miasta
tancuta, wpisanego pod Nr A-320 do gminnej ewidencii i rejestru zabytkow,



W zwigzku z powyzszym, inwestycja celu publicznego, w zaistniatym przypadku
braku planu miejscowego, jest lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestyciji celu publicznego, zgodnie z art. 4 ust. 2 oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: ,Budowa
zbiornika na gaz’ na terenie obejmujacym nieruchomos¢ nr ew. gr. 3442/3 w tancucie przy
ul. Skiadowej, nie wymaga uzgodnienia z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zabudowy sporzadzit
magr inz. arch. Stanistaw Wiercioch wpisany pod Nr PK — 0142 na liste POIA. ;

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Rzeszowie za posrednictwem Burmistrza Miasta tancuta
w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Odwotanie powinno zawiera¢ zarzuty
odnoszace sie do decyzji, okreslac istote i zakres zgdania bgdacego przedmiotem odwotania
oraz wskazywaé dowody uzasadniajgce to zgdanie.

Zatgczniki:
- zatacznik Nr 1 - czeé¢ graficzna decyzji

Otrzymulija:

1. Gmina Miasto tarcut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut
2. Ala

Do wiadomosci:

1. Marszatek Wojewédztwa Podkarpackiego, ul. £. Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszdéw
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Pismo przygotowat: Konrad Krupa - Podinspektor
e-mail: kkrupa@um-lancut.pl
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Projekt
LOKALIZACJI ZBIORNIKA NA GAZ
wraz z budowa
instalacji gazowej doziemnej od zbiornika
do budynku

INWESTOR : Gmina Miasto Lancut

37-100 Lancut ul. Plac Sobieskiego 18

OBIEKT : Budynek zaplecza basenu otwartego
w Lancucie ul. Skladowa dz.3442/3

. STAROSTWO POWIATOWE

BRANZA : Sanitarna W EANCUCIE

Projektant : Kloskowicz Bogumil dEIR bt ol Nickiewleza 2
37-100 Lancut ul. Kopernika 42b

Spis zawartosci projektu

Uprawnienia projektanta wykonujacego projekt wraz z za$wiadczeniem o wpisie do
Izby inzynierdw budownictwa

1.Zalozenia projektowe

2.Warunki ochrony przeciwpozarowej i ochrony $rodowiska

3.Rozwigzania projektowe

4. Wytyczne eksploatacyjne

5.Instrukcja BHP

6.Informacja dotyczaca bezpieczefstwa i ochrony zdrowia

7.0s$wiadczenie projektanta

Czesc graficzna:

I .Projekt zagospodarowania przestrzennego dziatki — skala 1:500 (usytuowanie zbiornika)
2.Profil przytacza do budynku

3.Schemat przylacza zewnetrznego | wyposazenia zbiornika

4.Szafka zaworu gtéwnego i reduktora II-go stopnia

5.Wymiary i podstawowe parametry zbiornikow podziemnych

6.Schemat posadowienia zbiornika podziemnego

7.Strefy zagrozenia wybuchem 72

Lancut — Maj 2016 -

inz. Helena Musz
upr. do projektowania

sieci i instaldgji senitarnvci,
S-101/ W Reesziw
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OPIS TECHNICZNY

1. ZALOZENIA

1.1.

1.2.

1.3

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest instalacja zbiornikowa gazu ptynnego z
przytaczem do budynku, dla zasilania tylko urzadzen grzewczych na
dziatce nr 3442/3 m. Lancut ul. Skfadowa

W sktad instalacji wehodzay g \
- zbiornik podziemny V =6400 1 --- szt. |
- zespoty redukcyjne dla obnizenia ci$nienia gazu .
- zewnetrzne instalacje transportu gazu (przylacza gazowe).
Jest to inwestycja proekologiczna, ktéra nie wymaga sporzadzania
opracowania oddzialywania na srodowisko.

Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

- zlecenie inwestora

- mape geodezyjna do celdw projektowych

- uzgodnienia z Inwestorem

- wizje lokalna na terenie planowanej inwestycji

- aktualne przepisy Prawa Budowlanego oraz wytyczne w zakresie
projektowania i budowy przylaczy i instalacji gazu ptynnego.

Zakres opracowania 4
Opracowanie obejmuje: STAROvS'IWQ POWIATOWE
- dobdr urzadzen technologicznych, W LANCUCIE

- usytuowanie elementéw instalacji zbiornikowej, 37-100 Laficut, ul. Micklewic

- wytyczne wykonania rurociagow,

- wytyczne bezpieczenstwa i ochrony pozarowej,

- wytyczne branzowe w zakresie wymaganym dla projektu budowlanego
podstawowego.

2. Warunki ochrony przeciwpozarowej i ochrony srodowiska

Rl

Charakterystyka gazu propanu/propanu-butanu.

Gaz plynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako ptyn pod
ci$nieniem. Jest ciecza bezbarwna i jego waga jest w przyblizeniu
potowa wagi wody o tej samej pojemnosci.

Gaz ptynny w fazie gazowej jest cigzszy od powietrza (propan okoto 1.5
raza ciezszy). Z tego powodu pary gazu ptynnego Scielg si¢ nad ziemia,
wchodzac do kanatéw i najnizszych punktéw terenu i moga ulec
zaptonowi z wieksza odleglo$cia od zrédta wycieku. W nieruchomym
powietrzu pary gazu ulegaja rozproszeniu bardzo wolno.

Gaz ptynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaning wybuchowa.
Granica zaptonu w temperaturze otoczenia i cisnieniu normalnym
zawiera sie w zakresie od 1,5% do 9,5% par gazu w powietrzu.

W tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji.

— AA-




Na zewnatrz tego zakresu mieszanina jest za bogata lub za uboga dla
wywotania eksplozji. Mimo to mieszanka bogata moze by¢
niebezpieczna, jezeli jest zmieszana z powietrzem.

Mata ilos¢ gazu ptynnego moze daé¢ duze ilosci par gazu, ktore
zmieszane z powietrzem moga staé si¢ niebezpieczne. Pod zadnym
pozorem nie nalezy uzywac otwartego ognia do sprawdzania wyciekow.

Gaz plynny jest gazem lekko narkotycznym i moze powodowac
uduszenie, jezeli jest w dostatecznie wysokim stezeniu.

Wyciek gazu ptynnego moze by¢ wykryty poprzez zapach lub w inny
sposob. Kazdy ptyn odparowuje. Efekt schiadzania otaczajacego
powietrza powoduje kondensacje wilgoci zawartej w powietrzu. Ten
efekt kondensacji a nawet wymrazania wilgoci w miejscu wycieku
pozwala na wykrycie tego wycieku.

W wyniku tego, ze gaz ptynny gwattownie odparowuje i w
konsekwencji powoduje obnizanie si¢ temperatury. Gaz ten moze
spowodowac powazne obrazenia skory przez jej miejscowe odmrozenie.
Sprzet zabezpieczajacy, taki jak rekawice i okulary ochronne winny by¢
noszone wszedzie, gdzie takie niebezpieczenstwo istnieje. Zbiornik na
gaz ptynny, ktory jest pusty, ciagle zawiera pary gazu i ciggle jest
potencjalnie niebezpieczny. W tym stanie wewnetrzne cis$nienie jest
bliskie atmosferycznemu i jezeli zawér zbiornikowy jest otwarty,
powietrze moze dosta¢ sie do zbiornika tworzgc mieszaning wybuchowa.
Alternatywnie gaz moze przechodzi¢ do atmosfery.

STAROSTWO POWIATOWE
W LANCUCIE

37-100 tancut, ul. Mickiowicza 2

Projektowat’s (¢




Charakterystyki fizyko-chemiczne propanu technicznego

Ciezar wlasciwy (15”CI 1013 mb)
Faza ciekla

0,51 kg/dm’

Faza gazowa 1,90 kg/m’
Temperatura wrzenia (1013 mb) -42°C
Temperatura zamarzania -187°C
Wzgledne cisnienie par -30°C — 0,6 bar
-20°C - 1,5 bar

-15°C — 2.2 bar
-10°C — 3,0 bar
-5°C — 3,8 bar
0°C — 4,5 bar
+5°C — 5,2 bar
+15°C — 7.5 bar
+30°C — 12,0 bar

Wartos¢ opatowa gorna
Na kilogram

13,8 kWh (49,8 MJ)

Na metr 25,9 kWh (93,3 MJ)
Wartos¢ opatowa dolna
Na kilogram 12.8 kWh (46,1 MJ)

Na metr * (15°C/1013 mb)

23,7kWh (85,3 MJ)

Zapotrzebowanie powietrza dla

spalenia Im’ 24 STARGSTWO POWIATOY
Granice wybuchowosci z powietrzem W EANCUCIE -
Dolna granica 2 3400 Laricut, ul. Mickiewicza
Gorna granica 10,1%

Temperatura samozaptonu w

powietrzu 535°C

Temperatura plomienia w powietrzu 1920"C

Sktad procentowy spalin (spalanie 13,7% CO,

catkowite) 86,3% N,

Klasa materiatow niebezpiecznych 2

Klasa wybuchowo$ci ITA

Propan nie jest toksyczny, propan rozpuszcza kauczuk naturalny

- AL
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2.2. Strefy zagrozenia wybuchem i odleglosé bezpieczenstwa.
2.2.1 Strefy zagrozenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynosza:

e Strefa 2 o promieniu R=1,5 m we wszystkich kierunkach od otworéw
normalnie zamknigtych pokrywami, od zaworéw do napeiania i poboru
gazu, od zaworu bezpieczenstwa i reduktorow gazu.

e Strefa 2 o wysokosci H=1,0 m w gore od zamontowanej na zbiorniku
armatury i wyzej wymienionych punktow wydzielania.

e Strefa 2 o zasiegu w dot do ziemi.

* Rysunek stref zagrozenia wybuchem zataczono do n/n opracowania: =

2.2.2 QOdleglosci bezpieczenstwa. LK S
Odlegtos¢ bezpieczenstwa dla zbiornika podziemnego V= 6400"dm’ od g
budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego lub uzytecznosci
publicznej, od drég publicznych, granicy dziatki sasiada wynosi 1,5 m.

2.2.3 Zapotrzebowanie na wode do celéw pozarowych.

Przy lokalizacji zbiornikéw niezbedne jest uwzglednienie odleglosci i
rodzaju zrédta wody. Moze to by¢ hydrant, staw, kanat lub rzeka. Zrodto
wody musi by¢ tatwo dostgpne. Jego odlegtosé¢ od zbiornika nie moze
przekracza¢ 500 m.
2.3 Zagadnienia ochrony srodowiska
Zagrozenia dla atmosfery
Instalacja technologiczna jest hermetyczna. Przekazywanie jej do
eksploatacji odbywa sig po uzyskaniu pozytywnych prob vt zymatescraWIATOWE
szczelnosci. Odbidr zbiornikow dokonywany jest pod kontrola U\%z%‘cgmaj)@ﬁru
Technicznego. 37-100 taficut, ul. Mickiewicza 2

W przypadku wystgpienia ewentualnych nieszczelnosci wydostajacy sie gaz
nie stanowi zagrozenia dla powietrza, poniewaz ilo$¢ gazu mogaca sie
wydosta¢ jest bardzo mata.

Zagrozenia dla wod gruntowych i gleby.
W warunkach otoczenia gaz ptynny natychmiast odparowuje nie powodujac
skazenia gleby i wod gruntowych.

2.4 Charakterystyka techniczna zbiornika

Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walczakiem wykonanym wedtug
projektu konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Ciénienie obliczeniowe
wynosi 2,05 Mpa, temperatura obliczeniowa -20 + 40°C.

Cisnienie robocze jest funkcja temperatury i zawiera sie w przedziale 0,1 =+ 0,8
Mpa.
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Zbiornik gazu ptynnego wyposazony jest przez producenta w nastepujacy
osprzet:

e Zawor poboru fazy gazowej z manometrem
e Zawor poboru fazy cieklej

e Zawor do tankowania

e Zawor bezpieczenstwa

e Wskaznik napetnienia (ptywakowy %).

Nogi zbiornika musza by¢ potaczone z fundamentem. Zbiornik nalezy
umocowac srubami na dwdch nogach poprzecznych zbiornika dajac mozliwos¢
kompensacji termicznej po nagrzaniu od stonca.

Zbiornik jest napetniany do pojemnosci nie przekraczajacej 85%.

Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktualne atesty dopuszczajgce
jej stosowania w instalacjach gazu ptynnego propan-butan.

Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez
inspektora Dozoru Technicznego. Zgodnie z istniejgcymi przepisami
poddawany jest okresowej rewizji wewnetrznej, ogledzinom zewnetrznym a
takze przeprowadzane sa badania zaworu bezpieczenstwa. Prace te winny by¢
prowadzone pod nadzorem inspektora UDT i maja na celu zapewnienie

maksymalnego bezpieczenstwa instalacji. STAROSTWO POWIATOWE
W LANCUCIE
3. Rozwigzania projektowe 37-100 Larcut, ul. Mickiewicza 2

Gaz plynny stosowany begdzie jako paliwo do zasilania kotta w budynku
mieszkalnym. Jako gaz ptynny stosowany bedzie propan-butan lub propan
techniczny. Wtasciwosci gazu wg PN/C — 96000.

Przestanie gazu do kotta wymaga obnizenia cisnienia do 36+50 mbar. Bedzie
to realizowane przy pomocy zespotu redukcyjnego sredniego i niskiego
ci$nienia (zawor redukcyjny niskiego ci$nienia, umieszczony w skrzynce
gazowej na Scianie budynku, typu np. GRASS 738A lub 738B, Comap 2210 lub
2202 lub 2205, zespdt redukeyjny sredniego cisnienia np.: GRASS 902 lub 904,
Comap AP40 znajdujacy sie na zbiorniku gazu ptynnego. Mozliwe jest
stosowanie reduktoréw innych producentow przy zachowaniu wymaganych
parametrow technicznych).

Dla transportu gazu ptynnego przewidziano instalacje z rur stalowych
naziemna w rejonie zbiornikow i podziemng z rur PE HD doprowadzajaca gaz
do budynku. Dostawy gazu ptynnego beda sie odbywaly cysternami
samochodowymi.

Zestawienie elementoéw instalacji zbiornikowej zamieszczono na schemacie
przytacza zewnetrznego 1 wyposazenia zbiornika .




3.1, Lokalizacja zbiornika
Zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjno wysokosciowym projektuje si¢

zbiornik na gaz ptynny ,propan”, jako podziemny o pojemnosci V= 6400 1, —
zlokalizowany w odleglo$ci: ATSC :
=4

* Od granicy sagsiada — jak pokazano na planie zagospodarowania
przestrzennego — 3,00 m

Usytuowanie zbiornika powinno zapewni¢ dogodny utwardzony dojazd dla
WOzOW strazy pozarnej jak rowniez autocysterny.

Zbiornik powinien by¢ zlokalizowany w migjscu przeciwnym, terenowo nie
zaglebionym.

Posadowienie zbiornika projektuje si¢ wg zataczonej dokumentacji (w
dalszej czesci projektu) — na ptytach fundamentowych rys. nr By

3.2. Instalacja naziemna do transportu gazu plynnego

Instalacje do transportu gazu w fazie ptynnej nalezy wykona¢ z rur stalowych
bez szwu, walcowanych na goraco wg PN-80/H-74219 z materiatu R35. Rury
powinny posiadac¢ atest, ktéry musi zawiera¢ dane o skladzie chemicznym oraz
dane stwierdzajace spetnienie warunkéw technicznych normy.

Przed zainstalowaniem armature nalezy poddaé prébie dziatania, polegajacej
na jej catkowitym otwarciu i zamknieciu oraz probie §Z¢2¥Ifa%60 i POWIATOWE
wytrzymatosci. W LANCUCIE

Prace spawalnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowiamujacyminetmami o
wytycznymi dla tej kategorii instalacji. Przed rozpoczeciem prac montazowych
nalezy ustali¢ potozenie spoin montazowych zaleznie od przyjetego planu
montazu i rodzaju sprzetu.

Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe wykonanie potaczen kotnierzowych.
Os podtuzna rurociggu powinna byé prostopadta do ptaszczyzny kotnierzy.
Dokrecanie srub przy potaczeniach komierzowych nalezy wykonaé
rownomiernie na catym obwodzie i na przemian. Powierzchnie przylgi kotnierzy
powinny by¢ oczyszczone do potysku metalicznego. Polaczen kotnierzowych
majacych miedzy konierzami luz przekraczajacy 2 mm po zatozeniu uszczelki
nie wolno docigga¢ Srubami. Do potaczen kotnierzowych nalezy zastosowac
uszczelki AK. Nie dopuszcza sig stosowania uszczelek zanieczyszczonych lub
uszkodzonych.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy rurociag przedmuchac sprezonym
powietrzem.

W przypadku przerwania prac montazowych nalezy zaslepi¢ konce
zmontowanego odcinka.

~ At




3.3. Przylacze gazowe

3.3.1. Roboty ziemne

Wykop pod przylacze gazowe winien mie¢ gigbokosc 0,8 m i szerokos¢
minimum 0,25 m, dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni
korzeni i podobnych czesci statych. Pod gazociag winna by¢ wykonana
podsypka z piasku min 5 cm, a na gazociag zasypka z piasku warstwa grubosci
10 cm.

Po oczyszezeniu i wyréwnaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki i utozeniu
gazociagu nalezy dokona¢ zasypki z piasku zaczynajac obsypywac¢ boki rury a
nastepnie czesciowo zasypaé wykop pozbawionym kamieni i korzeni gruntem
rodzimym do wysokosci 30 + 40 cm nad gazociagiem, zageszczajac 2o
warstwami o grubosci nie przekraczajacej 0,15 m. Nastepnie nalezy utozy¢ zotta
folie ostrzegawcza o szerokosci 0,1 + 0,2 m, wyposazong w drut miedziany. Po
wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy zasypac wykop do konca
zageszczajac warstwami grunt. Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na
prawidtowe zageszczenie gruntu wokot miejsc wystepowania potgczen rur.
Minimalne przykrycie gazociagu z rur PE HD powinno Wynosic:

e 0.8 m dla terenow zurbanizowanych

e 1,0 m pod gruntami ornymi i drogami

W przypadku kolizji z innym uzbrojeniem technicznym nalezy stosowac rurg
ochronna.

3.3.2. Montaz przylacza polietylenowego.  SFAROSTWO POWIATOWE
T . W LANCUCIE
Projektuje sie przytacze z rur polietylenowych HP RE 240 mon-SDRe1 .
Przewidziano potaczenia z rur PE metoda zgrzewania elektrofuzyjnego za
pomoca typowych elektro ksztattek PE o napigciu roboczym 24 V1ub 39,5 V.
Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu elastycznosci rur
PE stosujac promienie gigcia, ktérych minimalne wartosci podano w ponizszej
tabeli.

Temperatura otoczenia + 20 + 10 0

Minimalny promien gigcia 20xd 3ixd 50xd

Przytacze utozone w wykopie powinno mie¢ niewielki spadek w kierunku
zbiornikow gazu. Ze wzgledu na dos¢ duza rozszerzalnos¢ cieplng polietylenu,
rury nalezy uktada¢ w wykopie z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen
cieplnych.

~ AT~



Podejscia przytacza do budynku i instalacji zbiornikowej nalezy wykona¢ w
tuku ostonowym duraluminiowym izolowanym na catej dlugosci tasma PE.
Zarowno rura ostonowa jak i rura przewodowa powinna by¢ umocowana w
sposob trwaly do szafki gazowej i wspornika na zbiorniku. Potaczenia przytacza
z instalacjg przemystowsg i zbiornikowa nalezy wykona¢ za pomoca ksztattki
adaptacyjnej PE — stal typ A. Przestrzen migedzy tukiem ostonowym a ksztattka
nalezy wypehi¢ silikonem.

Instalacja przesytowa musi by¢ wyposazona w kurek gtéwny sferyczny,
umieszczony w typowej szafce gazowej z blachy. Szafke lokalizuje si¢ na
$cianie zewnetrznej budynku w odlegtosci minimum 0,5 m od otwordw
budowlanych. W szafce ponadto nalezy zamontowac reduktor 2-go stopnia o
stopniu redukcji ci$nienia 25-70 mbar.

Drzwiczki szafki bedg wentylowane otworami umieszczonymi na dole i na
gorze drzwiczek.
Trase przylacza wytyczy¢ zgodnie z planem sytuacyjnym .

Na skrzyzowaniach z wczesniej wykonanym uzbrojeniem prace nalezy
wykonac recznie pod nadzorem uzytkownika.

Po zrealizowaniu sieci a przed ich zasypaniem, nalezy zleci¢ inwentaryzacje
powykonawcza jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3.3.3. Préba szczelnoscei i warunki odbioru instalacji gazowej zewnetrzne.

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujete w normie
PN-90/M-34593, ciSnienie probne 0,6 Mpa, medium probne — azot, czas trwania
proby 30 minut — dla pojedynczych przytaczy, 24 godziny dla pozostatych
instalacji. Niedopuszczalny jest zaden spadek ci$nienia.

Diagramy i protokoty z przeprowadzonych prob szczelno$ci stanowia czes¢

dokumentacji powykonawczej. STAROSTWO POWIATOWE

W EANCUCIE

3.4. Instalacja oderomowa uziemiajaca.
J g )4 37-100 Lancut, ul. Mickiewicza 2

Instalacja odgromowa zostanie wykonana wedtug PN-89/E-05003/03
(Ochrona obostrzona odgromowa obiektéw budowlanych).

Zgodnie z przepisami wykona¢ nalezy uziemienie otokowe, polegajace na
potaczeniu dwoch ndg zbiornika przewodami uziemiajagcymi do uziemienia
biegnacego wokdt zbiornika. Rezystancja uziomow jest mierzona kazdorazowo
po wykonaniu i w odstepie czasu 1 rok oraz po§wiadczona protokotem pomiaru.

Uziom otokowy wykona¢ nalezy z ptaskownika stalowego ocynkowanego
utozonego w gruncie na glebokosci 0,6 m i w odlegtosci okoto 1 m od
fundamentu zbiornika i przewodu gazowego w gruncie. Rezystancja uziomu nie
powinna by¢ wieksza niz 7 omow.

- Ng-



Polaczenia uziemiajace nalezy wyposazy¢ w zaciski probiercze do pomiaru
rezystancji.

Dopuszcza si¢ inny rodzaj uziemienia ale nalezy dotaczy¢ szczegotowa
dokumentacje techniczna.

3.5. Elementy budowlane

Fundamenty pod zbiorniki

Fundament w postaci ptyty wykona¢ z betonu konstrukcyjnego B 151
posadowi¢ na gruncie po zdjeciu okoto 15 + 20 cm warstwy wg rys.
Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowa zageszczong gr. 25 cm.
Spadek powierzchni gornej fundamentow 1 %.
Fundament prefabrykowany posadowié¢ na podsypce zwirowo-piaskowej .

4. Wytyczne eksploatacyjne.

e Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed oddaniem do uzytku
powinna by¢ sprawdzona przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu.

e Instalacje gazowe, ktore nie byly przytaczone do zbiornikdw na gaz ptynny
moga by¢ potaczone do zbiornika po stwierdzeniu przez dostawce gazu, ze
nadajg si¢ do uzytkowania (na podstawie dokumentacji odbiorowej i wizji
lokalnej).

e Wykonawca instalacji gazowej powinien pouczy¢ odbiorce o sposobie jej

uruchomienia i uzywania oraz dostarczy¢ mu m%_tlrkﬁw%siwgﬁq&ﬁn i
- . UAANA VY e

aparatow. . _
W LANCUCIE
. ok s % 37-100 tahcut, ul. Mickiewicza 2
4.1. Pierwsze uruchomienie instalacji gazu ptynnego.

Przed pierwszym dostarczeniem gazu ptynnego do nowej instalacji oraz
przed napetnieniem przewodow gazem, uprawniony pracownik powinien
sprawdzi¢, czy dokonano kontroli szczelnosci instalacji z wynikiem
pozytywnym.

Przed otwarciem zaworu glownego nalezy sprawdzi¢, czy do wszystkich
koncowek rurociagdw podtaczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli
nalezy instalacj¢ napetnié gazem przez otwarcie zaworu.

Odpowietrzenie instalacji dokonuje sie przez otwarcie przylaczy przyborow.

Nastepnie nalezy jeszcze raz skontrolowac¢ szczelnos¢ potaczen. Przewod nalezy

wypelnié¢ gazem rownym wartosci cisnienia roboczego. W czasie trwania proby

wszystkie potaczenia nalezy sprawdzi¢ woda z dodatkiem srodka pieniacego lub

dostepnymi na rynku testerami samo pieniagcymi w sprayu.




-
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Podczas odpowietrzania przewodow nalezy pomieszczenia starannie wietrzy¢,
aby nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ gazu.

Podczas przedmuchiwania przewodow zabrania si¢ uzywania otwartego
ognia, palenia tytoniu oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wytacznikow i
urzadzen elektrycznych a takze innych urzadzen mechanicznych, ktére moga
wywota¢ iskrzenie.

4.2. Konserwacja i remonty

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezgco
kontrolowaé stan potaczen, prawidtowos¢ pracy ciggow redukcyjnych,
prawidlowos$¢ funkcjonowania armatury.

W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci lub innych usterek (np.:
uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisow ostrzegawczych, itp.) nalezy
natychmiast je usunac.

4.3. Napelnianie zbiornika.

Napetnianie zbiornika odbywa sie okresowo z cysterny samochodowej za
pomocg elastycznego przewodu cisnieniowego. Max. stopien napetnienia
zbiornika nie moze przekroczyé 85% catkowitej jego objetosci. Podczas
przetadunku gazu nalezy zachowa¢ szczegolne Srodki ostroznosci zgodnie z
instrukcja zatadunku.

Odleglos¢ autocysterny od napetnianego zbiornika nie moze by¢ mniejsza
niz 3,0 m i nie wigksza niz 35,0 m. Autocysterna w czasie roztadunku powinna
by¢ zabezpieczona przed ruszeniem hamulcem recznym lub klinami
podiozonymi pod kota. Operator powinien mie¢ zapewniona mozliwosé
obserwacji napetnianego zbiornika oraz swobodnego poruszania si¢ pomiedzy
zbiornikiem a autocysterna.

Stanowisko powinno by¢ wyposazone w zaciski do LEMQLRG%W
wyprowadzone z uziomu zbiornika. W LANCUCIE

Przy napetnianiu zbiornika nalezy zachowaé szczeg( ial 9strozh ¢ ¢icklewicza 2

Napelnianie zbiornika podczas wywolan atmosferycznych jest zabronione !




3.

Instrukeja bhp i p.poz.

W poblizu nalezy umiesci¢ gasnice proszkowa o masie netto 6 kg w
obudowie. W rejonie zbiornika winny by¢ zawieszane tablice informacyjne:
»Uwaga gaz!”, ,,zagrozenie wybuchem”, ,,zakaz palenia”, znak ,,gasnica”
(jesli obudowa gadnicy jest nicoznakowana), informacje zawierajaca co
najmniej nr telefonu strazy pozarnej, serwisu catodobowego i dostawcy gazu.
Uzytkownik winien posiada¢ dokumentacje techniczna z instrukcja obstugi,
instrukcje postgpowania na wypadek pozaru, byé przeszkolonym przez
dostawce gazu.

Instalacja zbiornikowa powinna by¢ dopuszczona do eksploatacii,
protokolarnie po przeprowadzeniu préb szczelnoéci z wynikiem
pozytywnym. Nie mozna sktadowaé¢ wokot zbiornika materiatow
tatwopalnych i przedmiotéw utrudniajacy naturalny przewiew. Nalezy
recznie usuwac trawe i inna roslinnos¢ w obrebie strefy ochronnej zbiornika
bez stosowania kosiarek iskrzacych.

W obrebie miasta oraz na terenie dziatki, na ktérej usytuowany jest obiekt
budowlany, minimalna szerokos¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ 5,5 m .
(Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16.06.2003r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych).

Pozar

1. Zamkna¢ wszystkie zawory zbiornika oraz w systemie bezpieczenstwa na
zewnatrz budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

2. Powiadomi¢ Straz Pozarna, tel. 998 i poinformowaé gdzie jest
zlokalizowany zbiornik gazu ptynnego.

3. W miar¢ mozliwosci schlodzi¢ zbiornik za pomoca spryskiwaczy wody
(np.: waz ogrodowy).

4. Poinformowac dostawce gazu o zaistniatymyyyypadiun POWIATOWE

W EANCUCIE

5.2. Wyciek gazu. 37-100 tafcut, ul. Mickiewicza 2

I. Zlikwidowa¢ wszystkie zrodta ognia.

2. Zamkng¢ wszystkie zawory zbiornika oraz w systemie bezpieczenstwa
zamkng¢ na zewnatrz budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem
wskazdwek zegara.

. powiadomi¢ Straz Pozarna.

LI




5.3,

1.
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Niesprawnos¢ instalacji gazowe;j.

Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania poziomowskazu i manometru n
zbiorniku.
Zamkng¢ zawory przed kazdym odbiornikiem.

- Zamknac¢ wszystkie zawory zbiornika oraz w systemie bezpieczenstwa na

zewnatrz budynku, przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.
Powiadomi¢ wykonawce, ktéry jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo,

tzn. poda¢ nazwiska i adres, nr telefonu, typ instalacji, aktualng objetosé

gazu w zbiorniku, miejsce i intensywnog¢ wycieku.

Uwaga.

Gaz ptynny gwattownie odparowuje i powoduje obnizenie temperatury co
moze powodowac powazne obrazenia skory przez jej miejscowe
odmrozenie, dlatego wszedzie gdzie istnieje mozliwo$é wycieku nalezy
miesci¢ sprzet zabezpieczajacy (rekawice i okulary ochronne).

Zbiornik na gaz plynny, ktéry jest pusty, ciagle zawiera pary gazu, w tym
stanie wewnetrzne cisnienie jest bliskie atmosferycznemu, co powoduje,
ze powietrze moze przedosta¢ sie do zbiornika lub gaz moze przedostac
si¢ na zewnatrz, tworzac mieszaning wybuchowa. Dlatego nalezy bardzo
starannie zamyka¢ armature odcinajaca na zbiornikach czasowo nie
ekspluatowanych.

STAROSTWO POWIATOWE
W LANCUCIE

37-100 tancut, ul. Mickiewicza 2

inZ. Helena Mus;
. upr. do projektowania
instalagj sanitarnvg;,
S-101/92 UJ, . Rzeszéw
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U.Nr.120 poz. 1126 z 10 lipca 2003roku/

Dotyczy: Budowy przytacza gazu ptynnego

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przylgcze gazu plynnego do budynku zaplecza basenu otwartego
Adres : 37-100 Lancut ul. Skladowa dz.3442/3 -- woj. podkarpackie

Projektant: Klosowicz Bogumit 37-100 Lancut ul. Kopernika 42b

6.1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC ROBOT DLA CALEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa przylacza gazu ptynnego wraz z instalacja gazowa.

6.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
STARQSTWO POWIATOWE

Budynek o konstrukeji murowanej potozony na dziatce 3442/3 W LANCUCIE
37-100 banout, ul. Mickiewicza 2
6.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ’ZAGOSPODAROWANIA
DZIALEK LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie ma elementéw stwarzajacych szczegblne zagrozenie

6.4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE [ RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE 1 CZAS ICH WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania prac moga wystapi¢ zagrozenia przy
wykonywaniu wykopéw i montazu przewodéw pomiedzy zbiorniki




budynkiem. Ziemie sktadowa¢ w bezpiecznej odlegtosci od brzegu
wykopu. Prace przy kolizjach z istniejacym uzbrojeniem wykonywa¢é
recznie. Szczegblne zagrozenia moga wystapi¢ podczas montazu
zbiornika na gaz oraz podczas tankowania zbiornika gazu z autocysterny.
Powyzsze prace moga wykonywa¢ jedynie osoby posiadajace dodatkowe
kwalifikacje do wykonywania prac niebezpiecznych.

6.5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTARZU )
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy

przeprowadzi szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z

wystepujacymi zagrozeniami. Ponadto kazdy pracownik ma obowiazek

zapoznac sig z:

- instrukcjg bhp obowiazujgca wszystkich pracownikow

- Sposobami postepowania pracownikow w trakcie zaistnienia nieszczesliwych
wypadkow

- pracg urzadzen mechanicznych i zasilanych energia elektryczna

- sposobem postepowania w sytuacji gdy nalezy natychmiast odcia¢ zasilanie w

media (woda, energia elektryczna). STAROSTWO POWIATOWE
W EANCUCIE

6.6.  WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH, L, <" o

ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SPRAWNA EWAKUACIJE
NA WYPADEK POZARU, AWARII LUB INNYCH ZAGROZEN.

Kierownik Budowy Wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda
pracownikom numer telefonu do biura oraz numer telefonu komorkowego.

Kierownik sporzadzajac plan BIOZ ustali bramy wjazdowe / wyjazdowe na
teren budowy oraz wyznaczy miejsce parkowania samochodéw dostawczych,
pracownikow, ewentualnie podwykonawcéw. Ponadto oznakuje teren budowy,
rozmiesci tablice ostrzegawcze, wytyczy drogi sprawnej komunikacji na terenie
budowy umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek awarii lub innych
zagrozen.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej] pomocy
sanitarnej i poinformuje o tym wszystkich pracownikow.
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Poda informacje o najblizszym dostepnym punkcie pierwszej pomocy
lekarskiej, najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej oraz najblizszej
Komendzie Policji.

Kierownik wyznaczy miejsce sktadania materialow.

inz. Heler/‘a Musz
_ Upr. do projgktowania
sieci i rnstaia”?".' anitarnyg;,
!

£

5-101/92 19 Rzeszéw
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STAROSTWO POWIATOWE
W EANCUCIE

37-100 tadcut, ul. Mickiewicza 2



ZATKA NA ZAWOR GLOWNY
REDUKTOR [l-go STOPNIA

LEGENDA

1- reduktor [l-go sfopnfa 36 mbar

2 -zawor od inajacy kulowy
3 - ksztattka ad apfacyjna

4 -rura przytacza: miedziana
5 - obejma mocujzca

€ - rura osfonowa stalowz oc
7 -szfka stalowa Zamykana

Dn 20 mm
lub polietylanowsa

ynkowana

S-101/9

~500mm . |

~400mm |

STAROSTWO POWIATOWE

W LANCUCIE
37-100 Lahcut, ul. Mk:ideudczq 2

. Rzeszéw
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vl BUDO-MAX

KELOSKOWICZ BOGUMIL

biuro :Lancut ul. Danielewicza 13

dom : Lancut ul. Kopernika 42 B

STAROBTW(O POWIATOWE

W LANCUCIE
37-100 tancut, ul. Mickiewicza 2

Projektanci-----Imie i Nazwisko----- Podpis-Data---Uprawnienia

INST.SANITARNE tech. Bogumif KlOSIF\:@'W!'(::ZI_: ol

PROJEKT BUDOWLANY o] o o ivaria

S-101/92 heesziw
Nazwa ---—-  Budowa instalacji gazowej doziemnej wraz z budowy wewne
instalacji gazowej dla budynku zaplecza basenu otwartego
w m. Lancut
Adres  ----- bud. 37-100 Lancut ul. Skladowa dz. 3442/3
Inwestor ---- Gmina Miasto Lancut 37-100 Lancut ul. Plac Sobieskiego 18
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Projekt Budowlany

INWSTYCJA : Projekt budowlany przylacza gazu

dla instalacji gazowej zewnetrznej dla
podigczenia budynku zaplecza basenu
otwartego w Lancucie

LOKALIZACJA :
37-100 Lancut ul. Skladowa dz.3442/3

STAROSTWO POWIATOWE
W EANCUCIE
37-100 tancut, ul. Mickiewicza 2

INWESTOR :

GMINA MIASTO LANCUT
37-100 Lancut

ul. Plac Sobieskiego 18

Jednostka projektujgca:

Lancut 05.2016

sanitarnvcl,
 Risszéw
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PRZYtLACZ GAZOWY

/lInstalacja gazowa zewnetrzna doziemnal/

1. Podstawa opracowania.

Projekt techniczny przytacza gazowego do budynku basenu otwartego
opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:

- warunki techniczne /uzgodnienial przytaczenia do butli gazowej,

- geodezyjne podkiady sytuacyjne,

- normy branzowe i normatywy.

2. Czesc¢ ogodlna

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny odcinka instalacji
gazowej zewnetrznej niskiego ci$nienia doprowadzajacego gaz bezposrednio od
skrzynki pomiarowej zlokalizowanej na do budynku zaplecza basenu do
projektowanego podziemnego zbiornika na gaz na dz. nr 3442/3 m. Lancut.

3. Trasa i dlugos¢ przytgcza gazowego.

Doktadny przebieg instalacji gazowej zewnetrznej przedstawiono na zataczonym

planie sytuacyjnym.
STAROSTWO POWIATOWE
i W LANCUCIE
4. Roboty ziemne. 37.100 Lacut, ul. Mickiewicza 2

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg branzowa BN-74-8966-61.

W przypadku skalistych lub kamiennych gruntéw dno wykopu nalezy zabezpieczyé
warstwa wyréwnawcza o gr. 0,1 - 0,2 m wykonana z piasku lub ziemi nie
zawierajacej zadnych grud.

Podobne warunki nalezy spetnia¢ podczas zasypywania gazociagéw. Gtebokosé
utozenia gazociggu w wykopie musi wynosié¢ min. 1,0m. Wszystkie prace zwiazane
z uktadaniem i montowaniem gazociggu w wykopie powinny by¢ prowadzone w
taki sposob aby nie powodowaly zanieczyszczen wnetrza rury, uszkodzenia
powtok izolacyjnych oraz wystepowania nadmiernych naprezen w odcinkach
przewodow rurowych.
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3. Roboty montazowe — rury
A. rury PE

Odcinek instalacji gazowej zewnetrznej nalezy wykonac¢ z rur polietylenowych z
surowca PE100 typoszeregu SDR 11 dla paliw gazowych grupy E wg. PN-C-04750
pod maksymalnym ci$nieniem roboczym do 0,5 MPa.

Instalacje zewnetrzna wykonaé z rur PE o Srednicy:

z rur PE dn 40x3,7mm, dt. - 12,0 mb i stalowy DN 25 mm dt. 2x3,0 mb

Do budowy instalacji gazowej zewnetrznej nalezy stosowac rury zgodnie z ww.
norma.
taczenie rur PE w zakresie srednic Dz=25 — 50mm nalezy wykonac¢ wyltacznie
technologia zgrzewania elektrooporowego przy zastosowaniu ksztattek mufowych.
Odgatezienie do budynku nalezy wykonaé alternatywnie:
a. przez zastosowanie ksztattek odgateznych taczonych metoda zgrzewania
elektrooporowego,
b. przez zastosowanie atestowanych tréjnikéw i redukcji taczonych metoda
zgrzewania elektrooporowego w przypadku braku ksztaltek Bagarézhydh) Vi

W LANCUCIE
B. rury stalowe 7400 Fahet 1l Mickiewicza 2

Odcinek na dtugosci min. 1,2m (mierzac prostopadile do sciany budynku, oraz do
skrzynki pomiarowej) nalezy wykonaé z rur stalowych ® 25 bez szwu o
okreslonych wiasciwosciach mechanicznych i sprawdzonej szczelnosci wg. normy
PN-EN 10208 - 1:2000- " Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - rury o
klasie wymagan A".
Rura stalowa winna by¢ oczyszczona i zabezpieczona izolacjg antykorozyjna
wykonana wg. ponizszych zasad:
- oczysci¢ powierzchnig rury do min. lll kl. czystosci przez piaskowanie ,
srutowanie lub szczotkami drucianymi,
- hanies¢ antykorozyjny ptyn gruntujacy PRIMER na oczyszczong uprzednio
rure,
- hawingc¢ pierwsza i druga warstwe antykorozyjna z tasm izolacyjnych PE
dopuszczonych przez IGNIG Krakoéw.
Sposdb wykonania izolacji antykorozyjnej nalezy dobraé wg. mozliwosci
zakupu materiatéw przez Wykonawce lub Inwestora.
Gazociag na catej dlugosci rury stalowej musi posiadaé izolacje kl. "B" do
wysokosci min. 0,2 m ponad teren. Potaczenie rury stalowej z rurg PE nalezy
wykona¢ za pomoca tulei wykonanej metoda wtryskowa. Potaczenie to winno byé
wykonane w odlegtosci min. 1,2mb od budynku i od skrzynki pomiarowej.
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6. Proba szczelnosci.

Probe szczelnos$ci gazociggu nalezy wykonaé zgodnie z DZ.U nr 97 z dnia
11.09.2001 , Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 2 poz. 1055
par. 19 ust. 3 pkt. 8 . oaz norma PN-92-M-34503.

Gazocigg powinien byé poddany ci$nieniu nie mniejszym niz iloczyn
wspotczynnika 1,5 maksymalnego ci$nienia roboczego lecz nie przekraczajagcemu
iloczynu wspétczynnika 0,9 i ci$nienia krytycznego szybkiej propagacji pekniec.
Cisnienie proby winno wynosi¢ wiec min. 0,75 Mpa. Jednak zgodnie z wytycznymi
KSG Tarnéw z Stycznia 2010 r. jako przytacz niskiego ci$nienia przyjmuje sie
cisnienie 0,4 MPa zgodnie z norma PN — 92 — M - 34503.

Przed rozpoczeciem préby gazociag musi byé od wewnatrz oczyszczony przez
przedmuchanie . Dokonujemy tego za pomoca sprezonego powietrza pod
cisnieniem 0,1 Mpa zgodnie z norma PN-92-M-34503.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzié na gazociaggu utozonym w wykopie
catkowicie zasypanym i zamontowanym. Czas trwania préby min. 24h po
uprzednim ustabilizowaniu sig ciSnienia w czasie przy uzyciu sprezarki 7,5 h.
Spadek ci$nienia w trakcie préby nie moze by¢ wiekszy niz 0,1% na godzine

trwania préby. STAROSTWO POWIATOWE
_ _ W LANCUCIE
7. MontaZ ZaWOI'U Ognlowego- 37-100 Lancut, ul. Mickiowicza 2

Poniewaz dtugos$¢ instalacji gazowej zewnetrznej od skrzynki wolnostojacej
wynosi ponad 10,0mb nalezy na $cianie budynku zamontowa¢é dodatkowy zawor
odcinajacy ® 25. Zawor nalezy umiescié w skrzynce o wym. 42x42x25cm z
tworzywa sztucznego (ktéra winna posiadaé atest stwierdzajacy dopuszczenie do
stosowania w gospodarce), lub stalowej wym. jw..

8. Oznakowanie trasy gazociagu.

Dopuszcza sie do stosowania oznakowania trasy gazociggu dwie alternatywy:

- tasma lokalizacyjna polietylenowa koloru zéttego z wtopiong wktadka

metalowg szerokosci min. 20cm umieszczona wzdluz gazociagu a nastepnie
tasma ostrzegawcza koloru zéitego szerokosci min. 20cm umieszczona 40cm

nad gazociagiem,

- drut miedziany izolowany o przekroju min. 1,5-2,5m2 uktadany bezposrednio przy
gazociggu a nastepnie taSma ostrzegawcza koloru zéttego min. 20cm szerokosci
uktadana 40cm nad gazociggiem.

Drut lub tasme nalezy wyprowadzi¢ do skrzynki na kurek ogniowy @ 25
umieszczony na budynku a drugi koniec potaczyé na trwale w skrzynce
pomiarowej wolnostojace;j.

Oznakowanie gazociggu nalezy wykonaé zgodnie z Norma Zaktadowa:

- PGNiG ZN-G-3001 z 2001 r
- PGNiG ZN-G-3002 z 2001 r
- PGNiG ZN-G-3003 z 2001 r
- PGNiG ZN-G-3004 z 2001 r
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9. Ustalenia koncowe.

a. Instalacje gazowa zewnetrzna do budynku nalezy wykonac¢ zgodnie z
warunkami przytaczenia.

Projektowat :

STAROSTWO POWIATOWE —
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# BUDO-MAX

PROJEKT BUDOWLANY

wewnetrznej instalacji gazowej

w budynku zaplecza basenu otwartego

ZLECENIODAWCA :

GMINA MIASTO FEANCUT

37-100 Laricut ul. Plac Sobieskiego 18
bud. 37-100 Lascut ul. Skladowa dz.3442/3.

PROJEKT ZAWIERA:

SR WU Ui

1. Opis techniczny :

37-100 EZ}C;%?NCUCIE
a. Rzut parteru skala 1:100
b. Rzut aksonometrii skala 1:100

2.0pis techniczny podtaczenia przyboréw gazowych

3.Rysunek montazowy szafki pomiarowej z kurkiem ogniowym

i reduktorem.

by

. Projektowat :

ji sanitarnyc;,
U.W. Rzeszéw



— L

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWE
w budynku zaplecza basenu otwartego m. Lancut

--BUDOWA --

GMINA MIASTO LANCUT
37-100 Lancut ul. Plac Sobieskiego 18

1.Rurociagi i armatura

Wszelkie prace w zakresie wykonania wewngtrznej instalacji gazowe] do
przedmiotowego opracowania obejmuja wykonanie instalacji  gazowe] dla
ogrzewania pomieszczen w zakresie kotta c.0.52 kW /uklad kaskadowy /oraz
wykonanie i podlaczenie zasobnika c.w.u w zakresic realizacji potrzeb
s.amtarn)./'ch 0s0b ;?rzebywancych w budynku zaplecza w obrysie \\"yk()r‘la{[: lé}m ' BATATAT
instalacji gazowej . STAROSTWO POWIATUW
W LANCUCIE
37-100 tarcut, ul. Micklewicza 2
Instalacja gazowa doprowadzajaca gaz do pomieszczen winna by¢ wykonana
z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z PN-80/H-74219.
Dopuszcza sig podiaczenie aparatow gazowych poprzez
polaczenia gwintowane uszczelnione konopiami czesanymi nasyconymi pokostem
lecz jedynie od zaworu gazowego do przyboru gazowego .

Instalacja gazowa prowadzaca gaz do pomieszczen winna by¢ zgodnie z technicznymi
wykonani i realizacji prac w zakresie budowy instalacji gazowych :
B podigczenie kotla c.0. gazowego do ogrzewania pomieszczen w budynku zaplecza
basenu wigze si¢ z zamontowaniem kotla c.o. w pomieszezeniu kotlowni |, ktére
to pomieszczenie odpowiada co do wielkosci kubatury i przewoddow spalinowych i
wentylacyjnych.
B podijczenie kotla c.o0. dla potrzeb c.w.u wigze sie z zamontowaniem zasobnika
0 pojemnosci 3001 w pomieszczeniu kotlowni wraz z podiaczeniem do kotla
gazowego w systemie zaworu tréjdrogowego.
Pomieszczenie odpowiada co do wielkosci kubatury i przewod6w spalinowych i
wentylacyjnych.
Pomieszcezenie w ktérym zostanie zainstalowany piec c.0. gazowy winno
posiadaé¢ drozny przewod wentylacyjny.

Podlaczenie przyboréw gazowych oraz prowadzenie przewodow gazowych winien
wykona¢ Mistrz lub Zaktad posiadajacy odpowiednie kwalifikacje zawodowe .
Wszelkie potgczenia przyboréw gazowych w mieszkaniach winny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczna i opinig kominiarska .
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2.Aparaty i Urzgdzenia Gazowe

Wszystkie montowane aparaty gazowe musza posiada¢ swiadectwo

dopuszczenia do obrotu oraz posiada¢ znak bezpieczenstwa ..B™.

Przy instalowaniu pieca c.o. nalezy spetnié¢ nastepujace warunki :

-urzadzenie gazowe /piec ¢.o ./nalezy polaczy¢ na state ze stalowymi
przewodami instalacji gazowej za pomocg $rubunkow

-kurek odcinajacy nalezy umiescié¢ w latwo dostepnym miejscu

-piec c.0. nalezy umiesci¢ 0.6 m. od $cian wykonanych z materiatow
fatwopalnych .

3.Wentylacja i odprowadzenie spalin .

W pomieszczeniach w ktorych montuje sig urzadzenia gazowe
nalezy przystosowac kanat spalinowy i wentylacyjny dla potrzeb przyboréw
gazowych zgodnie z protokolem Zakladu Kominiarskiego .

Wskazanym jest wykonanie w przewodzie spalinowym pieca c.o. wkladki
chromoniklowej lub rekawa foliowego zabezpieczajacego komin
przed zbyt szybkim zniszczeniem .
Pomieszczenie w ktorym znajduje sie piec gazowy powinno posiadaé
otwor nawiewny o czynnej powierzchni nawiewu 200 ¢cm2 w dolnej
czesci drzwi .
Pomieszczenie kuchni winno posiada¢ otwor nawiewu zetowego
wypuszczonego na zewnatrz budynku .

4.Proba i odbiér techniczny . ITARQSTWO POWIATOWE
Po wykonaniu instalacji gazowej dla mieszkan uprawniony ‘g] LANC CIE
Zaklad Instalacyjny / yvykonawca/ ma obowigzek  przeproyya 2801901 Mickiewicza 2
w obecnosci przedstawiciela ZG Lancut jako dostawey gazu do sprawdzenia
szczelnoscei instalacji gazowej ktora polega na -

B kontroli zgodnosci wykonania z projektem i obowigzujacymi przepisami

B i normami

B ocenie jakosci wykonania

B sprawdzenie szczelnosci instalacji powietrzem o ciénieniu 0. 05MPa

w czasie min. 30 min. / cisnienie nie moze sie obnizy¢ .

Wszelkie sprawy techniczne wynikte w trakcie realizacji zadania winny

by¢ rozwigzane przy udziale projektanta - inspektora nadzoru .

Zobowiazuje si¢ wykonaweg do przestrzegania wszelkich spraw technicznych
wyniktych w trakeie realizacji zadania i bezwzglednie konsultowane z
inspektorem nadzoru na podstawie Dziennika Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Nr 10z dnia 8 luty 1995 r.

Wszelkie zmiany projektu technicznego winny by¢ bezwelednie uzgodnione
z projektantem , ktory posiada nadzor autorski .

Projektant zastrzega sobie dokonywanie zmian w dokumentacji technicznej .
Wszelkie pozostale dane techniczne lokalizacji - montazu pieca ¢.0. zgodne

z opisem szczegdlowym .

Projcktoqu;;,},__,_uﬁ,_,;,f .
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WNIOSKI KONCOWE :

L.W pomieszczeniach kottowni budynku zaplecza basenu otwartego beda
prowadzon przewody gazowe rozprowadzajace gaz - parter.

2. Kociot c.0. gazowy winien by¢ zamontowany w pomieszczeniu kottowni
zgodnie z opinig kominiarska/winien uzyskac inwestor/ i planem instalacji
gazowej .

3. Wysokos¢ pomieszezenia wynosi 2,80m.

4.Kubatura pomieszczenia odpowiada przepisom branzow ym

5.W pomieszczeniu zaplecza basenu stwierdzono przewody kominowe
wentylacyjny i spalinowy / uzyskaé protokot kominiarski /

Przed zamontowaniem pieca c.o nalezy zaslepic dolng czes¢
przewodu spalinowego celem niedopuszczenia mozliwosci
podiagczenia innego przyboru gazowego .
Zaslepienie nalezy zakonczy¢ kratka wyciorowa o srednicy
[4x 21 cm.
Wykona¢ zabezpieczenie przewodu spalinowego wykonujac
przewod dwuscienny z blachy chromoniklowej o $rednicy 80/120 mm
1=5,0mb

6.Po wykonaniu w/w zalecen wykonawea po podlaczeniu urzadzen

gazowych winien dokona¢ probe szezelnosci calosei instalacji gazowe;j

ITAROSTWO POWIATOWE
W LANCUCIE

37-100 Ladcut. ul. Mickiewicza 2

———— - EEE——

Projektowaly =«
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Rzut aksonomertij instalacji gazowe]
skala: 1:10

937

ITAROSTWO POWIATOWE
W EANCUCIE

37-100 katcut ul Mickiewicza 2

4 Skrzynka gazowa 650x650x250mm

AR
; LEGENDA

|
I
Instalacja gazowa doziemna i KG1- proj. kociot gazowy z zamknietg komora spalania typu
|

PE/STAL PELOx3,7 STAL25mm JUNKERS o mocy 26 kW ZSBR typu COMFORT
. KG2- proj. kociot gazowy z zamknieta komorg spalania typu

JUNKERS 0 mocy 26 kW ZSBR typu COMFORT

MIEJSCOWOSC:| tancut Proj. nr
ADRES: Budynek zaplecza basenu
Otwartego MOSIR tANCUT, dz nr
INWESTOR GMINA MIASTO tANCUT
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut
TEMAT: Rozwiniecie instalacji gazowej |- SkaL _‘__Rl§ _
Bl
.| PROJEKTOWAL:  Bogumit Ktoskowicz S

upr. bud. nr S-211/86 | [




