ZESTAWIENIE SLUSARKI | STOLARKI DRZWIOWEJ

Skala 1:1
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DRZWI WEWNETRZNE

Drzwi wewnetrzne — bez wymagan
izolacyjnosci cieplnej

, 100y

Swiatlo przejscia dla drzwi 90x200cm

Drzwi wewngetrzne — bez wymagan
izolacyjnosci cieplnej
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swiatlo przejscia dla drzwi 90x200cm

Drzwi wewnetrzne — bez wymagan
izolacyjnosci cieplnej

, 100y

swiatfo przejscia dla drzwi 90x200cm

Drzwi wewnetrzne — bez wymagan
izolacyjnosci cieplnej

208

swiatto przejscia dla drzwi 90x200cm

Drzwi wewnetrzne — bez wymagan
izolacyjnosci cieplnej

Swiatlo przejscia dla drzwi 90x200cm

Drzwi wewnetrzne — bez wymagan
izolacyjnosci cieplnej

swiatto przejscia dla drzwi 90x200cm

Drzwi wewnetrzne — bez wymagan
izolacyjnosci cieplnej

Swiatlo przejscia dla drzwi 90x200cm

Dizwi wewnetrzne — bez wymagan
izolacyjnosci cieplnej

Swiatto przejsgia dla drzwh 90x200cm

Dizwi wewnetrzne — bez wymagan
izolacyjnosci cieplnej

swiatto przejsgia dla drzwl 80x200cm

Drzwi wewnetrzne — bez wymagan
izolacyjnosci cieplnej

=
208

swiatto przejscia dla drzwi 80x200cm

Drzwi wewnetrzne — bez wymagan
izolacyjnosci cieplnej

|g
.90

swiatto przejscia dla drzwi 80x200cm

Drzwi wewnetrzne — bez wymagan
izolacyjnosci cieplnej

—
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Swiatto przejscia dla drzwi 80x200cm

Drzwi wewnetrzne — bez wymagan
izolacyjnosci cieplnej

swiatto przejscia dla drzwi 150x200cm

Drzwi wewnetrzne — bez wymagan
izolacyjnosci cieplnej

205
220

$wiatto przejscia dla drzwi min.80x220cm

Drzwi wewngtrzne — bez wymagan
izolacyjnosci cieplnej

205
220

Swiatlo przejscia dla drzwi min.80x220cm

Drzwi wewnetrzne — bez wymagan
izolacyjnosci cieplnej

selfl s > N =
= — -~
I il s % *
g o
K== = =il =
o[ X|||| > x X
2
=== =
L 48, 101, 101 148
P 7 7
L 298 L
1 7

swiatto przejscia dla drzwi 2x90x200cm
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Drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne. Drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne. Drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne. Drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne. Drzwi jednoskrzydlowe wewnetrzne. Drzwi jeghoskrzydtowe wewnetrzie. Drzwi jednoskrzydlowe wewnetrzne. Drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne. Drzwi jednoskrzydiowe wewngtrzne. [S)Lzrivy‘djtzdgoiﬁ;gdﬁgf gw(.ewr;‘.eﬂt.rzqz.mml gLig;dJ’ZdZO;kt;%d?;f gv‘;lewr;?;.(zqg.mm. Drzwi dwuskrzydiowe profilowe o konstrukeji

Drzwi jednoskrzydiowe wewnetrzne.
Skrzydto ptytowe z materiatow
drewnopochodnych.

Oscieznica stalowa. Zamek wpuszczany,
wkladka patentowa, klamka metalowa.
Kolor skrzydta, oscieznicy i wyposazenia
do uzgodnienia z Inwestorem

Wymiary oscieznicy i sposéb montazu
dopasowa¢ na budowie.

Drzwi jednoskrzydiowe wewnetrzne.
Skrzydto ptytowe z materiatow
drewnopochodnych, odkladane.
Oscieznica stalowa. Zamek wpuszczany,
wkfadka patentowa, klamka metalowa.
Kolor skrzydta, oscieznicy i wyposazenia
do uzgodnienia z Inwestorem

Wymiary oscieznicy i sposéb montazu
dopasowa¢ na budowie.

Skrzydto plytowe z materiatow
drewnopochodnych.
Oscieznica stalowa. Skrzydlo wyposazone

w podcigcie wentylacyjne oraz domykacz.

Zamek wpuszczany, wkladka patentowa,
klamka metalowa. Kolor skrzydta,
oscieznicy i wyposazenia do uzgodnienia
z Inwestorem

Wymiary oscieznicy i sposéb montazu
dopasowa¢ na budowie.

Skrzydto plytowe z materiatow
drewnopochodnych.

Oscieznica stalowa. Skrzydlo wyposazone
w podcigcie wentylacyjne oraz domykacz.
Zamek wpuszczany, wkiadka patentowa,
klamka metalowa. Kolor skrzydta,
oscieznicy i wyposazenia do uzgodnienia
z Inwestorem

Wymiary o$cieznicy i sposéb montazu
dopasowac na budowie.

Skrzydto plytowe z materiatow
drewnopochodnych, odkfadane.
Oscieznica stalowa. Skrzydlo wyposazone
w domykacz.

Zamek wpuszczany, wkladka patentowa,
klamka metalowa. Kolor skrzydta,
oscieznicy i wyposazenia do uzgodnienia
z Inwestorem

Wymiary oscieznicy i sposéb montazu
dopasowa¢ na budowie.

Skrzydto plytowe z materiatow
drewnopochodnych, odkladane.
Oscieznica stalowa. Skrzydlo wyposazone
w domykacz.

Zamek wpuszczany, wktadka patentowa,
klamka metalowa. Kolor skrzydta,
oscieznicy i wyposazenia do uzgodnienia
z Inwestorem

Wymiary o$cieznicy i sposéb montazu
dopasowa¢ na budowie.

Skrzydto plytowe z materiatow
drewnopochodnych, odkfadane.
Oscieznica stalowa. Skrzydfo wyposazone
w podcigcie wentylacyjne oraz domykacz.
Zamek wpuszczany, wkladka patentowa,
klamka metalowa. Kolor skrzydta,
oscieznicy i wyposazenia do uzgodnienia
z Inwestorem

Wymiary oscieznicy i sposéb montazu
dopasowac na budowie.

Skrzydtg/ plytowe z materiatow
drewnopochodnych, odkladane.
Osciezhica stalowa. Skrzydlo wypogazone
w poflciecie wentylacyjne oraz domykacz.
Zamgk wpuszczany, wktadka patentdwa,
klapghka metalowa. Kolor skrzydta,
ostieznicy i wyposazenia do uzgodniekia
z/Inwestorem

ymiary oscieznicy i sposdb montazu
dopasowa¢ na budowie.

Drzwi jefnoskrzydlowe wewnetrzne.
Skrzydlp ptytowe z materiatow
drewngpochodnych.

Osciegnica stalowa. Zamek wpuszcaany,
wkiadka patentowa, klamka metalo
Kolgr skrzydta, oscieznicy i wyposazépia
do/ uzgodnienia z Inwestorem

Wymiary oscieznicy i sposéb montazu
opasowa¢ na budowie.

Drzwi jednoskrzydfowe wewnetrzne.
Skrzydto ptytowe z materiatow
drewnopochodnych.

Oscieznica stalowa. Zamek wpuszczany,
wkfadka patentowa, klamka metalowa.
Kolor skrzydta, oscieznicy i wyposazenia
do uzgodnienia z Inwestorem

Wymiary oscieznicy i sposéb montazu
dopasowa¢ na budowie.

Skrzydto plytowe z materiatow
drewnopochodnych.

Oscieznica stalowa. Skrzydfo wyposazone
w podcigcie wentylacyjne.

Zamek wpuszczany, wkladka patentowa,
klamka metalowa. Kolor skrzydta,
oscieznicy i wyposazenia do uzgodnienia
z Inwestorem

Wymiary oscieznicy i sposéb montazu
dopasowa¢ na budowie.

Skrzydto plytowe z materiatow
drewnopochodnych.

Oscieznica stalowa. Skrzydto wyposazone
w podcigcie wentylacyjne.

Zamek wpuszczany, wktadka patentowa,
klamka metalowa. Kolor skrzydta,
oscieznicy i wyposazenia do uzgodnienia
z Inwestorem

Wymiary oscieznicy i sposéb montazu
dopasowa¢ na budowie.

Skrzydfo plytowe z materiatéw

drewnopochodnych, przesuwne nascienne.

Prowadnice stalowe. Zamek wpuszczany,
wkiadka patentowa, klamka metalowa.
Maskownica w kolorze skrzydta.
Prowadnica wyposazona w tozyskowane
rolki a skrzydlo w ogranicznik dolny.
Kolor skrzydla i wyposazenia do
uzgodnienia z Inwestorem

Wymiary i sposdb montazu dopasowaé¢
na budowie.

Bez oscieznicy. Skrzydto wyposazone w 3
zawiasy nawierzchniowe (w tym jeden z
funkcjq samozamykania), qatki, zamki z
indykatorem otwarte—zamkniete i funkcjq
awaryjnego otwarcia. Elementy mocujqce
i wyposazenie z aluminium anodowanego
oraz stali nierdzewnej. Kolor skrzydta i
wyposazenia do uzgodnienia z Inwestorem
Wymiary skrzydta i sposéb montazu
dopasowa¢ na budowie.

Bez oscieznicy. Skrzydlo wyposazone w 3
zawiasy nawierzchniowe (w tym jeden z
funkcjq samozamykania), gatki, zamki z
indykatorem otwarte—zamkniete i funkejq
awaryjnego otwarcia. Elementy mocujqce
i wyposazenie z aluminium anodowanego
oraz stali nierdzewnej. Kolor skrzydta i
wyposazenia do uzgodnienia z Inwestorem|
Wymiary skrzydta i sposdb montazu
dopasowa¢ na budowie.

aluminiowej. Wypetnienie obu segmentdw oraz
nadbudowy ze szkta klejonego bezpiecznego.

Skrzydta wyposazone w domykacz.

Profile z wkladkq termiczng. Zamek wpuszczany,
wktadka patentowa. Klamka z tworzywa z rdzeniem

stalowym.

Kolor ramy, paneli i wyposazenia do uzgodnienia z

Inwestorem (zalecany bialy).
Sposéb montazu dopasowa¢ na budowie.

Uwaga: Drzwi do kabiny ustepowej w
wezle sanitarnym przy szatni meskiej
(1 szt.) nalezy wyposazye dodatkowo w
uchwyt utatwiajqcy otwieranie drzwi
osobom niepetnosprawnym.

Uwaga: Drzwi do kabiny ustgpowej w
wezle sanitarnym przy szatni damskiej
(1 szt.) nalezy wyposazy¢ dodatkowo w
uchwyt utatwiajqcy otwieranie drzwi
osobom niepelnosprawnym.
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Drzwi zewngtrzne — Umay = 1,3[W/(m*K)]

100

swiatto przejscia dla drzwi 2x90x200cm swiatlo przejscia dla drzwi 2x90x200cm

swiatto przejscia dla drzwi 2x90x200cm

Swiatto przejscia dla drzwi 90x200cm

szerokos¢ 202cm szerokos¢ 253cm szerokos¢ 298cm szerokosce 112cm
wysokos¢ 312cm wysoko$¢ 312cm wysokos¢ 312cm wysokos¢ 312cm
ilose 1(P) ilog¢ 2 (P) ilos¢ 2 (L) ilose 1 (P)

Drzwi dwuskrzydtowe profilowe o konstrukcji
aluminiowej. Wypelnienie gdrnego segmentu ze
szkla klejonego bezpiecznego, dolny segment oraz
nadbudowa wypefnione panelem. W nadbudowie
panel umozliwiajacy montaz czerpni wentylacyjne;j.
Skrzydta wyposazone w domykacz.

Profile z wktadkq termiczng. Zamek wpuszczany,
wktadka patentowa. Klamka z tworzywa z rdzeniem
stalowym.

Kolor ramy, paneli i wyposazenia do uzgodnienia z
Inwestorem (zalecany bialy).

Sposob montazu dopasowa¢ na budowie.

Drzwi dwuskrzydtowe profilowe o konstrukcji
aluminiowej. Wypelnienie gérnego segmentu oraz
nadbudowy ze szkia klejonego bezpiecznego, dolny
segment wypelfniony panelem.

Skrzydta wyposazone w domykacz.

Profile z wkladkq termicznq. Zamek wpuszczany,
wktadka patentowa. Klamka z tworzywa z rdzeniem
stalowym.

Kolor ramy, paneli i wyposazenia do uzgodnienia z
Inwestorem (zalecany biaty).

Spos6éb montazu dopasowa¢ na budowie.

Drzwi dwuskrzydtowe profilowe o konstrukcji

aluminiowej. Wypelnienie gbrnego segmentu oraz
nadbudowy ze szkta klejonego bezpiecznego, dolny

segment wypetniony panelem.
Skrzydta wyposazone w domykacz.

Profile z wkladkq termicznq. Zamek wpuszczany,
wktadka patentowa. Klamka z tworzywa z rdzeniem

stalowym.

Kolor ramy, paneli i wyposazenia do uzgodnienia z

Inwestorem (zalecany bialy).
Spos6b montazu dopasowa¢ na budowie.

Drzwi jednoskrzydlowe profilowe o konstrukcji
aluminiowej. Wypelnienie obu segmentdw z panela.
Wypetnienie nadbudowy ze szkta klejonego
bezpiecznego.

Skrzydto wyposazone w domykacz.

Profile z wkladkq termicznq. Zamek wpuszczany,
wktadka patentowa. Klamka z tworzywa z rdzeniem
stalowym.

Kolor ramy, paneli i wyposazenia do uzgodnienia z
Inwestorem (zalecany biaty).

Spos6b montazu dopasowa¢ na budowie.

Uwaga: Drzwi nalezy wyposazy¢
dodatkowo w uchwyt utatwiajqcy
otwieranie drzwi osobom
niepefnosprawnym.
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Kabiny z piyt HPL
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swiatlo przejscia dla drzwi 80x220cm

szerokosc 90cm
wysokos¢ 205¢cm
ilos¢ -

Kabiny sanitarne z plyty HPC gr. min.
12mm. Skrzydta drzwiowe wyposazone w
3 zawiasy nawierzchniowe (w tym jeden
z funkcjq samozamykania), gatki, zamki
z indykatorem otwarte—zamkniete i
funkcja awaryjnego otwarcia. Profile
mocujqce i usztywniajqce kabiny
wykonane z aluminium anodowanego.
Konstrukcja wsparta na podporach z
anodowanego aluminium i stali
nierdzewnej. Kolor plyt i wyposazenia do
uzgodnienia z Inwestorem

Sposdb _montazu dopasowaé na budowie.

UWAGA: Przed zambowieniem drzwi wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Wymiary catkowite zestawu drzwiowego mogq sie rozni¢ w zaleznosci od

wybranego producenta.
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